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Rodzaj i kategoria obiekfu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa;

*  hali produkcyjno-magazynowej (kategoria XV} z czescig biurowa wraz z zapleczem socjalnym (kategoria
XVl

oraz budowli:

o  zhiornika przeciwpozarowego (kategoria VIII)
Zaprojektowane budynki spetniajg wymogi art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uZytkowy obiektu budowlanago

Budynek biurowy:

Budynek biurowy zaprojektowany zostat na rzucie zblizonym do kwadratu. Wejscie do budynku realizowane
bedzie od strony zachodniej i pbinocnej. Budynek funkcjonalnie zostal polaczony z przylegajaca halg produkcyjna,
umozliwiajac pracownikom komunikacje miedzy obiektami.

Na parterze przewidziana zostata ogolinodostgpna duza sala ekspozycyjna, z recepcjg, z zapleczem
magazynowym oraz toaleta dla oséb niepethosprawnych oraz sale spotkan dia klientdw. Dodatkowo cla
pracownikow przewidziana zostata sala spotkar, gdzie moga byé prowadzone szkolenia pracownicze. Pozostatg
czesé stanowig pokoje biurows, oraz pomieszczenia gospodarcze oraz toalety.

Dostep na pigiro majg jedynie pracownicy biurowi oraz osoby, kidre zostana dopuszczone przez recepcje. Na
pigirze znajdujg, sie jedynie pomieszczenia biurowe m.in. dla zarzadu, dziat graficzny, dzial przedstawicieli
agencyjnych oraz koricowych, sale spotkan, zaplecze kuchenne, chill-out room oraz zespoly toalst.

Wszystkie pomieszczenia zostaty zaprojektowane wokét centralnie umieszezonego trzonu komunikacyjnego, w
ktérym zaprojektowane zostaly schody i winda obiekt w catosci dostepny dla os6b niepetnosprawnych

Planowane zatrudnienie ksztaltowaé sig bedzie:
o  pracownicy biurowi — ok. 30 0sdb - 70% na pietrze

Parter 8 osdb parter (2 meZczyzn, 6 kobiet) - zaprojektowano toalete z miskg ustepows, i pisuarem toaleta
meska oraz toaleta z miskg ustepowg dia kobiet. Dodatkowo zaprojeklowano toaiete dla oséb
niepetnosprawnych. Zakres ograniczenia toalet to 30 mezezyzn 20 kobiet + rezerwa — toaleta dla osob
niepeinosprawnych. W kazdej toslecie przewidziano po umywalce. Rezerwa wyliczeniowa to goscie
inwestora,

Pigtro 22 osoby, 16 kobiet, 6 mgZczyzn. Zaprojektowano po 2 miski ustgpowe dla kobiet i mezczyzn oraz 2
pisuary, w kazdej toalecie po 2 umywalki. Zakres ograniczenia toalet to 56 mezczyzn 18 kobiet.

Pracownicy spozywajq positki we wiasnym zakresie w roznych odstepach czasu. Zaprojektowano jadalnie dla 4
0s6b na parterze i pomieszczenie socjalnesjadalnie dla 8oséb na pistrze

Pomieszczenia socjalne - toalety, szatnie, pomieszczenia z natryskami, pomieszczenia porzadkowe, strefa
kuchenna przy umywalce i zlewie bgda posiadaty powierzchnie zmywalne do wysokosci min 2m od wykoriczonej
posadzki.

Hala produkcyjno-magazynowa

W obiekcie przewidziano przesfrzen magazynowa (System regatéw umozliwiajacy skladowanie palet na 3
poziomach} na 1500palet oraz wydzielono 6 pomieszczen - stref produkeyjnych. W poblizu strefy zaladunkowo-
roztadunkowej przewidziane zostalo pomieszczenie sluzbowe. W przestrzeni hali przewidziano réwniez dwa
zespoty toalet dla pracownikow.

W przestrzeni hali zaprojektowane zostalo rowniez zaplecze dla pracownikdw, z niezaleznym wej$ciem z zewnatrz
budynku craz wewnetrznym przejéciem bezposrednio do czesci biurowej. W ramach zaplecza dla pracownikéw
przewidziane zostaly zespoly szatniowe z weztami sanitamymi (ocddzielnie dla kobiet i mezczyzn, osob
niepelnosprawnych) oraz jadalnia pracownicza.

Planowane zatrudnienie ksztaltowa¢ sie bedzie:
s pracownicy produkcji - ok. 90 osob (na jednej zmianie maksymalnie78- 80)
¢ Szatnie

Pracownicy Hali na zmianie -30 mezczyzn + 50 kobiet. Praktycznie calost zatogi nie wykonuje prac powodujacych
zabrudzenie ciala. Przyjeto szatnie typu podstawowego.
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Szatnia meska 38 osob- 38 szafek, max 30 megzczyzn na zmianie - zaprojektowano 38 szafek 4 umywalki oraz
18.5 m2 wolnej powierzchni podiogi craz dla 100% zalogi miejsca siedzace. 1 mezczyzna - moze wykonywaé
prace powodujgce zabrudzenie ciala- zaprojektowano 1 natrysk oraz 4 umywalki przy zespole szatniowym
megzczyzn, przy zespole natryskow zlokalizowano 1 miske ustepowa.

Dodatkowo zaprojektowano szatnie dla 70 kobiet maks. 50 na zmianie

Szatnia damska 70 osob- 70 szafek, max 50 kobiet na zmianie - zaprojektowano 70 szafek 7 umywalek oraz 33.5
m? wolnej powierzchni podiogi oraz dla 100% zatogi miejsca siedzace. 1 kobieta — moze wykonywaé prace
powodujace zabrudzenie ciata- zaprojektowano 2 natryski oraz 7 umywalek i przy zespole szatniowym kobiet, przy
zespole nafryskéw zlokalizowano 1 miske ustepowa,

W zakladzie przewiduje sig moZliwosé zatrudnienia dla oséb niepelnosprawnych zalozono szatnie dla ok 3 os6b
0 ograniczone;j zdolnosci poruszania sig w tym 2 osoby na wozku. Przy szatni zaprojektowano wezet sanitarny
przystosowany dla osob niepelnosprawnych.

Przy zespole szatni przewidziano pokdj wypoczynkowy dla kobiet,
s  Sanitariaty dla pracownikéw produkcji

30 mezezyzn - wymog 1 miska ustepowa 1 pisuar 2 umywalki — zaprojekiowano 3 miski ustepowe 3 pisuary 3
umywalki, zapewniono wymagane odleglosci dojsé do weztdw sanitarnych <75m

50 kobiet — wymédg 3 miski ustepowe 3 umywalki — zaprojektowano 3 miski ustepowe 3 umywalki, Zapewniono
wymagane odleglosci doj$¢ do weztbw sanitarnych <75m, toalety dla kobiet posiadaja mozliwos¢ korzystania
przez osobe niepelnosprawng,

Dzialalnosé produkeyjno — magazynowa prowadzona bedzie przez 5 dni w tygodniu w systemie dwuzmianowym.
Wszystkie pomieszczenia w kiérych znajduje sie pisuar wyposazono w ziaczke na wode oraz kratke $cickowg

Planowane procesy fechnologiczne,
Prace drukarskie:

Drugi niskonakiadowe na maszynach drukarskich laserowych / atramentowych

Prace introligatorskie:
Szycie okladek, oprawa gotowych wydrukow

Program uZytkowy obiekiu

Zestawienie pomieszczeli inwestycji

Budynek biurowy

Numer Nazwa Pow.
001 SALA EKSPOZYCYJNA 253.21 m?
002 TOALETA OGOLNODOSTEPNA 412 m:
003 SALA SPOTKAN 13.03 m?
004 SALA SPOTKAN 1273 m
005 KSIEGOWOSC | HR 2417 m?
008 DZIAL LOGISTYK) 2875 m
007 ARCHIWUM 189
008 KUCHNIA 1250 m?
009 TOALETA MESKA 5.26 m?
010 TOALETA DAMSKA 392m
011 POM. PORZADKOWE 3.07 m?
012 KORYTARZ 26.90 m?
013 SALA SZKOLEN 90.20 m?
014 KLATKA SCHODOWA 2024 m?
015 KORYTARZ 15.93 m
016 ZAPLECZE 324 m
017 MAGAZYN 1147 m
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018 SZYB WINDOWY 293 m*
Poziom 0 535.86 m*
101 KLATKA SCHODOWA 2024 m*
102 KORYTARZ 81.90 m*
103 ARTYKULY BIURCWE / KSERQ 248 m?
104 $ZYB WINDOWY 293 m?
105 KORYTARZ 745 m?
108 SALA SPOTKAN 1:1 635 m?
107 SALA SPOTKAN 1:1 611 m?
108 SALA SPOTKAN 11.76 m?
109 DZIAL EKSPORTU 31.02 m?
110 BIURO 1970 m*
in BIURO 2982 m
112 DZIAL GRAFICZNY 29.82 m
113 ZAPLECZE 849 m?
114 TOALETA MESKA 1131 m
115 TOALETA DAMSKA 1146 m?
116 POM. PORZADKOWE 553 m?
"7 SALA KONFERENCYJNA 2531 me
118 GABINET DYREKTORSKI 1633 m?
119 GABINET DYREKTORSKI 1533 m?
120 SEKRETARIAT 16.89 m?
1 BIURO PREZESA 57.03 m
122 BIURO PREZESA 45.92 m?
124 DZIAL ZAKUPOW 2206 m?
125 KUCHNIA 18.83 m?
Poziom 1 50411 m
RAZEM BUDYNEK BIUROWY 1039.97 m?
HALA

018 KORYTARZ 3717 m?
019 SZATNIA MESKA 344t m?
020 UMYWALNIA MESKA 16.52 m?
020 . TOALETA DAMSKA 7.53 m?
021 SZATNIA DAMSKA 62.75 m?
022 UMYWALNIA DAMSKA 28.20 mr?
023 TOALETA MESKA 501 m?
024 TOALETA DAMSKA 512 m?
025 STOLOWKA 61.48 m?
026 SZATNIA DLA OSOB NIEPELONSPRAWNYCH 943 m?
027 UMYWALNIA NIEPELNOSPRAWNYCH 6.26 m?
028 SERWEROWNIA 415m?
029 POKQJ DLA KOBIET 840 m?
030 STREFA 1 816.82 m?
031 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 878 m?
032 PRZYLACZE WODY + KOTLOWNIA 12.38 m?
033 TOALETA DAMSKA 7.04 m?
034 TOALETA MESKA 7.04 m
035 SZWALNIA 291.87 m*
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038 STREFA 2 1281.74 m?
037 STREFA 3 715.87 m?
038 TOALETA MESKA 6.79 m?
039 BIURO 10.42 m?
Poziom 0 344518 m?
123 ANTRESOLA 32569 m
Poziom 1 32569 m*
RAZEM HALA 377087 m?
§1 WIATA SMIETNIKOWA 198.44 m?
Budowle

o zbiomnik przeciwpozarowy stuzyé bedzie do gromadzenia wody wylacznie do celéw ochrony
przeciwpozarowej budynku, przewidziano zbiornik typowy RAL 9006

Ukdad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego
w fym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke
efewacji, a takze sposéb jego dosfosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegbinymi pozwoleri, uzgodnien fub opinii innych organéw, o kférych mowa w art. 32 ust, 1 pkt 2
ustawy, lub ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku fego braku - z
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszikaniowef lub inwestycji towarzyszacych

Hala produkcyino-magazynowa

Budynek hali zostat zaprojekiowany na rzucie prostokata. Wejscia zaprojektowane zostaty od strony zachodniej i
potnocnej. Dojazd dla pojazdéw ciezarowych zostat zaprojektowany od strony péinocnej poprzez rampe, ktéra
umozliwia zatadunek bezposrednio z poziomu hali do przestrzeni ladunkowej. Dodatkowo zaprojekfowane zostaty
wjazdy bramowe umozliwiajac komunikacje samochodami dostawczymi,

Hala przekryta jest dachem ptaskim o nachyleniu technologicznym ok. 2st.

Elewacie zostaly zaprojektowane z plyt warstwowych w kolorze ciemnoszarym. Przekrycie dachu, obrobki
blacharskie zostaly zaprojektowane w kolorze ciemnoszarym. Stolarka okienna bramy wjazdowe i drzwi w kolorze
jasno szarym.

Czesd biurowa z zapleczem socjalnym

Czgst biurowa zostala zaprojektowana na rzucie zblizonym do kwadratu. Wejscie do budynku realizowane bedzie
od strony zachodniej i péinocnej. Budynek funkcjonalnie zostat polaczony z przylegajaca halg produkcyjng,
umozliwiajac pracownikom komunikacje migdzy obiektami.

Budynek przekryty jest dachem plaskim o nachyleniu technologicznym ok. 2st.

Elewacje zostaly zaprojektowane z ptyt warstwowych, alternatywnie w systemie elewacji wentylowanej w kolorze
jasnoszarym. Przekrycie dachu, obrobki blacharskie a takZe stolarka okienna zewnetrzna zostala zaprojektowana
w kolorze ciemnoszarym. Stusarka aluminiowa w kolorze czarnym.

Zbiomik przeciwpoZarowy

Projekiuje sie wykonanie modutowego, prefabrykowanego zbiornika stalowego o podstawie w ksztalcie okraghym
i §cianach prostych. Lokalizacja zgodna z projekiem zagospodarowania terenu. Zbiomik projekiuje sie jako
nadziemny. Projektowana pojemno$¢ ~390m3,

Technologia wykonania konstrukgji zbiornika wediug dekumentacji technicznych i aprobat dostarczonych przez
producenta. Zbiornik musi spelniaé wymagania normy PN-82/B-02857:2017.04 ,Ochrona przeciwpozarowa w
budownictwie. PrzeciwpoZarowe zbiomiki wodne. Wymagania ogdlne’. Zbiornik bedzie wyposazony w
podstawowy osprzet i krdéee polgczeniowe.

Wiata na odpadki

Wiata zostala zaprojektowana na rzucie prostokata w systemie szkieletowym- stupy Zetbetowe dzwigary stalowe
w spadku. Na dzwigarach stalowych oparto dach na blasze trapezowej konstrukeyjnej. Z warstwa welny mineralnej
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tumigcej. Sciany wydzielajgce wiate, w czesci wykonane zostang z piyty warstwowej natomiast w cZesci
przygruntowej oraz pod ptyta dachu obwodowo $ciana zostanie wykonana z siatki cieto ciagnionej lub zgrzewanej,

Analiza miejscoweqgo planu zagospedarowania przestrzennego

Projektowany budynek znajduje sie w calodci na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wprowadzonego uchwata Rady Miasta w Chorzowie nr XX11/430/2004 z dnia 1 lipca 2004r.

Dziatka, na ktdrej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek potoZzona jest na terenie oznaczonym w MPZP jako
P/P,G, ktorych przeznaczenie obejmuje: wykorzystanie ferenu pod funkcje zwigzane z szeroko pojetg
wytworczoscia oraz funkcjami takimi jak magazynowanie, skfadowanie, ustugi logistyczne, zawodowe uslugi
produkcyjne, rzemieélnicze i przetworcze. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami planu dotyczacego
przeznaczenia terenu, co przedstawia ponizsza tabela:

Warunki i zasady .
zagospodarowanla terenu Dopuszczalny parametr Projektowany parametr
8,50 m {budynek hali)
Maksymalna wysoko$¢ 180m 8,50 m (czes¢é biurowa)
budynkéw ' 9,60 m (zbiornik wody przeciwpozarows))
warunek spekniony
dachy ptaskie, o nachyleniu technologicznym
Geometria dachu brak wymagan 2st.
warunek spekniony

Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego

Parametry obliczone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbfowego zakresu i formy projekiu budowlanego, oraz wskazanej w
powyZszym rozporzadzeniu Normy PN-1SO9836:2022-07 Wradciwoscei uzytkowe w budownictwie - Okreslanie
i obliczanie wskaZnikéw powierzchniowych i kubafurowyeh,

Hala produkcyino-maqgazynowa z czescig biurowa Z Zapleczem socjainym

PARAMETR WSKAZNIK
Kubatura brutto 35020 m?
powierzchnia uzytkowa budynku 4602,59 m?
powierzchnia netto 4810,84 m?
powierzchnia zabudowy 4120,2 m2
wysokosé 85m
dlugosé 96,74 m
szerokosé 59,67 m
$rednica -
liczba kondygnaciji nadziemnych 2
liczba kondygnaciji podziemnych 0

Zestawienie pomieszczen dla poszczegélnych kondygnacii znajduie sie w czesci rysunkowe;,

Budynek wiaty $mietnikowej

PARAMETR WSKAZNIK
kubatura 680,79 m?
powierzchnia uzytkowa budynku 198,4 m2
powierzchnia catkowita 206,3 m?
owierzchnia zabudowy 208,3 m?
wysokosé 330m
dlugosé 16,39 m
szerokosé 12,39 m
$rednica -
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2.5.

liczba kondygnacji nadziemnych 1

liczba kondygnaciji podziemnych 0

Budowla - zbiomik przeciwpoZarowy

s  pojemnosé uzytkowa "390 m3
» drednica zewnetrzna 8.7 do 9.00 z fundamentem m
»  wysokosc catkowita 812 m

Zestawienie przegréd budowlanych

Fundamenty.

Stopy fundamentowe wg. projektu konstrukji. Sciany fundamentowe biurowca ocieplone styropianem 8cm-+tymk
silikonowy

Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych budynku biurowego i belek podwalinowych:
- np. powloka 1 mm

Hydroizolacja pozioma podlogi i fundamentu na gruncie w biurowcu;

- np. :folia izolacyjna alternatywnie bitumiczna masa uszczelniajaca

Hydroizolacja pozioma posadzki na hali:

izolacyjno - rozdzielajgca warstwa poslizgowa np. folia PE o gr. > 0,2 mm

Posadzka na gruncie (hala)

- posadzka betonowa przemyslowa gr. 15cm

- warstwa poslizgowa, 2x folia PE

- zageszczona podbudowa zasadnicza 20cm

- zageszczona pedbudowa pomocnicza 20cm

+ Zastosowano obwodowo podwalinowa Sciang zelbetows 15cm docieplong 8 cm warstwa styropianu.

Wspolczynnik przenikania ciepta podiogi ha gruncie przy ti = 16°
wynosi 0,26 [Wi{m2K)] < 0,30 [W/{m2K}]
Przy gabarytach tego typu obiektu wystarczajace jest ocieplenie Scian fundamentowych hali styropianem

hydrofobizowanym gr. 8

Posadzka na gruncie {czes¢ hiurowa)

- plytki ceramiczne 2cm

- wylewka cementowa 5cm

- izolacja przeciwwilgociowa 1x folia

- izolacja termiczna 8cm

- izolacja przeciwwodna 2x folia

- chudy beton 10cm

- podbudowa zasadnicza 10cm

- podbudowa pomocnicza 20cm
+ Zastosowano cbwodowo podwalinowa $ciane docieplong 8 cm warstwa styropianu.
Wspdiczynnik przenikanta ciepla podlogi na gruncie przy ti = 16°
wynosi 0,20 [Wim2K)] < 0,30 [W/(mZK)]

Przy gabarytach tego typu oblekiu wystarczajace jest ocleplenie &cian fundamentowych hali styropianem

hydrofobizowanym gr. 8

Strop nad parferem (czes¢ biurowa)

- plytki ceramiczne 2¢m

27



- wylewka cementowa Sem

- izolacja przeciwwilgociowa

- styropian 4-7cm

- plyta stropowa HC200 26,5cm

Dach fczes¢ biurowa)

- membrana PCV 1,5mm

- weina mineralna 22cm

- folia paroizolacyjna

- strop HC200

- profil zelbetowy wg. Projektu Konstrukgji

- sufit podwieszony modulowy

Wsp6iczynnik przenikania ciepta 0,14 [Wi{mZK)] < 0,15 [WAm2K);j

Dach {hala)

- membrana PCV 1,5mm

- welna mineralna 25cm

- folia paroizolacyjna

- blacha trapezowa wg. Projekiu Konstrukcji

- profil zelbetowy wg. Projektu Konstrukejif lokalnie sufit podwieszony
Wspétczynnik przenikania ciepta 0,142 [Wi{mz2K)] < 0,15 [W/(m2K}]

Sciana zewnetrzna hali:

Przy ti = 16°sciana musi spelniac warunek < 0,2 [W/{m2K)]

Plyty warstwowe w uktadzie poziomym z rdzeniem z welny mineralnej gr 20cm./alternatywny rdzen i grubo$é
dopuszczalna po spelnieniu kryteriw pozarowych

Wspétczynnik przenikania ciepla 0,19 [WHm2K)]

Sclana zewnetrzna biurowca:

Przy ti = 16°sciana musi spelniaé warunek < 0,2 [W/(m2K)]

Piyty warstwowe w uktadzie pionowym z rdzeniem PiR gr 12 cm.

Wspbiczynnik przenikania ciepla 0,19 [Wi{m2K)]

Alternatywnie $ciana murowana docieplona systemem docieplenia plytami kompozytowymi w systemie
elewacji wentylowanej

Stolarka okienna
Stolarka okienna czesci biurowej 0,85 [WH(m2K)]
Stolarka okienna hali < 1,1[Wi{m2K)]
Swietliki potaciowe <1,1 [Wi{m2K)]

Drzwi zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne do budynkéw oraz hali 1,25 [Wim2K})]
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2.6,

Sciany wewnetrzne:

- Systemowe. wykonane w systemie GK na profilach 75mm, na pelng wysokos¢, z wypetnieniem welng
mineralng i podwéjnym plytowaniem

- Bloczek gazobetonowy/silikatowy o gr. 24 cm.

- Sciany kotlowni gr. 24 cm

- Tynki wewnetrzne gipsowe, nanoszone maszynowo.

- Sciana wschodnia hali REI120 murowana doceplona plyta warstwowa

Sufity:
W obiekcie zaprojektowano sufity podwieszane miejscowe w systemie rastrowym.

Wyigcie na dach:

- Z poziomu terenu na dach budynku hali gtéwnej zestawami drabin wytazowych zgodnie z wytycznymi
BHP z poreczami obejmujacymi , alternatywnie klapa dymowa z opcjg wylazu dachowego

Wykoriczenie pomieszczeri higieniczno-sanitarnych, oraz gospodarczych:

Posadzki z plytek gresowych ukladanych na kleju, Sciany z materialow tatwo zmywalnych np. plytki ceramiczne
wysokosci oktadzin min 2m od posadzki w stanie wykoriczonym. Sufity o powiekszonej odporngéci na wilgoé.

Uwaga: We wszystkich pomieszczeniach mokrych powierzchnig pod plytkami nalezy zabezpieczyé materialem
wodoszczelnym np. folig w phynie.

Kolorystyke wykoficzeni budynku oznaczono legenda na rysunkach elewacji.

Opinig geotechniczng
oraz informacje o sposchie posadowienia obiektu budowlianego

Dla przedmiotowej Inwestycji badania geotechniczne gruntu wykonal Pan Leszek Libera upr.geol.VII-1297, kt6re
przedstawione zostaly w Opinii gectechnicznej wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego dla okreslenia
warunkéw gruntowo-wodnych podioZa pod planowang budowe przy ul. Lesnej w Chorzowie w maju 2022 r,

Warunki geotechniczne okreslono jako zioZzone oraz wskazana zostata Il kategoria geotechniczna.

Opinia geotechniczna dolgczona zostata do projekiu technicznego wraz z badaniami geologiczno- inzynierskimi
zgodnie ze wskazaniem w.w. Opinii geotechnicznej.

Posadowienie budynku zostanie wskazane w PT konstrukgji.
Zbiornik ppoz. bedzie posadowiony na zelbetowej plycie denngj,

2.7. wprzypadku zamierzenia budowlanego dofyczacego budynku

2.8.

2.9.

- liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek hali produkeyjnej wraz z czgscig biurowa oraz budynek portierni jest uzytkowany przez jeden podmiot,
hie przewiduje sie wiec wydzielania w obrebie projektowanego budynku lokali uzytkowych.

w przypadku zamierzenia budowlanego dofyczacego budynku mieszkainege wielorodzinnego
- liczbg Iokali mieszkalnych dostgpnych dla 0séb niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach 0s6b niepeinosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. {Dz. U. z 2012
r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) w fym osob starszych;

Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezhgdnych warunkéw do korzystania z obiektéw uZytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeinosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;

Hala produkcyino-magazynowa z czescig biurowsg z zapleczem socialnym

W ramach inwestycji przewidziano mozliwo$¢ zatrudnienia osob niepelnosprawnych, Zaprojektowano bezprogowy
dostep do wszystkich pomieszczen pracowniczych, w tym m.in.; szafni, pokei biurowych, toalet oraz prysznicow,
Zostala réwniez zaprojektowana winda umozliwiajaca dostep na pierwsze pietro w czesci biurowej.

Natomiast dla klientow zaprojektowano bezprogowy dostep do pomieszczenia obslugi Klienta na parterze oraz
toalete przystosowang do korzystania przez osoby o ograniczongj zdolnoéci poruszania sie.
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Przed wejéciem do budynku zaprojektowano 4 miejsca postojowe dla 0séb niepelnosprawnych.

2.10. Parametry techniczne obiektu budowlanego

charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sqsiednie pod wzgledem

Zapotrzebowanie obiektu na wode do celéw socjalno-bytowych wynosi:
° Qdsr = 5,85 m3/dobe
. Qhsr =0,2925 m3/h
. Qhmax = 0,8453 m3/h = 0,23 kg/s
Woda dostarczana do obiektu musi speinia¢ wymagania wody pitnej.
llos¢ Sciekdw sanitarych z obiektu jest rowna ilo$ci wody bytowej doprowadzansj do obiektu.
Biorac pod uwage powyzsze $rednie steZenia zanieczyszezen w Sciekach surowych wynosi:

WskaZnik tadunek jednostkowy tj tadunek cafkowity Lcatk
Zanieczyszezenia
60 gO2/Md 7,20 kg 02/d
BZT5
120 g02/Md 14,4 kg 02/d
ChZT
Zawiesina ogbina 65 g/Md 7,80 ka/d
Leae, . 8

Ceax. = Quce [m_3

gdzie Qdér= 5,85 m¥d

7,20
Cpzrs = Sas 1,23 kg 0,/m3 = 1230 g0,/m3

Cenzr = Sgs = 2,46 kg 0,/m3 = 2460 g0,/m3
7,80
Czo = gz = 1333 kg 0,/m3 = 1333 g 0,/m3

llos¢ wod opadowych z dachéw, drog i terendw zielonych dla projektowane; inwestycji wynosi:
Qd=152,1 dm3/s

Jakos$é sciekow sanitarnych nie wykracza poza obowigzujace normatywnie przyjete wskazniki.

2.10.1. emisji zanieczyszezeri gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig,

W projektowanym obiekcie Zrédlem emisji zanieczyszczen gazowych do atmosfery beda procesy ogrzewania
gazowego ruch pojazdow oraz lokalne odciggi wentylacji mechanicznej. Przy tego typu emisji zanieczyszczen
stwierdza si¢ brak konieczno$ci prowadzenia monitoringu dla zakladu ¢ takim profilu.

Emisja zanieczyszczen plynnych z obiektu dotyczy Sciekéw sanitarnych i deszczowych.
2.10.2. rodzaju i ilosci wylwarzanych odpadow,

Powstajgce w fracie robot przygotowawczych odpady beda segregowane i skladowane w ograniczonym zakresie
na obszarze planu budowy w sposdb wykluczajacy mozliwosé negatywnego wplywu na Srodowisko przez
stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w zwartych pryzmach. Wykonywanie rob6t
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i tymczasowe skladowanie odpadéw zostanie zabezpieczone przed nadmiemym pyleniem, gruz bedzie
skladowany z dala od drzew | krzewdw w sposob uniemeZiiwiajacy negatywny wplyw na Srodowisko glebowo -
wodne. Pozyskane w wyniku rozbiérki posegregowane materialy zostana, przeznaczone do odzysku lub jezeli nie
bedzie to moZliwe do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwlocznie wywozone z placu budowy.
W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowar materiatow budowlanych,
pozostatosci wyrobow w formie ziomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego,
kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady zostang dokladnie zebrane i przewiezione na skladowisko.
Powstajace na etapie uzytkowania obiekt budowlanego odpady beda segregowane i poddawane utylizacji przez
uprawnione do tego celu podmioty.

Po zrealizowaniu powyzszego programu wplyw obiektu na Srodowisko zostanie zminimalizowany.
Nie przewiduje sig powstawania odpadow ktdre musialy by podlegaé szczegdlowemu monitoringowi

Operowaniem odpadami (standardowe odpady- tekiura drewno folia), odpady bytowe beda gromadzone w
miejscach gromadzenia odpadkow, selekcjonowane | wywozone przez MPGK

2.10.3. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drga, a takie promisniowania, w szczegdlno$ci
Joniziijacego, pola elektromagnetycznego i innych zakibcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Pogorszenie klimatu akustycznego na czas realizacji przedsigwzigcia na terenie inwestycji i terenach
bezpoérednio sasiadujacych zwiazane jest z prowadzonym pracami, praca maszyn budowlanych | wzmozonym
ruchem kolowym. Zaleca sig ograniczy¢ réwnoczesng pracg sprzetu emitujacego hatas o duzym natezeniu.
Na efapie uZytkowania obiekty budowlane nie beda powodowaly nadmiernej ucigZiiwosci zwigzanej z hatasem.

2.10.4. wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z budows obiektu budowlanego ujgtego w opracowaniu nie zachodzi konieczno$é wyciecia istiejacych
drzew. Gleba urodzajna w obszarze projektowanych robot zostanie zebrana w pryzmy na odklad. Zakiada sie
ochrong powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami, odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi
z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety budowa po jej zakoriczeniu zostanie poddany rekultywacji i
pokryty ponownie warstwa gleby, a nastgpnie obsiany trawa. W trakcie normainej eksploatacii obiekty nie bedg
mie¢ wptywu na powierzchnig ziemi i glebe. Realizacja rob6t zwiazanych z budowa obiekiéw nie bedzie miala
wplywu na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

Przyjete w projekcie rozwigzania projekiowe oraz odprowadzenie $ciekow sanitamych do sieci kanalizacji
miejskiej powoduja, ze projektowana inwestycja nie wplywa na stan wod powierzchniowych i podziemnych. Scieki
powstajace w trakcie prac serwisowych beda przekazywane do utylizacji, na pedstawie umowy zawartej miedzy
uzytkownikiem obiektu a specjalistycznym podmictem zajmujacym sie gospodarowaniem odpadami.

2.11. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych, $rodowiskowych

i ekonomicznych moziiwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo,
w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze irédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegoino$ci gdy opiera sig calkowicie
lub czesciowo na energii odnawiainych Zrode! energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédiach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 234, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepia

Hala produkcyino-magazynowa 2 czescig biurows z zapleczem socjalnym

roczne zapotrzebowanie na energie uZzytkows do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody uzvtkowej
wynosi dia projekiowanego obiektu

zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacii 243.658,00 kWh/rok

zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej

23.878,00 kWhfrok

Razem:

267.536,00 kWhirok
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dostepne nosniki energii

W migjscu lokalizac)i obiektu jako noéniki energii dostepne sq nastepujgce zrodla
»  Prad elekiryczny z lokalnego systemu fotowoltaiki
s pompa ciepta powietrze woda-powietrze zasilana z systemu folowoltaiki

wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porwnawezej:

Do analizy porownawczej wybrano:
= system bazowy tj. ogrzewanie biur pompa ciepta oraz AGW z nagrzewnicami elektrycznymi na hali
+ system alternatywny f]. pompe ciepta dla calosci obiektu

obliczenia optymalizacyino-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopalrzenia w energie,

Szczegotowe obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
przedstawione zostaly w zalgczniku ,Analiza ekonomiczno-ekologiczna® dotgczonym do niniejszego opracowania.

wyniki analizy pordwnawczej i wybbr systemu zaopatrzenia w energie;

Szczegotowe wyniki analizy poréwnawczej obu systemow zaopatrzenia w energie znajdujg sie z zalaczniku
przywotanym powyzej. Fonizej zamieszczamy wybrane parametry analizy porownawczej:

NAZWA WARIANTU gge’:t‘:;";':": Pompa ciepta

Analiza ekologiczna

EMISJA ROWNOWAZNA Er [kgfrok] 0,00 0,00

Emisja Catkowita CO2 Ecoz [kg/rok] 0,00 0,00

Emisja Catkowita SO2 Esoz [kg/rok] 0,00 0,00

Emisja Catkowita NO2 Enoz [kg/rok] 0,00 0,00
Analiza ekonomiczna

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [] 3.363.061,00 2.104.866,00

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYJNYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO[zt) - 348.000,00

Budynek wiaty Smietnikowej
Budynek wiaty jest budynkiem technicznym i nie przeznaczonym na pobyt ludzi, nieogrzewanym.

2.12. w stosunku do budynku - analizg technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automafycznie reguiuja temperatiure oddzielnie w poszczegbinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

Hala produkcyino-magazynowa z czescig biurowa z zapleczem socjalnym

Hala produkcyino-magazynowa z czesciq biurowg z zapleczem socjalnym

Petle ogrzewania podiogowego w biurowcu wyposazone zostang w sitowniki sterowane od wskazal termostatow
pozwalajace na indywidualng regulacje temperatury w pomieszczeniach, kiore obsluguja.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne z nagrzewnicami elekirycznymi zamontowane na hali wyposaZzone zostang w
termostaty pomieszczeniowe Taki uklad automatyki rowniez pozwala na indywidualng regulacje temperatury w
pomieszezeniach lub strefach obslugiwanych przez te urzadzenia.

Wentylatory w projektowanych centralach wentylacyjnych w obiekcie posiadaja silniki elektryczne pradu statego

(EC), oraz wyposazone sa w automatyke, ktdra umozliwia plynna regulacje wydajnosci wentylatorow. Pozostate
wentylatory wywiewne w cbiekcie wyposazone zostang reczne w regulatory obrotdw.
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Wentylatory w projektowanych centralach wentylacyjnych w obiekcie posiadajg silniki elektryczne pradu statego
(EC), oraz wyposazone sg w automatyke, ktdra umozliwia ptynng regulacie wydajnosct wentylatoréw. Pozostate
wenlylatory wywiewne w obiekcie wyposaZone zostana reczne w regulatory obrotow.

2.13. informacje o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uZytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynki beda wyposazone w:
» instalacje wodcciggowa (zapewniajgca zimng wode z sieci wodociagowe])
» kanalizacje {odbitr $ciekbw bedzie do istniejacej sieci kanalizacyjnej)
+ instalacie kanalizacji deszczowe) {odbiér bedzie do sieci kanalizacyjnej)
e instalacje grzewczg
e wentylacje mechaniczng i klimatyzacje
o instalacje elekiryczng z instalacjg fotowoltaiczng (panele usytuowane na dachu) instalacja PV jest poza
zakresem ninigjszego wniosku (planowana do zainstalowania moe paneli to ckolo 240kWp)
e instalacie odgromowg
Budowle zostang wyposazone w:
e  zhiomik przeciwpoZarowy
o przylacze energii elektryczne]
o przylacze wodociggowe
o wyposaZenie w osprzet i krééoe polaczeniowe
Powyzsze instalacje zostang zawarte w projekcie technicznym.

2.14. Inne ustalenia

Na etapie realizacji mozliwe jest wprowadzanie zmian w zakresle ukladu Scian wewnetrznych, doswietlenia
pomieszczen (okien i swietlikdw) pod warunkiem zachowania warunkdw ochrony pozarowej | przepisow BHP, w
tym wymaganego doswietlenia stanowisk pracy i pomieszczen. Dopuszczalne sg zmiany elementéw konstrukeji,
grubosci Scian zewnetrznych przy zachowaniu wymiardw zewnetrznych obiektu (w tym wysokosci) i jego
powierzchni zabudowy z pod warunkiem nie przekraczania paramelrow opisanych w art. 36a ust.5 prawa
budowlanego. Dopuszczalna jest zmiana kolorystyki budynku, elewacii, stolarki, dachu, elementow zewnetrznych.

2.15. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projekiu
2.15.1.Informacja ogéine

Niniejsze warunki z zakresu ochrony przeciwpozarowej obejmujg planowang inwestycje: budowa hali produkcyjno-
magazynowej wraz z czescig biurowa z zapleczem socjalnym w Chorzowie, przy ul. Lesngj jednostka 246101 _1,
obreb 0002, dziatka 8750, czesé dziatki 884/10, czest dziatki 88510, czeéé dzialki 1067/10, czesé dziatki
1068/10, czesc dziatki 1072/10.

Opracowanie obejmujg wymagania ochrony przeciwpozarowej jakie powinny byé zawarle w projekcie
architektoniczno-budowlanym. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
17 grudnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 poz. 1722), obiekt bedacy przedmiotem opracowania
podlega uzgodnieniu wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Zastosowane przepisy i Zzrodla wiedzy technicznej:

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: tekst, jedn.: Dz.U. 2022 poz. 1225};

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpoZarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz, 719 z pdzn.
m.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

2.15.2.Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysckosci i liczbie kondygnacii
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Pow. zabudowy obiektu 4120,2 m2

Wysokosé obiektu 8.50 m - w czesci hali produkeyjno-magazynowej
8.50 m - w czesci socjalno-biurowej
Liczha kondygnacii 1 - w czescl hali produkcyjno-magazynowej

2 - w czescei socjalno-biurowej

2.15.3.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach poZarowych materialow
niebezplecznych poZarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke poZarow przyjetych do ceiow projektowych

W projektowanym budynku wystepowa¢ beda zagrozenia typowe dla obiektéw biurowo-secjalnych i produkcyjno-
magazynowych. Nie przewiduje sie skladowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w ilosciach wiekszych niz
dopuszczaine w mys| przepiséw przeciwpozarowych fi. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz.U. nr 109, poz. 719 z pdn. zm.).

Planowane procesy technologiczne.
Prage drukarskie:
Drugi niskonakladowe na maszynach drukarskich laserowych / atramentowych
Prace introligatorskie:
Szycie okladek, oprawa gotowych wydrukdw
2.15.4.Informacje ¢ klasyfikacji poZarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uZythowania
Obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczamy jako:
o wczesci produkeyjno-magazynowsj - PM
s wczesc biurowej z zapleczem socjalnym — ZLII.
Zestawienie materialow painych
Na podstawie informacii uzyskanych od Inwestora mozna obliczyé przewidywang gestosc obcigZenia ogniowego:

Hala PM 3560 [m"2]
Lp. Nazwa Masa mat. Zgodz. Oc Uwagi
[-] [-] [ke) [-] [(Ml/kg] [l

1. Drewno 25000,00 1 18

2. Papierwbelach 600 000,00 02 16

3. Tkatniny introligatorskie 180000,00 1 30

4. PP 150000 1 43

2200702247 [MI/m"2]

Cieplo spalania dla tkanin introligatorskich przyjeto jako $rednig dla tworzyw {PU, PP) z ktorych w wickszosci
skladaja sie te materialy, z udzialem okolo 15% tkanin naturalnych (bawetna, len)

Na podstawie powyzsze] analizy stwierdza sig, ze gestosé obcigzenia ogniowego wynosi 2000-4000MJ/m?2.

2.15.5.Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczhie oséb na ka2dej kondygnacji, a
takze wpomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sig na zewnatrz
pomieszczen.

Hala magazynowa (PM) nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Cze$¢ socjalno-biurowa obiektu zalicza
sig do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.

W obiekcie przewiduje sie przebywanie do 30 pracownikow w czescl hali magazynowej na jednej zmianie oraz do
40 pracownikow w czesci biurowej.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia, kiérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierat sig na zewnetrz tych
pomieszczen. Szatnie s pomieszczeniami w kiérych nastepuje wymiana pracownikow i nie przebywa w nich
jednorazowo wiecej niz 50 osob,

Sala ekspozycyjna na parterze budynku biurowego nie jest pomieszezeniem handlowym (zakiad nie prowadzi
sprzedazy detalicznej produkiow)
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2.15.6.Informacje o podziale na strefy poZarowe

Obiekt hali produkeyjno-magazynowej wraz z cze$cig socjaino-biurowg zostal podzielony na dwie odrebne strefy
pozarowe.

SP | - (strefa pozarowa PM o gestoéci obciazenia ogniowego Qd < 4000 MJ/m2). Strefa pozarowa cbejmuje czesé
pradukeyjne-magazynowa obiektu i posiada powierzchnig wewnetrzng 3491,97 m2.

SP Il - (strefa pozarowa ZL Ill}. Strefa pozarowa obejmuje cze$¢ socjalno-biurowa obiektu i posiada
powierzchnie 1318,87 m2,

Rozdziatu stref pozarowych | i Il dokonano sciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120 odpomosci
ogniowej. Drzwi oraz pozostate otwory w $cianach oddzielenia przeciwpoZzarowego zostang wykonane w klasie E|
60 odpornoéci ogniowej

Scianie oddzielenia przeciwpoZarowego Zzapewniono nosno$¢ w warunkach poZaru, (jest samonosna
kenstrukcyjnie). Sciane 13 doszczelniono na styku z dachem budynku, w sposth zapewniajacy wymagang
odpornosé ogniowa oddzielenia, certyfikowanymi masami uszczelniajgcymi.

Sciane oddzielenia pozarowego na styku ze $ciang zewnetrzna wykonano na odcinku 2m przy usytuowaniu
rownolegtym $cian lub 7,5m dla cian prostopadiych w klasie REI 120 odpornosci ogniowej.

Wszystkie drzwi przeciwpoZarowe zastosowane w budynku wyposazone sa w samozamykacze lub inne
urzadzenia samozamykajace.

Przewody, rury i kable zabezpieczone sg na przejéciach przez przegrody przeciwpozarowe przepustami o klasie
EI120 oraz EIB0 odpomosdci ogniowej. Generalnie przepusty instalacyjne w elementach przegréd
przeciwpozarowych powinny mieé klase adpomosci ogniowej El taka jak wymagana klasa fych przegréd. Przejscia
instalacji o $rednicy wigkszej niz 4 cm w $cianach i stropach pomieszczen zamknietych, zabezpieczone sg
cerfyfikowanymi masami ogniochronnymi, a przejscia rur z tworzyw sztucznych - kolnierzami lub opaskami
ognicchronnymi, wedhug rozwigzarn systemowych.
Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych sg wyposazone w
certyfikowane klapy odcinajace (o klasie EIS - o odporneéci rownej, co najmniej odpornosci oddzielenia).
2.15.7.Informacje o klasie cdporno$ci poZarowsj oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane
Czes¢ socjalno-biurowa zaliczona do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi i grupy budynkéw niskich (N}, o dwéch
kondygnacji nadziemnych bedzie wykonana co najmniej w klasie ,D” odpornoéci pozarowej.

Czest obejmujaca hale produkcyjno-magazynowa zaliczona jako PM o jednej kondygnacji nadziemnej i gestosci
obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m2, powinna by¢ wykonana w klasie ,B" cdpornosci pozarowe;.

Budynki bedg wykonane z materialow niepalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia.
Oznacza to nastepujgcq klase odpomoscl ogniowe] dia poszczegbinych elementdw budynku.

| Kiasa odpomosdi ogniowej elementow budynku®
Klasa odpornosc "
pozarowe) gong konstrukeia | $ciana $ciana przekrycie
budynky tggzg“"qa dachu P*  |zewnetrznay, » |wewngtrzna® |dachy3
1 28 3 4 5 6 7
D R 30 4 REIS0 [EI30fos) |( ()
B R 120 R 30 REIB0 |EI60{ocs) |E 1309 RE30
Oznaczenia w tabeli:

R - nosnoéé ogniowa {(w minutach), okrelona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpomosci
ognhiowe] elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach}, okreslona jw.,

| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescia glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowsj (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpomosci pozarowe] budynku,

2) Klasa adpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.
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3) Wymagania nie dotycza naswietll dachowych, $wietlikéw, lukarm i okien potaciowych (z zastrzeZeniem §218),
jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktdrym
nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy | dylatacjami

2.15.8.Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagroZenia wybuchem, w fym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie dotyczy, w projektowanym obiekcie nie wystepuja takie strefy lub pomieszczenia.

2.15.9.Informacje o warunkach i strategii ewahuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Analiza warunkéw ewakuacji zostata przeprowadzona na podstawie wymagar zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usviuowanie {tekst jedn.: tekst. jedn.: Dz.U. 2022 poz. 1225). Zgodnie z § 236 ust. 1 cyt.
rozporzadzenia, z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuaciji w
bezpieczne migjsce na zewngirz budynku fub do sasiedniej sirefy pozarowej, ezposrednio aibo drogami
komunikaciji ogoinej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi’.

Z hali magazynowe] zapewniono:

- 3 wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku poprzez drzwi jednoskrzyditowe o szerokosci 0,90 m i wysokosci
2,00m;

- 1 wyjscie ewakuacyjne do innej strefy pozarowej — do czesci biurowe]

- drzwi jednoskrzydiowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszezen, co najmniej o szerokosci 0,9m i
wysokosci 2,00 m

- maksymalna dlugos¢ przejécia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 80 m w strefie pozarowej PM,
przejécie ewakuacyjne nie jest prowadzone przez wigcej niz 3 pomieszczenia {(wielkos¢ 100 m pomniejszona o
20% ze wzgledu na brak aranzacii).

W czesci socjalng-biurowei zapewniono:

- 2 wyjscia ewakuacyjne na zewnafrz budynku prowadzace poprzez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci nie
mnigjszej niz 1,2 m i wysokosci 2,00m; oraz jedno wyjscie ze strefy ZL do sasiedniej strefy PM poprzez drzwi o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9m i wysokosci 2,00m.

- drzwi jednoskrzydiowe stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, co najmnigj 0 szeroko$ci 0,9m i
wysokosci 2,00m;

- poziome drogi ewakuacyjne co najmniej o szerokosci 1,45 m;

- maksymalna diugosé przejécia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m w strefie pozarowej ZL I,
przejscie ewakuacyjne nie jest prowadzone przez wigcej niz 3 pomieszczenia,

-z | pigtra zapewniono ewakuacje do sgsiedniej strefy pozarowej PM (na antrescle w hali) oraz na klatke schodows,
i do wyjscia na poziomie parteru,

- zaprojektowane klatki schodowe majg wymiary: szeroko$¢ biegu — nie mniej niz 1,2m, szerokosc¢ spocznika nie
mniej niz 1,5m. Klatka bedzie oddymiana poprzez klape dymowa znajdujaca sie w dachu na ostatniej kondygnacii,
a napowietrzanie realizowanie drzwiami zewnetrznymi otwieranymi automatycznie z centrali oddymiania.

2.15.10. Informacje o doborze urzadzeri przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzqdzen sluzacych
bezpieczefistwu poZarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek bedacy przedmiotem opracowania, zgodnie z przepisami powinien byé wyposazony w:
= Instalacja awaryjnego oswiellenia ewakuacyjnego
s  Przeciwpozarowy wytacznik pradu
s  System sygnalizacji poZarowej
s Hydraniy zewnetrzne i wewnetrzne
o  System oddymiania klatki schodowej
o Poedreczy sprzet gasniczy

instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
W budynku wykonane zostanie oéwietlenie awaryjne (ewakuacyjne).
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Ogolnym celem stosowania o$wietlania ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjécia z migjsca pobytu
podczas zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego. Celem stosowania oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest
zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca przebywania oséb przez stworzenie warunkéw widzenia
umozliwianych identyfikacje [ uzycie drog ewakuacyjnych oraz latwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego
i sprzetu bezpieczenstwa.

W poszczegoinych obszarach zostang zapewnione nastepujgce minimalne natezenia o$wietlenia:

» na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, $rednie natezenie oswietlenia na podiodze wzdtuz
rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mnigj niz 1 Ix, a na cenfralnym pasie drogi,
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oSwietienia powinno stanowi¢ co najmnigj
50% podanej wartodci, szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka drog ewakuacyjnych o
szerokosci 2 m lub moga mie¢ oéwietlenie jak w strefach otwartych, stosunek maksymalnego natezenia
oSwietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia nie powinien by wigkszy nic 40:1,

e miejsca gdzie znajduja sig urzadzenia przeciwpozarowe, urzagzenia pierwszej pomocy powinno byé tak
oSwietione, aby natezenie oswietlenia na urzadzeniach przeciwpozarowych wynosito co najmniej 5 Ix,

Rozmiegszczenie opraw swakuacyjnych powinnc byé w miejscach okreslonych w normie 4.:

e W poblizu kazdych drzwi wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

= w poblizu schoddw, tak by kazdy stopier byl oswietiony bezposrednio,

e W poblizu kazdej zmiany poziomu,

= przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e przy kazdej zmianie kierunku,

s przy kazdym skrzyzowaniu korylarzy,

e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia kericowego,

s W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

e W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.

Oswietlenie realizuje rownieZ funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego — wskazujgcego jednoznaczrie
drogi, kierunki i wyjécia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podswietlane na drogach ewakuacyjnych, wykonano w
funkeji ,na jasno®, jako Swiecace podczas uZytkowania obiekiu. Czas dzialania oéwietlenia awaryjnego
ewakuacyinego nie bedzie krétszy niz jedna godzina.

Znaki bezpieczenstwa dotyczace ewakuaci i znaki pierwszej pomocy powinny byé tak oswietlone, aby w ciggu 5s
osiggnety luminancje o wartosci 50% wymaganej luminancji, a w ciggu 60s osiagnely luminancje o wartosci
wymaganej. W zaleznosci od sposobu oswietlenia znakéw bezpieczenstwa maksymalng odlegto$é widzenia
nalezy wyznaczy¢ w nastepujacy sposob:

d=s-p

gdzie:

d- odleghosé widzenia

p- wysokosé znaku

s- stala: (100 dla znakow oswietlanych zewnefrznie lub 200 dla znakdw o$wietlanych wewnetrznie)
Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadac bedg Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

W analizowanym budynku instalacja awaryjinego o$wietlenia ewakuacyinego zostanie wykonana, zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, PN HD 60364-5-56:2010, PN HD 60364 5
56:2010/A1:2012, PN HD 60364 5-56:2010/A11:2014-01, w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z
rzeczomaweq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

PrzeciwpoZarowy wylacznik pradu

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcingjacy doptyw pradu do wszystkich
obwoddw elektrycznych budynku. Po wyposaZeniu obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe, niniejszy wylacznik
bedzie zapewniat selektywnos¢ odcinania doplywu pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Wylacznik zostanie zrealizowany w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych
System sygnalizacii poZzarowsj

W zakresie niniejsze] inwestyciji zostal zaprojektowany system wykrywania i sygnalizacji pozaru obejmujacy swym
zasiggiem caty obiekt wraz z zapleczami socjalno-biurowymi ktdry sktada sie z:
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« cenfrali wykrywania i sygnalizacji pozaru (CSP)
s  przyciskow pozarowych — ROP

»  moduldw monitorujaco-sterujacych

o okablowania

*  zasilaczy pozarowych.

Instalacja wykonana w postaci linii dozorowych (petli), kiéra zaczyna i koriczy sig w CSP. System pozarowy jest
adresowalny, pracujacy w ukladzie dialogowym, gwarantujacy wysoka niezawodno$é i jakosé funkcjonowania.
Centrala CSP zostala umieszczona w wydzielonym pomieszczeniu teletechnicznym w rozdzielnic elektrycznych,
a panel zdalnej obsiugi umieszczony zostanie w pomieszczeniach stalej obslugi terenu w budynku porfiermi,
pracujacej w systemie 24 h ochrony obiektow.

Elementy wentylacji, zamknig¢ ppoz. oraz systemu odymiania i instalacii tryskaczowej musze by¢ zintegrowane
z SSP.

Wszystkie elementy systemu musza by¢ certyfikowane w jednostce badawczo-rozwojowej PSP (CNBOP).

Hydranty zewnetrzne i wewnetrzne
Instalacia hydrantowa w hali produkcyjno-magazynowsj

Obiekt w czesci halowej wyposazony jest w instalacje hydrantowg z hydrantami @52 umieszezonymi w szatkach
hydrantowych. Lokalizacja zawordw odcinajacych hydrantéw zgodnie z warunkami rozporzadzenia o ochronie
pozarowej obiektow Dz.U.109. poz. 719. Zawory muszg spelnia¢ wymagania polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen. Kazda szafka hydrantowa bedzie oznakowana zgodnie z PN.

Instalacja wodociagowa przeciwpoZarowa powinna byé zasilana z zewnetrznej sieci wodociagowej lub ze
zbiornikéw o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych,

Hydranty wewnetrzne w obiekcie zasilane sg z instalacji tryskaczowej poprzez lokalne odejscia z reduktorami
cisnienia.,

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniac mozliwosé jednoczesnego poboru wody z min. 4
sgsiednich hydrantéw wewnetrznych. Najmniejsze wydajnosci pobory wody mierzone na wylocie pradownicy dla
hydrantu 52 wynosza 2,5dm3/s.

Ciénienie na zaworze hydrantowym 52, polozonym najniekorzystniej, nie powinno by mniejsze niz (,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wedociagowej przeciwpoZarowej nie powinno przekraczac 1,2 MPa,
przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinajacych hydrantdw 52 nie powinno przekraczac 0,7 MPa.

Zasieg hydrantdw 52 powinien obejmowaé calg powierzchnig chronicnych budynkéw. Dlugosé odcinka weza
pozamiczego przytaczonego do zaworu 52 wynosi 20 m, dla wybranych hydrantow dodatkowy przewidziano waz
20m, zwiekszajacy zasieg dziatania do 40m.

Instalacia hydrantowa w czesci biurowo-socjalne]

W zapleczu socjalnc-biurowym w wykonaé instalacje z hydrantéw 25. Lokalizacja zaworéw odcinajacych
hydrantow zgodnie z warunkami rozporzgdzenia o ochronie pozarowej obiektéw Dz.U.109. Poz. 719, Zawory
muszg speiiaé wymagania polskich Norm dotyczacych tych urzadzen. Karda szafka hydrantowa bedzie
oznakowana zgodnie z PN.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w projektowanym budynku w czesci socjalno- biurowej powinna
zapewniaé mozliwosé jednoczesnego poboru wedy z min. 2 sgsiednich hydrantéw wewnetrznych. Najmniejsze
wydajnosci poboru wody mierzone na wylocie pradownicy dla hydrantu 25 - 1,0dm3/s.

Ciénienie na zaworze hydrantowym 25, polozonym najniekorzystniej, nie powinno byé mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nie powinno przekraczat 1,2 MPa,
przy czym na zaworze 52 | zaworach odcinajacych hydrantdéw 52 nie powinno przekraczaé 0,7 MPa.

System oddymiania
Oddymianie kiatek schodowych

System oddymiania klatek schodowych oparty jest na klapach dymowych np. LAMILUX typ F100 wyposazonych
w silowniki elekiryczne 24V do realizacji funkeji oddymiania. Sterowanie silownikami cdbywaé bedzie sig za
posrednictwem centrali RZN 4408-K {prd. D+H). Cenftrala wyposazcna zostanie w modut komunikacyjny za
posrednictwem kidrego syanat alarmowy systemu SSP, przeslany pc wykryciu pozaru przez optyczng czujke
dymu systemu SSP Iub weisnigcie recznego przycisku alarmowego systemu SSP, uruchomi klape dymowa do
otwarcia. Napowietrzanie bedzie realizowana przez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych za posrednictwem
dedykowanej centrali sterowanej z systemu SSP. Szczegblowe rozwigzanie wg odrgbnego opracowania.
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Konserwacja, przeglady ckresowe

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia
30.06.2010 r) ,Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynnoéciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreglonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen
przeciwpoZarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacii techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obslugi. Ze wzgledu
na bardzo duZe znaczenie konserwacji dla prawidiowego funkcjonowania systemu eddymiania, nalezy powierzy¢
ja firmie (osobie) uprawnionej, wykwalifikowanej | przygotowane] technicznie do obslugi systemu oddymiania.
Podmiot taki bezwzglednie musi posiadac aktualng autoryzacje producenia urzadzen. Wykonanie okreslonych
czynnosci konserwacyjnych musi by¢ kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone odpowiednim protokolem przez
osobe sprawujgcg nadzor eksploatacyjny obiektu z ramienia Uzytkownika

Podrgczny sprzet gasniczy

Hale produkcyjno-magazynowa nalezy wyposazyé w gasnice typu ABC. Przyjeto wskaznik rozmieszczenia gasnic
2kg $rodka gasniczego/300m2 powierzchni hali.

Czest biurowo-socjalng nalezy wyposazyé w gasnice typu ABC w ilosci odpowiadajacej proporcji 2kg $rodka
gasniczego /100m2 powierzchni strefy.

Gasnice nalezy rozmiescic wg zasad okreslonych w § 33 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw /Dz. U. Nr 108, poz. 719:

* W migjscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegoinosci,

e przy wejSciach do budynkéw,

+ na korytarzach,

o przy wyjsciach z pomieszczeni na zewnafrz,

¢ W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepla (piece, grzejniki);

¢ do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.
Stale miejsca ustawienia gasnic oraz hydranty wewnetrzne nalezy oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy
PN-92/N-01256/01.

2.15.11. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpoizarowych, nasadach sluiacych do
zasilania urzagdzeri gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do lych dzialan oraz
diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich doj§ciach

Projektowany obiekt sklada sie z dwoch stref pozarowych - ZLII o powierzchni 1 318,87 m2 oraz PM o
powierzchni 3 491,97m2 Dla hali produkeyjno-magazynowej o powierzchni strefy poZarows} do 4 000 m2 i
gestosci obcigzenia ogniowsgo do 4000MJ/m2 wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi
40dm3/s. Zgodnie z warunkami wydanymi przez Chorzowsko — Swigtochlowickie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. z sieci wodociggowe] zapewnione jest 15 dm3/s z hydrantéw zewnetrznych poloZzonych w
ul. Lesnej (pierwszy na dziatce inwestora, drugi w odlegtosci 95m na péinoc), wobec czego réwnowaznik 25dm3/s
zgromadzony zostanie w zbiorniku przeciwpozarowym. Z zaczerpnigtego z Polskiej Normy wykresu wynika, ze
czas trwania pozaru przy gestoéci do 3000 MJ/m2, wynosi 3,5h. Jednoczesnie maksymalny obliczeniowy czas
wynosi 4h, zatem niezbedna ilo$¢ wody wyniesie: 25 dm3/s x 3,5 x 36005 = 315 m3

Zbiornik zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami PN-B-02857/2017 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogobine.

2.15.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w fym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegfosci dopuszczalne

Budynek usytuowano na dzialce w odieglosciach od granicy dziatki:
o powyzej 12-19 m od granicy zachodniej
s powyzej 12.7 m od granicy poludniowej
s powyzej 122 m od granicy wschodniej
s powyzej 22 m od granicy péinocnej
Odleglosci projektowanego budynku od budynkéw i budowali zlokalizowanych na sasiednich dzialkach:
» od zachodu - 52,86 m (budynek biurowy)
e od wschodu - dziatka niezabudowana
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e od péinocy - dziatka drogowa
e od poludnia - 30,96 m (budynek ustugowy)

Projeklowany budynek w strefie pozarowej PM bedzie miat gestost obcigzenia ogniowego do 4000 MJim2 oraz
bedzie wykenany z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) jego odlegtoéé od sasiednich budynkow
PM zlokalizowanych na przylegtych dziatkach winna wynosi¢ 15 m, a od granicy dziatki nie mnigj niz 7,5 m.

Proponowana lokalizacja zaréwno dla budynku w strefie pozarowej ZL jak i strefie pozarowe] PM, spelnia
wymagania okreslone w § 271,

2.15.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagari ochrony przeciwpozarowsj,

zastosowanych na podstawie zgody, o kiéref mowa w art. b¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpoZarowej, w zakresie rozwiazan objefych projektem architektoniczno-
budowlanym

Nie dotyczy.

2.16. Uwagi koncowe

1.

10.

.

Wszystkie robofy budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych wlasciwe
kwalifikacje zawodowe polwierdzone uprawnieniami budowtanymi zgodnymi z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z polskimi normami oraz wedlug
tradycyinych, powszechnie przyjetych zasad sztuki budowlanej scisle przestrzegajac wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami. Materialy | wyroby budowlane powinny by¢ odpowiednio
oznakowane i posiadac niezbedne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
z polskimi normami, atest higieniczny, okreélenie klasyfikacji ogniowsj, zgodnie z przepisami szczegoinymi i
winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Niniejszy projekt budowlany, z punktu widzenia postepowania administracyjnego, jest kompletny w swoim
Zakresie i umozliwia uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Ninigjsze opracowanie, z punktu widzenia rozpoczecia |prowadzenia robot budowlanych, nie jest
wystarczajgce w swoim zakresie. Konieczne jest, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, a przed
rozpoczeciem robot budowlanych, wykonat szczegdtows dokumentacje techniczno-wykonawcza dla catego
zakresu projektu budowlanego. Do rysunkow technicznych i rysunkéw detali nalezy dolaczyé szczegolowy
opis techniczny z uwzglednieniem niezbednych rozwigzad projektowych, a w szczegdinoscl systemow
realizacji rob6t dla fundamentéw, $cian, stropéw, stropodachow, belek, slupow, hydroizolaci pionowych i
poziomych, systemow adprowadzenia wody, itp.

Wszystkie roboty budowlano - konstrukcyjne winny byé wykonane przy uzyciu materiatow odpowiadajacych
Polskiej Normie i posiadajacych atesty - pod kierunkiem osoby uprawnionej.

Mozliwe jest na etapie realizacji wprowadzanie zmian w zakresie ukiadu dzialowych Scian wewnetrznych,
doswietlenia pomieszczen (okien i $wietlikow} pod warunkiem zachowania warunkow ochrony pozarows |
przepisow BHP, w tym wymaganego doswietlenia stanowisk pracy i pomieszczen. Dopuszczalne sg zmiany
zaproponowanej na etapie niniejszego projekiv gabarytdw elementow konstrukeji, (jesli zostang zachowane
warunki nosnosci i uzytkowania elementow konstrukeji), grubosdci $cian zewnefrznych przy zachowaniu
wymiaréw zewnetrznych obiekiu {w tym wysokosci) | jego powierzchni zabudowy. Ninigjsze zmiany sa mozliwe
do wprowadzenia pod warunkiem nie przekraczania parameftréw opisanych w art. 36a ust5 prawa
budowlanego. Dopuszczalna jest zmiana kolorystyki budynku, elewacii, stolarki, dachu, elementéw
zewngtrznych.

Na etapie realizacji dopuszczalna jest zmiana warunkdw ochrony pozarowe] obiekiu, pod warunkiem
potwierdzenia prawidiowosci wprowadzonych zmian i uzyskania uzgodrienia rzeczoznawcy do spraw ochrony
pozarowe).

Na etapie realizacji dopuszczalne jest wprowadzenie zmian w zakresie urzadzer budowlanych i instalacji
wewnetrznych w obiekcie, z wyjatkiem instalacji gazu, ktora pediega odrgbnemu zatwierdzeniu decyzjg
pozwolenia na budowe.

Zmiany mieszczace sie w zakresie zdefiniowanym jako przebudowa wymagajg sporzadzenia projekiu
Zamiennego | uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji, kidre zgodnie z regulacjg ustawy prawo budowlane sg
mozliwe do wprowadzenia pe uzgodnieniu z projektantem w oparciu o wpis do dziennika budowy.

Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robdt. Wszelkie zastrzezenia i zapytania
dotyczace dokumentacii technicznej nalezy zgtaszaé do generalnego projekianta przed rozpoczeciem robot.

Jezeli w projekcie nie zasirzezono inaczej elementy przegrod i wyposazenia powinny posiadaé parametry
wymagane w ,Warunkach technicznych (...)" i PN. mgr inz. arch, Jacek Puda
uprawnienia budow -
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2.17. Czesé graficzna

Opracowat: mgr inz. arch. Jacek Puda

Projekt architektoniczny

Lp. |Przedmiot rysunku Skala
A102 |RZUT POZIOMU 0 1:100
A103 |RPOZIOMU 1 1:100
H:r'g oo | 104 R2UTDACHU 1:100
g 2‘(‘)‘0‘;""% | | A201 |PRZEKROSE 1:100
A301 |ELEWACIE 1:200

AB01 1 WIDOKI POGLADOWE bs
Wiata na odpadki. A109 EW|ATA NA ODPADKI 1:100
Zbiornik wody AlMZ | ZBIORNIK WODY POZAROWE. 1:50

pozarowe] RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE
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