NP/MM/21/899/2023 Chorzow, dnia 13.02.2023 1.

Szanowna Pani
Ewa Skoczen

Pier Luigi Sp. z 0.0.
ul. Ractawicka 29
41-506 Chorzéw

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej planowanej
inwestycji polegajacej na budowie hali produkcyjno-magazynowej z czescia biurows oraz zapleczem
socjalnym i niezbedna infrastruktura techniczng przy ul. Lesnej w Chorzowie — dziatki nr: 875/10,
884/10, 885/10, 888/10, 995/10, 1067/10, 1068/10, 1069/10, 1070/10, 1071/10.

Ninigjszym potwierdzamy, ze w dniu 01.02.2023 r. wplynelo do Przedsigbiorstwa pismo z dnia
27.01.2023 . zmieniajace wniosek o wydanie warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjne]
planowanej inwestycji polegajacej na budowie hali produkcyjno-magazynowej z czescig biurowg oraz
zapleczem socjalnym i niezbedng infrastruktur techniczng przy ul. Lesnej w Chorzowie, na dziafkach
nr. 87510, 884/10, 885/10, 888/10, 995/10, 1067/10, 1068/10, 1069/10, 1070/10, 1071/10, zlozony
w dniu 20.01.2023 r. przez Panig Ewe Skoczeh - Przedstawiciela Inwestora, tj.: Pier Luigi Sp. z 0.0.,
ul. Ractawicka 29, 41-500 Chorzéw.

We wniosku podane zostato przewidywane:
- zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe, w ilosci: Qmaxsek = 3,65 dm?/s, Qmaxdob. = 2,5 M3/d,
- zapotrzebowanie wody na cele ppoz., W iloéci: Quaxsek. = 40,0 dm3/s,
w tym:
- zapotrzebowanie wody na cele wewnetrzne ppoz., w ilosci: Qmax sek. = 7,5 dm3/s (hydranty wewnetrzne
Dn52),
- odprowadzanie $ciekow bytowych, wiloSci:  Qmaxsex = 3,65 dm3/s, Qmaxdob, = 2,5 m3/d,
- odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, w ilosci: Qmaxsek = 213,05 dm3/s;
- powierzchnia sptywu wod opadowych i roztopowych:
- dachy: 14 750 m2
- tereny zielone: 5 150 m2
- tereny utwardzone: 12 100 m?

. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej.

1. Zaopatrzenie w wode budynku bedzie odbywalo sig z sieci wodociagowej PE @160 mm zlokalizowanej
od potnocno — zachodniej strony inwestycji. Sie¢ ta jest wlasnoscia ChSPWIK Sp. z 0.0. i wniesiona
zostata kolorem niebieskim na zataczonym planie sytuacyjnym - zatacznik nr 1.

2. Wiaczenie przytacza wodociagowego do wskazanej sieci wodociggowej nalezy wykonaé za pomoca
trojnika z polietylenu (wykonanego metoda wirysku; nie dopuszcza sie ksztaltek segmentowych),
taczonego z istniejacym przewodem wodociagowym za pomoca muf elektrooporowych.

3. lIstnieje mozliwo$¢ poboru wody ze wskazanej sieci wodociagowej na cele ppoz. do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla projektowanej inwestycji, w ilosci nie wiekszej niz 20 dm3s.

Chorzowsko-Swigtochiowickie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
¢ ji sp
ul. Skladowa 1 tel.: +4832 34 94 622 sekretariat@chspwik.pl ~ NIP:  627-24-73-827 REGON: 278169870 ‘
41-500 Chorzéw www.chspwik.pl SES RU000197408 BDO: 000018667 '
. Sad R ) y Kat Wschod w K N Y : ~
www.chspwik.pl 885 963 526 Kgmlam iy ik Wydzial Vill G y Krajowego Rejestru
885 WOD KAN Rachunek bankowy: 57 1050 1214 1000 0022 7389 8011 PWilk
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Wskazane dwa czynne hydranty ppoz. Hp1 i Hp2, zabudowane na sieci wodociagowej Zlokalizowane
W rejonie przedmiotowej nieruchomosci, spelniajg wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ze zm.). W trakcie przeprowadzonych badar tych
hydrantow uzyskano nastgpujace wartosci cisnienia statycznego i dynamicznego oraz wydatku:

-Hp1: Ps=0,58 MPa, Pd=0,44 MPa, Q=15,03 dm?¥/s,

7 Hp2: Ps=0,54 MPa, Pd=0,43 MPa, Q=14,82 dm?/s.

Srednica przylacza wodociagowego powinna by¢ dostosowana do przewidzianego zapotrzebowania wody
na cele socjalno-bytowie | ppoz. dla projektowanego obiektu.

ggRtﬁdowy przytacza wodociagowego stosowaé rury i ksztaltki polietylenowe klasy PE100, szeregu

Zaglebienie przewodéw wodociggow
Z tym Ze ich przykrycie mierzone od
byé wigksze niz gigbokosé przem
wodociggowych plycej niz na wym
odpowiednig izolacjg cieplochronna,
Dla zabezpieczenia mozliwosci lokalizacji przylacza wodociagowego nad przewodami z rur PE,
na wysokosci ok. 30 ecm nad wierzchem przewodu, nalezy przewidzie¢ utozenie taémy ostrzegawczo-
lokalizacyjnej. Koncowke tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwy z odpowiednim zapasem
umozliwiajacym podtaczenie lokalizatora. Polaczenia tasmy musza zapewnia¢ cigglos¢ przewodnosc
elektrycznej.

Podsypke oraz zasypke przewodéw wykonaé zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymi przez
producenta rur.

Na przylaczu wodociggowym nalezy zastosowaé zasuwe kofnierzowg z zeliwa sferoidalnego,
rownoprzelotowg, typu F5, z migkkim uszczelnieniem Klina, wyposazong w obudowe teleskopowg
i zeliwng skrzynke do zasuw. Nie stosowaé zasuw mniejszych niz DN50.

Przy montazu zasuwy wodociggowej nalezy zachowa¢ dystans minimum 160 mm pomiedzy kapturem
przediuzenia trzpienia zasuwy, a spodem pokrywy skrzynki do zasuw. Powyzsza uwaga jest zwiazana
z warunkami eksploatacyjnymi dla monitoringu sieci wodociggowej.

Lokalizacje ~zasuwy na przylaczu  wodociggowym nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkq
wg PN-86 B-09700, wykonang z tworzywa sztucznego, z wymiennymi kostkami. Tabliczke nalezy
zamocowac na $cianie budynku lub ogrodzeniu.

Potaczenia rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej <63 mm nalezy wykona¢ ksztaltkami
elektrooporowymi, powyzej tej Srednicy rury taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.
Przytacze wodociggowe powinno by¢ utozone ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego.

Przejécia przewodow wodociggowych przez przeszkody terenowe powinny przebiegaé najkrotszg drogg
mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.

Zestaw wodomierza giéwnego nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.).

W przypadku montazu wodomierza giownego w budynku zestaw wodomierzowy powinien by¢
zlokalizowany w pomigszczeniu do ktorego wprowadzono przytacze wodociagowe oraz powinien
zaczynacé sie nie dalej niz 1m od Sciany zewnetrznej budynku.

W przypadku lokalizacji wodomierza gtownego w studzience/komorze wodomierzowej, studzienka/komora
ta winna by¢ zlokalizowana na dziatce znajdujacej si¢ w posiadaniu Inwestora, jak najblizej miejsca
wiaczenia przytacza do sieci wodociggowej, w terenie zielonym poza pasem komunikacji wewnetrznej

yeh w gruncie powinno uwzgledniac strefe przemarzania gruntu,
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu powinno
arzania gruntu o 04 m. W przypadku ulozenia przewodéw
aganej glebokosci nalezy je zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
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oraz miejscami postojowymi samochodaw. Wysoko$¢ robocza studzienki/komory wodomierzowej powinna
by¢ nie mniejsza niz 180 cm.

Opomiarowanie instalacji przeznaczonej na cele socjalno-bytowe oraz ppoz. dla przedmiotowej inwestycji
nalezy zrealizowac poprzez dwa odrebne uklady wodomierzowe.

W celu wykonania odrebnego opomiarowania o ktrym mowa w punkcie 119, nalezy na przytaczu
wodociggowym  wprowadzonym do budynku lub studzienki/komory wodomierzowej zabudowat
odpowiedniej $rednicy trojnik, na przelocie ktorego nalezy zamontowa¢ uktad pomiarowy mierzacy pobor
wody na cele ppoz. (z instalacji wodociggowej do celow ppoz.) natomiast na odgalezieniu tego tréjnika
uklad pomiarowy mierzacy pobor wody na cele socjalno-bytowe (z instalacji wodociggowej do celow
socjalno-bytowych).

W zestawie wodomierzowym mierzacym pobor wody na cele socjalno-bytowe, za wodomierzem a przed
zaworem odcinajacym nalezy zaprojektowac trojnik z odgalezieniem na korek @ 15 - dla umozliwienia
pomiaru ci$nienia i poboru probek wody.

Za zestawem wodomierzowym mierzacym pobér wody na cele socjalno-bytowe na instalacji wewnetrznej,
nalezy zabudowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1717:2003 Ochrona
przed wtomym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogolne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny’”.

W przypadku uktadu pomiarowego mierzacego pobér wody na cele ppoz. zawér antyskazeniowy wraz
z niezbgdng armaturg odcinajaca nalezy zabudowaé przed wodomierzem, jak najblizej trojnika o ktorym
mowa w pkt. 1.20.

Dla wodomierza do $rednicy Dn40 wiacznie zestaw wodomierzowy nalezy zaprojektowac z zachowaniem
wymiaru odcinka prostego przed wodomierzem o diugosci réwnej min. pieciu $rednicom nominalnym
wodomierza oraz za wodomierzem min. trzem $rednicom nominalnym wodomierza. Do zabudowy
zestawu wodomierzowego nie stosowa¢ konsoli wodomierzowej.

Dla wodomierza o $rednicy powyzej Dnd0 zestaw wodomierzowy nalezy zaprojektowaé z zachowaniem
wymiaru odcinka prostego o dtugosci trzech $rednic nominalnych wodomierza przed wodomierzem oraz
dwaoch $rednic nominalnych wodomierza za wodomierzem.

Wraz z montazem wodomierza kofnierzowego zaleca sie zabudowe filtra siatkowego przed wodomierzem
oraz elementu kompensacyjnego za wodomierzem (zaleca sig kofnierzowe kompensatory zeliwne).
Przewdd wodociagowy przed i za zestawem wodomierzowym mierzacym pobor wody na cele socjalno-
bytowe jak rowniez przed i za zestawem wodomierzowym mierzacym pobér wody na cele ppoz. winien
by¢ odpowiednio umocowany, aby Zaden element zestawu wodomierzowego nie mogt zmienic swojego
polozenia pod wptywem uderzenia hydraulicznego, gdy wodomierz pozostaje zdemontowany badz
z jednej strony odtgczony.

Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania zestawu wodomierzowego do celéw ppoz. wraz
z wodomierzem i zaworem antyskazeniowym ponosi odbiorca ustugi.

Wymaga sig zachowa¢ minimalne odleglosci przewodoéw wodociggowych od obiektow budowlanych
| podziemnego uzbrojenia, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3" oraz obowiazujacymi przepisami.

PrzejScia przewodow wodociagowych przez przegrody budowlane projektowa¢ w wykonaniu szczelnym.
W przejsciach pod fundamentami i skrzyzowaniami z istniejacym uzbrojeniem podziemnym przewody
wodociggowe uktada¢ w rurach ochronnych.

Skrzyzowanie przewodoéw wodociagowych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu,
nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

Materiaty uzywane do budowy przytacza wodociagowego powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.
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Wykonane przytacze wodociagowe nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 805:2002 wraz z poprawka PN-EN 805:2002/Ap1.

Po  uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci przewod wodociggowy nalezy przepiuka¢
| zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej sie w nim wody powinny
spelnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
Przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 ze zm).

Wybudowane przylacze wodociagowe bedzie wiasnoscia Inwestora i pozostanie w jego eksploataci

. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacyjnej.

Miejscem wiaczenia kanalizacii od strony nieruchomosci bedzie odcinek sieci kanalizacji ogélnospfawnej
beton @400-500/600 mm (ko-0,4-0,5/0,6) zlokalizowany wzdiuz ul. Lesnej lub odcinek sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej beton (po renowacji metoda rekawa) @800 mm (ko-0,8), przebiegajacy czgsciowo przez
teren dziatki 1071/10 w kierunku ulicy Inwalidzkiej. Oba wskazane odcinki s w eksploatacji ChSPWIK
Sp. z 0.0, a ich orientacyjny przebieg przedstawiono kolorem brazowym na zataczonym planie
sytuacyjnym - zatgczniku nr 1.
Inwestor winien maksymalnie zagospodarowa¢ wszelkie wody opadowe i roztopowe powstajgce na
terenie nieruchomosci, we wiasnym zakresie i w obrebie swoich dziatek, nie zaklocajac stosunkéw
wodnych na dziatkach sasiednich. Sposob zagospodarowania wod opadowych i roztopowych, nalezy
przedstawi¢ w dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w punkcie IV.
Wiaczenie przytacza kanalizacyjnego do wskazanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poprzez jedng
z istniejacych studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na tej sieci. Inwentaryzacje geodezyjna istniejacych
studni kanalizacyjnych Inwestor winien wykonaé we wiasnym zakresie na etapie opracowywania
dokumentaciji projektowej o ktorej mowa w pkt. IV. Aktualng karte inwentaryzacyjnq studni kanalizacyjnej
zlokalizowanej na wskazanej kanalizacji ogolnosptawnej, do ktorej zaprojektowano wiaczenie przytacza
kanalizacyjnego, nalezy zamiesci¢ w dokumentacii projektowe;.
Do budowy przytacza stosowa¢ rury PVC- U min. SN8, PEHD min. SN8, PP min. SN8, kamionkowe Iub
z zywic poliestrowych wzmacnianych wioknem szklanym o odpowiedniej sztywnosci obwodowe;.
Srednica przytacza kanalizacyjnego powinna by¢ dostosowana do przewidzianej ilosci odprowadzanych
Sciekow z budynku na podstawie obliczen, lecz nie mniejsza niz DN150.
Zagtebienie przewodow kanalizacyjnych w gruncie powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu,
z tym Ze jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu powinno by¢ nie mniejsze niz giebokos¢
przemarzania gruntu.
Minimalny spadek przytacza kanalizacyjnego w zaleznosci od jego $Srednicy winien wynosi¢ minimum:

- DN150 - 1,5%,

- DN200 - 1,0%,

- DN250 - 0,8%,

- DN300 - 0,6%.
Maksymalne spadki przytacza w zalezno$ci od materiatu wynosza;

- kamionka i beton — 15%,

- tworzywa sztuczne — 25%.
Podsypke oraz zasypke przewodoéw wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymi przez
producenta rur.
Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwnag niz kierunek przeptywu Sciekow.
Kat wiaczenia kanatow do studni kanalizacyjnych powinien sie zawiera¢ w zakresie od 45 stopni do 90
stopni i by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu Sciekow.
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W przypadku gdy réznica wysokosci pomigdzy rzedng dna kanafu wigczanego do studni rewizyjnej,
a rzedng kinety w tej studni przekracza 0,5 metra, nalezy na wiaczeniu kanafu zastosowat kaskade
kanatowq zewnetrzna,

Zmiany kierunku przeplywu i spadku przytacza nalezy dokonywac w studniach kanalizacyjnych.

Studnie kanalizacyjne projektowa¢ z materialow w zaleznosci od stosowanych rur przewodowych. Studnie
kanalizacyjne projektowa¢ w wykonaniu szczelnym - szczelne przejscia rur przez $ciany studni, elementy
studni taczy¢ przy pomocy uszczelek, stosowac prefabrykowane elementy studni.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny mie¢ odpowiednig klasg, uzalezniong od usytuowania
w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124,

Odlegtosci przewodéw kanalizacyjnych od obiektow budowlanych i podziemnego uzbrojenia przyjmowac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - zeszyt 9" oraz z obowigzujacymi przepisami.

Skrzyzowanie przewodéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu,
nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

W dokumentacji projektowej poda¢ wszystkie wystepujace w obiekcie rodzaje sciekow, ich jakos¢ i ilos¢.
Jakos¢ $ciekow wprowadzanych do kanalizacji zewnetrznej powinna odpowiada¢ przepisom Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 2028 ze zm.).

Dla Sciekow, ktdrych jakosé nie odpowiada warunkom okreslonym w przepisach, przed odprowadzeniem
do sieci zewnetrznej nalezy stosowa¢ odpowiednie urzadzenia podczyszczajace.

Materiaty uzywane do budowy przytaczy kanalizacyjnych powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.

Wybudowane przytacze kanalizacyjne bedzie wiasno$cig Inwestora i pozostanie w jego eksploatacii.

1. Warunki budowy i odbioru przytacza wodociggowego i kanalizacji.

i

Prace wiaczeniowe do sieci przedsigbiorstwa oraz prace wynikajace z zakresu dokumentacji technicznej
0 ktorej mowa w pkt. IV i odbiory robét zanikowych nalezy wykonywaé pod nadzorem, pisemnie zleconym
do przedsigbiorstwa na minimum 7 dni przed rozpoczgciem robét. Druk ,,Zlecenie nadzoru technicznego
w zakresie przytaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych” jest dostepny w Biurze Obstugi Klienta lub na
stronie internetowej przedsigbiorstwa - www.chspwik.pl w zakladce: Obsfuga Klienta >> Whioski dla
Klientow/Zlecenie nadzoru technicznego.

Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia podziemnego powstale podczas prac budowlanych zwigzanych
z budowa ww. przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych beda usuwane na koszt Inwestora.

. Przed odbiorem koricowym przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego Inwestor winien dostarczyé:

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza: uwierzytelniong mape zasadnicza, szkice polowe
z podang gtebokoscig miejsca wigczenia do sieci przytacza wodociagowego oraz oznaczeniem ksztaitek
i armatury, wykaz wspdfrzednych i wysokosci punktow geodezyjnych na piémie i na plycie CD, karty
inwentaryzacyjne studni kanalizacyjnych,

- protokoty odbioru rob6t zanikowych,

- protokot proby szczelnosci przytacza wodociagowego,

- rysunek z zaznaczona lokalizacjg i opisem tabliczki orientacyjnej dla zasuwy wodociagowej z domiarami
do punktow statych,

- protokdt z pozytywnym wynikiem badania jakoséci wody,

- atesty na zastosowane materialy i armature.
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Istnieje mozliwosé zlecenia prac geodezyjnych naszemu Przedsigbiorstwu. Osoba do kontaktu p. tukasz
Bryk tel. 501-506-995, 32/34-94-660.

4. Po  skompletowaniu dokumentéw odbiorowych nastapi protokolany odbior koncowy przyigcza
wodociggowego i kanalizacyjnego z udziatem przedstawicieli stron, ktéry jest warunkiem podpisania
umowy z przedsigbiorstwem o $wiadczenie usiug w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzania
Sciekow.

5. W celu zawarcia umowy z przedsiebiorstvem w zakresie dostawy i odprowadzania sciekow
z przedmiotowej nieruchomosci, po odbiorze koricowym przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego,
nalezy ztozyé w siedzibie przedsigbiorstwa w Chorzowie przy ul. Sktadowej 1 wniosek dotyczacy zawarcia
Umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow. Druki wnioskow sg dostepne na stronie
internetowe; - www.chspwik.pl w zaktadce: Obstuga Klienta >> Whioski dla Klientow.

6. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekéw stanowi podstawe do montazu

wodomierza glownego oraz do korzystania z ustug przedsigbiorstwa.

W trakcie realizacji inwestycji na budowie powinna znajdowac sie dokumentacja techniczna, o ktorej mowa

W pkt. 1V, z klauzula uzgodnienia przez Spolke.

IV. Czg$¢ informacyjna.

1. W zakresie bua'owy przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego, nalezy opracowaé dokumentacje
techniczna. Szczegoly rozwiazan technicznych powinny by¢ zgodne powyzszymi warunkami technicznymi,
aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.

Dokumentacja projektowa powinna migdzy innymi zawierac:

- Opis techniczny wraz z informacjami o zapotrzebowaniu na wodeg, ilosci, rodzaju i jakosci Sciekow jakie
odprowadzane beda do wskazanej kanalizacji ogolnosptawnej, przy czym przedstawione ilosci $ciekdw
powinny by¢ podparte niezbednymi obliczeniami, obliczenia do doboru wodomierza,

- kopig niniejszych warunkow technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j,

- stosowne  pozwolenia i uzgodnienia, w tym w zakresie drogowym z zarzadca pasa drogowego (jezeli
dotyczy),

- o$wiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig - nie bedaca w jego posiadaniu, na
cele realizacji zaprojektowanych na tej nieruchomosci przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych
(jezeli dotyczy),

- komplet rysunkow zawierajacy projekt zagospodarowania dzialek z wrysowanym przebiegiem
projektowanych przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych wykonany na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, profile projektowanych przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych, rysunki szczegbtowych rozwigzan technicznych np.: schematy
montazowe, wezly podigczeniowe, rysunek przedstawiajacy sposéb wiaczenia do istniejacej studni
kanalizacyjnej, rzut pomieszczenia wodomierzowego lub przekroje studni/komory wodomierzowej ze
zwymiarowanym zestawem wodomierzowym z oznaczeniem osprzetu i armatury.

2. Dokumentacje techniczng nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w dwoch egzemplarzach. Opracowany projekt
jest sprawdzany i opiniowany przez stuzby techniczne przedsigbiorstwa. Jezeli projekt jest poprawny
nastepuje jego uzgodnienie. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum
Przedsigbiorstwa.

3. Niniejsze warunki przylaczenia sg wazne przez okres dwoch lat od daty wystawienia i nie stanowig
podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci, przez ktére przebiega¢ bedzie przytacze wodociggowe
i kanalizacyjne oraz zgody na umieszczenie przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego w pasie
drogowym.
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4. Warunki prylaczenia wydaje sig w odniesieniu do przedstawionego we wniosku planowanego
zagospodarowania terenu nieruchomosci. W PFZYPade. lstotnych'zmlan w Spqsoble zagospodarowania
terenu nieruchomosci nalezy wystapi¢ ponownie 0 wydanie warur?kow przquczenl'a, | . e

5. W ulicy Kollmanna zlokalizowana jest kanalizacja de?sz?zqwe'a s.{uzapa c’io. qdwadnlanla nawierzchni odcinka
tej drogi, ktorej ChSPWIK Sp. z 0.0. nie eksploatuje i ktqrej nle? jest wi.ascmel?m‘, | ' .

6. Nalezy zwrocié uwage na bliskos¢ sieci wodociggowe| mgglstralnej. ¢§OO zeliwo zloifall?owanej w pa§|e
drogowym ulicy Le$nej, ktorej wlascicielem jest Gornoslaskie PrzedISIleorst\-/m Wodocne_gow SA z siedzibg
przy ul. Wojewodzkiej 19 w Katowicach, z ktorym nalezy dokona¢ wszelkich uzgodnien wzgledem tego

urzadzenia wodociggowego.

Z powazaniem

Prezes adu
Chorzowsko-Swigtochtowickiefo Przedsigbiorstwe
Wodociggdw | Kanalizacji Sp. 2 0.0,

Zatacznik:

1. Plan sytuacyjny -1 szt.
Kopia:

1. ala.

i



S
5200 P F
=
Gy v
A60) /O

100" 26b/17

§ 1

526417 K178
l 1

1084/10

827117 /
| 147

SieMvodociggowa PWIK Sp. z 0.0.

Sie¢ kanalizacyjna ChSPWiIK Sp. z 0.0.

7.4 s I [ i I J Gl AR

1088/10







