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Zatacznik nr 6- Wymagania techniczne

do zapytania ofertowego nr 4/FELD.09.02/2023/DKNSz

Zamawiajacy:

Agencja Ustug Oswiatowych
Osrodek Szkolenia Kierowcow
"OLIMP" S.C. Mariusz Korycki,
Anna Korycka, Agata Trawinska
Aleje Armii Krajowej 22a
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca:

(nazwa, adres oraz NIP, zgodny z wpisem do KRS lub CEiDG
lub zgodny z rejestrem wtasciwym w przypadku Wykonawcéw posiadajgcych siedzibe poza RP)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

tel.:

e-mail:

Dotyczy: postepowania na zakup i dostawe koparki w ramach projektu ,Dobry kurs — nowa szansa”
realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie dot. projektu nr FELD.09.02-12.00-0001/23
wspotfinansowanego ze srodkéw Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu
Regionalnego Fundusze Europejskie dla tédzkiego 2021 — 2027 w konkursie: FELD.09.02
Spoteczenstwo w transformacji
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Przedmiotem zamoéwienia jest zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej koparki w ramach projektu

,Dobry kurs — nowa szansa”

Wymagane parametry techniczne dostarczanego urzadzenia:
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA :

. maszyna fabrycznie nowa rok produkcji nie wczesniej niz 2024r.

. masa eksploatacyjna maszyny max 6000 kg,

= Silnik wysokoprezny turbodotadowany pojemnosci min 2500cm3 spetniajgcy norme
emisji spali STEGE V,

] kotfa jezdne podwadjne (blizniacze)

= system hydrauliczny umozliwiajgcy dostosowanie wydajnosci uktadu hydraulicznego

do biezgcego zapotrzebowania,
] btotniki kot przednich i tylnych

. pompa paliwa do tankowania maszyny

. kabina operatora, spetniajgca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i TOPS , poziom
hatasu w kabinie max 80dB.

. kabina wyposazona w automatyczng klimatyzacje pozwalajgca utrzymad temperature
na wybranym poziomie

] predkos$¢ obrotu min 8obr/min

= automatyczna funkcja powrotu do biegu jatowego

. lemiesz tylny

Osprzet koparkowy:

= sterowanie ramieniem koperkowym za pomocag joystickdw zintegrowanych z fotelem
operatora
= tyzka koparkowa o szerokosci od 350mm do 400mm
= szybkoztgcze koparkowe mechaniczne
= instalacja hydrauliczna na ramieniu koparkowym
= gtebokos¢ kopania min 3 m,
. wysoko$é wysypu min 4m
Wymagania dodatkowe:
] dostawca musi by¢ autoryzowanym dostawcg producenta maszyn w Polsce

Gwarancja i serwis pogwarancyjny:

Gwarancja na catg koparke min 12 miesiecy lub 2500 mth

Gwarancja:

. wykonawca musi posiadac na terenie Polski wtasny serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny,

. zapewnié serwis stacjonarny do 100 km od siedziby zamawiajgcego,

. dostepnos¢ czesci zamiennych i podzespotéw po wygasnieciu gwarancji min. 10 lat,
. maksymalny czas reakcji serwisu na zgtoszenie zgtoszona awarie 48h
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Termin realizacji
e termin dostawy : maksymalnie do 28.06.2024r.

miejscowos¢ i data podpis i piecze¢ Wykonawcy lub czytelny podpis



