OZNACZENIA:
wyburzenia / elementy likwidowane

elementy nowoprojektowane

elementy istniejace
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Podpis:

Nr.rys.:
A-01

architekt.urbanska

Mikotajow 16, 57-214 Mikotajéw, dz.nr 22/4, obreb 0005 Mikotajow, jedn.ewid.

Remont elewacji i dachu wg. odrebnego opracowania.
Remont elewaciji i dachu uzgodniono z Dolnoslgskim
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w dniu

11.05.2022r., oraz dokonano zagtoszenia robot
budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgbkowicach

zewnetrznych obejmuje wykonanie stolarki okiennej i

Zakres dokumentacji dotyczgcy elementéw
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Skala:
1:100

Elewacja PN-WSCH i PD-ZACH

nr upraw.: AU-F 1-4-83/79

w specjalnosci architektonicznej - mgr inz.arch. Karolina Urbariska
do projektowania bez ograniczen: nr upraw.: 74/2010/DS OIA

Sprawdzajacy:
w specjalnosci architektonicznej - mgr inz.arch. Andrzej Sankowski

do projektowania bez ograniczen:

15.01.2023r.

Data:

Ogniomur
wys.30cm ponad pota¢ dachu
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Elewacja PN-ZACH

Elewacja PD-ZACH
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OZNACZENIA:
wyburzenia / elementy likwidowane

elementy nowoprojektowane

elementy istniejace

ANNNN\N\NN\N

ANNNNNNNNNN

Remont elewacji i dachu wg. odrebnego opracowania.
Remont elewaciji i dachu uzgodniono z Dolnoslgskim

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w dniu

11.05.2022r., oraz dokonano zagtoszenia robot
budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgbkowicach

Slgskich w dniu 15.06.2022r.

zewnetrznych obejmuje wykonanie stolarki okiennej i

Zakres dokumentacji dotyczgcy elementéw
drzwiowej.

Ogniomur
wys.30cm ponad potaé dachu

Nr.rys.:
A-02

Podpis:

architekt.urbanska

www.architekturbanska.pl
pracownia@architekturbanska.pl

tel. 694 1177 33

Skala:
1:100

Elewacje PD-WSCH

nr upraw.: AU-F 1-4-83/79

Mikotajow 16, 57-214 Mikotajéw, dz.nr 22/4, obreb 0005 Mikotajow, jedn.ewid.

gmina Stoszowice

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
Inwestor:

budynek ustugowy o funkgji palarni kawy

Adres:
w specjalnodci architektonicznej - mgr inz.arch. Karolina Urbariska

do projektowania bez ograniczen: fr upraw.: 74/2010/DS OIA

Sprawdzajacy:
w specjalnosci architektonicznej - mgr inz.arch. Andrzej Sankowski

Agnieszka Rojewska

ul. Sowiniecka 46/43, 62-050 Mosina
Projektant:

do projektowania bez ograniczen:
15.01.2023r.

Obiekt:
Data:
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OZNACZENIA:
SZ1 écianazewnetrznaUc=0,19WI(m’K) . .
tynk wapienny (cze$¢ ceglana) m elementy |Stn|e]ace
14cm mur pruski (widoczne elementy drewniane zabezpieczy¢ - od wewnatrz q K
Z k d k t o d t | t, iz zewnafrz - doprowadzajac do klasy reakcji na ogien m elementy nowoprOJektowane
aKres dokumen a'CJI - o yCZQCY e_emen OVY . . co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) F———— 9 . i .
zewnetrznych obejmuje wykonanie stolarki okiennej i 33om_|pustka powiterzna R B wyburzenia / elementy likwidowane
drzwiowej. wiatroizolacja _ oznaczenia drzwi podano w $wietle o$cieznicy
Remont eleWaCji | daChU Wg Odrebnego OpraCOWania. 13cm welna mmeralna.)\=0,031m/n?K na'ruszuedrewnlar.]ym N (otwérw murze powiekszyé o gruboéc’:
. . , . (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien oécieznicy)
Remont elewacji i dachu uzgodniono z Dolnoslgskim co ngjmnie] Bs2-d0 - zgodnie z wytycznym producenta) — — ——
Wojewaddzkim Konserwatorem Zabytkdéw w dniu 24om_|blocakisika oznaczenia okien podano w swietle osciezy
11.05.2022r., oraz dokonano zagtoszenia robot ynk dienkowarstwowy poziom gérnej powierzchni parapetu mierzony
budowl h w St twie Powiat Zabkowicach SEZ2 el osttone L 0,20 W) hp od stanu wykonczonego podiogi
’U OV_V anyC W arostwie rowia OWym w a owicac 51/74/100cm |mur z kamienia / cegly
Slasklch w dniu 15.06.2022r. 20cm  |bloczek Multipor
tynk cienkowarstwowy . . . .
23 |sciana zewnetrzna Uo= 0,20 WinK) Zestawienie powierzchni PARTERU
50cm mur z kamienia / cegly
12cm  [styropian A=0,031m/mK 001 bar 59,03
24cm bloczki silka
tynk cienkowarstwowy 0.02 palarnia kaWy 24,42
SW1 $ciana :
2om_|tynk cem-wap 0.03 |przedsionek 4,74
12cm bloczek ceramiczny
2om__|tynk cem-wap 0.04 |pom.magazynowe 7,86
SW2 $ciana .
. «~ - o 2om_|tynk wapienny 0.05 |szatnia personelu 3,71
< < < 4 85cm mur z kamienia
< < < < SW3__[sciana Uc= 0,20 Wi{m2K) 0.06 |wc personelu 2,21
2cm tynk cienkowarstwy K
Toom  |welna A=0,036mimK 0.07 |kuchnia 8,37
L 1978 L —
1 7 24cm__ |bloczki silka .
y 387.1 L 373.8 |, | 707 o110 380 L tynk cienkowarstwowy 0.08 Zmywalnla 4,54
7 1 7 7 7 1 sw4  |sciana Uc= 0,20 W/(m2K) :
| | | ! Sciana oddzielenia pozarowego REI 60 0.09 |wc klienta 4,99
‘ ‘ ‘ ‘ 2cm tynk cienkowarstwy . .
| | | O 62 Toom  |weina A=0,036mimK 0.10 | komunikacja 6,96
o1 24cm mur silka / stup Zelbetowe wg.rysunku konstrukcji
SZ1 ‘ ‘ SZ1 ‘ ‘ L] - 0.05 2cm tynk cem-wap 126,83 mz
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S1 5] \ ssl A St i h Przebudowa i zmi bu uzytkowania budynk d
it X s n p. P45l 45 /6 0 rzebuaowa | zmiana Sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
$6 /i TV PN P = U/ 70y 7 ) ——f— o g budynek ustugowy o funkcji palami kawy
Ol .
1 q[oC — = I i \ Adres:
; ‘ /W /
&W 4 = L | —L> N ~ 5 4 6 ] * 5 Mikotajow 16, 57-214 Mikotajow, dz.nr 22/4, obreb 0005 Mikotajéw, jedn.ewid.
\ Z1 \ \ ol o \ ol gmina Stoszowice
0| ™ o|®m .
\ | \ Inwe§tor. .
= | | = (o) B e 545 62 00os
, ] — | 0.07 ul. Sowiniecka , 02~ osina
SCIANA ODPZIELENIA PPOZ. we klienta 0.08 Fichna
S | | 4,99 m [zmywalnia Projektant: Podpis:
W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60 254 m? 8.37 m2 R —
400 76 \ 597\ o 1 008 o V535 w specjalnosci architektonicznej - mgr inz.arch. Karolina Urbaniska
L L L L L L L i i i n:
% ] K [ + + ‘ + + + do projektowania bez ograniczen: r upraw.: 74/2010/DS OIA
* 2002 * Sprawdzajacy:
/\/— w specjalnosci architektonicznej - mgr inz.arch. Andrzej Sankowski
do projektowania bez ograniczen:
by N = = nr upraw.: AU-F 1-4-83/79
< < < < Rzut parteru
Data: Skala: Nr.rys.:
15.01.2023r. 1:100 A-03




OZNACZENIA:

elementy istniejace

elementy nowoprojektowane

wyburzenia / elementy likwidowane

oznaczenia drzwi podano w $wietle os$cieznicy
(otwor w murze powiekszy¢ o grubosé
oscieznicy)

oznaczenia okien podano w $wietle osciezy

poziom gérnej powierzchni parapetu mierzony

od stanu wykohczonego podtogi
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SZ1 $ciana zewnetrzna Uc= 0,19 WI(m’K)
tynk wapienny (cze$¢ ceglana)
14cm mur pruski (widoczne elementy drewniane zabezpieczy¢ - od wewnatrz
iz zewnarz - doprowadzajac do klasy reakcji na ogient
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
33cm pustka powiterzna
wiatroizolacja
13cm weina mineralna A=0,031m/mK na ruszcie drewnianym
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
24cm bloczki silka
tynk cienkowarstwowy
S22 $ciana zewnetrzna Uc= 0,20 Wl(mzK)
51/74/100cm |mur z kamienia / cegly
20cm bloczek Multipor
tynk cienkowarstwowy
SZ3 $ciana zewnetrzna Uc= 0,20 Wl(mzK)
50cm mur z kamienia / cegly
12cm styropian A=0,031m/mK
24cm bloczki silka
tynk cienkowarstwowy
SW1 $ciana
2cm tynk cem-wap
12cm bloczek ceramiczny
2cm tynk cem-wap
» ~ - SW2 $ciana
Q Q < 2cm  |tynk wapienny
< < < 85cm mur z kamienia
SW3 $ciana Uc= 0,20 W/(m2K)
2cm tynk cienkowarstwy
16cm welna A=0,036m/mK
L | | 1978 | L 24cm  |bloczki silka
a a tynk cienkowarstwowy
‘ ‘ ‘ SW4 $ciana Uc= 0,20 W/(m2K)
‘ ‘ ‘ Sciana ia pozarowego REI 60
2cm tynk cienkowarstwy
\ \ \ 16om_|welna A=0,086mimK
‘ ‘ ‘ 24cm mur silka / stup Zelbetowe wg.rysunku konstrukcji
2cm tynk cem-wap
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Zakres dokumentaciji dotyczgcy elementéw
zewnetrznych obejmuje wykonanie stolarki okienne;j i
drzwiowej.

Remont elewacji i dachu wg. odrebnego opracowania.
Remont elewacji i dachu uzgodniono z Dolnoslgskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w dniu
11.05.2022r., oraz dokonano zagtoszenia robot
budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgbkowicach
Slgskich w dniu 15.06.2022r.

tel. 694 1177 33 architekt.urbanska

www.architekturbanska.pl
pracownia@architekturbanska.pl

Obiekt:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
budynek ustugowy o funkgji palarni kawy

Adres:

Mikotajow 16, 57-214 Mikotajéw, dz.nr 22/4, obreb 0005 Mikotajow, jedn.ewid.
gmina Stoszowice

Inwestor:

Agnieszka Rojewska
ul. Sowiniecka 46/43, 62-050 Mosina

Projektant: Podpis:
w specjalnosci architektonicznej - mgr inz.arch. Karolina Urbariska

do projektowania bez ograniczen: fr upraw.: 74/2010/DS OIA

Sprawdzajacy:

w specjalnosci architektonicznej mgr inz.arch. Andrzej Sankowski
do projektowania bez ograniczen:
nr upraw.: AU-F 1-4-83/79

Rzut poddasza

Data:
15.01.2023r.

Skala:
1:100

Nr.rys.:
A-04
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OZNACZENIA:

elementy istniejace

elementy nowoprojektowane

wyburzenia / elementy likwidowane

Zakres dokumentacji dotyczgcy elementéw
zewnetrznych obejmuje wykonanie stolarki okiennej i
drzwiowej.

Remont elewacji i dachu wg. odrebnego opracowania.
Remont elewaciji i dachu uzgodniono z Dolnoslgskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w dniu
11.05.2022r., oraz dokonano zagtoszenia robot
budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgbkowicach
Slgskich w dniu 15.06.2022r.

tel. 694 1177 33 architekt.urbanska

www.architekturbanska.pl
pracownia@architekturbanska.pl

Obiekt:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
budynek ustugowy o funkgji palarni kawy

Adres:

Mikotajow 16, 57-214 Mikotajéw, dz.nr 22/4, obreb 0005 Mikotajow, jedn.ewid.
gmina Stoszowice

Inwestor:

Agnieszka Rojewska
ul. Sowiniecka 46/43, 62-050 Mosina

Projektant: Podpis:
w specjalnosci architektonicznej - mgr inz.arch. Karolina Urbariska
do projektowania bez ograniczen: fr upraw.: 74/2010/DS OIA
Sprawdzajacy:
w specjalnoéci architektonicznej mgr inz.arch. Andrzej Sankowski
do projektowania bez ograniczen:

nr upraw.: AU-F 1-4-83/79

Rzut dachu

Data: Skala: Nr.rys.:
15.01.2023r. 1:100 A-05
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OZNACZENIA:

AN elementy istniejgce
NN

elementy nowoprojektowane

wyburzenia / elementy likwidowane
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N1 chodnik SZ1 _ |4ciana zewnetrzna Uc= 0,19 Wi(m?K)
6cm kostka betonowa betonowe tynk wapienny (cze$¢ ceglana)
4cm podsypka z piasku 14cm mur pruski (widoczne elementy drewniane zabezpieczy¢ - od wewnatrz
20cm podbudowa zwirowa iz zewnafrz - doprowadzajac do klasy reakcji na ogier
geowotknina co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
Erum rodzimy ze spadkiem 1% 33cm pustka powiterzna
D1 dach Uc= 0,14 W/(m2K) wiatroizolacja
dachéwka istniejaca 13cm  |wetna mineralna A=0,031m/mK na ruszcie drewnianym
4cm faty 4cm x 5¢m, co 25cm (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier €0 najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 24cm bloczki silka
2,5cm  |kontriaty 2,5cm x 5em tynk cienkowarstwowy
folia wysokoparoprzepuszczalina SZ2 $ciana zewnetrzna Uc= 0,20 W/(m’K)
| d zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogieft 51/74/100cm |mur z kamienia / cegly
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 20cm bloczek Multipor
16cm krokwie tynk cienkowarstwowy
| pomigdzy krokwiamy wetna minerlana gr.14cm A=0,032W/mK SZ3 Sciana zewnetrzna Uc= 0,20 Wi(m?K)
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier 50cm mur z kamienia / cegly
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 12cm  |styropian A=0,031m/mK
10cm ruszt metalowy/w przestrzeni weina mineralna gr.10cm 24cm bloczki silka
\=0,032W/mK tynk cienkowarstwowy
folia paroszczelna Sw1 $ciana wewnetrzna
2,5cm |2 x piyty g-k 2cm tynk cem-wap
D2 dach 12cm bloczek ceramiczny
dachéwka istniejaca 2cm tynk cem-wap
4cm taty 4cm x 5¢m, co 25cm SW2  |Sciana wewnetrzna
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier 2cm tynk wapienny
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 85cm mur z kamienia
2,5cm  |kontriaty 2,5cm x 5cm SW3  |Sciana wewnetrzna Uc= 0,20 W/(m2K)
folia wysokoparoprzepuszczalna 2cm tynk cienkowarstwy
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier 16cm  |wetna mineralna A=0,036m/mK
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 24cm bloczki silka
16cm krokwie tynk cienkowarstwowy
| pomigdzy krokwiamy weina minerlana gr.14cm A=0,032W/mK SW4  |Sciana wewnetrzna Uc= 0,20 W/(m2K)
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier Sciana oddzielenia pozarowego REI 60
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 2cm tynk cienkowarstwy
P1 podioga na gruncie Uc= 0,28 Wi(m’K) 16cm  |wetna mineralna A=0,036m/mK
2cm wykoriczenie - plytki gresowe 24cm mur silka / stup zelbetowe wg.rysunku konstrukcji
6cm ylewka betonowa 2cm tynk cem-wap
folia budowlana PE z zaktadem suchym 30cm
12cm styropian EPS ukfadany z przewiazaniem w 2 warstwach
A=0,037W/mK
hydroizolacja
10cm chudy beton
30cm podsypka piaskowo-zwirowa
P2 strop Uc= 0,15 W/(m2K)
2,5cm deskowanie
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
20cm belki drewniane 10x20cm
| pomigdzy belki wetna minerlana gr.20cm A=0,032W/mK
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
pustka powietrzna
St powiezjgfyn: Yp(;;tg:kwysmw e tel. 694 1177 33 architekt.urbafiska
nad droga ewakuacyjna w klasie odpornosci ogniowej EI15 www.architekturbanska.pl
P3 sufit nad palarnia kawy pracownia@architekturbanska.pl
2,5cm deskowanie
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier K
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) Obiekt:
20om belki drownians 10x200m Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na

(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)

budynek ustugowy o funkgji palarni kawy
Adres:

sufit powieszany z piyt g-k
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Przekrdj

Mikotajow 16, 57-214 Mikotajow, dz.nr 22/4, obreb 0005 Mikotajéw, jedn.ewid.
gmina Stoszowice
Inwestor:

Agnieszka Rojewska
ul. Sowiniecka 46/43, 62-050 Mosina

Projektant: Podpis:

w specjalnosci architektonicznej - mgr inz.arch. Karolina Urbariska
do projektowania bez ograniczen: nr upraw.: 74/2010/DS OIA
Sprawdzajacy:

w specjalnosci architektonicznej mgr inz.arch. Andrzej Sankowski
do projektowania bez ograniczen:
nr upraw.: AU-F 1-4-83/79

Przekroj A-00

Data: Skala: Nr.rys.:
15.01.2023r. 1:50 A-06




OZNACZENIA:

AN elementy istniejgce
NN

elementy nowoprojektowane

o1 wyburzenia / elementy likwidowane
N1 chodnik SZ1 _ |4ciana zewnetrzna Uc= 0,19 Wi(m?K)
6cm kostka betonowa betonowe tynk wapienny (cze$¢ ceglana)
4cm podsypka z piasku 14cm mur pruski (widoczne elementy drewniane zabezpieczy¢ - od wewnatrz
;’; 9.95 20cm podbudowa zwirowa iz zewnafrz - doprowadzajac do klasy reakcji na ogier
= SN o5 geowotknina co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
Erum rodzimy ze spadkiem 1% 33cm pustka powiterzna
- D1 dach Uc= 0,14 W/(m2K) wiatroizolacja
9 dachéwka istniejaca 13cm  |wetna mineralna A=0,031m/mK na ruszcie drewnianym
4cm faty 4cm x 5¢m, co 25cm (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier €0 najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 24cm bloczki silka
2,5cm  |kontriaty 2,5cm x 5em tynk cienkowarstwowy
folia wysokoparoprzepuszczalina SZ2 $ciana zewnetrzna Uc= 0,20 W/(m’K)
| d zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogieft 51/74/100cm |mur z kamienia / cegly
§ co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 20cm bloczek Multipor
- 16cm krokwie tynk cienkowarstwowy
D1 | pomigdzy krokwiamy wetna minerlana gr.14cm A=0,032W/mK SZ3 Sciana zewnetrzna Uc= 0,20 Wi(m?K)
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier 50cm mur z kamienia / cegly
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 12cm  |styropian A=0,031m/mK
D1 10cm ruszt metalowy/w przestrzeni weina mineralna gr.10cm 24cm bloczki silka
gﬁ )=0,032WimK tynk cienkowarstwowy
% folia paroszczelna Sw1 $ciana wewnetrzna
= Z‘ﬁ 2,5cm |2 x piyty g-k 2cm tynk cem-wap
D2 dach 12cm bloczek ceramiczny
dachéwka istniejaca 2cm tynk cem-wap
4cm taty 4cm x 5¢m, co 25cm SW2  |Sciana wewnetrzna
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier 2cm tynk wapienny
% co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 85cm mur z kamienia
2,5cm  |kontriaty 2,5cm x 5cm SW3  |Sciana wewnetrzna Uc= 0,20 W/(m2K)
. e . folia wysokoparoprzepuszczalna 2cm tynk cienkowarstwy
N (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier 16cm  |wetna mineralna A=0,036m/mK
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 24cm bloczki silka
16cm krokwie tynk cienkowarstwowy
| pomigdzy krokwiamy weina minerlana gr.14cm A=0,032W/mK SW4  |Sciana wewnetrzna Uc= 0,20 W/(m2K)
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier Sciana oddzielenia pozarowego REI 60
N co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 2cm tynk cienkowarstwy
J%.@ | P1 podioga na gruncie Uc= 0,28 Wl(mzK) 16cm  |welna mineraina A=0,036m/mK
of 3 2cm wykoriczenie - plytki gresowe 24cm mur silka / stup zelbetowe wg.rysunku konstrukcji
N N 6cm ylewka betonowa 2cm tynk cem-wap
; 7 9 § 14776 % folia budowlana PE z zaktadem suchym 30cm
% % 12cm styropian EPS ukfadany z przewiazaniem w 2 warstwach
- k A=0,037W/mK
<] E hydroizolacja
L % % L 10cm chudy beton
e 30cm podsypka piaskowo-zwirowa
E P2 strop Uc= 0,15 W/(m2K)
% Z % 2,5cm deskowanie
%7 % (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier
k co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
;2: % 20cm belki drewniane 10x20cm
% % | pomigdzy belki wetna minerlana gr.20cm A=0,032W/mK
k % M (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier
% el % co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
% o ) E © pustka powietrzna
% g % || 3 o DOWiez::l;nj pt;;g;kws'sokosu 15cm (REI30) tel. 694 1177 33 architekt.urbanska
S s nad droga ewakuacyjna w klasie odpornosci ogniowej EI15 www.architekturbanska.pl
% E P3 sufit nad palarnia kawy pracownia@architekturbanska.pl
% \ % 2,5cm deskowanie
:?’ A o % i (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier o
N /\ co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) Obiekt: - - - -
AN N @ 20om_ |belki drewniane 10x20cm Przebudowa i zmiana spogpbu uzytkowanla budynku gospodarczego na
n (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier bUdynek US+UgOWy Y fUnijI palaml kaWy
[ ] /\ i co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) Adres:
/ suft powieszany z plyt g-k Mikotajow 16, 57-214 Mikotajow, dz.nr 22/4, obreb 0005 Mikotajéw, jedn.ewid.
L,/ ﬁ gmina Stoszowice
Inwestor:
e P1] /\ Agnieszka Rojewska
42@ /) ul. Sowiniecka 46/43, 62-050 Mosina
Ar é?
WANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNANNY, /,\\ Projektant: Podpis:
V0 w specjalnosci architektonicznej - mgr inz.arch. Karolina Urbariska
//// do projektowania bez ograniczen: nr upraw.: 74/2010/DS OIA
Sprawdzajacy:
L4 . w specjalnoéci architektonicznej inz i i
A-O 1 PrzekrOJ 1 . 50 do Srojjektowania bez ograniczejﬁ: mgr nz.arch. Andrzej Sankowski
nr upraw.: AU-F 1-4-83/79
Przekroj A-01
Data: Skala: Nr.rys.:
15.01.2023r. 1:50 A-07




OZNACZENIA:

AN elementy istniejgce
NN

elementy nowoprojektowane

o1 wyburzenia / elementy likwidowane
N1 chodnik SZ1 _ |4ciana zewnetrzna Uc= 0,19 Wi(m?K)
6cm kostka betonowa betonowe tynk wapienny (cze$¢ ceglana)
< 4cm podsypka z piasku 14cm mur pruski (widoczne elementy drewniane zabezpieczy¢ - od wewnatrz
93’ 9.95 20cm  |podbudowa zwirowa iz zewnafrz - doprowadzajac do klasy reakcji na ogier
FF geowotknina co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
Erum rodzimy ze spadkiem 1% 33cm pustka powiterzna
e D1 dach Uc= 0,14 W/(m2K) wiatroizolacja
N dachéwka istniejaca 13cm  |wetna mineralna A=0,031m/mK na ruszcie drewnianym
4cm faty 4cm x 5¢m, co 25cm (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier €0 najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 24cm bloczki silka
2,5cm  |kontriaty 2,5cm x 5em tynk cienkowarstwowy
folia wysokoparoprzepuszczalina SZ2 $ciana zewnetrzna Uc= 0,20 W/(m’K)
| d zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogieft 51/74/100cm |mur z kamienia / cegly
X co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 20cm bloczek Multipor
N 16cm krokwie tynk cienkowarstwowy
D1 | pomigdzy krokwiamy wetna minerlana gr.14cm A=0,032W/mK SZ3 Sciana zewnetrzna Uc= 0,20 Wi(m?K)
D1 (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier 50cm mur z kamienia / cegly
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 12cm  |styropian A=0,031m/mK
@ 10cm ruszt metalowy/w przestrzeni weina mineralna gr.10cm 24cm bloczki silka
o \=0,032W/mK tynk cienkowarstwowy
o) folia paroszczelna Sw1 $ciana wewnetrzna
- Z‘ﬁ 25cm |2 x piyty g-k 2cm  |tynk cem-wap
D2 dach 12cm bloczek ceramiczny
dachéwka istniejaca 2cm tynk cem-wap
4cm taty 4cm x 5¢m, co 25cm SW2  |Sciana wewnetrzna
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier 2cm tynk wapienny
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 85cm mur z kamienia
2,5cm  |kontriaty 2,5cm x 5cm SW3  |Sciana wewnetrzna Uc= 0,20 W/(m2K)
— et — folia wysokoparoprzepuszczalna 2cm tynk cienkowarstwy
h (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier 16cm  |wetna mineralna A=0,036m/mK
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 24cm bloczki silka
16cm krokwie tynk cienkowarstwowy
| pomigdzy krokwiamy weina minerlana gr.14cm A=0,032W/mK SW4  |Sciana wewnetrzna Uc= 0,20 W/(m2K)
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier Sciana oddzielenia pozarowego REI 60
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 2cm tynk cienkowarstwy
J%@ ie P1 podtoga na gruncie Uc= 0,28 Wl(mzK) 16cm  |wetna mineralna A=0,036m/mK
IS ) 2cm wykoriczenie - plytki gresowe 24cm mur silka / stup zelbetowe wg.rysunku konstrukcji
p<] 1 F 6cm ylewka betonowa 2cm tynk cem-wap
— % % z‘ﬁ % folia budowlana PE z zaktadem suchym 30cm
% % 12cm styropian EPS ukfadany z przewiazaniem w 2 warstwach
bS] b T A=0,037WimK
E % ~ hydroizolacja
E} — % g P | (’7') 10cm  |chudy beton
) | % Q 30cm podsypka piaskowo-zwirowa
| k3 < P2 strop Uc= 0,15 W/(m2K)
% "y || 2,5cm deskowanie
] Q’: /7, (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier
AN B co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
. // "/ 20cm belki drewniane 10x20cm
Y/, | pomigdzy belki wetna minerlana gr.20cm A=0,032W/mK
I H [ oy W (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
© © pustka powietrzna
L - || ~ .. ceglane, cegla wysokosci 15cm (REI30) tol. 594 1177 33 architekt.urbanska
3 sufit powieszany z plyt g-k : :
= - - = nad droga ewakuacyjna w klasie odpornosci ogniowej EI15 WWW'am_h'tektu rPaHSka'pI
N P3 sufit nad palarnia kawy pracownia@architekturbanska.pl
L] AN || 2,5cm deskowanie
N | (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier K
N co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) Obiekt:
——————————————— A - — = — — — 20om belki drownians 10x200m Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
I I N 77 RNEIE e - 7 || (elementy drewniane zabezpieczy¢ do Klasy reakcji na ogier budynek ustugowy o funkcji palami kawy
» co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) Adres:
suft powieszany z piyt gk Mikotajow 16, 57-214 Mikotajow, dz.nr 22/4, obreb 0005 Mikotajéw, jedn.ewid.
- E gmina §toszowwe
7/ Inwestor:
N N IS | I I O I L Agnieszka Rojewska
i r 0,00 : i ul. Sowiniecka 46/43, 62-050 Mosina
] — I - - - = i
gg; WANMAMANNANNNANNANNNANNANNNNNANNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANNNNANNNNNANNNNNNNNNNN Projektant: Podpis:
250 : : : B : : L w specjalnosci architektonicznej - mgr inz.arch. Karolina Urbariska
0 do projektowania bez ograniczen: fr upraw.: 74/2010/DS OIA
Sprawdzajacy:
A-02 Prze kréj 1:50 w specjalnosci architektonicznej - mgr inz.arch. Andrzej Sankowski
do projektowania bez ograniczen:
nr upraw.: AU-F 1-4-83/79
Przekroj A-02
Data: Skala: Nr.rys.:
15.01.2023r. 1:50 A-08




OZNACZENIA:

elementy istniejace

elementy nowoprojektowane

wyburzenia / elementy likwidowane

Podpis:

N1 chodnik SZ1 $ciana zewnetrzna Uc= 0,19 W/(m’K)
6cm kostka betonowa betonowe tynk wapienny (cze$¢ ceglana)
4cm podsypka z piasku 14cm mur pruski (widoczne elementy drewniane zabezpieczy¢ - od wewnatrz
20cm podbudowa zwirowa iz zewnafrz - doprowadzajac do klasy reakcji na ogier
< J‘_‘; geowotknina co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
) 9,95 Erum rodzimy ze spadkiem 1% 33cm  [pustka powiterzna
¥ F F ¥ °F D1 |dach Uc= 0,14 Wi(m2K) wiatroizolacja
- dachéwka istniejaca 13cm  |wetna mineralna A=0,031m/mK na ruszcie drewnianym
p Ogniomur 4cm faty 4cm x 5¢m, co 25cm (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien
~ wys. 30cm ponad polaé dachu (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier €0 najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
K co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 24cm bloczki silka
2,5cm  |kontriaty 2,5cm x 5em tynk cienkowarstwowy
folia wysokoparoprzepuszczalina SZ2 $ciana zewnetrzna Uc= 0,20 WI(m’K)
| d zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogieft 51/74/100cm |mur z kamienia / cegly
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 20cm bloczek Multipor
ol 16cm krokwie tynk cienkowarstwowy
3 | pomigdzy krokwiamy wetna minerlana gr.14cm A=0,032W/mK SZ3 Sciana zewnetrzna Uc= 0,20 Wi(m?K)
N (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier 50cm mur z kamienia / cegly
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 12cm  |styropian A=0,031m/mK
10cm ruszt metalowy/w przestrzeni weina mineralna gr.10cm 24cm bloczki silka
1 \=0,032W/mK tynk cienkowarstwowy
J;‘ﬁ folia paroszczelna Sw1 $ciana wewnetrzna
o o) 2,5cm |2 x piyty g-k 2cm tynk cem-wap
o) 3 D1 o) D2 dach 12cm  |bloczek ceramiczny
- 7,29 dachowka istniejaca 2cm tynk cem-wap
4cm taty 4cm x 5¢m, co 25cm SW2  |Sciana wewnetrzna
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier 2cm tynk wapienny
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 85cm mur z kamienia
2,5cm  |kontriaty 2,5cm x 5cm SW3  |Sciana wewnetrzna Uc= 0,20 W/(m2K)
folia wysokoparoprzepuszczalna 2cm tynk cienkowarstwy
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier 16cm  |wetna mineralna A=0,036m/mK
5 co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 24cm bloczki silka
16cm krokwie tynk cienkowarstwowy
| pomigdzy krokwiamy weina minerlana gr.14cm A=0,032W/mK SW4  |Sciana wewnetrzna Uc= 0,20 W/(m2K)
(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier Sciana oddzielenia pozarowego REI 60
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 2cm tynk cienkowarstwy
P1 podioga na gruncie Uc= 0,28 Wi(m’K) 16cm  |wetna mineralna A=0,036m/mK
2cm wykoriczenie - plytki gresowe 24cm mur silka / stup zelbetowe wg.rysunku konstrukcji
9 L4 96 9 6cm ylewka betonowa 2cm tynk cem-wap
& IS S & folia budowlana PE z zakiadem suchym 30cm
°F <] T 12cm styropian EPS ukfadany z przewigzaniem w 2 warstwach
% 476 % \=0,037TW/mK
% - % hydroizolacja
- S © S 10cm  |chudy beton
~ (’)l) % % NN 30cm podsypka piaskowo-zwirowa
3 < 3.88 o3 A o P2 |strop Uc= 0,15 Wi(mzK)
% Q % S| 2,5cm deskowanie
°3 " % (elem(?nty'd‘rewnlane zabez;lJleczyc do k\as;{ reakcji na ogiet
/S 3 :: co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
S p 77 340 3 20cm  [belki drewniane 10x20cm
H [ ‘l’_ LAY | pomiedzy belki wetna minerlana gr.20cm A=0,032W/mK
//7, e (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier
/7 /R R co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
] pustka powietrzna
ie ceglane, cegta wysokosci 15cm (REI30) ;P F:
" STt powleszany Z Pyt gk tel. 694 1 1 77 33 architekt.urbanska
A nad droga ewakuacyjna w klasie odpornosci ogniowej EI15 www.architekturbanska.pl
P3 sufit nad palarnia kawy pracownia@architekturbanska.pl
= = 2,5cm deskowanie
N (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier K
Q N\ N g co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) Obiekt:
e - 20om belki drownians 10x200m Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
§ (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier bUdynek US+UgOWy Y funkcji palami kaWy
co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) Adres:
suft powieszany z plyt g-k Mikotajow 16, 57-214 Mikotajow, dz.nr 22/4, obreb 0005 Mikotajéw, jedn.ewid.
gmina Stoszowice
Inwestor:
Agnieszka Rojewska
P1] ’ ul- Sowiniecka 46/43, 62-050 Mosina
H 7/
| ’ 10,00 | Projektant:
_F X - Tk w specjalnosci architektonicznej - mgr inz.arch. Karolina Urbariska
DANMMNNNNNNNNNNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, ; ; ; ; do projekiowania bez ograniczer:
e <4 L4 %4 g L Ll - o Lt LLLLL LLLLy 777 nr upraw.: 74/2010/DS OIA
Sprawdzajacy:

Przekroj

1:50

w specjalnosci architektonicznej - mgr inz.arch. Andrzej Sankowski
nr upraw.: AU-F 1-4-83/79

do projektowania bez ograniczen:

Przekréj A-03

Data:

Skala: Nr.rys.:

15.01.2023r.

1:50 A-09




OZNACZENIA:

AN elementy istniejgce
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elementy nowoprojektowane
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(elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien
€0 najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)

— {1 r————— 2 : owi
Lo " wyburzenia / elementy likwidowane
p2]
N1 chodnik SZ1 Sciana Uc= 0,19 W/(m’K)
6cm kostka betonowa betonowe tynk wapienny (cze$¢ ceglana)
4em podsypka z piasku 14cm mur pruski (widoczne elementy drewniane zabezpieczy¢ - od wewnatrz
% % % % % % 20cm podbudowa zwirowa iz zewnatrz - doprowadzajac do klasy reakcji na ogier
% geowdtknina co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
% Erunt rodzimy ze spadkiem 1% 33cm pustka powiterzna
% D1 dach Uc= 0,14 W/(m2K) wiatroizolacja
% dachowka istniejaca 13cm  |wetna mineralna A=0,031m/mK na ruszcie drewnianym
% 4cm taty 4cm x 5cm, co 25cm (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien
% (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
% o najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 24cm bloczki silka
% 2,5cm  [kontriaty 2,5¢m x 5cm tynk cienkowarstwowy
% folia wysokoparoprzepuszczalna S22 Sciana Uc= 0,20 W/(m?K)
7 A % % % I drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogier 51/74/100cm |mur z kamienia / cegly
P P % ol ol €0 najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 20cm bloczek Multipor
(— N 9N N N 16cm krokwie tynk cienkowarstwowy
% | pomiedzy krokwiamy wetna minerlana gr.14cm A=0,032W/mK SZ3 Sciana Uc=0,20 WI(m’K)
% (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien 50cm mur z kamienia / cegly
% o najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 12cm styropian A=0,031m/mK
% 10cm ruszt metalowy/w przestrzeni wetna mineralna gr.10cm 24cm bloczki silka
% \=0,032W/mK tynk cienkowarstwowy
% folia paroszczelna SW1 Sciana wewnetrzna
<] |9 o ol
10) - 3 B b o 2,5em 2 xpiyty g-k 2cm tynk cem-wap
§ S % (2] D2 dach 12cm  |bloczek ceramiczny
<] dachéwka istniejaca 2cm tynk cem-wap
% 4cm taty 4cm x 5cm, co 25cm SW2  |Sciana wewngtrzna
% (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien 2cm tynk wapienny
% o najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 85cm mur z kamienia
% JA‘@ 2,5cm  [kontriaty 2,5¢cm x 5cm SW3  |Sciana wewnegtrzna Uc= 0,20 W/(m2K)
H % folia wysokoparoprzepuszczalna 2cm tynk cienkowarstwy
7 % %}%}5‘%}5@ &(&K&(MW MMMM (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien 16cm  [welna mineralna A=0,036m/mK
IS <] - - < o najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 24cm bloczki silka
1 ™| E % ‘Za murowanie otworu Silka oS 16cm krokwie tynk cienkowarstwowy
2 % 2 % | pomigdzy krokwiamy wetna minerlana gr.14cm A=0,032W/mK SW4  |Sciana wewnegtrzna Uc= 0,20 W/(m2K)
| <] | &\ (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien Sciana oddzielenia pozarowego REI 60
© J—i % By % €0 najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) 2cm tynk cienkowarstwy
= P1 podioga na gruncie Uc= 0,28 Wi(m’K) 16cm  [wetna mineralna A=0,036m/mK
S ? 2cm wykoriczenie - plytki gresowe 24cm mur silka / stup zelbetowe wg.rysunku konstrukcji
) "/ /| o 4 /A 6cm ylewka betonowa 2cm tynk cem-wap
— | § b el § g /‘74 folia budowlana PE z zaktadem suchym 30cm
N /| /. P 12cm  |styropian EPS uktadany z przewigzaniem w 2 warstwach
/| P/ _
Y4 V4 A=0,037W/mK
hydroizolacja
3,05 ; /§ V;A 10cm  [chudy beton
— § b § 30cm podsypka piaskowo-zwirowa
; V4 w? P2 [strop Uc= 0,15 Wi(m2K)
ol § 4 § 2,5cm  |deskowanie
% 9 Q > o (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien
c% /| /é = . P/ co najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
§ ’ B & § 20cm  [belki drewniane 10x20cm
ol ; /§| n V;A | | pomiedzy belki wetna minerlana gr.20cm A=0,032W/mK
& 9 § 4 § (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien
@) | 4 €0 najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta)
g . g , % "; pustka powietrzna
La 4 sklepienie ceglane, cegta wysokosci 15cm (REI30 B 2
7/ |f[ g 7 e e (REED) tel. 694 1177 33 architekt.urbanska
™ § N 9 I § nad droga ewakuacyjna w klasie odpornosci ogniowej EI15 WWW.aI‘C.hItekturt?anSka.p|
4 g 4 P3 Sufit nad palarnia kawy pracownia@architekturbanska.pl
/| /91 K 4 2,5cm  |deskowanie
@ § 4 § (elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien Obiekt
; /§ by 0 najmniej Bs2-d0 - zgodnie z wytycznymi producenta) biekt: - - - -
Jg@ $ 9 20om_ |belki drewniane 10x20cm Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na

budynek ustugowy o funkgji palarni kawy

Adres:
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sufit powieszany z plyt g-k

1:50

Mikotajow 16, 57-214 Mikotajéw, dz.nr 22/4, obreb 0005 Mikotajow, jedn.ewid.
gmina Stoszowice

Inwestor:

Agnieszka Rojewska
ul. Sowiniecka 46/43, 62-050 Mosina

Projektant: Podpis:

w specjalnosci architektonicznej - mgr inz.arch. Karolina Urbariska
do projektowania bez ograniczen:

Sprawdzajacy:

nr upraw.: 74/2010/DS OIA

w specjalnosci architektonicznej - mgr inz.arch. Andrzej Sankowski
do projektowania bez ograniczen:

nr upraw.: AU-F 1-4-83/79
Przekréj A-04

Data:

Skala: Nr.rys.:

15.01.2023r. 1:50 A-10




