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1 CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Dane ogdlne

1.1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:
. Wizja lokalna,
. Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,

. UCHWALA NR XXX/269/2020 RADY MIASTA USTKA z dnia 29 pazdziernika 2020 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Westerplatte - kanat portowy"

1.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie programu funkcjonalno — uzytkowego budynku Branzowego
Centrum Umiejetnosci BCU w Ustce. Nadrzednym celem koncepcji stanowigcej integralng czesé niniejszego
dokumentu jest wskazanie minimalnych dopuszczalnych parametréw technicznych, funkcjonalnych,
powierzchniowych i materiatowych zapewniajgcych optymalne funkcjonowanie budynku oraz okreslenie
minimalnego proponowanego standardu obiektu.

1.1.3. Przedmiot zlecenia

Inwestycja budowlana bedzie obejmowata:

a) zaprojektowanie —tj. opracowanie - zgodnie z przepisami kompletnej dokumentacji projektowej dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na budowie obiektu o nazwie ,Utworzenie Branzowego Centrum
Umiejetnosci ” w zakresie morskiej energetyki wiatrowej wraz z niezbedna infrastrukturg wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskaniem
na jego podstawie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe. Planowane przedsiewziecie inwestycyjne
zlokalizowane jest w istniejgcych budynkach Starej Sieciarni, pomieszczenia D, E, F i G. Budynki sg objete
ochrong konserwatora zabytkéw. W przypadku braku mozliwosci wygospodarowania zatozonej powierzchni,
istnieje mozliwos¢ zaprojektowania nowego obiektu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego.
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b) roboty rozbiérkowe — tj. rozbiérka wewngatrz w pomieszczeniach D, E, F i G, w tym rozbidrka stropu w

pomieszczeniu E, Scianek dziatowych w pozostatych pomieszczeniach. Rozbiérka przybuddéwki pomieszczenia F
(nie objeta ochrong konserwatora zabytkdw). Rozbidrka istniejgcej rampy przed wejsciem do budynkow.



c¢) budowa - tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej dla
ww. zadania inwestycyjnego, robét budowlanych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania, przebudowa
budynku wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego oraz niniejszym PFU, pozwolenia na uzytkowanie obiektéw objetych inwestycja.

d) zapewnienie nadzoru budowlanego —tj. petnienie nadzoru budowlanego przez uprawnione osoby przez
caty czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci poprzez: udziat specjalistéw od budownictwa w wizytach na terenie
budowy, wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z
faktycznym wykonaniem robdét. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
zataczone do dokumentacji powykonawczej.

e) Wszystkie materiaty, urzadzenia i inne elementy uzyte do budowy, montazu bedg nowe. Atesty,
dopuszczenia do uzytku, DTR-ki podlegajg uzgodnieniu przez Zamawiajacego.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

1.2.1. Zakres zasadniczych robdt budowlanych przewidzianych do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany zaprojektowaé, uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego niezbedne decyzje
administracyjne, a w szczegdlnosci ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe oraz zbudowad i odda¢ do
uzytkowania budynek wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz dostosowaniem uktadu komunikacyjnego.

Dla uzyskania poswiadczenia oddania do uzytkowania, Wykonawca jest zobowigzany niezaleznie od
spetnienia innych warunkow okreslonych w umowie i niniejszym PFU, przedtozy¢ Inwestorowi wszystkie
niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegotowy zakres rzeczowy robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Powyisze elementy podlegajg bezwzglednemu uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowia opis przedmiotu
zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Dokumentacja projektowa podczas wszystkich faz bedzie podlegata weryfikacji przez Zamawiajgcego. Taka
weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych dla uzyskania wszelkich
uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen i zezwolen.

Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze majg zapewnic¢ optymalne koszty eksploatacji. Wykonawca
poniesie koszty wszelkich uzgodnien, inwentaryzacji, badan, opinii, uzyskania decyzji, odszkodowan za czasowe
zajecie pasow drogowych czy terenu itp.

1.2.2. Charakterystyczne parametry techniczne zasadniczych obiektow i robot przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne zlokalizowane bedzie w istniejgcych pomieszczeniach D, E, F i G tzw. Starej
Sieciarni, zgodnie z rysunkiem zamieszczonym ponizej. Budynki sa objete ochrong konserwatora zabytkédw. Wszelkie prace
projektowe muszg by¢ zgodne z MPZP i opinig konserwatora. Szczegdétowe parametry dotyczgce planowanej inwestycji
opisane sg programie funkcjonalno-uzytkowym. Zatozeniem jest, aby w budynku E zlokalizowane zostaty sale szkoleniowe,
w budynkach D, F i G pozostate pomieszczenia, o ktérych mowa w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym stanowigcym
zatgcznik do postepowania. Zaktada sie, ze w pomieszczeniu E zostanie usuniety istniejgcy, drewniany strop nad piwnica.
Pierwszy poziom zostanie zaprojektowany na poziomie piwnicy, z kolei drugi na nowo projektowanym stropie. Istniejgca
rampa zostanie wyburzona do poziomu piwnicy budynku oraz poziomu chodnika zewnetrznego. Wejscia od strony ulicy
zostang zlokalizowane w istniejgcych otworach. Istnieje mozliwos$é wykorzystania wejscia od strony potnocnej,
uzytkowanego obecnie jako wejscie do piwnicy. Obiekt bedzie przystosowany dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.



Ponizej przedstawiono ogdlny zakres inwestycji:

Przebudowa i adaptacja pomieszczen w istniejgcych obiektach D, E, F i G zgodnie z zatozeniem
funkcjonalnym obiektu

Osuszenie istniejgcych budynkéw

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej fundamentdw i Scian zewnetrznych
Wymiana poszycia dachowego wraz z izolacjg cieplng i przeciwwilgociowg

Sposob izolowania termicznie $cian zewnetrznych zostanie ustalony na etapie projektowania
Montaz okien potfaciowych na dachu

Renowacja $cian zewnetrznych zgodnie ze stanowiskiem konserwatora zabytkéw

Wymiana i montaz stolarki drzwiowej i okiennej

Rozbidrka istniejgcego stropu nad piwnicg budynku E oraz budowa nowego, w celu uzyskania dwéch
kondygnacji o wymaganej w przepisach wysokosci w sSwietle

Dobudowa nowego budynku, w przypadku takiej koniecznosci wynikajgcej z niedostatecznej
powierzchni w istniejgcych obiektach

Przebudowa istniejgcego uktadu komunikacyjnego, sieci i urzagdzen
Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych

Miejsce sktadowania odpadow statych z mozliwoscig ich segregac;ji
Miejsca postojowe dla 10 rowerdéw

Teren zielony obiekty matej architektury: murki, tawki, kosze na $mieci, o$wietlenie zewnetrzne
budynku, dojs¢ i dojazddéw do niego, dziedzincow i parkingow

Ogrodzenie

Budowa wszystkich niezbednych sieci wewnetrznych i zewnetrznych oraz urzadzen im towarzyszacych (
miedzy innymi: wod-kan, elektryczna, CO, teletechniczna — Internet, telefon okablowane strukturalne, WiFi,
CCTV, alarmowa, Swiattowodowa, pradu statego)

Niwelacje gruntu

Wszelkie inne roboty oraz prace jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Projektowany budynek musi by¢ zgodny z wytycznymi zawartymi w projekcie Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru.

Wszelkie pozostate decyzje administracyjne, warunki i uzgodnienia uzyska Wykonawca w trakcie realizacji

zadania. Sg to miedzy innymi:

Warunki techniczne przytgczenia medidw oraz ich przebudowy w terenie,
Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach — jezeli okaze sie konieczna,
Decyzje o wodno prawng — jezeli okaze sie konieczna

Decyzje o pozwoleniu na budowe,



e Decyzje o pozwoleniu na rozbiérke obiektow przewidzianych do likwidacji, dla obiektéw dla ktdérych jest
wymagana.

e Decyzje zezwalajaca na wycinke drzew kolidujacych z inwestycja,

e Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie

W przypadku wystgpienia trudnosci z uzyskaniem stosownych pozwolen w zatozonym w projekcie czasie, a
wymaganych przy realizacji tego typu inwestycji, Wnioskodawca szczegdtowo przeanalizuje ich przyczyny i
zastosuje adekwatne dziatania korygujace celem zapewnienia mozliwosci osiggniecia zaktadanego we wniosku
celu projektu.

1.3.1. Obecny stan nieruchomosci

1.3.1.1. Lokalizacja inwestycji
e Wojewddztwo pomorskie, powiat Stupsk, gmina Ustka, miasto Ustka, ul. Bohateréw Westerplatte 6

e nieruchomos¢ pod lokalizacje inwestycji stanowi wtasno$¢ PGE Baltica — dziatki nr ew.: 1560/45,
1560/46, 1560/47, 1560/70, 1560/71
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e Obszar znajdujacy sie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka
1.3.1.2. Teren inwestycji

Obszar inwestycji znajduje sie w Ustce, w obszarze objetym UCHWALA NR XXX/269/2020 RADY MIASTA USTKA z
dnia 29 pazdziernika 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn.
"Westerplatte - kanat portowy"

Planowana realizacja musi spetnia¢ zapisy planu miejscowego. Nieruchomos¢ sktada sie z dziatek: 1560/45,
1560/46, 1560/47, 1560/70, 1560/71.

Obiekty, pomieszczenia A, B, C, D, E, F, G objete ochrong konserwatorska.
Na terenie dziatki nie wystepujg gatunki roslin objetych ochrong.

1.3.1.3. Obiekty budowlane zlokalizowane na terenie



Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie nastepujgce obiekty:
e  Budynki, obiekty Starej Sieciarni, pomieszczenia A, B, C,D, E, F, G

e Teren zielony
1.3.1.4. Komunikacja projektowana

Komunikacja piesza.

Wejscie przeznaczone bedzie zaréwno dla kursantéw jak i pracownikéw. Ruch pieszy odbywac sie bedzie po
utwardzonych drogach pieszych, dojsciach zewnetrznych o spadku nie przekraczajgcym 5%.

Komunikacja kotowa.

Obstuga budynku dla komunikacji kotowej zaczynac sie bedzie od istniejgcego wjazdu przy planowanym
parkingu.

Komunikacja rowerowa.

Na terenie, przy strefie wejsciowej do projektowanego budynku, nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe
(stojaki) dla 10 rowerow.

1.4. Sieciiinstalacje
Zgodnie warunkami przytgczeniowymi.
1.4.1. Sieci wodociggowe

Budynek bedzie zasilony w dostawe wody pitnej oraz wode do celdéw przeciwpozarowych. Przewiduje sie
zasilenie z sieci wodociggowe;.

1.4.2. Odprowadzenie Sciekdw bytowo-gospodarczych.
Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzone bedg do sieci miejskiej.
1.4.3. Odprowadzenie Sciekdw deszczowych
Wody deszczowe z dachéw budynku oraz terendw utwardzonych beda zgodne z lokalnymi wytycznymi.
1.4.4. Gaz ziemny z sieci
Nie dotyczy
1.4.5. Sieci energetyczne

Obiekt nalezy wyposazy¢ w nowe przytacze do sieci energetycznej. Na sgsiadujacych dziatkach znajduje sie
istniejgca trafostacja zasilajgca wszystkie obiekty portu. Zasilanie obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
przytaczeniowymi jakie wyda lokalny dostawca energii elektrycznej.

1.4.6. Sieci teletechniczne

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przytgcze do sieci telekomunikacyjnej. W drodze publiczne sgsiadujacej z
dziatkami przebiega linia $wiattowodowa jednego z operatorow swiattowodowych. BCU zostanie wyposazony w
nowoczesng nowg centrale telefoniczng, punkt dystrybucji sieci internetowej oraz sie¢ WiFi dla nowego obiektu.



1.5. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Koncepcja zaktada podziat na nastepujace strefy funkcjonalne:
e Pomieszczenia szkoleniowe (sale, gabinety),

e Pomieszczenia podstawowe administracyjne ( sekretariat, pokdj dyrektora, pomieszczenie
odpoczynku, pomieszczenia socjalne pracownikdw, szatnie),

e Pomieszczenia pomocnicze techniczne (pomieszczenia instalacyjne, przytaczy, urzadzen, szachty
techniczne, serwerownie),

e Pomieszczenia pomocnicze uzupetniajgce (komunikacja, sanitariaty, fazienki, magazyny, pomieszczenia
na nieczystosci state),

Wejscie gtéwne
Do zaprojektowania
Administracja
Do zaprojektowania
Szatnie i pomieszczenia techniczne
Do zaprojektowania
Jadalnia
Do zaprojektowania
Sale szkoleniowe
Do zaprojektowania

Nalezy zapewni¢ ilos¢ sal lekcyjnych odpowiednig do liczby 15 osdb. Przyjmuje sie 2 sale szkoleniowe, 1
komputerowa i 1 laboratorium.

Komunikacja
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dane liczbowe istniejgcego budynku:
Powierzchnia zabudowy budynku D — 20 m?
Kubatura brutto budynku D — 50m?
Powierzchnia zabudowy budynku E — 175 m?
Kubatura brutto budynku E — 1203m3
Powierzchnia zabudowy budynku F — 100 m?
Kubatura brutto budynku F —427m3
Powierzchnia zabudowy budynku G — 75 m?

Kubatura brutto budynku G — 298 m?3

2. OPIS ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
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Planuje sie w budynku E wykonanie salek szkoleniowych, laboratorium oraz sali komputerowej. W zamysle
realizacja tych zatozen odbedzie sie poprzez wyburzenie istniejgcego stropu drewnianego i wykonanie dwéch
kondygnacji. Jedna na poziomie istniejgcej piwnicy, druga na nowo zaprojektowanym stropie nad nig.

2.2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan funkcjonalnych

Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany z takich materiatoéw i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegélnosci w wyniku obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w
powietrzu, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, przedostawania sie gryzoni do
whnetrza, ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego. Budynek, jego uktad funkcjonalny i przestrzenny, ustroj
konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne i materiatowe elementéw budowlanych powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia. Budynek powinien
by¢ zaopatrzony co najmniej w wode do spozycia przez ludzi oraz do celéw przeciwpozarowych. Jesli niektére
pomieszczenia wyposazone sg w natryski lub umywalki, powinny mie¢ indywidualng lub centralng instalacje cieptej wody.
Drzwi wejsciowe do budynku i ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych oraz do pomieszczen szkoleniowych powinny
mie¢ w Swietle oscieznicy co najmniej: szerokos¢ 0,9 m i wysokos$é 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnetrznych
dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydta gtéwnego nie moze byé mniejsza niz 0,9 m. W wejsciach do ogdélnodostepnych
pomieszczen uzytkowych mogg by¢ zastosowane drzwi obrotowe lub wahadtowe, pod warunkiem usytuowania przy nich
drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu oséb niepetnosprawnych.

W drzwiach wysokos$¢ progdow nie moze przekracza¢ 20 mm. Wejscia z zewnatrz nalezy chroni¢ przed nadmiernym
doptywem chtodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwigzan
nieutrudniajacych ruchu. Wymagania te nie dotyczg dodatkowych wejs¢ nieprzewidzianych do statego uzytkowania.
Wejscie do budynku powinno mie¢ elektryczne oswietlenie zewnetrzne. Potozenie drzwi wejsciowych do budynku oraz
ksztatt i wymiary pomieszczen wejsciowych powinny umozliwia¢ dogodne warunki ruchu, w tym réwniez osobom
niepetnosprawnym. Schody w budynku powinny byé wyposazone w balustrady z poreczami zabezpieczonymi przed
zsuwaniem sie po nich. Nalezy zabezpieczy¢ schody przed mozliwoscig slizgania sie po nich. Z kolei otwarta przestrzen
biegéw miedzy kondygnacjami schoddw powinna by¢ zabezpieczona np. siatka. Z kolei, pochylnie przeznaczone dla os6b
niepetnosprawnych powinny mie¢ szerokosc¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 mii
obustronne porecze, przy czym odstep miedzy nimi powinien miesci¢ sie w granicach od 1 m do 1,1 m. Dtugos¢ poziome;j
ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Ponadto krawedzie stopni
schodéw powinny wyrdzniac sie kolorem kontrastujagcym z kolorem posadzki.

Budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje grzewcze (urzgdzenia) do ogrzewania pomieszczen w okresie obnizonych
temperatur, umozliwiajace utrzymanie temperatury powietrza wewnetrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia (20 st.
C), odpowiednig wentylacje nawiewno — wywiewnga oraz klimatyzacje. Grzejniki oraz inne urzadzenia odbierajace ciepto z
instalacji ogrzewczej powinny by¢ ponadto zaopatrzone w regulatory doptywu ciepta.

Odpowiednio do potrzeb wynikajgcych z przeznaczenia, budynek powinien by¢ wyposazony w wewnetrzng instalacje
elektryczng oraz w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych. Pomieszczenia musza mie¢ zapewnione
oswietlenie dzienne, dostosowane do ich przeznaczenia, ksztattu i wielkosci. Oswietlanie pomieszczen wytgcznie Swiattem
sztucznym, nawet jesli dotyczy to tylko kliku pracowni wymaga zawiadomienia inspektora sanitarnego, ktéry wydaje
zgode na takie rozwigzanie w porozumieniu z wtasciwym okregowym inspektorem pracy. Pomieszczenia powinny mieé
zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 8.00-
16.00. Swiatto sztuczne w budynku powinno odpowiada¢ potrzebom uzytkowym i spetnia¢ wymagania Polskiej Normy
dotyczacej oswietlenia wnetrz swiattem elektrycznym i zapewnia¢ odpowiednie warunki uzytkowania catej jego
powierzchni. Oswietlenie swiattem sztucznym potgczonych ze sobg pomieszczen (klas) przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
do ruchu ogdlnego (komunikacji) nie powinno wykazywac réznic natezenia, wywotujgcych ol$nienie przy przejsciu miedzy
tymi pomieszczeniami.

Teren wokot obiektu

Wymaga sie zabezpieczenia terenu szkoty przed dostepem osdb niepowotanych przez wzniesienie ogrodzenia. Ogrodzenie
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terenu nie moze stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i zwierzat. Bramy i furtki w ogrodzeniu muszg otwierac sie
do wewnatrz dziatki, a ich progi nie powinny utrudnia¢ wjazdu oséb z niepetnosprawnosciami na wézkach inwalidzkich.
Szerokos¢ bramy powinna wynosié¢ w swietle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki - nie mniej 0,9 m (na
drodze pozarowej szerokosci te regulujg przepisy odrebne dotyczgce ochrony przeciwpozarowej). Co najmniej 25%
powierzchni dziatki nalezy urzadzi¢ jako powierzchnie terenu biologicznie czynnego (pokrytego zielenig).

Na terenie musi by¢ zapewnione wtasciwe oswietlenie, réwna nawierzchnia droég, przejs¢ oraz instalacja do
odprowadzania Sciekdw i wody deszczowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagtebienia na terenie muszg by¢
trwale zabezpieczone np. przez zakrycie pokrywami.

Warunki techniczne pomieszczen

Nalezy zwrdci¢ uwage na réznice w zakresie warunkéw technicznych pomieszczert do nauki i pomieszczen
higienicznosanitarnych. Pomieszczenia szkoleniowe, w ktdérych nie wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia, i w ktérych
przebywa wiecej niz 4 osoby jednoczesnie powinny mie¢ minimalng wysoko$¢ 3 metry. Dopuszcza sie obnizenie wysokosci
pomieszczenia do 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.
Zmiana wymaga rowniez zgody panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

Poziom podtogi pomieszczen powinien znajdowac sie co najmniej 0,3 m powyzej terenu urzadzonego przy budynku.
Pomieszczenia ogdélnodostepne ze zréznicowanym poziomem podtég powinny byé przystosowane do ruchu oséb
niepetnosprawnych. Klasa Scieralnosci nawierzchni powinno by¢ taka, jaka jest okreslona dla obiektéw uzytecznosci
publicznej o znacznym natezeniu ruchu. Drzwi do pomieszczen oraz do pomieszczenia kuchennego powinny miec co
najmniej szerokos¢ 0,8 m i wysokos¢ 2 m w Swietle oscieznicy. Drzwi wewnetrzne, z wyjgtkiem drzwi do pomieszczen
technicznych i gospodarczych, powinny mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2 m w Swietle oscieznicy. W tym
przypadku nie nalezy stosowac progow.

Miejsca pracy oraz pomieszczenia o ograniczonym dostepie osdb nie bedacych pracownikami BCU powinny by¢
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostepem.

Wymogi techniczne dotyczace pomieszczen higienicznosanitarnych regulujg dodatkowo przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy . Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny mie¢ zaopatrzone w wentylacje. Ich
wysoko$¢ powinna wynosié¢ w $wietle co najmniej 2,5 m. Sciany pomieszczenia powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2
m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci. Posadzki powinny by¢ zmywalne, nienasigkliwe i
antyposlizgowe. Drzwi do umywalni i wc powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczenia, mieé co najmniej szerokos$¢ 0,8
m i wysokos$¢ 2 m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,02 m2 dla
doptywu powietrza. Ustepy ogdlnodostepne powinny mieé wejscia z drog komunikacji ogélnej. W budynku, na
kondygnacjach dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, co najmniej jedno z ogélnodostepnych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych powinno by¢ przystosowane dla tych oséb przez:

- zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,

- stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progéw,

- zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowej i umywalki,

- zainstalowanie uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych.

Dopuszcza sie rowniez stosowanie pojedynczego ustepu dla oséb niepetnosprawnych bez przedsionka oddzielajgcego od
komunikacji ogdlnej.

2.3. Szczegllne cechy obiektu dotyczace rozwigzan dla oséb z niepetnosprawnosciami

Budynki BCU zostanie dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych zgodnie ze standardami

dostepnosci budynkéw dla 0sdb z niepetnosprawnosciami. Ponadto w budynku bedzie zapewnione
pomieszczenie chwilowego wypoczynku. Dodatkowo sale szkoleniowe BCU bedg wyposazone zgodnie z
wytycznymi Europejskiej Federacji Oséb Stabostyszacych w tzw. ,,petle indukcyjne”, ktdre zapewnia, prawidtowe
styszenie dla osdb z aparatem stuchowym lub implantem slimakowym. Obszar z petla, indukcyjna, bedzie
oznakowany piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 4622 (2000-03), ktory zostanie umieszczony na posadzce (z
wyznaczeniem granic dziatania systemu). Wszelkie informacje o BCU zamieszczone na stronie internetowej beda
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zgodne z dobrymi praktykami standardu cyfrowego. Bedg one czytelne dla kazdego i przygotowane w oparciu o
standard WCAG 2.0. Dla kazdej tresci nietekstowej zostanie dostarczona alternatywna tres¢ w formie tekstu, w
celu utatwienia pdzniejszej zamiany przez uzytkownika na inne formy (np. powiekszony druk, mowa syntetyczna,
symbole lub jezyk uproszczony). Tresci bedg mogty byé prezentowane na rézne sposoby (np. uproszczony uktad
wizualny), bez utraty informacji czy struktury. Tresci zostang opracowane w sposdb nie powodujgcy atakow
padaczki, w szczegdélnosci strony nie beda zawiera¢ w swojej tresci niczego, co migocze czesciej niz trzy razy w
ciggu jednej sekundy. Ponadto w ramach BCU dostepna bedzie platforma zdalnego nauczania LMS-Moodle
dajgca mozliwos¢ ksztatcenia na odlegtosé’. Wszelka przygotowywana dokumentacja/materiaty promocyjne
zostang, opracowane zgodnie z zasada, uniwersalnego projektowania oraz w oparciu o dobre praktyki wskazane
m.in. w dokumencie “Informacja dla wszystkich europejskie standardy przygotowania tekstu tatwego do czytania

i zrozumienia”. Materiaty te bedg dostarczane do stowarzyszen osdb niepetnosprawnych. Ponadto kadra
pedagogiczna przystosowana bedzie do pracy z osobami z niepetnosprawnosciami.

2.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Po sporzadzeniu projektéw wykonawczych, Wykonawca opracuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych. Bazg do sporzadzenia Specyfikacji bedg szczegdétowe wytyczne zawarte w koncepcji
architektoniczno-budowlanej oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt budowlany i wykonawczy.
Specyfikacje Techniczne bedg podlegaty weryfikacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych oraz
zgodnie z prawem lokalnym, w tym z zapisami planu miejscowego.

W kwestiach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot
budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzien
wykonywania robot zwanymi dalej ,Specyfikacjami Technicznymi”.

2.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie. PFU bedzie stanowit
cze$¢ sktadowa dokumentacji przetargowej sporzadzonej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, opinie, zgody,
pozwolenia w tym pozwolenie na budowe oraz inne dokumenty i uzgodnienia nie wymienione w niniejszym PFU,
a niezbedne z punktu widzenia prawa do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2.2.2. Zgodnosc robot z dokumentacjg i programem funkcjonalno-uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy, koncepcja architektoniczno-budowlana oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig sktadniki umowy, a wszystkie okreslone w
nich wymagania sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapiséw.

2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementéw zagospodarowania terenu (w
tym terenu bezposrednio sgsiadujgcego z terenem inwestycji), ich stan powinien zosta¢ przywrdcony do
poprzedniego - sprzed rozpoczecia budowy.

Te elementy inwestycji, ktore zaktadajg przebudowe istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu
wymagaja przygotowania terenu. Roboty dotyczgce przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caty okres wykonywania
robot budowlanych wchodzg w zakres obowigzkéow, ktére Wykonawca realizuje na wtasny koszt.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, niezbedne do ochrony robot.

Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposdéb uzgodniony z Zamawiajgcym, wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt. Fakt przystgpienia do robdt
Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie obowigzujacych tablic informacyjnych budowy. Tablice
informacyjne budowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wliczony jest w cene
ofertowa.

Wszelkie materiaty, ktére nie beda przeznaczone do dalszego wykorzystania, np.: ziemia z wykopow czy gruz,
nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub przekaza¢ do odpowiedniego punktu utylizacji odpadow. Wywodz
odpaddéw musi zostaé uzgodniony z odpowiednim organem ochrony $rodowiska i gestorem sktadowiska, na ktére
wywodz bedzie dokonywany.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze byé pobierana z istniejacych przytaczy elektrycznych. Z
dostawcy energii elektrycznej nalezy uzgodnic¢ niezbedny zapas mocy, a nastepnie opomiarowac przytacza dla
potrzeb budowy w celu rozliczenia ilosci pobranej przez Wykonawce energii elektrycznej. Woda dla potrzeb
budowy moze by¢ pobierana z istniejacych sieci. Tak, jak w powyzszym przypadku, woda musi by¢ opomiarowana
w celu pdzniejszego rozliczenia Wykonawcy z dostawcg wody.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za nastepstwa dziatalnosci, szczegdlnie w zakresie:

e organizacji i wykonywania robét budowlanych,

e warunkdw bezpieczenstwa pracy i przepisdOw przeciwpozarowych,
e zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

e ochrony srodowiska,

e bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
e ochrony mienia zwigzanego z budowa,

e ubezpieczenia placu budowy,

e zabezpieczenia interesdw oséb trzecich.

Realizujgcinwestycje nalezy wzigc¢ pod uwage stan drég zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie terenu
objetego inwestycja. Koniecznym jest przestrzeganie ograniczen, co do nacisku na osie dla pojazdow
transportujacych sprzet i materiaty budowlane. Wykonawca bedzie prowadzit roboty, sktadowat materiaty
budowlane oraz prowadzit roztadunek i zatadunek jedynie w obrebie terenu objetego inwestycja, w miejscach
uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie ponadto przestrzegat ograniczen, co do ciezaru urzadzen pracujgcych w miejscach, ktére
podlegajg ograniczeniom co do nacisku, takim jak dachy budynkdéw, wynikajgcym z ogdlnych norm i wiedzy
inzynierskiej, a takze bedzie bezwzglednie przestrzegat wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym
zakresie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest powiadomié¢ wiascicieli dziatek
sgsiednich o koniecznosci wejscia na teren ich nieruchomosci w celu wykonania niektorych robét budowlanych
(np. zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, itd.) i uzyska¢ od nich ewentualng zgode na korzystanie z terenu ich
nieruchomosci - jezeli koniecznosc¢ taka wynikac bedzie z przyjetej przez Wykonawce technologii realizacji robot
budowlanych.

2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegat przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek dopilnowac, aby personel nie wykonywat pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Osobom zatrudnionym na budowie Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia, poniesie wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem wymagan bhp. Wykonawca opracuje plan BIOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz
spetni wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowigzek - w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych - bra¢ pod uwage oraz stosowaé

przepisy dotyczace ochrony srodowiska. W okresie trwania budowy i prowadzenia robét do zadan Wykonawcy
nalezy:

e utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujac sie do tych wymagan bedzie brat pod szczegdlng uwage:
e zabezpieczenie istniejacego drzewostanu na czas wykonywania roboét,
e |okalizacje warsztatéw, magazynow, sktadowisk,

e utrzymanie w czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow i sprzetu
budowlanego,

e Podjecie srodkdéw w celu ograniczenia emisji hatasu spowodowanego prowadzeniem prac budowlanych,

e Podjecie srodkéw w celu wykluczenia zapylenia powietrza spowodowanego prowadzeniem prac (np. w
trakcie prac rozbiérkowych).

e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Niedopuszczalne jest uzycie materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych. Wykonawca powinien
otrzymac zgode od wtasciwych organdéw administracji panstwowej na uzycie okreslonych materiatow, o ile
zaistnieje potrzeba wynikajgca z odpowiednich przepiséw.

2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane w sposéb powodujacy jak najmniejsze niedogodnosci dla
uzytkownikéw funkcjonujgcej w czasie budowy placowki szkolnej, dla dzieci i personelu, a takze dla mieszkancow

pobliskiego sgsiedztwa budowy. Wykonawca jest zobligowany do minimalizowania ucigzliwosci zwigzanych z
realizacjq inwestycji np. hatas, wibracje, zanieczyszczenia, pylenie, utrudnienie komunikacji itp. Wykonawca
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odpowiada za wszelkie, spowodowane jego dziatalnoscig, uszkodzenia zabudowy znajdujgcej sie w sgsiedztwie
budowy.

2.2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia, przepisy, normy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami budowlanymi i bedzie on w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdét budowlanych. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych. Wykonawca bedzie informowac na biezgco
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne konieczne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia, optfaty i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.9. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktdre
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne urzgdzenia oraz wykonane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie
postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rdznice pomiedzy przywotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.

2.2.10. Materiaty

Wszelkie wyroby budowlane, ktore bedg stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, musza
spetnia¢ wymogi zaréwno polskich przepiséw, jak i norm, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane wedtug zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze posiadajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg
Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg Specyfikacje Techniczne. Materiaty wytwarzane
na terenie budowy bedg musiaty uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie ich jakosci.

2.2.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych musi odbywa¢ sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
Technicznych.

2.2.12. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét budowlanych. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
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Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
oraz Specyfikacjach Technicznych, a takze we wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet, jak rowniez naprawiaé lub wymieniad sprzet niesprawny. Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zakwestionowane i nie bedg dopuszczone do dalszych robét.

2.2.13. Transport

Prace budowlane bedg wymagaty transportu materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba $rodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na oS i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Przemieszczenia mas ziemnych powinny by¢ zaplanowane z uwzglednieniem ekonomiki
transportu, tj. wykorzystaniem ziemi uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w najblizszym sasiedztwie.
Transport materiatéw na terenie budowy musi by¢ prowadzony zgodnie z Projektem Organizacji Roboét.

2.2.14. Wykonanie robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robat, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych, Projektem Organizacji Rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody
wykonywania robdt. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia parametréow przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
kontraktowych, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét,
odchytki normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki.

2.2.15. Kontrola
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia tj.: dokumentacji

projektowe] na etapie jej opracowywania oraz robét budowlanych wykonywanych na jej podstawie.
Zamawiajacy bedzie kontrolowat w szczegdlnosci:

a) zgodnos$¢ prowadzenia prac projektowych i budowlanych z harmonogramem oraz zgodnosc
prowadzenia prac budowlanych z projektem organizacji roboét.
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b) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o
wydanie pozwolenia na budowe - w zakresie ich zgodnosci z PFU, jak réwniez innymi wytycznymi
przekazanymi Wykonawcy,

c) projekty wykonawcze - w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz umowg zawartg z Wykonawcg;

d) stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych,
Specyfikacjach Technicznych i PFU;

e) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub elementy
konstrukcyjne, na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i PFU;

f) sposéb wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi, PFU i kontraktem, sprawdzaniu i kontroli bedg podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektow i
zagospodarowania terenu - w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami
budowy (projektami i specyfikacjami Technicznymi);

e jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;

e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

e poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych;

e wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (proby cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

2.2.16. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére beda posiadaty:

a) Certyfikat bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng

w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w lit. a).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia materiatu dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby zosta¢ poparte wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

2.2.17. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest to dokument prawny obowigzujgcy Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia robot budowlanych. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw i skreslen. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robat;

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
budowlanych;

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego;
daty zarzadzenia wstrzymania robét (z podaniem powodu);

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot;

wyjasnienia, uwagi Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

dane dotyczace sposobu zabezpieczania robdt;

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan (z
podaniem, kto je przeprowadzat);

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli (z podaniem, kto je przeprowadzat);

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego celem ustosunkowania sie do dokonanych wpiséw. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia.

Do dokumentéw budowy zalicza sie ponadto:

pozwolenie/pozwolenia na realizacje zadania/zadan budowlanych;
protokoty przekazania terenu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robét;

protokoty z narad i ustalen;

korespondencje prowadzong na budowie.

2.2.18. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez upowaznionego

przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego przeznaczonym, odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

2.2.19. Odbidr robét budowlanych

Za dokonywanie wszystkich rodzajéw odbioréw roboét budowlanych, tj.:

odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

odbioréow czesciowych elementdw robot;
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e odbidr przedmiotu umowy;
e odbioru korncowego

e odbioréw pogwarancyjnych,
odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr techniczny robot bedzie odbywat sie zgodnie
z procedurami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

a) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez
dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

b) Odbidr czesciowy elementéw robdt

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

c) Odbidr przedmiotu umowy

Odbidr przedmiotu umowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
Zamawiajacego i Inspektoréw Nadzoru. Odbior przedmiotu umowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentéw do odbioru przedmiotu umowy. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego dokonajg ich oceny
jakosciowej bazujgc na przedtozonych mu dokumentach, wynikach badan i pomiaréw, ocenach wizualnych oraz
zgodnosci wykonania robét z PFU, dokumentacjg projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przedmiotu umowy jest protokét odbioru koricowego
robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany przygotowac w szczegdlnosci nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza - dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacje dodatkowg (jesli taka zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy), a takze petng
inwentaryzacje architektoniczno- budowlang wszystkich budynkéw wraz ze zmianami powstatymi w
budynkach w wyniku realizacji inwestycji, oraz inwentaryzacje geodezyjng powstatego uzbrojenia
podziemnego,

e ustalenia technologiczne zwigzane z obstugg kottowni,
e dzienniki budowy,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru,

e sporzadzenie i przekazanie Swiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw zrealizowanych w
ramach przedmiotu zamowienia,

e instrukcje wspétpracy ruchowej agregatu prgdotwdrczego z siecig elektroenergetyczng uzgodniong z
wtasciwym miejscowo Zaktadem Energetycznym
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e instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynkdéw wraz z planem ewakuacji,

e oswiadczenie o wykonaniu ewentualnych zalecen organéw wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane.

d) Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych po
odbiorze przedmiotu umowy i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér odbywac sie bedzie takze na
podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodnosci i spetnieniu warunkéw
zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz Specyfikacjach
Technicznych.

2.2.20. Podstawa ptatnosci

Dostawca rozliczany bedzie w cyklach miesiecznych, na podstawie przygotowanego przez siebie i
zatwierdzonego przez Inwestora harmonogramu ptatnosci oraz harmonogramu robét budowlanych.

Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych w szczegdlnosci takich jak: urzadzenia do transportu,
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementéw budowli, itp.
poniewaz stanowig one cato$¢ wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy, ktéra zostanie zawarta z
Wykonawca na realizacje przedmiotu zamdwienia opisanego w niniejszym PFU.
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Il CZESC INFORMACYJINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Zamawiajacy posiada wypis i wyrys z miejscowego planu.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

Zamawiajacy poswiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla
dziatek nr ew. : 1560/45, 1560/46, 1560/47, 1560/70, 1560/71

3. PRZEPISY PRAWA | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Catos¢ przedmiotu zamdwienia ma by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz obowigzujgcymi

normami, a w szczegdlnosci nastepujacymi dokumentami wraz z ich pdzniejszymi nowelizacjami:

3.1. Przepisy prawa

Architektura:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Budownictwo:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlaneii(...)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych

(..)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089),

Ochrona przeciwpozarowa
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.U. Nr 109, poz.
719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. Nr 124/2009 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U., z dnia 14 grudnia
2015r., poz. 2117

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa

PN-EN 623005, arkusze od 1 do 4. (Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych)

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 671-1:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow zelbetowych i
murowych z uwagi na odpornosé ogniowg

PN-EN 1838. Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PKN-CEN/TS 54-14: 2004  Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Samorzad zawodowy:

KPA:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow

Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 pazdziernika 2002 r. w sprawie szczegétowych zasad i
trybu postepowania dyscyplinarnego

Rozporzadzenie Ministra Finansdw z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa
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e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

e Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
Srodowisko:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

e Rozporzgdzenie z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Zabytki:

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
Geodezja i Kartografia:

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

3.2. Normy

1. PN-B-01025:2004

Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

2. PN-B-01027:2002

Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub terenu

3. PN-B-01029:2000

Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-budowlanych

4. PN-B-01030:2000

Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych

5. PN-B-01037:1987

Projekty budowlane. Zasady rzutowania

6. PN-B-01040:1988

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne

7. PN-B-02151-01:1987

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogdlne i srodki
techniczne ochrony przed hatasem

8. PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dZwieku w pomieszczeniach
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9. PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

10. PN-B-02361:2010

Pochylenia potaci dachowych

11. PN-B-02402:1982

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

12. PN-B-02403:1982

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnegtrzne

13. PN-B-02851-1:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkéow. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania
ogdlne i klasyfikacja
14. PN-B-02857:1982

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne

15. PN-B-02862:1993

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych

16. PN-B-02863:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

17. PN-B-02863:1997/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa (Zmiana Az1)

18. PN-B-02864:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania
zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

19. PN-B-02864:1997/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania
zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru (Zmiana Az1)

20. PN-B-02865:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa

21. PN-B-02865:1997/Ap1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa

22. PN-B-02877-4:2001
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania

PN-B-02877-4:2001/Az1:2006

Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania

PN-B-03430:1983

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
(Zmiana Az3)

PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-04620:1989

Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

PN-B-13080:1977

Szkto budowlane. Nazwy i okreslenia

PN-E-05003-01:1986

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne

PN-EN 12665:2008

Swiatfo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagar dotyczacych oéwietlenia

PN-EN 13119:2009

Sciany ostonowe - Terminologia

PN-EN 13465:2006

Wentylacja budynkéw - Metody obliczeniowe do wyznaczania wartosci strumienia objetosci powietrza w
mieszkaniach

PN-EN 1363-1:2001

Badania odpornosci ogniowej. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 14080:2006

Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008

Elementy szkieletowe] konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 14411:2005
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

PN-EN 14411:2009

Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 14716:2008

Sufity napinane. Wymagania i metody badan

PN-EN 14782:2008

Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych -
Charakterystyka wyrobu i wymagania

PN-EN 14783:2008

Blachy i dachowki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokry¢
dachowych, zewnetrznych obuddw scian i oktadzin wewnetrznych - Charakterystyka wyrobu i wymagania
PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymiary

PN-EN 520:2006

Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN ISO 10077-1:2002

Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta Cze$¢ 1: Metoda
uproszczona

PN-EN ISO 11091:2001

Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu

PN-EN ISO 4157-1:2001

Rysunek budowlany Systemy oznaczen Czes¢ 1: Budynki i czesci budynkdéw

PN-EN ISO 4157-2:2001

Rysunek budowlany Systemy oznaczen Czes$¢ 2: Nazwy i numery pomieszczen

PN-EN ISO 4157-3:2001

Rysunek budowlany Systemy oznaczen Czes¢ 3: Identyfikatory pomieszczen

PN-EN ISO 7345:1998

Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-IEC 61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61

62.

63.

PN-ISO 128-50:2006

Rysunek techniczny. Zasady ogdlne przedstawiania. Czes¢ 50: Wymagania podstawowe dotyczgce
przedstawiania powierzchni na przekrojach i ktadach

PN-ISO 1803:2001

Budownictwo Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowej - Zasady i terminologia

PN-ISO 3880-1:1999

Budownictwo. Schody. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1994

Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne

PN-ISO 6707-1:2008

Budynki i budowle. Terminologia. Czes¢ 1: Terminy ogdlne

PN-ISO 6707-2:2000

Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach
PN-1SO 9229:2005

Izolacja cieplna Materiaty, wyroby i systemy Terminologia

PN-ISO 9699:2003

Witasciwosci uzytkowe w budownictwie Wykaz zagadnien do przegladu uwarunkowan przedsiewziecia
Zawartos¢ karty przedsiewziecia przygotowywanej dla projektu budowlanego

PN-ISO 9836:1997

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-EN50173

technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego

. ISO/IEC 11801

opisuje sposdb oznaczania kabli.

PN-EN 61935

wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspoétosiowych kablowych linii informatycznych.

EIA/TIA 568-B

zestaw norm opisujgcy okablowanie telekomunikacyjne budynkow

28



64.

65.

66.

67.

68.

69

70.

PN-EN 50085

systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknietych do instalacji elektrycznych

PN-HD 60364-4-41

Instalacje elektryczne niskiego napiecia

IEC 60754-2

Badanie gazow wydzielajgcych sie podczas spalania materiatéw pobranych z kabli i przewoddéw

PN-EN 60332

Badania palnosci kabli i przewoddw elektrycznych oraz swiattowodowych

PN-ISO/IEC 27001:2007

Technika informatyczna -- Techniki bezpieczenstwa -- Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem informacji --
Wymagania

. ISO/IEC 27002:2005

Technika informatyczna — Praktyczne zasady zarzgdzania bezpieczeristwem informacji

PN-EN 50132-7

Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach

INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1. Mapa
Wykonawca na etapie opracowywania dokumentac;ji projektowej sporzadzi mape do celdw projektowych.
4.2. Opis warunkow terenowych i gruntowo — wodnych

Wykonawca sporzadzi badania gruntu w trakcie realizacji zadania.

4.3. Zalecenia konserwatorskie
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Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarisku Delegatura w Stupsku, na podstawie art. 27 Ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.840), ponizej
przedstawia zalecenia konserwatorskie dotyczace remontu i adaptaciji budynku przy ul. Bohaterow Westerplatte 6
w Ustce, obiektu ujetego w gminnej ewidencji zabytkoéw Miasta Ustka jako inny zabytek nieruchomy znajdujacy sie
w wojewodzkiej ewidenciji zabytkéw wojewodztwa pomorskiego.

1. budynek tzw. sieciarni podlega zapisom obowigzujgcego na tym terenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pn. ,Westerplatte — kanat portowy” (uchwata Nr XXX/269/2020 Rady Miejskie]
w Ustce z dnia 29.10.2020r.), dla ktérego okreslono nastepujace zasady ochrony:

- nakazuje sie ochrone zachowanych historycznych cech budynku takich jak: wysoko$¢ budynku, kat nachylenia
potaci dachowych, forma elewacji (rozmieszczenie otworéw okiennych i drzwiowych podzialy historyczne elewacji),
detal architektoniczny (ksztalt, wielko$¢ okien, podzialy stolarki okiennej i drzwiowej) — nie dopuszcza sig
nadbudowy budynku;

- zakazuije sie docieplania od zewnatrz budynku;

- dopuszcza sie remont i rozbudowe budynku oraz przystosowanie obiektow do nowych, wspélczesnych wymogow
technicznych i funkcjonalnych poprzez dopuszczenie przebudowy i rozbudowy budynku na elewacjach
szczytowych;

- zakazuje sie zmiang wymiarow otworéw okiennych i drzwiowych w elewacjach podiuznych (dopuszcza sig
przywrocenie historycznego ksztaltu otworéw okiennych i drzwiowych);

- nakazuje sie zachowanie pierwotnych podzialow okiennych i drzwiowych w elewacjach podtuznych;

- nakazuje sie zachowanie istniejgcych, historycznych materiatow elewacyjnych na wszystkich elewacjach budynku;
W zwigzku z powyzszym przy adaptacji budynku nalezy stosowac zasady prawa miejscowego. Ponadto dopuszcza
sie wykonanie przeszkler na dachu budynku bez zmiany jego bryly.

Wszelkie prace dotyczace wnetrza moga by¢ projektowane i wykonywane bez ograniczen.

2. Dopuszcza sie zagospodarowanie terenu w takie elementy jak, parkingi, drogi dojazdowe,
przeciwpozarowe, zakomponowana zielen, podjazdy, matg architekture itp.

W zataczeniu przekazujemy wyciag z zalacznika graficznego do mpzp z wskazanymi granicami ochrony
konserwatorskiej.

Na powyzszy zakres prac nalezy przedstawi¢ w tut. Urzedzie stosowng dokumentacje w celu uzyskania
stosownego uzgodnienia. Wnosimy o kontakt projektanta z tut. Urzedem na etapie sporzadzania opracowania
projektowego.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

W zakresie Wykonawcy bedzie réwniez uzyskanie zgody na wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja.
Wykonawca powinien wkalkulowa¢ koszt wycinki drzew zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
znajdujacym sie w koncepcji architektoniczno-budowlane;j.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
Srodowiska
Zamawiajacy nie jest w posiadaniu zadnych z powyzszych dokumentéw. Jezeli w trakcie realizacji zadania
wyniknie potrzeba sporzgdzenia takowych dokumentéw, Wykonawca jest zobowigzany je sporzadzic.

4.6. Inwentaryzacje oraz dokumentacja obiektu podlegajacego rozbiérce

Zamawiajacy jest w posiadaniu inwentaryzacji obiektéw przeznaczonych do wyburzenia (obecny budynek
miejsce sktadowania odpaddw statych).

Po podpisaniu umowy, inwentaryzacja zostanie przekazana Wykonawcy. Jezeli po zapoznaniu sie z
przekazanymi dokumentami Wykonaweca stwierdzi potrzebe poszerzenia zakresu inwentaryzacji wykona jg we
wtasnym zakresie. Wykonawca sktadajgc oferte musi uwzgledni¢ ewentualne koszty sporzadzenia takiej
dokumentacji.

4.7. Warunki techniczne przytaczenia do istniejacych sieci

Wykonawca uzyskat zapewnienia od gestoréw sieci dotyczace obstugi w zakresie mediow dla zamierzenia
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budowlanego.

31



