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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWA FORMALNA

1. Umowa o $wiadczenie ustug doradczych zawarta pomiedzy PGE Baltica sp. z o0.0.,
a Antea Polska S.A. z dnia 06.12.2021 rok.

2. Zapytanie z dnia 23.02.2022 r. pkt 2.

3. Wizja lokalna.

1.2. PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana w oparciu o przepisy i nomenklature zawarte
w nastepujgcych aktach prawnych:

e Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1129, z pdzniejszymi zm.);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213.);

oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujgce Polskie Normy.
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Przedmiotem catosci zakresu opracowania TOM | + XlII jest wykonanie dokumentacji pn.:
INWENTARYZACJA — USTKA. Opracowanie to uproszczona wielobranzowa inwentaryzacja
zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg elementami zieleni wysokiej i Sredniowysokiej
oraz obiekty kubaturowe —budynkinr 1, 2, 4 = 12. Celem wykonania niniejszej inwentaryzacji jest
ocena ewentualnych mozliwosci wykorzystania istniejgcego obiektu kubaturowego dla
planowanej przez Inwestora nowej funkcji obiektu. Ponadto wykonana inwentaryzacja
ma umozliwi¢ kwalifikacje obiektu do rozbidrki / do zachowania. A w przypadku decyzji Inwertora
0 rozbidrce —opracowanie ma pozwoli¢ na wskazanie niezbednego zakresu prac rozbidrkowych
i stanowi¢ podstawe do wykonania wymaganych projektéw rozbidrek wraz z oszacowaniem
kosztu ich wykonania.

Co do zasady inwentaryzacje wykonano w oparciu o rzeczywiste domiary terenowe.

Niemniej z uwagi na brak swobodnego dostepu do wszystkich czesci obiektu do wykonania
dokumentacji wykorzystano réwniez dostepne materiaty archiwalne. W przypadku braku
dostepu do obiektu i braku materiatéw archiwalnych w czesci graficznej dokumentacji —
pomieszczenia oznaczono jako niedostepne. W trakcie inwentaryzacji nie dokonywano kontroli
materiatdw z ktérych wykonano poszczegdélne elementy inwentaryzowanych obiektéw, jak
réwniez pomiaréw, ani odkrywek. Lokalnie okreslone materiaty wynikaty z przeprowadzonej
inwentaryzacji zdjeciowe;j.
Opracowanie obejmuje kubaturowy nr 2 oraz 2p dla ktérego przyjeto nazewnictwo zgodnie
nomenklaturg uzywang dla terendéw i obiektow przedsiebiorstwa potowdw, przetwdrstwa
i handlu "KORAB" S.A. Ponadto wskazujemy, ze ze wzgledu na stan techniczny / dostepnos¢
pomieszczen inwentaryzacjg objeto tylko dostepne przestrzenie (stosowne uwagi o braku
dostepnosci — jezeli dotyczy, zawarto w czesci graficznej opracowania).

Udostepniona dokumentacja techniczna obiektédw zgodnie ze spisem:
Ksigzki obiektu budowlanego:

I. Raport techniczny z audytu terendw i obiektow po przedsiebiorstwie potowdw,
przetworstwa i handlu "Korab" S.A. przy ul. Westerplatte 4, 76-270 Ustka: COSTA
PROJECT architects & engineers, paZdziernik 2021

e Sieciarnia ,Stara” (budynek nr 2).

Il. Plan postepowania na wypadek powstania pozaru i skazenia w PPiUR ,, Korab” Ustka
(30.08.1994 r.) w zakresie lokalizacji i nazewnictwa obiektdw.

Ill. Dokumentacja inna:
Orzeczenie techniczne ,,HALA BYtEJ SIECIARNI”, marzec 2000 r.
Ksigzka obiektu budowlanego — lata 2005+2011
Protokoty z kontroli okresowego przeglgdu obiektu budowlanego — lata 2002+2011.
Ekspertyza stanu technicznego budynku magazynowego STARA SIECARNIA, 2021.

TOM Ill, INWENTARYZACJA - USTKA / Antea Polska S.A.
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2. LOKALIZACJA OBIEKTOW

Ponizej pokazano lokalizacje obiektu objetego opracowaniem:

2 / 2p — ,Stara sieciarnia” z przybudéwkami
- dz. ew. nr 1560/25 i 1560/47

Szkic 1.Rozmieszczenie obiektow objetych opracowaniem
(podktad mapowy, Zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0)
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3. OBIEKT NR 2 —,,STARA SIECIARNIA”

3.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt dawnej ,sieciarni” zlokalizowany jest przy ulicy Boh. Westerplatte (elewacja
zachodnia). Obiekt powstat w latach 30’tych ubiegtego wieku. W sktad obiektu wchodzg dwie
gtéwne hale magazynowe potaczone $ciang ogniowgq oraz cztery przybuddéwki. Obiekt obecnie
petni funkcje ustugowo-magazynowa.

Obiekt faczy sie z obiektem 1 (,,nowa sieciarnia”) w czesci B poprzez brame komunikacyjna.

Foto. 1. Obiekt 2 — widok od strony Pn.

Foto. 2. Obiekt 2 — widok od strony Wsch.
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Foto. 3. Obiekt 2 — widok od strony Pd.

Foto. 4. Obiekt 2 i 2P — widok od strony Zach.

TOM Ill, INWENTARYZACJA - USTKA / Antea Polska S.A.
Strona 9




3.2.1. Pierwotny / wtérny podziat uzytkowy obiektu
Obiekt mozna podzieli¢ na 7 czesci:
A — hala magazynowa (Rysunki 03/04/05)
B — hala magazynowa (wejscie z obiektu 1 cze$¢ C) (Rysunki 03/04/05)
C — przybuddwka (Rysunki 03/04)
D — Pomieszczenia magazynowe(Rysunki 05/06)
E — Grupa pomieszczen (piwnica) (Rysunki 06/07)
F — Grupa pomieszczen (zaktad ustugowy) (Rysunki 06/07)
G — Grupa pomieszczen (zaktad ustugowy, kuznia) (Rysunki 06/07)

Celem zwiekszenia czytelnosci w trakcie prac wykonano dodatkowy rysunek obrazujgcy
przekroje A-A hali magazynowej A oraz B-B hali magazynowej B ktérego nie ujeto w powyzej
umieszczonym spisie rysunkow.

r— """ ""”"”"-"” - "¥7>707" 0 0 0 0 — Y Y = -
| |
| |
| |
| |
| |
| |
‘ OBIEKT NR 1 ‘

T |
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\ L L ! |
|
|
| 5
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I_ 3 a a a a e

N ] |
— ) L
il
Szkic 2. Uktad pomieszczen

3.2.2. Rodzaje / typologia zainwentaryzowanych pomieszczen

W obrebie obiektu mozna wyodrebni¢ pomieszczania spetniajgce ponizsze funkcje:
Pomieszczenia socjalne
Pomieszczenia magazynowe

Pomieszczenia robocze zaktaddw ustugowych
Wezty sanitarne

3.2.3. Standard wykonczenie pomieszczen

Sciany pomieszczen obiektéw A, B, C, D pozostawiono bez wykorczenia (naturalna cegta)
pokrywajagc je bezposrednio powtokg malarskg. Pozostate obiekty wykonczone
z wykorzystaniem tynku, powtoki malarskiej i lokalnie ptytek ceramicznych. W obiekcie F
dodatkowo wykorzystano ptyte obornicka na konstrukcje scian obiektu.

TOM Ill, INWENTARYZACJA - USTKA / Antea Polska S.A.
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Foto. 6. Obiekt 2 A — wykonczenie $cian
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Foto. 7. Obiekt 2 G — wykonczenie $cian i sufitu

Foto. 8. Obiekt 2 F — $ciany z ptyty obornickiej

W czesciach obiektu A, B, C, D, E — brak weztéw sanitarnych.
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Wezty sanitarne wykornczono na $Scianach i podtodze ptytkami ceramicznymi.

Foto. 9. Obiekt 2F — wezet sanitarny Foto. 10. Obiekt 2 G — wezet sanitarny
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Podstawowe charakterystyczne parametry obiektu zestawiono ponize;j.

Wymiary budynku 2 w planie:
Dtugosc¢:

o (Cze$CAiB

e (CzesCABiIC
Szerokosc¢:

e W najwezszym miejscu

e W najszerszym miejscu
Wysokos¢:

o Wysokos¢ budynku (w najnizszym punkcie)

e Wysokos¢ budynku (w najwyzszym punkcie)
Wysokos¢ maksymalna pomieszczenia (A, B)
Wysokos$¢ minimalna pomieszczenia (A, B)
Wysokos¢ maksymalna pomieszczenia (C)
Wysokos¢ minimalna pomieszczenia (C)

Wymiary budynku 2P w planie:
Dtugosé:
Szerokosc¢:

e W najwezszym miejscu

e W najszerszym miejscu
Wysokos¢:
Wysokos¢ budynku (w najwyzszym punkcie)
Wysokos¢ budynku (w najnizszym punkcie)
Wysokos$¢ maksymalna pomieszczenia (D, E)
Wysokos¢ minimalna pomieszczenia (D, E)
Wysokos¢ maksymalna pomieszczenia (F)
Wysokos¢ minimalna pomieszczenia (F)
Wysokos¢ maksymalna pomieszczenia (G)
Wysokos$¢ minimalna pomieszczenia (G)

Powierzchnia uzytkowa (tgcznie 1525,43m?):
A—477,10 m?

B —553,06 m?
C-22,50 m?
D — 156,70 m?
E-175,62 m?
F-99,87 m?
G-40,58 m?

Kubatura (netto) poszczegdlnych czesci budynku:
A —6405,07 m3

TOM IIl, INWENTARYZACJA - USTKA / Antea Polska S.A.

Strona 14

~ 61,00 m
~ 68,00 m

~4,20m
~ 18,85 m

~ 15,37 m
~11,34 m
~15,35m
~11,50 m
~ 5,06 m
~3,50m

~ 49,80 m

~ 10,80 m
~15,30 m

~9,53m
~7,15m
~ 8,70 m
~500m
~5,30m
~3,00m
~3,25m
~3,00m



B-7424,83 m3
C-96,30 m3
D -1073,40 m3
E-1203,00 m?
F-426,94 m3
G-126,81m?3

Kubatura taczna obiektu (szacowana) ~ 16756,36 m3

Powierzchnia zabudowy 1535,52 m?

UWAGA: dane z obmiaru rdznig sie znacznie od danych zawartych w ksigzce obiektu.
Ostateczna weryfikacja danych obmiarowych winna nastgpi¢ po uprzatnieciu obiektu,
co umozliwi dostep do wszystkich pomieszczen w obiekcie.
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3.4. KONSTRUKCIJA OBIEKTU

3.4.1. Pokrycie dachowe, wiezba dachowa

Konstrukcje dachu czes¢ A i B obiektu (gtdwne hale magazynowe) stanowi stezony $ciggami
stalowy dach tukowy wzmacniany ptatwiami.

Pokrycie dachu stanowi blacha falista ocynkowana mocowana do stalowej konstrukgji

Foto. 11. Obiekt 2 A — konstrukcja i pokrycie dachu

W dachu wykonano pie¢ swietlikdw z szybami w ramach stalowych

*

L, >
i

WN‘

i
i\

Foto. 12. Obiekt 2 A — widok na swietlik dachowy
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Czes¢ C— Przybuddéwka
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa

Pokrycie dachowe stanowig drewniane deski mocowanym do krokwi i belek pokryte papa.
Catos¢ zamontowano do $cian murtatami drewnianymi.

Foto. 13. Obiekt 2 C - wigezba dachowa
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Czesci D i F— Pomieszczenia magazynowe oraz grupa pomieszczen (zaktad ustugowy)

Czesci D i F maja konstrukcje dachu zblizong do konstrukcji zastosowanej na czesciach
AiB.

Konstrukcje stanowi stezony $ciggami stalowy dach tukowy.

Pokrycie dachu stanowi blacha falista ocynkowana mocowana do stalowej konstrukgcji
nosnej. Pokrycie blachg jest dwustronne z wypetnieniem materiatem izolacyjnym.

Foto. 14. Obiekt 2 D - konstrukcja dachu

Czesc¢ G — Grupa pomieszczen (kuznia)

Konstrukcja dachu ,kuzni” to tradycyjne rozwigzanie dachu jedno spadowego oparte na
murtatach z krokwiami i deskami na ktérych utozono pape jako pokrycie dachu.

Foto. 15. Obiekt 2 G — widok ogdiny
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3.4.2. Ustrdj nosny

Ustrdj nos$ny wspierajacy konstrukcje dachowg stanowig Sciany ceglane z lokalnymi
przyporami wykonanymi z cegiet lub w postaci kratownic stalowych wewnatrz budynku,
posadowione prawdopodobnie na fundamencie kamiennym.

Foto. 16. Obiekt 2 A — przypora stalowa sciany Foto. 17. Obiekt 2 B — przypora ceglana Sciany
zewnetrznej zewnetrznej

Wewnatrz budynku w czesci B zainwentaryzowano stupy ceglane po nieistniejgcym pietrze
uzytkowym, ktére zostato przedstawione w dokumentacji archiwalnej z 1978 r.

Foto. 18. Obiekt 2 B — Widoczne stupy nie istniejgcej
kondygnacji pietra 1 kondygnacji pietra 1
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Zblizone rozwigzanie stwierdzono w czesciach D, E i F. Ze wzgledu na mniejszg wysokos$¢
obiektu brak jest przypdr wzmacniajgcych konstrukcje scian ceglanych.

Foto. 20. Obiekt E — Konstrukcja $cian nosnych Foto. 21. Obiekt E — Konstrukcja scian nosnych

Inwentaryzacja wykazat, iz w obiekcie F wygospodarowano antresole w znaczgcej czesci
o konstrukcji drewniane;j.

Foto. 22. Obiekt E — Antresola o konstrukcji drewnianej

3.4.3. Fundamenty

Prawdopodobny ustréj fundamentowy stanowig kamienne tawy na ktérych posadowiono
mur ceglany z przyporami wewnetrznymi (ceglanymi badZz stalowymi). Ze wzgledu
na uksztattowanie okalajgcego obiekt terenu gtebokos¢ posadowienia fundamentu moze siegac
lokalnie do 2,0 m.
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3.4.4. Posadzki
W obiekcie wystepujg nastepujgce rodzaje posadzek:

Magazyn A — posadzka drewniana na gruncie

Magazyn B — posadzka drewniana na gruncie

Grupa pomieszczen C — posadzka drewniana na gruncie.

Grupa pomieszczen E — posadzka kamienna

grupa pomieszczen F — posadzka betonowa z wykoriczeniem ceramikg (kafelki)
Grupa pomieszczen G — posadzka betonowa czesciowo z wykonczeniem ceramika
(kafelki)

Foto. 24. Obiekt 2 B — posadzka
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Foto. 25. Obiekt 2 D — posadzka

Foto. 26. Obiekt 2 E — posadzka kamienna
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Foto. 27. Obiekt 2 F — posadzki

FNe

Foto. 28. Obiekt 2 G - posadzki
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3.4.5. Stropy

Stropy wystepuja tylko w przybudéwce 1 (czes¢ E). Stropy wykonano w konstrukcji
drewnianej bez wypetnienia i bez sufitu. Na belkach stropowych wykonano drewniang posadzke
z desek. Widok konstrukcji stropu przedstawia zdjecie ponizej. W pozostatych czesciach obiektu
nie wystepuja stropy. Kontrola wykazata istnienie sufitdbw w czesci F i G z ptyt kartonowo
gipsowych. W czesciach A, B, C, D, E nie zastosowano zadnych sufitow.

Foto. 29. Obiekt 2 E — $ciana ceglana, strop drewniany bez sufitu
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3.4.6. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykonano w technologii murowanej z klasycznej cegly. Od strony
wewnetrznej $ciany posiadaja przypory wzmacniajgce. W czesci B przypory wykonano
w technologii murowanej w czesci A przypory sg konstrukcjg stalowa w postaci kratownicy.

Foto. 30. Obiekt A i B — widok na Sciane zewnetrzng od zewnatrz
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3.4.7. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe w zaleznosci od pomieszczers wykonano jako murowane z cegly, desek, ptyt
widérowych lub kartonowo gipsowych.

Foto. 32. Obiekt 2 B, sciany dziatowe, cegta i deski — widok
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3.4.8. Sciany specjalne
W obiekcie brak zastosowania $cian o specjalnym przeznaczeniu.

3.4.9. Stolarka

W obiekcie wystepujg typowe okna w ramie drewnianej oraz okna przemystowe w ramie
stalowej o réznych rozmiarach.

Foto. 34. Obiekt 2G - elewacja potudniowa — okno drewniane
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Drzwi i bramy wjazdowe wykonano jako drewniane typowe.

Foto. 35. Obiekt 2 D — drzwi wejsciowe

Foto. 36. Obiekt 2 A — drzwi wejsciowe

3.4.10. Izolacja termiczna

Obiekt zasadniczo nie posiada wtasciwych izolacji termicznych przegréd zewnetrznych.
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3.5. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

W obiekcie w czesci A stwierdzono obecnos¢ nieczynnej i czynnej instalacji elektrycznej
natynkowej oraz oswietleniowe;j. Instalacja zostata rozprowadzona do wszystkich czesci obiektow
oraz do przylegajacego obiektu 1.

Foto. 37. Obiekt 2 A — cze$¢ rozdzielcza instalacji elektrycznej z ,nowa” czescig czynna

v

Foto. 38. Obiekt 2 C — oswietlenie
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Foto. 39. Obiekt 2 E — instalacja oSwietleniowa

Foto. 40. Obiekt 2 E — tablica rozdzielcza z podlicznikiem energii
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Foto. 41. Obiekt 2 F - tablica rozdzielcza z
podlicznikiem energii

Foto. 42. Obiekt 2 G — widoczna ,,biata” nascienna
instalacja elektryczna
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3.6. INSTALACIA CO

W obiekcie brak instalacji centralnego ogrzewania.

W czesciach E, G ogrzewanie jest realizowane piecami na paliwo state z prowizoryczna
instalacja spalinowg. W pozostatych czesciach obiektu brak systemoéw grzewczych.

Foto. 43. Obiekt 2 G — widok na piec
z prowizorycznym kominem

Foto. 44. Obiekt 2 E — widok na piec z prowizorycznym kominem
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3.7. INSTALACJA WOD-KAN

3.7.1. Instalacja wodociggowa

W obiekcie stwierdzono istnienie nieczynnej instalacji wodociggowej z wyposazeniem
w wezfach sanitarnych.

Wezty sanitarne stwierdzono w czesciach E, F i G.

3.7.2. |Instalacja kanalizacyjna
Stwierdzono istnienie nieczynnej kanalizacji sanitarnej. Ujecia kanalizacyjne stwierdzono
w weztach sanitarnych w czesciach E, F, G.

Foto. 45. Obiekt 2 F — Sanitariat Foto. 46. Obiekt 2 G — Sanitariat

3.8. INSTALACIA GAZOWA

W obiekcie nie stwierdzono instalacji gazowe;j.

3.9. KLIMATYZACIA, WENTYLACIA

W obiekcie nie stwierdzono instalacji klimatyzacji ani wentylacji.
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3.10.1. Stan techniczny obiektu - zalecenia

Konstrukcje murowe posiadajg liczne zarysowania oraz zniszczong warstwe tynku. Pokrycia
dachowe ulegly znacznej korozji. Okna i drzwi utracity szczelno$¢ w zakresie ram okiennych
(wypaczenia konstrukcji drewnianej, brak konserwacji malarskiej, nieuzupetnione braki
w wypetnieniach uszczelniajgcych). Brak rynien i spustéw rynnowych.

Instalacja elektryczna wykonana prowizorycznie ,obok” instalacji pierwotnej budzi
zastrzezenia co spetnienia wymagan bezpieczenstwa dla tych instalacji w budynkach.

Niedostatki biezgcych konserwacji prowadzg do dalszej dewastacji konstrukcji, poszerzanie
sie rys i zawilgocenia konstrukcji murowych. Na scianach zewnetrznych i w obiekcie widoczne
$lady korozji biologicznej.

Nie czynne instalacje wod.-kan. lub ich brak w pomieszczeniach z przeznaczeniem na pobyt
staty ludzi, brak ogrzewania.

3.10.2. Stan bezpieczenstwa
Stan bezpieczenstwa obiektu okreslono jako dostateczny z uwagami.

Brak prowadzenia biezgcych dziatarh konserwacyjnych konstrukcji obiektu, nieodpowiedni
stan techniczny instalacji elektrycznej oraz systemdéw ogrzewania (piece z prowizorycznymi
kominami) wymuszajg wprowadzenie uwag, ktérych nie spetnienie bedzie mogto prowadzié
w przysztosci do uznania obiektu za zagrazajgcy bezpieczenistwu uzytkowania.

Obiekt kwalifikuje sie jako do remontu w ramach ktérego winno nastgpi¢ minimum:

Zabezpieczenie konstrukcji murowych (zabezpieczenie rys i powierzchni zewnetrznych)
Remont pokryé dachowych

Przywrdcenie instalacji elektrycznej do stanu zgodnego z wymaganiami technicznymi
Wykonanie systemu ogrzewania zgodnie z wymaganiami technicznymi

Odtworzenie instalacji wodnokanalizacyjnej

Autor opracowania stwierdza, iz ilosci nadmiarowo skfadowanych produktéw,
potproduktdw mogg stanowié potencjalne ryzyko pozarowe. W tym zakresie nalezy sporzadzié
stosowng opinie z zakresu p.poz. i dziata¢ wg zalecen w niej zawartych. W procesie weryfikacji
dokumentéw obiektu nie stwierdzono wykonania wymaganych prawem przeglagdow.
W przypadku ich braku nalezy niezwtocznie uzupetni¢ ww. dokumenty i dziata¢ zgodnie
z zaleceniami w nich zawartymi.

Podkresli¢ nalezy, iz przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona
inwentaryzacja docelowo pozwalajgca na oszacowanie kosztow ewentualnych rozbidrek,
a co z tym zwigzane powyzisze informacje dotyczgce przywrécenia obiektu do stanu
umozliwiajgcego uzytkowanie nalezy traktowac tylko jako rekomendacje.

3.10.3. Stan uzytkowy pomieszczen

Ze wzgledu na brak biezgcej wody, kanalizacji oraz niezbednej izolacji termicznej obiektu
stan uzytkowy pomieszczen nalezy uznaé za nieodpowiedni, nie nadajacy sie do statego pobytu
ludzi. Réwniez stan bezpieczenstwa pozarowego budzi zastrzezenia: brak oznaczenia drég
ewakuacji, brak oswietlenia awaryjnego, brak zachowania ,droznosci” drédg ewakuacyjnych
w catym obiekcie, ilosci sktadowanych materiatéw tatwopalnych.
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W tabeli ponizej zestawiono rodzaje oraz gabaryty elementéw konstrukcyjnych obiektu.

Tabela 1. Zestawienie charakterystyki obiektu 2

Lp. Element materiat jednostka obmiar
Pokrycie dachu 1 Blacha falista m2 1608,2
Pokrycie dachu 3 Papa m?2 85,4
Konstrukcja nosna dachu Stal t 6,9
Sciany zewnetrzne Cegta m3 1842,0
Sciany wewnetrzne Cegfa m3 43,0
Scianki dziatowe deski m2 26,1
Posadzki deski m2 1088,0
Posadzka kamienna Kamien m2 109,0
Posadzka betonowa Beton m2 124,0
Strop drewniany deski m3 109,0
Drzwi wewnetrzne drewno Szt. 10
Drzwi zewnetrzne typowe Drewno Szt. 3
Bramy wjazdowe drewno Szt. 2
Okna (1,5x1,5m) drewno Szt. 6
Okna (1,1x0,7m) drewno Szt. 4
Okna (0,9x0,6m) drewno Szt. 8
Okna (2,2x1,5m) drewno Szt. 2
Okna (2,45x0,7m) drewno Szt. 2
Okna (1,0x2,0m) przemystowe stal Szt. 24
Wezty sanitarne (pomieszczenia) Ceramika m?2 26,9
Wezty sanitarne (pojedyncze przybory) Ceramika Szt. 6
Rozdzielnice elektro-energetyczne Szt. 4
Obiekt w aktualnym stanie technicznym nie zapewnia w petni wymaganego

bezpieczenstwa uzytkowania. Z uwagi na brak dokumentéw zaleca sie przeprowadzenie

biezacej kontroli stanu technicznego obiektu. Do czasu jej przeprowadzenia obiekt winien by¢

czasowo wyltaczony z uzytkowania. Biorac pod uwage walory estetyczne i stan prawny obiektu,

oraz majac na uwadze cel sporzadzenia niniejszej dokumentacji - rekomenduje sie jego

zachowanie wraz z przeprowadzeniem niezbednych prac remontowych.

Na dzien przeprowadzania inwentaryzacji obiekt nalezy zakwalifikowaé do generalnego
remontu oraz przywrdcenia jego stanu do zgodnego z zapisami Ustawy Prawo Budowalne
w zakresie uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymywaniem porzadku. Poszczegdlne
pomieszczenia stanowig potencjalne zagrozenie dla uzytkownikéw ze wzgledu na ich stan

techniczny i/lub prowizorycznie wykonane elementy instalacji.
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