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I. Podstawy wykonania przegladu i pomiaréw ci$nienia i wydajnosci w sieci
hydrantowe;j:
e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.
U nr 75 poz. 690 z pdézn. zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowvch (Dz. U. Nr
124, poz. 1030)
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
(Dz.U. z2010 1. Nr 109, poz. 719),
e PN-EN ISO 5167-1 do 4 Pomiary strumienia ptynu za pomoca zwezek pomiarowych
wbudowanych w rurociag.
e Polska Norma PN-97/B-02865 .Ochrona Przeciwpozarowa  budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa™
(dla hydrantéw innych zgodnie PN-EN i stalych),
e Polska Norma PN-EN 671-1:2012 ..Stale urzadzenia gasnicze. Hvdranty wewnetrzne.
Czes¢ 1. Hydranty wewngetrzne z wezem polsztywnym”™
¢ Polska Norma PN-EN 671-2:2012 ..Stale urzadzenia gasnicze. Hvdranty wewnetrzne.
Czgséc¢ I1. Hydranty wewngtrzne z wgzem plasko skiadanym™.
e Polska Norma PN-EN 671-3:2009 ..Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
Czes¢ 111 Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantow
wewngtrznych z wezem plasko sktadanym™.
e PN-EN 14540+A1: 2018 Weze pozarnicze —Weze nieprzesiakajace, ptasko skladane
do hydrantéw wewngtrznych
II. Wymagania normatywne:
Cisnienie na zaworach hydrantowych:
Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze hydrantowy, potozonym
najmniej korzystnie ze wzgledu na wysokosc¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz
0,2 MPa.
Minimalna wydajnos¢ hydrantow:
e Hydranty wewngtrzne:

-Hydrant DN 52 i zaworéw DN 52 -2,50 dm?/s,

-HydrantDN 33-1,50 dm®/s,

-HydrantDN 25-1,00 dm?/s.

e Hydrantowy zewnetrzne:

-Hydrant DN 80-10 dm?/s,

-Hydrant DN 100-15 dm?/s.
II1. Metodyka pomiaréw:
-Pomiar cisnienia statystycznego — obejmowal wykonanie pomiaru poprzez otwarcie zaworu
hydrantowego, odczekania okresu stabilizacji, odczytanie wartosci ci$nienia na manometrze
przy zerowym wypltywie,
-Pomiar cisnienia dynamicznego- obejmowal wykonanie pomiaru poprzez otwarcie dwdch
sasiednich zaworow hydrantowych (HP-1 z HP-2) oraz (HP-3 z HP-4), odczekiwanie okresu
stabilizacji, odczytanie wartoéci ci$nienia na manometrze przy ustalonym wyplywie poprzez
pradownice.
-Okreslenie wydajnosci hydrantu przeprowadzono metodg obliczeniowg wykorzystujac do
tego zaleznosé¢ Q = V10 * P, gdzie Q- wydajnosci dm*min, K- stata dla danej pradownicy, P-
ci$nienie w MPa
-Przyrzad pomiarowy - Hydro-Flow HF-01 nr fab. 133F2019
-Przyrzad pomiarowy — Hydro-Check HC-01 nr fab. 77C2019
-Zestaw do prob ci$nieniowych wezy hydrantowych — Hydro-Pressure HP-01 nr fab. 102020
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

LWYNIKI POMIAROW - Pomiar podczas jednoczesnego otwarcia dwéch zaworéw
hydrantowych

Hydranty zewnetrzne DN 80

Cisnienie | Cisnienie Wvdainosé
L.P. Hydrant Rodzaj Dysza | Wsp. K | statyczne | dynamiczne [}(,jm{/s] Spetnia Uwagi:
[MPa] [MPa]
I | HPI-HP2 | Podziemny | DP26 | 397 0.35 0,25 10,5 Tak | Lokalizacja na mapie
w zataczniku
2 | HP3-HP4 | Podziemny | DP26 | 397 0,35 0,25 10,5 Ty | LOKALEACA 1. mapls
w zalaczniku
I.LZALACZNIKI

e Zalgcznik 1 — lokalizacja na mapie
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