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I. Podstawy wykonania przeglądu i pomiarów ciśnienia i wydajności w sieci
hydrantowej:

. Rozporądzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. rv sprarł ie
warunków techniczrrych, jakim powinny odpowiadaó budynki i ich us1tuo lł'anie tDZ.
U nr 75 poz. 690 z późn. zm.)'

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.ł lipca l00ł.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg poŻarow1'ch (DZ. L'. \I
l24,poz. 1030)

. RoŻpotządzenie Ministra Spraw Wewnętrmych i Administracji z 7 czenrca ]t_llt_ir'

w sprawie ochrony przeciwpoŻarowej budyŃów, innych obiektów budorł lan1 ch
(Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz.719),

o PN_EN ISo 5167-l do 4 Pomiary strumienia pĘnu za pomocą zwężek pomiarori]'ch
wbudowanych w rurociąg'

o Polska Norma PN-97IB-02865 ..ochrona PrzecirłpoŻarowa bud1rr}iórł .

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągorł'a przeciupoŹ:arolł a"
(dla hydrantów innych zgodnie PN-EN i stał}'ch).

o Polska Norma PN-EN 671-l:2012 ..Stałe urądzenia gaśnicze. H1'drant}' \\'e\\Te!rzne.

Część I. Hydranty wewnętrme z t'ęŻem połsa\\l\m"
o Polska Norma PN-EN 671-2:20lŻ ..Stałe urądzenia gaśnicze. H1drant;' \\ e\\Tlettzne.

Część II. Hydranty we\\Tętlzne Z \ł'ęŻem płasko składan1m".
o Polska Norma PN-EN 671-3:2009 ..Stałe urzadzenia gaśnicze. H1'drarrt1 \Ą'e\^nętrzne.

Część III. Konserwacja hydrantórv w-ewnętrznych z w'ęŻem połszt1.wnym i hydrantów
wewnętrznych z węŻem płasko składanym" .

o PN-EN 14540+41: 2018 Węże pożarnicze _Węże nieprzesiąkające' płasko składane
do hydrantów wewnętrmych

II. Wymagania normatywne:
Ciśnienie na zaworach hydrantowych:
Podczas poboru normatywnej ilości wody ciśnienie na za\\'orze hy'drantorr1. połoŻon1'm

najmniej korzystnie ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, nie moŹe być mniej sze niż
0,2 MPa.
Minimalna wydajnośó hydrantów:

o Hydranty wewnętrzne:
-Hydrant DN 52 i zaworów DN 52 -2,50 dm3ls,
-HydrantDN 33- 1,50 dm3/s,
-HydrantDN 25-1,00 dm3/s.

o HydrantolrYzewnętrzne:
-Hydrant DN 80-10 dm3/s,
-Hydrant DN 100-15 dm3/s.

III. Metodyka pomiarów:
-Pomiar ciśnienia statystycznego - obejmował wykonanie pomiaru poprzez otwarcie zaworu
hydrantowego, odczekania okresu stabilizacji, odczyanie wartości ciśnienia na manometrze
przy zerowym wypływie,
-Pomiar ciśnienia dynamicznego_ obejmował wykonanie pomiaru poprzez otwarcie zaworu
hydrantowego, odczekiwanie okresu stabilizacji, odczytanie wartości ciśnienia na
manometrze przy ustalonym wypłyrłie poprzez prądownice.
-określenie uydajności hydrantu przeprowadzono metodą obliczeniową wykorzystując do

tego zależność Q = fio * P, gdzie Q_ wydajności dm3/min, K- stała d|a danej prądownicy, P-
ciśnienie w MPa
-Przyrząd pomiarowy - Hydro-Flow HF-OI nr fab. 133F2019
_Przyrąd pomiarowy _ Hydro-Check HC-01 rr fab.77C20I9
-Zestaw do prób ciśnieniowych węży hydrantowych _ Hydro-Pressure HP-01 nr fab. 102020
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I.WYMKI POMIARÓW - Pomiar pojedynczych punktów poboru wody

Hydranty zewnętrzne DN 80

L-P. Hydrant Rodzaj Dysza Wsp. K
Ciśnienie
statyczne

IMPa]

Ciśnienie
dynamicme

IMPa]

Wydajność
ldm3/sl

Spełnia Uwagi:

I HPI Podziemny DP26 397 0,40 0,25 r0,5 TAK Lokalizacja na mapie

2 HW Podziemny DP26 39'7 0,40 n t5 r0,5 TAK Lokalizacja na mapie

J HP3 Podziemnv DPŻ6 397 0,40 0,25 10,5 TAK Lokalizacja na mapie

4 HP4 Podziemny DP26 397 0,40 0,25 10,5 TAK Lokalizacja na mapie

5 HP5 Podziemny DPZ6 397 0,40 0,30 I1,5 TAK Lokalizacja na mapie

II.zAŁĄczNIKI

. Załącznik 1 - lokalizacja na mapie

n'g' fech' poi tilel ludyncł
,łtlW988l3ll2
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