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Znak: EOP/KW/5/2023/01/018897

PGE Baltica sp. z o.0.
ul. Mokotowska 49
00-542 Warszawa

Koszalin 20-01-2023r.

Dot. Wniosku o okreélenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie obiektu: Stacja transformatorowa 15/0,4 kV, w lokalizacji: Ustka, ul. Bohateréw
Westerplatte gm. Ustka, dziatka numer 0001-1560/60.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia z dnia 09-01-2023, w zalaczeniu

przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy o przytaczenie (podstawa prawna

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623).

W przypadku akceptacji tresci zataczonej umowy prosimy o uzupelnienie czytelne podpisanie, a nastgpnie

odestanie obydwu zatgczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy. Informujemy, ze dopiero

zawarcie przez strony, umowy o przylaczenie stanowi¢ bedzie podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjq

warunkéw przytaczenia. Niepodpisanie umowy w terminie dwoch lat od daty doreczenia jej projektu spowoduje, e warunki

przylaczenia stracg wazno$¢, a ENERGA — OPERATOR SA nie bedzie zobowigzana do jej zawarcia.

W przypadku konieczno$ci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA — OPERATOR SA.

Zalgczniki:

1. Warunki przylaczenia nr P/22/088643
2. Propozycja umowy o przylaczenie - 2 egz

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytan, zachgcamy do kontaktu:

Z powazaniem
.rl/

Dyrektor /
Departamenty Zarzadzania g
Maja m Sieclo

/

y l /:Iat':'ek Badera

o telefonicznie: 801 404 404 lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
e za pomoca formularza zgloszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl

e poprzez e-mail: operator.koszalin@energa.pl

o listownie na adres: Energa-Operator SA, Oddzial w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

*Oplata za polaczenie zgodna z cennikiem operatora.

Administratorem danych osobowych jest Energa-Operator SA. Szczegdly dostepne na www.energa-operator.pl

T +48 801 404 404
F +48 58 767 43 50

Regon 190275904-00050
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

koszalin@energa-operator.pl

energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

Bank Pekao S.A., nr konta: 23 1240 6292 1111 0010 6661 0633
Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!

BUREAU VERITAS

Centificatica
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Numer P/22/088643 Miejscowos¢ Koszalin Data 20-01-2023
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Stacja transformatorowa 15/0,4 kV

Adres (Nr dzialki): Ustka, ul. Bohaterow Westerplatte
gm. Ustka , dzialka numer 0001-1560/60

Grupa przytaczeniowa: Il

Moc przylaczeniowa: 600 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ USTKA [00300]

Linia 15 kV GPZ USTKA - WESTERPLATTE KORAB [00300-130]
Stacja SN/nn []

Obwodnn []
Obiekt Odcinek kablowy [SN] [L.130 [130-02]]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe rozigcznika SN od strony instalacji przylaczanej w zigczu kablowym SN;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Za pisemna zgodg Wiasciciela terenu oraz w miejscu ogdlnie dostgpnym uzgodnionym z wnioskodawca na dzialce
wnioskodawcy o nr 1560/60 przy granicy z dz. nr 1560/57 z dostgpem od strony drogi dojazdowej dz. nr 1560/58 zainstalowac
zlacze kablowe ZKSN. Lokalizacje projektowanego zlgcza ZKSN uzgodni¢ pisemnie z wilasciciela terenu a nastepnie
przekaza¢ do uzgodnienia do Wydzialu Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Ziacze
zasilié poprzez wykonanie wcinki w istniejaca linig kablowa 15kV nr 00300-130 GPZ USTKA - WESTERPLATTE KORAB na
odcinku kablowym [SN] nr ekspl. ob. L.130 [130-02] relacji GPZ Ustka pole nr 27 (S1) a ST nr 01-0356 Ustka Westerplatte
Korab i wybudowanie dwach odcinkéw linii kablowej 15kV od miejsca winki do projektowanego zlacza kablowego ZKSN.
Linie wykonaé kablami typu NA2XS(FL)2Y o przekroju zgodnym ze standardami ENERGA - OPERATOR SA jednak nie mnigj
niz 150mm2. Projektowana urzadzenia musza spefniac wymaganiom okreslonym w Standardach Technicznych w ENERGA -
OPERATOR S.A. Szczegoly techniczne w tym lokalizacjg zlacza kablowego ZKSN oraz trase linii kablowej 15 kV nalezy
uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Na etapie projektowania
dopuszcza sig zmiane koncepcji zasilania zaleznie od uzyskanych przez projektanta uzgodnier z wiascicielami terenu.
Realizacja inwestycji wedlug podanych warunkow bedzie mozliwa po uregulowaniu stanu prawnego wspotwtascicieli gruntu na
bazie odrebnych porozumier na udostepnienie nieruchomosci pod projektowane urzadzenia elektroenergetyczne. Na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ w Wydziale Nieruchomoéci Energetycznych ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
sposob pozyskania oraz forme tytulow prawnych umozliwiajace przeprowadzenie wiw inwestycji.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:
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Nie dotyczy.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Zgodnie ze standardami technicznymi oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacq w ENERGA -
OPERATOR SA.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wybudowanie abonenckiej linii kablowej 15 kV od projektowanej przez ENERGA-OPARATOR SA zlacza ZKSN 15 kV do
projektowane; stacji transformatorowej Odbiorcy. Wybudowanie abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV z
transformatorem dostosowanym do zgloszonej mocy przylgczeniowej. Wybudowanie abonenckich linii 0,4kV od projektowanej
abonenckiej stacji transformatorowej do miejsc poboru mocy. Wykonanie rozliczeniowego ukladu pomiarowego energii
elektrycznej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 9 niniejszych warunkéw przylaczenia. Szczegélowe wymagania
dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ w Wydziat Pomiaréw Spegjalistycznych ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Koszalinie. Projekt na w/w zakres prac musi by¢ zgodny z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
oraz podlega uzgodnieniu na etapie projektowania w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie. Calo$¢ prac zwigzanych z przylaczeniem Whioskodawca wykona na wiasny koszt oraz we wiasnym
zakresie. Szczegoly lokalizacji zlacza ZKSN uzgodnic rowniez w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

UWAGA: INFORMACJA DLA ODBIORCY

Zasilanie obiektu wnioskodawcy bedzie mozliwe po uregulowaniu stanu prawnego wspotwlascicieli gruntow na bazie
odrebnych porozumien na udostepnienie nieruchomosci pod projektowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Realizacja przylaczenia wymaga réwniez uzyskania przez ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie gruntu pod
lokalizacje ztacza kablowego ZKSN-3. W zwiazku z powyzszym ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie wstapi do
wnioskodawcy z prosba o wydzielenie z posiadanego terenu dzialki pod lokalizacje wiw zlgcza ZKSN badz ustanowienia
stuzebnosci przesylu pod projektowane urzadzenia energetyczne. W przypadku nie spelnienia w/w warunkow ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od realizacji niniejszych warunkow przylaczenia.
Ponadto zgodnie z obowigzujaca ?PROCEDURA Odbior wykonania prac? urzadzen i instalacji odbiorczych nowo
budowanych oraz tych w ktérych dokonano jakichkolwiek zmian mogacych mie¢ wplyw na ich wspolprace z siecig
dystrybucyjng wydanie przez ENERGA-OPERATOR SA ?0$wiadczenie o wykonaniu przylaczenia? bedzie mozliwe dopiero
po dokonaniu pozytywnego sprawdzenia przylaczanych urzadzen wnioskodawcy (abonenckiej stacji transformatorowej).

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na napieciu 15kV w stacji transformatorowej odbiorcy

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
Sposob pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
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a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
- wymagana Klasa przektadnikow zgodna z IRIESD oraz standardami technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA
- przekladniki pradowe i napigciowe w ukladzie gwiazda,

- szczegoly w zakresie ukladu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Pomiarow Specjalistycznych ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
(sie¢ skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego 186.1 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 4 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 184 MVA

fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 1.5 s

w stagji 110/15 kV GPZ GPZ USTKA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
M. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] J
12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt budowlano - wykonawczy na zakres prac okreslony w punkcie 7.1. opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania. Projekty na zakres prac okreslony w punktach
7.1.17.2. podlegaja uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- Co najmniej miesigc przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji odbiorcy nalezy opracowac i
uzgodnié w Rejonowej Dyspozycji Mocy ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie instrukgje ruchu i eksploatacii
urzadzen, instalacji i sieci odbiorczej oraz w przypadku montazu dodatkowego Zrodta zasilani (np. agregatu pradotworczego)
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instrukcje wspdlpracy ukladu SZR z siecig OPERATORA, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i
zabezpieczenia.

- Dla urzadzen o cigzkim rozruchu nalezy przewidzie¢ zastosowanie automatyki soft-start.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia prac zwiazanych z realizacjg warunkow
przytaczenia.

ENERGA - OPERATOR SA w oparciu o opracowana dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie przylacza do
miejsca dostarczania energii elektrycznej. Podmiot przylaczany w oparciu o opracowana i uzgodniona w ENERGA -
OPERATOR SA dokumentacie projektowa zrealizuje inwestycje w czeéci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o
przylgczenie do sieci elektroenergetyczne;.

Inne wymagania:

Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w
Koszalinie sposéb pozyskania oraz forme tytuléw prawnych umozliwiajace przeprowadzenie wiw inwestycji.

Realizacja przylaczenia uzalezniona jest od pozyskania przez ENERGA - OPERATOR SA:

- gruntu pod lokalizacje zlgcza kablowego ZKSN.

- zgody wszystkich wiascicieli / wspolwlascicieli gruntow na ulozenie sieci elektroenergetycznej w zakresie niezbednym do
zasilenia zgloszonego do przylaczenia obiektu wnioskodawcy. W zwiazku z powyzszym ENERGA - OPERATOR SA Oddzial
w Koszalinie wstapi do wnioskodawcy z prosha o wydzielenie z posiadanego terenu dziatki pod lokalizacje wiw zlacza ZKSN
badz ustanowienia sluzebnosci przesylu pod projektowane urzadzenia energetyczne. W przypadku nie spefnienia wiw
warunkow ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od realizacji niniejszych
warunkow przytaczenia.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - PrawoD%;rAedkgrglane.
Departamgntu Zarzadzanla

Majatklem Sieclowym /
/
Kinal Grzegorz r//,uac?@@_J

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. (094) 348 33 92




Energa

operator

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

3. Rejon Dystrybucji w Slupsku
ul. Przemystowa 114, 76-200 Stupsk






