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Sprawa: warunki techniczne przylaczenia do sieci wod.-kan. budynku centrum edukacyjnego i biurowego
zlokalizowanego na dz. nr 1560/70, 1560/71, 1560/45, 1560/47, 1560/38, 1560/46, przy ul. Bohaterow
Westerplatte w Ustce

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI WOD.-KAN.

dla budynku centrum edukacyjnego i biurowego zlokalizowanego na
dz. nr 1560/70, 1560/71, 1560/45, 1560/47, 1560/38, 1560/46, przy
ul. Bohateré6w Westerplatte.

W odpowiedzi na wniosek nr 5272/2022 z dn. 20.12.2022 r. w sprawie wydania warunkow
technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej uprzejmie informujemy, ze
ustala si¢ nast¢pujace warunki przytgczenia:

Przvlacze wody:

Dostawe wody przewidzie¢ nalezy z istniejacej w ul. Bohater6w Westerplatte sieci
wodociggowej z PE dn 160 na odcinku wskazanym w zataczniku graficznym kolorem zottym.
Przylacze wody zaprojektowaé nalezy z rur PE — HD odmiana SDR 11 na ci$nienie 1,6 MPa
oznakowanych tasma ostrzegawcza z wkladka metalowa. Wlaczenie do sieci nalezy wykonaé
poprzez opaske do nawiercania pod ci$nieniem wraz z zasuwg. Zainstalowana armatura winna
spelnia¢ nastgpujace wymagania:
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e Korpus i pokrywa z zeliwa EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 zabezpieczonego
antykorozyjnie zewnegtrzng i wewnetrzng powlokg epoksydowa,

Klin z Zeliwa jw. z nawulkanizowanym kauczukiem EPDM lub NBR,

Wrzeciono ze stali nierdzewne;j,

Nakretka wrzeciona i tuleja uszczelniajaca z mosigdzu,

Potréjne uszczelnienie odseparowane od kontaktu z woda,

Cisnienie robocze 1,6 MPa,

Obudowa teleskopowa z bezstopniowsg regulacjg wysokosci z oznaczeniem medium,
drazek klucza ze stali ocynkowanej, zawleczki, sprezyny, kolki ze stali nierdzewnej,
e Sruby ze stali nierdzewnej,

e Skrzynki uliczne z oznaczeniem medium z zeliwa.

Dopuszcza si¢ armature nastepujacych dostawcow: HAWLE, AVK, vonRoll lub wyzszej

klasy.

Na przylaczu, przy granicy nieruchomos$ci na terenie Inwestora, nalezy zainstalowaé
studzienke wodomierzows z kompletnym podejsciem pod wodomierz gléwny. Wodomierz nalezy
zabudowa¢ na konsoli wodomierzowej zgodnie z normg PN-B-10720. Od strony instalaciji
wewngtrznej zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru, zgodnie z norma
PN EN 1717/2003. Wodomierz projektowa¢ w klasie metrologicznej min. 160 z naktadkg radiowa.

Zaopatrzenie wody na cele przeciwpozarowe mozliwe jest jedynie w przypadku wykonania
na nieruchomosci oddzielnych instalacji wewngtrznych przeznaczonych do zaopatrzenia w wode na
cele socjalno bytowe i p.poz. Kazda z instalacji powinna posiada¢ oddzielne opomiarowanie.
Wodomierz do opomiarowania wody na cele socjalno-bytowe dostarczajg ,,Wodociagi Ustka”
Sp. z0.0. natomiast wodomierz do opomiarowania wody na cele p.poz. dostarcza Inwestor.
Wodomierz na cele p.poz. projektowaé w klasie metrologicznej min. 160 z nakladkg radiowa.
Wodociagi Ustka Sp. z 0.0. nie odpowiadajg za parametry wody w instalacji p. poz.

Przez teren dziatki nr 1560/71, w obszarze inwestycji, przebiega przylacze wodociggowe
wD100 nie bedgce wiasnoscig ,,Wodociagéw Ustka” Sp. z 0.0. Przytacze nalezy unieczynnié
poprzez odcigcie go na krawedzi dz. nr 1560/19 i zabezpieczenie zlgczem RK z zabezpieczeniem
przed przesunigciem, kotnierzem zaslepiajacym i blokiem oporowym.

Przez teren dziatki nr 1560/47, w obszarze inwestycji, przebiega przylgcze wodociggowe
wD100 nie bedgce wiasnoscig ,,Wodociaggdw Ustka” Sp. z 0.0. Przylacze nalezy unieczynnié
poprzez odciecie go na krawedzi dz. nr 1560/30 i zabezpieczenie zlagczem RK z zabezpieczeniem
przed przesunigciem, kotnierzem zaslepiajacym i blokiem oporowym.

Miejsca odcieé zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym do ,,Wodociggdéw Ustka” Sp. z 0.0., a
odcigte rurociagi zdemontowac.

W przypadku znalezienia w trakcie trwania inwestycji niezainwentaryzowanych czynnych
przytaczy wodociggowych do innych obiektow nalezy je przebudowaé w porozumieniu z nasza
Spdtka.

Przylacze kanalizacyjne:

Odprowadzenie $ciekéw bytowych z budynku centrum edukacyjnego i biurowego
zaprojektowa¢ do istniejacej w ul. Bohaterbw Westerplatte sieci kanalizacji sanitarnej z
PVCdn200 na odcinku wskazanym w zalaczniku graficznym kolorem zoltym. Wiaczenia
przylacza dokona¢ poprzez nabudowanie na sieci studni betonowej dn 1200. Mozliwe jest réwniez
wykorzystanie jednej z istniejacych studni pod warunkiem wymiany kinety na kinete z doptywem.
Przylgcze nalezy projektowac z rur PVC SN 8 o $ciankach litych. Przy granicy nieruchomosci na
terenie Inwestora zamontowa¢ studzienke rewizyjna. Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarne]
winny odpowiada¢ charakterystyce sciekow bytowych i deklarowane;j ilosci 6,0 m>/d.
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Dla rur z PCV stosowa¢ studnie z tworzywa jednolitego systemu PCV lub studnie z kregéw
betonowych. Dla rur kamionkowych — studnie z krggéw betonowych. Studnie betonowe wykona¢ z
kregéw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych laczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelno$¢ (beton min.
C35/45, nasigkliwo$¢ nw<4%, mrozoodporny F-150, rodzaj gumy dostosowany do przewidywane;
agresji chemicznej), elementy denne winny by¢ wykonane fabrycznie z kinetami dostosowanymi do
drednic i katéw wlotéw oraz wylotu. Cato§¢ studni (komora robocza, przejscia kanalow przez
$ciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg PN-H-74086) winna by¢ wykonana fabrycznie.
Pomieszczenia piwniczne wyposazone w przybory sanitarne i wpusty podtogowe wymagaja
zabezpieczenia przed zalaniem spietrzonymi w kanale sanitarnym $ciekami. Zabezpieczenie
wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75,
poz. 690 z 2002 r. z p6zn. zm.). Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wod
opadowych, roztopowych lub drenazowych.

Przez teren dziatki nr 1560/71, w obszarze inwestycji, przebiega przytacze kanalizacyjne
ksD150 nie bedace wiasnoscig ,,Wodociggéw Ustka” Sp. z 0.0. Przytacze nalezy unieczynnié
poprzez odciecie go na krawedzi dz. nr 1560/19 i zabezpieczenie korkiem betonowym.

W przypadku znalezienia w trakcie trwania inwestycji niezainwentaryzowanych czynnych
przytaczy kanalizacji sanitarnej do innych obiektow nalezy je przebudowa¢ w porozumieniu z nasza
Spotka.

Warunki dodatkowe:

e Projekt budowlany przytaczy (wodociagowego i kanalizacji sanitarnej) opracowany na
aktualnej mapie do celéw projektowych (nie starszej niz 2 lata) uzgodni¢ w 2-ch
egzemplarzach w naszej firmie.

e Projekt winien zawiera¢ rowniez szczegoly wiaczenia do sieci.

o Projekt przytaczy powinien zawiera¢ zgody na jego umieszczenie wszystkich wlascicieli
terendw przez ktore beda przebiegaly przylacza.

e Zamiar rozpoczecia robét zglosié do ,,Wodociagéw Ustka” Sp. z 0.0. z minimum
3 dniowym wyprzedzeniem.

e Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek czynnosci na przewodach bedacych w
dyspozycji ,, Wodociggéw Ustka™ Sp. z 0.0. bez nadzoru jej pracownikow.

e Przylacza przed zasypaniem zainwentaryzowaé geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru w stanie
odkrytym do ,,Wodociggéw Ustka” Sp. z 0.0. z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

e Budowe przylaczy realizuje na wilasny koszt osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie
nieruchomosci do sieci.

e Przylacza pozostajg wlasnoscig wiasciciela nieruchomosci.

e Umowa na dostawe wody zawarta zostanie wylgcznie z wlascicielem nieruchomosci.

e W przypadku kiedy Inwestor wyrazi che¢ instalacji podlicznika wody bezpowrotnie zuzytej
nalezy wystapié¢ z wnioskiem o wydanie odrgbnych warunkéw technicznych na montaz
podlicznika.

e Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ ,,Wodociagom Ustka” Sp. z 0.0. uzgodniony
projekt budowlany przytaczy, geodezyjng mape powykonawcza, protokét badania
zageszczenia gruntu w pasie drogowym, komplet czg$ciowych protokotéw odbioru robot
zanikajacych, wynik bakteriologicznego badania wody (w zakresie: liczba bakterii z grupy
coli w 100 ml, liczba Escherichia coli w 100 ml, liczba enterokokéw katowych w 100 ml,
liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h w 1 ml) oraz protokét z préby szczelnosei
przytacza wodociaggowego.
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Niniejsze warunki techniczne traca wazno$é po uplywie 2-ch lat od daty ich wydania.

PREZE"™ 74 ADU

drinz. Kfzyszicf Czajkowski

Zalaczniki:
e  Mapa w skali 1:500

Otrzymuja:
e  Adresat.
e DIaa.
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