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WARUNKI PRZYLACZENIA NR WP/6/2023

Dziatajac w oparciu o § 7 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia
2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych
po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawcy: PGE BALTICA Sp. z o0.0., 00-542 Warszawa
ul. Mokotowska 49, ztozonego w dniu 10.07.2023r., Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej ,,EMPEC” spoétka z o.0. z siedzibg w Ustce okreSla nastepujace warunki
przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej wezta cieplnego zasilajgcego obiekt
odbiorcy stanowiacy budynek potozony w Ustce przy ul. Westerplatte 6 na dziatkach nr:
1560/70, 1560/71, 1560/46.

A Informacje dotyczgce obiektu ( dane wnioskodawcy ):
A.1.Lokalizacja obiektu : Ustka , ul. Westerplatte 6.
A.2.Dane dotyczace obiektu :

Kubatura ogrzewanych pomieszczen : 14 800 m?

Powierzchnia netto pomieszczen : 4 200 m?

[los¢ lokali:

Przeznaczenie obiektu : budynek biurowy.
A3 .Projektowane instalacje odbiorcze :

- centralne ogrzewanie , - ciepta woda uzytkowa.

A.4. Moc cieplna :
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody :
Qw=240kW, Q w=40 kW razem Q =280 kW

A.S.Przewidywany termin odbioru ciepta : I kwartat 2025.
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B . Czynnik grzewczy.

UWAGA: PEC EMPEC w kolejnych latach bedzie obnizal temperatury pracy sieci
cieplnej do parametrow 100/43°C. Aktualne parametry pracy sieci nie moga by¢
podstawa do projektowania wezléw i systemu grzewczego wewngtrz budynkow.
Podstawg projektowania sa warunki docelowe po okresie przejSciowym.

B1 Warunki przejsciowe aktualne w roku 2023:

B1.1.Woda grzewcza o temperaturze : zima szczytowo 110/65 st C; o maks. ci$nieniu
roboczym w sieci wysokoparametrowej 1,6 MPa.
Latem woda o temperaturze 65/25 st.C . Powierzchnia wymiennika ciepla
powigkszona do schlodzenia czynnika grzewczego do 25 st.C, ci$nienie sieci j.w.

B1.2.Docelowo przewiduje si¢ obnizenie parametréw do 100/43°C

B1.3.Cisnienie dyspozycyjne przed weztem cieptowniczym max 80 kPa (0,8 bar).

B1.4.Przyznaje si¢ maksymalne obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej przy
temperaturach szczytowych Gmax = wg obliczen.

B2 Warunki obliczeniowe docelowe po okresie przejsciowym do projektowania.
B2.1.Temperatura wody sieciowej na wejsciu do wymiennika Tz=100 °C ,
na powrocie z wymiennika Tp=43 °C
B2.2.R6znica temperatur czynnikdw na chtodniejszym koficu wymiennika nie wicksza
niz 3°C dla wymiennikdw ptytowych i 5°C dla wymiennikéw plaszczow-rurowych.
B2.3.Maksymalna predkos¢ wody w kréécach wymiennika po stronie wody
instalacyjnej nie moze przekroczy¢ wartosci 3,0 m/s
B2.4.Urzadzenia wezta cieplnego musza by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalne;j
dopuszczalnej temperatury 135°C i cisnienia 1,6 MPa.

C. Woda instalacyjna .

C.1.Max. temperatura powrotu wody instalacyjnej c.o. Tpins=45°C, cisnienie statyczne
instalacji c.o0. 0,15 MPa , cisnienie max. instalcji c.o. 0,3 MPa.

C.2.Parametry instalacji c.w.u. 60/10 st. C , max. ci$nienie 0,6 MPa.

C.3.Maksymalne natezenia przeptywu wody instalacyjnej c.o. : wg obliczen.

C.4.Maksymalne natezenia przeptywu wody w instalacji c.w.u. : wg obliczen.

C.5.Dla zapobiezenia rozwoju bakterii legionella, instalacja c.w.u. oraz automatyka
powinna by¢ zaprojektowana dla cyklicznego i automatycznego termicznego
odkazania (przegrzew nie nizszy niz 70°C) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002. W trakcie przegrzewu EMPEC podaje czynnik
grzewczy o temperaturze nie mniejszej niz 75°C.

D. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego wysokoparametrowego.

D.1. Miejsce wiaczenia : sie¢ cieplna wysokoparametrowa 2 x Dn 100mm przy ul.
Westerplatte przed mostem lub przy ul. Westerplatte 5.

D.2. Przytacze cieplne wykona¢ w technologii preizolowanej z alarmem , mufy
termokurczliwe z rekawami termokurcz. , grubo$¢ izolacji -standard , rurociagi-
stal St37. Srednice wg obliczen.
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E . Wymogi dot. granic wlasnoS$ci i eksploatacji przylacza do wezla :
Zostang okreslone w umowie o przytgczenie.

F. Wymogi dotyczace wezla cieplowniczego :

Uktad technologiczny :

a/ wezet cieptowniczy wymiennikowy dwufunkcyjny , przygotowujgcy czynnik dla
potrzeb c.o. 1 c.w.u. z priorytetem cieptej wody uzytkowej , uktad oszczednos$ciowy
w sensie gospodarowania iloscig wody sieciowe;.

b/ uktad c.w.u. dwustopniowy szeregowo-rownolegly z zasobnikiem(lub stabilizatorem)
lub réwnolegty z zasobnikiem , zastosowa¢ wymienniki ptytowe lutowane ,

¢/ zawor rownowazacy przeptywu typu STAD na zasilaniu wysokiego parametru ,

zawOr roznicy cisnienia na powrocie wysokiego parametru,

d/ zabezpieczenia instalacji - naczynie wzbiorcze przeponowe ,zawory bezpieczenstwa

sprezynowe lub membranowe typu SYR (podwdjne),

e/ na wejsciu do wezta (wysoki parametr) odmulacz sieciowy np. IOW(Infracorr)

, zabezpieczenie zaworow regulacyjnych i wodomierzy filtrami z wkiadem
magnetycznym IFM ; po stonie instalacyjnej magnetoodmulacz typu OISm (Spaw-
Test),

f/ pompa obiegowa c.o. z elektroniczng regulacjg predkosci obrotowej np. typu WILO,

g/ cieptomierz z przeplywomierzem ultradZzwiekowym firmy KAMSTRUP :
zainstalowany na powrocie wysokiego parametru . Licznik pokazujacy na
wyswietlaczu wskazania : pobrang energie cieplng GJ .temp.zasil. temp. powr. ,
przeptyw chwilowy , moc chwilowa , moc szczytowa , przeptyw szczytowy. Licznik z
szyng M-Bas.

h/ urzadzenia sterowania automatycznego poszczegdlnymi uktadami ( wraz z
kompleksowym oprzyrzadowaniem : zawory z sitownikami , czujniki temperat. ,
cisnienia ) - automatyka firmy SIMENS,

i/ uzupetnianie ztadu instalacji z powrotu wysokiego parametru poprzez uktad
pomiarowy z wodomierzem skrzydetkowym i zawoér elektromagnetyczny sterowany
sygnatami z wylgcznika cisnieniowego,

j/ zawory kulowe odcinajace na wysokim parametrze — spawane lub kotnierzowe.

k/ w dokumentacji wezta cieptowniczego winno znajdowacé sie obliczenie spadkéw
ciS$nienia na wszystkich urzadzeniach wezta oraz pojemnos¢ hydrauliczna wezla i
instalacji. Obowiazkowo podaé przeptyw obliczeniowy wody sieciowej oraz
odpowiadajgce mu ci$nienie dyspozycyjne dla okresu zimowego i letniego(mniejsze
lub rowne od podanego w warunkach przytgczenia.

m/pomiar energii elektrycznej w wezle cieplnym powinien odbywaé sie niezaleznie od
pomiaru energii elektrycznej w budynku , w ktorym wezet jest zlokalizowany.

G. Wymogi dotyczace instalacji odbiorczych wewnetrznych.

G.1.W ramach obowigzujacych przepiséw i najnowszych wymogow techniki grzewczej
dotyczacych energooszczgdnosci, doboru grzejnikéw instalacji wewnetrznej nalezy
dokona¢ zgodnie z normg PN EN 442 i tabelami korekcyjnymi opracowanymi na
podstawie tej normy. Zlecany jest system temperaturowy 70°C /40°C.

G.2.Woda w obiegu cieptlowniczym spetnia wymogi PN-/C —04601 oraz
PN- /C- 04607.




WP6/2023

H. Wymogi formalne :

H.1.Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

H.2. Instalacje odbiorcze zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, majgc na uwadze racjonalng i oszczedng gospodarke energetyczng oraz
najnowsze rozwigzania techniczne ; zastosowane materiaty musza posiadad
aktualne dokumenty /certyfikaty/ dopuszczajace do stosowania w budownictwie na
rynku unijnym i polskim.

H.3. Do uzgodnienia przedtozy¢ komplet dokumentacji : PB przytacza cieplnego ,
PB wezta cieplnego z AKPiA ,PB instalacji elektrycznych wezta.

H.4. Niniejsze warunki przylaczenia pozostajg wazne dwa lata od daty ich
okreslenia. W okresie waznosci warunki przytgczenia stanowig warunkowe
zobowigzanie przedsigbiorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przylaczenie
do sieci cieptowniczej. Podpisanie umowy nastapi o ile zostang spetnione warunki
ekonomiczne przytgczenia.

H.5. Podstawg do rozpoczecia projektowania i realizacji inwestycji jest zawarcie umowy
o0 przylaczenie . Propozycja umowy stanowi zatagcznik do niniejszych warunkow.

H.6. Od niniejszych warunkéw przystuguje odwotanie do Prezesa PEC ,,EMPEC” w
ciggu 7 dni od daty ich otrzymania .

Whnioskodawca przyjmuje do wiadomosci, Ze:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - Dziennik Urzedowy UE L

119 - RODO) przyjmuje do wiadomosci, ze:

1) Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach zwigzanych z zawarciem niniejszej
Umowy jest Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,,EMPEC” spélka z 0.0. z siedzibg w Ustce, ul. Baltycka
SA, 76-270 Ustka.

2) Dotyczace mnie dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,,EMPEC” spétka z 0.0. w Ustce, w tym profilowaniu.

3) Przystuguja mi prawa:

a) dostepu do dotyczacych mnie danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) danych,

¢) usunigcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 17 RODO),

d) do ograniczenia przetwarzania danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o ktérym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.

4) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,,EMPEC” spétka z 0.0. w Ustce jako administrator danych osobowych,
zgodnie z przepisami prawa gospodarczego oraz przepisami wiasciwymi w sprawach postepowania na
wypadek zaistnienia okreslonych prawem roszczen przechowywal bedzie dotyczace mnie dane osobowe
zwigzane z zawarciem i obstuga Umowy przez okres 6 lat od momentu jej zakonczenia.

5) Dotyczace mnie dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione podwykonawcom zwigzanym z Przedsigbiorstwem
Energetyki Cieplnej ,,EMPEC” spé6tka z 0.0. w Ustceumowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
np. kancelarie radcéw prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony oséb i mienia.

6) Podanie danych osobowych do niniejszej Umowy ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem
koniecznym do jej zawarcia i wykonania.
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