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I. Podstawy wykonania przeglądu i pomiarów ciśnienia i wydajności w sieci
hydrantowej:

. Rozporządzenie miństra Infrastruktury z dna 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowarrie (DZ'
U nr 7 5 poz. 690 z późn. zm.),

. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzrrych i Administracji z 24 lipca 2009r.
w sprawie przeciwpożarowe go zaopatzenia w wodę i dróg pożzro*1'ch (Dz. U. Nr
124,po2.1030)

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini stracj i z 7 czenr'ca 2010r.
w sprawie ochlony przeciwpożarowej budyŃów, innych obiekórv budoł,lanych
(D2.U.22010t. Nr 109, poz. 719),

o PN_EN Iso 5167-1 do 4 Pomiary strumienia płynu za pomocą zitęŻek pomiarowych
wbudowanych w rurociąg.

o Polska Norma PN-97'ts-02865 '.ochrona Przecirr'poŻarolł'a budy'nków'
Przeciwpożarowe zaopatzenie wodne. Instalacja rł'odociągorva przecirrpozarowa"
(dla hydrantów innych zgodnie PN-EN i sta\'ch).

. Polska Norma PN-EN 67 |-1:2012 ..Stałe urządzenia gaśnicze. H)'dranq' \\'e\\"netrzne.
Część I. Hydranty wewnętrzne z $'ężem połszqrłn1'm"

o Polska Norma PN-EN 671-2:2012 ..Stałe urądzenia gaśnicze. H1'dranq \\'e\\Ietrzne.
Część I. Hydranty we\mętrzne z Ę'ęŻem płasko składan1m".

o Polska Norma PN-EN 67 |-3:2009 ..Stałe urzadzenia gaśnicze. H1drant1 we'łnętrŻrre.
Część III. Konserwacja hydrantów wewnętrznych Z wężem połsay"wnym i hydrantów
wewnętrznych z wężem płasko składanym''.

. PN-EN 14540+Al: 2018 Węże pożarnicze -Węże nieprzesiąkające' płasko składane
do hydrantów wewnętrznych

II. Wymagania normadryne:
Ciśnienie na zaworach hydrantowych:
Podczas poboru nonnatywnej ilości wody ciśnienie na zavłorze hydrantowy, połoŹonym
najmniej korzystnie ze względu na wysokość i opory hydraulicme, nie może byó mniejsze niz
0,2 MPa.
Minimalna wydaj nośĆ hydrantów:

. Hydranty wewnętrme:
_Hydrant DN 52 i zaworów DN 52 -2,50 &n3/s,
-HydrantDN 33-1,50 dm3/s,
-HydrantDN 25-1,00 dm3/s.

o Hydrantowyzewnętrzne:
-Hydrant DN 80-10 dm3/s,
-Hydrant DN 1 00- 15 dm3/s.

III. Metodyka pomiarów:
-Pomiar ciśnienia statystycziego - obejmował wykonanie pomiaru poprzez otwarcie zaworu
hydrarrtowego, odczekania okresu stabilizacji, odczytanie wartości ciśnienia na manometrze
przy zerowym wypływie,
-Pomiar ciśnienia dynamiczrrego- obejmował wykonanie pomiaru poprzez otwarcie dwóch
sąsiednich zaworów hydrantowych (HP-l z HP-2) oraz (HP-3 z HP_4)' odczekiwarrie okesu
stabilizacji' odcz}'tanie wartości ciśnienia na manometrze przy ustalonym wypływie poprzez
pądownice.
-określenie wydajności hydrantu przeprowadzono metodą obliczeniową wykorzystując do
tego zaleźność Q = łLo * P' gdzie Q- wydajności dm3/min, K- stała dla danej prądownicy' P-
ciśnienie w MPa
_Prąnząd pomiarowy - Hydro_Flow HF-01 rrr fab' 133F20l9
-Pr4łząd pomiarowy - Hydro_Check HC-OI nt fab.77C20I9
-Zestaw do prób ciśnieńowych węży hydrantowych _ Hydro-Pressure HP_OI nr fab. 102020
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I.WYNIKI POMIARÓW - Pomiar podczas jednoczesnego otwarcia dwóch zaworów
hydrantowych

Hydranty zewnętrzne DN 80

II.zAŁĄcZNIKI

o Załącznik 1 _ lokalizacja na mapie
mg, lech' Pot twel ludtn*

lłl/ó00988l3/ll *
A)^*y'

\

Data wykonania badania: 25 stycnia2023

Data następnego badania: sĘczeń 2024

L.P. Hydrant Rodzaj Dysza Wsp. K
Ciśnienie
statyczne

IMPa]

Ciśnienie
dynamicme

IMPa]

Wydajność
ldm3/sl

Spełn ia Uwagi:

HPI-HP2 Podziemnv DP26 397 0,35 0,2s 10,5 TAK Lokalizacja na mapie
w załącmiku

2 HP3-HP4 Podziemny DPŻ6 397 0,35 0,25 r 0,5 TAK Lokalizac-ia na mapie
w załącmiku
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