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Zatacznik 1 - Szczegotowe opis przedmiotu zamdwienia

UPS o parametrach identycznych lub lepszych niz model APC SRT6KRMXLI w konfiguracji / o parametrach
przedstawionych w Tabeli 1.1.

Tabela 1.1. Minimalne parametry UPS

PARAMETR CECHA/WARTOSC/WiASCIWOSCE

Minimalne wymagania e  Moc znamionowa jednostki nie mniej niz 6000VA / 6000W
techniczne dla jednostki e Jednostka do montazu w szafie Rack, szyny w zestawie
UpPS e Technologia Podwdjnej konwersji (online)

e  Klasa VFI-SS-111 zgodnie z PN-EN62040-1

e  Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C

e  Wilgotnos¢ wzgledna podczas pracy 0 - 95 %

e Wysokos¢ n.p.m. podczas pracy 0-3000metry

e Hatas styszalny w odlegtosci 1 m od powierzchni urzadzenia 55,0dBA
e Rozpraszanie ciepta w trybie online <1300 BTU/godz.

e Sprawnosc¢ 2 94,4% przy petnym obcigzeniu

e  Klasa ochrony IP 20

Parametry wejsciowe e Nominalne napiecie wejsciowe 230Vac

e  (Czestotliwos¢ wejsciowa 40 - 70 Hz (wykrywanie automatyczne)

e Typ gniazda wejsciowego:

e Hard wire 3-wire (1P + N + E)

e Zmienny zakres napiecia wejsciowego w trybie podstawowym 100 — 275Vac
(potowa obcigzenia), 160 — 275Vac (petne obcigzenie)

* Inne napiecia wejsciowe 220, 240 (nastawa z wyswietlacza)

Parametry wyjsciowe e Napiecie wyjsciowe 230VAC
e  Znieksztatcenia napiecia wyjsciowego <2%
e  Czestotliwos$¢ na wyjsciu (zsynchronizowana z siecig zasilajgcg) 50/60Hz +3 Hz
e Inne napiecia wyjsciowe 220, 240
e  Wspodtczynnik szczytu 3: 1
e Typ przebiegu sinusoida
e  Ztgcza/gniazda wyjsciowe
(6) IEC 320 C13 (Zasilanie gwarantowane)
(4) IEC 320 C19 (Zasilanie gwarantowane)
e Uktad obejsciowy (bypass) wewnetrzny tor obejsciowy (automatyczny lub

reczny)
Akumulatory i czas e  Typ akumulatora bezobstugowy szczelny akumulator kwasowo-otowiowy z
podtrzymania elektrolitem w postaci zelu szczelny

e (Czas autonomii:
> 2,5 minuty dla petnego obcigzenia
> 8,7 minuty dla potowy obcigzenia

e  Typowy czas fadowania <£1,5 godziny

e  Oczekiwana zywotnos$¢ akumulatora (lata) 3 - 5

e Rozszerzalny czas podtrzymania za pomocg dodatkowych modutéw

e  Baterie wymieniane na gorgco

e  Opcje przedtuzonego podtrzymania zasilania: do 10 zewnetrznych modutéw
bateryjnych
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Komunikacja e  Gniazdo do montazu karty WEB/SNMP - Smart Slot x1

i zarzqdzanie e  Port uniwersalny do podtaczenia np. czujnika temperatury (jeden czujnik
temperatury dostarczy¢ w komplecie z UPS)

e Porty komunikacyjne: RJ45 Serial, Smart-Slot, USB

e Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD

e Alarm dzwiekowy Alarmy dZzwiekowe i wizualne wedtug priorytetu waznosci

zdarzenia
e Awaryjny wytacznik zasilania (EPO) - Tak
Certyfikaty, zgodnosci e CE, Znak CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (UE), RCM,
oraz gwarancja VDE

e 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na
akumulatory Z mozliwoscig przedtuzenia o 3 lata.

Zasilacz UPS musi by¢ wyposazony w sterowane programowo gniazda wyjsciowe (co najmniej dwie grupy
gniazd). Sterowanie gniazd musi umozliwiaé sekwencyjne wytgczanie/zatagczanie odbiorow
w zaprogramowanym interwale czasowym. Sterowanie gniazdami musi umozliwiaé réwniez powigzanie
ze zdarzeniami.

Wyswietlacz LCD musi sygnalizowac obstudze stany ostrzegawcze i alarmowe poprzez zmiane koloru
podswietlenia ekranu: ostrzezenie — kolor pomaranczowy, stan alarmowy — kolor czerwony
(podswietlenie pulsujace).

Utility Power Outage

Run Time!6m 45 s




