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Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

Zafgcznik nr 2 do zapytania ofertowego 2023-7685-151846

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. Kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
45343210-8 - Instalowanie sprzetu gasniczego CO2

39717000-1 - Wentylatory i urzgdzenia klimatyzacyjne

48820000-2 - Serwery

30200000-1 - Urzadzenia komputerowe

30233000-1 - Urzgdzenia do przechowywania i odczytu danych

Il. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa Data Center (ilosci zgodne z wykazem w tabeli ponizej),
w ramach projektu pn. ,Budowa nowego laboratorium i uruchomienie centrum certyfikacyjnego
systemow tadowania w zakresie IT” wspétfinansowanego przez Unie Europejskg ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
— Lubuskie 2020 O$ priorytetowa 1 ,Gospodarka i innowacje”, realizowanego przez spotke
Ekoenergetyka — Polska spétka akcyjna z siedzibg w Zielonej Goérze, adres: ul. Nowy Kisielin —
Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Gdra, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Zielonej Gorze, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000846229, o kapitale zakladowym 323889,00 zi., kapitat zaktadowy optacony w catosci, NIP:
9731013938, REGON: 081115852, BDO: 000014716. Zamowienie zostato podzielone na czesci i
zostato przedstawione w ponizszej tabeli:

Nr Parametry techniczne z dopuszczong tolerancjg * 10%: llos¢é
czesci| Nazwa (nie gorsze niz i/flub rownowazne)
Dostawa serwera poziomu TIER 1 - czyli urzadzenia przeznaczonego do| 4 komplety
Swiadczenia ustug informatycznych komputerom i aplikacjom klienckim,
cechujgcego sie optymalng wydajnoscig o parametrach (nie gorszych niz):
1. Wysokos¢ obudowy (co najwyzej): 1U z mozliwoscig instalacji w szafie

typu RACK 19”
2. Procesor (CPU):

Serwer a) llos¢ procesoréw (co najmniej): 2 identyczne wykonane w litografii
1. poziomu (co najwyzej): 10nm
TIER 1 b) Woydajnos¢ - procesor osiggajgcy w tescie PassMark — Avarage
CPU Mark wynik (co najmniej) 47 300 punktéw. Wynik testu
dostepny na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
c) llos¢ rdzeni fizycznych (co najmniej): 24
d) llos¢ watkdéw (co najmniej): 48
e) Zgodnosé z architekturg: x86-64bit (lub rownowazng)
f) Bazowa czestotliwos¢ taktowania (co najmniej): 2,8 GHz
Ekoenergetyka Polska S.A., ul. Nowy Kisielin - Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona POWER
Gora, NIP: 973-101-39-38, REGON: 081115852, BDO: 000014716, KRS: THAT
0000846229, Sad Rejonowy w Zielonej Gorze, VIII Wydziat Gospodarczy MOVES

KRS, Kapitat zaktadowy: 323889,00 zt, kapitat zaktadowy optacony w cato$ci. Yyou


https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Projekt wspoifinansowany przez Unig Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego — Lubuskie 2020 O$ priorytetowa 1 ,Gospodarka i innowacje”

g)
h)
i)

a)

b)

<)
d)

e)
a)
b)
c)
d)

e)

a)
b)

c)

a)
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Czestotliwos¢ taktowania turbo/przyspieszona (co najmniej): 3,5
GHz

llo$¢ pamieci cache (co najmniej): 36 MB

Obstuga pamieci ECC (ang. Error-Correcting Code) lub
réwnowazna

3. Pamie¢ RAM:

t gczna pojemnos¢ zainstalowanej pamieci (co najmniej): 256 GB
Pojedyncza pojemnos¢ zainstalowanej pamieci (co najmniej):
64GB/slot

Typ pamieci (nie gorszy niz):DDR4 RDIMM, 3200 MHz,
Mozliwos¢ obstugiwana maksymalnej pamie¢ RAM (co najmniej
do):2TB

Obstuga pamieci ECC (ang. Error-Correcting Code) lub
rébwnowazna

4. Magazyn danych

llos¢ fizycznych nosnikow danych (co najmniej): 2

Typ nosnikéw danych (lub rownowazny): SSD RI (ang. Read-
Intensive)

Interfejs (nie gorszy niz): SATA

Pojemnosc¢ pojedynczego nosnika (co najmniej): 480GB
llo$¢ miejsc na dyski (co najmniej): 8 szt. w trybie Hot-Plug,

5. Karta sieciowa

llos¢ kart (co najmniej): 1

llos¢ portow LAN SFP28 o przepustowosci (co najmniej) 25Gb/s (co

najmniej): 4
(co najmniej) 2 Interfejsy LAN 1Gb/s (RJ45)

6. Zasilacz
a) (Co najmniej) 2 redundancyjne zasilacze o mocy (nie mniejszej niz)

800W (kazdy) typu Hot-Plug

7. Kontroler macierzy dyskowej (zewnetrznej)

llos¢ interfejsow (co najmniej): 4
Typy interfejséw (nie gorsze niz): miniSAS 12Gb/s
Typ kontrolera: Karta PCle

8. Kontroler RAID (wewnetrzny)

llo$¢ zainstalowanych kontroleréw (co najmniej): 1

b) Kontroler sprzetowy ze ztgczem PCI Gen. 4 (lub rbwnowazny)
¢) Obstuga dyskow SAS w przepustowosci (co najmniej): 12Gb/s
d) Obstuga dyskoéw SATA w przepustowosci (co najmniej): 6Gb/s

e)
a)

a)

b)

Wsparcie trybéw RAID (co najmniej): 0, 1, 10

9. Dotaczone akcesoria

Szyny montazowe, ramie na przewody

10.Funkcja zdalnego zarzgdzania:
Mozliwo$é nielimitowanego korzystania z panelu zdalnego
zarzadzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera z

dedykowanym portem RJ-45 przeznaczonym do tego celu.

Mozliwo$é aktywnego zapewniania wysokiej dostepnosci maszyn
wirtualnych wraz z réwnowazeniem obcigzenia wszystkich
dostepnych zasobow sprzetowych w ramach najnowszej (na dzien
skladania oferty) funkcjonalnosci hipernadzorcy typu 1 (ang.
Hypervisor). Nadawanie priorytetow wg maszyn wirtualnych, szybkie
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wdrazanie i przydzielanie zasobdw, obstuga zawieszania oraz
wznawiania wielu procesoréw typu vGPU (ang. Virtual Graphics
Processing Unit) lub réwnowaznych na maszyne wirtualng,
automatyczne wykrywanie zasobow aplikacji oraz zamierzen i
komunikacji, ochrona maszyn wirtualnych i danych w tym
szyfrowanie danych na poziomie maszyny wirtualnej, obstuga
modutu TPM (ang. Trusted Platform Module), centralne zarzgdzanie
infrastrukturg z zaimplementowang funkcjg odpornosci na btedy
(ang. Fault Tolerance).

11. Serwery (4komplety) powinny by¢ tozsame.

Dostawa serwera poziomu TIER 2 - czyli urzadzenia przeznaczonego do| 4 komplety
Swiadczenia ustug informatycznych komputerom i aplikacjom klienckim,
cechujgcego sie optymalng wydajnoscig o parametrach (nie gorszych niz):
1. Wysokos¢ obudowy (co najwyzej): 1U z mozliwoscig instalacji w szafie
typu RACK 19”
2. Procesor (CPU):
a) llos¢ procesordw (co najmniej): 2 identyczne wykonane w litografii
(co najwyzej): 10nm
b) Wydajnos¢ - procesor osiggajgcy w tescie PassMark — Avarage
CPU Mark wynik (co najmniej) 31 650 punktéw. Wynik testu
dostepny na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
¢) llos¢ rdzeni fizycznych (co najmniej): 24
d) llos¢ watkdw (co najmniej): 48
e) Zgodnos¢ z architekturg: x86-64bit (lub rownowazng)
f) Bazowa czestotliwos¢ taktowania (co najmniej): 2,1 GHz
g) Czestotliwos¢ taktowania turbo/przyspieszona (co najmniegj): 3,4
GHz
h) llos¢ pamieci cache (co najmniej): 36 MB
Serwer i) Obstuga pamieci ECC (ang. Error-Correcting Code) lub
poziomu rownowazna
TIER2 |3. Pamie¢ RAM:
a) taczna pojemnosé zainstalowanej pamieci (co najmniej): 256 GB
b) Pojedyncza pojemnos$¢ zainstalowanej pamieci (co najmniej):
64GB/slot
c) Typ pamigci (nie gorszy niz): DDR4 RDIMM, 3200 MHz,
d) Mozliwos¢ obstugiwana maksymalnej pamie¢ RAM (co najmniej
do): 1 TB
e) Obstuga pamieci ECC (ang. Error-Correcting Code) lub
rébwnowazna
4. Magazyn danych
a) llos¢ fizycznych no$nikéw danych (co najmniej): 2
b) Typ noénikéw danych (lub rébwnowazny): SSD RI (ang. Read-
Intensive)
c) Interfejs (nie gorszy niz): SATA
d) Pojemnos¢ pojedynczego nosnika (co najmniej): 480GB
e) llos¢ miejsc na dyski (co najmniegj): 4 szt. w trybie Hot-Plug,
5. Karta sieciowa
a) llos¢ zainstalowanych kart (co najmniej): 1
b) llosé portow LAN SFP28 o przepustowosci (co najmniej) 25Gb/s (co
najmniej): 4
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<)

(co najmniej) 2 Interfejsy LAN 1Gb/s (RJ45)

Zasilacz

a)

(Co najmniej) 2 redundancyjne zasilacze o mocy (nie mniejszej niz)
800W (kazdy) typu Hot-Plug

Kontroler macierzy dyskowej (zewnetrznej)

a)
b)
<)

llos¢ interfejséw (co najmniej): 4
Typy interfejséw (nie gorsze niz): miniSAS 12Gb/s
Typ kontrolera: Karta PCle

Kontroler RAID (wewnetrzny)

a)
b)
c)
d)
e)

llo$¢ zainstalowanych kontroleréw (co najmniej): 1

Kontroler sprzetowy ze ztgczem PCI Gen. 4 (lub réwnowazny)
Obstuga dyskéw SAS w przepustowosci (co najmniej): 12Gb/s
Obstuga dyskow SATA w przepustowosci (co najmniej): 6Gb/s
Wsparcie trybow RAID (co najmniej): 0, 1, 10

Dotgczone akcesoria

a)

Szyny montazowe, ramie na przewody

10.Dodatkowa funkcjonalnosc:

a)

b)

Mozliwos¢ nielimitowanego korzystania z panelu zdalnego
zarzadzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera z
dedykowanym portem RJ-45 przeznaczonym do tego celu.
Mozliwosé aktywnego zapewniania wysokiej dostepnosci maszyn
wirtualnych wraz z réwnowazeniem obcigzenia wszystkich
dostepnych zasoboéw sprzetowych w ramach najnowszej (na dzien
sktadania oferty) funkcjonalnosci hipernadzorcy typu 1 (ang.
Hypervisor). Nadawanie priorytetow wg maszyn wirtualnych, szybkie
wdrazanie i przydzielanie zasobdw, obstuga zawieszania oraz
wznawiania wielu procesoréw vGPU (ang. Virtual Graphics
Processing Unit) lub réwnowaznych na maszyne wirtualng,
automatyczne wykrywanie zasobdéw aplikacji oraz zamierzen i
komunikacji, ochrona maszyn wirtualnych i danych w tym
szyfrowanie danych na poziomie maszyny wirtualnej, obstuga
modutu TPM (ang. Trusted Platform Module), centralne zarzgdzanie
infrastrukturg z zaimplementowang funkcjg odpornosci na btedy
(ang. Fault Tolerance).

11. Serwery (4 komplety) powinny by¢ tozsame.

Macierz
dyskowa

Dostawa macierzy dyskowej z obstugg replikacji danych o parametrach (nie
gorszych niz):

1. Wysokos¢ obudowy (co najwyzej): 2U z mozliwoscig instalacji w szafie
typu RACK 19”

Pojemnosc¢ dyskowa:

2.

a)
b)

Obstuga (co najmniej) 12 dyskéw SAS 3,5” w trybie hot-plug
Zainstalowane (co najmniej): 6 dyskéw 3,5 HDD NLSAS, o
pojemnosci 4TB kazdy, i predkosci obrotowej (co najmniej) 7200
obr./min.

Kontroler macierzy dyskowej

a)
b)
c)

llos$¢ zainstalowanych kontroleréw (co najmniej): 2
llo$¢ portdw (co najmniej): 4/kontroler
Interfejs (nie gorszy niz): SAS 12GB/s

Zasilacz

a)

(Co najmniej) 2 redundantne zasilacze o mocy (nie mniejszej niz)

2 komplety
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580W (kazdy) typu Hot-Plug
5. Dotgczone akcesoria

a) Szyny montazowe, ramie na przewody,

b) Dedykowane przewody umozliwiajgce zestawienie potgczenia
pomiedzy macierzg dyskowg a serwerami TIER 1 oraz TIER 2 w
ilosci 8 sztuk

6. Macierze dyskowe (2 komplety) powinny by¢ tozsame.

Dostawa serwera plikow NAS (ang. Network-attached storage ) o| 1 komplet
parametrach (nie gorszych niz):
1. Wysokos$¢ obudowy (co najwyzej): 2U z mozliwoscig instalacji w szafie
typu RACK 19”
2. Pojemnos¢ dyskowa:
a) llosc¢ kieszeni na dyski 2,5” lub 3,5” (co najmniegj): 12
b) Obstugiwana pojemnosé (nie mniej niz ): 108 TB
c) llo$¢ zainstalowanych dyskoéw (nie gorszych niz) 16 TB HDD 3,5”
Backup .72100 obr/min. (co najmniej): 4 identyczne dyski
dyskowy 3. Pamie¢ RAM: . n : . L
a) taczna pojemnosé zainstalowanej pamieci (co najmniej): 4 GB
4. Karta sieciowa
a) llos¢ portow LAN RJ-45 (co najmniej): 4 w standardzie 1Gb
Ethernet,
b) llos¢ portow LAN SFP+ (co najmniej): 2, w standardzie 10Gb/s
Ethernet, porty z mozliwoscig agregaciji tgcza
5. Dodatkowe porty
a) (Co najmniej) 2 porty USB 3.2 Gen 1 (lub szybszy)
6. Dotgczone akcesoria
a) Szyny montazowe
1. Wysokos¢ obudowy (co najwyzej): 1U z mozliwoscig instalacji w szafie| 1 komplet
typu RACK 19”
2. Procesor (CPU):
a) llos¢ procesorow (co najmniej): 1 wykonane w litografii (co najwyzej):
14nm
b) Wydajnos¢ - procesor osiggajgcy w tescie PassMark — Avarage CPU
Mark wynik (co najmniej) 17 950 punktow. Wynik testu dostepny na
stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
c) llos¢ rdzeni fizycznych (co najmniej): 8
Serwer d) llos¢ watkdéw (co najmniej): 16
backupu e) Zgodnosé z architekturg: x86-64bit (lub rwnowazng)
danych f) Bazowa czestotliwos¢ taktowania (co najmniej): 2,6 GHz
g) Czestotliwos¢ taktowania turbo/przyspieszona (co najmniej): 4,8
GHz
h) llos¢ pamieci cache (co najmniej): 16 MB
i) Obstuga pamieci ECC (ang. Error-Correcting Code) lub rownowaznej
3. Pamie¢ RAM:
a) taczna pojemnos¢ zainstalowanej pamieci (co najmniej): 16 GB
b) Pojedyncza pojemnos$é zainstalowanej pamieci (co najmniej):
16GB/slot
c) Typ pamieci (nie gorszy niz):DDR4 UDIMM, 3200 MHz,
d) Mozliwos¢ obstugiwana maksymalnej pamie¢ RAM (co najmniej do):
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128 GB
e) Obstuga pamieci ECC (ang. Error-Correcting Code) lub réwnowaznej
4. Magazyn danych
a) llos¢ fizycznych nosnikéw danych (co najmniej): 2
b) Typ nosnikbw danych (lub réwnowazny): SSD RI (ang. Read-
Intensive)
c) Interfejs (nie gorszy niz): SATA
d) Pojemnosé pojedynczego nosnika (co najmniej): 480GB
e) llo$¢ miejsc na dyski (co najmniej): 4 szt. w trybie Hot-Plug,
5. Karta sieciowa
a) llo$¢ zainstalowanych kart (co najmniej): 1
b) llos¢ portow LAN SFP+ tgcznie (co najmniegj): 2
¢) Interfejs (co najmniej): 10Gb/s Ethernet
d) (co najmniej) 2 Interfejsy LAN 1Gb/s (RJ45)
6. Zasilacz
a) (Co najmniej) 2 redundancyjne zasilacze o mocy (nie mniejszej niz)
600W (kazdy) typu Hot-Plug
7. Kontroler RAID (wewnetrzny)
a) llos¢ zainstalowanych kontroleréw (co najmniej): 1
b) Kontroler sprzetowy ze ztgczem PCI Gen. 4 (lub rownowazny)
c) Obstuga dyskow SAS w przepustowosci (co najmniej): 12Gb/s
d) Obstuga dyskow SATA w przepustowosci (co najmniej): 6Gb/s
e) Wsparcie trybéw RAID (co najmniej): 0, 1, 10
8. Dotgczone akcesoria
a) Szyny montazowe, ramie na przewody
9. Funkcja zdalnego zarzgdzania:
a) Mozliwos¢ nielimitowanego korzystania z panelu zdalnego
zarzadzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera z
dedykowanym portem RJ-45 przeznaczonym do tego celu.

Z uwagi na charakter znajdujgcych sie w pomieszczeniu urzgdzen| 1 komplet
technicznych, projekt oraz stosowane urzadzenia gasnicze powinny byé
dobrane w taki sposdb, aby gazy gasnicze byty bezpieczne dla cztowieka, a
takze nie pozostawiaty zabrudzenh i nie wptynety w Zaden sposéb negatywnie
na znajdujgce sie w nim urzgdzenia - nie nalezy stosowac instalacji wodnych,
pianowych, proszkowych lub aerozolowych. Przewidziany system gasniczy
powinien by¢ dobrany w taki sposéb, aby zajmowat jak najmniej miejsca, a
dostep do niej nie utrudniat dostepu do innych urzadzenh znajdujgcych sie w
pomieszczeniu.

System |Ze wzgledu na fakt, iz ochrong zostanie objete pomieszczenie typu
gasniczy |serwerownia nalezy dobrac¢ instalacje kompaktowa, ktéra zajmie mozliwie
najmniej miejsca oraz jednoczesnie nie bedzie inwazyjna dla pomieszczenia
i znajdujgcych sie w nim urzadzen. W zwigzku z powyzszym zaleca sie
system niskoci$nieniowy, niewymagajgcy wykonywania orurowania
wewnatrz pomieszczen gaszonych, niewymagajacych klap odcigzajgcych,
system prefabrykowany typu ,plug & play” oraz szeroko stosowany na rynku.
Aby poprawnie zaprojektowac i wykonac¢ system gasniczy nalezy:

1) dobra¢ system posiadajacy aprobate techniczng lub krajowg ocene
techniczna wydang przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej oraz certyfikat zgodnosci CNBOP/ITB,

2) oprze¢ system na $rodku gasniczym FK 5 -1-12, magazynowac¢ gaz
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w zbiornikach mozliwych do wieszania na $cianie,

3) posiadaé/zapewni¢ podwykonawce z uprawnieniami do montazu
Statych Urzadzen Gasniczych Gazowych wydanych przez CNBOP
lub SITP (minimum 2 osoby),

4) posiadac/zapewni¢ projektanta instalacji z  uprawnieniami
budowlanymi w branzy budowlanej bez ograniczeh w specjalnosci
instalacje, urzagdzenia, sieci elektryczne i elekiroenergetyczne.
Projekt powinien zosta¢ zaakceptowany przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowyc;

5) instalacje przeciwpozarowg nalezy zaprojektowaé w oparciu o
standard ISO 14520-11:2016 lub réwnowazny.

Wymaganym jest, aby centrala nadrzedna po odebraniu sygnatu
przekazanego z centrali SUG wysterowata klapy pozarowe do pozycji
zamknietej oraz wytgczyta prace wentylacji i klimatyzacji w chronionym
pomieszczeniu przed rozpoczeciem wyzwolenia gazu. Procedura ta jest
niezbedna w celu zapewnienia odpowiedniej szczelnosci, a tym samym
utrzymania stezenia gasniczego oraz skutecznego gaszenia.

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest do:

1) opracowania projektu systemu,

2) opracowania harmonogramu prac i dostaw,

3) wykonania ustalen technicznych i stykow branz z Zamawiajgcym,

4) dostawy elementdéw systemow na miejsce dostawy,

5) wykonania instalacji gaszenia gazem wraz z mocowaniami,

6) wykonania instalacji detekciji i sterowania gaszeniem,

7) oznakowania instalaciji,

8) wykonania wszelkich prob wynikajgcych z przepiséw polskiego
prawa,

9) wykonania jednokrotnego testu szczelnosci pomieszczenia,

10) przeprowadzenia szkolenia w zakresie oferowanej instalaciji,

11) wyprowadzenia sygnatdw z centrali gaszenia do nadrzednego
systemu SSP,

12) odbiory systemow,

13) opracowania oraz dostarczenia kompletnej dokumentac;ji
wykonawczej i powykonawczej.

Wstepnie nalezy przewidzie¢ nastepujgce materiaty do wykonania instalaciji:
1) butla/butle na $rodek gasniczy wraz z wieszakami,
2) odpowiedni srodek gasniczy,
3) 1 x centrala sterowania gaszeniem,
4) odpowiednig ilo$¢ czujek punktowych wraz z gniazdami,
5) 1 x przycisk start gaszenia,
6) 1 x przycisk stop gaszenia,
7) oprawe sSwietlng zawierajgcg informacje ,uwaga automatycznie
gaszenie, opusci¢ pomieszczenie”
8) oprawe Swietlng zawierajgcg informacje ,uwaga gaz - nie wchodzi¢”
9) 1 x sygnalizator akustyczny,
10) okablowanie instalacji wykonane w korytach niepalnych,
11) wg. potrzeb puszki instalacyjne, kable oraz koryta kablowe,
12) pozostate materialy instalacyjne i drobne niezbedne dla ww.
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instalaciji.

Powyzsze zestawienie materialowe nalezy przewidzie¢ jako wstepne.
Ostateczne zestawienie materialowe systemu gaszenia gazem winno
wynika¢ z dokumentacji wykonawcze;.

Instalacje gaszenia gazem nalezy podtaczy¢ do SSP obiektowego. Przed
wykonaniem prac zaleca sie wykonaé wizje lokalng oraz zapoznaé
z dokumentacjg projektowanego obiektu.

Moc znamionowa - nie mniej niz 31 kVa / 25 kW; 1 komplet
Moc maksymalna - nie mniej niz 35 kVa / 28 kW;

Prad nominalny - nie mniej niz 45 A;

Komunikacja - minimum: 1x port USB, 1x zigcze Ethernet;

Rodzaj silnika - wysokoprezny (diesel);

Czas pracy przy petnym obcigzeniu - minimum: 24h (przy jednym,
petnym zbiorniku paliwa);

Sterowanie - Uktad Samoczynnego Zatgczania Rezerwy (SZR) wraz z
kontrolerem.

Agregat
zewnetrzny

o0k wNE

~

Rodzaj - obudowa wolnostojaca; 2 komplety
Moc czynna - 20kVa / 20kW;

Wejscie/Wyjscie - 3-fazowe 400V / 1-fazowe 230V,

Typ akumulatorow — VRLA;

Czestotliwos¢ sieci - 50Hz +/- 5 Hz;

Komunikacja - minimum: 1x port USB, 1x Port Ethernet;
Czas pracy przy petnym obcigzeniu - minimum 15 minut;
Sterowanie - Panel sterowniczy na froncie urzadzenia.

System
zasilania
awaryjnego
UPS

Catkowita, maksymalna wydajnos¢ chtodzenia - nie mniej niz 26kW; 1 komplet
Jawna wydajno$¢ chtodzenia - nie mniej niz 22 kW,

Catkowity pobdor mocy - nie wigkszy niz 7kW;

Kierunek przeptywu powietrza - wlot frontowy, wywiew gora;

Gtosnos¢ pracy - nie wieksza niz 66dB;

Uktady ogrzewania Montowane fabrycznie: nagrzewnica elektryczna,
Uktady kontroli wilgotnosci - montowany fabrycznie: nawilzacz parowy
elektrodowy, skraplacz zdalny;

8. Komunikacja - minimum 1x Port Ethernet;

9. Zasilanie - 3-fazowe 400V, 50Hz;

10.Masa systemu - nie wieksza niz 290kg;

11.Typ sprezarki - inwerterowa scroll.

Klimatyzacja
precyzyjna

NooMwNREI®ONOOALDNER

CZESC 1-5

1. Przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy i nieuzywany oraz wolny od wad i usterek, musi
by¢ wolny od obcigzen prawami oséb trzecich, musi posiadac, (jezeli taki obowigzek wynika z
przepisow powszechnie obowigzujgcych) niezbedne, aktualne na dzien podpisania protokotu
odbioru z klauzulg "bez zastrzezen" atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty bezpieczenstwa,
certyfikaty kalibracji i deklaracje zgodnosci producentéw na podstawie pozytywnie
przeprowadzonych badan w laboratoriach posiadajgcych akredytacje, jak réwniez spetnia
wszystkie wymogi norm okreslonych w obowigzujgcych przepisach, musi posiada¢ karty
gwarancyjne i instrukcje obstugi w jezyku polskim (jezeli dokumentacja nie istnieje w jezyku
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polskim, musi zosta¢ dostarczone ttumaczenie na jezyk polski), musi posiadac niezbedne zasilanie
zgodne ze standardem miedzynarodowym Unii Europejskiej (w tym m.in.: kabel/-le i/lub bateria/-e
i/lub akumulator/-y i/lub zasilacz/-e), niezbedne oprogramowanie i by¢ gotowy do pracy.

CZESC 2

2. Przedmiot zamodwienia obejmuje dostarczenie dokumentacji technicznej, instalacje i
uruchomienie, przeszkolenia personelu obstugujgcego w tgcznej liczbie co najmniej 6 o0sbéb
(instalacji i uruchomienia, przeszkolenia, o ile dotyczy, dokonuje Wykonawca i jezeli w tym celu
wymagana jest obecnosé oséb o odpowiednich kwalifikacjach, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego zapewnienia takiej kadry na potrzeby przeprowadzenia niniejszych czynnosci).

CZESC 34,5

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje instalacje i uruchomienie, przeszkolenia personelu
obstugujgcego w tgcznej liczbie co najmniej 6 osob (instalacji i uruchomienia, przeszkolenia, o ile
dotyczy, dokonuje Wykonawca i jezeli w tym celu wymagana jest obecnosé oséb o odpowiednich
kwalifikacjach, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego zapewnienia takiej kadry na
potrzeby przeprowadzenia niniejszych czynnosci).

CZESC 1

4. Przedmiot zamowienia obejmuje instalacje i uruchomienie.

IV. Maksymalny termin realizacji: 45 dni kalendarzowych, liczone od daty podpisania umowy,
wskazanej w komparycji umowy, przy czym termin realizacji jesli przypada na sobote lub ustawowy
dzien wolny od pracy to kolejny dzieh roboczy.

V. Koszt dostawy, w tym dokumentacji technicznej, instalacji i uruchomienia, przeszkolenia personelu
obstugujgcego w tgcznej liczbie co najmniej 6 oséb ponosi Wykonawca.

VI. Przedmiot zamdwienia ma by¢ nowy i objety gwarancjag/wsparciem technicznym Wykonawcy
przez minimum: 24 miesigce (Podstawowy okres gwarancji) ..

1. Jezeli na przedmiot zaméwienia, jego czesc¢ lub komponenty gwarancji udzielit rowniez producent
tych czeéci, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienia z tytutu gwarancji producenta.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje dokonywanie przez Wykonawce bezptatnych napraw
gwarancyjnych w miejscu uzytkowania przedmiotu zaméwienia lub, z mozliwoscig naprawy
w serwisie Wykonawcy.
W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiajgcego (dotyczy
czesci 1).
W przypadku napraw gwarancyjnych w serwisie Wykonawcy, Wykonawca pokrywa wszystkie
koszty przesytki urzgdzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za urzadzenie od czasu nadania
sprzetu do Wykonawcy do czasu odbioru bez uwag i zastrzezen przez Zamawiajgcego
naprawionego urzadzenia.

3. Obstuga zgtoszen dotyczgcych przedmiotu zamowienia prowadzona bedzie w jezyku polskim lub
angielskim. Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady — 24 godziny na dobe, przez 7 dni w tygodniu na
podany przez Wykonawce adres e-mail. Lub we wskazanym systemie przez Wykonawce, przy

1 Okres gwaranciji liczony od dnia dostawy, z zastrzezeniem, iz w przypadku Przedmiotu zaméwienia, ktéry wymaga uruchomienia i/lub przeszkolenia personelu
obstugujgcego w celu jego uzytkowania, gwarancja liczona jest od dnia uruchomienia go w siedzibie Zamawiajgcego przez Wykonawce i przeszkolenia
personelu obstugujgcego. Gwarancja nie wytgcza, ani nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi, przy czym termin rozpoczecia trwania
rekojmi liczy sie od dnia rozpoczecia okresu gwarancji, zgodnie z zdaniem pierwszym.
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czym dostep do tego systemu nie moze wigzac¢ sie z zadnymi dodatkowymi kosztami po stronie
Zamawiajgcego w okresie gwaranciji.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy sprzetu w czasie podanym ponizej w tabeli:

Czesc 1:

Urzadzenie, sprzet, system Czas naprawy/wymiany
Macierz dyskowa do 8 godzin
Serwer poziomu TIER 1 do 3 dni kalendarzowych
Serwer poziomu TIER 2 do 3 dni kalendarzowych
Backup dyskowy do 3 dni kalendarzowych
Serwer backupu danych do 3 dni kalendarzowych

Czesc 2:
Urzadzenie, sprzet, system Czas naprawy/wymiany
System gasniczy do 8 godzin

Czesc 3:
Urzadzenie, sprzet, system Czas naprawy/wymiany
Agregat zewnetrzny do 8 godzin

Czesc 4.
Urzadzenie, sprzet, system Czas naprawy/wymiany
System zasilania awaryjnego UPS do 8 godzin

Czesc 5:
Urzadzenie, sprzet, system Czas naprawy/wymiany
Klimatyzacja precyzyjna do 8 godzin

Czas naprawy/wymiany liczy sie od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady w sposéb
podany w pkt 3 (tj. na podany przez Wykonawce adres e-mail lub we wskazanym systemie przez
Wykonawce) do momentu usuniecia tej wady, potwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z dostawg i wymiang cze$ci, naprawg sprzetu i funkcjonalnosci ponosi
Wykonawca.

Zamawiajgcemu przystuguje zgdanie dostarczenia nowego przedmiotu zamowienia, wolnego od
wad, jezeli wdanym roku kalendarzowym w trakcie trwania okresu gwarancyjnego dokonane
zostaty co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot zamdwienia jest nadal wadliwy.

Gwarancja nie wyfgcza, ani nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi,
przy czym okres rekojmi i sposob jego liczenia jest taki sam jak okresu gwaranc;ji.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje przedtuzony
o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia, a w przypadkach
wymiany przedmiotu zamowienia bgdz jego elementéw okres gwarancji dla nowego przedmiotu
zamowienia lub nowych elementéw biegnie od nowa od daty wymiany.

VIl. Zamawiajacy przewiduje skorzystanie z prawa opcji:

OPCJA 1
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Zapewnienie gwarancji na zasadach opisanych w rozdziale VI, pkt. 1 — 8 przez okres kolejnych 36
miesiecy (po uptywie Podstawowego okresu gwarancji).

OPCJA 2

Zapewnienie w ramach gwarancji dodatkowej ustugi, polegajgcej na obowigzku dostarczenia sprzetu
zastepczego w przypadku naprawy gwarancyjnej trwajgcej dtuzej niz czas okreslony w pkt.4. Sprzet
zastepczy powinien by¢ dostarczony:

a) po uptywie 8 godzin od momentu zgtoszenia usterki/awarii przez Zamawiajgcego, jezeli w ciggu 8
godzin btad/usterka/awaria nie zostanie naprawiony (dotyczy: CZESC 1 — macierz dyskowa, CZESC
2, CZESC 3, CZESC 4, CZESC 5),

b) od 4 dnia po zgtoszeniu usterki/awarii przez Zamawiajgcego (dotyczy: CZESC 1 - serwera poziomu
TIER 1, serwera poziomu TIER 2, backupu dyskowego, serwera backupu danych).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ urzadzenie zastepcze o parametrach nie gorszych niz
urzgdzenie naprawiane. Jednostke zastepczg Wykonawca odbierze po zwrdceniu Zamawiajgcemu
naprawionego urzadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dodatkowg ustuge opisang w Opcji 2 w Podstawowym
okresie gwaranciji.

OPCJA3

Zapewnienie w ramach gwarancji dodatkowej ustugi opisanej jako Opcja 2, przez okres kolejnych 36
miesiecy (po uptywie Podstawowego okresu gwarancji).

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, czy skorzysta z prawa opcji, wskazujgc rodzaj opciji,
w nastepujgcych terminach:

- w przypadku Opcji 2 — najpézniej w dniu podpisania umowy;
- w przypadku Opcji 1 lub Opcji 3 - najpdézniej w dniu podpisania umowy.

Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie obowigzkiem Zamawiajgcego, z ktérego moze, ale nie musi
skorzysta¢ w ramach realizacji zawartej umowy. Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z
kazdej z opcji, przy czym skorzystanie z Opcji 3 przez Zamawiajgcego jest rbwnoznaczne ze
skorzystaniem takze z Opcji 1. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opciji,
wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tego tytutu.

VIl. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych
rozwigzaniom wskazanym przez Zamawiajgcego?. Wykonawca oferujgc rozwigzanie réwnowazne do
opisanego powyzej jest zobowigzany wykazac¢ (udowodni¢) rownowazno$¢ w zakresie wskazanych
parametrow, ktére muszg by¢ na poziomie nie gorszym niz parametry wskazane przez
Zamawiajgcego - Wykonawca musi wykazaé (udowodni¢), iz proponowane rozwigzanie
w réwnowaznym stopniu spetnia wymagania okreslone w zapytaniu ofertowym, w szczegdlnosci
w zakresie parametréw. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia znajdujg sie jakiekolwiek odniesienia
do okreslonego wyrobu, zrodta, znakow towarowych, patentdw czy pochodzenia lub szczegolnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce —
nalezy przyja¢, ze Zamawiajgcy podat taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza sktadanie ofert

2 Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego jest obowigzany wykaza¢ (udowodnic), ze oferowany przez
niego produkt spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego w Zapytaniu ofertowym.
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rownowaznych, w szczegdlnosci o parametrach technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych
i jakosciowych nie gorszych niz te, podane w opisie przedmiotu zamowienia. llekro¢ Zamawiajacy
powotuje sie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne czy systemy odniesienia, przy opisie
przedmiotu zamowienia dopuszcza sie rozwigzania rownowazne. Jezeli w opisie przedmiotu
zamowienia znajdujg sie jakiekolwiek odniesienia do wielkosci fizycznych ciata lub zjawiska, ktérg
mozna okresli¢ ilosciowo, czyli zmierzy¢ za pomoca jednostki miary (o ile nie wskazano inaczej) —
nalezy przyja¢, iz jako rownowazne Zamawiajgcy uzna oferte, ktéra uwzgledni wymiary wraz
z dopuszczonymi odchyleniami od wymiaréw podanych w zapytaniu ofertowym mieszczgce sie w
granicach tolerancji okreslonych norma/standardem, dla ktorej/ktérego wypracowano system
normalizacji i certyfikacji na poziomie co najmniej miedzynarodowym. Norma/standard musi by¢
obowigzujgcy wg przepisow prawa na dzien wyceny. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywane przez Zamawiajgcego jest obowigzany wykazaé (udowodni¢), ze oferowany
przez niego produkt spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w zapytaniu ofertowym.
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