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Z-14 | - Karta doborowa centrali ZNW6




. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych
wewnetrznych w ramach opracowania dokumentacji projektowe;j :

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY HALI PRODUKCYJNO - MAGAZY NOWEJ Z
CZESCIA SOCJALN A (PRODUKCJA KOSZY STALOWYCH) W OPATOWKU, DZ. NR
1205/3

Inwestor: P.H.U.P. DAJANO JACEK NOGAJ
ul. OGRODOWA 71A, OPATOWEK

Adres inwestyciji: UL. OGRODOWA 71A
62-800 KALISZ M. OPATOWEK
DZ. NR 1205/3, OBREB OPATOWEK,
JEDN. EW. OPATOWEK

Zatozenia stanowig:

— Projekt architektoniczny
- Normy, normatywy i przepisy szczego6towe dotyczgce tego typu instalacji
— Uzgodnienia z Inwestorem

[I.  OPIS INSTALACJI SANITARNYCH:
[1.1. INSTALACJA WENTYLACJI

[1.1.1. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI

Zatozenia i dane ogdlne dla instalacji wentylaciji:
Parametry powietrza wewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie z PN-78/B-03421
Dla okresu zimowego
» temperatura powietrza w hali produkcyjnej i magazynowej t =+ 16 C
* temperatura powietrza w pomieszczeniach biurowych, socjalnych t =+ 20 C
* temperatura powietrza w szatni, umywalnit =+ 24 C
» wilgotnos¢ wzgledna w pomieszczeniach wynikowa
» maksymalna predkos¢ powietrza 0,3 m/s
Dla okresu letniego
e temperatura powietrza w pomieszczeniach biurowych t=+25<C
* temperatura powietrza w pozostatych pomieszczeniach wynikowa
» wilgotnos¢ wzgledng ¢ wynikowa
* maksymalna predkos¢ powietrza 0,3 m/s

W czesci biurowo - socjalnej budynku projektuje sie wentylacje nawiewno - wywiewng
w oparciu o dwie centrale podwieszane z odzyskiem ciepta. W czesci produkcyjno -
magazynowej wentylacja realizowana bedzie za pomocag jednej centrali wentylacyjnej
nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta i komorg mieszania.



Uktad N1W1 - pom. biurowe + jadalnia

Dla pomieszczen biurowych oraz pomieszczenia jadalni w projektowanej czesci
socjalnej hali projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng w oparciu o
centrale wentylacyjng w wykonaniu wewnetrznym, podwieszanym zlokalizowang w
przestrzeni sufitu podwieszanego korytarza. Centrala wyposazona bedzie w nastepujgce
sekcje:

Sekcje nawiewu:

- przepustnice po stronie czerpni

- filtr powietrza klasy M5 +F7

- przeciwprgdowy wymiennik ciepta z "by-passem"

- wentylator nawiewny (Vn=1010m3/h)

- nagrzewnica wodna (tz/tp=55/40°C, tn (zima)min= +20°C)

Sekcje wywiewu:

- filtr powietrza klasy M5

- wentylator wywiewny (Vn=760m3/h)
- przepustnice po stronie wyrzutni

Powietrze swieze do centrali czerpane bedzie z zewnatrz poprzez czerpnie scienng
Zlokalizowang w Scianie zewnetrznej budynku. Czerpnie powietrza nalezy umiesci¢ na
wysokosci 3,3 m nad poziomem terenu (0$ czerpni) oraz w odlegtosci min. 1,5 m w poziomie
od wyrzutni powietrza zlokalizowanej na tej samej Scianie. Lokalizacje czerpni Sciennej z
zachowaniem wymaganych odlegtosci wskazano na rysunku.

Wyrzut powietrza z centrali bedzie realizowany poprzez wyrzutnie scienng
Zlokalizowang na scianie zewnetrznej budynku hali. Wyrzutnie $cienng zaprojektowano na
wysokosci 7,9m nad poziomem terenu. (Wyrzutnie nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min.
1,5m w poziomie od czerpni oraz 3 m w poziomie i 2 m w pionie od okien).

Nawiew oraz wywiew powietrza do pomieszczen biurowych realizowany bedzie za
pomocg anemostatow ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi na
kré¢cach podigczeniowych. Rozmieszczenie anemostatow w suficie podwieszanym
pomieszczen pokazano na rysunku.

W celu wyregulowania uktadu wentylacyjnego zaprojektowano na rozgatezieniach
kanatow wentylacyjnych przepustnice regulacyjne.

Na kanalach nawiewnym, wywiewnym, czepnym i wyrzutowym 2z centrali nalezy
zamontowac¢ kanatowe tlumiki akustyczne w celu ograniczenia emisji hatasu z urzadzenia do
pomieszczenh oraz na zewnatrz.

Uktad ZN6, ZW6 — Pomieszczenia szatni + umywalni

Dla pomieszczen szatni oraz umywalni projektuje sie wentylacje mechaniczng
nawiewno — wywiewng w oparciu o centrale wentylacyjng w wykonaniu wewnetrznym,
zlokalizowang w przestrzeni sufitu podwieszanego korytarza. Centrala wyposazona bedzie w
nastepujgce sekcje:

Sekcje nawiewu:

- przepustnice po stronie czerpni

- filtr powietrza klasy M5 +F7

- przeciwprgdowy wymiennik ciepta z "by-passem"

- wentylator nawiewny (Vn=1000m3/h)

- nagrzewnica wodna (tz/tp=55/40°C, tn (zima)min= +24°C)

Sekcje wywiewu:

- filtr powietrza klasy M5

- wentylator wywiewny (Vn=1000m3/h)
- przepustnice po stronie wyrzutni



Powietrze swieze do centrali czerpane bedzie z zewnatrz poprzez czerpnie scienng
Zlokalizowang w Scianie zewnetrznej budynku. Czerpnie powietrza nalezy umiesci¢ na
wysokosci 3,3 m nad poziomem terenu (0$ czerpni) oraz w odlegtosci min. 1,5 m w poziomie
od wyrzutni powietrza zlokalizowanej na tej samej Scianie. Lokalizacje czerpni Sciennej z
zachowaniem wymaganych odleglosci wskazano na rysunku.

Wyrzut powietrza z centrali bedzie realizowany poprzez wyrzutnie scienng
zlokalizowang na scianie zewnetrznej budynku hali. Wyrzutnie Scienng zaprojektowano na
wysokosci 7,9m nad poziomem terenu. (Wyrzutnie nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min.
1,5m w poziomie od czerpni oraz 3 m w poziomie i 2 m w pionie od okien).

Nawiew oraz wywiew powietrza do pomieszczen biurowych realizowany bedzie za
pomocg anemostatow ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi na
kroccach podigczeniowych. Rozmieszczenie anemostatdow w suficie podwieszanym
pomieszczenh pokazano na rysunku.

W celu wyregulowania uktadu wentylacyjnego zaprojektowano na rozgatezieniach
kanatow wentylacyjnych przepustnice regulacyjne.

Na kanalach nawiewnym, wywiewnym, czepnym i wyrzutowym 2z centrali nalezy
zamontowac kanatowe ttumiki akustyczne w celu ograniczenia emisji hatasu z urzadzenia do
pomieszczen oraz na zewnatrz.

Uktady wywiewne indywidualne — Pomieszczenia WC i pom. gospodarcze

Dla pomieszczen gospodarczych oraz WC projektuje sie niezalezne ukfady wywiewne
oparte o wentylatory kanatowe przeznaczone do dziatania ciggtego lub uruchamiane od
wigcznikéw swiatta.

Uktady wywiewne W2, W3 oraz W4 bedg obstugiwaty odpowiednio pomieszczenie WC
(nr 005), WC (nr 007) oraz WC (nr 008). Wywiew z kazdego z pomieszczen bedzie
realizowany z zastosowaniem wentylatora wywiewnego kanatowego w wersji wyciszone;j.
Przed i za kazdym wentylatorem nalezy zamontowaé¢ kanatowe tlumiki akustyczne.
Powietrze wywiewane bedzie z pomieszczen z zastosowaniem okragtych anemostatow
wywiewnych z regulacjg stopnia otwarcia. Wyrzut powietrza z kazdego ukiadu bedzie
realizowany wyrzutnig scienng zlokalizowang na poziomie +7,9m nad posadzkg (lokalizacje
pokazano na rysunku). Wentylator wywiewny kazdego z trzech uktadéw przeznaczony
bedzie do pracy okresowej - wigczenie wentylatora wraz z wigczeniem sSwiatta w
odpowiednim pomieszczeniu, natomiast wylgczenie powinno nastgpi¢é z opdznieniem
czasowym w stosunku do wigcznika swiatta ( ok. 10 minut). Kompensacja powietrza
pomiedzy pomieszczeniami WC za pomocg kratek przeptywowych montowanych w
drzwiach.

Uklady wywiewne W5 oraz W7 bedg obstugiwaly pomieszczenia gospodarcze
odpowiednio nr 009 oraz nr 013. Wywiew z kazdego z pomieszczenh bedzie realizowany z
zastosowaniem wentylatora wywiewnego kanatowego w wersji wyciszonej. Przed i za
kazdym wentylatorem nalezy zamontowa¢ kanalowe tlumiki akustyczne. Powietrze
wywiewane bedzie z pomieszczen z zastosowaniem okragtych anemostatéw wywiewnych z
regulacjg stopnia otwarcia. Wyrzut powietrza z kazdego uktadu bedzie realizowany wyrzutnig
scienng zlokalizowang na poziomie +7,9m nad posadzkg (lokalizacje pokazano na rysunku).
Wentylator wywiewny dla obu uktadéw przeznaczony bedzie do pracy ciagtej. Nalezy spigc¢ je
elektrycznie z centralg N1W1. Kompensacja powietrza pomiedzy pomieszczeniami
gospodarczymi za pomocg kratek przeptywowych montowanych w drzwiach.

Uklad wywiewny W8 bedzie obstugiwat pomieszczenie WC (nr 014). Wywiew z
pomieszczenia bedzie realizowany z zastosowaniem wentylatora wywiewnego kanatowego
w wersji wyciszonej. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowaé¢ kanatowe tlumiki
akustyczne. Powietrze wywiewane bedzie z pomieszczenia z zastosowaniem okragtych
anemostatéw wywiewnych z regulacjg stopnia otwarcia. Wyrzut powietrza z ukladu bedzie
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realizowany wyrzutnig scienng zlokalizowang na poziomie +7,9m nad posadzkg (lokalizacje
pokazano na rysunku). Wentylator wywiewny przeznaczony bedzie do pracy ciggtej - nalezy
spia¢ go elektrycznie z centralg N1W1. Kompensacja powietrza usuwanego z pomieszczenia
bedzie nastepowata poprzez kratke transferowg w drzwiach na korytarz. W celu zapewnienia
wyréwnania cisnien w pomieszczeniach do pomieszczenia korytarza przewiduje sie nawiew
powietrza w ilosci rownej powietrzu usuwanemu uktadem W8 (250 m3/h).

Uktady klimatyzacji wybranych pomieszczen

Dla wybranych pomieszczen w czesci socjalnej projektuje sie ukiady klimatyzacji typu
SPLIT w oparciu o uktady z bezposrednim odparowaniem.

Czynnikiem chiodniczym w ukiladach klimatyzacyjnych bedzie ekologiczny czynnik
chtodniczy R-32. Instalacje zaprojektowano w systemie ,SPLIT” tj. jedna jednostka
zewnetrzna obstuguje jedng jednostke wewnetrzng potgczonych razem ze sobg miedziang
dwururowg ,freonowg” instalacjg chtodniczg wykonang z rur miedzianych lutowanych lutem
twardym oraz izolowanych termicznie

W kazdym z klimatyzowanych pomieszczeh bedzie istniata mozliwosc
indywidualnego  regulowania pracy ,klimatyzatorbw” przy uzyciu sterownikow

bezprzewodowych lub nasciennych przewodowych (opcjonalnie).

W pomieszczeniach zaprojektowano kasetonowe oraz $cienne jednostki wewnetrzne
klimatyzacji oraz przynalezne do nich jednostki zewnetrzne klimatyzacji zlokalizowane na
Scianie zewnetrznej budynku lub posadowione na konstrukcjach wsporczych bezposrednio
na terenie przyleglym do budynku (minimalne wysokos$¢ to 40 cm nad poziomem terenu).
Lokalizacja jednostek zewnetrznych zostala wskazana na rysunku. Instalacje freonowg
prowadzong na zewngtrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ aluminiowym pfaszczem
ostonowym (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez czynniki
atmosferyczne oraz przez zwierzeta) oraz stalowymi perforowanymi  korytami
elektroinstalacyjnymi (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi). Perforowane koryta
elektroinstalacyjne, w ktérych bedg prowadzone przewody ,freonowe” oraz elektryczne
mocowa¢ do konstrukcji wsporczej wg projektu branzy konstrukcyjnej. Wszystkie
zaprojektowane w przedmiotowym budynku jednostki wewnetrzne i zewnetrzne klimatyzacji
muszg zosta¢ zakupione i zamontowane w ramach jednego systemu klimatyzacyjnego
zastosowanego Producenta urzadzen klimatyzacyjnych. Wymagane parametry techniczne,
jakim powinny charakteryzowa¢ sie urzgdzenia klimatyzacyjne zostaly okreslone w czesci
graficznej opracowania.

Nalezy odprowadzi¢ skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzacji do najblizszych
pionéw kanalizacji. Odejscia nalezy zasyfonowac¢ syfonami z blokadg antyzapachowag. W
razie potrzeby na instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zastosowa¢ pompki skroplin.

Instalacje skroplin nalezy ukry¢ w sufitach podwieszanych.

Uklad ZNH, ZWH — Hala produkcyjna

Dla hali produkcyjnej projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng
w oparciu o centrale wentylacyjng w wykonaniu wewnetrznym, zlokalizowang na antresoli -
zgodnie z rysunkiem. Centrala wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:

Sekcje nawiewu:

- przepustnice po stronie czerpni

- filtr powietrza klasy G4

- komore mieszania z obejsciem wymiennik krzyzowego

- krzyzowy wymiennik ciepta

- wentylator nawiewny (Vn=32000m3/h)

- nagrzewnica wodna (tz/tp=80/60°C, tn (zima)min= +16°C)

Sekcje wywiewu:



- filtr powietrza klasy G4
- wentylator wywiewny (Vn=32000m3/h)
- przepustnice po stronie wyrzutni

Powietrze swieze do centrali czerpane bedzie z zewnatrz poprzez czerpnie scienng
zlokalizowang w scianie zewnetrznej budynku. Czerpnie powietrza nalezy umiesci¢ na
wysokosci 7,0 m nad poziomem terenu (0$ czerpni) oraz w odlegtosci min. 1,5 m w poziomie
od wyrzutni powietrza zlokalizowanej na tej samej $cianie. Lokalizacje czerpni $ciennej z
zachowaniem wymaganych odleglosci wskazano na rysunku.

Wyrzut powietrza z centrali bedzie realizowany poprzez wyrzutnie scienng
Zlokalizowang na scianie zewnetrznej budynku hali. Wyrzutnie $cienng zaprojektowano na
wysokosci 7,0m nad poziomem terenu (0$ wyrzutni). Wyrzutnie nalezy lokalizowa¢ w
odlegtosci min. 1,5m w poziomie od czerpni oraz 3 m w poziomie i 2 m w pionie od okien.

Nawiew powietrza do hali produkcyjnej bedzie realizowany z zastosowaniem dysz
dalekiego zasiegu z mozliwoscig recznego ustawienia kata nawiewu. Dysze bedag
montowane do dwoch kanatéw wentylacji nawiewnej prowadzonych wzdtuz srodkowej osi
hali C w przestrzeni kratownic. Wywiew z hali bedzie realizowany czterema otworami
wywiewnymi zakonczonymi siatkg perforowang. Kanaly wywiewne nalezy rozprowadzi¢ pod
stropem hali wzdluz osi 22. Rozmieszczenie elementéw nawiewnych i wywiewnych w hali
produkcyjnej pokazano na rysunku.

W celu wyregulowania uktadu wentylacyjnego zaprojektowano na rozgatezieniach
kanatow wentylacyjnych przepustnice regulacyjne.

Na kanatach nawiewnym, wywiewnym, czepnym i wyrzutowym z centrali nalezy
zamontowac kanatowe ttumiki akustyczne w celu ograniczenia emisji hatasu z urzadzenia do
pomieszczen oraz na zewnatrz.

1.1.2. INFORMACJE OGOLNE

Budynek w catosci stanowi jedng strefe p.poz..

Instalacje nalezy wyposazy¢ w kanatowe ttumiki akustyczne na ukiadach, gdzie nie
zabudowano ttumikéw w centrali wentylacyjnej.

Nalezy odprowadzi¢ skropliny z rekuperatorow oraz wewnetrznych jednostek
klimatyzacji do najblizszych pionéw kanalizacji. Odej$cia nalezy zasyfonowaé syfonami z
blokadg antyzapachowsa.

1.1.3. MATERIALY, WYTYCZNE MONTA ZU | EKSPLOATACJI.

Monta z instalacji

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodow ze stali ocynkowanej izolowanej
termicznie.

Przejscia przez sciany wykonaé w tulejach ochronnych wypetionych materialem
plastycznym np. weing mineralng firmy ROCKWOOL. Kanaly wentylacyjne muszg miec
gladkie sciany, a wykonanie ksztattek i polgczeh powinno by¢ wykonane aerodynamicznie.
Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych
drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnagtrz ksztattek.
tgczenie kanatdow okragglych za pomoca ztgczek z uszczelkami gumowymi.

Wszystkie instalacje muszg by¢é wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na
podcisnienie zgodnie ze sprezami wentylatorow projektowanych uktadéw. Regulacja ilosci
powietrza wentylujgcego odbywacC sie bedzie za pomocg przepustnic regulacyjnych
bezposrednio na elementach wywiewnych, jak i za pomocg przepustnic regulacyjnych.

Instalacje wykona¢ w klasie szczelnosci B.

W kanatach nalezy wykonac otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegtosciach
zgodnie z normg PN-EN 12097:2007 ,Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymagania
dotyczgce elementéw skladowych sieci przewodow ulatwiajgcych konserwacje sieci

8



przewodéw” oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt 5. Wszystkie rewizje nalezy
wykonac i zlokalizowac¢ zgodnie z odpowiednimi rysunkami a nastepnie oznakowac.

Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych
z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykonaé¢ podktadki z gumy.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”, Instalowanie urzadzen powinno odbywacC sie zgodnie z
wytycznymi producentéw. W oparciu o DTR urzadzen wentylacyjnych oraz DTR urzadzeh
technologicznych Inwestora nalezy sporzadzi¢ instrukcje obstugi instalacji wentylacyjnych
wraz z planem serwisowania i przegladow urzadzen.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
okreslonych na podstawie PN-EN 12599.

Wytyczne eksploatacji.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkolic wyznaczony personel w
zakresie obstugi calego systemu wentylacyjnego. Wszystkie urzadzenia nalezy
konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi i DTR dostarczonymi wraz
z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia
okresowych przegladow i remontow biezgcych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.
Instalacje wentylacji nalezy poddawaé okresowej kontroli stanu higienicznego przez
wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej niz co rok, w razie koniecznosci dokona¢ czyszczenia
uktadu.

Izolacja termiczna.

Instalacja wywiewna nie wymaga wykonania izolacji termicznej, za wyjgtkiem
fragmentow instalacji prowadzonych przez przestrzenie nieogrzewane, a takze w poblizu
przejs¢ dachowych i w szachtach. Zaleca sie rowniez izolacje pozostatych kanatéw
wentylacyjnych wywiewnych ze wzgledow akustycznych.

Wszystkie instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej izolowaé termicznie z
zastosowaniem welny mineralnej na bazie folii aluminiowej zbrojonej, np. ALU-MAT firmy
Rockwool o grubosci dobranej odpowiednio do temperatury powietrza otoczenia). 1zolacje
kanalu prowadzonego na zewnatrz budynku pokry¢é dodatkowo plaszczem z blachy
aluminiowe.

Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowac weitng mineralng o okreslonej grubosci wg
ponizszego zestawienia:
- dla instalacji nawiewno-wywiewnej na przewodzie nawiewnym i wywiewnym — 20mm;
- na przewodach czerpnych prowadzonych wewnatrz pomieszczen ogrzewanych — 50mm;
- dla instalacji nawiewno-wywiewnej na przewodzie wyrzutowym — 30mm.

Rozruch instalacji wentylacji

Z systemu wentylacji mechanicznej wyciggowej nie nalezy korzysta¢ w trakcie trwania
budowy, poniewaz grozi to zanieczyszczeniem instalacji (przewoddéw wentylacyjnych
i wentylatoréw). Instalacje zaleca sie uruchomi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
zwigzanych z wytwarzaniem zanieczyszczen pytowych.

Wykonang instalacje wentylacji nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Probe szczelnosci
systemu wentylacyjnego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie PN-EN 12237:2005 dla
kanatow i ksztaltek okraggtych oraz PN-EN 1507:2009 dla kanatow prostokatnych. Wszystkie
instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na podcisnienie
zgodnie ze sprezami wentylatorow projektowanych uktadéw. Regulacja ilosci powietrza
wentylujgcego odbywacé sie bedzie za pomocg przepustnic regulacyjnych bezposrednio na
elementach wywiewnych. Instalacje wykona¢ w klasie szczelhosci B.



Po pierwszym rozruchu system wymaga sprawdzenia przeptywdw na elementach
wentylacyjnych i wprowadzenia ewentualnych korekcji przeptywdw.

Zaleca sie, by instalator podczas regulacji wentylatora ustawit go na najmniejszg
mozliwg predkos¢ gwarantujgcg wymagany przeptyw powietrza na najbardziej oddalonej od
niego kratce.

We wszystkich przypadkach instalator przeprowadza regulacje systemu przy
kompletnym systemie wentylacyjnym (zamontowanych kratkach i wyrzutni) oraz przy
zakonczonych pracach budowlanych (istniejgcych wszystkich $cianach dziatowych).

Podczas regulacji wszystkie okna i drzwi muszg znajdowac sie w pozycji zamknietej.
Przed przystgpieniem do regulacji nalezy sprawdzi¢, czy wentylator dziata poprawnie (czy
nie wytwarza nadmiernego hatasu lub wibraciji).

Przy systemie wyposazonym w anemostaty (zawory powietrzne) regulacje nalezy
rozpoczac¢ od ustawienia anemostatow we wstepnej okreslonej w projekcie pozycji. Kolejnym
krokiem jest regulacja predkosci obrotowej wentylatora, ktorej zadaniem jest ustawienie
wentylatora na minimalnej predkosci, przy ktorej wydatek catkowity jest rowny projektowemu.

Nastepnie nalezy zmieniaé ustawienia anemostatéw. Nalezy odkrecaé¢ talerz
regulacyjny w kratkach posiadajgcych niewystarczajgcy przeptyw powietrza (w celu
zwiekszenia otworu wentylacyjnego) i dokreca¢ w kratkach o nadmiernym przeptywie.

Kazdorazowo po zmianie potozenia talerzy regulacyjnych nalezy mierzy¢ wydatki na
wszystkich kratkach. Zaleca sie zakonczy¢ regulacje w momencie, gdy wydatki wszystkich
kratek sg zgodne z projektowymi.

Po zakonczeniu procesu regulacji systemu nalezy spisa¢ protokét zawierajgcy
pomierzone wydatki.

1.1.4. ZALOZENIA BRAN ZOWE - WYTYCZNE DO REALIZACJI INNYCH OPRACOWA N.
Bran za budowlano - konstrukcyjna.

Nalezy wykonag:
» przebicia w scianach,
» konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne
» konstrukcje wsporcze pod agregaty skraplajgce;

Bran za elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do odbiornikbw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Wartosci energii elektrycznej zostaty podane na rysunkach.

Uktad Moc E\I,lclka' Moic\?g'; Zasilanie, V | llosé Urzadzenie wentylacyjne/klimatyzacyjne
WENTYLACJA
Centrala nawiewno - wywiewna podwieszana z
wymiennikiem przeciwprgdowym i nagrzewnicg
N1w1 230,38 230 1 wodng o wydajnosci Vn=1010 m3/h, Vw=760 m3/h -
zgodnie z kartg doborowg
Wentylator wywiewny kanatowy typu TD-350/125
w2 0,027 230 1 Silent HS o wydajnosci Vw=150 m3/h
Wentylator wywiewny kanatowy typu TD-250/100
w3 0.027 230 1 Silent HS o wydajnosci Vw=50 m3/h
Wentylator wywiewny kanatowy typu TD-350/125
wa 0,027 230 1 Silent HS o wydajnosci Vw=150 m3/h
Wentylator wywiewny kanatowy typu TD-250/100
W5 0,021 230 1 Silent LS o wydajnosci Vw=20 m3/h
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Uktad Moc E\',lclka' Moicjg.; Zasilanie, V | llo$é Urzadzenie wentylacyjne/klimatyzacyjne
Centrala nawiewno - wywiewna podwieszana z
wymiennikiem przeciwprgdowym i nagrzewnicg

N6W6 2x0,38 230 1 wodng o wydajnosci Vn=1000 m3/h, Vw=1000 m3/h -

zgodnie z kartg doborowg
Wentylator wywiewny kanatowy typu TD-250/100
w7 0.027 230 1 Silent HS o wydajnosci Vw=80 m3/h
Wentylator wywiewny kanatowy typu TD-500/160
we 0,059 230 1 Silent HS o wydajnosci Vw=250 m3/h
Centrala nawiewno - wywiewna podwieszana stojgca
i z wymiennikiem krzyzowym, komorg mieszania i
WH 2x7.5 400 1 nagrzewnicg wodng o wydajnosci Vn=32000 m3/h,
Vw=32000 m3/h - zgodnie z kartg doborowag
KLIMATYZACJA
K1IWZ Uktad klimatyzacyjny typu Split : klimatyzator
K3.JWZ 1.63 i 230 1 kasetonowy o mocy Qcht=5,3kW Qg=5,6kW +
K4.JWZ agregat zewnetrzny
' Typ Climate 5000 SCI 18-1 CAS
Uktad klimatyzacyjny typu Split : klimatyzator $cienny
K2.JWz i i 230 5 0 mocy Qcht=2,6kW Qg=2,9kW + agregat
zewnetrzny
Typ CL 3000i - Set 26 WE

11.1.5. Sterowanie i AKPiA.

Sterowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji realizowa¢ w oparciu 0 rozwigzania
dostarczane przez producenta urzgdzenia (VTS, Venture Ind., Bosch ).
W przypadku wentylatoréw wywiewnych dla pomieszczeh WC zastosowac sterowanie
spiete z wigcznikiem swiatta, ze zwtokg czasows.
W przypadku wentylatorbw dla pomieszczeh gospodarczych nalezy spig¢ je
elektrycznie z centralg N1W1.
Sterowanie instalacji klimatyzacji realizowa¢ w oparciu 0 rozwigzania dostarczane
przez producenta urzgdzenia (Bosch).

1.1.6. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Podczas wykonawstwa stosowa¢ sie do przepisow zawartych w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz.1l Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401.
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I1.2.  INSTALACJA OGRZEWANIA

11.2.1. OPIS INSTALACJI OGRZEWANIA

Dla budynku hali produkcyjnej wraz z czescig socjalng projektuje sie ogrzewanie z
wykorzystaniem dwoch zrédet ciepta. Hala produkcyjna bedzie ogrzewana czynnikiem
grzewczym o parametrach 80°/60°C dostarczanym z kotlowni gazowej zlokalizowanej w
sgsiednim budynku biurowym. Cze$¢ socjalna bedzie ogrzewana czynnikiem grzewczym
55°/40°C wytwarzanym w powietrznej pompie ciepta zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym w budynku.

Hala produkcyjna bedzie ogrzewana z zastosowaniem 14 aparatow grzewczych typu
LEO L2 prod. Flowair. Aparaty bedg rozmieszczone na stupach wzdtuz srodkowej osi hali.
Na kazdym stupie w osiach od 7 do 19 projektuje sie dwa aparaty grzewcze skierowane na
przeciwlegte strony hali produkcyjnej. Obszar hali w osiach od 1 do 6 pozostawia sie
nieogrzewany (zgodnie z ustaleniami z Inwestorem). Aparaty nalezy podwiesi¢ na wysokosci
ok. 3,5m nad posadzka.

Aparaty grzewcze beda zasilane czynnikiem grzewczym o parametrach 80°/60°C
dostarczanym z kottowni gazowej zlokalizowanej w sgsiednim budynku. Odcinek z kottowni
do przedmiotowej hali produkcyjnej nalezy prowadzi¢ w gruncie, w rurach preizolowanych
np. Ecoflex Thermo o $rednicy @110x10/200. Odcinek rur preizolowanych prowadzony pod
posadzkg budynku nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Wyprowadzenie czynnika
grzewczego nalezy wykonac¢ w okolicy osi 23 i C (pod schodami na antresole). Po wyjsciu
rurami preizolowanymi ponad posadzke nalezy wykonac przejscie na rurociggi stalowe
cienkoscienne zewnetrznie ocynkowane np. Mapress C-stahl prod. Geberit. Na gtdwnym
rurociggu grzewczym z kottlowni nalezy zabudowac kolektor rozdzielczy, ktory rozdzieli
czynnik grzewczy na 2 obiegi:

- obieg zasilania aparatéw grzewczych - 347,0kW

- obieg zasilania nagrzewnicy w centrali ZNWH - 83,8kW

Catkowite zapotrzebowanie ciepta z kottowni gazowej wynosi 430,8kW

Czynnik grzewczy do zasilania aparatéw grzewczych prowadzi¢ nalezy pod stropem
hali (ponizej kanaldw wentylacyjnych) wzdiuz osi C. Rurociggi do zasilania nagrzewnicy
wentylacyjnej prowadzi¢ po scianie budynku socjalnego a nastepnie po antresoli do
odbiornika.

Instalacja grzewcza doprowadzona z kottowni bedzie zabezpieczona przed wzrostem
ci$nienia w instalacji poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze montowane przy rozdzielaczu
gtébwnym w hali produkcyjne;.

Budynek socjalny stanowigcy czes¢ budynku hali produkcyjnej bedzie wyposazony w
zrodlo ciepta zapewniajgce pokrycie zapotrzebowania na ogrzewanie, wentylacje i podgrzew
cieptej wody uzytkowej budynku. Zrodiem ciepta bedzie powietrzna pompa ciepta typu HPI S
22 TR-2 prod. De Dietrich o nominalnej mocy grzewczej 21,7kW zlokalizowana w
pomieszczeniu technicznym nr 0.13. Pompa ciepta bedzie zasilala zasobnik cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 300 litréw oraz 2 obiegi grzewcze:

- obieg ogrzewania podtogowego - 16,0kW

- obieg zasilania nagrzewnic w centralach ZNW1, ZNW6 - 6,5kW

Czynnik grzewczy wytwarzany w zrodle ciepta bedzie miat parametry 55°/40°C.
Instalacja grzewcza z pompy ciepta bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia w
instalacji poprzez membranowy zawér bezpieczenstwa oraz przeponowe naczynie wzbiorcze
(elementy ujete w czesci zrédia ciepta).
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Obieg zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ z rur
stalowych cienkosciennych zewnetrznie ocynkowanych np. Mapress C-stahl prod. Geberit,
ktore nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych.

Obieg zasilania ogrzewania podtogowego bedzie pracowat na parametrach czynnika
36°/30°C (czynnik bedzie obnizany centralnie na zaworze 3 - drogowym montowanym na
obiegu grzewczym). Instalacje grzewczg projektuje sie z rur wielowarstwowych typu
PE/AL/RT np. typu MLC firmy Uponor zaizolowanych termicznie.

Nagrzewnice wodne aparatéw grzewczo - wentylacyjnych:

W czesci produkcyjnej ogrzewanie bedzie realizowane z zastosowaniem aparatow
grzewczo - wentylacyjnych pracujgcych na powietrzu obiegowym.

W hali produkcyjnej przewiduje sie montaz 14 aparatow grzewczych pracujgcych na
powietrzu obiegowym typu LEO L2 o tgcznej mocy grzewczej 14 x 24,8kW = 347kW. Przy
kazdym aparacie nalezy zabudowa¢ zawory odcinajgce, automatyczny zawor
odpowietrzajgcy oraz zawor spustowy. Do regulacji pracy aparatow przy kazdym nalezy
zamontowa¢ zawér 2 - drogowy typu SRQ2D z sitownikiem (zawdr dostarczany wraz z
urzadzeniem). Dodatkowo przy kazdym aparacie nalezy zabudowaé zawor réwnowazgcy
typu STAD prod. IMI. Srednice dobranych zaworéw oraz schemat podigczenia urzadzen
pokazano na rysunkach.

Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych:

Obieg zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej czynnikiem grzewczym 80°/60°C z
kotlowni gazowej nalezy wyposazy¢ w pompe obiegowag przy rozdzielaczu, filtr siatkowy oraz
zawor rownowazacy typu STAD. Przy nagrzewnicy wentylacyjnej nalezy zabudowac¢ zawor 3
- drogowy mieszajgcy oraz zawory odcinajgce. Srednice dobranych zaworéw oraz schemat
podigczenia nagrzewnicy pokazano na rysunkach.

Obieg zasilania nagrzewnic wentylacyjnych czynnikiem grzewczym 55°/40°C z
pompy ciepta powietrze - woda nalezy wyposazy¢ w pompe obiegowg przy rozdzielaczu oraz
zawor rownowazacy typu STAD. Przy kazdej nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej zostanie
zabudowany zestaw pompowo - mieszajgcy wyposazony w pompke cyrkulacyjng oraz zawor
3 - drogowy mieszajgcy. Dodatkowo przy kazdym zestawie nalezy zabudowa¢ dwa zawory
réwnowazgce typu STAD prod. IMI. Srednice dobranych zaworéw oraz schemat podtgczenia
nagrzewnic pokazano na rysunkach.

Zasilanie ogrzewania podtogoweqo wraz z grzejnikami tazienkowymi:

Jako elementy grzewcze w pomieszczeniach czesci socjalnej budynku dobrano petle
ogrzewania podiogowego. Petle ogrzewania podtogowego zasilane sg poprzez podtynkowe
rozdzielacze umieszczone w skrzynkach dedykowanych dla tych urzgdzen. Ogrzewanie
podtogowe zostanie wykonane w systemie rur MLC (PE/AL/RT) firmy Uponor. Woda
grzewcza o parametrach 36/30°C doprowadzana jest do rozdzielaczy ogrzewania
podtogowego przewodami z rur wielowarstwowych.

Przewody zasilania rozdzielaczy ogrzewania podiogowego nalezy zaizolowac
termicznie zgodnie z wymaganiami (dla przewoddéw prowadzonych w posadzkach izolacja o
grubosci 8mm). Do regulacji obiegu ogrzewania podtogowego w pomieszczeniu zrodia ciepta
nalezy zabudowac¢ zawar trojdrogowy z sitownikiem.

Sterowniki przewodowe ogrzewania podtogowego zlokalizowa¢ w kazdym
pomieszczeniu ogrzewanym nad wigcznikiem elektrycznym lub w miejscu dogodnym dla
Inwestora. Centralny sterownik zlokalizowa¢ w pomieszczeniu zrédia ciepta. Ostateczna
lokalizacja sterownikdéw do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie budowy.
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Konstrukcja podtogi grzejnej

Po obwodzie pomieszczenia rozwingé tasme brzegowa. Jako poziomg warstwe
izolujgcag dla posadzek na gruncie zaprojektowano piyte styropianowg o grubosci 7cm,
ukltadang na wierzchnig warstwe chudego betonu. Na styropian nalezy roziozy¢é mate
styropianowg grubosci 3cm z folig rastrowg firmy Uponor, wyznaczajgcg rozstaw montazu
rur do maty. Wezownice nalezy montowac¢ za pomocg spinek tworzywowych, zaczynajgc od
rozdzielacza. Rury mocowa¢ do folii spinkami w odlegtosci od 10-25cm. W miejscach, gdzie
przez powierzchnie posadzki przechodzi duza liczba przytgczy do ptaszczyzn grzewczych,
przy jednoczesnym braku mozliwosci zachowania rozstawOw wynikajgcych z obliczen
projektu, zaleca sie zastosowanie izolacji termicznej wykonanej z pianki polietylenowej
o grubosci 6mm badz przylgcza prowadzi¢ w rurze ostonowej typu PESZEL. Polgczenia
przewoddéw z rozdzielaczem wykona¢ za pomocg systemowych ksztattek mosieznych
(srubunkow) z przecietym pierscieniem. Dokrecanie zigczek wykona¢ za pomocg klucza
dynamometrycznego w celu unikniecia zerwania gwintu w wyniku nadmiernej sity. Dla
stropéw wewnetrznych zastosowac izolacje w postaci warstwy styropianu grubosci 2cm jako
warstwe ttumigca (akustyczng).

Dylatacje wykona¢ z profili piankowych, ze spienionego PE o grubosci 8mm, montowanych
do podioza na specjalnym uchwycie montazowym. W miejscach wystepowania pozornych
dylatacji, np. oddzielenie piyt grzewczych o lgcznej powierzchni mniejszej niz 36m?
dopuszcza sie wykonanie takiego oddzielenia ptaszczyzn grzewczych poprzez naciecie
szlichty na gtebokos¢ ok. 5cm. Szeroko$é¢ naciecia ok. 3mm. Ubytek materialu wypeié po
zastygnieciu wylewki oraz przeprowadzeniu procesu wygrzewania, zywicg epoksydows.
Nalezy przestrzegac dylatacji wyznaczonych w graficznej czesci opracowania.

Wylewke wykona¢ jako cementowsg, z dodatkiem plastyfikatora do betonu (proporcje wedtug
wytycznych producenta) oraz zbrojenia rozproszonego w postaci widkna badz wior
tworzywowych. Grubos¢ warstwy 4,5cm nad wierzch rury. Cato$é uktada¢ na wykonanej
instalacji, napetnionej czynnikiem (powietrze lub woda) pod cisnieniem ok. 3bar. Wstepny
rozruch instalacji wykona¢ po 21 dniach od momentu wykonania, utrzymujgc przez trzy dni
temperature zasilenia ok. 25 st. C. Po tym okresie podnie$¢ do temperatury zasilenia
okreslonej w opracowaniu i utrzymac jg przez kolejne pie¢ dni. Nastepnie schtadza¢ co 24h o
10 st. C do 25 st. C.

Po wykonaniu wygrzewania pilyte grzewczg nalezy osuszy¢ poprzez podniesienie
temperatury zasilenia o 10 st. C przez 24h do temperatury 55 st. C i utrzymywaniu jej przez
kolejne 12 dni. Proces ten ma na celu usuniecie wilgoci z posadzki, tak by poziom wilgoci w
posadzce nie przekraczat 20% przy zastosowaniu okladziny wierzchniej w postaci drewna.

Odpowietrzenie i odwodnienie

Dla prawidtowego funkcjonowania instalacji oraz z uwarunkowania wynikajgcego
ze sposobu prowadzenia przewoddéw rozdzielczych zastosowano odpowietrzenie
miejscowe realizowane za pomocg odpowietrznikéw recznych zamontowanych na kazdym z
zastosowanych  rozdzielaczy poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce oraz w
pomieszczeniu zrodia ciepta, gdzie w najwyzszych miejscach instalacji nalezy zamontowac
automatyczne zawory odpowietrzajace.

Odwodnienie calosci instalacji przewidziano przy rozdzielaczach. Dla odprowadzenia
wody z odwodnienia nalezy w pomieszczeniu zrédia ciepta, gdzie bedzie nastepowat
spust wody zabudowaé kratke sciekowg i podigczy¢ jg do istniejgcej kanalizacii.
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1.2.2. MATERIALY, WYTYCZNE MONTA ZU | EKSPLOATACJI
Monta z instalacji

Instalacje grzewczg dla zasilania aparatéw grzewczych oraz nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych projektuje sie z rur stalowych cienkosciennych tgczonych przez zacisk np.
Mapress C-stahl prod. Geberit natomiast obieg ogrzewania podlogowego z rur
wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowg typu PE-RT/AI/PE-RT zaizolowanych termicznie
np. MLC prod. Uponor. . Rurociggi rozprowadzajgce wode grzewczg prowadzone bedg przy
Scianach hali lub przy stupach, w przestrzeni stropu podwieszanego, w Sciankach
instalacyjnych, brudach $ciennych oraz w posadzce pomieszczen. Instalacje nalezy
prowadzi¢ z spadkiem 0,3% w kierunku zrodia.

W najwyzszych punktach przewidziano odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikéw, a w najnizszych punktach odwodnienie za pomocg spustow skiadajgcych
sie ze zlgczki do weza i korka. Przed odpowietrznikiem automatycznym nalezy zamontowaé
zawor kulowy.

Przejscia przez Sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym.

Przewody instalacji grzewczej nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej.

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonac zgodnie z zasadami BHP
Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych”), wg. obowigzujgcych norm i przepisbw oraz warunkéw
technicznych wynikajgcych ze stosownych przepiséw, jak rowniez wymogow producentéw
lub dostawcédw poszczegoélnych urzadzen.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie dokiadnie z
dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzen oraz wytycznymi
producentow. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamoéwionych i zakupionych elementéw i
urzadzen z zawartymi dokumentacji. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnosé dostaw, czy nie
majg uszkodzen, a montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzen nalezy
Zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie.

Podczas montazu nalezy przestrzegac nastepujgcych przepisow:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi
pbézniejszymi zmianami).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom I
.Instalacje sanitarne i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.Czes¢ E:
Roboty instalacyjne Zeszyt 3”. Instalacje ogrzewcze ITB 2012.

Wytyczne eksploatacii

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Nalezy przestrzegaé¢ czystosci wody. Pod
wzgledem wiasnosci fizyko-chemicznych woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-93/C-04607.

Nie oproznia¢ instalacji z wody na czas diuzszy niz to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladdéw i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.
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Proby instalaciji

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Przed
rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzeh
instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktoci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany
cisnienia w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podigczenie manometru z
dokfadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowana do préby instalacje nalezy wypetni¢ wodg i
odpowietrzyé. Cisnienie prébne podnies¢ do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, jednak
nie wiecej niz 0,9MPa.

Rurociagi z tworzyw sztucznych:

Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 min nalezy dwukrotnie podnie$¢
do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min préby spadek
ci$nienia nie moze przekroczyé 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy
przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gidwng. W tym czasie ciSnienie pozostate po probie
wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy
dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

Rurociggi stalowe cienkoscienne

Instalacje nalezy uznac¢ za szczelng przy utrzymaniu cisnienia préby przez 30 min. na
jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow instalacje podda¢ probom przy
normalnych parametrach pracy. W czasie préby szczelnosci instalacji potgczonej
z ptukaniem ztadu wszystkie zawory muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia.

Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptukac
oraz sporzgdzi¢ protokdt z przeprowadzonej préby. Na zakonczenie wszystkich prac
montazowych i zakonczonych prébach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér koncowy.
Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Czes¢ E: Roboty instalacyjne Zeszyt 3". Instalacje
ogrzewcze ITB 2012. Protoko6t korncowy wraz z protokotami czesciowymi i protokotami z prob
szczelnosci przekazac Inwestorowi.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszelkie czesci stalowe pomalowaé farbg ochronng. Pierwsze malowanie rurociggéw
przeprowadzi¢ przed montazem zabezpieczajgc je przed korozjg na czas skiadowania.
Kolejne malowanie rurociggéw wykona¢ po przeprowadzeniu montazu i wykonaniu prob
szczelnosciowych. Malowanie konstrukcji stalowych, jak podwieszenia i podparcia, wykona¢
farbg podkltadowg do gruntowania (np. CEKOR-R) przed montazem, malowanie
powierzchniowe po montazu. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odtluszczone,
suche i oczyszczone recznie szczotkami. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdocié na doktadne
oczyszczenie szwOw spawalniczych, ostrych krawedzi, ztgcz i miejsc trudno dostepnych.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ pozbawiona smaréw, olejéw, soli,
kurzu, pylu i innych zanieczyszczen. Do odtluszczenia powierzchni stalowych mozna
zastosowac ksylen, benzyne lakowg lub stosowany do rozcienczania wyrobéw lakierniczych
rozpuszczalnik. Konstrukcje stalowe malowa¢ farbg podktadowg (np. CEKOR-R), a
nastepnie emalig ftalowg lub inng nawierzchniowg stosowang do metali.

Rurociaggi stalowe dwukrotnie malowac farbg podktadowag (np. CEKOR-R), do
malowania nawierzchniowego a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogdlnego
stosowania w odpowiednim kolorze.

Malowanie rurociggébw wymienionymi farbami przeprowadzi¢ wedtug instrukcji
producentbw. Temperatura w czasie malowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C,
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a powierzchnia malowana nie moze mie¢ temperatury wyzszej niz +40°C. Warstwa farby
powinna by¢ réwna, gtadka i bez zaciekéw.

Izolacja termiczna

Izolacje termiczng nalezy wykonac z otuliny typu Thermaflex FRZ firmy Thermaflex.

Wykonanie izolacji przewodow centralnego ogrzewania nalezy rozpocza¢ po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtlowosci wykonania powyzszych robot protokotem  odbioru.
Powierzchnia rury, na ktorej bedzie wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ utozone ,na styk” i
powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny sie
pokrywac. Styki elementdw izolacji nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig tasmg zalecang przez
producenta izolaciji.

Uwaga:

Grubos¢ materiatu izolacyjnego podano dla materialu o wspélczynniku przenikania
ciepta 0,035 W/(mK). Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku
przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody instalacji grzewczej nalezy zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej lub z
welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej zgodnie z WT.
Grubos¢ izolacji dla przewodow c.o. (zasilanie/powrot) wynosi:

Srednica ruroci agu Minimalna grubo $¢ izolacji [mm]
(materiat o wsp. A=0,035 W/mK)
DN15 20
DN20-DN25 30
DN32 40
DN40 45
DN50 55
DN65 70
DN80 80
DN100 100

Na izolacji rurociggdéw grzewczych w kottowni wyklei¢ barwne strzatki z zaznaczeniem
kierunku przeptywu.

Rurociggi prowadzone w komponentach budowlanych nalezy zaizolowac¢ otuling o
grubosci 9 mm, rurociggi prowadzone w podtodze izolowac¢ otuling o grubosci 6 mm.
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11.2.3. ZALOZENIA BRAN ZOWE - WYTYCZNE DO REALIZACJI INNYCH OPRACOWA N
Bran za budowlano — konstrukcyjna.

W zakresie branzy budowlano konstrukcyjnej nalezy wykonag:
— konstrukcje wsporczg pod urzadzenia grzewcze;
— przebicia w $cianach i stropach;
— mocowanie i podwieszenie rurociggow grzewczych

— zapewnienie dostepu do urzadzen w celach serwisowych.

Bran za elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen:

Moc silnika, kW |Zasilanie, V llos¢ Urzadzenie wentylacyjne/klimatyzacyjne

Aparat grzewczo - wentylacyjny pracujgcy na

0,34 230 14 powietrzu obiegowym typ LEO L2

Pompa obiegowa dla obiegu zasilania aparatéw
0,427 230 1 grzewczych P1
Magna3 40-120 F

Pompa obiegowa dla obiegu zasilania nagrzewnicy w
0,084 230 1 centrali ZNWH P2
Magna3 25-60

Pompa obiegowa dla obiegu zasilania ogrzewania
0,084 230 1 podtogowego
Magna3 25-60

Pompa obiegowa dla obiegu zasilania nagrzewnic w
0,018 230 1 centralach ZNW1, ZNW6 P4
Alpha3 25-40 180

Pompa krétkiego obiegu central wentylacyjnych
0,025 230 2 ZNW1, ZNW6
Alphal L 25-40 180

0,750 230 1 Grzejnik elektryczny Convector o mocy 750W

1.2.4. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowac sie do przepisow zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
COBRTI — Instal oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wilasciwe
atesty higieniczne, p.poz., bezpieczehstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przejscia rurociggéw grzewczych przez Sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
obejmami ogniochronnymi typu CFS-C-P.
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11.2.5. OBLICZENIA

Obliczenie strat ciepta budynku

Zatozenia do obliczen:

System ogrzewania: wodne, pompowe

Strefa klimatyczna: Ill, tz = -20°C

Zestawienie wspotczynnikdw przenikania ciepta U [W/m?K]

Okna
Drzwi
Bramy

NN E

Stropodach

Sciana zewnetrzna
Sciana wewnetrzna 12cm
Podloga na gruncie

Strop wewnetrzny

Sposéb wykonania oblicze #:
Obliczenia strat ciepta pomieszczen, obliczenia hydrauliczne i regulacje w catosci wykonano

pakietem programéw InstalSoft, zgodnie z normg PN-EN 12831.

LEGENDA:

U = 0,20W/m?K
U = 1,00 W/m?K
U = 0,30W/m?K
U = 0,90W/m?K
U = 1,30W/m?K
U = 1,30W/m?K
U = 1,00W/m?K
U = 0,15W/m?K

® [W] - OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO POMIESZCZENIA

®wym [W] - ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO POMIESZCZENIA PO UWZGLEDNIENIU
PRZENIESIENIA STRAT DO SASIEDNICH POMIESZCZEN

dgrz [W] - WARTOSC ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO W POMIESZCZENIU DO

POKRYCIA PRZEZ GRZEJNIKI

Wynik.®grz [W] - RZECZYWISTA MOC GRZEWCZA DOBRANYCH GRZEJNIKOW W

POMIESZCZENIU

Symbol Oi Liczba ® Odwym Gop Pdgrz Wynik. Wynik. Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikéw W] W] W] W] dop Pgrz ddz strat
W] Wl W] (%]
Kondygnacja 0, Rz edna 0,0m, Jednostka budynku 01

0.01 20 6p 3979 3979 3979 0 3907 0 0 98
0.02 20 5p 2975 2975 2975 0 2922 0 0 98
0.02a 20 1lp 413 413 413 0 433 0 0 105
0.03(x=2) 16 APGW 338192 338192 0 0 0 0 0 100

0.04 16 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
0.05 24 1p 424 424 424 0 345 0 0 81
0.06 20 1p 76 76 76 0 156 0 0 207
0.07 20 1p 179 179 179 0 272 0 0 152
0.08 20 1p 265 265 265 0 392 0 0 148
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Symbol Oi Liczba ® oSdwym dop dgrz Wynik. Wynik. Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikéw W] W] W] W] dop Pgrz ®ddz strat
(W] (W] (W] [%]
0.09 16 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
0.10 24 2p 1049 1049 1049 0 1049 0 0 100
0.11 24 7p 3128 3128 3128 0 3214 0 0 103
0.12 20 3p 1500 1500 1500 0 1959 0 0 131
0.13 16 1p 109 109 109 0 528 0 0 486
0.14 24 2p 938 938 938 0 799 0 0 85
0.15 20 Grzejnik 613 613 0 750 0 0 0 122

elektryczny
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11.3. ZRODLO CIEPLA

11.3.1. OPIS INSTALACJI ZRODLA CIEPLA

Projektowane zrédio ciepta zlokalizowane bedzie w pomieszczeniu gospodarczym nr
013 na parterze budynku. Wysoko$¢ pomieszczenia w swietle od posadzki do stropu —
3,00m.

z

Zrodio ciepta:
W budynku zaprojektowano jako zrédito ciepta pompe ciepta Split powietrze - woda np.

typu HPI S 22 TR-2 firmy DeDietrich o mocy nominalnej 21,7 kW ze wspomaganiem
elektrycznym 12kW/400V.

Na obiegu wodnym pompa posiada zabudowane naczynie wzbiorcze o pojemnosci 10
litrbw wraz z grupg bezpieczenstwa (manometr, zawér bezpieczenstwa, odpowietrznik) oraz
pompe obiegu grzewczego.

Ze wzgledu na duzg pojemnos¢ instalacji ogrzewania podtogowego projektuje sie
dodatkowe naczynie wzbiorcze typ NG80 o pojemnosci 80 litréw.

Jednostka zewnetrzna pompy ciepta jest polgczona z jednostkg wewnetrzng rurociggami
freonowymi. Pompa bedzie pracowata na czynniku chtodniczym R410A. Urzgdzenie posiada
mozliwosc¢ regulacji wydajnosci sprezarki, co pozwala na dostosowanie mocy pompy ciepfa
do aktualnego zapotrzebowania budynku. Maksymalna temperatura czynnika grzewczego
wynosi +55°C.

Na przewodzie zasilajgcym wychodzgacym z pompy ciepta nalezy zabudowac 3- drogowy
zawor z sitownikiem, ktory bedzie regulowat strumien ciepta na instalacje c.o. lub cwu w
zaleznosci od zapotrzebowania. Dla zapewnienia stabilizacji obiegu grzewczego na gtéwnym
ciggu instalacji grzewczej zasilajgcej petle ogrzewania podiogowego i nagrzewnice
wentylacyjne zaprojektowano zbiornik buforowy o pojemnosci 220 litréw.

Na potrzeby podgrzewu cieptej wody uzytkowej zastosowano zasobnik cieptej wody z
wezownicg o pojemnosci 300 litrow.

Zbiornik cieplej wody zabezpieczony bedzie przed wzrostem cisnienia w instalacji
zaworem bezpieczenstwa typu 2115 3/4” oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym o
pojemnosci 25 litréw.

Woda do napetniania uktadu grzewczego i jego uzupetniania bedzie uzdatniania poprzez
zastosowanie filtra.

Obieg grzewczy ogrzewania podiogowego pracowaé bedzie przy parametrach wody
grzewczej 36°/30°C, przy czym na potrzeby zasilania nagrzewnic w centralach oraz
podgrzewu cwu pompa ciepta moze osiggac temperature czynnika grzewczego +55°C.

W pomieszczeniu zrodia ciepta nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng wyciggowa.

11.3.2. INSTALACJA ZRODLA CIEPLA

Pompa ciepta

Potrzeby cieplne obiektu pokrywa¢ bedzie pompa ciepta powietrze - woda o0 mocy
21,7 kW wyposazong w grzatke elektryczng 12,0 kW. Pompa sklada sie z jednostki
wewnetrznej i zewnetrznej. Czynnikiem chtodniczym pompy bedzie R410A. Pompa ciepta na
potrzeby podgrzewu cwu oraz zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych pracowac
bedzie przy parametrach wody grzewczej 55°/40°C, przy czym na potrzeby zasilania obiegu
ogrzewania podtogowego czynnik bedzie obnizany do parametrow 36°/30°C na zaworze 3 -
drogowym mieszajgcym.

Na przewodzie zasilajgcym wychodzgacym z pompy ciepta nalezy zabudowac 3- drogowy
zawor z sitownikiem, ktéry bedzie regulowat strumien ciepta na instalacje grzewczg lub cwu
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w zaleznosci od zapotrzebowania. Dla zapewnienia stabilizacji obiegu grzewczego na
gldbwnym ciggu instalacji grzewczej zasilajgcej petle ogrzewania podtogowego i nagrzewnice
zaprojektowano zbiornik buforowy o pojemnosci 220 litréw.

Na obiegu wodnym pompa posiada zabudowane naczynie wzbiorcze o pojemnosci 10
litrbw wraz z grupg bezpieczenstwa (manometr, zawér bezpieczenstwa, odpowietrznik) oraz
pompe obiegu grzewczego. Ze wzgledu na duzg pojemnosc instalacji ogrzewania
podtogowego projektuje sie dodatkowe naczynie wzbiorcze typ NG80 o pojemnosci 80 litrow.

Podgrzewacz cwu

Na potrzeby podgrzewu cieptej wody uzytkowej zastosowano zasobnik cieptej wody z
wezownicg o pojemnosci 300 litrow. Od strony zasilania zimng wodg nalezy zabezpieczy¢ go
membranowym zaworem bezpieczenstwa typu 2115 3/4” oraz przeponowym naczyniem
wzbiorczym przeznaczonym do wody uzytkowej o pojemnosci 25 litrdbw. Na rurociggu
zasilajgcym zimnej wody do pompy halezy zamontowac¢ zawor zwrotny.

Ukfady hydrauliczne

Pompa ciepta zasilac bedzie obieg ogrzewania podtogowego, nagrzewnic
wentylacyjnych oraz obieg podgrzewacza cwu.

Obieg ogrzewania podiogowego bedzie wyposazony w pompe obiegowg zabudowang
na kolektorze rozdzielczym.

Obieg zasilania nagrzewnic wentylacyjnych bedzie wyposazony w pompe obiegowg
zabudowang na kolektorze rozdzielczym.

Automatyka i regulacja

Do sterowania pracg pompy ciepta przewidziano automatyke producenta urzgdzeh.
Automatyke potgczy¢ i uruchomi¢ wg dokumentacji producenta, zgodnie z podanym
programem dla obiegobw grzewczych. Odbiér instalacji nalezy poprzedzi¢ rozruchem
prébnym. Wiasciciela nalezy zapoznaé¢ z obstugg na poziomie uzytkownika.

Ruroci agi i izolacje

W pomieszczeniu zrodta ciepta instalacje nalezy wykonac¢ z nastepujgcych rur:

»  obieg kottowy, instalacje obiegow c.o. - z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych,
cienkosciennych

e obieg ogrzewania podtogowego - z rur wielowarstwowych typu PE/AL./RT

« instalacje wody zimne;j - z rur wielowarstwowych typu PE/AL./RT

instalacje freonowa pomiedzy jednostkg [ Z fur miedzianych izolowanych
wewnetrzng i zewnetrzng pompy ciepta

Rurociggi izolowac cieplnie (wg PN-B-02421:2000) izolacjg otuliny typu Turbolit DG (o
wspotczynniku przenikania 0,040 W/m*K) prod. Armacell lub materiatem innego producenta
0 nie gorszych parametrach.

Grubos$c¢ izolacji dla przewoddw c.o. (zasilanie/powrét) zastosowacé zgodnie z pkt. 11.2.2
Izolacje termiczne.
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Uzdatnianie wody uzupetniaj acej.

Woda surowa do napetniania ztadu instalacji c.o. i uzupetniania ubytkéw bedzie
uzdatniania poprzez filtr siatkowy. Uzupelnianie wody w zladzie instalacji c.0. bedzie
nastepowato automatycznie poprzez zawér automatycznego napetniania instalacji ustawiony
na cisnienie 16-17 mH20 (160-170kPa.)

Instalacja uzupetniania bedzie potgczona z instalacjg c.0. poprzez przewdd elastyczny
roztgczny. Woda uzupetniajgca powinna spetnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607.

11.3.3. WENTYLACJA POMIESZCZENIA ZRODtA CIEPLA

W pomieszczeniu zrédia ciepta nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng. Na
zakonczeniu pionu grawitacyjnego 170x120mm wyprowadzonego ponad dach budynku
nalezy zbudowa¢ kratke wentylacyjng o wymiarach 170x200mm. Kratke nalezy zamontowac
pod stropem pomieszczenia.

11.3.4. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

W pomieszczeniu zrédta ciepta nalezy zasili¢ elektrycznie urzgdzenia. Wykonaé
potgczenia wyrownawcze dla wszystkich zabudowanych czesci i urzadzehn metalowych
dostepnych, jak: rurociggi, zbiorniki, kominy, metalowe konstrukcje nosne itp. Urzadzenia
elektryczne muszg by¢ tak usytuowane i wykonane, aby zapewniona byla ochrona
przebywajgcych tam ludzi przed porazeniem prgdem elektrycznym. W obwodzie zasilania
sieciowego nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie zabezpieczenia elektryczne. Kottownie
nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne i przewidzie¢ 2 gniazda 230V. Instalacje
elektryczne nalezy wykonac w klasie 1P24.

11.3.5. ZAGADNIENIA BHP

Projektowana instalacja zrodla ciepta jest bezpieczna i nie stwarza zagrozenia dla
otoczenia.
Zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami i normami BHP, P.POZ, SAN — HIG.

Po dokonaniu rozruchu sporzadzi¢ nalezy stosowne protokotly, ktore przedstawi¢ nalezy
przy odbiorze.

Poszczegblne urzadzenia, a zwlaszcza pompa ciepta oraz pompy winny by¢
eksploatowane zgodnie z DTR.
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1.5.  INSTALACJA GAZOW TECHNICZNYCH
11.5.1. OPIS INSTALACJI GAZOW TECHNICZNYCH

Projektuje sie instalacje sprezonego powietrza o cisnieniu pracy max. 7,5 bar. Sprezone
powietrze bedzie wytwarzane przez jeden kompresor zlokalizowany na antresoli nad czescig
socjalno-biurowg budynku.

Zrédtem sprezonego powietrza bedzie projektowany kompresor srubowy typu CSD 125T
prod. Kaeser o wydajnosci 12,02 m®min i maksymalnym cignieniu 8,5 bar. Kompresor jest
wyposazony w wbudowany osuszacz chlodniczy, separator cyklonowy oraz zintegrowany
zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci 4000! typ KP-4000-12/1,4 prod. Komnino. Do
projektowanego kompresora dobrano rowniez separator kondensatu wodno-olejowy typ
Aquamat CF38 prod. Kaeser. Urzgdzenie to nalezy posadowi¢ w poblizu sprezarki, aby
umozliwi¢ oczyszczanie wytworzonego kondensatu z oleju. Na rurociggu za kompresorem a
przed zbiornikiem wyrOwnawczym sprezonego powietrza nalezy zamontowac filtr doktadny
przeciwolejowy typ F 142KE prod. Kaeser z automatycznym spustem kondensatu Eco Drain
30, zgodnie z czescig rysunkowa.

Projektowany kompresor CSD 125T wyposazony jest wirnik sSrubowy o
zoptymalizowanym profilu Sigma, ktéry umozliwia ptynng regulacje wydajnosci uktadu do
aktualnego zapotrzebowania. Kompresor posiada wbudowany sterownik Sigma Control 2,
ktory bedzie zarzgdzat pracg urzadzenia.

Kompresor bedzie pracowaé na potrzeby jednej instalacji sprezonego powietrza
obstlugujgcej wszystkie urzgadzenia na hali produkcyjnej. Instalacja tworzy petle
poprowadzong wokot strefy produkcyjnej hali.

W zwigzku z potrzebg odprowadzania kondensatu z urzgdzen, zaprojektowano dla
zbiornika powietrza przy kompresorze spust kondensatu. Spust kondensatu bedzie
odprowadzat ciecz ze zbiornika, ktéry nastepnie kierowany bedzie do separatora kondensatu
Aquamat CF38. Kondensat nalezy rowniez odprowadzi¢ z kompresora oraz z filtra
doktadnego przeciwolejowego. Separator oddziela olej z kondensatu, ktory gromadzony jest
w zbiorniku i przeznaczony jest do okresowej utylizacji. Odolejony kondensat bedzie
odprowadzany grawitacyjnie do wpustu podiogowego znajdujgcego sie w poblizu separatora,
a nastepnie do kanalizacji sanitarne;.

Pomieszczenie sprezarkowi bedzie mialo zapewniong wentylacje mechaniczng
nawiewno — wywiewng, zgodnie z czescig rysunkowg. Projektowana czerpnia Scienna o
wymiarach 2400x1600mm bedzie zapewnia¢ wymagane pole powierzchni czynnej réwne
2m?. Wywiew z kompresora bedzie realizowany kanatlem wywiewnym o wymiarach
800x800mm podigczonym za pomoca przewodow z blachy stalowej ocynkowanej do krécca
wyrzutowego sciennej wyrzutni powietrza lub do strefy produkcyjnej hali. W tym celu na
kanale wyrzutowym nalezy zabudowac trojnik z odejsciem bocznym. Na odejsciu bocznym i
do wyrzutni dachowej za tréjnikiem nalezy zabudowaé wieloptaszczyznowe przepustnice
powietrza z regulacjg reczng. W okresie letnim ciepte powietrze usuwane z kompresora
bedzie kierowane bezposrednio na zewnatrz (otwarta przepustnica na odcinku pionowym do
wyrzutni, a zamknieta na odcinku poziomym do przestrzeni hali), natomiast w okresie
zimowym powietrze bedzie kierowane do strefy hali w celu dodatkowego podgrzania
kubatury (zamknieta przepustnica na odcinku pionowym do wyrzutni, a otwarta na odcinku
poziomym do przestrzeni hali).

W celu umozliwienia recznej zmiany kata ustawienia przepustnic na kanale wyrzutowym
z kompresora nalezy wykona¢é mechanizm regulacji przepustnic poprzez zamontowanie
(w wykonaniu warsztatowym lub spawanie) do trzpienia przepustnicy kota zebatego. Na kole
zebatym przewiesi¢ tancuch o dtugosci umozliwiajgcej zmiane kata ustawienia przepustnicy
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z wysokosci ok. 1,5m powyzej posadzki pomieszczenia. tancuch ma umozliwi¢ zmiane
ustawienia przepustnicy przez konserwatora lub osobe wskazang przez Uzytkownika.
Koncowki fancucha zamocowa¢ do najblizszej podpory konstrukcyjnej budynku.

Instalacja sprezonego powietrza bedzie wyprowadzona z antresoli nad czescig socjalno-
biurowg budynku i prowadzona bedzie pod stropem hali wzdluz strefy produkcyjnej oraz w jej
srodkowej czesci przy elementach konstrukcyjnych. Wysokos¢ prowadzenia instalacji nalezy
dostosowaé do konstrukcji budynku oraz do wysokosci instalacji c.0. wody na cele bytowe
oraz ppoz. i gazéw technicznych. Instalacja tworzy petle o niezmiennej srednicy rurociggu na
catej diugosci rownej @108x2,0. Od petli gtownej nalezy wykona¢ odgatezienia podigczone
,0d gory” do kazdej maszyny produkcyjnej o zapotrzebowaniu na sprezone powietrze.
Srednica odgatezienia bedzie réwna @35x1,5. Srednice podigczen opisano zgodnie z
czescig rysunkowa.

Na kazdym odgalezieniu zaleca sie zabudowaé zawor odcinajgcy zaraz za tréjnikiem. Na
odgatezieniu instalacji zlokalizowanej przy Scianach zewnetrznych hali produkcyjnej nalezy
zabudowa¢ zawor odcinajgcy, manometr o zakresie pomiarowym 0-10 bar. Z kolei na
odgalezieniu zlokalizowanej w srodkowej czesci hali nalezy zabudowag tréjnik z koncéwkami
wyposazonymi w szybkozigczki, ktére automatycznie odcinajg przeptyw powietrza po zdjeciu
weza.

Zgodnie z brakiem szczego6towych informacji przekazanych od Inwestora dotyczgcych
zapewnienia wymaganego cisnienia sprezonego powietrza dla wykorzystywanych maszyn
na hali produkcyjnej (np. 6 lub 3 bary) projekt nie wskazuje wymagan dotyczacych
zamontowania ewentualnych reduktoréw cisnienia.

Instalacje sprezonego powietrza nalezy wykona¢ z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych tgczonych zaciskowo typu Mapress C-stahl prod. Geberit. Na instalaciji
sprezonego powietrza zaprojektowano zawory odcinajgce klasy PN16. Zawory odcinajagce
zaleca sie zamontowa¢ na odejsciach od petli gtébwnej. Zaprojektowano zawory kulowe
gwintowane prod. Valvex.

W punktach poboru instalacji sprezonego powietrza nalezy rowniez zamontowac
manometry o zakresie pomiarowym 0-10 bar.

Potgczenia z armaturg wykonane jako roztgczne, za pomocg Srubunkow.

Projektuje sie rozbudowe instalacji gazéw technicznych tj. Ar+O,, N, O, w hali
produkcyjno - magazynowej. Instalacja bedzie zasilana =z istniejgcego zrodta
zlokalizowanego w sgsiednim budynku hali produkcyjno - magazynowej (poza zakresem
niniejszego opracowania).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora instalacja gazéw technicznych
zostanie doprowadzona do hali w kohcowej jej strefie (przy potaczeniu z budynkiem drugiej
istniejgcej hali) i bedzie prowadzona wzdtuz strefy produkcyjnej oraz w srodkowej czesci hali,
przy jej elementach konstrukcyjnych, zgodnie z czescig rysunkowg. Wysokos¢ prowadzenia
instalacji nalezy dostosowac¢ do konstrukcji budynku oraz do wysokosci instalacji c.0. wody
na cele bytowe oraz ppoz. i sprezonego powietrza. Instalacja posiada znang $rednice
rurociggéw na catej dtugosci rowna:

*  Ar+0O, - @42x1,5
* N-@42x1,5
e 0,-9@28x1,2

Od gtdwnego rurociggu nalezy wykona¢ odgatezienia podtgczone ,od gory” do kazdej
maszyny produkcyjnej o zapotrzebowaniu na gaz techniczny. Srednica odgatezien
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wszystkich gazéw technicznych bedzie réwna @28x1,2. Srednice podigczen opisano zgodnie
Z czescig rysunkowa.

Na kazdym odgatezieniu zaleca sie zabudowac zawoér odcinajgcy zaraz za tréjnikiem. Na
odgatezieniu instalacji zlokalizowanej przy Scianach zewnetrznych hali produkcyjnej przy
punkcie poboru nalezy zabudowa¢ zawor odcinajgcy, manometr o zakresie pomiarowym O-
10 bar. Z kolei na odgaftezieniu zlokalizowanej w srodkowej czesci hali przy punkcie poboru
nalezy zabudowa¢ trojnik z koncéwkami wyposazonymi w szybkozigczki, ktore
automatycznie odcinajg przeptyw powietrza po zdjeciu weza.

Instalacje gazow technicznych nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej tgczonych
zaciskowo typu Mapress Edelstahl prod. Geberit. Na instalacji sprezonego powietrza
zaprojektowano zawory odcinajgce klasy PN16. Zawory odcinajgce zaleca sie zamontowaé
na odejsciach od gtébwnego rurociggu oraz nalezy zamontowa¢ przy punktach poboru.
Zaprojektowano zawory kulowe gwintowane prod. Valvex.

Potgczenia z armaturg wykonane jako roztgczne, za pomocg Srubunkow.

1.5.2. MATERIALY, WYTYCZNE MONTA ZU | EKSPLOATACJI
Monta z instalacji

Przewody instalacji sprezonego powietrza nalezy wykonac z rur stalowych systemowych
Mapress C-stahl ocynkowanych zewnetrznie prod. Geberit tgczonych zaciskowo. Natomiast
instalacje gazow technicznych nalezy wykonac¢ z rur ze stali nierdzewnej Mapress Edelstahl
prod. Geberit tgczonych rowniez zaciskowo, zgodnie z wytycznymi producenta. Instalacje nie
wymagajg izolacji termicznej. Przewody prowadzi¢ nalezy zgodnie z trasami wskazanymi na
rysunkach. Sposéb prowadzenia przewodoéw pozwala na ich samokompensacje. Rozstaw
podpdr dla rurociggbw w zaleznosci od $rednicy przedstawia tabela:

. Maksymalny
Srednica ruroci ggu rozstaw podpor
[m]
Mapress Edelstahl @28x1,2 2,25
Mapress C-stahl @35x1,5 2,75
Mapress Edelstahl @42x1,5 3,00
Mapress C-stahl @108x2,0 5,00

Préby i odbiory

Instalacje po zmontowaniu przed podigczeniem maszyny nalezy przedmuchaé
z ewentualnych zanieczyszczeh i poddac¢ prébie szczelnosci. Po zakonczeniu montazu
instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robdét z projektem pod wzgledem jakosci i rodzaju
uzytych materiatdw, a nastepnie przedmucha¢ instalacje sprezonym powietrzem dla
sprawdzenia prawidtowosci przeptywu.

Po tych czynnosciach wstepnych mozna przystgpi¢ do whasciwej préby szczelnosci.
Prébe nalezy wykonac¢ sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu proby
réwnym 1,1 krotnosci cisnienia roboczego. W tym przypadku cisnienie probne wyniesie 0,66
MPa. Instalacje nalezy uwazacC za szczelng jesli manometr nie wykaze zadnego spadku
ci$nienia w czasie 30 minut trwania préby. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokot odbiorowy.
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Whytyczne eksploataciji

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkolic wyznaczony personel
w zakresie obstugi systemu.

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowaé i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami
obstugi i DTR dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Do usuwania sygnalizowanych
niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przeglgdow i remontéw biezgcych
urzagdzen nalezy wezwac uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu
filtrow oraz sprawdza¢ poziom napetnienia zbiornika oleju w separatorze kondensatu, a w
razie koniecznosci wymienic filtr lub poddac utylizacji odseparowany olej.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zaréwno rurociaggi stalowe cienkoscienne ocynkowane jak i rurociggi ze stali nierdzewnej
na zewnatrz nie wymagajg malowania.

Malowanie konstrukcji stalowych, jak podwieszenia i podparcia, wykonac¢ farba
podktadowg do gruntowania (np. CEKOR-R) przed montazem, malowanie powierzchniowe
po montazu. Powierzchnie pod malowanie powinny byé¢ odtluszczone, suche i oczyszczone
recznie szczotkami. Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na doktadne oczyszczenie szwow
spawalniczych, ostrych krawedzi, zlgcz i miejsc trudno dostepnych. Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna by¢é pozbawiona smarow, olejow, soli, kurzu, pytu
i innych zanieczyszczen. Do odtluszczenia powierzchni stalowych mozna zastosowac
ksylen, benzyne lakowg Iub stosowany do rozcienczania wyrobow lakierniczych
rozpuszczalnik. Konstrukcje stalowe malowa¢ farbg podkltadowg (np. CEKOR-R), a
nastepnie emalig ftalowg lub inng nawierzchniowg stosowang do metali.

Izolacja termiczna

Instalacja sprezonego powietrza oraz instalacja gazow technicznych nie wymagaja
izolacji termiczne.

11.5.2. ZALOZENIA BRAN ZOWE
Bran za konstrukcyjno — budowlana

Nalezy wykonac:

— Przebicia w $cianach

- Mocowanie i podwieszenie rurociggow sprezonego powietrza
— Zapewni¢ dostep serwisowy do kompresoréw

Bran za elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen wg ponizszej tabeli:

Moc Zasilanie llos¢ | Urzgdzenie

KW Vv 2

75 400 1 Projektowany kompresor typ CSD 125T
Separator kondensatu wodno-olejowy typ

0,001 230 1 Aquamat CF38

i 230 1 Automatyczny spust kondensatu Eco Drain 30
Z filtra przeciwolejowego typ F 142KE

Nalezy zapewni¢ automatyczne wytgczenie sprezarki w przypadku powstania pozaru.
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Wykona¢ zabezpieczenie urzgadzen i instalacji w aspekcie bezpieczenstwa
antyporazeniowego.

Bran za wod.- kan.

Nalezy wykonac:

- wpust podiogowy DN50 kanalizacji sanitarnej w posadzce w poblizu separatora kondensatu
Odprowadzenie kondensatu z filtra przeciwolejowego, elektronicznych zrzutéw kondensatu
do separatora po stronie wykonawcy instalacji sprezonego powietrza.

11.5.3. WYTYCZNE BHP | P.POZ

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonawstwa nalezy stosowaé sie do przepisbw zawartych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne
i przemystowe”, w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401 oraz wytycznych dostawcow komponentéw instalacji. Wszystkie
komponenty instalacji muszg posiadac¢ aktualne swiadectwa i aprobaty dopuszczajgce ja de
stosowania.
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11.6. INSTALACJAWOD- KAN

[1.6.1. OPIS INSTALACJI WOD- KAN

Charakterystyka obiektu — przyt gcza instalacji wod- kan

Do budynku produkcyjno - magazynowego wraz z czescig socjalno-biurowg zimna woda
bedzie doprowadzona z istniejgcej studni wodomierzowej dwoma odrebnymi przytgczami -
osobno na cele bytowo - gospodarcze i osobno na cele przeciwpozarowe. Przytgcze zimnej
wody bedzie wykonane z rur @50 PE 100 PN16 SDR 11 na cele bytowo - gospodarcze oraz
@100 PE 100 PN16 SDR 11 na cele ppoz. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez
Inwestora projektowane instalacje zewnetrzne bedg doprowadzone do budynku hali od
strony czesci socjalno - biurowej (poza zakresem opracowania). Odcinki przylgczy
zlokalizowane pod budynkiem hali nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Zaraz za wejsciem przylgcza wodociggowego na cele bytowo - gospodarcze oraz na cele
ppoz. do budynku nalezy zamontowaé trzy zawory kulowe, filtr skosny oraz zawory
antyskazeniowe: BA (dla przytgcza na cele byt. - gosp.) i EA (dla przytgcza na cele ppoz.).

Dla budynku hali projektuje sie réwniez instalacje kanalizacji sanitarnej, ktdra bedzie
odprowadzona do istniejgcej przepompowni sciekow. Zewnetrzna instalacja kanalizacji jest
poza zakresem opracowania.

Instalacja wody do celéw socjalno - bytowych

Budynek hali magazynowej wraz z czescig socjalno - biurowg bedzie zasilany w zimng
wode uzytkowg na cele socjalno - bytowe z projektowanego przytgcza wodociggowego
@50PE. Projektowane przytagcze jest poza zakresem opracowania. Istniejgcy zestaw
wodomierzowy znajduje sie w studni wodomierzowej. Za wejsciem przylgcza
wodociggowego do budynku nalezy zamontowac zawér antyskazeniowy typu BA DN50.

Dla czesci socjalno - biurowej zasilanie w wode cieptg i cyrkulacje realizowane bedzie z
projektowanego zasobnika cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 293 litréw, ktéry bedzie
znajdowat sie w pomieszczeniu gospodarczym wskazanym przez Inwestora. Zbiornik cwu
zasilany bedzie z projektowanej pompy ciepta. na cele c.0 oraz cwu w czesci socjalno -
biurowej o mocy 21,7 kW. Zaleca sie zastosowanie cyrkulacji cieptej wody uzytkowej w celu
unikniecia wychtadzania sie cieptej wody w rurociggach i zapewnienie natychmiastowego
doplywu cieptej wody we wszystkich przyporach sanitarnych. Obieg wody cyrkulacyjnej
bedzie zapewniony poprzez zastosowanie pompy cyrkulacyjnej zamontowanej przy zbiorniku
C.W.U.

Dla umywalki zlokalizowanej w toalecie w strefie hali produkcyjnej projektuje sie zasilanie
w cieptg wode z elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wody typu EPO2-3 prod.
Kospel. Zaleca sie zamontowa¢ go pod umywalkg. Do podgrzewacza nalezy doprowadzi¢
zimng wode oraz zasili¢ go elektrycznie, zgodnie z kartg katalogowg produktu.

Instalacje rozprowadzajgcg wody bytowej jak i podejscia do urzgdzen nalezy wykonaé z
rur wielowarstwowych PE/RT/AL np. Uponor w otulinie z pianki PE tgczonych przez zacisk.
Przewody z rur wielowarstwowych przewiduje sie dla Srednic w zakresie @16 - @50.

Podejscia pod poszczegolne przybory wykona¢ nalezy w bruzdach $ciennych.
Odgatezienia i zmiany kierunkow nalezy wykona¢ za pomocag ksztattek systemowych.
Podigczenia do poszczegolnych przyborow nalezy wykona¢ za pomocg wezykow
przytaczeniowych w oplocie aluminium wraz z zaworami ¢wier¢obrotowymi.

Na rozgatezieniach przewoddéw zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe gwintowane.
Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla
catej instalacji. Na rozgatezieniach przewodow cyrkulacyjnych nalezy zamontowa¢ zawory
cyrkulacyjne.

Przewody cieptej i zimnej wody oraz cyrkulacji nalezy izolowac termicznie.
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W przypadku izolowania przewoddéw w bruzdzie sciennej, izolacja termiczna wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pozostawia rurze wystarczajgcg swobode pracy
(wydtuzenia). Jezeli wydtuzenie jest wieksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury
przejmuje wszystkie naprezenia wynikajgce z nadwyzki wydtuzenia.

Wszystkie  przejscia  przewodow  przez  przegrody  budowlane  wykonaé
w tulejach ochronnych z PVC wiekszych o dwie dymensje, uszczelnionych materiatem trwale
elastycznym. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewoddéw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Zapotrzebowanie wody dla budynku:

Rodzaj punktu llosé Przeptyw normatywny ;]Q"C‘JJIT“Z sywnych przeptywow
czerpalnego 3 3
On [dm®/s] 2Qn [dm°/s]
Wody zimnej \é\i/(;)ljrgj Wody zimnej | Wody cieplej
Bateria umywalkowa
(Um) 11 0,07 0,07 0,77 0,77
Zawor do dolnoptuku
(Dp) 9 0,13 - 1,17
Zawor do pisuaru (Pis) 2 0,3 - 0,6 0,6
Bateria czerpalna dla
prysznica (N) 6 0,15 0,15 0,9 0,9
Kurek ze zlgczkg do
weza (Ku) 7 0,30 - 2,1 -
SUMA 5,54 2,27
Przeplyw g 1,33 0,85

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy wody cieptej i zimnej na cele bytowe: 0,83 I/s = 2,99
ma3/h.

11.6.2. ZALOZENIA BRAN ZOWE

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzgdzen wg ponizszej tabeli:

Moc Zasilanie llosé Urzadzenie
KW Vv szt 3
35 230 1 Projektowany elektryczny przeptywowy
podgrzewacz wody
0.007 230 1 Ef\)ﬂmpa cyrkulacji cwu typ COMFORT 15-14 B
Wykona¢ zabezpieczenie urzgdzen i instalacji w aspekcie bezpieczenstwa

antyporazeniowego.

1.6.3. INSTALACJA WODY DO P.PO Z.

Na potrzeby zasilania budynku magazynowego w wode dla celow p.poz. projektuje sie
osobne przylgcze wodociggowe @110PE. Przylgcze doprowadzone bedzie z istniejgcej
studni wodomierzowej do budynku hali od strony czesci socjalno - biurowej.

Z projektowanego przytgcza bedzie zasilana instalacja wodociggowa dla zasilania pieciu
hydrantow wewnetrznych DN52.
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Zaraz za wejsciem przylgcza na cele ppoz. do budynku nalezy zamontowac trzy zawory
kulowe DN5O0, filtr skosny DN50 oraz zawér antyskazeniowy EA.

W budynku magazynowym wraz z czescig biurowo - socjalng projektuje sie hydranty
DN52 rozmieszczone zgodnie z lokalizacjag wskazang na rysunkach. W budynku
zaprojektowano hydranty DN52 w szafkach natynkowych, z wezem plaskoskladanym o
dtugosci 20mb.

Na przewodach zasilajgcych hydranty p. poz. (oprécz zaworu hydrantowego) nie
instalowa¢ zaworow odcinajgcych. Przewody nalezy doprowadzi¢ trasami wskazanymi na
rysunkach do hydrantéw wewnetrznych. Gléwne rozprowadzenie instalacji hydrantowej
zaprojektowano pod stropem i wzdtuz Scian strefy produkcyjnej hali przewodami z rur ze stali
nierdzewne.

Zawory hydrantowe instalowaé¢ w szafkach hydrantowych nasciennych atestowanych, na
wysokosci 1,35m od poziomu posadzki. Przewody instalacji hydrantowej wykonac z rur ze
stali nierdzewnej zaciskanej. Rurociggi taczy¢ za pomocag typowych tgcznikow
gwintowanych. Przewody instalacji hydrantowej zaizolowac¢ termicznie otuling z weny
mineralnej z powtokg zabezpieczajgcg z folii aluminiowej wzmocnionej siatkg szklang oraz
samoprzylepng zaktadkg. Grubosc¢ izolacji wynosi 20mm. Przejscie przewodow instalacji
przez przegrody nalezy wykonaé¢ o odpornosci ogniowej takiej jak przegroda. Przejscia przez
pozostate przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng
przestrzen masg elastyczng nie powodujgcg korozji rur.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewodu stalowego:

Minimalne cisnienie na hydrancie wynosi¢ 0,2 MPa.

Wydajnos¢ hydrantéw @ 52 wynosi - gp = 2,5 dm3/s.

Zapotrzebowanie wody na cele wew. instalacji p.poz. = 12,5 dm3/s przy pieciu
jednoczesnie dziatajgcych hydrantach wewnetrznych DN52.

Mocowania przewoddw — poprzez zawiesia systemowe, np. HILTI. Rurociggi tgczy¢ za
pomocg typowych tgcznikow gwintowanych.

11.6.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych, wpustow
podiogowych (podejscia i piony), bedg odprowadzane w systemie kanalizacji grawitacyjnej.
Scieki z poziomu posadzki bedg odprowadzane rurociggami podposadzkowymi
prowadzonymi w zasypce, w przestrzeni pomiedzy plytg fundamentowg i posadzkg. W
dolnej czesci piony bedg wyposazone w rewizje umozliwiajgce ich kontrole i czyszczenie.

Odcinki kanalizacji podposadzkowej oraz odcinki poziomie prowadzone pod stropem
kondygnacji wykona¢ z rur udarowych PVC-U, klasy S, SDR 34. Poziome przewody
odptywowe kanalizacji podposadzkowej @160, prowadzi¢ nalezy z minimalnym spadkiem
1,5%, a @110 ze spadkiem 2,0%. Przewody prowadzone pod posadzkg ukiada¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej o gr. min. 10cm. Utozone rury obsypac¢ doktadnie warstwg
piasku gr. min 10cm. Przejscie kanalizacji przez Sciane zewnetrzng wykona¢ za pomoca
kotnierzy uszczelniajgcych. Odplyw kanalizacji sanitarnej z budynku bedzie kierowany do
istniejgcej przepompowni $ciekédw sanitarnych, a nastepnie rurociggiem tlocznym
doprowadzony do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie inwestycji (poza
zakresem opracowania).

Piony kanalizacyjne napowietrzajgce nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ kominkami wywiewnymi na wysokosci 0,5 do 1m ponad dachem. Natomiast
pozostate piony kanalizacyjne zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym @110 pod stropem
pomieszczenia.

Piony po zmontowaniu bedg omurowane lub ostoniete konstrukcjg z uzyciem piyt
gipsowo-kartonowych odpornych na wilgoé. Zakonczenia pionow kanalizacyjnych nalezy
wyposazy¢ w rury wywiewne wyprowadzone nad dach budynku. Podejscia odptywowe z
urzagdzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie
przybory i urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne-syfony.
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Przed przejsciem pionu spustowego w przewdd odplywowy zastosowac rewizje o srednicy
zgodnej ze srednicg pionu.

Przewody nalezy zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Obejma
uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy obejmg a przewodem nalezy
stosowac¢ podktadke elastyczng. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane oraz pod
tawami fundamentowymi wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatlem
plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

11.6.5. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Wysokos¢ ustawienia przyborow sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru jest

nastepujgca:
umywalka 0,75-0,80m
pisuar 0,65m
miska ustepowa wiszaca 0,40m

Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed
przedostawaniem sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna wysokos¢
zamkniecia powinna wynosi¢ 50mm.

Minimalne $rednice pionow prowadzgcych scieki szare wynosi DN70, prowadzonych
Scieki czarne wynosi DN100.

Piony wentylacyjne powinny by¢ wentylowane poprzez wyprowadzenie pionu, co
najmniej 0,6m powyzej dachu.

Instalacja kanalizacji powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-
92/B-01707 oraz wymaganiami zawartymi w instrukcji montazu instalacji kanalizacyjnej z
PVC - producenta oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji z tworzyw sztucznych.

11.6.6. KOMPENSACJE WYDtU ZEN CIEPLNYCH

W instalacjach c.w.u. i cyrkulacji wykonywanych z rur wielowarstwowych wydtuzenia
wystepujace na skutek wplywu zmieniajgcych sie temperatur sg poréwnywalne do
tradycyjnych instalacji z rur stalowych.

Dla rur, ktére sg wmurowane w $cianie pod tynkiem, zaklada sie, ze przyrost dtugosci
przejmowany jest przez rure ostonowg typu peszel lub izolacje.

W przypadku swobodnego uktadania rur stalowych ocynkowanych gwintowanych lub
cienkosciennych z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktow statych.

11.6.7. IZOLACJA TERMICZNA

Nalezy zastosowac izolacje termiczng otulinami z pianki polietylenowej. Przewody
zimnej wody nalezy izolowac izolacjg o grubosci 9mm. Przewody ciepte] wody nalezy
izolowac izolacja:

20mm — dla przewodow o $rednicy wewnetrznej do 25mm,

30mm - dla przewoddéw o srednicy wewnetrznej od 25 do 32mm,

rowng srednicy wewnetrznej dla przewoddéw o srednicy od 32 do 100mm

100mm — dla srednic powyzej 100mm

1.6.8. PROBY | ODBIORY

Wykonang instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy poddac¢ probom
szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem
instalacji w calosci. Przed prébg nalezy napehi¢ instalacie wodg oraz dokladnie
odpowietrzy¢. Badanie szczelnosci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby
wodnej przy cisnieniu:
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ppréby = 2 x probocze

lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30
minut do pierwotne] wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdéw podczas przeprowadzanie
proby szczelnosci nalezy je usungc i ponowione przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykona¢ dwukrotnie przy napetnieniu
zimng wodg oraz wodg o temperaturze 550C. Po pozytywnym zakonczeniu préb szczelnosci
przewody nalezy poddaé¢ ptukaniu wodg wodociggowg. Wode z instalacji po zakonczeniu
prob nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza
potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowanego Iub
roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajgce
Scieki nalezy napei¢ catkowicie wodg powyzej kolana lgczgcego pion z poziomem a
nastepnie podda¢ obserwacji. W przypadku wystepowania nieszczelnosci instalacje
poprawi¢ a nastepnie ponownie poddac probie szczelnosci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddac probie szczelnosci na cisnienie prébne wynoszgce
50kPa. Poziomy kanalizacji deszczowej poddac prébie na cisnienie 150 kPa.

Wyniki prob szczelnosci odcinkow, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w
protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i
uzytkownika.

1.6.9. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL".
Urzagdzenia nalezy montowaé¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszystkie zastosowane
urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych), w tym atesty
Panstwowego Zakladu Higieny dla wyrobéw kontaktujgcych sie z wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi. Wszystkie przewody i obudowy metalowe muszg mie¢ zapewnione
elektryczne potgczenia wyréwnawcze.

Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatow i urzgdzen pod nastepujgcymi warunkami:

« Inwestor na pismie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi
zastrzezen;

e zamienniki spetniajg warunki techniczne i technologiczne pierwotnie
wyspecyfikowanych materiatéw i urzgdzen;

e zamienniki nie pogarszajg standardu uzytkowego obiektu;

Szczegodtowe wymagania na budowie:
Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
wiedzg techniczng. Powinna zapewniac:
* bezpieczenstwo ludzi i mienia;
e ochrone $rodowiska;
e ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami procesow technologicznych.

W czasie budowy nalezy zachowac¢ wtasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczace:
e robét budowlano-montazowych;
e robét spawalniczych;
e robdt na rusztowaniach i w wykopach;
e przygotowania farb i nakladania powtok malarskich;
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robét elektrycznych;
przeprowadzania préb instalaciji.
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