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007 WC 
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003 hala magazynowa
A: 6 450,7 m2

005 WC
A: 5,3 m2
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 BUDYNEK PRODUKCYJNO- MAGAZYNOWY (wydane pozwolenie na budowę nr ABP.67400.165.2018)

cała ściana od osi 1 do 7 REI60 (niepalna- wełna mineralna) słupy uodpornione do parametru R60
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płyta warstwowa w klasie odporności
pożarowej EI 60 na długość 2m

i pełną wysokość (z rdzeniem z wełny mineralnej)
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LEO L2 BMS
nagrzewnica
prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Q= 24,8 kW (80/60°C,16/37,5°C, 1088 l/h, 4,9 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wyd. went.
V= 1400/2400/3800 m3/h
I= 0,6/1,2/1,5 A
Nel= 0,12/0,24/0,34 kW
Zasięg: 8/13/21,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 18,2 kg
Przyłącze: 3/4"
Wysokość montażu: 2,5-8 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS RTU,w standardzie
moduł sterujący DR,w standardzie PT-1000-
lokalny pomiar temperatury,selektywna praca.
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LEGENDA:

- instalacja grzewcza - zasilanie

- instalacja grzewcza - powrót

- aparat grzewczo -wentylacyjny

Podłączenie do istniejącej instalacji
grzewczej doprowadzonej z istniejącej
kotłowni gazowej
Parametry czynnika:80/60°C
Moc grzewcza: 435kW
Rurociągi preizolowane Ecoflex Thermo
Ø110x10/200
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Prowadzić rurociągi pod posadzką w rurach
ochronnych Ø315 PE100 SDR11

Pion c.o. do zasilania aparatów grzewczo -
wentylacyjnych 2 x Ø89 x 2,0mm
Pion c.o. do zasilania aparatów grzewczo -
wentylacyjnych 2 x Ø89 x 2,0mm

Pion c.o. do zasilania nagrzewnicy
wentylacyjnej 2 x Ø42 x 1,5mm

347200 W
Ø89 x 2,0
297600 W248000 W198400 W148800 W

Ø54 x 1,5
99200 WØ42 x 1,5

49600 W

0.03+16 °C
Φwym: 338192 W

Ø76 x 2,0 Ø76 x 2,0 Ø76 x 2,0 Ø89 x 2,0

Ø54 x 1,5
83800 W

0.15+20 °C
Φwym: 613 W

GE-07/2/8
grzejnik elektryczny
o mocy 750W/230V
wym. WxDxS = 200x850x110mm
m=3,5kg

Wklejony obrazek #1 B6BF524F.tif

Stadium

Nazwa rysunku

Skala rysunku

Nazwa obiektu budowlanego

projekt architektoniczno - budowlany

Adres obiektu budowlanego
62-860 Opatówek, dz. nr geod. 1205/2, 1205/8 obręb 0001 Miasto Opatówek, jedn. ewid. 300708_4 Miasto Opatówek

Projektant
mgr inż. Krzysztof Kunert Data
uprawnienia bud. do projektowania 2015.06
i kierowania robotami bud.
bez ograniczeń
nr SLK/6124/PWBS/15

Sprawdzający
mgr inż. Agnieszka Skrzątek-Puc Data
uprawnienia bud. do projektowania 2021.06
bez ograniczeń
nr SLK/9772/PBS/21

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Nazwa projektanta

ul. Skarszewska 42
62-800 Kalisz

tel.: 0627676738
fax: 0627676740

e-mail: biuro@konopski.pl
www.konopski.pl

ARCHITEKTONICZNE

BIURO PROJEKTOWE

KONOPSKI & KONOPSKI Sp.j.

Budowa budynku produkcyjnego - magazynowego (dla potrzeb produkcji i magazynowania
koszy metalowych) wraz z częścią biurowo- socjalną oraz budowa dachowej instalacji

fotowoltaichnej o mocy do 0,5 MW

1:200

RZUT HALI - INSTALACJA

OGRZEWANIA

Numer rysunku

CO_1

UWAGA:

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU NALEŻĄ DO ARCHITEKTONICZNEGO BIURA PROJEKTOWEGO KONOPSKI
&KONOPSKI Sp. j. I BEZ JEGO ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY

2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI.

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.
RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z
PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.

4.ZASTOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY W DOKUMENTACJI PODANNE SĄ JAKO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA, MOGĄ
BYĆ ZASTĄPIONNE INNYMI LECZ O RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH  PARAMETRACH.
ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.


