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002 biuro
A: 74,4 m2

001 komunikacja
A: 77,2 m2

007 WC 
A: 5,1 m2

006 kuchnia
A: 3,3 m2

004 pom. gosp.
A: 4,1 m2

010 umywalnia z prysznicem
A: 20,7 m2

008 WC
A: 7,7 m2

009 pom. gospodarcze
A: 2,7 m2

011 szatnia 
A: 68,1 m2

014 WC
A: 13,5 m2

013 pom. gosp.
A: 10,9 m2

012 jadalnia
A: 51,3 m2

003 hala magazynowa
A: 6 450,7 m2

005 WC
A: 5,3 m2

296

96

h
p 

1
0

0

296

96

h
p

 1
0

0

296

96

h
p

 2
0

0

296

96

h
p

 2
0

0

296

96

h
p

 2
0

0

3
00

8
0

0

hp 0

9
0

+
3

0

2
4

0

9
0

2
0

2

9
0

2
0

2

90

202

90

202

1
95 11

6

hp 90

9
0

2
0

2

9
0

2
0

2

90

202

90

202

80

202

80

202

80

202

80

202

8
0

2
0

2

8
0

2
0

2

8
0

2
0

2

296

116

h
p

 2
1

0

90

202

90

202

9
0

2
0

2

8
0

2
0

2

8
0

2
0

2

8
0

2
0

2

8
0

2
0

2

8
0

2
0

2

8
0

2
0

2

90

202

D

C

21 2520 22

B

23 24

-0,50

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

-0,50

A

E
I 3

0
E

I 
3

0
E

I 3
0

E
I 

3
0

E
I 

3
0

E
I 

3
0

E
I 3

0
E

I 3
0

EI 30REI 60REI 60

R
E

I 
6

0
R

E
I 

6
0

R
E

I 
6

0
R

E
I 

6
0

płyta warstwowa w klasie odporności
pożarowej EI 60 na długość 2m

i pełną wysokość (z rdzeniem z wełny mineralnej)

pły
ta

 w
ar

stw
ow

a 
w 

kla
sie

 o
dp

or
no

śc
i

po
ża

ro
we

j E
I 6

0 
na

 d
ług

oś
ć 2

m
i p

ełn
ą 

wy
so

ko
ść

 (z
 rd

ze
nie

m
 z 

we
łny

 m
ine

ra
lne

j)

3 x 28 x 16,7

3
 x

 2
8

 x
 1

6
,7

EI 60

8% 8%8%

max 50 os.

PK2

PK3

PK4

PK5

PK6

WpWp

Wp

Wp
Wp

Um

UmDp

DpN

Um

Um Um Um Um Um Um

N N N Dp Dp

Dp

DpPis

Pis

Wp Wp

Wp Wp

PVC-U Ø160
i=1,5%

PVC-U Ø110
i=2,0%

P
V

C
-U

 Ø
16

0
i=

1,
5%

Projektowany odpływ kanalizacji z budynku
odprowadzić odcinkiem kanalizacji zewnętrznej
do istniejącej przepompowni ścieków
sanitarnych na terenie Inwestora.
Dalszy przebieg kanalizacji sanitarnej
zgodnie z PZT.

PVC-U Ø110
i=2,0%

PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø75 PVC-HT Ø75

Um
Dp

NN

PVC-U Ø110 i=2,0%

P
V

C
-U

 Ø
2

0
0

i=
1,

0%
P

V
C

-U
 Ø

2
0

0
i=

1
,0

%

Projektowane odpowietrzenie pionu
kanalizacyjnego - prowadzenie pod stropem
ze spadkiem min. 1,0%

PK4'

Projektowany pion kanalizacyjny wyprowadzić
ponad dach hali i zakończyć wywiewką
kanalizacyjną Ø110/160

Projektowany pion kanalizacyjny wyprowadzić
ponad dach hali i zakończyć wywiewką
kanalizacyjną Ø110/160

PK1

Projektowane odpowietrzenie pionu
kanalizacyjnego - prowadzenie pod stropem
ze spadkiem min. 1,0%

Projektowany pion kanalizacyjny zakończyć
zaworem napowietrzającym Ø110 pod stropem
pomieszczenia
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Projektowane odpowietrzenie pionu
kanalizacyjnego - prowadzenie pod stropem
ze spadkiem min. 1,0%

Projektowany pion kanalizacyjny wyprowadzić
ponad dach hali i zakończyć wywiewką
kanalizacyjną Ø110/160

PVC-HT Ø50

PVC-U Ø160
i=2,0%

-0,45m

-1,16m

Projektowany pion kanalizacyjny zakończyć
zaworem napowietrzającym Ø110 pod stropem
pomieszczenia
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LEGENDA:

- instalacja kanalizacji podposadzkowej

- instalacja kanalizacji

- instalacja kanalizacja prowadzona pod
stropem

- pion kanalizacyjny

- dolnopłuk

- umywalka

- natrysk

- pisuar

- zlewozmywak

- wpust podłogowy
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki branży wod- kan  należy rozpatrywać wraz z
rysunkami innych branż tj. elektrycznej, wentylacyjnej, grzewczej,
budowlanej, konstrukcyjnej i innych.
3. Należy zapewnić dostęp do urządzeń oraz ozaworowania.
4. Przed rozpoczęciem robót należy należy sprawdzić trasy,
rzędne i wymiary pozostałych tras.

Wklejony obrazek #1 B6BF524F.tif

Stadium

Nazwa rysunku

Skala rysunku

Nazwa obiektu budowlanego

projekt architektoniczno - budowlany

Adres obiektu budowlanego
62-860 Opatówek, dz. nr geod. 1205/2, 1205/8 obręb 0001 Miasto Opatówek, jedn. ewid. 300708_4 Miasto Opatówek

Projektant
mgr inż. Krzysztof Kunert Data
uprawnienia bud. do projektowania 2015.06
i kierowania robotami bud.
bez ograniczeń
nr SLK/6124/PWBS/15

Sprawdzający
mgr inż. Agnieszka Skrzątek-Puc Data
uprawnienia bud. do projektowania 2021.06
bez ograniczeń
nr SLK/9772/PBS/21

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Nazwa projektanta

ul. Skarszewska 42
62-800 Kalisz

tel.: 0627676738
fax: 0627676740

e-mail: biuro@konopski.pl
www.konopski.pl

ARCHITEKTONICZNE

BIURO PROJEKTOWE

KONOPSKI & KONOPSKI Sp.j.

Budowa budynku produkcyjnego - magazynowego (dla potrzeb produkcji i magazynowania
koszy metalowych) wraz z częścią biurowo- socjalną oraz budowa dachowej instalacji

fotowoltaichnej o mocy do 0,5 MW

1:100

RZUT CZĘŚCI SOCJALNO -
BYTOWEJ - INSTALACJA

KANALIZACJI SANITARNEJ
Numer rysunku

K_1

UWAGA:

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU NALEŻĄ DO ARCHITEKTONICZNEGO BIURA PROJEKTOWEGO KONOPSKI
&KONOPSKI Sp. j. I BEZ JEGO ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY

2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI.

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.
RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z
PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.

4.ZASTOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY W DOKUMENTACJI PODANNE SĄ JAKO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA, MOGĄ
BYĆ ZASTĄPIONNE INNYMI LECZ O RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH  PARAMETRACH.
ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.


