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zedna prowadzenia

rury: -1,16m

Rzedna prowadzenia
rury: -1,02m

zedna prowadzenia
rury: -1,10m

roj. odptyw kanalizacji z budynku
odprowadzi¢ odcinkiem kanalizacji
zewnetrznej do istniejgcej przepomopwni
Sciekéw sanitarnych na terenie Inwestora.
Dalszy przebieg kanalizacji sanitarnej

zgodnie z PZT.

LEGENDA:

- instalacja kanalizacji prowadzona podposadzkowo

- instalacja kanalizacji prowadzona w bruzdach sciennych

- napowietrzanie instalacji kanalizacji

- rura ochronna

- zawor napowietrzajacy

- wywiewka kanalizacyjna @110/160

- dolnoptuk
- pisuar

- umywalka
- natrysk

- wpust podiogowy

- pion kanalizacji sanitarnej

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Rysunki branzy wod- kan nalezy rozpatrywaé¢ wraz z
rysunkami innych branz tj. elektrycznej, grzewczej,
budowlanej, konstrukcyjnej i innych.

3. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen

oraz ozaworowania.

4. Przed rozpoczeciem robot nalezy nalezy sprawdzi¢
trasy, rzedne i wymiary pozostatych tras.
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zedna prowadzenia
rury: -0,97m

7~ uwaca:

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU NALEZA DO ARCHITEKTONICZNEGO BIURA PROJEKTOWEGO KONOPSKI

&KONOPSKI Sp. j. | BEZ JEGO ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI.

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.

ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z
PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.

4.ZASTOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY W DOKUMENTACJI PODANNE SA JAKO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA, MOGA

BYC ZASTAPIONNE INNYMI LECZ O ROWNOWAZNYCH LUB WYZSZYCH PARAMETRACH.
ALTERNATYWNE ROZWIAZANIA NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
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Nazwa projektanta

B

ARCHITEKTONICZNE
BIURO PROJEKTOWE

KONOPSKI & KONOPSKI Sp.j.

ul. Skarszewska 42
62-800 Kalisz
tel.: 0627676738
fax: 0627676740
e-mail: biuro@konopski.pl
www.konopski.pl

Nazwa obiektu budowlanego

Adres obiektu budowlanego fotowoltaichnej o mocy do 0,5 MW

62-860 Opatowek, dz. nr geod. 1205/2, 1205/8 obreb 0001 Miasto Opatowek, jedn. ewid. 300708_4 Miasto Opatowek

Budowa budynku produkcyjnego - magazynowego (dla potrzeb produkcji i magazynowania
koszy metalowych) wraz z czgscia biurowo- socjalng oraz budowa dachowej instalacji

Stadium
projekt architektoniczno - budowlany

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektant Skala rysunku
mgr inz. Krzysztof Kunert Data -
uprawnienia bud. do projektowania 2015.06

i kierowania robotami bud.
bez ograniczen

Nazwa rysunku

bez ograniczen

nr SLIVBT24/PWBS/S ROZWINIECIE INSTALACJI
ﬁgf‘i,:\diz.ﬂag%eszka Skrzatek-Puc Data KANALIZACJ I SAN ITARN EJ
uprawnienia bud. do projektowania 2021.06

nr SLK/9772/PBS/21

Numer rysunku

K_2




