® ® ® ® ® ® @ ® @ ® ® ® ? 00 ® ®
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
T 1 t 1 1 ; 1 1 t 1 1 1 t : — p — + * : *
: PM’I"I : PM’IZ‘ : PM’I:‘B : PM“& : PM1§ : PM1? : PM17 ! PM1 PM18-1 | PM1S PM19-1 PM20 1 ! ! ! SZCZEGOL ODGALEZIENIA INSTALACI SZCZEGOL PODLACZENIA INSTALACJI
i ! ! ! ! X ! ! ! SPREZONEGO POWIETRZA ZLOKALIZOWANEJ SPREZONEGO POWIETRZA ZLOKALIZOWANEJ
i . oA W SRODKOWEJ CZESCI HALI: PRZY SCIANACH ZEWNETRZNYCH HALI:
: ! ! ! ! Zawor odcinajad ! ! | _CA-2108x2,0 | | | " )
; i i i i i i i N - @42x1,5 i i i
b i i i i i i i ' /02 - 28x1.2 i i i J\[
i
|
| Manometr + zawdér manometryczny Manometr + zawdér manometryczny
|
|
il | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
i i i i i i i i i i
| | | | | | | | | | | | i i i i i i i i i i
| l l l l l l l l l l l l ‘ ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | |
: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! i i i i i i i i Brojektowana wyrzutnia Sciepna i Trojnik rozdzielacz z podtgczeniem na Zawor kulowy do sprezonego
i i i i i i i i i i zenski ieci et taczk:
i i i i i i i i i typu Z$-800x800 prod. Srhay i 2?;;?;33?;?21 oz:;Sek:uZ vf:zr:ksr}f'mm powietrza ze zlaczka
! i i i i i i i i i V=722 m?h i
i i i i i i i i i i
i i i i i i i i i poz. osi +7,40m i
|
i
|
8§00x800 i N Podtgczenie do wezg 5/4"
i i -
i - A LEGENDA:
Projektowany kanat wyrzutowy Zbiornik wyréwnawczy . - instalacja sprezonego powietrza
i wspomagajacy ogrzewanie - typu KP-40000-12/1,4 prod. Komnino
: hali w okresie z mowy % ci$nienie robocze 12 bar - pion instalacji sprezonego powietrza -
: : : : : : : : : : : : i ‘ é_ pr;qucze, ’2u podejscia do 1,5 m od poziomu posadzki
I J‘ 7777777777777777 ‘L 7777777777777777 J 7777777777777777 J‘ 7777777777777777 ‘L 7777777777777777 : 7777777777777777 J‘ 777777777777777 B ‘L 7777777777777777 : 7777777777777777 J‘ 7777777777777777 ‘L 7777777777777777 : 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 I N S S v O | — I — ——l 1 E‘OJ nos¢ 4000l < - zawor odcinajgcy
i i i i | i i | } i | < (@ WyR.= 31412, H=3100 mm ? manometr 040 bar
i i i i i i i i i i i — - -
i i i i i i i i i i i : : : : : : : W : m= 700kg
| | | | | ! i i i i i i i ( B 88 a f p.o.r. +8,98m - poziom prowadzenia osi rurociggu od
; 218 ; : : : : i i i i i i i & SO i K poziomu posadzki pomieszczenia
i i i i i i ! ! ! ! 'CA - 2108x2,0 ! CA-2108x2,0 ! & ad ) I
i i i i i i 1 1 | | N - §42x1.5 | N - §42x1.5 s % - kanat wyrzutowy powietrza ze sprezarki
i i i i s i . -
! ! ; ; ; ; i OZ - §28x1,2 i 0Z-028x1.2 1 s N
1 1 1 1 1 1 : / : / oda-ole 8 2 : 15) . I:l - kanat czerpalny powietrza do sprezarki
} } @108x2,0 } } @108x2,0 } } } } i @108x2,0 F 2 Tt ; K| - o
[ PS | S o i S o 01082, I T ; ,.ii,' ,.& T 2108x2.0 | 3 rojektowana czerpnia $cienna - wyrzutnia povietrza
— - R et - e 1 *********************** I B *I ************************************************ Q **************** I ******************************** i **************** T e it Sttt S - i’ *************** B i p)ﬂie NZO =< - **typu{@-2400X1600prod.Smay '3
PM29 PM28 b PM2y PM26 PM25 PM24 PM23 : : PM22 :F’M21 : wym.=Lx8xHmm i Peff = 2,04 m? || r's ) )
: : : : : ‘ [%] [&] Zawor odcinajgc ‘ i V=722 m?h . - czerpnia powietrza
1 I ] i I 1] I 0 [ i 2 ‘ 0z. osi +7,00m
: : R : : : : i i i I e ) e L=JP L=Jk 1 “ i P ’ - instalacja odprowadzenia kondensatu
oucaion i i i i > i
! ! ! ! ! | ! ! ! ! : i i i rojekiowana spreza =Y iltr doktadny przeciwolejowy J8/Wp - wpust podiogowy
i i i i i i i i i i i ! i | typu CSD 125T, prod. Kaeppr || typu F142KE prod. Kaeser
i i i i i i i i i i i I i i i + wbudowany osuszacz chitodnifizy i
i i i i i i i i i i i i i i i L _ z automatycznym spustem UWAGI:
i | | | | | | | | | | 1 i i i max. disnienie rob.= 8,5 r kondensatu ECo Drain 30 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
i ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! i i i i i i i V=722 h 2. Wszystkie odgatezienia instalacji sprezonego powietrza od petli glownej
i i i i i i i i i i i CA - @108x2.0
i i i i i i i - X — wykonywa¢ " od géry"
i : : : : : : : : : 1 : 1 1 1 1 1 1 | N - @42x1 ’5 N= 75kW/ §/ 3. Instalacje sprezonego powietrza wykonac¢ z rur stalowych obustronnie
i i i i i i i i i i i : : : : : : : 02 - 028x1.2 m= Ukg ocynkowanych typu Mapress C-Stahl. -
i i i i i i i i i i i i i i i i i i 7 4. Instalacje sprezonego powietrza prowadzié pod stropem
i i i i i i i pomieszczen.Prowadzenie instalacji sprezonego powietrza nalezy
| i i i i i i 1 | A 1 E— skoordynowac¢ z pozostatymi instalacjami prowadzonymi w hali.
| | | | | | | I 5. Srednice podejsé nalezy dostosowac do $rednicy kroécow podtaczeniowych
! ! ! ! ! ! ! [ lub na podstawie danych zapotrzebowania sprezonego powietrza na etapie
! i i | | ! ! ! 256 wykonania instalacji. Podane $rednice podej$¢ sg szacunkowe.
| i ® 6. Odgatezienia instalacji sprezonego powietrza zlokalizowanej w $rodkowej
i czescei hali nalezy zakonczy¢ tréjnikiem z koricéwkami wyposazonymi w
| I szybkoztgczki.
|
" UWAGA:
|
“ 1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU NALEZA DO ARCHITEKTONICZNEGO BIURA PROJEKTOWEGO KONOPSKI
i i i i i i i i i i i i i &KONOPSKI Sp. . | BEZ JEGO ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY
| i i i i i i i i i i i i
| : : : : : : : : : : : : i 2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI.
i .
: : : : : : : : : : : : SER [ 3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.
i i i i i i i i i i i i i ! ! ! ! ! i i e ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z
! : : : : : : : : : : : : [ [ [ [ [ [ [ \ PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.
| | | | | | | |
! ! ! ! ! ! ! ! ! i i i i ! ! ! ! ! ! ! | 4.ZASTOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY W DOKUMENTACJI PODANNE SA JAKO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA, MOGA
i i i i i i i i BYC ZASTAPIONNE INNYMI LECZ O ROWNOWAZNYCH LUB WYZSZYCH PARAMETRACH.
| i i i i i i ALTERNATYWNE ROZWIAZANIA NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
| | | | | | |
: : : : : : : Nazwa projektanta Nazwa obiektu budowlanego
i Budowa budynku produkcyjnego - magazynowego (dla potrzeb produkcji i magazynowania
koszy metalowych) wraz z czgscig biurowo- socjalng oraz budowa dachowej instalacji
i -
i M cA - iosle] [ ] @ i ) fotowoltaichnej o mocy do 0,5 MW
i g % [ Adres obiektu budowlanego
: i) 02 -228x12 @ Q il 62-860 Opat6wek, dz. nr geod. 1205/2, 1205/8 obreb 0001 Miasto Opatéwek, jedn. ewid. 300708_4 Miasto Opatowek
| ‘ "N Stadium
| projekt architektoniczno - budowlany ELEMENTY PROJEKTOWANE
i
! ARCHITEKTONICZNE Projektant Skala rysunku
} BIURO PROJEKTOWE mgr inz. Krzysztof Kunert Data 1 :200
: : : : : | i 1000 KONOPSKI & KONOPSKI Sp.j. yp_rawnien.ia bud. do projektowania 2015.06
PM9 2108x2.0 i PM8 o' PM7 o' PM6ise " e oo PM1-1 8!$ : <+ s o a2 Ibklerowanlla ropotaml bud. Nazwa rysunku
[P s i T T = - : z : ul. Skarszewska ez ograniczen
| AN W \per, . n o \\\% s NN\ e ydeb e m o N\\\\ N w i B e 62-800 Kalisz nr SLK/6124/PWBS/15 -
B 1 i It > -©
i i i i ST P ¥ [E tel.: 0627676738 .
N CYUNS wydane pozwalent \ CA - 3108x2,0 \ CA - 3108x2,0 108x2,0 _ “rmems — 1 ! uu ! fax: 0627676740 Sprawdzajacy
B\\ %W\ Ar+O2 - 342x1.56 Ar+02 - 34215 —AXT 5" e - | N ; ; e-mail: biuro@konopski.pl mgr inz. Agnieszka Skrzatek-Puc Data SPREZONEGO POWIETRZA I
N - 5 N - 342x1,5 ’X1.5 i ; ; www.konopski.pl uprawnienia bud. do projektowania 2021.06 A
02 - 328x1.2 02 - §28x1.2 W bez ograniczen GAZOW TECHNICNZYCH
® ® ® @ @ @ @) nr SLK/9772/PBS/21
Numer rysunku
Podigczenie do istniejgcych instalacji C A 1
w budynku produkcyjno-magazynowym =




