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Wentylator wywiewny

typ TD-250/100 Silent HS
N=27W/230V

V=80 m3/h

dziatanie ciggte

K4.JW

Vw=80 m3/h
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Klimatyzator kasetonowy
Climate 5000 MS18-1CAS

wym. 570x260x570mm
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. Qun=5,3KW/Qu=56kW . I

122 m’h

N6W6 - szatnia + umywalnia

Centrala podwieszana nawiewno - wywiewna
z wymiennikiem przeciwprgdowym

Vn=1000 m3/h

Vw=1000 m3/h

N=2 x 0,38kW/230V

Qg=3,5kW/dp=4,84kPa

m=24 ‘kg

K3.JW

Klimatyzator kasetonowy
Climate 5000 MS18-1CAS
Qchi=5,3kW/Qg=5,6kW
wym. 570x260x570mm
m=21,4kg, ~230V

Vn=1000 m3/
Vw=600 m3/h

N_ /(T

pozirowej EI60 na diugos¢ 2m

- ®

plyta warstwowa w klasie odpornosci
i peing wysokos¢ (z rdzeniem z wetny mineralnej)

w8

Wentylator wywiewny

typ TD-500/160 Silent HS
N=59W/230V

V=250 m3/h

dziatanie ciggte

w8
Do wyrzutni $ciennej J160
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Vw=250 m3/h

w7
Do wyrzutni $ciennej @125

Vw=80 m3/h

K4.
Agr skraplajgcy Climate5000 SCI 18UE
Qchi=5,3kW/Qg=5,6kW

wym. 800x554x333mm, m=36,6kg,
N=1,63kW/~230V

Cc6
Czerpnia $cienna 700x300
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12,7 m

LW m3/h
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o$ czerpni +3,30m

Vn=1000 m3/h

wWé

Do wyrzutni $ciennej 300x350

Vw=1000 m3/h

K3.JZ

Agregat skraplajgcy Climate5000 SCI 18UE
Qcht=5,3kW/Qg=5,6kW

wym. 800x554x333mm, m=36,6kg,
N=1,63kW/~230V

w4

Wentylator wywiewny

typ TD-350/125 Silent HS
N=27W/230V

V=150 m3/h

dziatanie od wigcznika $wiatta

W5

Wentylator wywiewny

typ TD-250/100 Silent LS
N=21W/230V

V=20 m3/h

dziatanie ciggte

w4
Do wyrzutni $ciennej @125

Vw=150 m3/h

W5
Do wyrzutni $ciennej @100

Vw=20 m3/h

c1
Czerpnia $cienna 700x300

0$ czerpni +3,30m
Vn=1010 m3/h

/

Klimatyzator $cignny

ClimateCL3000iU W26E |

e

Qen=2,6kW/Qg=2,9kW
wym. 729x200x292mm
m=10,5kg, ~230V
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K1.JZ

Agregat skraplajacy
Climate5000 SCI 18UE
Qcht=5,3kW/Qg=5,6kW
wym. 800x554x333mm
m=36,6kg,
N=1,63kW/~230V

%00 x 300

N1W1 - biuro + jadalnia

Centrala podwieszana nawiewno - wywiewna
z wymiennikiem przeciwpradowym

Vn=1010 m3/h

Vw=760 m3/h

N=2 x 0,38kW/230V

Qg=3,0kW/dp=3,75kPa

m=247kg

w1
Do wyrzutni $ciennej 300x350

Vw=760 m3/h

w2
Do wyrzutni $ciennej @125

Vw=150 m3/h

w3
Do wyrzutni $ciennej @100

296

Vw=50 m3/h

w2

Wentylator wywiewny

typ TD-350/125 Silent HS
N=27W/230V

V=150 m3/h

dziatanie od wigcznika $wiatta

w3

Wentylator wywiewny

typ TD-250/100 Silent HS
N=27W/230V

180 m¥/

245 x 24
185 m¥h ey
245 x 245

UWAGI:

LEGENDA:

- instalacja wentylacji wywiewnej/ wyrzutowej
- instalacja wentylacji nawiewnej/ czerpnej

- instalacja klimatyzacji freonowej

- instalacja odprowadzenia skroplin

- zawor wentylacyjny nawiewny
- zawor wentylacyjny wywiewny

—D{ - kratka przeptywowa w drzwiach

M - anemostat nawiewny

- anemostat wywiewny

- przepustnice regulacyjne

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Rysunki branzy wentylacji i klimatyzacji nalezy
rozpatrywac wraz z rysunkami innych branz tj. elektrycznej,
wod- kan, grzewczej, budowlanej, konstrukcyjnej i innych.

3. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen.

4. Przed rozpoczeciem robot nalezy nalezy sprawdzic¢ trasy,
rzedne i wymiary pozostatych tras.

5. Jednostki zewnetrzne klimatyzacji podwieci¢ na scianie lub
usytuowac na konstrukcji wsporczej conajmniej 40cm ponad

poziomem terenu.

V=50 m3/h

dziatanie od wigcznika $wiatta

UWAGA:

K2.JZ 1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU NALEZA DO ARCHITEKTONICZNEGO BIURA PROJEKTOWEGO KONOPSKI

=@

Agregat skraplajacy
ClimateCL3000i-Set 26E
Qchi=2,6kW/Qg=2,9kW
wym. 720x270x495mm
m=25,4kg,
N=0,73kW/~230V

&KONOPSKI Sp. j. | BEZ JEGO ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI.

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.
ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z
PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.

4.ZASTOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY W DOKUMENTACJI PODANNE SA JAKO PRZYKEADOWE ROZWIAZANIA, MOGA
BYC ZASTAPIONNE INNYMI LECZ O ROWNOWAZNYCH LUB WYZSZYCH PARAMETRACH.
ALTERNATYWNE ROZWIAZANIA NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

Nazwa projektanta

0B

architektoni
biuro projek

ARCHITEKTONICZNE
BIURO PROJEKTOWE
KONOPSKI & KONOPSKI Sp.j.

ul. Skarszewska 42
62-800 Kalisz
tel.: 0627676738
fax: 0627676740
e-mail: biuro@konopski.pl
www.konopski.pl

Nazwa obiektu budowlanego

Budowa budynku produkcyjnego - magazynowego (dla potrzeb produkcji i magazynowania
koszy metalowych) wraz z czescia biurowo- socjalng oraz budowa dachowej instalacji

Adres obiektu budowlanego

fotowoltaichnej o mocy do 0,5 MW

62-860 Opatowek, dz. nr geod. 1205/2, 1205/8 obreb 0001 Miasto Opatéwek, jedn. ewid. 300708_4 Miasto Opatowek

Stadium

projekt architektoniczno - budowlany

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektant

mgr inz. Krzysztof Kunert
uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud.

bez ograniczen

nr SLK/6124/PWBS/15

Sprawdzajgcy

mgr inz. Agnieszka Skrzatek-Puc
uprawnienia bud. do projektowania
bez ograniczen

nr SLK/9772/PBS/21

Skala rysunku

1:100

Nazwa rysunku

RZUT CZESCI SOCJALNO -
BYTOWEJ - INSTALACJA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Numer rysunku

WM_2




