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Obcigzenia $sniegiem

kN kN
S50 = Byt Gar Gy = 1-.8-1.6-—2 = 1.28- ;
m m

Obcigzenia wiatrem

1 Obcigzenia stropodachu
1.1 Obcigzenia state
Grubosé Ciezar A Oll:ciqz'enie Wsplé{Fzylm-ik apciqz'gnie
lp Nazwa obciasenia charakterystyczne | obciaZenia 1 | obliczeniowe
) . N/m3 lub
[m] IR (kN/m] H [kNim]
1 panele fotowoltaiczne - 0,500 0,500 1,35 0,675
2 phyta warstwowa welna gr 20ecm - 0,330 0,330 1,35 0,446
RAZEM Gst: | 0,830 kN/m? 1,121 [kN/m?
Ciezar konstrukcji drewniane] uwz gledniono w programie obliczeniowym
1.2 ObciaZenia zmienne
Grubosé Ciezar ObciaZenie Wsplt'ﬂ;zylmik Opcia_z'gnie
lp Nazwa obclazenia charakterystyczne | obciaZenia 7 | obliczeniowe
) . N/md lub
(m] Ry kN 1 (kN/m]
1 obciaZenie technologiczne 0,200 1,50 0,300
RAZEM Gz 0,200]kN/m? 0,300[kN/m?
2 Obcigzenia sciany zewnetrznej
Grubosé Ciazar ObciaZenie Wspl(ﬂ;zylmik Opcia_z'gnie
Lp Nazwa obciazenia charakterystyczne | obcigZenia 7 | obliczeniowe
) ; N/m3 lub
(m] I, [kNim?] 1 (kN/m?]
1 plyta warstwowa wetna gr 16cm - 0,280 0,280 135 0378
2 konstrukcja stalowa scian - 0,100 0,100 1,35 0,135
RAZEM Gst: | 0,380 kN/m? 0,513|kN/m?
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Cisnienie wiatru na powierzchnie
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Fup = ~1079-—
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Stopier wykorzystania SGN
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WYMIAROWANIE FUNDAMENTOW
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WYMIAROWANIE PLATWI

a . = S —— | Z)
L L A A
L=5000m Pokrycie phytami PIRTECH

ChbcigZenia:

Przypadek 1: ObciaZenie obliczeniowe (typ 1) Qg = 6,376 kN/m

Przypadek 2: ObciaZenie obliczeniowe (typ 2) Qg,, = 5376 kN/m N = 10,000 kN
Przypadek 3: Szanie wiatru w = -2, 746 kN/m

Przypadek 4: ObcigZenie charakterystyczne (dla ugigcia L/200) q = 4,820 kN/m

Do zadanych obciaZen dodano automatycznie cieZar wlasny platwi.

Wyniki:

Platew Z200x68/60x2.00 Stal S350GD Ciezar 0,087 kN/mi
Wykorzystanie nosnosci

Przypadek 1 79%

Pr=ypadek 2 83%
Przypadek 3 27%

Przypadek 4 59%
Wymagana liczha teznikow w kazdym przesle: 2

Do zadanych ocbecigZen dodano automatycznie ciezar wiasny ptatwi.
Minimalna sztywnost tarczy usztywniajacej: S == 1 555,0 kN

Diugosci zaktadow:
Z1 = 600 mm

o0.8L =4 = =g = ! Z2 =730 mm
15 T T_ﬂT_E' 7 BI_TB i Z3 = 500 mm
- : 5 =25mm

0.8L = 4000 mm

WYMIAROWANIE BELKI PODSUWNICOWEJ SGN
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WYMIAROWANIE BELKI PODSUWNICOWEJ SGU
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Opracowat:
mgr inz. Konrad Szlegier
nr ew. uprawnien PDL/0003/POOK/08
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