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BELKI FUNDAMENTOWE |
STOPY F1; F2

ELENENT BETON KLASA STALI OTULNA KLASA
ZBROJENIOWE) ZBROJNIA EKSPOZYCH
STOPY FUNDAMENTOWE |  C30/37(B37) A-IIN B500SP(c) 5.0cm XA1/XD1

UWAGA: Wartosci podane w tabeli powyiej nalezy porbwnaé z wartosciami podanymi na rysunkach wykonawczych poszczeqinych elementéw.
W razie rozbieinosci skontaktowat sie 2 Projektant

UWAGA:

1. Poziom posadowienia faw w/q rzutu fundamentdw.

2. W fundamentach osadzi¢ startery sfupdw w/g rysunku tych elementow.

3. Dlugosc pretow #12 faw mierzy¢ z natury dostosowujgc ksztaft do szalunku, prety fqczyé na
zakfad min. 60cm.

4. Dokfadnie zbroi¢ naroza faw, prety kotwigc w fawy ktére dochodzq prostopadie.

UWAGA!

- NA CHUDYM BETONIE NALEZY UtOZYC DWIE WARSTWY FOLIl BUDOWLANEJ

- ELEMENTY BETONOWE NARAZONE NA BEZPOSREDNI KONTAKT Z WODA | TEMPERATURA ZEWNETRZNA
NALEZY WYKONAC W STOPNIU MROZOODPORNOSCI MIN. F50

UWAGA!
- ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
- ROZPATRYWAC LACINIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYUNYMI ELEMENTOW,

UWAGA!

~WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SI, Z PROJEKTEM

| WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE |
PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEY;

~WSZELKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ POLSKIE
NORMY;

~RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA

OPISOWA DOKUMENTACJ KONSTRUKCYINEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI;

~PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY PORGWNAC PROJEKT KONSTRUKCYINY

7 PROJEKTAMI BRANZOWYM;

-WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYUNE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCM;
~PRZEBICIA W SCIANACH ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZIOMU PROJEKTOWANEGO TERENU ZABEZPIECZYC |
USZCZELNIC HYDROIZOLACYINA MASA POLIMEROWO-BITUMICZNA;

-WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY, W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z TECHNOLOGI
DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM;

DBS projekt Konrad Szlegier
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UWAGE
W ZESTAWENIU STAL W KOLUMNIE "SCHEMAT" PODANO
WYMIAR ZEWNETRZNY GIETYCH PRETOW.
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