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Czarna Biatostocka, dn. 29.08.2024 r.

Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2024/1.5 FEPD

Dotyczy projektu nr FEPD.01.05-1Z.00-0065/23, pt.: ,Dywersyfikacja i rozwoj dziatalno$ci

PIMAR — PLASTICS Siebiesiewicz Spotki komandytowej poprzez wdrozenie do produkc;ji
udoskonalonych profili LED o podwyzszonej klasie szczelnosci” realizowanego w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet | ,Badania i innowacje”,
Dziatanie 1.5 ,Wzrost konkurencyjnosci podlaskich przedsiebiorstw”, Typ: ,Wdrazanie innowacji
w zakresie produktéw/ustug oraz proceséw w MSP, realizowane na obszarze gmin wymienionych

w zatgczniku nr | do programu FEdP”,

Umowa o dofinansowanie nr FEPD.01.05-1Z.00-0065/23-00 z dnia 05.07.2024 r.

Specyfikacja przedmiotu zamoéwienia do zapytania ofertowego nr 1/2024/1.5 FEPD

Lp. | Przedmiot zamoéwienia

Minimalne parametry techniczne przedmiotu zaméwienia

Zakup robét i materiatéw
budowlanych na potrzeby
budowy budynku
produkcyjno - magazynowego
na dzialce o nr ewidencyjnym
gruntu 1578/134.

Zakup robaét i materiatéw budowlanych celem budowy budynku
produkcyjnego - magazynowego wraz ze zbiornikiem na wode
technologiczng o pojemnosci 10 m3 wraz z doziemng

i wewnetrzng instalacjg gazowg na dziatce o numerze
ewidencyjnym 1578/134 zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej 7 L
w Czarnej Biatostockiej, w obrebie ewidencyjnym Czarna
Biatostocka, jednostka ewidencyjna Czarna Biatostocka

0 powierzchni zabudowy 665,63 m? i kubaturze 7 418,4 m3,

w tym:

1. Roboty przygotowawcze, w tym:

— Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie
stupéw, umocowanie przeset i siatki - siatka metalowa.

— Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiérka -
siatka metalowa - wykonane po zakonczeniu prac na
obiekcie.

— Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe.

2. Roboty ziemne, w tym:

— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubosci 30 cm za pomocg spycharek.

— Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5 km.

— Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.60 m3na odktad w gruncie kat. III.

— Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budynku
przy w gruncie kat. I-1l - obsypanie fundamentéw po
zakonczeniu prac gruntem rodzimym z odktadu.
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Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
- warstwa kruszywa pod posadzkg, materiat z dowozu.

3. Roboty fundamentowe i izolacja fundamentéw, w tym:

Podktady betonowe na podtozu gruntowym z
zastosowaniem pompy do betonu na samochodzie.
Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci
do 2,5 m? - z zastosowaniem pompy do betonu.
Podwaliny zelbetowe proste grubosci 25 cm -

Z zastosowaniem pompy do betonu.

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow
i budowli - prety zebrowane o srednicy 8-14 mm.
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa.

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa.

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa.

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa.

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt
styrodurowych XPS 300 grubosci 15 cm pionowe na
zaprawie bez siatki metalowej.

Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii
kubetkowej bez gruntowania powierzchni.

4. Posadzka na gruncie, w tym:

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym

z zastosowaniem pompy do betonu na samochodzie.
Warstwa przeciwwilgociowa z folii PE.

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS o
grubosci 12 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho.

Warstwa poslizgowa z folii PE.

Posadzka przemystowa zbrojona wtdknem
polipropylenowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 30 mm zatarte na ostro.
Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni
sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej.

5. Konstrukcja nosna budynku, w tym:

Kotwy srubowe do osadzania prefabrykowanych stupow
zelbetowych.
Prefabrykaty zelbetowe stupow.
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— Stupy obsadzone w stopach szklankowych o masie do
7.5 ton.
— Hale typu sredniego - wigzary o masie do 5 ton.

6. Poszycie, sciany dziatowe i strop nad pomieszczeniem

socjalnym, w tym:

— Obudowa Scian z ptyt warstwowych z rdzeniem
poliuretanowym grubosci 12 cm.

— Obudowa dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem
poliuretanowym grubosci 16 cm.

— Rynny dachowe pétokragte o srednicy 12 cm z blachy
ocynkowane;.

— Rury spustowe okragte o srednicy 12 cm z blachy
ocynkowane;.

—  Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
z blachy ocynkowane;.

— Stelaz stalowy pod obudowe z ptyt warstwowych
tazienki.

- Sciany dziatowe pomieszczenia socjalnego z ptyt
warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grubosci
12 cm.

— Strop nad pomieszczeniem socjalnym z piyt
warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grubosci
16 cm.

7. Stolarka, w tym:
— Okna aluminiowe.
—  Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe.
— Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne.
jednoskrzydtowe jednokrotnie malowane.
— Brama stalowa 400 cm x 450 cm.

8. Roboty branzowe, w tym:
— Roboty sanitarne + biaty montaz.
— Roboty elektryczne.

9. Zagospodarowanie terenu, dodatkowe roboty ziemne,
montaz zbiornika.

UWAGA:

1. Przedmiot zamowienia wskazany w punkcie Ill.1 zapytania ofertowego 1/2024/1.5 FEPD oraz
w Zatgczniku nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2024/1.5 FEPD musi zosta¢ wykonany zgodnie
z nastepujgcg dokumentacjg zwigzang z realizacjg zamowienia:
1) Specyfikacjg przedmiotu zaméwienia, ktérg stanowi Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego
nr 1/2024/1.5 FEPD.
2) Dokumentacjg projektowa, ktérg stanowi Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego nr
1/2024/1.5 FEPD i na ktérg sktadajg sie:
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— Zalgcznik nr 3a) Decyzja nr 70 o pozwoleniu na budowe z dnia 17.01.2024 r.

— Zalgcznik nr 3b) Projekt budowlany zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w dniu
17.01.2024 r.

— Zalgcznik nr 3c¢) Projekt techniczny budynku produkcyjno — magazynowego - branza
architektoniczna.

— Zatacznik nr 3d) Projekt techniczny budynku produkcyjno — magazynowego - branza
konstrukcyjna.

— Zalgcznik nr 3e) Projekt techniczny budynku produkcyjno - magazynowego - branza
elektryczna.

— Zalgcznik nr 3f) Projekt techniczny budynku produkcyjno - magazynowego — branza
sanitarna.

2. Oferent okreslajgc cene catkowitg za wykonanie przedmiotu zamowienia zobowigzany jest
uwzgledni¢ co najmniej informacje wskazane w:

1) Specyfikacji przedmiotu zamowienia, ktérg stanowi Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego
nr 1/2024/1.5 FEPD.
2) Dokumentaciji projektowej, ktérg stanowi Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego nr
1/2024/1.5 FEPD i na ktéra skfadaja sie:
— Zalgcznik nr 3a) Decyzja nr 70 o pozwoleniu na budowe z dnia 17.01.2024 r.
— Zalgcznik nr 3b) Projekt budowlany zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w dniu
17.01.2024 r.
— Zalgcznik nr 3c) Projekt techniczny budynku produkcyjno — magazynowego - branza
architektoniczna.
— Zatgcznik nr 3d) Projekt techniczny budynku produkcyjno — magazynowego - branza
konstrukcyjna.
— Zatgcznik nr 3e) Projekt techniczny budynku produkcyjno - magazynowego - branza
elektryczna.
— Zalgcznik nr 3f) Projekt techniczny budynku produkcyjno - magazynowego — branza
sanitarna.

3. Dodatkowo Oferent powinien uwzgledni¢ w cenie netto i brutto w przedktadanej ofercie
wszystkie ewentualne roboty nie ujete w wyzej wymienionej dokumentaciji, ktére jego zdaniem
sg niezbedne do wykonania zakresu prac objetych zapytaniem ofertowym nr 1/2024/1.5 FEPD
i warunkujg uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie. W przypadku zaistnienia takiej
sytuacji, Oferent powinien w Formularzu oferty, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 1 do
zapytania ofertowego nr 1/2024/1.5 FEPD w punkcie 9 ,UWAGI” wskaza¢ wszystkie dodatkowe
roboty oraz podac ich koszt netto i brutto.

4. Wymaganym jest, by przedmiot zamowienia okreslony w zapytaniu ofertowym
nr 1/2024/1.5 FEPD zostat wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce,
na ktére Wykonawca musi posiada¢ wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty
i akceptacje Zamawiajgcego.

5. Przedmiot zaméwienia wskazany w zapytaniu ofertowym nr 1/2024/1.5 FEPD i w ofercie
ztozonej przez Oferenta powinien by¢ objety gwarancijg jakosci na catos¢ robot budowlanych
nie krétszg niz 36 miesiecy. Okres gwarancji jakosci liczony jest od dnia nastepnego po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez uwag. \Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢
pisemnej gwarancji jakosci dotyczacej przedmiotu zaméwienia. Gwarancja powinna byc¢
bezwarunkowa, tj. nie moze zawiera¢ wytgczen obejmujgcych czynno$ci i zachowania, ktére
z natury wystepujg w obiektach uzytecznosci publicznej w czasie uzytkowania i normalne;j
eksploatacji. Gwarancja jakosci powinna obejmowaé wszelkie materiaty i prace budowlane oraz
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wszelkie instalacje wykonane w ramach przedmiotu zamdéwienia objetego zapytaniem
ofertowym nr 1/2024/1.5 FEPD. Gwarancja jakosci stanowi kryterium oceny ofert i w zwigzku z
tym Oferent zobligowany jest wskaza¢ w Formularzu oferty, ktdorego wzor stanowi Zatgcznik nr 1
do zapytania ofertowego nr 1/2024/1.5 FEPD oferowany okres gwarancji jakosci na catos¢
wykonanych robét budowlanych. W przypadku wskazania okresu gwarancji jakosci na catos¢
robot budowlanych krétszego niz 36 miesiecy oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych
i nie bedzie podlegata ocenie pod wzgledem kryteriow merytorycznych punktowych. Okres
gwarancji jakosci na catos¢ robot budowlanych udzielony na ponad 96 miesiecy nie bedzie

dodatkowo punktowany w procesie oceny ofert i do wzoru Zamawiajgcy przyjmie maksymalny
okres gwarancji rowny 96 miesigcom.




