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UWAGI:

wyjscia kanalizacji z budynku.

-Wszystkie kanaty kanalizacji sanitarnej o przykryciu mniejszym niz 1,20m, nalezy ociepli¢ (keramzyt (gr.30cm) lub
tupki styropianowe ze styropianu ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi o grubosci min. 10cm.
-Wykonacé podsypke z piasku o gr. 10cm lub 20 cm, w zaleznosci od warunkdw gruntowych.

-Wykonac¢ obsypke z piasku o gr. 30cm.

-Nalezy zachowaé¢ min. odlegtos¢ 2,0m od osi rurociggu w przypadku nasadzen drzew.
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Obiekt: BUDYNEK PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWY
Adres bud.: dz. nr ewid. 1578/134, ul. Fabryczna 7L, 16-020 Czarna Bialostocka
Jednostka
projektowa 2 M ST U D I O
PRACOWNIA PROJEKTOWA]
ul. Nikotaja Gogola 1, 15-166 Bialystoktel. kont.: +48 604 310 260, email: marczak@2mstudio.org.pl

Faza proj.. TECHNICZNY SAN.
Branza: SANITRANA Podpis:
Imie i nazwisko mgr inz. Agnieszka Kozlowska
projektanta Uprawnienia budowlane do projektowania
N bud bez ograniczen w specjalnosci sanitranej

r upr. bud. nr ewid. PDLI0042/PO0S/08
Imig i nazwisko
projektanta mgr inz. Kamil Koztowski
Tytutrys.: PROFIL KANALIZACJI SANITRANEJ
Nrrys.: 1Sz-05 SKALA:
Data: 16.11.2023 1:100

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE LACZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCUI | UDOSTEPNIANIA, W CALOSCI LUB

CZESCI, BEZ ZGODY AUTORA.




