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Czes¢ opisowa projektu technicznego

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku produkcyjno - magazynowego wraz ze
zbiornikiem szczelnym na wode technologiczng o poj. 10m3 wraz z doziemna i wewnetrzng instalacjg gazowa i
zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ewid. gr. 1578/134, Czarna Biatostocka, gm. Czarna Biatostocka

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek produkcyjno - magazynowy, zaliczony do kategorii XVIII.
Zbiornik szczelny na wode technologiczng o poj. 10,0 m?3, wraz z doziemna i wewnetrzna instalacjg gazowa
zaliczona do kategorii VIII.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Kubatura: 7418,4 m3
Powierzchnia uzytkowa: 636,1 m2

Wysokos¢ 11,80 m

Dtugosc 25,90 m

Szerokos¢ 25,70 m

Liczba kondygnacji I

Technologia budowy zelbetowa- tradycyjna

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Warunki gruntowe przyjeto wg dokumentacji badan podtoza gruntowego i opinii geotechniczej wykonanej w
styczniu 2024r przez firme Aquapomp Biatystok. Przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng i proste warunki
gruntowe.

UWAGA:

Nie mozna posadawia¢ fundamentdw na gruntach spoistych typu C o IL>0,25 oraz na gruntach
niebudowlanych. W przypadku natrafienia na wyzej wymieniony grunt, wybra¢ dany grunt i posadowic¢
fundamenty glebiej na gruncie nosnym lub dokonaé wymiany grunty na nasyp z piasku $redniego

zageszczonego do Is=0,99.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych.

5.1. Stopy fundamentowe, belki fundamentowe, oraz ptyte pod korytko na instalacje maszyn wykona¢ z
betonu C30/37 (B-37) zbrojone stalg A-IIIN. Sciany korytka wykonaé jako murowane z bloczkéw
betonowych klasy 15MPa na zaprawie marki M10. W poziomie posadowienia nalezy wykonac warstwe
podktadowa grubosci 10cm z betonu zwirowego C8/10 (B10).

Ze stop wypuscic startery do zelbetowych stupow.
Nalezy pamietac o osadzeniu kotw fundamentowych w stopach. Przy rozmieszczaniu $rub

fundamentowych nalezy jednoczesnie uwzglednia¢ schematy konstrukcyjne, rysunki
wykonawcze stép fundamentowych i rysunki warsztatowe stupéw stalowych.

5.2. Sciany zewnetrzne - Gtéwng konstrukcje noséna stanowia stupy zelbetowe o przekroju 40x60. Stupy



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

jednej ze Scian szczytowych zaprojektowano z ksztattownika IPE 360 wykonanego ze stali S355. Stupy
stalowe sg przymocowane u podstawy do stop zelbetowych w za posrednictwem kotew fajkowych @25
kl.8.8 L=700 mm. Do ustawienia stupéw moze postuzy¢ wylewka rektyfikacyjna i nakretki rektyfikacyjne.

Sciany nadziemia szkieletowe stalowe pokryte ptyta warstwowa montowane poziomo. Rygle $cienne do
zamocowania okien wykonane z rur prostokatnych RP180xx100x5 ze stali S355 przymocowane do
stupdw gtéwnych za pomocg gwintowanych pretéw wklejanych o $rednicy 12 mm.

Nalezy zabezpieczy¢ stupy stalowe przed mozliwoscia uderzenia poruszajacych sie pojazddéw.

Konstrukcja dachu

Gtéwng konstrukcje nosng stanowig kratownice o rozpietosci 25 m. Kratownica zaprojektowana ze stali
S355. Pas dolny HEA100, pas gorny HEA 140 skratowanie z rur kwadratowych RK 60x4 i RK 90x4 ze stali
S355. Na kratownicach opierajg sie ptatwie stalowe Z200x68x60x2 w ukfadzie ciggtym wieloprzestowym
ze stali S350 firmy ,Pruszynski” przykrecone do dzwigaréw za posrednictwem tacznikdw stalowych i $rub.
Zaprojektowano po dwa tezniki stalowe z pretéw @12 ze stali S355.

Konstrukcja dachu pokryta jest ptytg warstwowa.

Stezenia

W celu zapewnienia sztywnosci przestrzennej budynku zaprojektowano stezenia potaciowe dachu Sp,
stezenia pionowe Scian St, tezniki miedzyptatwiowe T w postaci pretow wiotkich @12, @16 ze stali S235.

Belka podsuwnicowa

W projekcie przyjeto parametry suwnicy 5t natorowej, elektrycznej jednodzwigarowej na podstawie
wytycznych producenta.

Belki podsuwnicowe zaprojektowano z ksztattownikéw HEA 240 ze stali S355 w uktadzie dwuprzestowym.
Belke podsuwnicowg montowac za pomocg pretéw gwintowanych wklejanych o srednicy 20 mm.

Posadzka - ptyta zelbetowa grubosci 26cm z betonu C35/45 o w/c<=0,42. Plyta zbrojona #12 co 10cm
po catosci gorg i dotem utozona na warstwie $lizgowej i podbudowie zwirowej lub betonowej. Rozstaw
szczelin dylatacyjnych oraz zabezpieczenia dylatacji i opracowanie szczegdtowych rozwigzan nalezy
opracowac w oddzielnym projekcie posadzki na etapie realizacji inwestyciji.

Wykonanie projektu po stronie Generalnego Wykonawcy.

Stolarka wewnetrzna - typowa ptytowa, wg. projektu aranzacji wnetrz.

Stolarka zewnetrzna - zaprojektowano jako indywidualne rozwigzanie systemowe okienno - drzwiowe z
profili PCW wielokomorowych, z dwukomponentowa uszczelka centralng z wktadem izolujgcym termicznie,
w kolorze: ,jasno-szarym” - wg rys. elewacji, wyposazone w okucia obwiedniowe, wzmacniane. Okna
powinny mie¢ zapewniong mozliwos¢ otwierania i uchylania z poziomu podtogi. Jako szklenie nalezy
zastosowac szklenie zespolone, selektywne, z naniesiong powtoka refleksyjng ( przepuszczajacej Swiatto,
posiadajgcg duzy wspdtczynnik odbicia promieniowania podczerwonego ), zabezpieczajgcg przed
degradacja pod wptywem dziatania niekorzystnych warunkdw atmosferycznych i zanieczyszczenia
powietrza, zewnetrzne szkto bezpieczne hartowane ( klasa 1C2 ), wewnetrzne klejone VSG ( klasa 1B1 ) o
catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej na poziomie 35% oraz wspotczynnik przenikania ciepta
U(max) = 0,9 W/m?2K, dla drzwi zewnetrznych Umax) = 11 W/mZ2K, thumienie hatasu na poziomie 37 dB

Pokrycie dachu - ptyty warstwowe w kolorze szarym.



5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Rynny i rury spustowe - orynnowanie wykonac¢ z powlekanych blach stalowych ocynkowanych, w kolorze

szarym, ztozone z nastepujacych elementéw:

wiszace rynny dachowe — rozmiar minimum 150/80x80
haki dedykowane

optyw podwieszane, do rynny;

rury spustowe — 125/80x80 mm, mufy rur spustowych, kolanka i tréjniki wraz z obejmami. Zasadno$¢

montazu: rewizje rur spustowych i oston przeciw lisciom

Oblicowanie wewnetrzne Scian dziatowych - malowanie wnetrz wykona¢ farbami zakwalifikowanymi jako
catkowicie bezemisyjne, dyspersyjnymi lub lateksowymi, nalezacymi do farb wodorozcienczalnych,
tworzacymi powtoki odporne na zmywanie, a w przypadku farb lateksowych — wyjatkowo wytrzymatymi
rowniez na Scieranie. Zalecane 3 - krotnie malowanie. W pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonej

wilgotnosci zastosowac wykonczenie z ptytek ceramicznych, w I gatunku
Oblicowanie zewnetrzne - Systemowe wykonczenie ptyt warstwowych w kolorze szarym.

Izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ( hydroizolacje ) stosowac jako rozwigzania systemowe ( wszystkie

rozwigzania systemowe wykona¢ $ciSle wg instrukcji producenta, wprowadzenie rozwigzan zamiennych
nie moze pogorszy¢ parametrow uwzglednionych w projekcie, wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z
projektantem i zamawiajgcym )

pionowa $cian fundamentowych — np.: jednosktadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajgca do
wytwarzania elastycznych powtok nieprzepuszczajgcych wody i mostkujacych pekniecia ( sktadowa

systemu ); folia kubetkowa

pozioma parteru - jednosktadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania elastycznych
powtok nieprzepuszczajgcych wody i mostkujgcych pekniecia ( skladowa systemu ); polimerami z
zatapiang siatka;

izolacja pomieszczen mokrych - membrana wodoszczelna.

5.14. Izolacja termiczna posadzek:
Podtoga na gruncie:
= Wykonanie projektu posadzki i dobodr izolacji po stronie Generalnego Wykonawcy.
UWAGA:

Stosowac nalezy materiaty z aktualnymi aprobatami technicznymi !!!

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo Ogdlne oraz warunkami BHP jakie obowigzuja w

budownictwie.

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych wykona¢ w ramach Stanu Surowego, tacznie ze
wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy dylatacyjne i przerw
roboczych itd..) sg dostarczane i osadzane przez Wykonawce zgodnie z projektami branzowymi i

wytycznymi systemowymi.

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiardw, podanych na rysunkach



oraz zgodnosci plandw zbiorczych ze szczegdtowymi rysunkami oraz opisem technicznym.
6. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

a) Powierzchnia, wysokosc i liczbe kondygnacij;

Budynek / czesci budynku Pow. uzytkowa Wys. / rodzaj budynku Liczba kond.

Produkcyjno - magazynowy 636,1 m? 11,8 m / niski I

b) Odlegtos¢ od obiektdw sasiadujgcych;

Tereny w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej nieruchomosci sg niezabudowane.
c) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Brak wystepowania substancji palnych.
d) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem

e) Podziat obiektu na strefy pozarowe ZL, przewidywang liczbe osob

Budynek / czesci budynku Strefy ZL, PM Liczba oséb

Produkcyjno - magazynowy PM 4

f)  Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych;

Budynek / Klasa odporn. | Gt. kontr. | Kontr. Sciana Sciana | Przekrycie
- . , Strop

czesci budynku pozar. nosna dachu zewne. wewn. dachu

Produkcyjno - D R 30 - | REI30 | EI30 - -

magazynowy

Sciany zewnetrzne oraz dach zaprojektowano jako nierozpraszajace ognia.

Opracowat:
SKLAD PROJEKTOWY
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Marcin Marczak

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej Bt-PdOKK/126/2009

podpis
SKLEAD SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej Bt/11/87
podpis

Biatystok dn. 16.11.2023 r.



Czes¢ rysunkowa projektu technicznego




Rzut parteru - rys. 2M.PT.01




Widok dachu - rys. 2M.PT.02



Przekrdj A - A - rys. 2M.PT.03



Przekroj B - B - rys. 2M.PT.04
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Widoki elewacji - rys. 2M.PT.05
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Widoki elewacji - rys. 2M.PT.06
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Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - rys. 2M.PT.07
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Zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci do izby zawodowej, oraz decyzje o petnieniu

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, okreslajgcej przygotowanie zawodowe
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Oswiadczenie projektantow o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

Oswiadczam, ze projekt techniczny:

budynku produkcyjno - magazynowego wraz ze zbiornikiem szczelnym na wode technologiczng o poj. 10m? wraz
z doziemng i wewnetrzng instalacja gazowg i zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ewid. gr. 1578/134,
Czarna Biatostocka, gm. Czarna Biatostocka, jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

SKLAD PROJEKTOWY
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Marcin Marczak

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej Bt-PdOKK/126/2009 )
podpis

SKEAD SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej Bt/11/87

podpis

Biatystok dn. 16.11.2023 r.
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