
H.1.13

305 W

HV10-600
[600 mm]

3,30 NR POM.

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA

WIELKOŚĆ GRZEJNIKA
DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

NASTAWA

ATESTOWANE PRZEJŚCIE P.POŻ.

PRZEWODY INSTALACJI C.O. -

OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

- prowadzone pod stropem -

 stal węglowa zaprasowywana
PRZEWODY INSTALACJI C.O.

- OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

- prowadzone w posadzce rury

wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE-RT

GRZEJNIK PŁYTOWY CV

(z podłączeniem dolnym) PURMO

APARAT GRZEWCZY

LEGENDA:
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Strop nad pomieszczeniem REI 60

Strop nad pomieszczeniem REI 609,73 m²
+16 °C

00.10

526 W

2,71 m²
+20 °C

00.09

257 W

13,48 m²
+16 °C
412 W

00.11

562,44 m²

56258 W
+12 °C
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LEO L2 BMS
nagrzewnica

prod. FLOWAIR
montaż naścienny

Q= 19,1 kW (70/50°C, 16/32,5°C, 834 l/h, 3,1 kPa)

przy nastawie: 3 bieg wyd. went.

V= 1400/2400/3800 m3/h

I= 0,6/1,2/1,5 A

Nel= 0,12/0,24/0,34 kW

Zasięg: 8/13/21,5 m

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 18,2 kg

Przyłącze: 3/4"

Wysokość montażu: 2,5-8 m

STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach

BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie

moduł sterujący DRV, czujnik temp. PT-1000- lokalny

pomiar temperatury, selektywna praca

LEO L2 BMS
nagrzewnica

prod. FLOWAIR

montaż naścienny

Q= 19,1 kW (70/50°C, 16/32,5°C, 834 l/h, 3,1 kPa)

przy nastawie: 3 bieg wyd. went.

V= 1400/2400/3800 m3/h

I= 0,6/1,2/1,5 A

Nel= 0,12/0,24/0,34 kW

Zasięg: 8/13/21,5 m

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 18,2 kg

Przyłącze: 3/4"

Wysokość montażu: 2,5-8 m

STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach

BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie

moduł sterujący DRV, czujnik temp. PT-1000- lokalny

pomiar temperatury, selektywna praca

LEO L2 BMS
nagrzewnica

prod. FLOWAIR

montaż naścienny

Q= 19,1 kW (70/50°C, 16/32,5°C, 834 l/h, 3,1 kPa)

przy nastawie: 3 bieg wyd. went.

V= 1400/2400/3800 m3/h

I= 0,6/1,2/1,5 A

Nel= 0,12/0,24/0,34 kW

Zasięg: 8/13/21,5 m

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 18,2 kg

Przyłącze: 3/4"

Wysokość montażu: 2,5-8 m

STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach

BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie

moduł sterujący DRV, czujnik temp. PT-1000- lokalny

pomiar temperatury, selektywna praca

OPCJA: LEO D L BMS
destratyfikator (MIESZACZ POWIETRZA)

prod. FLOWAIR

V= 2800/4200/5200 m3/h

I= 0,6/1/1,3 A

Nel= 120/200/280 W

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 13,9 kg

Wysokość montażu: max.13 m

STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach

BMS,komunikacja MODBUS RTU,w standardzie moduł

sterujący DRV, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar

temp., selektywna praca

OPCJA: LEO D L BMS
destratyfikator  (MIESZACZ POWIETRZA)

prod. FLOWAIR

V= 2800/4200/5200 m3/h

I= 0,6/1/1,3 A

Nel= 120/200/280 W

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 13,9 kg

Wysokość montażu: max.13 m

STEROWANIE: gotowy do zarządzania w

ramach BMS,komunikacja MODBUS RTU,w

standardzie moduł sterujący DRV, w

standardzie PT-1000 - lokalny pomiar

temp., selektywna praca

CV11-600 900 mm
[600×900×60]

ΦH=493 W
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CV11-600 500 mm
[600×500×60]

ΦH=238 W
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CV11-600 600 mm
[600×600×60]

ΦH=267 W

00.08-1

2,00

CV11-300 600 mm
[300×600×60]

ΦH=146 W

00.07-1

CV21s-600 700 mm
[600×700×70]

ΦH=508 W

00.06-1

CV21s-600 800 mm
[600×800×70]

ΦH=627 W
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CV11-600 600 mm
[600×600×60]

ΦH=376 W

00.11-1

5,37 m²
+24 °C

00.02

518 W 5,95 m²
+20 °C
638 W

00.01

6,41 m²
+24 °C

00.06

530 W

3,62 m²
+24 °C

00.03

262 W

3,64 m²
+24 °C

00.07

166 W

10,91 m²
+20 °C

00.05

349 W

5,51 m²
+24 °C

00.04

492 W

6,37 m²
+24 °C

00.08

306 W

Podpis:

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB

CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.

dz. nr ewid. 1578/134, ul. Fabryczna 7L, 16-020 Czarna Białostocka

Rzut dachu - instalacje wod-kan

Imię i nazwisko
projektanta

Obiekt:

Tytuł rys.:

Jednostka
projektowa

Faza proj.: TECHNICZNY

Branża: SANITRANA

Nr rys.: IS-02

Data:

SKALA:

1:100

BUDYNEK PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWY

Adres bud.:

Nr upr. bud.

SAN.

16.11.2023

mgr inż. Agnieszka Kozłowska
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności sanitranej

nr ewid. PDL/0042/POOS/08

ul. Nikołaja Gogola 1, 15-166 Białystok tel. kont.: +48 604 310 260, email: marczak@2mstudio.org.pl

Imię i nazwisko
projektanta

mgr inż. Kamil Kozłowski


