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REI 60
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Strop nad pomieszczeniem REI 60

Strop nad pomieszczeniem REI 60

E
A

miejsce na zlokalizowanie
stacji uzdatniania wody

W7
projektowane wejście wody

do budynku w rurze osłonowej

W8

projektowane wyjście wody
z budynku w rurze osłonowej

W1

G6

Skrzynka gazowa naścienna

 z kurkiem odcinającym
Przejście

gazoszczelne

projektowany układ wodomierzowy

Moduł
alarmowo-sterujący

Detektor gazu
umieścić ok. 30cm

od posadzki

Sygnalizator akustyczno - optyczny

umieścić na ścianie

kocioł gazowy

kondensacyjny

wiszący 59kW

rz.d.p. -0,90=161,00m n.p.m.

Ø160
i=3,4%

Ø160
i=3,4%

Ø160
i=3,4%

Ø160
i=3,4%

Ø160
i=3,4%

Ø160
i=3,4%

Ø160
i=3,4%

Ø160
i=3,4%

W1

wywiewkę KS
wyprowadzić ponad dach

Wyjście z budynku
instalacji kanalizacji sanitarnej

rz.d.p. -1,79=160,11m n.p.m.

rura osłonowa Ø250

kratka wywiewna

o pow. min 300cm2

 (200x200mm)
montaż dolna krawędź kratki

przy posadzce

drzwi bez otworów
wyposażone w próg o
wysokości 4cm

kratka nawiewna

o pow. min 300cm2

 (200x200mm)
montaż dolna krawędź kratki

30cm od podłoża

zasobnik cwu

100l

rozdzielacz c.o.

Ø
1

0
0

Ø
1

0
0

Ø
1

0
0wentylator wyciągowy

V=50m3/h

wentylator wyciągowy

V=125m3/h

PION KANALIZACJI
SANITARNEJ

PION WODOCIĄGOWY Z.W./C.W.U.

- rura sanitarna PE-X/AL/PE-RT

PRZEWODY INSTALACJI

KANALIZACJI SANITARNEJ

PODEJŚCIA

Wx

LEGENDA:

PRZEWODY INSTALACJI KANALIZACJI

SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ

rz.d.p.
+0,00

RZĘDNA DOŁU PRZEWODU

Øxxx OPIS DZIAŁEK KANALIZACJI SANITARNEJ

RURA OSŁONOWA

PRZEWODY INSTALACJI CYRKULACJI,

CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY

- prowadzone w posadzce / bruździe ściennej

- rura sanitarna PE-X/AL/PE-RT

Podpis:

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB
CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.

dz. nr ewid. 1578/134, ul. Fabryczna 7L, 16-020 Czarna Białostocka

Rzut parteru - instalacje wod-kan, gaz, kotłownia gazowa
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