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Spis zawartosci:

Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.
Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
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Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

8. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw

dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie

lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych

zrodet energii, oraz pompy ciepta, okreslajgca:

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno - budowlanego
Rzut parteru - rys. 2M.PAB.01

Widok dachu - rys. 2M.PAB.02
Przekroj A-A - rys. 2M.PAB.03

Przekréj B-B - rys. 2M.PAB.04

Elewacja PN - ZACH; Elewacja PD - ZACH - rys. 2M.PAB.05

Elewacja PD - WSCH; Elewacja PN - WSCH - rys. 2M.PAB.06

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci do izby zawodowej, oraz decyzje o petnieniu
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, okreslajacej przygotowanie zawodowe
Oswiadczenie projektantdw o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej:
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Czesc opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek produkcyjno - magazynowy, zaliczony do kategorii XVIII.
Zbiornik szczelny na wode technologiczng o poj. 10,0 m?3, zaliczona do kategorii VIII.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

Funkcja budynku jest funkcja produkcyjno - magazynowa. Obiekt skfada sie z hali produkcyjno - magazynowej,

pomieszczenia socjalnego i sanitarnego.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Uktad przestrzenny budynku stanowi zwarta, prostopadtoscienna bryta na planie kwadratu. Obiekt przykryty
jest dwuspadowym dachem o kacie nachylenia potaci 5,71°. Wymiary obiektu zostaly dostosowane do
gabarytéw dziatki oraz uwarunkowan wynikajgcych z prawa miejscowego.

Front budynku stanowi strefa wejsciowa, w sktad ktdrej wchodzi wejscie do pomieszczen socjalnych oraz wrota
do przestrzeni produkcyjno - magazynowej.

Kolorystyke budynku stanowi elewacja i dach w kolorze szarym RAL 9023, stolarka okienna i drzwiowa oraz
rynny w kolorze jasno-szarym RAL9022.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Kubatura: 7418,4 m3
Powierzchnia uzytkowa: 636,1 m2

Wysokos¢ 11,80 m

Dtugosc 25,90 m

Szerokos¢ 25,70 m

Liczba kondygnacji I

Technologia budowy zelbetowa- tradycyjna

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie na stopach i tawach fundamentowych,
bezposrednie ptytkie. Warunki gruntowe proste.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych ‘ Liczba lokali uzytkowych
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7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod

opadowych:

Instalacja wody zimnej

Projektuje sie doziemng instalacje wodociggowa zasilajgcg budynek hali produkcyjno-magazynowe;j.
Wopiecie do istniejgcej instalacji wodociggowej wiD80 zlokalizowanej na dziatce inwestora, nastgpi za
wodomierzem gtéwnym.

Zapotrzebowanie wody okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Parametr wartosc¢ jednostka
Przecietne normy zuzycia wody aj 60 dm?/d
Przecietne normy zuzycia wody dj 1,5 m3/m-c
Tlo$¢ oséb 0s. 6 -
Czas rozbioru zimnej wody w ciggu doby t 24 h
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode Qs 0,36 m3/d
Wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd 1,2 -
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode | Qgmax 0,072 m3/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode | Qg 0,015 m3/h
Wspdtczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh 1,5 -
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na
syl godzinowe zapotrzebowani Qo 0,023 m/h
wode
= q,-os[M/ = 0,06-6=0,36 M/
erd - Qj os [ d] Qdmax - Y — Y d
3 3
Qdmszﬁd-Nd[m/d] Q gmax = 0,06-1,20= 0,072 m/a’
3 3
_ - m _ - _ m
Qgp = Qg = t[™ /)] Qqp = 0,36 +24=0,015 ™/,
3 3
Q.‘unax = Qs‘rh ) Nh [m /h] thﬂx = 04015 ' 1‘5 = 04023 m /h

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie doziemna instalacje kanalizacji sanitarnej od budynku, do istniejgcej doziemnej
instalacji kanalizacji sanitarnej kl160, zlokalizowanej na dziatce inwestora. W celu potaczenia
instalacji zostanie zaprojektowana studnia pofaczeniowa na istniejgcej instalacji.

Instalacja kanalizacji deszczowe;.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku oraz terendw utwardzonych odbywaé sie bedzie
powierzchniowo na teren biologicznie czynne dziatki. Planowana inwestycja nie wptywa na zmiane
naturalnego sptywu wod opadowych na dziatce. Wody opadowe z terenu inwestycji nie beda
odprowadzane na teren sasiednich nieruchomosci.




b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i

zasiegu rozprzestrzenienia sie

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PYLY SADZA
OPIS S02 kg/rok NO2 kg/rok CO kg/rok CO2 kg/rok BAP kg/rok
kg/rok g/rok
Gaz 0,355 5,591 1,086 7 304,81 0,0051
Prad 126,775 59,939 1,482 47 657,54 2,0024
CIEPLA WODA
PYLY SADZA BAP
OPIS SO2 kg/rok NO2 kg/rok CO kg/rok CO2 kg/rok
kg/rok kg/rok kg/rok
Gaz 0,009 0,156 0,030 204,52 0,0002
Prad 2,360 1,116 0,028 887,09 0,0373

EMISIA ZANIECEY
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OPIS S0O2 NO2 co Co2 PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Gaz 5,301 8,082 1,174 9 365,48 0,0833
Prad 267,388 126,421 3,126 | 100 517,05 4,2234

)

rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw
Zagospodarowanie odpadow ustala sie w oparciu o gminny program gospodarki odpadami, realizowany przez
wyspecjalizowane firmy. Wytwarzane odpady bedg segregowane i sktadowane w istniejgcych przeznaczonych
do tego pojemnikach na zewnatrz budynku, nastepnie cyklicznie wywozone przez wyspecjalizowane firmy.




d)

e)

| |
wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.
Obiekt pozbawiony jest jakiejkolwiek emisji hatasu, wibracji, promieniowania oraz nie wytwarza zadnego pola
elektromagnetycznego.

wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt pozbawiony jest negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieptlo,
w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegodlnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z
odnawialnych zrddet energii, oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) o0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

cieptej wody uzytkowej:

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Ay [m2] 636,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU
W
OGRZEWANIA I WENTYLACII it (W] 59980
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA
kWh/rok 34989
SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI Qi [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA
URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eelpommv | [KWh/rok] 737
WENTYLACII
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHtODZONE] Ac [m2] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CH:ODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA
kWh/rok 0
SYSTEMU CHtODZENIA Q,nd [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA
OTRZEBO GIE KONCOWA Eelpomc | [KWh/rok] 0
URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA /pom,
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU A Wi 0
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] W
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA
: kWh/rok 820
SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ Qwnd [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA
OTRZEBO GIE KONCOWA Eelpomw | [KWh/rok] 18
URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY spom,

b) dostepne nosniki energii;
Dostepnymi nosnikami energii na przedmiotowym terenie jest:
—  energia elektryczna,
—  biomasa, zrebki
—  gaz ciekty
—  energia stonca i wiatru.



c) wybdr systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

Analizie poddano mozliwosci techniczne ogrzewania projektowanego budynku. Wykonano obliczenia w
dwdch wariantach. W wariancie pierwszym zatozono ogrzewanie budynku z projektowanej kottowni na
gaz ptynny. W drugim wariancie przyjeto ogrzewanie projektowanego budynku z zastosowaniem kotfa

eletrycznego.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie:

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

PALIWO WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Gaz 18 086,00 kWh
Prad 93 853,45 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ CIEKLY
Gaz 1462296 L

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

PALIWO WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

3 883,32 z/rok

Gaz

Prad 73 589,38 zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
Gaz ciekly

Gaz 30708,23 zi/rok

ZALOZENIA DO ANALIZY

Okres obliczeniowy

[ lata ] 30

Stopa dyskontowa

[ %] 4
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e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Po przeanalizowaniu wynikdw analizy najbardziej optymalnym rozwigzaniem jest zastosowanie gazu jako
zrodfa energii na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Wariant ten charakteryzuje
sie nizszymi kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi. Rozwigzanie z kottownig na gaz zapewnia
efektywne wywazenie kwestii ekonomiczno — $rodowiskowych.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
W projektowanym budynku przewidziano centralng regulacje automatyczng pogodowg oraz indywidualna,
pomieszczeniowg z zastosowaniem gtowic termostatycznych przy projektowanych grzejnikach.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem
Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

e instalacja wody zimnej

e instalacja kanalizacji sanitarnej

e instalacja gazowa

e instalacja elektroenergetyczna

e instalacja wody technologicznej w obiegu zamknietym

e instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
e instalacja wentylacji grawitacyjnej

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a) Powierzchnie, wysokosc i liczbe kondygnacii;

Budynek / czesci budynku Pow. uzytkowa Wys. / rodzaj budynku Liczba kond.

Produkcyjno - magazynowy 636,1 m2 11,80 m / niski I




b)

)
d)

€)

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych;

Projektowany budynek produkcyjno - magazynowy wraz ze zbiornikiem szczelnym na wode technologiczng o
poj. 10,0 m3 bedg realizowane w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych budynkdw przedsiebiorstwa:
budynek przemystowy - w odlegtosci 39,08 m

hala przemystowa - w odlegtosci 31,1 m

tymczasowa hala namiotowa - w odlegtosci 84,85 m

budynek magazynowy - w odlegtosci 91,02 m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Brak wystepowania substancji palnych.

Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem

Podziat obiektu na strefy pozarowe ZL, przewidywang liczbe oséb

Budynek / czesci budynku Strefy ZL, PM Liczba oséb

Produkcyjno - magazynowy PM 4

f)

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych;

Budynek / czesci budynku

Klasa Gt kontr. | Kontr. Strop Sciana Sciana | Przekrycie
odporn. pozar. nosna dachu ZEWNe. wewn. dachu

REI

Produkcyjno - magazynowy D R 30 - EI 30 - -

30

Sciany zewnetrzne oraz dach zaprojektowano jako nierozpraszajace ognia.

Opracowat:

SKLAD PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Marcin Marczak

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej BI-PdOKK/126/2009
podpis

KONSTRUKCIA mgr inz. Konrad Szlegier

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
PDL/0003/POOK/08 podpis

INSTALACIE SANITARNE: mgr inz. Agnieszka K. Koztowska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych PDL/0042/POQ0S/08

podpis

INSTALACIE mgr inz. Krzysztof Kulesza
ELEKTRYCZNE: Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inst. w zakresie sieci,
inst. i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,
nr ewid. PDL/0071/POOE/07

podpis




ARCHITEKTURA:

KONSTRUKCIJA

INSTALACIE SANITARNE:

INSTALACIE
ELEKTRYCZNE:

SKEAD SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej Bt/11/87

mgr inz. Krzysztof Stryczek
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
nr ewid. PDL/0091/POOK/09

mgr inz. Marta Fron-Kopczewska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych PDL/1S/0145/12

mgr inz. Mirostaw Murawski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inst. w zakresie sieci,
inst. i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych,
nr ewid. PDL/0061/POOE/08

podpis

podpis

podpis

podpis

Biatystok dn. 16.11.2023 r.
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Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno - budowlanego
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Rzut parteru - rys. 2M.PAB.01
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Widok dachu - rys. 2M.PAB.02
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Przekroj A-A - rys. 2M.PAB.03
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Przekroj B-B - rys. 2M.PAB.04
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Elewacje - rys. 2M.PAB.05
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Elewacje - rys. 2M.PAB.06
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

18



Zaswiadczenia projektantoéw o przynaleznosci do izby zawodowej, oraz decyzje o petnieniu

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, okreslajgcej_przygotowanie zawodowe

19



Oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany:
budynku produkcyjno - magazynowego wraz ze zbiornikiem szczelnym na wode technologiczng o poj. 10,0 m3,
zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. gr. 1578/134, potozonej przy ul. Fabrycznej 7L w Czarnej Biatostockiej,

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

SKLAD PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Marcin Marczak

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej BI-PdOKK/126/2009
podpis

KONSTRUKCJA mgr inz. Konrad Szlegier

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
PDL/0003/POOK/08 podpis

INSTALACIE SANITARNE: mgr inz. Agnieszka K. Kozlowska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych PDL/0042/PO0S/08

podpis

INSTALACIE mgr inz. Krzysztof Kulesza

ELEKTRYCZNE: Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inst. w zakresie sieci,
inst. i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

nr ewid. PDL/0071/POOE/07
podpis

SKELAD SPRAWDZAJACY

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej BY/11/87
podpis
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KONSTRUKCJA mgr inz. Krzysztof Stryczek
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

nr ewid. PDL/0091/POOK/09
podpis

INSTALACIE SANITARNE: mgr inz. Marta Fron-Kopczewska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych PDL/1S/0145/12

podpis

INSTALACIE mgr inz. Mirostaw Murawski

ELEKTRYCZNE: Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inst. w zakresie sieci,
inst. i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

nr ewid. PDL/0061/POOE/08
podpis

Biatystok dn. 16.11.2023 r.
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