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BUDYNEK PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWY

1. Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1578/134, ul. Fabryczna 7L, 16-020

Czarna Biatostocka

2. Podstawa opracowania:

- Obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami;
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.
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1) Zlecenie architekta.
2) Wykaz norm wykorzystanych w projekcie:

PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukciji
PN-EN-1991-1-1-Oddziatywanie na konstrukcje
PN-EN-1991-1-3-Oddziatywania na konstrukcje obcigzenie sniegiem

PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4 Oddziatywania
0golne -Oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-5 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5 Oddziatywania
termiczne

PN-EN 1991-1-6 - Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6 Oddziatywania w
czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-7 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-7 Oddziatywania
0golne -Oddziatywania wyjgtkowe

PN-EN 1992-1-1-Konstr. betonowe - Reguty ogdlne

PN-EN 1993-1-1-Konstr. stalowe - Reguty ogdine

PN-EN 1992-1-2- Projektownie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1997-1... Geotechnika - Zasady ogdlne

. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku produkcyjno - magazynowego.

4. Opis projektowanego budynku

Projekt przewiduje budowe jednokondygnacyjnego, jednonawowego budynku o
konstrukcji stalowej ze stupami monolitycznymi zelbetowymi i stalowymi
obudowanego ptytami warstwowymi w uktadzie poziomym $cian.

5. Warunki gruntowo wodne
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Warunki gruntowe przyjeto wg dokumentacji badan podtoza gruntowego i
opinii geotechniczej wykonanej w styczniu 2024r przez firme Aquapomp
Biatystok. Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.

W  poziomie posadowienia wystepujg gtdwnie niespoiste grunty
reprezentowane przez:

e piaski drobne od 10=0,50 oraz piaski srednie od 10=0,50

e w otworze agrotechnicznym nr 2 stwierdzono nasyp niebudowlany. Nasyp
nalezy wybrac i uzupetni¢ piaskiem drobnym dogeszczajgc w warstwach nie
grubszych niz 0.5 m o 10=0,50

e w otworze nr 3 stwierdzono metrowg warstwe pytu piaszczystego, powyzej
poziomu posadowienia

Nie mozna posadawia¢ fundamentéw na gruntach spoistych typu C o 1.>0,25
oraz na gruntach niebudowlanych. W przypadku natrafienia na wyzej
wymieniony grunt, wybra¢ dany grunt i posadowi¢ fundamenty gtebiej na
gruncie nosnym lub dokona¢ wymiany grunty na nasyp z piasku sredniego
zageszczonego do 1s=0,99.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu
fundamentowego woda.

Sprawdzi¢ zgodnos¢ podtoza gruntowego z przyjetym w projekcie w celu
ewentualnej korekty szerokosci fundamentéw.

Nalezy dokonac¢ odbioru podtoza gruntowego przez geologa z wpisem

w dzienniku budowy.

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa.

Fundamenty nalezy posadawia¢ na gruncie nosnym rodzimym.

Pachwiny wokdét scian fundamentowych wypetnié gruntem mineralnym
niespoistym z kontrolowanym geotechnicznie zageszczeniem warstwami do
I,>=0,55.

Przy posadowieniu fundamentéw zachowa¢ minimalne zagtebienie od
powierzchni projektowanego terenu d>120cm.

Pod posadzke w miejscach naruszonych nalezy wykonac¢ nasyp z piasku
Sredniego zageszczonego do 15=0,98. Przed przystgpieniem do wykonania
nasypu nalezy usungc¢ warstwy ziemi roslinnej i nasypow niekontrolowanych w
obrysie budynku.

Roboty ziemne i fundamentowe.
Kolejnos¢ wykonania robot ziemnych i budowlanych
1. Nalezy usung¢ warstwe nasypow niebudowlanych i gleby w obrysie budynku.

2. Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu fundamentowego wodg, wode gruntowg
nalezy odpompowac przy zastosowaniu drenazu .
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3. Wykona¢ warstwe betonu podktadowego.

Po wykonaniu robét fundamentowych wykonac nasyp budowlany pod posadzkag
z piasku sredniego zageszczonego do 15=0,98.

6. Konstrukcja budynku
6.1 Opis uktadu konstrukcyjnego.

Gtéwng konstrukcje nosng budynku stanowig stupy zelbetowe podpierajgce
stalowe kratownice o rozpietosci 25 m. Rozstaw gtéwnego uktadu nosnego 5 m.

6.2 Fundamenty

Stopy fundamentowe, belki fundamentowe, oraz ptyte pod korytko na
instalacje maszyn wykonac¢ z betonu C30/37 (B-37) zbrojone stalg A-IIIN.
Sciany korytka wykonaé¢ jako murowane z bloczkéw betonowych klasy
15MPa na zaprawie marki M10.

W poziomie posadowienia nalezy wykona¢ warstwe podktadowg grubosci
10cm z betonu zwirowego C8/10 (B10).

Nalezy pamieta¢ o osadzeniu kotw fundamentowych w stopach.

Przy rozmieszczaniu s$rub fundamentowych nalezy jednoczesnie
uwzgledniaé schematy konstrukcyjne, rysunki wykonawcze stép
fundamentowych i rysunki warsztatowe stupow stalowych.

6.3 Sciany

Gtéwng konstrukcje nosng stanowig stupy zelbetowe o przekroju 40x60. Stupy
jednej ze $cian szczytowych zaprojektowano =z ksztattownika IPE 360
wykonanego ze stali S355. Stupy stalowe sg przymocowane u podstawy do stop

zelbetowych w za posrednictwem kotew fajkowych @25 kl.8.8 L=700 mm. Do
ustawienia stupow moze postuzy¢ wylewka rektyfikacyjna i nakretki rektyfikacyjne.

Sciany nadziemia szkieletowe stalowe pokryte ptytg warstwowg montowane
poziomo. Rygle scienne do zamocowania okien wykonane z rur prostokgtnych
RP180xx100x5 ze stali S355 przymocowane do stupow gtéwnych za pomocag
gwintowanych pretéw wklejanych o $rednicy 12 mm.

Nalezy zabezpieczy¢ stupy stalowe przed mozliwoscig uderzenia poruszajgcych
sie pojazdow.

6.4 Konstrukcja dachu
Gtéwng konstrukcje nosng stanowig kratownice o rozpietosci 25 m. Kratownica
zaprojektowana ze stali S355. Pas dolny HEA100, pas gorny HEA 140

skratowanie z rur kwadratowych RK 60x4 i RK 90x4 ze stali S355. Na
kratownicach opierajg sie ptatwie stalowe Z200x68x60x2 w uktadzie ciggtym
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wieloprzestowym ze stali S350 firmy ,Pruszynski” przykrecone do dzwigarow za
posrednictwem tgcznikdw stalowych i $rub. Zaprojektowano po dwa tezniki
stalowe z pretow @12 ze stali S355.

Konstrukcja dachu pokryta jest ptytg warstwowa.

6.5 Stezenia

W celu zapewnienia sztywnosci przestrzennej budynku zaprojektowano stezenia
potaciowe dachu Sp, stezenia pionowe $cian St, tezniki miedzyptatwiowe T w
postaci pretow wiotkich 812, 816 ze stali S235.,

6.6 Belka podsuwnicowa

W projekcie przyjeto parametry suwnicy 5t natorowej, elektrycznej
jednodzwigarowej na podstawie wytycznych producenta.

Belki podsuwnicowe zaprojektowano z ksztattownikow HEA 240 ze stali S355 w
uktadzie dwuprzestowym.

Belke podsuwnicowg montowac¢ za pomocg pretow gwintowanych wklejanych o
Srednicy 20 mm.

7. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych.

Wszystkie widoczne elementy stalowe po doktadnym oczyszczeniu z rdzy,
ttuszczu do Il stopnia czystosci wg PN EN ISO 8501, powierzchnie stalowg
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg warstwy podktadowej i warstwy wierzchniego
krycia. Malowanie docelowe elementéw zadaszenia nalezy wykonac na placu
budowy po zespawaniu elementow warsztatowych. Malowanie nalezy wykona¢ w
kolorze wg projektu architektonicznego. Malowanie ma by¢ odporne na dziatanie
warunkow zewnetrznych oraz zapewniac trwatos¢ powtoki uwzgledniajgca
malowanie konstrukcji na placu budowy.

Powtoka oraz przygotowanie powierzchni powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

e Kategoria korozyjnosci C3-wewnatrz, EN-ISO 12944-2
Przygotowanie powierzchni 2 /2wg PN EN ISO 8501

Wiasciwe przygotowanie powierzchni  stalowych, ktéore majg zostaé
zabezpieczone przed korozjg, musi by¢ sprawdzone poprzez sprawdzenie
stopnia przygotowania powierzchni i grubosci powtoki malarskie;j.

8. Warunki wykonania i odbioru elementéw stalowych.

e Klasa wykonania konstrukcji EXC3 wg EN 1090-2 (zachowac¢ podane w
normie tolerancje wymiarowe)

e EXC2: EN ISO 3834- 2 standardowe wymagania jakosci

e Nalezy przeprowadzi¢ badania wizualne oraz wszystkich spoin.

Zakres kontroli (NTD) wg EN 1090-2 tablica 24
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Jesli wyniki badan wskazg niedopuszczalne niezgodnosci powiadomi¢ nalezy
projektanta w celu wskazania zakresu dodatkowych badan.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny by¢ wykonane przez

wyspecjalizowane zaktady produkcji zgodnie z wymaganiami i przepisami

dotyczgcymi wytwarzania tego rodzaju konstrukciji.

Projekt okresla klase konstrukcji stalowej. Doktadna technologia robot
spawalniczych zostanie opracowana przez wykonawce elementow
warsztatowych. Klasa wykonania konstrukcji (jakosc¢ i doktadnosé
wykonania spoin oraz catych elementow, doktadnos¢ wiercenia otwordw dla
potgczen srubowych) wg normy PN-EN 1090-2 ,\WWymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych”,

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

e kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas
montazu i po jego zakonczeniu,

stan podpor oraz srub fundamentowych i ich usytuowanie,

zgodnos¢ montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pracy,

stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
wykonanie i kompletnos¢ potgczen wraz ze sprezeniem srub w stykach,
wykonanie powtok ochronnych,

naprawy elementéw konstrukcji i powtok ochronnych oraz usuwanie innych
niezgodnosci.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene
dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy
wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami norm. W
szczegolnosci nalezy sprawdzic: podpory konstrukcji, odchyiki geometryczne
uktadu, jako$¢ materiatéw i spoin, stan elementéw konstrukcji i powtok
ochronnych, stan i kompletno$¢ potgczen.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego,
czyli Inwestora, Wykonawcy i Projektanta, nalezy poda¢ co najmniej: przedmiot i
zakres odbioru, dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan, dokumentacje
stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami, protokoty odbioru
czesciowego, parametry sprawdzone w obecnosci komisji, stwierdzone usterki,
decyzje komisiji.

9. Uwagi koncowe:

Inwestycja nie ma negatywnych wptywow na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw projektowanych obiektow.
Przy zastosowaniu materiatow i technologii nalezy scisle stosowac sie do zalecen
producentéw.
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Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatéw i technologii na inne
jedynie w przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz
wskazane w projekcie.

Wykonanie prac i zastosowanie materiatdw nie wyszczegdlnionych

w przedmiarze i w opisie technicznym, a koniecznych ze wzgledu na
zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowigzujgce na
dzien wykonania projektu nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegolnosci

e z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych",
z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,
z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa
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