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UWAGI:

-Przed przystąpieniem do robór związanych z budową instalacji doziemnej wykonawca winien sprawdzić rzędną
wyjścia kanalizacji z budynku.

-Wszystkie kanały kanalizacji sanitarnej o przykryciu mniejszym niż 1,20m, należy ocieplić (keramzyt (gr.30cm) lub
łupki styropianowe  ze styropianu  ekstrudowanego z zamkniętymi strukturami komórkowymi o grubości min. 10cm.

-Wykonać podsypkę z piasku o gr. 10cm lub 20 cm, w zależności od warunków gruntowych.

-Wykonać obsypkę z piasku o gr. 30cm.

-Należy zachować min. odległość 2,0m od osi rurociągu w przypadku nasadzeń drzew.
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podsypka piaskowa gr. 10/20cm
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Poziom porównawczy

Podpis:

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB
CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.

dz. nr ewid. 1578/134, ul. Fabryczna 7L, 16-020 Czarna Białostocka

PROFIL KANALIZACJI SANITRANEJ
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BUDYNEK PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWY

Adres bud.:
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SAN.

16.11.2023
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Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności sanitranej
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