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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1. GOSPODARKA WODNA

Zapotrzebowanie wody zimnej — zaplecze biurowe
Zapotrzebowanie wody zimnej — cele technologiczne
2. OPIS DOZIEMNYCH INSTALACII SANITARNYCH
Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Doziemna instalacja wodociggowa

Doziemna instalacja gazowa

3.  WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

a. Instalacja wody zimnej

b. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

4,  WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)

5.  WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6. KOTLOWNIA GAZOWA

7.  WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

8. UWAGI KONCOWE

CZESC GRAFICZNA
Lp. rysﬂ:iku Temat skala

1 1Sz-1 PLAN SYTUACYJNY - instalacje wod-kan 1:500
2 | 1Sz-2 | PROFIL - doziemna instalacja wodociggowa W1-W6 1:100/1:100
3 | ISz-3 | PROFIL — doziemna instalacja wodociggowa W9-W12 1:100/1:100
4 | 1Sz4 | SZCZEGOL WYKOPU — doziemna instalacja wodociagowa BS
5| 1Sz-5 | PROFIL - doziemna instalacja kanalizacji sanitarne; 1:100/1:100
6 | 1526 | s7CZEGOL WYKOPU - doziemna instalacja kanalizacji sanitarne; BS
7 1S-1 RZUT PARTERU - instalacje wod-kan, gaz, kottownia gazowa 1:100
8 1S-2 RZUT DACHU - instalacje wod-kan 1:100
9 1S-3 RZUT PARTERU -instalacje C.O. 1:100
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OSWIADCZENIE

na podstawie art. 34 ust. 3D pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane

oswiadczam,

ze projekt techniczny instalacji sanitarnych w projektowanym budynku produkcyjno - magazynowym,
Zlokalizowanym na dz. nr geod. 200202_4.0044.AR_13.1578/134 ul. Fabryczna 7L, 16-020 Czarna Biatostocka,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Koztowska
PDL/0042/PO0S/08

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 41 ust. 4a pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane

oswiadczam,

ze projekt techniczny instalacji sanitarnych w projektowanym budynku produkcyjno - magazynowym,
zZlokalizowanym na dz. nr geod. 200202_4.0044.AR_13.1578/134 ul. Fabryczna 7L, 16-020 Czarna Biatostocka
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Koztowska
PDL/0042/PO0S/08
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1 PODLASKA

NN OKREGOWA
\ Iz B A
W0 INZYNIEROW
— T BUDOWNICTWA
Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/014/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdéZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami), art. S ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA KATARZYNA KOZLOWSKA
magister inzynier
o kierunku: inZzynieria $rodowiska
urodzona dnia 30 kwietnia 1969 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0042/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w catodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z péZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres nadanych uprawnief
budowlanych okre$lono na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalitikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalitikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projcktowania hez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 23 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresic
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:

1. Pani Agnieszka Katarzyna Kozlowska

ul. Piasta SO0 m 13

15-044 Biatystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa. PN 4 . '

P
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POLSKA
| I B A
INZYNIERG W
BUDOWHICTWA

A

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
PDL-SNG-KGA-25M =

Pani Agnieszka Katarzyna Koztowska o numerze ewidencyjnym PDL/15/0117 /06

adres zamieszkania Zascianki ul. Wojskiego 1045, 15-521 Biatystok

jest crtonkiem Podlaskie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wienyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-05-10 roku przez:

andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zzodnie z art 7B Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosci prawresj wystarca ziodenie oswisdczenia woli w postaci elekbroniczne] i opatrzenie go
kwalificowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwindzerie woll oione w formie elektroriczre] jest ramownine z ofwiadzeniem woli Ziodonym w formis pise mnej.

* Weryfikaci: poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu modna sprawdzic 28 pomocy numens wenyfikacyjnego afwiadczenia ne

siromie Paolskie] by Inz',ﬂ-em'w Budownictwa www piib.ongpl b konkskitujgc sie z biurem Mmcrw:] Okregowej by Inz',niem'w
EBudorwnictwa.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w projektowanym
budynku hali produkcyjno-magazynowe;.
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
— instalacja wody zimnej;
— instalacja wody cieptej i cyrkulacii;
— instalacja kanalizacji sanitarnej;
— instalacja centralnego ogrzewania;
— doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej;
— doziemna instalacja wodociggowa;
— doziemna instalacja gazu ptynnego.

1. GOSPODARKA WODNA

Zapotrzebowanie wody zimnej — zaplecze biurowe

Zapotrzebowanie wody okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Parametr wartos¢ jednostka
Przecietne normy zuzycia wody g 60 dmd/d
Przecietne normy zuzycia wody qi 1,5 m3/m-c
llos¢ os6b 0S. 6 -
,Czas rozbioru zimnej wody w ciggu doby t 24 h
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode Qsrd 0,36 m3/d
Wspotczynnik nierbwnomierno$ci dobowe; Nd 1,2 -
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode Qumax 0,072 m3/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode Qgrh 0,015 m3/h
Wspétczynnik nierdbwnomiernosci godzinowe; Nh 1,5 -
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode Qnmax 0,023 m3/h
3 3
Qsra = q; - 05 [™/4] Qamax = 0,06 -6 = 0,36 ™/,
3 3
Qamax = Qsra " Ng [m /d] Qamax = 0,06-1,20 = 0,072 m /d
3 3
Qsrn = Qsra =t [™ /1] Qsrn = 0,36 + 24 = 0,015 ™"/,
3 3
Qnmax = Q&rn " Np [m /h] Qnrmax = 0,015-1,5= 10,023 m /h

Zapotrzebowanie wody zimnej - cele technologiczne

Parametr wartos$¢ jednostka
Przecietne normy zuzycia wody qi 0,5 m3/m-c
Czas rozbioru zimnej wody w ciggu doby t 24 H
Wymiana wody technologicznej (1/rok) qj 10,0 m3/rok
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2. OPIS DOZIEMNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej od budynku, do istniejacej doziemne;
instalacji kanalizacji sanitarnej kI160, zlokalizowanej na dziatce inwestora. W celu potaczenia instalacii
zostanie zaprojektowana studnia potaczeniowa na istniejacej instalacji. Trasa doziemnej kanalizacji
sanitarnej zgodnie z cze$cig graficzna opracowania.

Uwaga: Wszystkie kanaty kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,40 m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na calym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komorkowymi EPS200 do bezposredniego
posadowienia w gruncie o grubosci min. 10 cm lub keramzytem 20 cm.

Roboty ziemne

Instalacje na terenie dziatki Inwestora, uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce wyréwnawcze;
ze zwiru lub piasku o grubosci warstwy 10 cm. Rury kanalizacyjne uktada¢ na wyréwnanym podfozu
pozbawionym korzeni i kamieni. Po wykonaniu kanat zasypa¢ warstwa piasku grubosci 30 cm ponad
wierzch rurociggu i doktadnie zagesci¢ do zageszczenia 100% w skali Proctora.

Doziemna instalacja wodociaggowa

Projektuje sie doziemng instalacje wodociggowq zasilajgcg budynek hali produkcyjno-
magazynowej z rur PE100 PN10 SDR17 DN63 x 3,8. Wpiecie do istniejacej instalacji wodociggowe;
wiD80 zlokalizowanej na dziatce inwestora, nastapi za wodomierzem gtownym. Trasa doziemnej
instalacji wodociggowej zgodnie z czesScig graficzna opracowania.

Doziemna instalacja gazowa

Projektuje sie doziemng instalacje gazowg zasilajacq budynek hali produkcyjno-magazynowe;.
Zasilanie z istniejacego zbiornika na dziatce inwestora. Trasa doziemnej instalacji gazowej zgodnie
z cze$cig graficzna opracowania. W celu doprowadzenia gazu ze zbiornika do szafki przytaczeniowej
nalezy poprowadzi¢ przewdd gazowy wyposazony w niezbedng armature oraz system reduktordw.
Szafke gazowg umieszczona zostanie na zewnetrznej Scianie budynku, do ktérego doprowadzony jest
gaz. Szafke nalezy wykona¢ z blachy stalowej, aluminiowej lub zywicy epoksydowej. W dolnej czesci
szafki powinny znajdowac sie otwory wentylacyjne. Szafka gazowa powinna posiada¢ drzwiczki z
zamknieciem. Szafke nalezy umiesci¢ na wysoko$ci minimum 0,5 m od dotu szafki do poziomu
otaczajacego terenu oraz odlegtosci minimum 0,5m od okien i drzwi (w kazdy kierunku, réwniez w
gére). Szafke nalezy pomalowac na kolor jasny i umie$ci¢ na drzwiczkach oznakowanie “gtowny kurek
gazowy”. W szafce montuje sie: reduktor Il stopnia, kurek gtéwny instalacji gazowej, a dla przytaczy
stalowych dodatkowo izolator fadunkow elektrycznych.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
a. Instalacja wody zimnej

Woda do budynku bedzie doprowadzona projektowang doziemng instalacjg wodociggowa.
W pomieszczeniu kottowni, nastapi rozdziat na dwie odrebne instalacje wody — instalacje wody
na cele bytowo-gospodarcze oraz instalacje zasilajgcg zbiornik wody na cele technologiczne.
Rozprowadzenie gtéwnych przewoddéw wody zimnej zaprojektowano w posadzce oraz
w bruzdach $ciennych — podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpalnych w systemie tréjnikowym.
Wode zimng doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikow w budynkach.

b. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji
Ciepta woda uzytkowa na potrzeby projektowanego budynku, przygotowywana bedzie w kottowni.
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Rozprowadzenie gtéwnych przewodow cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano w posadzce
oraz w bruzdach sciennych — podejscia do poszczegoinych punktéw czerpalnych w systemie
tréjnikowym. Ciepta woda rozprowadzana jest trasami rownolegtymi do przewoddw wody zimnej.

W celu zniszczenia bakterii i wirusow oraz zapobiegniecia ich wtdrnemu rozwojowi, instalacja
wodociggowa zapewni_przeprowadzenie ciggtej lub okresowe| dezynfekcji_metodg chemiczna lub
fizyczng, bez obnizania trwatoSci instalacji i zastosowanych w_niej wyrobdw. Dla przeprowadzenia
dezynfekcji_termicznej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w_punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Najczesciej przyjmowany jest do realizacji cykl
dwutygodniowy z dezynfekcjg instalacji wodg o temperaturze powyzej 70°C. Stosowanie tej metody
zmniejsza ryzyko skazenia mikrobiologiczneqo wody bakteriami rodzaju Legionella.

4, WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitame beda odprowadzane z budynku do projektowanej instalacji doziemnej
kanalizacji sanitarne;.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytéw mocujgcych wg wytycznych producenta.
Przejscia rur przez Sciany oraz stropy, nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych o Srednicy wigkszej niz
przechodzgca przez nie rura.

Poziomy, piony i podejScia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki
od przyboréw sanitarnych wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych tworzywowych. Potaczenie rur -
kielichowe z uszczelkg gumowa.

W miejscach wskazanych w cze$ci graficznej opracowania nalezy zastosowaé wpusty
podtogowe. Podejscia do przyboréw sanitarnych uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

Pionowe i poziome odcinki kanalizacji sanitarnej od urzadzen, prowadzi¢ w bruzdach Sciennych
i warstwach posadzki.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w tatwo dostepne rewizje. Rewizje nie mogg by¢
zabudowane bez mozliwo$ci dostepu. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rury wywiewne @110/@160,
wyprowadzone ponad dach budynku.

5. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewiduje sie projektowang instalacje centralnego ogrzewania, w oparciu 0 ogrzewanie wodne
grzejnikowe, zas hali aparatami grzewczymi.

Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy klimatycznej, tj.-22°C.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku: Qco = 59,0 kW.

Ciepto dla potrzeb budynku, dostarczone bedzie z projektowanej kottowni gazowe;.
Obliczeniowa moc grzewcza dla projektowanego budynku wynosi 59,0 kW (straty ciepta dla budynku).

Przewody rozprowadzajgce centralnego ogrzewania grzejnikowego do poszczeg6inych
grzejnikow zaprojektowano z rur i ksztattek typy PE-Xc/AL/PE-RT. Przewody nalezy mocowaé do $cian
murowanych i elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw. Przy przej$ciach przewodow
przez sciany i stropy zatozy¢ tuleje ochronne o Srednicy wiekszej 0 2 dymensje od zewnetrznej Srednicy
rurociggu. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w sposdb, umozliwiajacy
swobodne przemieszczenie przewodu w $cianie lub stropie. Przewody uktadane w bruzdach nalezy
zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjna. Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji. Przewody nalezy uktadac¢
w warstwie styropianu w posadzkach. Przy rozprowadzaniu rur do grzejnikdw w podiodze unikaé
ukfadania rur w linii prostej; nalezy stosowac fagodne tuki.
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Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:
grzejniki ptytowe zaworowe z podtgczeniem dolnym ze zintegrowanym zaworem termostatycznym
+ gtowice termostatyczne;
Grzejniki tazienkowe z podtgczeniem dolnym:;
wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korki odpowietrzajace i odwadniajace;
aparaty grzewcze

Armatura

— glowice termostatyczng oraz zawdr odcinajacy katowy;
— zawory kulowe odcinajgce o parametrach: cién. 6atm, temp. 100°C;
— zawory regulacyjne, rownowazace i regulatory réznicy cisnien.

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem
stopowym instalowane na przewodzie gtownym rozprowadzajgcym oraz w najwyzszym punkcie
instalacji.

Odpowietrzniki nalezy zamontowa¢ takze na odcinkach poziomych przy zmianach rzednych
rurociggow.

W najnizszych punktach instalacji oraz przy pionach instalacyjnych zapewni¢ odwodnienie. Przy
odwodnieniu montowa¢ zawory kulowe gwintowane. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w korki
spustowe i odpowietrzniki.

Regulacja instalacji

Regulacje instalacji w obrebie poszczegdinych obiegow projektuje sie poprzez zawory
termostatyczne montowane przy grzejnikach oraz zawory regulacyjne, rownowazace i regulatory
réznicy cisnien.

Regulacja temperaturowa w pomieszczeniach odbywacC sie bedzie za pomocg sterownika
pogodowego w kottowni oraz zawordw termostatycznych przy grzejnikach

Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zawordw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci
1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddéw stalowych probe szczelnosci na zimno /0.6
MPa/ i na gorgco /po uruchomieniu zrédta ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody
rozprowadzajace i piony w szachtach instalacyjnych zaizolowa¢ termicznie otuling termoizolacyjna.
Grubosci izolacji z zachowaniem wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr
75 z dnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

Przewody c.o. prowadzone w szachcie nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna o grubosci

. Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu el (mate?ial 0,035 WI( mj-K))
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 przeV\,/oFiy i armatura wg poz.. 1-4 przechodzac’e: przez Y wymagat z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
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przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone
6. w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Przed zabetonowaniem rur PE-Xc nalezy wykona¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 0,6 MPa.
Ze wzgledu na prace termiczng rur i odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelno$ci
mogq wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadziC jako wstepng i zasadniczg. Podczas
proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie ciSnienie probne w odstepach co 10
min. Proba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej i winna trwac¢ 2 godziny. Podczas proby
szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. Podczas betonowania rury powinna
pozostac pod cisnieniem 0,3 MPa.

6. KOTLOWNIA GAZOWA
Wytwarzanie energii cieplnej dla budynku bedzie odbywac sie w pomieszczeniu kottowni znajdujacej sie
na parterze w budynku. Zrédto ciepta - kociot na gaz ptynny. Kociot gazowy nalezy podiaczyé na state z
kominowym przewodem powietrzno-spalinowym przeznaczonym wylacznie do tego celu,
odprowadzajacym spaliny na zewnatrz budynku i doprowadzajacym Swieze powietrze do spalania.
Odprowadzenie spalin wykona¢ zrur stalowych kwasoodpornych systemowych. Rury spalinowe
wykonac ze spadkiem 5% w kierunku aparatu gazowego.
Pomieszczenie w ktdrych zainstalowano kotlty gazowe posiada wentylacje grawitacyjng - kratka
nawiewna - min. przekrdj 200cm2, montowana 30 ¢cm nad poziomie podtogi;
- kratka wywiewna - min. przekréj 200cm2, montowana tuz przy podtodze.
Z budynku do pomieszczenia, w ktérym zostanie zamontowany kociot na gaz ptynny, powinny
prowadzi¢ drzwi bez zadnych otwordw, ktdre bedg wyposazone w prog o wysokosci 4 cm.
W Scianie  kottowni, w obrebie strefy przypodtogowej powinna sie znajdowaé wyprowadzona
na zewnatrz kratka wentylacyjna, apodioga powinna by¢ utozona ze spadkiem schodzacym
w jej strone. Potrzebny jest rdwniez wywiewny wylot wentylacyjny umieszczony tuz przy podtodze.
Waznym wymogiem jest brak jakichkolwiek zagtebien w podiodze kottowni.
Obostrzenia zwigzane zwentylacjq kottowni nagaz ptynny majg na celu wyeliminowanie ryzyka
wybuchu w razie rozszczelnienia instalacji. W hipotetycznej sytuacji, w ktérej mogtoby doj$¢ do wycieku,
gromadzacy sie gaz zostanie natychmiast wyprowadzony z pomieszczenia i rozrzedzony w powietrzu
atmosferycznym do bezpiecznego stezenia. Dodatkowym zabezpieczeniem jest czujnik gazu, ktory
powinien by¢ zamontowany na wysoko$ci 30 cm nad podiogg kottowni. Jego rolg jest wykrycie wzrostu
stezenia i uruchomienie sygnalizacji w przypadku osiggniecia 1/10 tzw. dolnej granicy wybuchowosci,
a przy 3/10 urzadzenie powinno poza emitowaniem sygnatu ostrzegawczego réwniez odcig¢ doptyw
gazu.

Wytyczne wykonania i eksploatacii

* montaz kotta gazowego wykona¢ zgodnie z DTR

+ wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiada¢ oznaczenia
literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem
odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

+ wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze winny by¢ poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw

* probe hydrauliczng wodng na zimno nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie probne 0.6 MPa (przy
odtaczonym naczyniu wzbiorczym i zaworach bezpieczenstwa), wyniki badan szczelno$ci

nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut:

I manometr nie wskaze spadku ci$nienia (dla cze$ci instalacji wykonanej w technologii spawanej)
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0 ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2 % (dla instalacji wykonanej w technologii
gwintowanej)

1 nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na potaczeniach, szwach i dtawicach

* badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelno$ci na zimno i po uruchomieniu zrodta ciepta

* wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia,
szczegdlnie na potaczeniach, szwach i dtawicach a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

* po wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych, nalezy przystgpi¢ do ruchu prébnego 72
godz. - rozruch prébny powinien by¢ prowadzony pod nadzorem serwisu firmowego z udziatem
przedstawicieli przysztego uzytkownika obiektu,

* montaz pompy i kotta oraz rozruch musi dokona¢ serwis firmowy

* wszystkie urzagdzenia oraz przewody doptywowe i odptywowe musza by¢ uziemione

* instalacje zabezpieczajace prace kottowni takie jak: elekiryczna, wentylacyjna, sygnalizacji pracy
muszg by¢ sprawne i poddawane okresowym przegladom i konserwacji

7. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Instalacja wezmie swoj poczatek w skrzynce na zewnatrz kottowni. Od szafki przytaczeniowej przewdd
gazu nalezy doprowadzi¢ do zrodia ciepta w kottowni. W skrzynce usytuowany zostanie kurek gtowny
oraz reduktor Il stopnia, a w pomieszczeniu kottowni przy kotle zawdr odcinajacy. Przewody
wewnetrznej instalacji gazowej zaprojektowano z rur stalowych, czarnych bez szwu, faczonych przez
spawanie. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian w odlegtosci 3 cm od $ciany ze spadkiem 4%o
w kierunku aparatow gazowych. Przejscia przewoddw instalacji wewnetrznej przez Sciany nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych, wyloty ktérych nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg. W odcinkach
przechodzacych przez przegrody nie stosowaC potaczen. Na podejsciach do urzadzen nalezy
zastosowac trojnik oraz zawor odcinajacy kulowy. Na podejsciu do kotta nalezy zastosowac filtr gazowy.
Przewody nalezy mocowac¢ do Scian i stropéw za pomocg hakéw lub uchwytéw w odlegto$ciach co 1.5
m, a przewody pionowe co 2.5m
Dla zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji gazowej oraz kottowni zaleca si¢ zastosowac aktywny
system bezpieczenstwa.

Przyktadowym systemem jest uktad firmy GAZEX sktadajacy sie¢ z zaworu odcinajacego
z glowicg samozamykajaca (poza kottownig), detektora gazu propan, sygnalizatora akustycznego oraz
modutu sterujgcego. Uktad winien zamyka¢ doptyw gazu wraz z uruchomieniem sygnalizatora po
przekroczeniu dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowosSci mieszaniny
gazu z powietrzem. Detektor gazu montowa¢ 30cm nad posadzkg kottowni.

8. UWAGI KONCOWE

- Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze
zm.).

- Calg instalacje wodociggowa wykona¢ i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

- Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody pitne;.

- W czasie robdt, montazu i przy odbiorze nalezy $cisle przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych norm,
przepisow bhp i ppoz.

- Projektowana instalacja wodociggowa musi by¢ przystosowana do okresowego ptukania w temp.
70°C.

- Izolacje termiczng pionéw wody zimnej, cieptej wykonac dla kazdego przewodu osobno.
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- Po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ probe szczelno$ci, dezynfekcje oraz ptukanie.

- Podtaczenia elastyczne tylko atestowane.

- Po wykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowac zgodnie z projektem architektury.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiada¢ oznaczenia
literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem
odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢ poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow.

- Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

- Montaz, proby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét instalacji c.o. COBRTI INSTAL oraz wytycznymi producentow zastosowanych
materiatow, urzadzen i armatury. Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujgce dodatkowe zasady:

- w czasie wykonywania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie otwarte; zawory termostatyczne
powinny mie¢ natozone zamiast gtowic termostatycznych kotpaki ochronne;

- ze wzgledu na znaczng wrazliwo$¢ termostatycznych zaworow grzejnikowych oraz nowoczesnych
bezdtawicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej instalacja
wewnetrzna c.0. powinna by¢ szczegolnie starannie wyptukana;

- przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym nalezy dokonac
wstepnej regulacji urzadzen; regulacja wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagajg spuszczania
wody z instalacji.

- Wszystkie grzejniki nalezy montowaé $cisle wg wytycznych producenta z zachowaniem odlegto$ci,
sposobu montazu i podtaczenia. Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korek spustowy
i odpowietrznik.

- Wszystkie prace montazowe i rozruchowe winny by¢ zgodne z DTR urzadzenia pomiarowego.

- Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg. W razie wystgpienia niezgodno$ci opisu technicznego z dokumentacjg
rysunkowg Wykonawca powinien zwréciC sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych
z niniejszg dokumentacja.

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci konkretnych
urzadzen Ilub materialtdbw i okreSlonych producentéw sa rozwigzaniem przykladowym
spetniajacym wymagania techniczne, ktore musza by¢ spelnione dla wlasciwego
funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany
przyjetych rozwigzan (urzadzen i materiatbw na inne), proponujacy musi udowodnié, ze
proponowane zamienniki spetniaja warunki techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentacji
oraz ze posiadaja aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Koztowska

PDL/0042/POOS/08

Opracowat:
mgr inz. Kamil Koztowski
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