ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

Oznaczenie 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
Widok il il f i il fi i
\
Wymiary w $wietle ociezy 140x140 100x140 226x140 330x140 450%140 440x140
Materiat profili PCW PCW PCW PCW PCW PCW
Wspétezynnik przenikania
ciepla [W/m2K] 0,9 09 0,9 0,9 0,9 09
Okucia okienne Obwiedniowe Obwiedniowe Obwiedniowe Obwiedniowe Obwiedniowe Obwiedniowe
Wzmocnienie TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Szklenie zespolone, selektywne, z naniesiong powtokg Szklenie zespolone, selektywne, z naniesiong powtokg Szklenie zespolone, selektywne, z naniesiong powtokg Szklenie zespolone, selektywne, z naniesiong powtoka Szklenie zespolone, selektywne, z naniesiong powtokg Szklenie zespolone, selektywne, z naniesiong powtokg
UWAGI refleksyjng, zewnetrzne szkto bezpieczne hartowane (klasa | refleksyjna, zewnetrzne szkto bezpieczne hartowane (klasa | refleksyjna, zewnetrzne szkio bezpieczne hartowane (klasa | refleksyjng, zewnetrzne szkto bezpieczne hartowane (klasa | refleksyjng, zewnetrzne szkto bezpieczne hartowane (klasa | refleksyjna, zewnetrzne szkio bezpieczne hartowane (klasa
1C2), wewnetrzne klejone VSG (klasa 1B1) 1C2), wewnetrzne klejone VSG (klasa 1B1) 1C2), wewnetrzne klejone VSG (klasa 1B1) 1C2), wewnetrzne klejone VSG (klasa 1B1) 1C2), wewnetrzne klejone VSG (klasa 1B1) 1C2), wewnetrzne klejone VSG (klasa 1B1)
llosé 1 2 1 1 4 3
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
Oznaczenie D.02a D.02b D.03a D.03b D.04 D.05
o N . N ~ EI30 ~ EI30
Widok « v i v A yi
o a /—\\L ///ﬁ prog min. 4cm a
Wymiary w $wietle osciezy 90x202 90x202 90x202 90x202 90x202 90x202
Wymiary otworu w $cianie 100x209 100x209 100x209 100x209 100%209 100x209

Klamka Stal nierdzewna, klamka obustronna Stal nierdzewna, klamka obustronna Stal nierdzewna, klamka obustronna Stal nierdzewna, klamka obustronna Stal nierdzewna, klamka obustronna Stal nierdzewna, klamka obustronna
Zamek TAK NIE NIE TAK NIE NIE

UWAGI Drzwi ptytowe Drzwi ptytowe Drzwi plytowe, k:ii;r;l;?awe Z podcieciem | Drzwi plytowe, iﬁig;l;?:’e Z podcigciem Drzwi stalowe EI30, prég wys. min. 4cm Drzwi stalowe EI30

Prawe (P) / Lewe (L) 1P+1L 1P+2L 2P+2L P+1L 1L 1L

llos¢ 2 3 4 2 1 1

Oznaczenie D.01 DG.01
N
\\\
\\
. ]
Widok by !
K
///
//
//
Wymiary w $wietle oSciezy 90x202 400x450
Wymiary otworu w $cianie 100x209 416x458
Materiat profili PCW PCW
Wspotczynnik przenikania 11 11
ciepta [Wim2K] ' '
Zamek TAK TAK
Klamka Stal nierdzewna, klamka obustronna
. s . Wrota garazowe segmentowe z napedem
Drzwi zewnetrzne wejsciowe, w klasie . L
UWAGI - . automatycznym, w klasie odporno$ci na
odpornosci na wiamanie RC2 4 .
wiamanie RC2, z przegroda termiczng
Prawe (P)/ Lewe (L) 2L
llosc 2 1
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projektanta Uprawnienia budowlane do projektowania
N bud bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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Imig i nazwisko mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn
sprawdzajacego Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Nr ubr. bud ograniczen w specjalnoci architektonicznej
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WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE LACZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI | UDOSTEPNIANIA, W CALOSCILUB
CZESCI, BEZ ZGODY AUTORA.
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