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ZAtACZNIK nr 2 do Zapytania ofertowego 14/11/2024
NANOCHEM SP. ZO. O.
ul. Schonéw 3
41-200 Sosnowiec
Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamoéwienia stanowi: Waga autocysternowa — 1 szt.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje dostawe wraz z montazem i uruchomieniem fabrycznie nowej samochodowej wagi najazdowej wolnej od
wad technicznych i prawnych.

Elektroniczna waga samochodowa wykonana w technologii cyfrowej stuzgca do kontroli ilosciowej kupowanych surowcéw dostarczanych w
autocysternie — niezbedna do kontroli ilosSciowej (zakup surowcéw w autocysternach oraz ich magazynowanie jest konieczne w celu zapewnienia
ciggtosci produkcji ulepszonych produktow).

Kody CPV:
e 42923119- 6 Wagi
e 38311000- 8 Wagi elektroniczne i akcesoria
e 42923000-2 Maszyny wazgce i wagi

Przestana oferta musi obejmowac co najmniej:

e HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY — uwzgledniajacy terminy i zakresy wszystkich etapéw planowanych prac zwigzanych z
realizacjg zamdwienia oraz proponowany harmonogram rozliczenia finansowego z Zamawiajgcym;

e oferte zawierajaca co najmniej: karte charakterystyki (opis parametréw i wyposazenia)

e proponowane warunki gwarancji
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e w przypadku ztozenia oferty rownowaznej, opis dokumentujacy spetniania warunkéw zawartych w Opisie przedmiotu zamdwienia.

ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert réwnowaznych, spetniajgcych warunki dotyczgce przedmiotu zamdéwienia zawarte w niniejszym
zapytaniu.

W kazdym przypadku uzycia w OPZ norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemdéw referencji technicznych, Wykonawca
powinien przyja¢, ze odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub réwnowazne”. W przypadku uzycia w OPZ odniesieft do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rwnowazne
z opisywanym. Wykonawca analizujgc OPZ powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz
»lub réwnowazne". W przypadku, gdy w OPZ zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie
minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowaé materiaty lub urzgdzenia rownowazne,
lecz o parametrach technicznych i jako$ciowych podobnych lub lepszych, ktdrych zastosowanie w zaden sposéb nie wptynie negatywnie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w OPZ. Wykonawca, ktéry zastosuje urzgdzenia lub materiaty réwnowazne bedzie
obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji zamdwienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia podano nazwy materiatéw, produktéw lub urzadzen konkretnych producentéw to nalezy
traktowac¢ to jedynie jako okreslenie pozgdanego standardu i jako$ci. W przypadku zaoferowania rozwigzania rownowaznego, Oferent
zobowigzany jest wykazac réwnowaznosc¢ zastosowanych rozwigzan.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje:
e doprowadzenie zasilania 230V do pomieszczenia wagowego (ok. 20 m),
e transportiroztadunek wagi,
e montaz oraz uruchomienie wagi,
e uziemienie wagi,
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e legalizacje wagi,

e dostawe i instalacje systemu informatycznego z licencjg bezterminowa, umozliwiajgcego rejestracje wazen, zarzadzanie danymi oraz
generowanie i drukowanie raportéw w standardowych formatach.

e dostarczenie kompletu dokumentacji techniczno-ruchowej w wersji papierowej i elektronicznej oraz przeprowadzenie szkolenia
personelu Zamawiajgcego (6 osdb) w zakresie obstugi, eksploatacji i podstawowych czynnosci konserwacyjnych urzgdzenia.

e waga winna by¢ wolna od wad technicznych i prawnych.

e Odbidr koncowy

Odbidér koncowy przedmiotu zamdwienia obejmuje:
e Weryfikacje kompletnosci dostawy i montazu
e Przeprowadzenie préb funkcjonalnych i testéw systemu
e Wykonanie legalizacji pierwotnej WE przy udziale jednostki notyfikowanej
e Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu komputerowego i generowania raportow
e Przekazanie kompletu dokumentéw:
o Swiadectwo legalizacji WE
o Deklaracja zgodnosci CE
o Dokumentacja techniczno-ruchowa
o Karty gwarancyjne
Podpisanie protokotu odbioru koricowego

Zamawiajgcy wymaga, aby samochodowa waga najazdowa posiadata parametry nie gorsze niz:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie, dostarczenie, roztadunek, instalacja i legalizacja pomostowej wagi samochodowej zaprojektowanej w

oparciu o najnowoczesniejszg elektroniczng technike cyfrowa. Pomost wagi o konstrukcji stalowej lub stalowo-betonowej podparty cyfrowymi
przetwornikami tensometrycznymi.

Strona3z6



5 Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

Wojewédztwo
dla Slaskiego - Polska Unie Europejska | @ Slaskie
Nawierzchnia pomostu posadowiona na fundamencie, na poziomie otoczenia (waga zagtebiona) lub wykonany i instalowany jako najazdowy.
Ekranowany przewdd faczy integrator z terminalem wagi, ustawionym w pomieszczeniu operatora. Odlegtos¢ pomiedzy pomostem, a terminalem
wagi max. do 300 m.
Cate urzadzenie winno by¢ zabezpieczone przed skutkami wytadowan atmosferycznych - ochrona odgromowa, a skuteczno$é dziatania systemu
potwierdzona certyfikatem.

Fundament wykona Zamawiajgcy we wtasnym zakresie na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Wykonawce wagi.
Fundament wagi wykonany z betonu zbrojonego odpowiedniej klasy, zdolny przenie$¢ zadane obcigzenia. Konstrukcja fundamentu wagi
zagtebionej szczelna z odprowadzeniem wody. Konstrukcja fundamentu wagi wyniesionej z odpowiednio wykonanymi najazdami.

Po dostarczeniu wagi nastapi jej instalacja. W zakres instalacji wagi samochodowe] wchodzi: montaz pomostu wagi na wykonanym wczesniej
fundamencie, pofaczenie elektronicznego uktadu pomiarowego. Instalacja zakoriczy sie uruchomieniem wagi i jej kalibracjg, regulacjg i
przygotowaniem do legalizacji. Legalizacja wagi po zgtoszeniu do Kontrolnej Jednostki Notyfikowane;j i ustaleniu terminu Legalizacji WE.
Gwarancja na cyfrowe przetworniki iich instalacje do wagi samochodowej winna obejmowac okres liczac od dnia zakonczenia instalacji (odbioru
korncowego) i obejmowac powinna rowniez uszkodzenia spowodowane wytadowaniami atmosferycznymi.

Dane techniczne (min.wymagania):

e Nosnos¢ max 50 000 kg, Nosnos¢ min 400 kg,

e Podziatka legalizacyjna 20 kg, Podziatka odczytowa 20 kg,

e Terminal wagowy wyposazony w co najmniej dwa ztgcza do podfaczenia drukarki, komputera lub wyswietlacza zewnetrznego oraz
Interfejs (protokot) typu Profinet (lub réwnowaziny zapewniajgcy petng kompatybilnosé z systemem Mieszalni posiadanym przez
Zamawiajgcego, bez koniecznosci stosowania dodatkowych konwerteréw i zachowujgc wszystkie funkcjonalnosci systemu).

e Pomost wazgcy stalowo — betonowy o wymiarach 18m x 3m posadowiony na min. szes$ciu czujnikach tensometrycznych, wykonany ze
stali czyszczonej proszkowo i malowanej farbg zabezpieczajgcy przed korozja, z podjazdem o dtugosci 3 m po obu stronach wagi,

e Legalizacja WE zgodna z OIML (stuzaca do rozliczert handlowych) i spetniajgca wymogi UE

e Tarowana automatycznie w catym zakresie,

e Zasilanie 230 V z mozliwoscig zasilania awaryjnego np. przez agregat,
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e Ochrona odgromowo-przepieciowa: Systemowe zabezpieczenie odgromowo-przepieciowe od 29000 A do 80000 A. Skutecznosé

zabezpieczenia odgromowo-przepieciowego potwierdzona certyfikatem badan skutecznosci przez specjalistyczne laboratoria.
e Zestaw cyfrowych przetwornikow;
e Przewody potgczeniowe zabezpieczone oplotem ze stali nierdzewne;.
e Brak skrzynek sumujacych.
e Mozliwos¢ przeprowadzenia diagnostyki wagi oraz wszystkich przetwornikdéw tensometrycznych online.
e Automatyczna diagnostyka systemu z komunikatami bteddw przy awarii, dziennik zdarzen — co najmnie;j:

o Minimalne napiecie zasilania.
Poziom ostatniego napiecia zasilania.
Fluktuacja temperatury.
Maksymalna temperatura.
Minimalna temperatura.
System monitorowania szczelnosci obudowy przetwornika z funkcjg diagnostyczng wykrywania ewentualnych nieszczelnosci.
Odchytka przesuniecia prawidtowosci sity pionowego nacisku na trzpien.
Odchytka sity nacisku.
Aktualna sita nacisku
Wskazanie btedu dryfu zera.
Aktualna warto$¢ dryfu zera.
Srednie wartoéci przecigzenia wagi.
Wyniki btedéw symetrii przetwornikdw pomiarowych zainstalowanych w wadze.
Wskazanie rozbieznosci symetrii.
o Wskazanie przekroczenia nacisku w chwili awarii.

e Kabel potgczeniowy od wagi do terminala wagowego min. 15m;

e ograniczniki ruchu

e Posiadajaca instrukcje obstugi w jezyku polskim,
Wykonawca zapewni Serwis gwarancyjny oraz oryginalne czesci zamienne.
Oferta winna zawierac¢ catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania
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OSWIADCZENIE OFERENTA
Oferent deklaruje realizacje zamdwienia zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji przedmiotu zamoéwienia.
T TAK . NIE

Oferuje dostawe samochodowej wagi autocysternowej najazdowej Marki .......ccccvveveeveceivenie s s , Fok produkcji.......ccccevevvennes

Do niniejszego dokumentu dotgczono:

e Harmonogram rzeczowo-finansowy
e karte charakterystyki (opis parametréw i wyposazenia) samochodowej wagi najazdowe;.
e Opis proponowanych warunkéw gwarancyjnych dla catosci przedmiotu zamédwienia

(data i czytelny podpis osoby upowaznionej do reprezentowania Oferenta)

Strona6z6



