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Zatacznik nr 1 — postepowanie o udzielenie zaméwienia na:

Zakup lasera chirurgii naczyniowej (lub rownowaznego)
ZAMAWIAJACY
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia
Laser do chirurgii naczyniowej (lub réwnowazny)

Kod CPV: 33169100-3 Lasery chirurgiczne Podkategoria wydatku: Srodki Trwate/Dostawy

Sprzet medyczny fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu na terenie RP i jako wyréb medyczny posiada;
deklaracje zgodnoéci CE; certyfikat CE; wpis do Rejestru wyrobéw medycznych i podmiotow
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i uzywania prowadzonego przez Urzgd Rejestracii
Produktow Leczniczych, Wyrobdw Medycznych i Produktéw Biobdjczych.

Typ lasera:
Krysztat LBO charakteryzujacy sie dtugoscia fali - 532nm oraz
Nd:Yag charakteryzujgcy sie diugoscig fali - 1064nm

Specyfikacja/parametry techniczne:

1. Typ lasera: Krysztat LBO charakteryzujacy sie diugoscig fali - 532nm oraz Nd:Yag charakteryzujgcy sie
dtugoscig fali - 1064nm

2. Dostosowywalny rozmiar plamki w zakresie 2-16 mm

3. 3 rodzaje glowic zabiegowych w zestawie

4. zakres energii dla 532nm - od 1,8 J/cm2 do 42 J/cm2

5. zakres energii dla 1064nm - 2-300 J/cm2

6. zakres czasu trwania impulsu dla 532nm - od 0,5ms do 40ms

7. zakres czasu trwania impulsu dla 1064nm - od 5 do 60 ms

8. zakres powtarzalnosci impulsow dla 532nm - od 0 Hz do 4 Hz

9. zakres powtarzalnosci impulsow dla 1064nm - od 0 do 2 Hz

10. Chiodzenie Kontaktowe szkio szafirowe, regulacja 5-20°C

11. moc lasera 532nm - 13,5J

12. moc lasera 1064nm - 100J

13. sprzet medyczny posiada certyfikat FDA

14. Klasa IV bezpieczenstwa lasera

15. Laser pilotujgey

16. Oprogramowanie z wbudowanymi nastawami zabiegowymi

17. Regulacja czasu trwania impulsu dla lasera 1064nm oraz 532nm przy stalej energii

18. Dlugos¢ swiattowodu - min. 1,8m

19. Kalibracja lasera w czasie rzeczywistym

20. Czas uruchomienia lasera do 1min

21. Programowy sposob regulaciji rozmiaru plamki zabiegowe;j

22. Dtugosc fali w trybie Genesis: 532nm oraz 1064nm

23. Czas trwania impulsu w trybie Genesis 532nm - 0,5-1,0ms

24. Czas trwania impulsu w frybie Genesis 1064nm - 0,3ms

25. W zestawie - ckulary ochronne dla pacjenta 1 szt., okulary ochronne dla wyk(%ujé\q:eg zabieg 2 szt,
konsola z akcesoriami. S i 7
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