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V. Nazwy i kody wg stownika CPV

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45120000-4 - Probne wiercenia i wykopy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urzgdzeh telekomunikacyjnych
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45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

32000000-3 - Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajgca dzwiek lub obraz
lub aparatura powielajgca

32320000-2 - Sprzet telewizyjny i audiowizualny

76431000-3 - Ustugi odwiertow

Tarnéw, 8.04.2024 rok
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|. CZESC OPISOWA

1 Informacje wstepne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dla
inwestycji polegajgcej na budowie infrastruktury badawczo-rozwojowej w celu opracowania
innowacyjnego rozwigzania tj.: Modutowego Termicznego Akumulatora Energii z systemem
intensyfikacji przemiany fazowej, przy ul. Wiestawa Wody 27, 33-100 Tarnéw.
Podstawowym celem niniejszej inwestycji jest rozbudowanie infrastruktury badawczo-
rozwojowej tj.:

a) rozbudowa czesci biurowej w zakresie wybudowania pomieszczen pracowni

projektowej i socjalnych dla pracownikoéw Wnioskodawcy

b) czesci produkcyjnej istniejgcego budynku Laboratorium Badawczo-Rozwojowego.
Zaprojektowany obiekt ma by¢ obiektem o wysokich walorach architektoniczno-uzytkowych,
o optymalnych wtasciwosciach funkcjonalnych, wizualnych, technicznych i ekonomicznych z
zastosowaniem nowych technologii w potgczeniu z racjonalnymi kosztami budowy w
stosunku do kosztéw eksploatacji.

1.2 Zakres planowanych robé6t budowlanych

A. Nadbudowa budynku biurowego (zwane dalej biurem):

1. Organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod
projektowang zabudowe.

2. Rozbiérka przewidzianych w docelowej dokumentacji budowlanej inwestyciji,
istniejgcych elementow, ktére sg niezbedne do przeprowadzenia rozbudowy obiektu
wraz z utylizacjg materiatéw rozbiérkowych.

3. Wykonanie robét budowlanych stanu surowego przedmiotowego budynku wedtug
posiadanej decyzji pozwolenia na budowe.

4. Wykonanie roboét budowlanych instalacyjno-wykonczeniowych przedmiotowego

budynku wedtug sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentac;ji.
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B. Rozbudowa czesci produkcyjnej budynku Laboratorium Badawczo-Rozwojoweqo (zwane

dalej halg):

1. Przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego rozwigzan technicznych w postaci

projektu koncepcyjnego skfadajgcego sie z:
a. Czesci graficznej — rzuty w skali 1:200 lub 1:100, przekroj przez projektowang
czese, widoki elewaciji, wizualizacja;
b. Czesc¢ opisowa — ze wskazaniem rozwigzan technicznych oraz materiatowych
z jakich Wykonawca zamierza wybudowa¢ obiekt.

2. W przypadku o ile bedzie to konieczne, pozyskanie wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych zezwalajgcych na prowadzenia prac budowlanych w zakresie
rozbudowy czesci produkcyjnej budynku Laboratorium Badawczo-Rozwojowego.

3. Przygotowanie dokumentacji niezbednej do prawidtowego prowadzenia robét
budowlanych.

4. Organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod
projektowang zabudowe.

5. Rozbiérka przewidzianych w docelowej dokumentacji budowlanej inwestycji,
istniejgcych elementow, ktére sg niezbedne do przeprowadzenia budowy obiektu
wraz z utylizacjg materiatéw rozbiérkowych.

6. Wykonanie roboét budowlanych stanu surowego przedmiotowego budynku.

7. Wykonanie robét budowlanych instalacyjno-wykonczeniowych przedmiotowego

budynku wedtug sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentac;ji.

C. Budowa infrastruktury i zaopatrzenia w media:

1. Zaopatrzenie w media:

— Instalacja energetyczna: zasilanie energetycznego do nadbudowy czesci biurowe;j
oraz projektowanego budynku hali,

— Instalacja wodociggowa: wykonanie instalacji wodociggowej do nadbudowy czesci
biurowej oraz do projektowanego budynku hali z wlasnego ujecia w obrebie
przedmiotowej dziatki,

— Instalacja kanalizacyjna: wykonanie instalacji kanalizacyjnej do nadbudowy czesci
biurowej oraz projektowanego budynku hali na terenie dziatki z projektowanego

budynku do istniejgcego przytacza,

D. Budowa infrastruktury i wyposazenia obiektdw:
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1. Wyposazenie docelowe projektowanego budynku w urzgdzenia, zgodnie zapisami
zawartymi we wszystkich branzach w dokumentaciji projektowe;j,
Niwelacja terenu.

3. Wykonanie wewnetrznych dojs¢ do projektowanego budynku wraz z
wejsciem/wejsciami do budynku.

4. Wykonanie o$wietlenia terenu.
Prace agrotechniczne i docelowe uksztaltowanie terenu wraz z koncowg utylizacja

pozostatych odpadoéw z terenu budowy.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ dokladng wizje w terenie,
polagczong 2z inwentaryzacja sprawdzajaca istniejacy stan zainwestowania na

przedmiotowej dzialce.

2 Opis rozwigzan

2.1 Szczegdétowe wlasciwosci/wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla

planowanej zabudowy

Celem spetnienia przez przedmiotowy projektowany budynek biurowy zatozonych przez
Zamawiajgcego wymagan funkcjonalno-uzytkowych nalezy uwzgledni¢ wytyczne wynikajgce
z zatwierdzonej dokumentacji oraz uzyskanego pozwolenia na budowe. Realizowany
budynek musi zapewniaé pomieszczenia biurowe zgodnie z podziatem funkcjonalno-

osobowym wskazanym w dokumentaciji.

Zakres inwestycji, na ktérg Zamawiajgcy posiada prawomocng Decyzje Pozwolenia na
Budowe (Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa nr 83/2024 z dn. 15.04.2024r) polega¢ bedzie
na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejgcego budynku Laboratorium Badawczo-

Rozwojowego z czescig produkcyjng.

Projektowany budynek biurowy to obecnie budynek jednokondygnacyjny a po realizacji
inwestycji bedzie budynkiem dwukondygnacyjnym. W budynku zaprojektowano instalacje
wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryczng. Projektowany budynek zalicza

sie do Il kategorii geotechnicznej w warunkach prostych. Projektowany budynek bedzie petnit
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funkcje biurowa, gdzie nie bedg maty dostepu osoby postronne, niebedace pracownikami

zakfadu.

ZAKRES DOTYCZACY CZESCI BIUROWEJ

Obecna infrastruktura laboratoryjna jest niewystarczajgca do przeprowadzenia prac B+R

przez projektantow i konstruktorow. Niezbedna jest inwestycja w przestrzeh dedykowang
specjalnie dla zespotu do prowadzenia koncepcyjnych i konstrukcyjnych prototypéw obudow
MTAE.

Specyfikacja techniczna po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie:

— Powierzchnia zabudowy — 329,77 m2

— Powierzchnia uzytkowa — 528,89 m2

— Kubatura — 2269,20 m3

—  Wysoko$¢ budynku po rozbudowie — 8,60 m2

— llos¢ kondygnacji — 2

— Rzedna posadowienia — 197,70 m n.p.m.

— Gléwna konstrukcja — stalowe rygle

— Sciany Zewnetrzne — $ciany ostonowe lekkie z plyt warstwowych z rdzeniem
styropianowym gr. 15 cm; oktadzina z blachy stalowej, grubosci 0,63 / 0,60 mm;
blacha ocynkowana i powlekana powtokg poliestrowg gr. 25mikrometréw

— Dach — jednospadowy, pokryty papg, z warstwg spadkowg z ptyt z wypetnieniem PIR,
oraz ocieplenia z ptyt styropianowych,

— Obiekt wyposazony w instalacje oswietleniowg, elektryczng, CCTV, sygnalizacji
wiamania i napadu SSWiN, Internet, wod-kan, wentylacje, ogrzewanie (HVAC).

o Instalacja os$wietleniowa wykona¢ w oparciu o oprawy ze zrodiem sSwiatta
LED.

o Instalacja HVAC: orurowanie PEX-AL., armatura o klasie PN minimum 6 bar,
klimakonwektory z funkcjg grzania i chtodzenia, kanaty wentylacyjne z blachy
ocynkowej

— Wymagania BHP — W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych
instalacji wymaganych warunkéw BHP przewidziano nastepujgce elementy:

o Urzadzenia zasilane prgdem elektrycznym muszg zostaé uziemione i

zabezpieczone przed porazeniem;
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o Do wszystkich urzadzen wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewni¢

bezpieczny dostep.

ZAKRES DOTYCZACY CZESCl LABORATORIUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO Z
CZESCIA PRODUKCYJNA

Obecna infrastruktura hali jest niewystarczajgca do postawienia linii do budowy prototypow

obudéw. Ze wzgledu na fakt, iz na linia bedzie sktadata sie z dwéch stanowisk, w ramach
ktérych bedg odbywaé sie prace montazowe konieczne jest zapewnienie duzej przestrzeni

umozliwiajgcej zachowanie przepiséw BHP w trakcie prac jakimi jest ciecie czy spawania.

Dane techniczne koncepcyjne:
—  Wymiary hali: ok. 15.30 x 12.00m.

—  Woysokos$¢ hali w najnizszym punkcie: ok. 5,4 m.

— Hala oddzielona od istniejacej czesci produkcyjnej przesuwng bramg o wymiarach
min. 3.00 x 4.00m.

— Wykonanie w technologii szkieletowej ze szkieletem w konstrukcji stalowe;.

— Sciany zewnetrzne oraz dach jednospadowy wykonane z ptyty warstwowej o kolorze
zgodnym z istniejgca elewacjg hali.

— Fundamenty — fawy fundamentowe.

— Stolarka okienna oraz drzwiowa spefniajgca obecnie obowigzujgce parametry
przewodnosci cieplne;.

— Przed halg, plac odkfadczy o wymiarach min.15.00 x 3.00m wraz z zadaszeniem
(dopuszcza sie zadaszenie systemowe).

- Sciany Zewnetrzne — $ciany ostonowe lekkie z pltyt warstwowych z rdzeniem
styropianowym gr. 15 cm; oktadzina z blachy stalowej, grubosci 0,63 / 0,60 mm;
blacha ocynkowana i powlekana powtoka poliestrowg gr. 25 mikrometrow.

— Hala wyposazona w instalacje o$wietleniowa, elektryczng, CCTV, sygnalizacji
wiamania i napadu SSWiN, wod-kan, wentylacje, ogrzewanie (HVAC).

o Instalacja oswietleniowa wykonaC w oparciu o oprawy ze zrodtem sSwiatta
LED.

o Instalacja HVAC: orurowanie PEX-AL., armatura o klasie PN minimum 6 bar,
aparaty grzewczo-wentylacyjne z funkcjg chtodzenia, kanaty wentylacyjne z

blachy ocynkowej
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— Wymagania BHP — W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych
instalacji wymaganych warunkéw BHP przewidziano nastepujgce elementy:
o Urzadzenia zasilane prgdem elektrycznym muszg zostaé uziemione i
zabezpieczone przed porazeniem;
o Do wszystkich urzadzen wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewnic

bezpieczny dostep.

W zakresie projektu czesci hali, Zamawiajgcy oczekuje, ze zostang zastosowane
rozwigzania konstrukcyjno-funkcjonalne umozliwiajgce spetnienie uwarunkowan co do
ksztattowania przestrzeni wewnetrznej zgodnie z pomystem na usytuowanie Linii
produkcyjnej oraz czesci magazynowej. Ostateczny uktad konstrukcyjny projektowanego
budynku zostanie ustalony i uzgodniony na etapie zatwierdzania przedstawionej
Zamawiajacemu koncowej koncepcji przedmiotowego obiektu w celu sprawdzenia

mozliwo$ci zabudowy linii technologicznej.

W projektowanej hali musi by¢ zapewniona odpowiednia komunikacja pozioma spetniajgce
wymagania i potrzeby funkcjonalne Zamawiajgcego oraz zgodna z warunkami okreslonymi
rozporzadzeniu Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.).
Zamawiajgcy na etapie projektu koncepcyjnego sprecyzuje swoje wymagania i potrzeby
funkcjonalne w zakresie komunikacji i transportu: poziomych i pionowych w projektowanym

budynku, tak aby wykonanie konstrukcyjne obiektu umozliwiato zabudowe linii produkcyjne;.

Budynek zostanie wyposazony w utatwienia dla oséb niepetnosprawnych, zaréwno
dysfunkcjami ruchowymi jak rowniez dysfunkcjami zmystow. Kazda przestrzeh powinna
umozliwia¢ samodzielne i Swiadome uzytkowanie, przestrzen powinna by¢ takze dostepna i
pozbawiona barier architektonicznych, tak aby wszystkie pomieszczenia i urzgdzenia jej
towarzyszgce, byly dostepne dla oséb z dysfunkcjami ruchowymi i oséb z dysfunkcjami

zmystowymi.

Utatwienia zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach, takze zewnetrznych,
zapewniajgcych tatwos¢ poruszania sie i identyfikacji zagrozen dla oséb z barierami
fizycznymi, psychicznymi oraz dysfunkcjami zmystéw. Projekt przewiduje réwniez

zastosowanie rozwigzan uniwersalnych m.in. takich jak:
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— Lokalizacja stanowisk postojowych w odpowiedniej odlegto$ci od wejs¢ do budynku

— Dostep miejsca postojowego do chodnika

— Odpowiednia Nawierzchnia stanowisk postojowych - réwnej i gtadkiej o prawidtowym
spadku podtuznym i poprzecznym

— Wymiary stanowisk postojowych przystosowanych do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami

— Odpowiednie oznakowanie stanowisk postojowych

— Strefy wejsciowej - powinno mie¢ odpowiednia szeroko$¢, utwardzong nawierzchni,
by¢ wyposazone w domofon odpowiednio oznakowany, umieszczony w widocznym
miejscu, przy klamce od drzwi, blisko wejscia

— System odnajdywania drogi - umieszczenie oznakowania kierunkowego we
wszystkich punktach weztowych (oznaczenia, piktogramy)

— Wyposazenie budynku - dostosowania infrastruktury komputerowej, dostosowanie
urzgdzenia do ,tempa” pracy i poruszania sie uzytkownikow,

— Ciagi komunikacyjne powinny by¢ gtadkie. Nalezy zastosowaé odpowiednie
oznaczenia poczatku i kornca schodéw, pochylni itp.

— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny posiadaé niezbedne wyposazenie do
ich uzytkowania poprzez zastosowanie wyposazenia odpowiednio certyfikowanego
dla uzytku przez osoby niepetnosprawne, nalezy przewidzie¢ instalacje sygnalizacji

przyzywowej dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.

2.2 Wymagania Zmawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1. Zmawiajacy przekaze Wykonawcy aktualne, nizej wymienione dokumenty:

— w dniu podpisania umowy kompletny projekt budowalny w zakresie rozbudowy,
nadbudowy i rozbudowy obiektu o pomieszczenia biurowe;

— petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego;

— oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, nie
pézniej niz w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych przed ztozeniem przez
Wykonawce wniosku do stosownego wydziatu administracji budowlanej o wydanie
pozwolenia na budowe;

2. Zamawiajgcy odpowie na pisemnie ziozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczgce

przedmiotu umowy w czesci odnoszgcej sie do dokumentacji technicznej niezwtocznie,
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jednakze nie wczesniej niz w terminie 5 dni roboczych, liczac od dnia zgtoszenia pytan i
whnioskéw.

3. Zamawiajgcy uzgodni lub przekaze uwagi do ztozonej przez Wykonawce dokumentaciji
technicznej (w kazdej fazie jej opracowania) niezwiocznie, jednakze nie wczesniej niz w
terminie 5 dni roboczych, liczac od dnia jej ztozenia do akceptacji Zamawiajgcego.

4. Przed wystgpieniem o decyzje o pozwoleniu na budowe Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kompletny Projekt Budowlany (opisy,
rysunki, obliczenia, zatgczniki i in.). Dokumentacja bedzie podlega¢ koncowej akceptaciji.
Wykonawca winien przedktada¢é Zamawiajgcemu do informacji rowniez wszelkie
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczgcego
sie procesu projektowania. Dokumentacja wykonawcza wraz z przyjetymi i
uszczegotowionymi rozwigzaniami materialowymi ma zosta zaakceptowana przez

Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonywania robdét.

2.3 Obowigzki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie przedmiotu Projektu w zakresie prac
budowlanych pn. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ W CELU
OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO ROZWIAZANIA TJ.: MODULOWEGO
TERMICZNEGO AKUMULATORA ENERGI Z SYSTEMEM INTENSYFIKACJI
PRZEMIANY FAZOWEJ.

W tym w szczegdlnosci:
1. Roboty budowlane zgodnie z przynaleznym Projektem Budowlanym dla rozbudowy,
nadbudowy i rozbudowy czesci biurowe;j.
2. Prace projektowe dla zakresu czesci hali Laboratorium Badawczo-Rozwojowego z
czescig produkceyjng, sktadajace sie z:
— projektu koncepcyjnego sktadajgcego sie z:
a. Czesci graficznej — rzuty w skali 1:200 lub 1:100, przekrdj przez projektowang
czesé, widoki elewaciji, wizualizacja;
b. Czes¢ opisowa — ze wskazaniem rozwigzan technicznych oraz materiatowych
z jakich Wykonawca zamierza wybudowacé obiekt.

— projektu budowlanego,
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Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona | zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Winna by¢ zgodna z obowigzujacymi w Polsce aktami (normy,
rozporzadzenia, inne) w zakresie dotyczgcym kompletnosci, formy oraz zakresu
dokumentacji.

— projektu wykonawczego
Projekt wykonawczy powinien uzupetnia¢ i uszczegétawiaé projekt budowlany w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robét i
do realizacji robot budowlanych.
Ponadto dokumentacja wykonawcza winna zawierac:

o optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétéw i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw
pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzgdzenia, itp.

o dokumentacja powinna by¢ spodjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

o zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe
posiadajgcg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢

o podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego,

o w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty
niezbedne do wykonawstwa roboét oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane
pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje
nalezy opracowa¢ w sposéb czytelny, opisy pismem maszynowym (nie
dopuszcza sie opiséw recznych).

— specyfikacja techniczna i odbioru rob6t budowlanych;
— przedmiar robot - wszystkie branze;
— dokumentacja powykonawcza.

3. Pozyskanie — o ile bedzie to wymagane prawem — niezbednych pozwolen oraz
uzgodnieh dla prowadzenia robét dla zakresu budowy hali oraz je$li bedzie wymagane
takze w zakresie wprowadzenia zmian do posiadanego przez Zamawiajgcego
zatwierdzonego Projektu Budowlanego i decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa nr 83/2024
z dn. 15.04.2024r.

4. Roboty budowlane zgodnie z zaakceptowanym projektem przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji technicznej
dotyczgcej przedmiotu zamdwienia z nalezytg staranno$cig, zgodnie z niniejszym

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), umowag =zawartg z Zamawiajgcym,
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obowigzujgcymi w okresie realizacji umowy przepisami, w tym przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

6. Opracowanie projektowe sporzgdzone przez Wykonawce musi by¢ zgodne z ustaleniami
dokonanymi w przedmiocie opracowania z Zamawiajgcym, w sposéb zapewniajgcy
spetnienie wszystkich wyman w zakresie i formie zgodniej z obowigzujgcymi przepisami.

7. Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej i
przystgpieniem do jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji
lokalnej obiektéw i terenu objetego opracowaniem oraz obszaréw znajdujgcych sie w
bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji.

8. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objetego
opracowaniem celem jego poréwnania ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i
uwzgledni zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowe;.

9. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczegolnione w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), niezbedne do wtasciwego i kompletnego zrealizowania
przedmiotu zamowienia w celu uzyskania wszystkich stosownych uzgodnien oraz decyzji
nalezy traktowaé jako oczywiste i uwzglednia¢ w kosztach i w terminach wykonania
przedmiotu zaméwienia.

10. Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wtasnym staraniem i na
wiasny koszt wszelkie odstepstwa od warunkow technicznych, ktorych koniecznosc

uzyskania/sporzgdzenia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

2.4 Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do zamierzenia budowlanego

Celem spetnienia przez projektowane budynki wymagan w zakresie funkcjonalno-uzytkowym

nalezy uwzgledni¢ ponizsze oczekiwania Zamawiajgcego:

— wymiary obiektu zgodnie z zatgczong koncepcja,

— forma architektoniczna budynku musi harmonizowaé z otaczajgcym krajobrazem i
architekturg zabudowy na dziatkach potozonych w dalszym sgsiedztwie w stosunku do
przedmiotowego terenu,

— architektura projektowanego budynkéw — nowoczesna we wspétczesnym ujeciu z
odniesieniem i nawigzaniem sie do obiektéw juz zabudowanych na dziatce

Zamawiajgcego,
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— projektowany budynek powinien cechowa¢ sie oszczednym detalem i architekturg o
wysokich walorach estetycznych, harmonizujgcg z istniejgcym otoczeniem istniejgca
zabudowg na dziatkach potozonych w dalszym sasiedztwie w stosunku do
przedmiotowego terenu,

— kolorystyka projektowanego budynkéw stonowana nawigzujgca do obiektéw juz
zabudowanych na dziatce Zamawiajgcego,

— Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowego budynku w
technologii szkieletowej ze szkieletem w konstrukcji stalowej, badz jako wolnostojgcy
obiekt typu namiot przemystowy (o0 wyborze technologii w ktérej zostanie zaprojektowany
i wykonany przedmiotowy budynek muszg decydowaé w sposéb réwnorzedny czynniki
ekonomiczne projektu i realizacji przedmiotowego budynku oraz obowigzujgce warunki
techniczne dla takich budynkéw zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporzgdzeniu Ml
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zm.)) — ostateczng
decyzje w tej kwestii podejmie Zamawiajgcy na etapie zatwierdzania projektu
koncepcyjnego przedmiotowego budynku po przeanalizowaniu przedstawionych przez
Projektanta — Wykonawce dokumentacji projektowej, wariantowych propozycjach
koncepcyjnych przedmiotowego budynku wraz ze analizg spodziewanych kosztow jego
realizacji oraz pdzniejszego uzytkowania,

— dla projektowanego budynku w technologii szkieletowej ze szkieletem w konstrukciji
stalowej sciany zewnetrzne i wewnetrzne parteru i ewentualnej kondygnacji pietra nalezy
wykonac wedtug rozwian i w technologii stosowanej w budownictwie szkieletowym,

— konstrukcja Scian zewnetrznych i wewnetrznych projektowanego budynku w technologii
szkieletowej ze szkieletem w konstrukgji stalowej musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym
na etapie projektu koncepcyjnego i zatwierdzona przez Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem prac projektowych zwigzanych z projektem budowlanym przedmiotowego
budynku,

— dla przedmiotowego budynku nalezy zaprojektowac¢ warstwy posadzkowe, dla posadzek
wykonywanych na gruncie zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi w tym
zakresie,

— izolacja przeciwwilgociowa pod posadzki w pomieszczeniach parteru z dwoch warstwy
papy termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS i foli budowlanej izolacyjnej lub

inna rownowazna,
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— izolacja termiczna pod posadzki w pomieszczeniach parteru z polistyrenu
ekstrudowanego XPS,

— izolacje posadzek parteru wykonywanych na gruncie powinny spetniaé nowe wytyczne w
zakresie ochrony cieplno-wilgotnosciowej budynkéw, przegréd zewnetrznych okreslone w
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
dokumentacja budowlana i pézniejsza realizacja rob6t budowlanych powinny uwzglednic

te wymagania,

Dodatkowo Zamawiajgcy oczekuje i wymaga spetnienia kryteriéw:

— hala wyposazona w nowoczesne i energooszczedne oswietlenie;

— hala wyposazona w minimum 4 gniazda remontowe pozwalajgce na uzytkowanie
urzgdzen spawalniczych 3-fazowych,

— rozbudowa i wyposazenie istniejgcej rozdzielnicy gtdéwnej w odpowiednie odptywy i
zabezpieczenia, pozwalajgce na bezawaryjng prace na stanowiskach wytwérczych;

— rozbudowa i wyposazenie istniejgcej instalacji grzewczo-chtodzgcej zapewniajgcej
utrzymanie minimalnych wymaganych temperatur w okresie letnim i zimowym, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

Zatozenia do obliczen:
o |l strefa klimatyczna;
o temperatura zewnetrzna -20 °C;
o temperatura wewnetrzna:
o pomieszczenia laboratoryjne, biurowe, konferencyjne: 20°C;
o wezly sanitarne: 24°C;
o stanowiska badawcze i produkcyjne w hali: 16°C;
Obliczenia przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i rozporzgdzeniami:
o PN-EN 12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego
o PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania
o PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne
o PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i

temperatury powierzchni — Obliczenia szczegotowe
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o PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkoéw — Przenoszenie
ciepta przez grunt — Metody obliczania

o PN-B-02414 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

o PN-C-04607 1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody

o PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne poziomy dzwieku w pomieszczeniach

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— jesli konieczne, Wykonawca winien okresli¢ obecne zapotrzebowanie na energie
elektryczng, chtdéd oraz ciepto i w ramach rozbudowy przewidzie¢ modernizacje zrodet:
cieptfa, chiodu, instalacji PV,

— rozbudowa instalacji wod-kan, w celu zapewnienia miejsc sptywu wody z posadzki;

— rozbudowa urzadzen instalacji HVAC, elektrycznych, niskoprgdowych ma zapewnié
wspotprace (kompatybilnos¢) z istniejgcag juz infrastrukturg, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, Wykonawca winien dostarczy¢ i zabudowaé nowe systemy i urzadzenia dla
catego kompleksu obiektow Zamawiajgcego;

— w zwigzku z ciggtoscig prowadzenia dziatalnosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma
zapewnic¢ nieprzerwalng prace zaréwno: czesci Laboratorium Badawczo-Rozwojowego,
czesci produkcyjnej, czesci socjalnej oraz obiektu biurowego. Dodatkowo nalezy
zapewni¢ staty dostep do placu manewrowego w zwigzku z czestymi transportami
wielkogabarytowymi;

— z racji prowadzonej dziatalnosci badawczo-rozwojowej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca winien przewidzie¢ odrebny wjazd/dojazd do wyznaczonego placu budowy
znajdujgcego sie na terenie czynnego zaktadu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega
iz organizacja dojazdu, transportu i prac budowlanych nie bedzie wplywaé na ptynnosé
prowadzenia  czynnosci  badawczo-rozwojowych i dziatalnosci  produkcyjnej
Zamawiajgcego;

— przewidzie¢ prace na terenie inwestycji poza godzinami dziatalnosci Zamawiajgcego tj. w

momencie zmniejszonego ruchu na placu oraz w obiektach Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy prowadzi dziatalnos¢ w dni robocze (poniedziatek — pigtek) w godzinach
7:00 — 17:00 oraz w sobote w godzinach 8:00 — 14:00.
2.5 Uwagi koncowe Zamawiajacego dotyczace prac budowalnych

catos¢ prac projektowych i wykonawczych zwigzanych z pracami budowlanymi nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,

— zaprojektowane prace budowalne w zakresie opisanym powyzej powinien realizowaé
wytgcznie wykwalifikowany Wykonawca, posiadajgcy bogate doswiadczenie w tego typu
rozwigzaniach i realizacjach,

— przewidywana przez Zamawiajgcego formuta ,zaprojektuj i wybuduj” realizaciji
przedmiotowego projektowanego budynku nakfada na Projektantow i Wykonawcow
obowigzek Scistej wspotpracy przy realizacji przedmiotowego budynku juz od fazy
koncepcyjnej projektowanej przedmiotowej inwestycji,

— w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji projektowej budowlanej, nalezy
pisemnie zgtosi¢ problem projektantowi czesci budowlanej (architektura + konstrukcja)
projektowanego budynku, ktéry zobowigzany jest do pisemnie zawiadomi¢ o powstatych
rozbieznosciach Zamawiajgcego w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym w zawartej
Umowie o prace projektowo-wykonawcze,

— wszystkie materialy wprowadzone do robd6t budowlanych powinny by¢ nowe,
nieuzywane, wedtug najnowszych i aktualnych wzoréw oraz powinny réwniez
uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne,

— alternatywne rozwigzania w stosunku do rozwian zaprojektowanych sg mozliwe w
przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co najmniej réwnorzedne konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji projektowej,

— takim jak w/w rozwigzaniom alternatywnym powinny towarzyszy¢ wszelkie informacje
konieczne do kompletniej oceny przez Projektanta-Wykonawce dokumentacji budowlane;j
tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi,
przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegotami,

— ostateczng decyzje o zastosowaniu alternatywnego rozwigzania w zakresie prac
budowalnych podejmuje Zamawiajgcy,

— Wykonawca prac budowalnych w czasie zamawiania materiatow budowalnych zawartych

w dokumentacji technicznej powinien doktadnie zapoznaé sie z ofertg przedstawiang

przez Dostawce materiatdw budowalnych, tak aby ustrzec sie przed btednym lub
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niezgodnym z dokumentacjg techniczng zamowieniem, gdyz to na nim jako Wykonawcy
prac budowalnych cigzy cata za to odpowiedzialnos¢,

— wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcymi
powinien zgtosi¢ Projektantowi — Wykonawcy dokumentacji projektowej na 30 dni przed
dokonaniem zaméwienia stosownych materiatéw budowlanych,

— przy wykonywaniu prac budowalnych nalezy zachowa¢ koordynacje z pozostatymi
instalacjami branzowymi i ich Wykonawcami,

— w ramach prac przedprojektowych Zamawiajgcy bedzie oczekiwat od Projektanta -
Wykonawcy branzowej dokumentacji projektowej (rozwigzan technicznych) w zakresie
instalacji sanitarnych, przygotowania analizy dotyczacej podtgczenie projektowanego
budynku do instalacji energetycznej, wod-kan,

— jeSli przeprowadzona analiza wykaze Kkonieczno$¢ rozbudowy infrastruktury,
Zamawiajgcy bedzie oczekiwat od Projektanta - Wykonawcy dokumentacji projektowej w
zakresie projektéw instalacji sanitarnych, przygotowania w ramach niniejszego
opracowania stosownej dokumentacji zwigzanej z przygotowaniem projektéw
branzowych i uzgodnienia wymagane stosownymi przepisami technicznymi,

— w ramach prac Zamawiajgcy bedzie oczekiwat od Projektanta - Wykonawcy branzowej
dokumentacji projektowej w zakresie projektdéw instalacji sanitarnych, przygotowania
analizy dotyczacej zasilenia projektowanego budynku w wode do celéw socjalno-bytowo-
spozywczych z uwzglednieniem dostawy wody w do projektowanego budynku dla celow
ppoz (jesli bedzie wymagane),

— w ramach prac przedprojektowych Zamawiajgcy bedzie oczekiwat od Projektanta -
Wykonawcy branzowej dokumentacji projektowej w zakresie projektéw instalacji
elektrycznych, przygotowania analizy dotyczacej podtgczenie projektowanego budynku
do sieci energetycznej zewnetrznej przy wykorzystaniu istniejgcego na dziatce przytgcza
energetycznego poprzez jego dostosowanie do potrzeb projektowanego obiektu, czy tez
zachodzi  koniecznos¢  zaprojektowania i  wybudowania nowego przytgcza
energetycznego do siec zewnetrznej dla projektowanego budynku,

— jeSli przeprowadzona analiza wykaze koniecznos¢ budowy nowego przytgcza
energetycznego do siec zewnetrznej dla projektowanego budynku, Zamawiajgcy bedzie
oczekiwat od Projektanta - Wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie projektéw
instalacji elektrycznych, przygotowania w ramach niniejszego opracowania stosownej
dokumentacji zwigzanej z przygotowaniem projektu nowego przytgcza energetycznego

dla projektowanego budynku,
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— Zamawiajgcy bedzie oczekiwat od Wykonawcy robot budowlanych w zakresie instalaciji
elektrycznych realizacji w/w przytagcza,

— Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

— Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych do
wykonania robot Wykonawca powinien przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw oraz
odpowiednie Swiadectwa przeprowadzonych badanh laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,

— Wskazane w dokumentacji projektowej konkretne typy materiatow i urzgdzen i okre$lajg
standard wykonania i wymogi techniczne dla projektu. Zamawiajgcy dopuszcza
stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiatbw zamiennych réwnowaznych tylko
wtedy, gdy:

o materialty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod
kazdym wzgledem parametry techniczne i jakosciowe

o parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty)
wykonanymi przez uznane jednostki badawcze

o Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajgcym i uzyska zgode
na zastosowanie urzadzen i materiatbw zamiennych wydang w formie pisemnej
przez Projektanta,

— Materialy i urzadzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalaciji
mogqg zostacé przyjete na budowe jesli:

o Sg zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikaciji
wykonania i odbioru

o Posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie

o S3 nieuszkodzone w transporcie, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio
zapakowane i zabezpieczone

— Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do
wykonania rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow oraz
odpowiednie Swiadectwa przeprowadzonych badan laboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajgcego.
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— Wskazane w dokumentacji projektowej konkretne typy materiatow i urzgdzen i okre$lajg
standard wykonania i wymogi techniczne dla projektu. Zamawiajgcy dopuszcza
stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiatdw zamiennych réwnowaznych tylko
wtedy, gdy:

o materiaty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod
kazdym wzgledem parametry techniczne i jakosciowe

o parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty)
wykonanymi przez uznane jednostki badawcze

o Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajgcym i uzyska zgode
na zastosowanie urzgdzen i materiatdbw zamiennych wydang w formie pisemnej
przez Projektanta

— Zamawiajgcy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatéw niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie
logistyczne dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z
przyjetym harmonogramem,

— Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za kontrole robét i jakosci materiatéw,

— Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ odpowiedni system kontroli prac, wymagany
personel i sprzet, obstuge laboratoryjng, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia
konieczne do pobierania probek i wykonywania badan materiatéw oraz robot.

— Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet posiada wazng legalizacje.

— Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatbw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentaciji projektowe;j,

— Roboty budowlane w zaleznosci od rodzaju podlega¢ beda nastepujgcym odbiorom:

o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi koncowemu,

o odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.6  Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i dostaw mediéw

a) Zaopatrzenie w gaz:

Nie dotyczy
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b) Zaopatrzenie w wode:
Z istniejgcego na dziatce ujecia wodnego lub z istniejgcej lokalnej sieci wodociggowej
zewnetrznej lub z zaprojektowanego w obrebie przedmiotowej dziatki nowego ujecia
wodnego,

c) Odprowadzenie sciekow:
Do istniejgcego na dziatce przytacza lub do istniejgcej instalacji kanalizacji lub do
zaprojektowanego w obrebie przedmiotowej dziatki nowego przytgcza,

d) Zaopatrzenie w energie elektryczna:
Z istniejgcego przytgcza energetycznego na przedmiotowej dziatce do lokalnej sieci
energetycznej zewnetrznej lub wewnetrznej instalacji elektrycznej,
Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze do wszelkich ustalen oraz procedur formalnych
zwigzanych z uzyskaniem w/w dostaw mediéw i spetnieniem wszelkich warunkéw w zakresie
istniejgcej infrastruktury technicznej wraz z zaprojektowaniem i realizacjg przytgczy do
projektowanego budynku dla poszczegdinych mediéw zobowigzany bedzie Projektant —
Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowych budynkéw i Wykonawca budowlany,

ktory bedzie realizowat przedmiotowe przedsiewziecie.

2.7 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Cata dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcza projektowanych budynkéw w
swojej zawarto$ci powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami wynikajgcymi z :

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013.1409 j.t. z pdzniejszymi
Zmianami),

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody z ustawy (Dz.U. 2015 poz. 1651) w
sprawie ochrony krzewow, drzew i przy wydawaniu zezwoleh na wycinke drzew lub
krzewodw,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232) o
ochronie gleby zieleni i terenu w miejscu przedsiewziecia.

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460) w sprawie

budowy lub przebudowy zjazdu do projektowanych obiektéw,
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- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz.
1380) w sprawie obowigzkow w zakresie ochrony przeciwpozarowej przy zagospodarowaniu
i uzbrajaniu trenu.

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 r. Nr 162 poz. 1568),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. z 1997r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami — w tym zmiany obowigzujgce od 01.01.2014r.
wprowadzone rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 05.07.2013r.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz.U. z 2003r. nr
121, poz. 1137),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart
audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346),
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- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr
124, poz. 1030),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenow
(Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719),

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie odpowiadaé
dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej (Dz.U. z 2011r. nr 291, poz.
1714),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami — w
tym zmiany obowigzujgce od 03.10.2013r. wprowadzone rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 21.06.2013r.),

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw (Dz.U. z
2012r., poz. 463),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i sposobu sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej, wzoru karty audytu
efektywnoséci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii (Dz.U. 2012 poz.
962),

- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015r.w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376),

- PN-68/B—-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

- PN-B-06250 Beton zwykty.

- PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
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- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdélne zasady ochrony.

- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

- PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i baania przy odbiorze.

- PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

- PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana - Okreslenie wiasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wtasciwosci elementow CzesS¢ 2: lzolacyjnos¢ od dzwiekow
uderzeniowych miedzy pomieszczeniami.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

- PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

- PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

- PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-02402-Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-B-0240-Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

- PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

- PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-B-02020-Ochrona cieplna budynkdéw. Wymagania i obliczenia
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA PROJEKTU PN. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ W
CELU OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO ROZWIAZANIA TJ.: MODULOWEGO TERMICZNEGO AKUMULATORA
ENERGII Z SYSTEMEM INTENSYFIKACJI PRZEMIANY FAZOWEJ.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

- PN-B-03431-Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

- PN-78/B-03421-Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- PN-EN 60947:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

- PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny

- PN-IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- PN-EN 50173-1 Techniki informatyczne. Systemy okablowania

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Roboty
ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace).

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych.

- Przepiséw BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

- Przepiséw bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac malarskich.

- Instrukcji technicznych producenta stosowanych materiatow i technologii.

- Innych obowigzujgcych przepisow.

Il. ZALACZNIKI

2.1  Projekt budowlany dla czesci biurowej — nadbudowa
2.2  Decyzja Pozwolenia na Budowe dla nadbudowy czesci biurowej

2.3  Koncepcja dla czesci hali produkcyjno-magazynowej
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ZALACZNIK 2.1

ATM STUDIO
Projekty, Inwestycje
Agata Mikula
33 — 140 Lisia Gora

Ul Witosa 62

tel./fax 14 657 12 44

projekty iﬂWBStyC]E e-mail: atmstudio@atmstudio.com.pl
www.atmstudio.com.pl

PROJEKT BUDOWLANY

DLA ROZBUDOWY, NABUDOWY I PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU BIUROWEGO

1. Projekt architektoniczny budynku

KATEGORIA OBIEKTU XVI

Lokalizacja:
Dziatka nr 351/1 URZAD MIASTA TARNOWA
OBREB 199 33-100 Tarndw, ul. Nowa 3
Tarnéw tel. 14 68 82 400
Inwestor:
ENERGY SOLUTIONS Sp. z o. o.
UL W. Wody 27, 33 -100 Tarnow
Opracowal: AN b/( I&
mgr inz, Agata Mikata . 1

(podpis)
Projektowal w zakresie architektury: oG: il BIGH. ATGTZE) SZCTBORK
edAnN, NIANR ARG 134213082
f%}. + C. AHCHITLKTONICZNE
r};@\ RUKCY JNO-BUDOW.ANFJ
' lf_ AP W] f& Ly
o SETE R SR

(podpis)

mgr inz. arch. Andrzej Szczebak :
Upr. Nr A — NB —7342/130/92
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzil w zakresie architektury:

mgr inz. arch. Barbara Knapik
Upr. Nr PG.VII/I/7342/195/93
w specjalnosci architektonicznej

Marzec 2024 r.
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1. OCENA STANU TECHNICZNEGO
EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.1. Ocena elementéw konstrukcvinych

1.1.1. Fundamenty

Po wykonaniu odkrywki i ogledzin istniejgcych fundamentow stwierdzono, ze fundamenty
budynku sq w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono Zzadnych pgknig¢ ani zarysowarn.
Posadowiony na odpowiedniej glebokosci. Wierzch fundamentéw w poziomie, nie
stwierdzono przechytu budynku, nalezy stwierdzi¢, iz fundamenty sg wykonane prawidtowo
zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi. W zwigzku, z czym spelniajg wszystkie wymogi

wyuzyma}oé(:iowe- URZAD MIASTA TARNOWA
33-100 Tarnéw, ul. Nowa 3
S tel. 14 68 82 400

Sciany budynku wykonano z w konstrukeji stalowej, $ciany wykonane z plyt warstwowych o
przektadkach termicznych. Sciany zostaly wykonane prawidlowo zgodnic ze sztukg
budowlang z zachowaniem zasad wytrzymato$ciowych oraz warunkach wykonania robét

murowych.

1.1.3. Strop

Strop wykonano jako kanalowy na konstrukcji stalowej. Strop nie wykazuje zadnych zmian
wytrzymatosciowych typu, pekniecia czy tez ugiecia.
Biorge pod uwage powyzsze spostrzezenia stwierdzam, ze strop w tym budynku zostal

wykonany prawidtowo i daje gwarancje bezpiecznego przeniesienia wszystkich obcigzen.

STUDID
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1.1.4. Wiezba dachowa

Dach jednospadowy, pokryty papg. Wykonany zgodnie ze sztuka ciesielskq z zachowaniem
prawidtowych potgczen oraz przekrojéw poszczegélnych elementow konstrukcyjnych. Dach

na istniejagcym budynku biurowym jest w dobrym stanie technicznym.

Stwierdza sie, ze budynek biurowy jest w dobrym stanie technicznym i nadaje si¢ do

projektowanej rozbudowy i nadbudowy.

URZAD MIASTA TARNOWA
33-100 Tarnow, ul. Nowa 3
tel. 14 68 B2 400

5TUDIO
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2. CZESC OPISOWA STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem
- Mapa do celow projektowych
- Wizja lokalna w terenie

- Odkrywki i ogledziny elementéw konstrukeyjnych

2.2. Przedmiot opracewania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany rozbudowy, nadbudowy i1 przebudowy
istniejacego budynku biurowego polozonego na dz. Nr 351/1 obreb 199 przy ul. W. Wody
w Tarnowie.

URZAD MIASTA TARNOWA

33-100 Tarnow, ul. Nowa 3

A FE tel, 14 68 B2 401
2.3.  Stan istniejacy budynku - A

Ze wrzgledu potrzebe powigkszenia powierzchni biurowej oraz poprawe funkcjonalnosci
firmy, na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego projektuje sig
jego rozbudowe, przebudowg i nadbudowg. Budynek jest o konstrukeji stalowe z plyt
wypelnionych materialem izolacyjnym. Fundamenty betonowe, dach pokryty papg
termozgrzewalng. Strop na budynku na czgsci budynku jest kanalowy, legary spoczywajg na
$cianach zewngtrznych oraz na wewngtrznych $cianach nosnych. Konstrukcja dachu stalowa.

Budynek posiada instalacj¢ elektryczng, wodociggows, kanalizacyjna.

2.4. Dane techniczne budynku

Budynek biurowy
powierzchnia zabudowy obiektu 314,47 m?
powierzchnia uzytkowa obiektu 277,39 m?
wysoko$é 4,74 m
kubatura 1489,54 m?
rzedna zera budynku 197,70 m n.p.m.

stunin
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3. Opis do projektu budowlanego projektowanego budynku biurowego na dzialce nr:
351/1, obr.199 w m. Tarnow
3.1. Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek to docelowo obiekt pigtrowy, niepodpiwniczony kryty dachem
jednospadowym o kacie nachylenia 1° o rzucie poziomym w ksztalcie prostokata.
Przedmiotowy budynek zaprojektowany jako budynek pigtrowy, niepodpiwniczony, kryty
dachem plaskim, jednospadowym o kacie nachylenia 1° o rzucie poziomym w ksztatcie
prostokata ( patrz rys. A1LA3, A4, AS)

Budynek wykonany bedzie w konstrukeji stalowej, jego sciany wykonane zostang z

plyt warstwowych o przekladkach termicznych, a dach zostanie wykonany z plyt termicznych

i pokryty papa.

Dane techniczne budynku po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie
powierzchnia zabudowy 329,77 m?
powierzchnia uzytkowa 528,89 m’
kubatura 2269,20 m’
wysokosci budynku 8,60 m
Tlo§¢ kondygnacji 2
rzedna posadowienia 197,70 m n.p.m.

URZP_\D MIASTA TARNOWA
33-100 Tarnow, ul. Nowa 3
tel. 14 68 82 400

3.2. Funkcja i technologia budynku

Projektowany budynek bedzie pelnil funkcje biurowsa ( administracyjno- logistyczna).
Do projektowanego budynku nie bedq mialy dostepu osoby postronne (nie bedace

pracownikami zakladu).

sTUDLD
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Firma zajmuje sie przygotowaniem i realizacjg inwestycji w formule EPC. Zakres
dzialan firmy obejmuje obiekty i instalacje: przemystowe, ochrony srodowiska, energetyki,
gornictwa. Firma ta oferuje innowatorskie rozwigzania technologiczne na skale europejska,
wykorzystywane przede wszystkim do modernizacji, a takze nowo projektowanych instalacji
przemystowych i energetycznych. W przedmiotowym projektowanym budynku powstanie
czg$¢  biurowo, ktora bedzie funkcjg uzupelniajgcg jako zaplecze dla istniejgeego
laboratorium badawczo - rozwojowego. W budynku tym bedzie odbywaé si¢ obsluga
logistyczna i administracyjna, oraz projektowanie. Ponadto w budynku tym zaprojektowano
zaplecze socjalne dla pracownikow.

Przewidywana liczba pracownikéw — okoto 40 oséb w systemie pracy
jednozmianowym.

W przedmiotowym budynku nalezy zapewni¢ temperature w pomieszczeniach
biurowych odpowiednig do rodzaju wykonanej pracy (wykonywana lekka praca fizyczna)
nie nizej niz 18 °C 1 nie wyzsza niz 30 °C.

Na obszarze przedmiotowego budynku przewidziano niezbgdne zaplecze dla
pracownikéw: pomieszczenie socjalne, toalete damska, toalete meskg oraz, kacik
porzadkowy.

Doswietlenie w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt staly zaprojektowano za
pomocg okien umieszczonych w Scianach péinocne] z zachodniej. Stosunek dos$wietlenia
powierzchni pomieszczefi przeznaczonych do pracy, na pobyt staly do ilosci okien wynosi
powyzej 1/8.

Wentylacja hali odbywac si¢ bedzie przy uzyciu wentylacji grawitacyjne;.

Smietnik na odpady komunalne istniejace w czeei placu m anewroweé%{.z*.\ D MIASTA TARNO WA

33-104 Ty rmow, yl. Nowa 3
tel. 14 68 82 400

3.3. Rozwigzania konstrukeyjno — budowlane obiektu

1. Gléwna konstrukcija hali:

— glowng konstrukcje no$ng bedg stanowic¢ stalowe rygle — wg czesci konstrukeyjnej;
2. Fundamenty:
— istniejgce

3. Sciany fundamentowe:

— stniejgce konstrukcyjnego

stunio
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4. Sciany zewnetrzne:

— Sciany ostonowe lekkie — z plyt warstwowych z rdzeniem styropianowym-—gr. 15 cm;
— okladzina z blachy stalowej, grubosei 0,63 lub 0,60 mm; blacha ocynkowana
i powlekana powloka poliestrowa gr. 25um;

5. Dach
— dach jednospadowy pokryty papa, z warstwa spadkowg z plyt z wypelnieniem PIR,
oraz ocieplenia z plyt styropianowych,

6. Wentylacja:
— budynek biurowy bedzie wentylowana grawitacyjnie

7. Odwietlenie Swiatlem naturalnym:

— budynek bedzie o$wietlany pasmami okiennymi umieszczonymi w $cianach od strony
polnocnej, zachodnie].

8. Izolacie termiczne:

— dach i zewnetrzne $ciany izolowane styropianem gr. 30cm — dla dachu i wypelnieniem
plyt warstwowych 15 cm — Scian,

URZAD MIASTA TA RNOWA
” T — 33-100 Tarnow, ul. Nowa 3
tel. 14 68 82 400

1. Posadzki:
— posadzka z plytek gresowych
— Wylewka cementowa zbrojona 5 cm
— styropian TERMOORGANIKA SILVER, 30 cm, A 0,032
— paroizolacja
— strop kanalowy 24 cm

2. Scianv wewnetrzne:

— od wewnatrz elementy konstrukcyjne obudowane plytami gk;

3 Sufit:
— sufit techniczny, podwieszany do czgsei konstukcyjne;

4. Wyposazenie:

Wg rzutu pietra rys. Al

STunoilao
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3.5. Wykonezenie zewnetrzne

1. Wykoniczenie $cian zewnetrznych:
blacha powlekana grafitowa;

2. Dach:
plyt spadkowe termiczne, pokrycie z papy,

3. Rynny i rury spustowe:
z blachy stalowej cynkowej i powlekanej powloka poliestrows lub PCV;

4, Drzwi i bramy:
wg zestawienia stolarki;

5. Kolorystyka:
kolorystyka dopasowana do otoczenia. Stosowaé kolory niejaskrawe wpisujace sie w
istniejgcg zabudowe.

URZAD MIASTA TARNOW

3.6. Wyposazenie techniczne 33-100 Tarnow, ul. Nowa 3
tel. 14 68 82 400

Projektowany budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
e clekiryczng;
e ogrzewania elekirycznego ;
e wentylacji grawitacyjnej;
e instalacje odgromowa.

3.7. Dostepnoéé dla osaéb niepelnosprawnych

Z uwagi na to, ze wiekszo$¢ pracownikéw z czgsci biurowej begdzie uczestniczyé
w nadzorowaniu produkeji 1 oni musza by¢ petnosprawni ruchowo ze wzgledu na charakter
pracy, Inwestor przewidzial tak usytuowanie miejsc pracy biurowej, iz ewentualne
zatrudnione osoby niepelnosprawne bedg mialy zapewnione miejsca pracy na parterze
budynku. Jest tam przewidziana toaleta dla niepelnosprawnych, miejsca parkingowe dla
niepelnosprawnych przy wejsciu do budynku , oraz bez progowa komunikacja umozliwiajaca
manewrowanie wozkiem. Szerokos¢ wszystkich drzwi wynosi minimum 90 cm w $wietle
skrzydla komunikacyjnego.

STUGIO
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3.8. QOchrona przeciwpozarowa

Podstawa opracowania — rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 . — w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137).

Informacje wstepne

Obiekt

BUDYNEK BIUROWY JAKO ZAPLECZE AMINISTRACYJINO-
LOGISTYCZNE DLA POWSTAJACEGO BUDYNKU LABORATORIUM
BADAWCZO- ROZWOJOWEGO

I.J'BZ&.D MIASTA TA RNOWA
. 33-100 Tarnéw, yi. Nowa 3
N tel, 14 68 87 400 .‘

Dziatka nr 351/1 OBREB 199 m. TARNOW

Inwestor

ENERGY SOLUTIONS Sp. z o. o.
Ul. Moscickiego 235, 33 -100 Tarnow

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji :

— Powierzchnia zabudowy: 329,77 m?

— Powierzchnia wewnetrzna budynku: 536,22m?

— powierzchnia uzytkowa budynku: 528,89 m? ;

— obiekt (budynek biurowy jako zaplecze dla budynku laboratorium badawczo-
rozwojowego) obiekt dwukondygnacyjny, zakwalifikowanym jako obiekt niski w
kategorii wysokos$ciowej (ponizej 12 m);

STUDID
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Projektowany budynek zalicza si¢ do kategoria zagrozenia ludzi ZLIII, ze wzgledu na
wysoko$é budynku (budynek niski (N)), oraz klas¢ odpornosci ,,D*", projektuje si¢ budynek
zgodnie z ponizszymi informacjami, oraz wszystkim wymaganiami dla budynku kategorii
ZLITI, niskiego (N), o klasie odpornosci D.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, Wwtym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych;

Palne materialy wystepujgce w budynku, stanowié bedg wyposazenie pomieszczen biurowych
1 z nim zwigzanych.

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji iw pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen; URZAD MIASTA TARNOWA

33-100 Tarnow, ul, Nowa 3

W obiekcie znajduje sig¢ cz¢$¢ biurowo — socjalna. tel. 14 68 82-400

W zwigzku z powyzszym caly obiekt zakwalifikowano do ZL III, okre$la si¢ kategorig
zagrozenia ludzi jako D (z uwagi ze budynek zaliczany jest do budynkow niskich (N) i
poziom stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemng jest ponizej 9 m obnizenie klasy
budynku z C na D).

4. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszezen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Przeznaczenie i funkcja budynku nie zakladaja mozliwo$¢ wystgpowania pomieszczen
i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

5. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Budynek biurowy powinien spetnié¢ wymogi klasy ,.D”” odpornosci pozarowej dla caloci.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia. Dla tej klasy stawia

sie nastepujagce wymagania co do odpornosci ogniowej elementéw budynku: glowna

SsTUDID
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konstrukeja nosna R30, konstrukeja dachu nie stawia si¢ wymagan, strop REI 30, Sciany
zewnetrzne, pokrycie dachu nie stawia si¢ wymagan. Przedmiotowy budynek spelnia
wszystkie wymagania wynikajace z wymogoéw dla jego klasy ,,.D”".

Nalezy wykona¢ pas miedzykondygnacyjny wysokosci 80 cm 2z materialow

nierozprzestrzeniajacych ognia tj. np. oktadzina elewacyjna wypelniona welng mineralna.

6. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe; URZAD M1ASTA TARNOWA

33-100 Tarnow, ul Nowsg &
¢ | | . N ; a3
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni wewngtrznej 528,89 m2.  tel. 14 68 82 400

7. Informacje o usytuowaniu zuwagi na bezpieczefistwo pozarowe, Ww tym
o odleglo$ci od obiektéw sgsiadujgcych;

Obiekt jest zlokalizowany przy budynku techniczno - produkcyjnym, budynek ten to
budynek niski, jednokondygnacyjny zakwalifikowany do klasy PM, o gestosci obcigzenia
ogniowego nie przekraczajacego 500 MJ/m. Z uwagi, ze przedmiotowy budynek (osobna
konstrukcja) bedzie stal w bezposrednim sgsiedztwie realizowanego budynku techniczno-
produkecyjnego, projektuj sie sciane oddzielenia pozarowego pomigdzy przedmiotowym
budynkiem zakwalifikowanym do kategorii ZLIIl, o klasie odpornosci ,,D’, a budynkiem
techniczno- produkcyjnym zakwalifikowanym do kategorii PM. Zgodnie z wymagang klase
odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego, oraz zamknigé
znajdujacych sie w nich otworéw ze wzgledu na klase odpornosei przedmiotowego budynku
,.D”", oraz kategorie ZLIII projektuje sig¢ elementy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie

REI 60 (strop w ZL, RET 30).

Sciana oddzielenia pozarowego pomiedzy budynkiem techniczno — produkeyjnym
w klasie PM a obiektem biurowo — socjalnym R E T 60 drzwi E T 30. Sciana ta od strony
poludniowej wysuni¢ta poza lico Sciany budynku na co najmniej 0,3m.

SsTunin
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8. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob;

Szerokosci 1 dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych spelniaja wymagane parametry tj. dlugosé z
najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac czlowiek, do wyjscia ewakuacyjnego nie
przekracza 40 m, a szerokosci przejs¢ i drzwi wynoszg powyze] 90 cm ( w budynku
przewiduje sie przebywanic maksymalnie 50 osob). Drzwi wejsciowe o szerokosei 100 cm.

9. Imformacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegblnoSci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronne;j;

Projektowany budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
e elektrycznag; .
g URZAD MIASTA TARNOWA
33-1410 Turniw, ul. Nowa 3
e odgromowsg; tel. 14 68 82 400

e wentylacji grawitacyjnej;

10. Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej iprzyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

Instalacja wewnetrznych hydrantow przeciwpozarowych
Obiekt ZLIII nie wymaga zastosowania hydrantow wewnetrznych.

Instalacja odgromowa

Projektowany obiekt wymaga ochrony od wyladowan atmosferycznych. Urzgdzenia
piorunochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN — 89/E-05003 oraz PN — [EC
61024 - 1 - 1/201.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Poniewaz kubatura strefy pozarowej przekracza 1000 m® to projektowany obiekt musi
byé wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajgey odptyw pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

STUDID

ke ety Projekty, inwestycje
33-140 Lisia Géra ul. Witosa 62, tel./fax 14 678 47 74, e-mail: atmstudio@atmstudio.com.pl

www.atmstudio.com.pl



Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC. Nalezy uwzglednié
nastepujace zasady: — jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego
w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100 m2 powierzchni stref pozarowych ZL
(np. gasnice proszkowe ABC 4 kg lub 6 kg)— maksymalna odleglto$¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktorym moze przebywa¢ czlowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekroczyé

30 m, — do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m.
URZAD MIASTA TARNOWA
33-100 Tarndw, ul. Nowa 3
tel. 14 68 82 400

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego iterenu do prowadzenia
dzialann ratowniczo -ga$niczych, aw szczegélnosSci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie stuzgcym do tych dzialan.

Zapotrzebowanie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku
wynosi 10 dm3/s, z co najmniej jednego hydrantu zewngtrznego o $rednicy DN 80.
Zapotrzebowanie wodne spelnia nominalnie jeden hydranty nadziemny zlokalizowane
w wymagane] przepisami odleglosci od budynku (tj. w odlegtosci od 33 m do 60 m
od chronionego budynku)

o7 L. BIUT, ANGIZEy S2CIR0AK
UPAannh, hiA ki A-NE. 73473080
W T ARCHITEXTONICZNE

SsTuUDIOD

AIM
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Geotechniczne warunki posadowienia budynku.

Budynek biurowy zlokalizowany na dz. nr: 351/1, obr. 199 w m. Tarnéw .

URZAD MIASTA TARNOWA
33-100 Tarndw, ul, Nowa 3
tel, 14 68 82 400

Na obszarze planowanej inwestycji dokonano badan geotechnicznych gruntu.
Badany teren przynalezny jest do jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem
Podkarpackim. Podloze terenu opracowania zbudowane z czwartorzedowych
zwietrzelin pod postacig glin pylastych. Na powierzchni wystepuje warstwa
glebowa o migzszosci stwierdzonej wierceniami.

W przedmiotowym terenie wystgpuja grunty: utwory miocenskie stanowia ity
barwy popielato — stalowej. Osady miocenskie posiadaja migzszos¢ ponad
1000 m i wyksztalcone SA jako ity krakowieckie z wkitadkami mutowcow
i piaskowcow. Na utworach miocenskich zalega kompleks osadow
czwartorzedowych wyksztalconych na badanym terenie w postaci
holocenskich mad (pulu i gliny) ktére sa podscielone przez plejstocenskie
osady rzeczne (piaski i pospotki).

Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku.
Na badanym terenie zwierciadlo wo6d podziemnych nawiercono
w osadach piaszczysto — zwirowych na glgbokosci 2,7 — 3,6 m ppt.
7 uwagi na badanie w okresie suchym mozna spodziewaé si¢ lokalnych
sgczen w okresach zwiekszonych opaddéw i roztopow.

Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

7 uwagi na powyzsze, warunki gruntowe w obszarze inwestycji klasyfikuje
sie jako proste.

Badany grunt nadaje si¢ do zabudowy projektowanym budynkiem.

STUDID Projekty, inwestycje. Agata Mikula

33 — 140 Lisia Gora ul, Witosa 62, tel./fax 14 657 12 44,
"\ M e-mail: atmstudio@atmstudio.com.pl
projekty imuestycie www.atmstudio.com.pl




Na podstawie §4 ust. 3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
/Dz. U. z 2012 r. Nr 463/ projektowany budynek zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej, z uwagi na fakt iz jest to budynek pietrowy
o schemacie statycznie wyznaczalnym w prostych warunkach gruntowych.

Projektowat:
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URZ,‘!.D MTASTA TA RNOWA
33-100 Tarnow, u], Nowag 3.
tel. 14 68 82 400
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poré6wnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 50000 40000
Roczne Koszty eksploatacyjne 79
[PLN/rok] 2061.93 1451.
EP [kWh/m?rak] 6@3\ 59.08

Wybrany system

( TAK) NIE
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URZAD MIASTA TAR NOWA

33-10Q Tarnow, ul. Nowa 3

tel. 14 68 82 400

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkawa na potrzeby ogrzewania | wentylacji Qr+w

3825.24 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energle uzytkows do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qewy

2589.53 [KWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows na potrzeby chlodzenia chlodzenia Qc

0 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby oswistienia wbudowanego Qu

11873.31 [kWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

18288.08 [kWhirok]

Dostepne nosniki energii

Wapolczynnik nakladu Koszt nosnika [PLN/kWh]
Siec elekiroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 2.500000 0.65
Lokalne cdnawialne Zrédta energii: energia sloneczna 0.000000 0

Opis systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - kenwencjonalny:

Syslerl? o%rzewama Pompy clepta powietrze/woda w nowychlistnisjgoych budynkach, Pompy ciepta powletrze/woda w nowych/istniejacych
budynkac

System cieplej wody: Pompa ciepla typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie, Pompa ciepla typu powietrze/woda, sprezarkowa,

napedzana elektrycznie

System alternatywny:

System ogrzewania: Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety, zrebki), automatyczne, o mocy powyzej 100 kW do 500 kW
System cieplej wody: Kotly stalotemperaturows dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepla woda)

c1 Projekiowana charakterystyka enargetyczna budynku
©  wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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URZAD MIASTA TA RNOWA

33-100 Tarnow, ul. Nowg 3

tel. 14 68 82 400
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Plyta warstwowa z rdzeniem PIR 15cm - EI30

Szkieletowa konstrukcja stalowa wg. czesci konstrukcyjnej,
wypelnienie miedzy siupami styropian
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T £ D

obrébka blacharska

C
;embrana dachowa PCV (NRO)

4,85 attyka
# : /— kliny spadkowe z plyt, (NRO)
T styropian TERMOORGANIKA SILVER, 20 cm, A 0,044
© oL @ / paroizolacja
= strop kanatowy 24 cm

podciagi stalowe kons., sufit techniczny 27 cm (pustka)
Sufit z pustka techn.podwieszany do stropu, plyty gk

T @Zi
Plyta gk 1,5 cm
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ELEWACJA ZACHODNIA
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URZ»‘{\D MIASTA TA RNOWA
33-100 Tarnow, ul. Nowa 3
tel. 14 68 82 400
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ELEWACJA POrNOCNA

Temat: ROZBUDOWA, NADBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - Inwentaryzacja

Nazwa rysunku:

DZ.NR 351/, OBR. 1989 ELEWACJE

BRANZA:

Architektura
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Legenda:
r Czese Istniejqea
ELEWACJA POLNOCNA
L;sz"*-m MIASTA TARNOWA
3-100 Tarngw iy
1. Wszytkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i {Q]_dlz]:;é;t Nowa 3
odbioru rob6t, budowlano - montazowych opracowanymi przez instytut Techniki Budowlanej oraz 100
zasadami wiedzy i sztuki technicznej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.
Odchyiki do projekiu nalezy konsultowac z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elemnty stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, fartuchdw, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikdw
wewngtrznych i innych nalezy zamawia¢, wykonywaé, montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie, oraz stosowa¢ sie do wytycznych i instrukcji producenta.
4. Dopuszcza sie zastosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie
gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedlug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukeyjna.
6. WSZystkie thory, prZEJS'Cia i erZdy instalacyjne prZ)fj mowac WEthg prOjeméW branZOWYCh po Temat: ROZBUDOWA, NADBUDOWA [ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
dokonaniu adaptaciji.
Nazwa rysunku:
7. Wymiary podano w centymetrach. ADRES BUDOWY = ?if;y;'m??zn?‘f ELEWACJA POENOCNA
8. Otwory stolarki okiennej i drzwiowej podano w oscieznicy. : :
mgrinz. arch. Andrzej SZCZEBAK 4 1= DATA: SKALA
PROJEKTOWAL: Upr Nr A - NB - 7342/130/92 | Al §
9. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami Konstrukcyjnymi. Upr. w specjainosci architekt.- konstr. i ~ Marzec 2024 r. 1:100
SPRAWDZILA: "’%’S?i‘féfé‘.ﬁ??&%’é!%ﬁ'“ k‘( BRANZA: Rys.
Upr. w specjainosc! architektonicznej Architektura Az
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URZAD MIASTA TA RNOWA
33-100 Tarnow, ul, Nowa 3
tel. 14 68 82 400

Bairnzgne prrkmam 5 ] Legenda:
—n | o
Czest istniejaca
Planowano rozbudowa
I
1
1
L}
Temat: | ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
1
I Nazwa rysunku:
! DZ.NR 351/1, OBR. 199 ELEW =
ADRES BUDOWY : e ACJA WSCH- ZACH
mgr inz. arch. Andrzej SZCZEBAK i DATA: SKALA
PROJEKTOWAL: Upr Nr A - NB - 7342/130/92 \ Ey 3
Upr. w specjalnogci architekt.- konstr. L Marzec 2024 r. 1:100
mgrinz. arch, Barbara KNAPIK . Rys.
SPRAWDZILA: Upr Nr PG.VII/7342/195/93 BRANZA:
Upr. w specjalnosci architektonicznej Architektura A3

A




obrébka blacharska

PRZEKROJ A—A

; attyka T
4849 T i B3 il URZAD MIASTA TARNOW
N 3100 Tarnsw s OwA
: 4 1 AT HUH‘ Uf. N”‘-‘r”i 3
: B tel. 14 g8 82 400
pas—— ; .E-
miedzykondygngcyjny E
wys. 80 cm s
oktadzina s
elewacyjna \ 2
wypelniona :
malterialem /S‘\Jf ! N
niepalnym np. L/ \ = @’J
vetng i ’
mingralng
|
5 s &
o # 3,80 L/
14 ! 7 2
: . =

—pas
miedzykondygnacyjny
wys. 80 cm

okladzina

elewacyjna
wypeiniona
materiatemn

niepalnym np.

wetng

mineralng

WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOY YO F

L LT R T A T R COCOCOo0o000 |
YOO

'y
OO0

TR

T R AR R B P R P P et e A ARAARARRARKA R AR R Ry TR LT
bS48 0480000000004000101

—| 0,10 _l 0.10

{l|'ll:"\"{lY‘IIQl{\ll:qll\ll\ll\!l{ll:!\'I‘r\ll\l/{:l:\ll:l\:f!!l;lfl\l\l: ,,\ lllllllll:{l'{.:l&:l‘l:{l‘l‘ll{lll%:l!:::f‘lllllixlx: ll’ll{:!ll\ll{!lll‘:lll:\!l\ll : = = \’ \ \I\ \ "\ \,\ \ \/\ \,\ \ ’\_\ \,\ \ \/\ \ \1\ \ 2 \ \)
X 4 XA AN NN AL o, LAY XA
N AN A A N N A A A A A R A A A A A A A A AN A N A A A A A A A A A A A A A A IAANANARTARNTAL
1,20
il Zae e s 4 # AT E e LT Tilr BT & P E Ty E L R T A e 2 PR T P D e R B P i T R i B B N B AT I S N Bl ol il el L ARl 2 A e o O S T i R s lr 4 PR |
L 9 366 7 360 360 " 366 9 4
g g 1 1
735 135
14770
@ @ St Temat: ROZBUDOWA, NADBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
Posadzka z plytek gresowych, V klasa Scieralnosci, 1 cm membrana dachowa PCV (NRO) ERiagh t.som Nazwa rysunku:
Wylewka cementowa zbrojona 5 cm kliny spadkowe z piyt, (NRQ) Szkieletowa konstrukcja stalowa z izolacjg akustyczng z wetny Ty, i
styropian TERMOORGANIKA SILVER, 30 cm, A 0,032 styropian TERMOORGANIKA SILVER, 30 cm, A 0,032 Plyt gk 1,5 cm ADRES BUDDWY m. Taméw gm. Tarméw PRZEKROJ A-A
paroizolacja paroizolacja
strop kanatowy 24 cm strop kanalowy 24 cm @ mgrinz. arch. Andrzej SZCZEBAK w DATA: ' SKALA
podciagi stalowe kons., sufit techniczny 27 cm (pustka) podciagi stalowe kons., sufit techniczny 27 cm (pustka) Piyta warstwowa z rdzeniem PIR 15cm - EI30 PROJEKTOWAL: Upr Nr A - NB - 7342/130/92 5 Fa ' )
- - : —— - Upr. w specialnodci architekl.- konstr. e i{ Marzec 2024 r. 150
Sufit z pustka technologiczng podwieszany do stropu, pivly gk Sufit z pustka technologiczna podwieszany do stropu, piyty gk Stalowa konstrukcja nosna wg cz. konstrukcyjnej - R30 \
inz, arch. Barbara KNAPIK : Rys.
cabomaz iyt dls SPRAWDZILA: mgurpr Nr PG.VII/If7342/195/93 BRANZA: d
Upr. w specjalnosci architektonicznej Architektura A4
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33-100 Tarnéw, ul. Nowa 3
tel. 14 68 82 400
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Tamat: ROZBUDOWA, NADEUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
Nazwa rysunku:
DZ. NR 351/1, OBR. 199
ADRES BUDOWY wigbae D RZUT DACHU
mgr inZ. arch. Andrzej SZCZEBAK . SKALA
PROJEKTOWAL: Upr Nr A - NB - 7342/130/92 oy DATA:
Upr. w specjalnosci architekt.- konstr. 1A | Marzec 2024 . 1:100
mgrinz. arch. Barbara KNAPIK - Rys.
SPRAWDZILA: Upr Nr PG.VII//7342/195/93 BRANZA:
Upr. w specjalnosci architektoniczne] Architektura AS




ATM STUDIO
Projekty, Inwestycje
33 — 140 Lisia Géra
Ul. Witosa 62
tel./fax 14 657 12 44
e-mail: atmstudio@atmstudio.com.pl

& " roje Rt}l inwestycie www.atmstudio.com.pl

ZALACZNIKI FORMALNE

DLA ROZBUDOWY, NABUDOWY I PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU BIUROWEGO

Lokalizacja: ‘
i URZ.:?. D MIASTA Tr‘-&RN(_W»’.'-\

33-100 Tarnow, ul. Nowsa 3

Dzialka nr 351/1 tel. 14 68 82 400
OBREB 199

Tarnow
Inwestor:

ENERGY SOLUTIONS Sp. z 0. o.
UL W. Wody 27, 33 -100 Tarnow

Spis tresci

Zawartosc Strona
— Mapa do celoéw projektowych skala 1:500 'l
_ BIOZ 2 ~l
— Uprawnienia i zaswiadczenia 5~%




X=5541700.00

Y=7496400.00

347/26 |

197,05
197.23

Wiestawa Wody

_===""" Granice wykazano wg stanu ujawnionego w ewidencji gruntow i budynkow.

Ne wyklucza sig istrienia w terenie innych, nie wykazanych naniniefszej mapie urzqdzert podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacyi.

Nrark. mapy: 7.124.20.18.2.3
7.124.20.18.2.4

Woj.: mdlopolskie
Powiat:Masto Tarnéw
Gmina:Masto Tarnéw
Obreb ewidency jny
126301_10199
Dziatkanr:351/1i inne

1D pracy geodezy jnej: GOD.6640.436.2023

MAPA

do celdw projektowych
skala 1:500

————————————— - zakres opracowania
Uktad wsp. ptaskich: PL-2000
Ukfad wysokosci: Adriatyk

Zaktudlizowana w terenie wg stanu z dn: 12.05.2023r.

Wykonawca:

GeoGraf Ustugi Geodezyjne Marek Tornaszek
ul. Wiejska 15-17/8, 33-100 Tarndw
NIP: 933-046-18-81 REGON: 122805479
tel. 508833115 e-mnail :mtoma@o2.pl
Wykonal/kierownik prac:
GEGDETA LQRMON ¥
il
nr upr. zawodowych 20895
Tarnow, 01.06.2023.

LEGENDA :

oznaczenie obszarow zagospodarowania terenu zdodnie z MPZP
Uchwaly XLII/575/2009 Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 26 listopad 2009 roku

linia rozgraniczajgca obszary zagospodarowania terenu

nieprzekraczalna linia zabudowy

URZAD
33-100 T3 rnow, yl.

MIASTA T4 RNOWA

Nowa 3

tel. 14 68 B2 400

Oswiodczam, 2e aperal techniczny zawierajgcy rezultaty proc geodezy jnych ]
wwyniku ktdrych powstal ninafszy dokument uzyskd pozytywny wynik weryfikocji

kierownika prac:

Identyfikator zgloszenia prac geodezy nych: GOD.6640.436.2023
Organ shuzby geodezy jnej,

ktey ot zymet agloszenie: PREZYDENT MASTA TARNOWA
Nroraz data sporzqdzenia dokumentu Nr: GOD.6640.436.2023_12461
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacfi: Data:G106.2023

Imigi nazwisko oraz nr uprawnied zawodowych Te K upr. nr 20695

Wykonawea prac geodezy jnych?

H J@)}?ﬂ%dh@z

Tarnow, 01.06.2023

Jestern swiodomy odpowiedzianosc karnej
70 ztodenie falszywego oswigdczenia.
GeoGraf Uslugi Geodezy,ine Marek Tomaszek
W. Wiejska 15-17/8, 33-100 Tarnow
MP: 993-046-18-81 RECON: 122805479
tel. 508833115 e-mail :mtomago2 pl

Wstawa z dria 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U 2 2021r. poz. 1990 z pdén. zm

A




INFORMACIJA
DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Dziatka nr 351/1

Lokalizacja: OBREB 199
Tarnéw

ENERGY SOLUTIONS Sp. z 0. o.
Inwestor: UL W. Wody 27,
33 -100 Tarnow

URZAD MIASTA TARNOWA
33-100 Tarnow, ul, Nowa 3
tel. 14 68 82 400

mgr inz. arch. Andrzej SZCZEBAK
Projektowal : Upr Nr A - NB - 7342/130/92

- @UTLANG T JLTBORR

: '\‘ Ah NIA MR A-NE-T347/130/82

A G ARCHITEXTONICZNEY

<« N -w?(C‘r‘.!*«(} UBQW..ARF'J
. T \‘_}w v

Upr. w specjalnosci architekt.- konstr.

marzec 2024 r.

Projekty, inwestycje. Agata Mikula
33 — 140 Lisia Gora ul. Witosa 62, tel /fax 14 657 12 44,

e-mail: atmstudio@atmstudio.conm.pl

www.atmstudio.com.pl

o



L. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéc¢ realizacji

poszezegdlnych obiektow.
Celem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowe go:
a) wykonanie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob postronnych
b) wykonanie nadbudowy $cian zewngtrznych
¢) montaz konstrukcji stalowej
d) demontaz istniejacego pokrycia dachowego

¢) wykonanie i montaz konstrukeji stalowej schodéw zewnetrznych

f) montaz plyt §ciennych i dachowych URZAD MIASTA TARNOV." A
- s 33-100 Tarnow, ul. Nowa 3
g) wykonanie instalacji wewnetrznych tel. 14 68 82 400

h) wykonanie posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi i izolacja

przeciwwilgociowg

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozef oraz miejsce 1 czas ich
wystapienia.

W czasie prowadzenia wykopéw (rgcznie) nalezy zwracaé uwage na mozliwosé
wystgpienia okablowania energetycznego pod napieciem.
Podczas pracy sprzetu cigzkiego (betonowanie, montaz konstrukciji) nalezy zabezpieczy¢

si¢ przed uderzeniem sprzgtu w czasie pracy lub przejazdu.

3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem

do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b) koniecznod¢ zastosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

STUDID Projekty, inwestycje. Agata Mikula

33 — 140 Lisia Gora ul. Witosa 62, tel./fax 14 657 12 44,
* M e-mail: atmstudio@atmstudio.com.pl
projekty inwestycie

www.atmstudio.com.pl




Szczegblowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art.21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,
obejmuje: roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a w szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej

niz 1,5m

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad

Sm
¢) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow AREKD MIASTA'TY N
= 33-100 Tarnow .01, Now -;1 '3.
d) roboty wykonywane przy pomocy dZwigéw tell4sBs2io0

4. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym 2z wykonywania rob6t budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarili 1 innych zagrozen.

a) Okredlenie  sposobu  przechowywania i  przemieszczania  materialéw
niebezpiecznych, wyrobéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie

budowy- INSTRUKTAZ BHP

b) Wskazanie $rodkéw  technicznych 1  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen —

INSTRUKTAZ BHP
Projektowat: e
or e BTN, ANGT2E) BZC2H0RK
<P RAd N NIA N A-N8-7342/13092
N+ C ARCHITEKTONICTZNEJ
A7k RURCYJINO-BUDOW.ARE )
" A AR t_ﬂ}w Ul
STUDIDO Projekty, inwestycje. Agata Mikula

33 — 140 Lisia Géra ul. Witosa 62, tel./fax 14 657 12 44,
'\ M e-mail: atmstudio@atmstudio.com.pl
projelty inwestycje

www.atmstudio.com.pl
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] P‘OLSI{'IE d

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

- (wypis z listy architektow ) :
( ) URZAD MIASTA TARNOWA

33-100 Tarnow, ul. Nowa 3'
tel. 14 68 82 400

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mar inz. arch. ANDRZEJ SZCZEBAK

posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
" w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr A-NB-7342/130/92,

jest wpisany na liste cztonkdéw Malopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: MP-0964,

Cz’ronek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerawania zaswiadczenia: 28-12-2023 r. Krakdéw

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

-Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0964-D3B2-7E76-839WT9-215H

B gl v BT ATG By Ddis BB
i At NA N A-Ng- 734201 30782
N 2 C AACHITEKTONICZNEJ
ACKRI“RUKCYINO-BUDOW.ANEJ
L O e R { o) ! ANYCH

A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl )
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiaéciwg Okregowa Izbg Architektow RP, Q,
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URZ AD MIA STATAR NOWA
33-100 Farnow, y Ny
tel. 14 68 82 400
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. BARBARA KNAPIK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnierl nr PG.VII/1/7342/195/93,

jest wpisana na liste cztankow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numereni: MP-0280.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i rh"ihejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2024 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0280-9567-8B5Y-2F6F-Y237

Dane zawarte w niniejsz: m zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle bezpoérednio z wiasciwa- Okregowa Izbg Architektéw RP,
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PROJEKT BUDOWLANY

' DLA ROZBUDOWY, NABUDOWY I PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU BIUROWEGO

1. Projekt zagospodarowania terenu

' 2. Projekt architektoniczny budynku
KATEGORIA OBIEKTU XVI
Lokalizacja: URZAD MIASTA TARNOWA
33-100 Tarnow, ul. Nowa 3
Dzialka nr 351/1 e
OBREB 199
Tarnow
Inwestor:
ENERGY SOLUTIONS Sp. z o. o.
UL W. Wody 27, 33 -100 Tarnéw
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URZAD MIASTA TARNOWA
33-100 Tarnow, ul. Nowa 3
tel. 14 63 82 400



Projekt zagospodarowania terenu
dz. nr: 351/1 obr. 199 polozonej przy ul. W. Wody

w Tarnowie

URZAD MIASTA TA RNOWA
33-100 Tarnaow, ul, Nowa 3

CZESC OPISOWA tel. 14 68 82 400

1. okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,
a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia

Na przedmiotowej dzialce zaprojektowano rozbudowe, nadbudowe
1 przebudowe istniejacego budynku biurowego.

Projektowany budynek biurowy to budynek jednokondygnacyjny a po
realizacji inwestycji bedzie budynkiem dwukondygnacyjnym.

W budynku zaprojektowano instalacje wodno — kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania i elektryczna.

Zgodnie z opinig geotechniczng projektowany budynek zaliczajg sie do 11
kategorii geotechnicznej w warunkach prostych.

Architekture projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku biurowego,
zharmonizowano z architekturg lokalng. W architekturze budynku
nawigzano do dobrych wzorcéw w istniejacej zabudowie lokalnej,
w formie jak i uzytych materiatach.,

Projektowany budynek przykryty zostanie dachem jednospadowym
o  konstrukcji  stalowej kryty papg o kacie nachylenia
nowoprojektowanych potaci dachowych wynoszacym 1°.

Wysoko$¢ catkowita budynku bedzie wynosi¢ w najwyzszym punkcie
8,60m, dopuszczalna wartos¢ okreslona zostata do 15,00 m.
Przedmiotowy obiekt objety opracowaniem spetnia warunki MPZP.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub
terenu, w tym informacj¢ o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki;

STUD IO Projekty, inwestycje. Agata Mikula

33 — 140 Lisia Gora ul. Witosa 62, tel./fax 14 657 12 44,
'\ M e-mail: atmstudio@atmstudio.com.pl
projekLy inwestycje www.atmstudio.com.pl




Przedmiotowa dziatka nr: 351/1 obr. 199 jest dziatka zabudowang
istniejgcym  budynkiem biurowym oraz budynkiem laboratorium
badawczo- rozwojowego. Pozostata cze$é dziatki niezabudowana,
czgsciowo utwardzona tluczniem, nie wystepuje zielen wysoka. Teren
porosnigty jest zielenig niskg nieurzadzong oraz utwardzonym placem
parkingowo — manewrowym. Na terenie znajduje sie wodocigg w 150
przebiegajacy w kierunku péinocno- potudniowym, nieczynne sieci NN
przebiegajace rownolegle oraz sie¢ telekomunikacyjna. Ponadto wzdhz
zachodniej granicy dziatki przebiega kanalizacja ks, sieé wodociggowa
oraz sie¢ energetyczna sredniego napiecia na estakadzie a nastepnie
w kanale do przejscia pod ulicg na dziatce nr 347/34.

Teren inwestycji usytuowany jest po pétnocnej stronie drogi oznaczonej
w Planie Zagospodarowania jako 6.KDL, po wschodniej stronie drogi
oznaczonej w planie 8.KDD.

Od wschodu teren inwestycji znajduja sie dziatki tak jak dziatka
Inwestora znajdujace si¢ w obszarze oznaczonym w planie jako 2.PP.
Dziafki posiadajg réznych wiascicieli i sg cze$ciowo zainwestowane.

Na teren prowadzi w potnocnej granicy dzialki istniejacy zjazd z drogi na
dz. nr 347/29 i 347/26.

Przedmiotowa inwestycja na dzialce nr: 351/1 w Tarndéw nie powoduje
koniecznosei wycinki zieleni — w/w parcele nie sa zadrzewione.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialtki w tym: URZAD MIASTA TARNOWA
33-160 Turnow, ul Nowa 3
a. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami  t¢l 14 68 52 400

budowlanymi,

Budynek wyposazony jest w przylacz wodociggowy, energetyczny, oraz
kanalizacji sanitarnej.

b. sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

Scieki z projektowanego budynku odprowadzane sa do kanalizacji
sanitarnej miejskiej.

STUDIO Projekty, inwestycje, Agata Mikuta

33 — 140 Lisia Gora ul. Witosa 62, tel ffax 14 657 12 44,
'\ M e-mail: atmstudio@atmstudio.com.pl
projelity inwestyce www.atmstudio.com.pl




¢. uklad komunikacyjny,

Istniejagcy. Na terenic nieruchomodci zagospodarowany jest uktad
komunikacyjny poprzez dojscia i dojazdy do istniejacego budynku, miejsca
postojowe oraz plac manewrowy.

d. sposob dostepu do drogi publicznej,

Do obstugi projektowanej inwestycji wykorzystuje sie istniejgcy  zjazd
z drogi publicznej na dziatce nr 347/28.

e. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Brak. Budynek wyposazony jest istniejace przylacza infrastruktury
techniczne;.

f. uksztaltowanie terenu i uklad zieleni w zakresie niezbednym do
uzupelnienia czesei rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu;

URZAD MIASTA TARNAWr
Teren ptaski uksztattowany na rzednych 197,04 do 197,75 m n.p.n., JASTA TARNOWA

4100 Tarnow, ul. Nowa 3
; o i < . . tel. 14 68 82 400
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew pod projektowana inwestycje.

Planuje si¢ urzadzenie zieleni na terenie przedmiotowej nieruchomosci
po zakonczeniu inwestycji.

Wody opadowe z projektowanego budynku zostang odprowadzone za pomocg
rynien i rur spustowych po nieutwardzonym terenie dziatki Inwestora.

4. Zestawienie:

a. powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw
budowlanych

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy budynku biurowego
wynosi 943,0 m?,

Powierzchnia zabudowy w  stosunku do dziatki nr 351/1
wynosi 24,30 % co nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej
wartosci 85%.

STUDIQ Projekty, inwestycje. Agata Mikula

33— 140 Lisin Gora ul. Witosa 62, tel./fax 14 657 12 44,
'\ M e-mail: atmstudio@atmstudio.com.pl
projekly imwestycje

www.atmstudio.com.pl




b. powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,

Powierzchnia utwardzona jest istniejaca i wynosi 1860,0 m?.
Powierzchnie utwardzone na dzialce s3 tluczniem. W obszarze terenu
utwardzonego zlokalizowane sg miejsc parkingowe.

¢. powierzchni biologicznie czynnej,

Powierzchnia biologicznie czynna (z uwzglednieniem projektowanych
i istniejgcych elementéw zagospodarowania) w stosunku do powierzchni
dziatki 351/1 tj. obszaru w liniach rozgraniczajacych inwestycje wynosi
1140,0m2 (28,8 %) jest zgodne z minimalnym procentem terenow
biologicznie czynnych zgodnie z MPZP ktéry wynosi nie mniej niz 5%.

d. powierzchni innych cze$ci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu

lokalizacji ~ inwestycji ~ mieszkaniowej  lub  inwestycji
towarzyszacych;
. URZAD MIASTA TA RNOWA
Nie dotyczy. 33-100 Tarndw, ul, Nowa 3
tel. 14 68 82 400

5. Informacje i dane:

a. 0 rodzaju  ograniczen lub zakazéw w  zabudowie
i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub  decyzji o  warunkach  zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Brak wystgpowania istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
stodowiska 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych  obiektow
budowlanych i ich otoczenia, wynikajgce z przepisdw odrebnych.
Budowa przedmiotowych obiektow nie wymaga sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu  przedsiewzigcia na $rodowisko i nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oddzialywania na $rodowisko,
W rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska, — bowiem jest to
przedsigwziecie niemieszczace si¢ w wykazie inwestycji rozporzadzenia

STUDID Projekty, inwestycje. Agata Mikula

33— 140 Lisia Gora ul. Witosa 62, tel /fax 14 657 12 44,
* M e-mail: atmstudio@atmstudio.com.pl
Pty iflusesticle wwi.atmstudio.com.pl




21 o8, 2051
Rady Ministrow z dnia-09-1+2004 r. — w sprawie okreslenia rodzajow

przedsigwziecia moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikacja przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Pz—t-—nr25%;

-’ e — ¢ 'F P \
Poz—2573-zpdia—zm.). (V.U 2001158 1105

b. czy dzialka, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorsks,

Tereny dziatek zwigzane z projektowang inwestycja:
e Nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw,

e Nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatora na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

e Na dziatkach zwiazanych z inwestycjg nie znajdujg sie obiekty
wpisane do rejestru zabytkow. URZAD MIASTA TARNOW A

33-100 Ta rmow, ul. Nowsa 3

tel. 14 68 82 400
c. okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje

si¢ w granicach terenu gérniczego.

Teren inwestycji nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej.

d. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

W trakcie prac budowlanych wykonawca zobowigzany jest zwrocié
szczeg6lng uwage na ochrone srodowiska na obszarze planowanych prac.
Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do zadnej grupy
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24.09.2002 r.

STUDIO Projekty, inwestycje. Agata Mikula

33— 140 Lisia Gora ul. Witosa 62, tel./fax 14 657 12 44,
* M e-mail; atmstudio@atmstudio.com.pl
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W trakeie przygotowania i realizacji inwestycji zostanie zapewnione
oszczgdne korzystanie z terenu (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska). W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy
przedsigwzigeie jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. 1
ustawy Prawo ochrony srodowiska), przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza si¢  wykorzystywanie i przeksztalcanie elementéw
przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji (art. 75 ust. 2 ustawy Prawo
ochrony srodowiska). Nalezy w trakcie wykonywania inwestycji
zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu — wszelkie prace wykonywaé
zgodnie z opracowanym planem zagospodarowania.

Nie utrudnia si¢ dostepu do drogi publicznej wiadcicielom sasiednich
dzialek. Nie pozbawia ich mozliwosci korzystania z medidw,
nie pozbawia dostepu do $wiatta dziennego, nie powoduje ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, zakldcenia elektryczne i promieniowanie

oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. ‘s5.100 TASTA TARNOWA
33-100 Ta rnow, ul, Nows 3

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpoZaiowéjo
w szezegoInosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.

Budynek zlokalizowano we wiasciwych odleglodciach od granic
nieruchomosci. Do obiektu nie jest wymagane zapewnienie
przeciwpozarowego zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru ani nie niej wymagana droga pozarowa, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych;

Nie dotyczy.

STUDID Projekty, inwestycje. Agata Mikuta

33— 140 Lisia Gora ul. Witosa 62, tel./fax 14 657 12 44,
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8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Przedmiotowy budynek zaprojektowano zgodnie z Wypisem i Wyrysem
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na dziatce nr:
351/1, obr. 199 w m. Tarnéw, gm. Tarndw.

Najmniejsze odlegto$¢ elewacji przedmiotowego budynku biurowego od
granic dziatek sgsiednich:
» elewacja potnocna: 0,87 m

* clewacja poludniowa: 27,80 m URZAD MIASTA TARNOW A
33-100 Tarnow, ul. Now a3

* elewacja zachodnia: 72,95 m e,
tel. 14 68 82 400

* elewacja wschodni: 22,60 m

Budynki zlokalizowane we wlasciwych odleglosciach od budynkow
istniejacych zlokalizowanych na sasiednich dziatkach zgodnie zapisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie. Odlegtos¢ budynku od granicy pohocnej (sgsiadujaca
dziatka drogowa) zgodnie z rege‘zﬁs%fiu‘f:&"é‘é'hmq zabudowy. Najblizej
projektowanego budynku usytuowany jest budynek produkcyjny na
dziatce nr 351/2 w odleglosci 44,00 m od przedmiotowego budynku.
Wysokos¢ catkowita budynku bedzie wynosi¢ 4,95 m w najwyzszym
punkcie.

Po przeanalizowaniu linijki stofica obiektéw nie wptynie na ograniczenie
dostepnosci  oswietlenia naturalnego do istnicjacych budynkow
znajdujacych si¢ w poblizu inwestycji. Ze wzgledu na odpowiednie
odlegtosci od dziatek sasiednich i braku zabudowy kubaturowej na nich
nie bedzie wystepowat problem zacienienia.

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale
nie bedzie wykracza¢ poza wyznaczony zakres opracowania inwestycji, a
catos¢ inwestycji zostata zaprojektowana zgodnie z Wypisem i Wyrysem
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ze wzgledu na
charakter obiektu oraz odleglosci od granic dziatek ani obiekt ani
projektowane zagospodarowanie terenu nie bedg miaty wplywu na dziatki
sgsiednie.

STUDIQ Projekty, inwestycje. Agata Mikula

33— 140 Lisia Géra ul. Witosa 62, tel /fax 14 657 12 44,
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Projektowana inwestycja nie narusza praw whasnosci i uprawnien oséb
trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz
nieprzestania $wiatla stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energii elektrycznej i cieplnej
czy srodkow Igeznosci. Nie wptywa réwniez negatywnie na projektowana
zabudowe nieruchomosci sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
Inwestycja nie bedzie zrédtem zakidcen, hatasu, uciazliwosci oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza panujacych
stosunkéw wodnych ani geologicznych terenu. Charakter projektowanej
nieruchomosci objetej opracowaniem jest zgodny z przeznaczaniem
terenu ozn. symbolem 2.PP ( poniewaz przedmiotowy budynek petni
funkcje¢ zaplecza administracyjno- logistycznego dla budynku techniczno-
produkcyjnego).
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URZAD MIASTA TARNUW'A
33-100 Tarnow, ul. Nowa 3
tel, 14 68 89 400

STUDIO Projekty, inwestycje. Agata Mikula

33 - 140 Lisia Gora ul. Witosa 62, tel./fax 14 657 12 44,
—\ M e-mail: atmstudio(@atmstudio.com.pl
projekty imuestycje
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Marzec 2024 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa Budowlanego
-1 J: Dz. U. 22021 1. poz, 2351

Ja nizej podpisany, jako projektant w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane, oswiadczam, ze n/n Projekt Zagospodarowania Dziatki
Nr: 351/1 obrgb 199 oraz projekt architektoniczno — budowlany
rozbudowy , nadbudowy i przebudowy istniejacego budynku biurowego
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektowat:
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33-100 T:—Jrur}u', ul. Nowsa 3
tel. 14 68 82 400 ‘

STUDID Projektly, inwestycje. Agata Mikula

33— 140 Lisia Gora ul. Witosa 62, tel./fax 14 657 12 44,
_\ M e-mail: atmstudio@atmstudio.com.pl
projekty inwestycie

www.atmstudio.com.pl
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ZALACZNIK 2.2

Prezydent Miasta Tarnowa
33-100 Tarnow ul.Mickiewicza 2

tel. 14 6882 413

/
Znak: WAB.RAB.6740.2.29.2024.PR Tarnéw, dnia ‘/{f’)kwietnia 2024 r

DECYZJANR /7 /2024

Prezydenta Miasta Tarnowa

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz.682 z pdin zm), oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2023 poz. 775 z pdin zm) po
rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 19.03.2024 r. (nr centralnego rejestru pism

wplywajacych 11974/03/2024)

zatwierdzam projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno — budowlany
i_udzielam pozwolenia na budowe

ENERGY SOLUTIONS Sp. z 0.0. 33-100 Tarnéw ul. Wiestawa Wody 27

dla przedsiewziecia obejmujgcego:
rozbudowe, nadbudowe i przebudowe istniejgcego budynku biurowego na terenie dziatki nr
351/1 obreb 199 przy ul. Wiestawa Wody w Tarnowie.

Dane techniczne budynku po nadbudowie, rozbudowie i przebudowie

powierzchnia pawierzchnia
obiekt zabudowy uzytkowa kubatura
m? m?
m3
Budynek biurowy 329,77 528,89 2269,20

wg projektu arch-budowlanego.

architektura - mgr inz. arch, Andrzeja Szczebaka, upr. bud. nr A-NB-7342/130/92, wpisany na liste cztonkow Mafopalskief
Okregowej lzby Architektéw pod nr: MP-0964 sprawdzajqcy: mgr inz arch Barbare Knapik; upr. bud. nr: PG.VII/I/7342/195/93,
wpis na liste czionkow Mafopolskiej Okregowej Izby Architektdow pod nr: MP-0280

z zachowaniem nastepujacych warunkdéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

a) Wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym

b) Nalezy zleci¢ geodezyjne wyznaczenie inwestycjiw terenie, a po wybudowaniu zleci¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza obejmujgcy polozenie inwestycji w terenie

c) Inwestor nie moze zmieniac stosunkéw wodnych na gruncie, jezeli taka zmiana mogta by szkodliwie
oddziatywac na nieruchomosci sgsiednie (ustawa Prawo wodne). Dokonanie zmiany naturalnego
sptywu waéd opadowych w celu kierowania ich na teren sgsiedniej nieruchomaosci jest zabronione.

d) Nie dopuszcza sie wycinki zieleni bez wymaganego pozwolenia. Roboty ziemne prowadzone w poblizu
drzew lub ich zespotéw mogg by¢ wykonywane wytgcznie w sposdb nie szkodzacy zieleni.

e) Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw okreslonych w
pozwoleniu lub przepisach - jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe. W przypadku naruszenia ww. przepisu wiasciwy organ uchyli decyzje o pozwoleniu na budowe.



f) Roboty budowlane nalezy wykonywad, a oblekty utytkowaé zgodnie z przepisaml, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadam| wiedzy techniczne}, w
spos6b zapewniajacy: spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa konstrukeji,
pozarowego, uizytkowania, warunki uiytkowe zgodnie z przeznaczenlem ablektu, ochrone $rodowiska
oraz ochrong uzasadnionych intereséw oséb trzecich - w mysl art. 5 ustawy Prawo budowlane.

g) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyrchy budowlane o wiaéciwodciach
uzytkowych umotliwiajacych prawldtowo zaprojektowanym obiektom budowlanym spetnienle wymagart
podstawowych, okreslonych w art, 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu |
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownletwie.

h} Malezy wykonaé staranne zabezpleczenie terenu zwlgzanego z wykonywaniem robét, wywieszenia
tablic informacyinych 1 ostrzegawczych. : '

i} Jezeli do wykonania rob6t budowlanych, prac przygotowawczych jest niezhedne wejécie na teren
sgsiednie] nleruchomosci - Inwestor jest zobowigzany do uzyskania zgéd wtascicleli nieruchomoécl
(uzytkownlkéw) na zajecie tereny, okreslajac przewidywany sposdb, zakres I terminy korzystanis z
nieruchomosci na zasadach okreflonych w Kodeksie eywilnym.

j) Inwestor po zakoriczeniu robét Jest zobowigzany do uporzadkowania terenu budowy oraz do
naprawy wszelkich szkdd powstatych w wyniku ewentualnego korzystanla z saslednich
nieruchomesci, pasa drogowego - na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym,

k) Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzjl o pozwoleniu na
budowe | mozna je wykonywa¢ tylko na terenie objetym pozwoleniem ,

) Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jeiell budowa nie zostanie rozpoczeta w ciggu 3 lat od dhia,

.. w_ktorym decyzja ta stafa sie ostateczna lub budowa zostante przerwana na czas dluiszy niz 3 lata.

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: nie dotyczy
3. Terminy rozbidrki:
1) istniejacych obiektéw budowlanych nieprzewldzianych do dalszego uzytkowania - nie dotyczy
2) tymezasowych obiektéw budowlanych przezraczonych do czasowego uiytkowania i zwigzanych z
prowadzeniem robdt - przed zawiadomieniem wladciwego organu o zakohiczeniu budowy.
4. Szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

Inwestor jest obowlazany zapewnié objgcie kierownictwa budowy przez osobe posladajaca
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci i nalezgeg do odpowledniej izby samorzadu
zawodowego
Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa wart. 3 pkt 20 ustawy z dnla 7 lipca 1994 r, = Prawo
budowlane, zgodnie z a$wiadczeniem projektanta obejmuje nieruchomosci: dziatke nr 35171 obyr,
192 w Tarnowle,

UZASADNIENIE
W dniu 19.03.2024 r. (nr centralnego rejestru pism wplywajacych 11974/03/2024) wplynat wniosek w
sprawie udzielenia pozwolenia na budowe dla realizacli w/w inwestycji, Do wnlosku inwestor dotgczyt
wymagane przepisami prawa dokumenty. Inwestycja reallzowana bedzie w oparciu o miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu — Uchwata Nr XLI/575/2009 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia
22.12.2009+.
Zatwierdzony niniejszq decyzja projekt zagospodarowania terenu wypetnia wszystkie wymagania w/w
miejscowego planu zagospodarowania w zakresie:
- maksymalnego wskaZnika wielkosci powierzchni zabudowy — 85% (wg. projektu jest 24,30%)
— warunek speiniony
- maksymalna wysokosé zahudowy - do 15 m {wg projektu jest 8,60 m) - warunek spefniony
Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach poniewaz nie jest
wymieniona w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia9.11.2010r. w sprawie przedsiewzigt
mogacych znaczqeo oddzialywad na srodowisko ({tekst jednolity: Dz.U 2019,1839).
Przedtozony  do zatwlerdzenla projekt budowlany posiada informacje dotyczaca bezpieczetistwa
i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.
Projekt zostat opracowany przez projektantdw postadajacych stosowne uprawnienla budowlane
i legitymujacych sle zaswladczeniem przynaleznosci do odpowiednie] izby samorzadu zawodowego.
Projekt zawiera oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu  budowlanego zgodnle



z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inwestor ziozyt pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej, oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Matopolskiego za posrednictwem
Prezydenta Miasta Tarnowa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zatqcznik: Projekt budowlany
Opfata skarbowa: 252 zf
Zgodnie z ustawyg o oplacie skarbowej z dnig 16.11.2006 (Dz.U.2023.2111t.j)
Adnotacje sporzqdzit: gf. specjalista Piotr Rekas /

JH
¥ | Budownictwa

o _//
Yéobec nie wniesienia odwotania od ceovey
) fpostanowienia/ w czasie i trybie ustawcerg
Otrzymuja: / przrsr.ridr_é;1.ny}r;r stata/of sig ona/o/ oslalecanie
1. ENERGY SOLUTIONS Sp. z 0.0. ul. W. Wody 27 33-100 Tdrnow prawomocna ,
2.a/a 2 dniem /[6 -C‘{’( 2 (1/0251

do wiadomosci :
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 33-100 Tarndéw ul. Krupnicza 15
2. Wydz. Podatkéw i Windykacji

Pouczenie:
1. Zgodnie z trescig art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia cdwofania
wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administragji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu
sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna j prawomocna, co oznacza, iz decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.
2.Inwestor jest obowigzany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego
{Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa wi. Krupnicza 15 (33-100) Tarndw tel. (0-14) 627-46-83), dolgczajgc na pismie:
1)oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obawigzku kierowania budowq (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo
budowlane,
2] w praypodku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce
prayjgcie obowigzku pefnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w
ort. 12 ust. 7 ustawy prawo budowiane,
3. Do uzytkowanio obiektu budowlanego, na budowe ktdrego wymagane jest pozwolenie na budowe, moina przystqpic po zawiadomieniu
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnig doreczenia zawiodomienig, nie
zgiosi sprzeciwu w drodze decyzji ( zob. art. 55 ust. 1 ustawy z dnig 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane). Jednakze w przypadkach, o ktérych
mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, inwestor jest obowigzany uzyskac pozwolenie na uzytkowanie.

Przed oddaniem do uzytkowania, budynek musi posiadad wszystkie urzqdzenia techniczne zopewnigjqce samodzielne funkcjonowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Przed wydaniem pozwolenic na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowlgzkowq kontrole
budowy zgodnie z ort. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi
wezwanie winiciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli,

5. Inwestor moie przystqpic do uiytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez whasciwy organ nodzoru budowlanego.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Rys.
DZIALKI NR: 351/ OBR. 199 1.
SKALA 1:500

TARNOW Dz. Nr 351/1 OBR. 199 sierpien 2023 r.

PROJEKTOWAL:

LEGENDA:

1 - BUDYNEK BIUROWY PRZEZACZONY DO ROZBUDOWY, NADBUDOWY
PRZEBUDOWY

la - PROPONWANA DOBUDOWA HALI MAGAZYNOWE]
2 - ISTNIEJACY WIJAZD NA DZIALKE

3 - ISTNIEJACE UTWARDZENIE TERENU

4 - MIEJSCE NA POJEMNIKI SLUZACE DO CZASOWEGO GROMADZENIA

+0.00 =10 cm n.p.t.= 197.70 m.n.p.m. bud. biurowego
2t
2

ODPADOW STALYCH (z zamykanymi otworami wrzutowymi)

- ZIELEN URZADZONA

Ne wyklucza sig istien'a w terenie innych, nie wykazanych nainiejszej mapie urzqdzeri podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzaci

LEGENDA :

oznaczenie obszardw zagospodarowania terenu zdodnie z MPZP
Uchwaty XLII/575/2009 Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 26 listopad 2009 roku

linia rozgraniczajqea obszary zagospodarowania terenu
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Grmina: Migsto Tarnow TR
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12630110199 o *DRTArraani TA UPRAWNIONY
; P, Uktad wsp. ptaskich: PL.~2000 ,ﬁ%
Daialka nr: 35¥ i irne Uklad wysokosci: Adriotyk L &&%

Oswingczam, 2e operat techniczny 2awierajicy rezultaly proc geodezyjnych
w wyniku ktdrych powstal ninisjszy dokument uzyska pozylywny wynik weryfikocj
Identyfikator zgloszenia proc geodezy jnych: GU0.6640,436.2023
Organ sluzby geodszy jne;,
ktéry olrzymal zgioszene: FREZYDENT MASTA TARNOWA
N-oraz data sporzqdzenia dokumenty Nr:GOD.6640.436.2023_12461
zawierajgoego wynik pozylywnej weryfikaci: Dala:0106.2023
Iréer | narwiske orte or uprawnien zawodowyeh)
Kiarownika proc: Marek Tomaszek upr. v 20895
Wykonawea prac geodezyjnych: Jestemn swigdomy odpowiedziolngder karneyf
" za 2lodenie folszywego oswiadczento.
n, | GeoGraf Ushigi Geodezyjn Marek Tomaszel
rw_ \ oN- 'L C ul. Wiejska 15-17/8, 33-100 Torndw
MP:993-046-18-81 hmqoc 122805479
Tamadw, 0106.2023 tel. mcww,ﬂ:.m mﬁi :mtomool pl
\stawaz dria 17 maja 19891 Prawa geodezyjna i kartograficane Dz. U. 2 2021r. por. 19902 pédn. zn
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PLYTA WARSTWOWA"
kolor popiel RAL [7035]

COKOL
tynk mozaikowy- kolor ciemny popiel

ELEWACJA POLNOCNA

Temat:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO

DZ. NR 351/1, OBR. 199

Nazwa rysunku:
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