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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ~ CZESC OPISOWA
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng, zlokalizowanej w miejscowosci Wilamowice na dziatkach 396/3, 396/4, 397/2, 397/3, 3445/3, 3445/4
gmina Wilamowice, powiat bielski. Zamierzenie budowlane obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej na dachach
oraz elewacji przedsigbiorstwa FOX FITTINGS o mocy zainstalowanej réwnej 218,12kW. Projekt wykonano zgodnie z
zatozeniami Uchwaty Rady Miejskiej w Wilamowicach Nr XLVII/379/2018 z dnia 2018-03-28 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujacego miasto
Wilamowice ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Woj. Slgskiego z dnia 2018-04-09, poz. 2479 oraz Rozporzadzenia
nr 24/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej ujecia wody powierzchniowej ,,Zasole” z rzeki Soty w miejscowosci O$wiecim

Projektowana inwestycja polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o facznej mocy 218,12kW. Inwestycja bedzie
polegafta na montazu infrastruktury technicznej na dachach przedsiebiorstwa FOX FITTINGS SP Z O. O. SPOtKA
KOMANDYTOWA, ktéra w swoim zakresie bedzie obejmowac:

° Wykonanie konstrukcji dedykowanej;

. Montaz paneli fotowoltaicznych na istniejacych dachach oraz elewacji;
° Montaz inwertera;

° Wykonanie instalacji elektrycznej statopradowej oraz zmiennopradowej;
° Przytgczenie instalacji fotowoltaicznej do istniejgcej rozdzielnicy nN

2.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie wytwarza¢ energie elektryczng z odnawialnego #rédta energii jakim
jest promieniowanie stoneczne. Instalacja bedzie sie sktada¢ z zespotéw modutéw fotowoltaicznych potaczonych w
taricuchy w celu dostosowania napiecia i pradu do parametréw wejsciowych inwerteréw fotowoltaicznych. Po
zmianie charakteru energii elektrycznej z pradu i napiecia statego na prad i napiecie przemienne, zostanie ona
dostarczona do stacji transformatorowej nN/SN na potrzeby wiasne zakiadu. Potrzeby wiasne instalacji, zostang
pokryte w pierwszej kolejnosci, przez samo-konsumpcje energii elektrycznej wyprodukowanej w podmiotowej
instalacji. W nocy energia elektryczna niezbedna na potrzeby wtasne zostanie pobrana z lokalnej sieci, do ktdrej
zostanie przytaczona.

2.3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane zamierzenie budowlane klasyfikuje sie do kategorii obiektu budowlanego: XVl

2.4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Projektowana inwestycja znajdowac sie bedzie na dziatkach o klasach bonitacyjnych: Ba.

W okresie dziafania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie oddziatywania na terenie gruntow w zakresie
zanieczyszczen powietrza, emisji hatasu oraz powstawania $ciekdw. Wszystkie surowce naturalne i paliwa beda
pobierane tylko na potrzeby budowy inwestycji. Odprowadzanie wéd opadowych bedzie odbywaé poprzez
powierzchnie paneli fotowoltaicznych. Woda opadowa, sptywajac z powierzchni modutéw bedzie poprzez rynny
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dachowe doprowadzona i bedzie wsigka¢ w powierzchnie gruntu. Nie przewiduje sie powstawania odpaddw statych,
biezgce odpady powstajgce na terenie planowanej inwestycji bedg usuwane przez zewnetrzng firme. Planowana
inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejgcy drzewostan w catosci zostanie zamontowana na istniejgcych
dachach.

2.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.5.1 MODULY FOTOWOLTAICZNE

Projektuje sie zastosowanie modutéw fotowoltaicznych do mocy 410 W wyposazonych w powtoke antyrefleksyjna
zmniejszajacy ilos¢ odbitego Swiatta co nie przyczyni sie do powstania efektu lustra wody, oraz zwiekszy uzysk z
instalacji. Moduty fotowoltaiczne beda zorientowane w kierunkach zgodnych z utozeniem potaci dachowej, zostana
zainstalowane na konstrukcjach dedykowanej do potaci dachowych.

Moc projektowana modutéw fotowoltaicznych, po stronie pradu statego wyniesie 218,12kW. Moduty zostang
potaczone w sekcje za pomoca kabli solarnych w podwaéjnej izolacji dedykowanych odpornych na promieniowanie
UV o przekroju co najmniej 4mm?, w zaleznosci od ilosci podtgczonych paneli oraz odlegtosci od inwerteréw, przekrdj
kabli moie ulec zwiekszeniu. Uszczegdtowienie doboru parametréw paneli fotowoltaicznych w projekcie
technicznym.

Uktad rozmieszczenia modutéw na poszczegdlnych halach:

e Dach haliA

Hala A sktada sie z dwdch budynkow. Budynku produkecyjnego o wymiarach 29,50 x 34,50m i wysokosci 8,97m oraz
przylegtego budynku socjalno-biurowego. Na hali produkcyjnej zaprojektowano posadowienie 120 modutow
fotowoltaicznych o tacznej mocy 49,20 kW skierowanych w kier. wschéd-zachdd. Moduty zostang potaczone z
inwerterem umieszczonym na elewacji hali A od strony wschodniej. Roztozenie zgodne z rys. nr P1

e DachhaliBiD

Przedmiotowy obiekt (Hala B) jest jednokondygnacyjng halg produkcyjna, nakryta dwuspadowym dachem ptaskim
o nachyleniu 5%. Na dachu hali B zaprojektowano 140 sztuk modutéw o tgcznej mocy 57,40 kW. Czes$¢ modutdw
zostanie skierowanych w kierunku potudniowo — wschodnim zgodnie z usytuowaniem budynku. Pozostata czesc¢
zostanie zamontowana do konstrukcji wschéd-zachdd. Inwerter zostanie zamontowany na elewacji od strony
wschodniej. Roztozenie zgodnie z rys. nr P2.

Hala D stanowi rozbudowe hali B - jednokondygnacyjnej hali o wymiarach 36,54 x 26,92 m i wysokosci 8,97 m nakrytej
dwuspadowym dachem ptaskim o nachyleniu 5%. Projektowang rozbudowe przewidziano jako jednokondygnacyjng
hale o wymiarach 36,54m x 27,02m i wysokosci 9,85m nakrytej dwuspadowym dachem ptaskim o nachyleniu 3° (5%).
Poszczegdlne czesci budynku oddzielone sg istniejgcg éciang oddzielenia przeciwpozarowego. Na dachu hali D
zaprojektowano 104 sztuki modutéw fotowoltaicznych o tacznej mocy 42,64 kW. Tak jak w przypadku hali B czes¢
modutdw zostanie skierowanych w kierunku potudniowo — wschodnim zgodnie z usytuowaniem budynku. Pozostata
czes¢ zostanie zamontowana do konstrukcji wschod-zachdd. Roztozenie zgodnie z rys. nr P2.
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e DachhaliC

Przedmiotowy obiekt sktada sie z dwdch budynkéw zréznicowanych architektonicznie i funkcjonalnie. Czed¢
produkcyjno- magazynowa stanowi jednokondygnacyjna hala produkcyjna o wymiarach 18,74m x 53,22m i wysokosci
8,90m nakryta dwuspadowym dachem ptaskim o nachyleniu 3° (5%). Do hali produkcyjnej od strony potudniowej
przylega trzykondygnacyjny budynek socjalno — biurowy. Instalacja zostata zaprojektowana na czesci produkcyjno-
magazynowej. Zaprojektowano 84 sztuki modutéw fotowoltaicznych o tacznej mocy 34,44 kW skierowanych w
kierunku potudniowo-wschodnim, zgodnie z usytuowaniem budynku. Inwerter zostanie zamontowany na dachu.
RoztoZenie zgodnie z rys. nr P3.

Elewacja hali D

Elewacja hali posiada wymiary dtugo$¢ 36,54m i wysoko$¢ 9,85m. Poszycie écian zaprojektowano z ptyt warstwowych
o grubosci 12 ¢m z rdzeniem PIR w uktadzie poziomym. Na elewacji zaprojektowano 84 sztuki modutéw o facznej
mocy 34,44 kW skierowanych ufozonych pionowo w rzedach 3x9, 3x10 oraz 3x9. Na elewadji projektuje sie réwniez
zamontowanie inwertera. Roztozenie zgodnie z rys. nr P4.

tacznie dla catej inwestycji zaprojektowano 532 sztuki modutdw.
2.5.2 INWERTERY

W projektowanej instalacji stosuje sie inwertery o mocy znamionowej do 100 kW. Dopuszcza sie montaz innego
inwertera, pod warunkiem ze bedzie mdgt przejaé projektowane obcigzenie.

Inwertery bedg potaczone z rozdzielnicg RG-PV, kablami aluminiowymi YAKXS. Nastepnie od rozdzielnicy RG-PV
energia zostanie dostarczona do istniejgcej rozdzielnicy nN. Przekrdj kabli zostanie dobrany na etapie projektu
wykonawczego. Spadek napiecia na kablach taczacych inwertery z rozdzielnica niskiego napiecia mniejszy niz 3%.

Kazdy z inwerteréw bedzie pracowat niezaleznie, co w przypadku awarii oraz przegladéw eksploatacyjnych nie bedzie
miato wptywu na prace pozostatych cztonéw instalacji.
Dobodr inwerterdw uszczegdtowiony na etapie projektu technicznego.

2.5.3 KONSTRUKCIIE WSPORCZE

Do posadowienia modutéw fotowoltaicznych na dachach oraz elewacji dobrano system mocowania dedykowany dla
poszczegdlnych rodzajéw potaci dachowych.

Zostanie wykorzystana konstrukcja:

- system balastowy zorientowany na wschéd-zachaéd
- system balastowy zorientowany na potudnie
-konstrukcja do montazu modutow na elewacji

Realizacja inwestycji nie bedzie wigzac sie z przeksztatceniem rzezby terenu. Instalacja znajdowaé bedzie sie na
dachach istniejacych hal i nie wptynie negatywnie na otaczajacy jg krajobraz.
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2.5.4 Przytacze elektroenergetyczne nN

Projektowana RGPV-AC zostanie umieszczona na dziatce numer 3445/4 doktadne miejsce wskazane na PZT-1. Od
projektowanej RGPV-AC zostanie poprowadzony projektowany kabel YAKXS do istniejacej rozdzielnicy nN
zlokalizowanej w istniejacej stacji transformatorowej. Miejscem  rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych dla odbioru i dostarczenia sa zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od rozfaczniko-
uziemnika nr tBBW4879 zabudowanego na stupie SN nr BBW023437 w linii napowietrznej 15 kV relacji GPZ Podlesna
- Domki Firiskie, w kierunku instalacji odbiorcy.

INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W celu zachowania ochrony przeciwporazeniowe] instalacji fotowoltaiczne]j projektuje sie zastosowanie ochrony
przed dotykiem posrednim i bezpoérednim. Ochrona przed dotykiem poérednim realizowana jest poprzez
zastosowanie samoczynnego szybkiego wylgczenia w uktadzie TN-S. Ochrone zapewnig roztaczniki listwowe
zamontowane w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej. Projektuje sie roztaczniki na napiecie 400 V Roztgczniki
wyposazy¢ we wktadki bezpiecznikowe WT-2 na kazdej fazie. Dobrano wktadki bezpiecznikowe gG.

2.5.5 KABLE | PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE

Dobér przewoddéw pradu statego DC

Nalezy wykona¢ instalacje stalopradowa DC taczacq panele fotowoltaiczne z inwerterem. Kable powinny by¢ dobrane
tak, aby maksymalny spadek napiecia na kablach nie byt wiekszy niz 1 %. Dobdr okablowania powinien by¢ wykonany
pod katem zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym. Projektuje sie wykorzystanie kabli solarnych w podwojnej
izolacji kabli nalezy wykonaé na etapie projektu technicznego.

Dobér przewoddw pradu zmiennego AC pomigdzy inwerterem a rozdzielnicg nN

Instalacja zmiennopradowa wykonana bedzie pomiedzy inwerterami a projektowang rozdzielnicg niskiego RGPV-AC
kablem aluminiowym, a nastepnie od rozdzielnicy RGPV- AC do istniejacej rozdzielnicy kablem YAKXS 5-cio zytowym
w ukfadzie sieci TN-S. Kable elektroenergetyczne powinny by¢ dobrane, tak aby maksymalny spadek napigcia
pomiedzy inwerterem a stacja transformatorowg byt mniejszy niz 3 %. Dobor kabli oraz zabezpieczeri nalezy wykonac
na etapie projektu technicznego.

2.5.6 UZIEMIENIE OCHRONNE | EKWIPOTENCIALIZACIA

Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci, mogace stanowi¢ niebezpieczefistwo porazenia w razie
pojawienie sie na tych elementach napigcia.

Nalezy uziemi¢ za pomocg przewodu LgY 1x35mm? konstrukcje rozdzielnic i szaf, konstrukcje dedykowane do
instalacji. Gtéwna szyne uziemiajaca nalezy podtaczy¢ do instalacji uziemiajacej (przynajmniej w dwoch punktach)
oraz zabezpieczy¢ przed korozjg i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Dla konteneréw zamontowac ztacza
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kontrolne i potaczy¢ je z uziomem otokowym przy bednarki 25x4 mm, oznaczajgc przewod uziemiajgcy trwatym
oznacznikiem numerowanym. Rezystancja uziemienia wyliczona na etapie projektu technicznego.

2.5.7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Instalacja PV jest instalacjg fotowoltaiczng stanowigca zespdt urzagdzen technicznych - paneli fotowoltaicznych
potaczonych wzajemnie instalacjg elektryczng pradu statego, ktére zgodnie art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlanego
nie stanowig obiektu budowlanego. Instafacja fotowoltaiczna jako zespét urzadzer technicznych nie wymaga
zapewnienia wykonania drogi pozarowej oraz przeciwpozarowego zapewnienia dostepu do wody.

Instalacja fotowoltaiczna (PV) bedzie zabezpieczona roztacznikami bezpiecznikowymi oraz wytacznikiem. Instalacja
fotowoltaiczna jest pod stalym nadzorem operatora sieci dystrybucyjnej. Roztaczenie mozna wykonaé przez

mechaniczne roztgczenie w proj. RGPV-AC.

Projekt zostaf uzgodniony i zaopiniowany pod wzgledem ochrony pDpoz.

2.5.8 OKRESLENIE FUNKCJI | FORMY ARCHITEKTONICZNE! OBIEKTOW W RAMACH PROJEKTOWANE/J
INWESTYCJI

Forma architektoniczna

Projektowana inwestycja bedzie polega¢ na budowie instalacji fotowoltaiczne na dachach przedsiebiorstwa FOX
FITTINGS SP Z 0. 0. SPOtKA KOMANDYTOWA. Moduty utozone na konstrukcjach dedykowanych, wskazanie
pofozenia zgodnie z zatgczonym do projektu PZT-1. Wysokoéé konstrukcji ponad dach wyniesie maksymalnie
do 40 cm.

Realizacja inwestycji nie bedzie wigza¢ sig z przeksztatceniem rzezby terenu. Instalacja znajdowa¢ bedzie sie na
dachach oraz elewacji istniejacego przedsiebiorstwa i nie wptynie negatywnie na otaczajacy ja krajobraz.

Funkcjonalnosé obiektu

Uktad funkcjonalny instalacji fotowoltaicznej zostat podyktowany koniecznoscig dostosowanie jej do produkji
energii elektrycznej z odnawialnego Zrédta energii. Instalacja fotowoltaiczna jest inwestycja bezobstugowa.

Zestawienie obcigzeri

Opinia techniczna w sprawie mozliwosci utozenia instalacji fotowoltaicznej o mocy 218,12kWp na istniejgcych
dachach hala A,B,C,D oraz scianie hali D zaktadu produkcyjnego FOX FITTINGS Sp.z0.0.5p. k.

2.5.9 OKRESLENIE SPOSOBU MONTAZU KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

Do zamocowania paneli fotowoltaicznych na dachach wykorzystano konstrukcje dedykowang w zaleznosci od
umiejscowienia i kierunku :
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e Dach haliA, B, D

Montaz konstrukcji odbywa sie po krétszym boku na szynie montazowej. Obcigzenie odbywa sie za pomoca bloczkdw
betonowych. Montaz bloczkdw betonowych na katownikach aluminiowych lub podktadkach cisnieniowych.
Konstrukcja do wysokosci maksymalnie 40cm. Skierowana konstrukcja wschdd-zachdd.

e Dach haliB,C, D

Montaz konstrukcji odbywa sie po krétszym boku na szynie montazowej. Obcigzenie odhywa sie za pomoca bloczkdw
betonowych. Montaz bloczkéw betonowych na katownikach aluminiowych lub podktadkach cinieniowych.
Konstrukcja do wysokosci maksymatnie 40cm. Skierowana konstrukcja na potudnie

e Elewacja haliD
Zastosowane do montazu zostang profile przykrecane do elewacji za pomocg szyn przymocowanych wkretami z
kotwg chemiczng do sciany budynku.

W budowie podmiotowe] inwestycji zostanie wykorzystana tylko certyfikowana konstrukcja montazowa.

Dachy przedmiotowych budynkdw, na ktdrych planuje sie umiescié projektowana instalacje zostaly objete ekspertyza
techniczng, w ktérej przeprowadzono analize wytrzymatosci konstrukeji. Ekspertyze sporzadzit mgr inz. Tomasz
Piecha o numerze decyzji 760/01.

Zalecenia zawarte ww. ekspertyzie zostang spetnione przed przystapieniem do montazu instalacji fotowoltaicznej.
2.6.  OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie analizy makroskopowe] teren przeznaczony pod inwestycje to obszary gruntéw lessowych. Pyly, pyty
piaszczyste, gliny pylaste — osady eoliczne, czwartorzedowe, tworzace ptaskie lub faliste pokrywy lessowe, moga
wykazywac charakter zapadowy i sufozyjny. Grunty bezwodne, woda gruntowa wystepuje w podtozu na gtebokosci
15-25 m. Warunki budowlane dobre lub dostateczne; polepszajg sie w miare obnizania sie zwierciadta wody
gruntowej

Na podstawie normy PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne EUROKOD 7 Czesc 2: rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego kwalifikuje sie projektowany obiekt budowlany do grupy PIERWSZEJ KATEGOR!I GEOTECHNICZNE]

Whioski
° Projektowana inwestycja nie zaktdci naturalnego stanu wéd gruntowych podziemnych
° Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na naturalny obieg wdd gruntowych zaskdrnych

Podsumowujac instalacja fotowoltaiczna wraz z niezbedng infrastruktura techniczng nie bedzie ingerowac w grunt.
Instalacja fotowoltaiczna zostanie w catosci zamontowana na istniejgcych dachach oraz elewacji.

Projektant opracowujacy opinie geotechniczna
mgr inz. Marek Sobon

PROCARTE Energetyka Sp. z 0.0. procarteenergetyka@gmail.com
ul. Wrzosowa 15/7 procarte.pl
25-211 Kielce tel. 510-239-708
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PROCARTE

ENERGETYKA —

UWAGI

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnieri oraz danych i wytycznych otrzymanych od
Inwestora.

Cato$¢ prac powinny wykona¢ osoby majace do tego uprawnienia. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentéw instalowanych urzadzeri. Zastosowane
aparaty i urzgdzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

W zamiarze przystapienia do robdt nalezy powiadomié whaiciwe Urzedy Terenowe, wiadcicieli gruntow,
uzytkownikow urzadzer i instalacji podziemnych, zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i wymogami Prawa
Budowlanego.

Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzgdzeri nalezy wykonaé pomiary wymagane
przepisami z ktdrych zostang wykonane odpowiednie protokoty stanowiace podstawe do uruchomienia i
oddania do eksploatacji objetych projektem instalacji.

Posadowienie obiektéw budowlanych po istniejgcym terenie, bez zmian i niwelacji rzednych terenu.

W przypadku nieokreélenia wymogdw dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem oraz opracowaniami
poOZniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodnié je kazdorazowo z Inwestorem i Projektantem.

Projektant dopuszcza montaz urzadzerd oraz charakterystyki ogdlnej przedsiewziecia pod warunkiem
powiadomienia o tym inwestora, inne organy nadzorujace, oraz bedzie zgodne z prawem i dotychczasowymi
przyjetymi uzgodnieniami.

Przed przystapieniem do budowy inwestycji nalezy wykona¢ projekt techniczny. W projekcie technicznym
nalezy zweryfikowa¢ wszystkie przyjete zatozenia, wyniki, rozwigzania techniczne.

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywaé na dziatki sasiednie.

Projekt zagospodarowania terenu wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami art. 5 ust. 1 Prawo budowlane,
wymogi wobec obiektu budowlanego i urzadzen budowlanych.

........... (ot e

Projektowat: Projektowat:
mgr inz. Jan Pigciriski mgr inz. Marek Sobaon
8
PROCARTE Energetyka Sp. z 0.0. procarteenergetyka@gmail.com
ul. Wrzosowa 15/7 procarte.pl

25-211 Kielce tel. 510-239-708
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW SPORZADZAJACYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967)
o$wiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU:

Nazwa Inwestycji: ,, Budowa instalacji fotowoltaicznej FOX FITTINGS o tgcznej mocy 218,12 kW wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 396/3, 396/4, 397/2, 397/3, 3445/3, 3445/4 w
miejscowosci Wilamowice, gm. Wilamowice, powiat bielski,,

Zlokalizowana na terenie dz. nr ewid. 396/3, 396/4, 397/2, 397/3, 3445/3, 3445/4 w miejscowosci Wilamowice,
gmina Wilamowice, powiat bielski

sporzadzony w: 08.08.2023r..

Zamawiajacy: FOX FITTINGS SP Z O. O. SPOtKA KOMANDYTOWA
Ul Wiezniow Oswiecimia 50
43-330 Wilamowice

zostat sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umowg, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze jest wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc

. BRANZA
OPIS IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PROJEKTOWA PODPIS
PROJEKTANT GEOWNY mg.r |nz Jz?m KI-333/94 ELEKTRYCZNA h 7~
Piecinski

08.08.2023r.
- o 9

PROCARTE Energetyka Sp. z o0.0. procarteenergetyka@gmail.com

ul. Wrzosowa 15/7 procarte.pl

25-211 Kielce tel. 510-239-708
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW SPORZADZAJACYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967)
oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU:

Nazwa Inwestycji: ,, Budowa instalacji fotowoltaicznej FOX FITTINGS o tgcznej mocy 218,12 kW wraz z niezbgdng
infrastrukturg techniczna, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 396/3, 396/4, 397/2, 397/3, 3445/3, 3445/4 w
miejscowosci Wilamowice, gm. Wilamowice, powiat bielski,,

Zlokalizowana na terenie dz. nr ewid. 396/3, 396/4, 397/2, 397/3, 3445/3, 3445/4 w miejscowosci Wilamowice,
gmina Wilamowice, powiat bielski

sporzgdzony w: 08.08.2023r.

Zamawiajacy: FOX FITTINGS SP Z O. 0. SPOtKA KOMANDYTOWA
Ul. Wieznidw Oswiecimia 50
13-330 Wilamowice

zostat sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umowg, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze jest wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyé

. BRANZA
OPIS IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PROJEKTOWA PODPIS
mgr inz. Marek BUDOWLANO- Q//
PROJEKTANT Sobor SWK/POOK/0028/12 KONSTRUKCYINA
08.08.2023r.
- = = = —

PROCARTE Energetyka Sp. z 0.0. procarteenergetyka@gmail.com
ul. Wrzosowa 15/7 procarte.pl

25-211 Kielce tel. 510-239-708
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW SPORZADZAJACYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967)
od$wiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU:

Nazwa Inwestycji: ,, Budowa instalacji fotowoltaicznej FOX FITTINGS o tacznej mocy 218,12 kW wraz z niezbgdng
infrastruktura techniczna, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 396/3, 396/4, 397/2, 397/3, 3445/3, 3445/4 w
miejscowosci Wilamowice, gm. Wilamowice, powiat bielski,,

Zlokalizowana na terenie dz. nr ewid. 396/3, 396/4, 397/2, 397/3, 3445/3, 3445/4 w miejscowosci Wilamowice,
gmina Wilamowice, powiat bielski

sporzadzony w: 08.08.2023r.

Zamawiajacy: FOX FITTINGS SP Z O. O. SPOtKA KOMANDYTOWA
Ul. Wieznidw Oswiecimia 50
43-330 Wilamowice

zostat sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umowg, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze jest wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyé

. BRANZA
OPIS IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PROJEKTOWA PODPIS
SPRAWDZAJACY mer inz. Marek |\ 0134/pBE/18 ELEKTRYCZNA @/
Olszewski
08.08.2023r.
—— — - ER— S
PROCARTE Energetyka Sp. z o0.0. procarteenergetyka@gmail.com
ul. Wrzosowa 15/7 procarte.pl

25-211 Kielce tel. 510-239-708
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CRIENTAZJA

LEGENDA:

Proj. panele fotowoltaiczne na dachu

w ilosci 120 szt.

Proj.
Istn.
Istn.

[stn.

inwertery fotowoltaiczne
Swietliki dachowe
inst. cdgromowa

kominki wentylacyjne

| Przedmict cpracowania:

Budowa instalacji fotowoltaicznej FOX FITTINGS o facznej mocy 218,12 kW wraz z

niezbedna Infrastruktury techniczna, zlokallzowanej na dziatkachll nr ewid. 396/1, \PROCARTE
396/3, 396/4, 397/2, 397/3, 3445/3, 3445/4 w miejscowoici Wilamowice, gm. A\ " ERERGETYIA
Wilamowice, powiat bielski |
{dednostko projektows:
| Inwestor: FOX FITTINGS SP Z 0. 0. SPOLKA KOMANDYTOWA Niden o Weeonns 1677
ul. Wiggnidw Oswigcimia 50 F:;f:r" :;‘
43-330 Wilamowice | Ad
Obiekt: = Skala:
| Instalcja fotowoltaiczna FOX FITTINGS 1:500
Razwa rysunku: | I?I.OZIS}'JQ.ZL')ZE!_
Rzut dachu z modutami - HALA A nglrys&
Oprocowujq(&{. Branza: Uprawnienia: /
mgr in. Klaudla Drozdzowska | ELEKTRYCZNA - |
Projektant: Branza: Uprawnienia: T
| mer int.Jan Pigeitski ELEKTRYCZNA K-333/04 L&
Projektant sj rcwdzuLnl;cy: Branza: Uprawnienia: V£ :" 7
mgr. inz Marek Olszews] ELEKTRYCZNA SWK/0134/PBE/18
Projekiant: Branza: Uprawnienia: Y
mgr. inz Marek Sobari KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA | swK/POD#/0028/12 (
Projektant sprawdzajqcy: | Brania: Uprawnignia:







CRIENTACHA

N\

Witarnow ce d

i\iq

LEGENDA:

Proj. panele fotowoltaiczne na dachach

w ilosci (Hala B —140szt. i Hala D — 104szt).

Proj. inwertery fotowoltaiczne
Istn. swietliki dachowe
fstn. inst. odgromowa

Istn. kominki wentylacyjne

Projektant sprowdzajacy:

Przedmiot opracowana: = =
Budowa instalacji fotowoltaicznej FOX FITTINGS a tacznej mocy 218,12 kW wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng, zlokalizowanej na dziatkach nrewid. 396/1,
396/3, 396/4, 397/2, 397/3, 3445/3, 3445/4 w miejscowosci Wilamowice, gm.
Wilamowice, powiat bielski

PROCARTE
A\PROCARTE

—— = ot profsions
tor: urte Ener . o
| Inwescar FOX FITTINGS SP Z 0. O. SPOLKA KOMANDYTOWA K . Werosow 1377
ul. Wiezniéw Oéwigcimia 50 Z;"f" foeos
| 43-330 Wilamowice P
Toiaks | Skaia:
Instalcja fotowoltaiczna FOX FITTINGS 1:500 -
oota:
Norre e 11.09.2023
Rzut dachu z modufami - HALABi D Ne rys.:

= i = P2
Oprocowujqcy: Branza:

Uprawnienia:
| mgrinz. Xlaudia Drozdzowska | ELEKTRYCZNA

| Projektant: Branza: { Uprawnienia:
M inz. Jan Pigcinski ELEKTRYCZNA Ki-333/94
Projeltant 5prawdzc£qcy Branzo: | Uprawnienia:
mgr. inz Marek Qlszewski ELEKTRYCZNA | SWK/0134/PBE/18

Projektant:

Uprawrienia:
mgr. inz Marek Sobof

Branzo:
KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA | SwiK/POOK/0028/12
Bronze:

Uprawaierio:







]

LEGENDA:

Proj. panele fotowoltaiczne

na dachu

w ifosci 84 sztuki

Proj Inwertery fotowoltaiczne

Istn. swietliki dachowe

Istn. inst. odgromowa

Istn. kominki wentylacyjne

Istn. wentylatory

QRIENTACIA

Przedmiot opracowania:

| Budowa instalacji fotowaltaiczne] FOX FITTINGS o facznej macy 218,12 kW wraz z
| niezbedna infrastrukturg techniczng, zlokalizowanej na dziatkach nrewid. 396/1,

°\ PROCARTE
396/3, 396/4, 397/2, 397/3, 3445/3, 3345/4 w miejscowoici Wilamowice, gm. A\ oo EMERGETYRA —
Wilamowice, powiat bielski
inwestor:

it peiton

. e 5. 2 o

FOX FITTINGS SP Z 0. O. SPOLKA KOMANDYTOWA e v Wrssora 1577
ul. Wieinidw Oswiecimia 50

(Kisice ut. Wrsosawa
{25-211 Weice
L
43-330 Wilamowice | sz\u_.
[core - T skl -
Instalcja fotowoltaiczna FOX FITTINGS ’ 00
Nozwa rysunko:

Rzut dachu z modutami - HALA C

“Opracowujgey: Branza: Uprawnienia:
mgrin. Klaudia Drozdzowska | ELEKTRYCZNA L

Projektont: Branza: Uprawnienia:

mgr in. Jan Piecifiski ELEKTRYCZNA (KI-333/34
Projektant sprawdzojacy: | Branza: Uprawnienio:

mgr. inz Marek Olszewski ELEKTRVCZNA | SWK/0134/PBE/18
Projektant: Branza: Uprawnienia:

mgr inz Marek Sobort KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA | SwK, POOK/0028/12
Projektant sprowczajqoy: | Branza:

Uprawnienia:
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUEMNTY

Budowa instalacji fotowoltaicznej FOX FITTINGS o tacznej mocy 218,12 kW wraz z

NAZWA INWESTYCJI niezbedna infrastruktura techniczna, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 396/3,

396/4, 397/2, 397/3, 3445/3, 3445/4 w miejscowosci Wilamowice, gm.
Wilamowice, powiat bielski

KATEGORIA OBIEKTU XV

Dz. nr ewid. 396/3, 396/4, 397/2, 397/3, 3445/3, 3445/4 w miejscowosci
ADRES Wilamowice, obreb 0001 Wilamowice, jednostka ewidencyjna 240209_4
Wilamowice, powiat bielski, wojewddztwo $lgskie

FOX FITTINGS
INWESTOR Ul. Wiezniow Oswiecimia 50
43-330 Wilamowice

1. INFORMACIABIOZ ..o str.
Rozporzadzenie nr 24/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujgcia wody

SPIS ZAWARTOSCI powierzchniowej ,,Zasole” z rzeki Soty w miejscowosci Oswiecim

3. Opinia techniczna w sprawie mozliwosci utozenia instalacji fotowoltaicznej o
mocy 218,12kWp na istniejgcych dachach hala A,B,C,D oraz $cianie hali D
zakfadu produkcyjnego FOX FITTINGS Sp. z 0.0. Sp. k.

PROCARTE Energetyka Sp. z 0.0. procarteenergetyka@gmail.com
ul. Wrzosowa 15/7 procarte.pl
25-211 Kielce tel. 510-239-708






