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Budowa instalacji fotowoltaicznej FOX FITTINGS o tacznej mocy 218,12 kW wraz z

NAZWA INWESTYCJI niezbedng infrastruktura techniczna, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 396/3,

396/4, 397/2, 397/3, 3445/3, 3445/4 w miejscowosci Wilamowice, gm.
Wilamowice, powiat bielski
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Rozporzadzenie nr 24/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody

SPIS ZAWARTOSCI powierzchniowej ,,Zasole” z rzeki Soty w miejscowosci Oswigcim

3. Opinia techniczna w sprawie mozliwosci utozenia instalacji fotowoltaicznej o
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 218,12kW zlokalizowanej w
miejscowosci Wilamowice, dz. nr ewid. 396/3, 396/4, 397/2, 397/3, 3445/3, 3445/4 gmina Wilamowice, powiat
bielski na dachach zaktadu FOX FITTINGS

Zamierzenie inwestycyjne skfada sie z :

. Wykonanie konstrukcji dedykowanej;

° Montaz projektowanych paneli fotowoltaicznych na istniejgcych dachach w ilosci 532 szt.),

. Montaz projektowanych inwerterdw/falownikéw, o tagcznej mocy znamionowej do 195 kW (w ilosci 4szt.)
J Wykonanie instalacji elektrycznej statopragdowej oraz zmiennopradowej,

° Podtgczenie instalacji fotowoltaicznej do istniejgcej rozdzielnicy nN

ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
Zakres oraz kolejnos$¢ wykonywania robdt ogélnobudowlanych obejmuje w swoim zakresie;

° roboty przygotowawcze,

° zagospodarowanie placu budowy,

. roboty ziemne

° montaz konstrukcji wraz z modutami fotowoltaicznymi,
° montaz inwerterow,

° uktadanie okablowania,

. roboty porzadkowe.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH KTORE ZNAJDUJA SIE NA PLANOWANYM MIEJSCU
BUDOWY

W miejscu planowanego przedsiewziecia, w dniu sporzadzania projektu, teren jest zagospodarowany. Nalezy
zachowac nalezyta uwage.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie elektroenergetyczna siec srednich, ktéra moze stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed wykonywaniem prac nalezy zapoznac sie z wymogami bezpieczefstwa pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJ1 ROBOT BUDOWLANYCH

° Przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym podczas wykonywania robot montazowych przy
uzyciu dzwigu budowlanego.

° Upadek z wysokosci —zagrozenie obejmuje wszystkie prace na wysokosci powyzej 1,0 m m.in. montaz
konstrukcji wsporczych, prace na wysokosci przy urzagdzeniach elektroenergetycznych, prace wykonczeniowe
obiektdw w czasie etapu realizacji budowy inwestycji

. Whpadniecie do wykopu w czasie wykonywania trasy kablowej podziemnej
° Drobne urazy spowodowane pracami montazowymi oraz uzywaniem narzedzi budowlanych
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. Porazenie pradem elektrycznym - w czasie uzytkowania wszelkiego rodzaju urzadzeri narzedzi elektrycznych,
w miejscu prowadzenia prac montazowych z ich wykorzystaniem.

° Porazenie pradem elektrycznym spowodowane bliskoécig napowietrznej linii elektroenergetycznej SN bedacej
pod napieciem.

° Urazy spowodowane transportem i roztadunkiem materiatéw budowlanych przez d?wigi i samochody
dostawcze / samowytadowcze. Miejscem wystapienia zagrozenia : drogi transportowe, place sktadowe, strefa
zasiegu pracy dzwigow i roztadunku bezposrednio na miejscu montazu — whudowania.

) Zagrozenie wynikajgce z obstugi maszyn i urzgdzen przy robotach ziemnych mogace nastapi¢ podczas prac
budowlanych (zagrozenia dotyczace operatora maszyn, pracownika budowy oraz innych oséb)

° Uszkodzenie lub ostabienie wzroku lub stuchu w skutek zapylenia powietrza, wadliwego oéwietlenia kabiny lub
terenu robot albo nadmiernego hatasu.

Zagrozenie pozarem przy roznych robotach budowlanych:
Przy wykonywaniu robét budowlanych (realizacji poszczegdinych technologii) na budowie wystepujg réznorodne
zagrozenia pozarem. Do najwazniejszych czynnikéw, majacych wplyw na te zagrozenia, naleza:
A- Stosowanie maszyn i urzadzen elektrycznych wymagajacych doprowadzenia pradu przewodami statymi,
B- Stosowanie maszyn i urzadzer elektrycznych wymagajacych doprowadzenia pradu przewodami ruchomymi,
C-  Stosowanie materiatéw palnych (np. drewna),
D- Stosowanie materiatéw wybuchowych (np. stosowanie do malowania lakieréw rozpuszczalnikowych),
E- stosowanie technologii wymagajgcych bardzo wysokie] temperatury (np. wykonywanie spoin metoda
elektryczna lub gazowa)
Rodzaje robdt budowlanych, przy ktérych wystepuja czynniki pozarogenne opisane powyzej:
- roboty ziemne — BC
- Roboty montazowe — BCE

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZY STAPIENIEM DO REALZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne
e  szkolenie okresowe

Szkolenie wstepne ogdlne {,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, regulaminie pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) przeprowadza sie w celu zapoznania
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Szkolenie okresowe w zakresie BHP powinny by¢é przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE.

Srodki ochrony osobistej

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysckosci i niezabezpieczonych ochronami
zbiorowymi zobowigzani sg uzywac szelek bezpieczenstwa. Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych
okresla bezpasredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie wykonawstwa robét

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikdw komunikacji na plac budowy
i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnic¢ bezkolizyjne potaczenie z siecig drog publicznych i zaktadowych
i nie moze powodowad zakiécen w ruchu.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

e niewlasciwe polecenia przetozonych,

e  braknadzoru,

e  brakinstrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

e tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

e  braklub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e  dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
¢ niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

e niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

e nieodpowiednie przejécia i dojscia,

e  braksrodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
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e niewlasciwy stan czynnika materialnego,

e  wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
e niewlfasciwa statecznosc czynnika materialnego,

e  brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

o  brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

e  brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
e niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego,

e  zastosowanie materiatow zastepczych,

¢ niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

e wady materiatowe czynnika materialnego,

e  ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

e niewlfasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

¢ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewtfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Kierownik budowy zobowigzany jest wykona¢ Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e  organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takie o sprawnosc¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,
e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizyczne).

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

° zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami

wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatow
i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie

robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny

zapewniac wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,

twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi érodkami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Wykonawca ma tak organizowa¢ prace budowlane by jego istotng czescig bylo zachowanie przepiséw
bezpieczeristwa,

Organizacja pracy musi by¢ kazdorazowo dostosowana do mozliwoéci Wykonawcy

Miejsca pracy sprzetu i Srodkéw transportu w bezposrednim sasiedztwie budowy nalezy oddzieli¢ od drég
ogolnodostepnej komunikacji wewngtrzzaktadowej,

Ustawienie rusztowan i pomostéw roboczych wymaga dokonania odbioru technicznego i kazdorazowego
sprawdzenia przed przystgpieniem do pracy,

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, szkolenia BHP i uprawnienia
kwalifikacyjne do pracy przy urzadzeniach elektrycznych,

Pracownikéw wykonujacych prace budowlano-montazowe nalezy wyposazyé w $rodki ochrony indywidualnej i
zbiorowej adekwatne do mogacych powsta¢ zagrozen (np. upadek z wysokoéci, kontakt z substancjami
niebezpiecznymi, itp.),

Wykorzystywany sprzet budowlany powinien by¢ sprawny i posiadaé odpowiednie parametry techniczne z
aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy wymagane jest to przepisami szczeg6lnymi,

Przed przystapieniem do robét zwtaszcza w zakresie robdt ziemnych i instalacji nalezy kazdorazowo sprawdzic
przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wiaczania sie do istniejacych na terenie zaktadu
instalacji nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ prowadzenie robdt z dysponentem odpowiedniej sieci,

Poza niniejszymi wytycznymi obowiazujg ogélne przepisy bezpieczeristwa pracy ogélne, przepisy bhp dla robdt
budowlano-montazowych, rozbidrkowych, prac z uzyciem palnikéw do ciecia oraz przepiséw obstugi maszyn i
urzadzen budowlanych,

Kierownik budowy jest obowiazany stale kontrolowaé roboty rozbiérkowe i jest odpowiedzialny za stan budowy
pod wzgledem bezpieczeristwa pracy.

Realizacja budowy w zakresie BHP winna by¢ réwniez nadzorowana przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Na mocy aktualnie obowigzujacych przepiséw kierownik budowy obowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia wraz z jego ogfoszeniem
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Katowice, dnia 26 lipca 2016 r. Elektronicanie podpisany przez:
IWONA ANDRUSZKIEWICZ; SLASKI URZAD WOJE\
Data: 2016-07-26 11:18:07

Poz. 4144

ROZPORZADZENIE NR 24/2016
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

z dnia 22 lipca 2016 1.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody powierzchniowej ,,Zasole” z rzeki Soly
w miejscowosci Oswiecim

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469
z pbzn. zm.D) zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. 1. Ustanawia si¢ strefe ochronng ujecia wody powierzchniowej ,,Zasole” z rzeki Soly w miejscowosci
Oswigcim, gmina O$wigcim, powiat oswiecimski, zwang dalej strefa ochronna.

2. Strefe ochronng dzieli si¢ na:

1) teren ochrony bezposredniej o tagcznej powierzchni 11,25 ha obejmujacy tereny dziatek w Oswiecimiu,
na ktérych zlokalizowanych jest 13 studni infiltracyjnych wzdluz lewego brzegu rzeki Soly wraz
z odcinkiem rzeki Soly oraz dziatkami lezacymi po obu stronach skrzyzowania ulicy Legionéw z ulica
Maksymiliana Kolbego, z wylgczeniem tego skrzyzowania;

2) teren ochrony posredniej o lacznej powierzchni 12 315,28 ha, obejmujacy zlewnie rzeki Soty od zbiomika
Czaniec do Mostu Jagielloniskiego w miejscowosci Oswiecim. Teren ten obejmuje cze$é Miasta Oswigeim,
a takze tereny miejscowosci: Rajsko, Wilczkowice, Przecieszyn, Skidzin, Brzeszcze — czgs$é, Zasole, Leki,
Zasole Bielanskie, Bielany, Wilamowice, Nowa Wies, Hecznarowice, Pisarzowice, Kety — czes$é, Kozy,
Kobiernie, Bujakow i Czaniec — czes¢.

§ 2. 1. Teren ochrony bezposredniej przedmiotowego ujecia przedstawiono na mapie w zalgczniku nr 1
do rozporzadzenia.

2. Teren ochrony posredniej przedstawiono na mapie w zalaczniku nr 2 i opisano w zatgczniku nr 3 do
rozporzadzenia.

§ 3. 1. Na terenie ochrony bezposredniej obowiazuja zakazy i nakazy, o ktérych mowa w art. 53 ust. 112
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

2. Teren ochrony bezposredniej nalezy ogrodzié, a jego granice oznaczy¢ zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy
zdnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne. Lokalizacj¢ tablic informacyjnych przedstawiono na mapie
w zalaczniku nr 1,

§ 4. Na terenie ochrony posredniej zabrania sig:

1) wprowadzania S$ciekow do wod lub do ziemi, z wylaczeniem spelniajacych wymagania okreslone
w przepisach odrebnych:

a) wod opadowych i roztopowych, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢ ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne,

D Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U, z2015 r. poz. 1590, 1642 12295, z 2016 r. poz. 352.
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b) sciekéw pochodzacych z oczyszcezalni komunalnych, przydomowych i przemystowych,
c) sciekow pochodzacych z obiektéw chowu lub hodowli ryb tososiowatych lub ryb innych niz tososiowate;
2) rolniczego wykorzystania Sciekdw;

3) stosowania srodkéw ochrony roslin, ktére wedlug zezwolenia na wprowadzanie $rodkéw ochrony roslin
do obrotu sa klasyfikowane jako niebezpieczne dla srodowiska;

4) stosowania nawozéw naturalnych i organicznych, w postaci stalej lub ptynnej, w okresie od 1 listopada do
31 marca, z wyjatkiem nawozow stosowanych pod uprawy pod ostonami (szklarnie, inspekty, namioty
foliowe);

5) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierzat, bez posiadania szczelnej plyty gnojowe;;
6) urzadzania pryzm kiszonkowych i obornikowych bez szczelnej izolacji od podloza;
7) przechowywania lub skladowania odpadéw promieniotwérezych;

8) lokalizowania magazynéw ropy naftowej, produktéw ropopochodnych (z wylaczeniem gazu plynnego),
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz substancji priorytetowych w dziedzinie
polityki wodnej, a takze rurociagdéw do ich transportu;

9) lokalizowania sktadowisk odpadéw komunalnych, niebezpiecznych, innych niz niebezpieczne i obojetne
oraz obojetnych;

10) lokalizowania zakladéw przemystowych, ktérych instalacje zaliczone sa do przedsigwzigé mogacych
zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko okreslonych w przepisach
odrebnych;

11) lokalizowania nowych uje¢ wod powierzchniowych i podziemnych, w tym na potrzeby zwyklego
korzystania z wéd, w odleglo$ci mniejszej niz 2000 m od granicy terenu ochrony bezposredniej ujecia
wody ,,Zasole”, z wylaczeniem uje¢ wykonywanych w ramach rozbudowy i modernizacji ujgcia ,,Zasole”;

12) dokonywania zmian stosunkéw wodnych nieuzasadnionych potrzebami odnowienia lasu oraz
wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac zwiazanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub budows, odbudowa, utrzymaniem iremontem urzadzen
wodnych;

13) wydobywania kamienia, Zwiru, piasku oraz innych materiatéw, a takze wycinania roélin z wod lub brzegu,
z wyjatkiem prac zwigzanych z utrzymaniem i remontem urzgdzefi wodnych;

14) prowadzenia rob6t ziemnych w pasie do 50 m po obu stronach ciekéw bez wezesniejszego powiadomienia
uzytkownika ujg¢cia wody;

15) budowy toréw kolejowych, drég krajowych, wojewodzkich i powiatowych oraz mostéw na ich ciagach,
atakze urzadzania parkingéw bez ujmowania wéd opadowych i roztopowych w systemy kanalizaciji
deszczowe] zamknietej lub otwartej w postaci row6w izolowanych oraz bez urzadzen zapewniajacych
oczyszczenie ich przed wprowadzeniem do wod lub ziemi do poziomu wymaganego przepisami
odrebnymi;

16) mycia pojazdéw mechanicznych poza myjniami ustugowymi;

17) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwlok zwierzgcych w odleglosci mniejszej niz 500 m
od studzien, zrodel 1 strumieni.

§ 5. Granice terenu ochrony posredniej ujecia wody nalezy oznaczyé zgodnie z art. 57 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne. Lokalizacje tablic informacyjnych opisano w zataczniku nr 3 do
rozporzadzenia.
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§ 6. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Matopolskiego oraz po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Slaskiego.

Dyrektor

Malgorzata Owsiany



Poz. 4144

Zalacznik Nr 1 do Rozporzadzenia Nr 24/2016

Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie

z dnia 22 lipca 2016 r.

MAPA STREFY OCHRONY BEZPOSREDNIEJ UJECIAWOD POWIERZCHNIOWYCH ZASOLE
SKALA 1 : 1000

Objasnienia

N Teren ochrony bezpoéredniej ujecia wody Zasole

¥ Tablice informacyine na granicy terenu ochrony bezpasrednie}
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Zalacznik Nr 2 do Rozporzadzenia Nr 24/2016

Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 22 lipca 2016 1.

Mapa terenu ochrony posredniej
ujecia wody powierzchniowej "Zasole"
z rzeki Soty w Oswiecimiu

Uklad arkuszy

Objasnienia

ﬁ Teren ochrony hezposredniej ujecia wody Zasole

Teren ochrony poséredniej ujecia wody Zasole

Uwagal
Arkusze naleiy drukowac w formacie A3
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Zalacznik Nr 3 do Rozporzadzenia Nr 24/2016
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie z dnia 22 lipca 2016 r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony posredniej strefy ochronnej ujecia wody powierzchniowej
wZasole” z rzeki Soly w miejscowosci Oswiecim

Granica terenu ochrony posredniej ujecia wody ,,Zasole” rozpoczyna si¢ od punktu najdalej wysunietego
na péinoc, tj. od przecigcia si¢ ulicy A. Orlowskiego z ulica Obozowa, w ktérym znajduje si¢ tablica
informacyjna nr 1 i biegnie ulica Obozowsg w kierunku potnocnym do przeciecia sie z ulica Wigzniow
Oswigcimia. Nastepnie skreca i biegnie ulica Wieznidow Os$wiecimia i ulicg Profesora Jozefa Szajny
do skrzyzowania z ulica Maksymiliana Kolbego. Dalej granica skreca pod katem 90° i biegnie ulicg
Maksymiliana Kolbego do skrzyzowania z ulica Ostatni Etap, pdzniej skreca pod katem 90° (tablica nr 2)
i biegnie ulica Ostatni Etap do miejsca przecigcia si¢ z torami kolejowymi, gdzie znajduje sie tablica nr 3.
Od tego punktu granica biegnie wzdhiz toro6w kolejowych do zachodniego rogu dzialki nr 405/1 gdzie
znajduje si¢ tablica nr 4. Nastepnie granica skreca pod katem 90° i biegnie wzdtuz dziatek o numerach:
405/1, 1344/1 i 1344/2 w kierunku wschodnim na odcinku o dtugosci 114,00 m, po czym skreca pod kagtem
90° na poludnie. Z tego punktu granica odcinkiem o dtugosci 1210,00 m dociera do punktu przeciecia si¢
drogi lokalnej o numerze dziatki 177/2 z drogg nr 933. W miejscu tym znajduje sie tablica informacyjna nr
5. Nastepnie granica strefy biegnie wzdhiz drogi 933 w kierunku potudniowo-zachodnim do skrzyzowania
z ulicg Nosala. W punkcie tym granica pod katem 120° zatamuje si¢ i biegnie w kierunku potudniowym na
odcinku o dtugosdci 2009,00 m do ulicy Spétdzielczej (punkt graniczny dziatek o numerach: 538/5 i 2507 —
droga). Nastgpnie biegnie ulica Spoéltdzielcza na diugosci 153,00 mi pod katem 10° zalamuje sie
i odcinkiem o dlugosei 315,00 m dociera do punktu przeciecia si¢ drogi 949 (ulica Lecka) z ulicg Obroncéw
Westerplatte. W miejscu tym znajduje si¢ tablica informacyina nr 6. Granica strefy biegnie dalej ulica
Obroncow Westerplatte do najdalej wysunietego zachodniego naroznika dziatki nr 434/24, skad prostym
odcinkiem o dhugosci 961,00 m dociera do punktu, w ktérym ulica Skréty dochodzi do ulicy Przecznej.
Nastegpnie prostym odcinkiem o dlugosci 962,00 m w kierunku potudniowym granica dociera do miejsca,
w ktorym ulica Bielanska dochodzi do ulicy Jedlnej. Dalej granica biegnie ulicg Jedlna na dlugosci
270,00 m ina wysokosci dzialki nr 2177/11 skreca pod katem 90° w kierunku poludniowym. Od tego
punktu biegnie granica gminy na odcinku o dlugosci 1830,00 m do pdéinocnego naroznika dziatki nr 182/6
przy ulicy Pitsudskiego, gdzie znajduje si¢ tablica informacyina nr 7. Pod katem 110° granica skreca
w kierunku poludniowo-wschodnim i odcinkiem o dhugosci 906,00 m dociera do punktu granicznego
pomiedzy droga 2241/1 i dzialka nr 2247 jej potludniowego naroznika. Skreca pod katem 30° w kierunku
potudniowo-zachodnim i odcinkiem o dlugosci 2,5 km biegnac wzdhiz wododzialu dociera do punktu
w ktorym potok Stonnica przecina droge Czernichowska. Dalej odcinkiem o diugosci 2,5 km dobiega
do punktu, ktérym jest skrzyzowanie drog: Bielskiej, Do Lasu, Pisarskiej i Wyzwolenia. W miejscu tym
znajduje si¢ tablica informacyina nr 8. Granica strefy biegnie nastepnie granicg gminy czyli droga
Wyzwolenia, droga polna, ulica Krzemionki i Witosa, dochodzac do toréw kolejowych. Od punktu na trach
kolejowych granica biegnie ulica Krancowa, a nastgpnie skreca w ulice Spacerowa wzdtuz granicy gminy.
W punkcie przecigcia ulic Spacerowej i Marzen granica strefy biegnie w kierunku pétnocno-wschodnim do
punktu wysokos$ciowego o rzgdnej 439,70 m (rejon dziatki nr 4313/9). Nastepnie pod katem 40° odbija
w kierunku potudniowo-wschodnim i przecina potok Pisarzéwka na dzialce nr 3953, gdzie znajduje si¢
tablica nr 9. Dalej granica biegnie w kierunku poludniowym gdzie przecina bezimienny potok (prawy
doptyw potoku Pisarzéwka) na wysokosci potudniowego rogu dzialki nr 3848/3 (wspoirzedne punktu:
x=217664,93; y=510851,17), miejsce tablicy nr 10. Nastgpnie granica skreca pod katem 20° w kierunku
potnocno-wschodnim przecina potok bezimienny w punkcie o wspotrzednych: x= 217998,83, y=511223,97
gdzie znajduje si¢ tablica nr 11. Dalej biegnie linig prosta do punktu, w ktérym bezimienny ciek bierze swdj
poczatek o wspolrzednych: x=218711,89, y=512876,82. Nastepnie biegnie nadal w kierunku potudniowym
do drogi o nazwie Grabowa i ta droga dochodzi do drogi o nazwie Gorska, gdzie od zachodniego rogu
dziatki nr 1166/6 biegnie wzdtuz potudniowych granic dziatek o numerach: 1166/6, 1166/8, 1203/3, 1215,
1249, 1248 i przecina dziatke nr 2332/5 na wysokosci stawu 8. W zachodnim narozniku stawu 8 w punkcie
o wspotrzednych x=218699,32, y=515716,47 granica skreca w kierunku potudniowym i biegnie wzdiuz
stawow infiltracyjnych do korony zbiornika wodnego Jezioro Czanieckie a dalej korong zapory. Nastepnie
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granica skrgca pod katem 90° w kierunku pétnocnym i biegnie ciekiem Miyndwka (Macocha) bioracym
swoj poczatek na Jeziorze Czanieckim w jego pétnocno-wschodnim rogu (rejon ulicy Krakowskiej), ktéra
plynie w kierunku pétnocnym, nastgpnie na wysokosci skrzyzowania ulicy Krakowskiej i Brzozowej odbija
w kierunku wschodnim. Przecina ulice Karpacka (znak) a nast¢pnie Bratnia dwa razy i tagodnie zmienia
kierunek na pétnocno-wschodni. Kanatem przechodzi nad potokiem Domaczka, przecina ulice Karola
Wojtyly i skreca w kierunku péinocnym. Biegnie prawie réwnolegle do drogi krajowej nr 52. Przecina
lokalne drogi Koscielna, Dworsks, alei Wojska Polskiego, biegnac wzdluz wschodniej granicy terendw
przemystowych odbija w kierunku wschodnim w rejon wzniesienia zwanego Keckie Gory Potudniowe.
U podnéza wzniesienia Mlynéwka (Macocha) zmienia kierunek na zachodni. Przecina droge krajowsa nr 52
w miegjscu jej skrzyzowania z torami kolejowymi oraz droga lokalna o nazwie Krétka (tablica nr 12). Za
droga nr 52 biegnie prawie wzdhiz ulicy Wszystkich Swietych, nastepnie ja przecina zmieniajac kierunek na
potnocny. Biegnie prawie réwnolegle jak droga 948 a nastgpnie wzdluz drogi lokalnej — ulicy Fabrycznej
a nastgpnie nieznacznie odbija w kierunku zachodnim i przecina droge lokalng — Fabryczng Boczna. Od
strony wschodniej doplywa do Miynéwki (Macochy) Buléwka (tablica 13). Mlynéwka biegnie w kierunku
pénocnym pomigdzy drogami lokalnymi: ulicami Jana Kantego a Koscielng. W rejonie skrzyzowania drog
lokalnych ulicy $w. MM Kolbe z ulica Koscielng, Mlynéwka przecina ulice §w. MM Kolbe (tablica nr 14).
Nastgpnie odbija w kierunku zachodnim, podchodzac do drogi lokalnej ulicy generata Tadeusza Kosciuszki,
po czym skrgca w kierunku poéinocno-wschodnim przecinajac droge lokalng Podbeskidzka w rejonie
skrzyzowania z droga lokalng Leg. W miejscu tym Miynéwka nieznacznie odbija w kierunku pétnocno-
zachodnim w rejon drogi 948. Przecina drogg lokalna zwang Kanczuga, ktéra prowadzi do drogi 948.
W rejonie drogi lokalnej zwanej Spacerowa Mlyndéwka skrgca w kierunku pétnocno-wschodnim w rejon
Stawu Duzego a nastepnie biegnic wzdluz Stawu Grazowiec. Za Stawem Grazowiec przecina droge lokalng
Na Wiosiefi iskreca w kierunku zachodnim. Nastepnie odbija w kierunku wschodnim i péhocno-
wschodnim biegnge w kierunku Stawu Tafel, Przecina droge lokalng Zaolszynie i biegnie wzdtuz Stawu
Tafel, za ktorym do Mlynowki wpada potok Osieczanka. Nastepnie odbija w kierunku pétnocno-zachodnim
omijajagc kompleks stawow. W miejscu przecigcia Miyndéwki z drogg 949 tzw. Tarniéwka (tablica nr 15)
granica strefy biegnie drogg 949 a nastepnie droga 948 w kierunku pétnocno-wschodnim. W rejonie Stawu
Skorzec granica zmienia kierunek na péinocno-zachodni. W miejscu skrzyzowania drog 948 z drogami
lokalnymi: od wschodu Kazimierza Jagiellonczyka a od zachodu ulica Czajki znajduje sie tablica
informacyjna (tablica nr 16). Granica dalej biegnie droga 498, ktdra na wysokosci Stawu Zimowego zmienia
kierunek na poétnocno-wschodni. Granica nadal biegnie droga 498, ktéra omija Stawy Adolfinskie. Za
Stawami Adolfifiskimi na skrzyzowaniu drogi 498 z droga lokalng Pod Olszyng znajduje sie¢ tablica
informacyjna nr 17. W dalszym ciggu granica biegnie droga 498 — ulica W. Jagielty, gdzie 50,00 m ponizej
skrzyzowania z ulicg Koscieleckg skrgca pod katem 100° na zach6d. W miejscu tym znajduje sie tablica nr
18. Granica biegnie odcinkiem o dlugosci 601,50 m do skrzyzowania drogi Legionéw z drogg osiedlowg
(wschodni rog dziatki nr 1510/32). W miejscu tym znajduje si¢ tablica nr 19. Dalej granica biegnie
odcinkiem o dlugosci 522,00 m do przecigeia sig ulicy A. Orfowskiego z ulica Obozowa, w ktérym znajduje

sie tablica informacyina nr 1.

Szczegblowo przebieg granicy terenu ochrony posredniej ujecia wody ,,Zasole” obejmujgcy zlewnie rzeki
Soly od zbiornika Czaniec do Mostu Jagiellonskiego w miejscowosci Oswiecim, a takze cze$ciowo teren
Miasta O$wigcim oraz tereny miejscowosci: Rajsko, Wilezkowice, Przecieszyn, Skidzin, Brzeszcze - czeéé,
Zasole, Lgki, Zasole Bielafiskie, Biclany, Wilamowice, Nowa Wie$, Hecznarowice, Pisarzowice, Kety -
czgsé, Kozy, Kobiernie, Bujakéw i Czaniec — czgs$é, przedstawiono na mapie topograficznej w skali
1:50 000 w zalgczniku nr 2.







