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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Podstawa wykonania i zawartos¢ merytoryczna opracowania

Opracowanie sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budow-
lanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Opinia zawieraj ustalenia przydatnosci podioza dla potrzeb posadowienia planowanego obiektu.
Zakres opinii zostat rozszerzony o elementy dokumentacji badan podtoza gruntowego i projekt geo-
techniczny. Dodatkowo w opinii zawarto opis metodyki badan polowych, ich wyniki i interpretacje,
okreslono model geologiczny oraz przedstawiono zestawienie wyprowadzonych wartosci parame-
tréw geotechnicznych dla kazdej wydzielonej warstwy podtoza.

Planowana jest budowa hali magazynowo-produkcyjnej, o stupach posadowionych na stopach
fundamentowych.

1.2. Wykaz zwigzanych norm, przepisow i literatury oraz materiatéw archiwalnych

1] Eurokod 7, PN-EN 1997 — Projektowanie geotechniczne.

2] PN-81/B-03020, Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

3] PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczalnych obcigzen jednost-
kowych.

4] Projekt zmiany PN-81/B-03020, Geotechnika — Projektowanie posadowien bezposrednich.

5] PN-88/B-04481, Grunty budowlane — Badania probek gruntu.

6] PN-B-02479/1998, Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne.

7] Z. Witun — Zarys geotechniki, Wyd. Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 1997 r.

8] Pazdro Z., Kozerski B., 1990, Hydrogeologia ogélna, Wyd. Geol., Warszawa.

9] St. Pisarczyk, 2004, - Grunty nasypowe, wtasciwosci geotechniczne i metody ich badania,
OWPW, Warszawa.

10] St. Pisarczyk. B. Rymsza — Badania laboratoryjne i polowe gruntéw, OWPW, Warszawa 1992.

11] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych, GDDKIA 2012 r.

2. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan zlokalizowany jest w wojewodztwie $lgskim, w powiecie tarnogoérskim, gminie
i miejscowosci Kalety, przy ul. Lompy na dziatce nr 157/11. Doktadng lokalizacje terenu przedsta-
wiono na mapach: orientacyjnej i dokumentacyjnej stanowiacych zatgczniki nr 1 i 2 do niniejsze;
opinii. W otoczeniu terenu znajdujg sie obiekty zwigzane z dziatalnoscig firmy, obiekty przemystowe,
zabudowa mieszkalna, pola, lasy i nieuzytki. Na wchdd od terenu przebiega linia kolejowa..

Pod wzgledem fizyko-geograficznym teren znajduje sie na Wyzynie Slgskiej. Hydrologicznie te-
ren nalezy do zlewni Odry.
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3. METODYKA BADAN TERENOWYCH | OBLICZEN WYNIKOW

3.1. Pomiary geodezyjne

Punkty wiercen zostaty wytyczone metodg domiardéw prostokgtnych. Wysokosci terenu w miej-
scach badawczych okreslono metodg interpolacji liniowej, w oparciu o pikiety widoczne na mapie

przekazanej przez Zleceniodawce.

3.2. Badania terenowe

W celu oceny przydatnosci podioza dla potrzeb planowanej inwestycji oraz dla okreslenia
warunkoéw wodnych w nim panujgcych, wykonano 12 otworéw badawczych o gtebokosciach 4,0 m.
Sumarycznie odwiercono 72 mb.

Wiercenia na biezgco profilowano. Po zakonczeniu wiercen i wykonaniu obserwacji hydrogeolo-
gicznych otwory zlikwidowano urobkiem zgodnie z kolejnoscig przewierconych warstw. Prace

wiertnicze wykonano urzgdzeniem Dodge H4 pod dozorem mgr inz. Romualda Chrysta.

3.3. Badania laboratoryjne

Wszystkie prébki gruntu byty na biezgco badane makroskopowo i opisywane w terenie. Na pod-
stawie badan makroskopowych wytypowano probki i oprocz klasyfikaciji, oznaczenia i opisu gruntu
okreslono dla nich zakres badan laboratoryjnych, ktéry obejmowat oznaczenia:

- wilgotnosci naturalnej W, [%] (PN-B-04481:1988, PN-EN ISO TS 17892, Eurokod 7 - 2)
- granic konsystencji W i W, [%] oraz wskaznika plastycznosci Ip i stopnia (wskaznika) pla-

stycznosci I, (PN-B-04481:1988 Eurokod 7 - 2),

- agresywnosc¢ wéd gruntowych wzgledem betonu (wg. EN 206-1-2000)

Zakres badan ustalono z Laboratorium jako optymalny dla realizacji zatozonego celu. Badania
przeprowadzono w Laboratorium Gruntow MRW Projekt Serwis. Jakos¢ prébek byta zgodna z PN-
EN 1997 — 2.

3.4. Metodyka obliczen

Wartosci parametréw geotechnicznych gruntdéw rodzimych wyprowadzono z wykorzystaniem
ogdlnie przyjetych i akceptowanych zaleznosci korelacyjnych [2] przyjmujac za parametr wiodacy
dla gruntéw spoistych stopien plastycznosci I a dla gruntdw niespoistych stopien zageszczenia Ip.
Wartosci parametréw przewodnich Ip i I, wyprowadzono metodg ostroznego szacowania w oparciu
o wyniki badan laboratoryjnych, terenowych i doswiadczenia poréwnywalne. Efektywne wartosci
kata tarcia wewnetrznego ¢’ i kohezji ¢’ wyprowadzono w oparciu o dane pochodzgce z literatury
[10].
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4. WYNIKI BADAN

4.1. Geologiczny model podioza

Rodzime podtoze terenu badan stanowig zwietrzeliny triasowych itow z okruchami skat litych,
przykryte czwartorzedowymi, plejstocenskimi osadami akumulacji lodowcowej, wyksztatconymi
w postaci prekonsolidowanych, szarych glin piaszczystych na ktérych zalegajg piaski drobne i $red-
nie akumulacji wodnolodowcowej z wktadkami pytéw. Strefe przypowierzchniowg stanowig warstwy
gleby préchniczej i antropogenicznych nasypow. Przebieg warstw jest nierdwnomierny, zaburzony.

Ze wzgledu na geneze i zroznicowanie parametrow fizyko-mechanicznych, grunty wystepujace
w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy:

warstwa |

To podtoze nieprzydatne, ztozone z gleby prochnicznej i antropogenicznych gruntéw nasypo-

wych. Warstwe nalezy usung¢ spod wszelkich obiektéw .budowlanych.

warstwa lla1
To $rednio zageszczone piaski drobne oraz $rednie przewarstwiane gling,
0 wyprowadzonym stopniu zageszczenia 1p=0,50.

Wytrzymatos$¢ i odksztatcalno$¢ — nosne i mato scisliwe
Przydatnos¢ jako podtoze fundamentéw i posadzek — przydatne,
Przydatnos¢ do budowy nasypow — prawdopodobnie przydatne,
Przepuszczalno$é — dobrze przepuszczalne k=1x10"-1x10" [m/s],
Wysadzinowos¢ — GN

warstwa lla2
Zaliczono do niej Srednio zageszczone piaski Srednie miejscami z domieszka zwiréw, o wypro-
wadzonym stopniu zageszczenia 1p=0,50.
Wytrzymatos$¢ i odksztatcalno$¢ — nosne i mato scisliwe
Przydatnos¢ jako podtoze fundamentéw i posadzek — przydatne,
Przydatnos¢ do budowy nasypow — prawdopodobnie przydatne,

Przepuszczalno$é¢ — dobrze przepuszczalne k=1x10°-1x10" [m/s],

Wysadzinowos¢ — GN
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warstwa lib1
Zaliczono do niej plastyczne, gliny piaszczyste przewarstwiane piaskiem drobnym i pyty,
0 wyprowadzonym stopniu plastycznosci 1,=0,30.
Wytrzymatos$¢ i odksztatcalno$é — srednio nosne i scisliwe,
Przydatnos¢ jako podtoze fundamentéw i posadzek.— ograniczona,
Przydatnos¢ do budowy nasypéw — nieprzydatne,
Przepuszczalno$é — stabo i potprzepuszczalne k=1x10%-1x10° [m/s],
Wysadzinowos¢ — GBW,

Pozostate cechy — wrazliwos¢ na zawilgocenie i przemarzanie.

warstwa b2
Obejmuje twardoplastyczne, gliny piaszczyste i pyly przewarstwiane piaskiem srednim,
0 wyprowadzonym stopniu plastycznosci I,=0,20.
Wytrzymatosc¢ i odksztatcalno$¢ — nosne i srednio scisliwe,
Przydatnos¢ jako podtoze fundamentéw i posadzek— przydatne,

Przydatnos¢ do budowy nasypdéw — ograniczona,

Przepuszczalno$é — stabo i potprzepuszczalne k=1x10°-1x10° [m/s],

Wysadzinowos¢ — GBW,

Pozostate cechy — wrazliwosé na zawilgocenie i przemarzanie.

warstwa llla1
To zageszczone piaski drobne przewarstwiane gling,

0 wyprowadzonym stopniu zageszczenia 1p=0,70.
Wytrzymatos¢ i odksztatcalnosé — nosne i mato scisliwe,
Przydatnos¢ jako podtoze fundamentéw i posadzek — przydatne,
Przydatnos¢ do budowy nasypéw — prawdopodobnie przydatne,
Przepuszczalno$é — dobrze przepuszczalne k=1x10"-1x10° [m/s],
Wysadzinowos$¢ — GN

warstwa llla2
Zaliczono do niej zageszczone piaski srednie o wyprowadzonym stopniu zageszczenia Ip=0,70.
Wytrzymatos¢ i odksztatcalnosé — nosne i mato scisliwe,
Przydatnos¢ jako podtoze fundamentéw i posadzek — przydatne,
Przydatnos¢ do budowy nasypow — prawdopodobnie przydatne,

Przepuszczalno$¢ — dobrze przepuszczalne k=1x10°-1x10" [m/s],

Wysadzinowos$¢ — GN
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warstwa llib
Zaliczono do niej twardoplastyczne, prekonsolidowane gliny piaszczyste przewarstwiane pia-
skiem drobnym lub z domieszkg okruchéw skalnych.
0 wyprowadzonym stopniu plastycznosci I,=0,10.
Wytrzymato$¢ i odksztatcalnos¢ — nosne i sSrednio/mato scisliwe,
Przydatnos¢ jako podtoze fundamentéw i posadzek — przydatne,
Przydatno$¢ do budowy nasypdéw — ograniczona,
Przepuszczalno$¢ — pétprzepuszczalne k=1x10"°-1x10°[m/s],
Wysadzinowos¢ — GBW,

Pozostate cechy — wrazliwos¢ na zawilgocenie i przemarzanie.

warstwa IV
Zaliczono do niej potzwarte zwietrzeliny gliniaste itow triasowych o wyprowadzonym stopniu
plastycznosci 1,.=0,00.
Wytrzymatos¢ i odksztatcalnosé — nosne i srednio scisliwe,
Przydatnos¢ jako podtoze fundamentéw i posadzek — przydatne,
Przydatnos¢ do budowy nasypdéw — nieprzydatne,

Przepuszczalno$é — nieprzepuszczalne k<1x10®[m/s],

Wysadzinowos¢ — GMW,
Pozostate cechy — wrazliwosé na zawilgocenie i przemarzanie.
Podtoze trudno i bardzo trudno urabialne

Geologiczny model podtoza zostat przedstawiony w sposéb graficzny na kartach otworéw badaw-

czych i przekrojach geotechnicznych (Zat. nr 3 i 4).

4.2. Warunki wodne

W podtozu przedmiotowego terenu, do zbadanej gtebokosci maksymalnej 9 m ppt, stwierdzono
obecnosé ciggtego poziomu wodonosnego o przewaznie swobodnym zwierciadle wéd gruntowych i
naporowym w gtebszych partiach podtoza. Poziom nawiercono prawie we wszystkich otworach ba-
dawczych. Giebokos¢ zwierciadta wod gruntowych uktadata sie na gtebokosciach zawartych
w przedziale od 0,5 m ppt do 1,8 m ppt. Zwierciadto wod obniza sie w kierunku potudniowo-
zachodnim, w ktérym nastepuje sptyw wod gruntowych. Wody gruntowe naptywajg z przeciwnej
strony, z kierunku, w ktérym teren wyraznie sie podwyzsza.

Badania prowadzono w okresie mokrym, w kwietniu 2024. Wysokos$¢ zwierciadta wod grunto-
wych jest scisle zalezna od panujgcych warunkéw atmosferycznych ze wzgledu na bezposrednie

zasilanie poziomu wodami pochodzgcymi z opaddw atmosferycznych. Nalezy sie liczy¢ ze znacz-

nymi wahaniami wysokosci zwierciadta.
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Wedtug MGP Plansza A ark. Boronow, w obrebie wéd gruntowych stwierdzono przekroczenia
zawartosci manganu i zelaza. Badane srodowisko wodne, wg. EN 206-1-2000, nie wykazuje agre-

sywnosci wzgledem betonu.

5. PRZYDATNOSC PODLOZA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA ORAZ
KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzime podtoze jest przydatne do bezposredniego posadowienia stop fundamentowych, taw
i posadzek planowanego obiektu, po usunieciu przypowierzchniowych warstw préchniczych i nasy-
powych. Lokalnie, w miejscach obecnosci nasypéw niebudowlanych oraz gruntéw plastycznych,
podioze bedzie wymagato nieskomplikowanego wzmocnienia.

Warunki wodne w przewadze pozwalajg na posadowienie stop powyzej zwierciadta wod grun-

towych, nalezy sie jednak liczy¢ z potrzebg obnizenia zwierciadta na czas robdt fundamentowych.

Uwzgledniajac rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne proponuje sie

zaliczenie obiektu do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Projekt oparto na wytycznych Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 r. Projekt stanowi uzupetnienie geotechnicznych warunkéw posadowienia

projektowanego obiektu.

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Rodzime podtoze terenu badan stanowig zwietrzeliny triasowych itéw z okruchami skat li-
tych, przykryte czwartorzedowymi, plejstocenskimi osadami akumulacji lodowcowej, wyksztatco-
nymi w postaci prekonsolidowanych, szarych glin piaszczystych na ktérych zalegajg piaski drob-
ne i srednie akumulacji wodnolodowcowej z wktadkami pytow. Strefe przypowierzchniowg stano-
wig warstwy gleby préchniczej i antropogenicznych nasypdw. Przebieg warstw jest zaburzony.
Zmiana parametrow wytrzymatosciowych gruntow moze nastgpi¢ na skutek zniszczenia struktury
poditoza w nastepujgcych przypadkach:

- prowadzenia prac ziemnych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

- zalania wykopéw fundamentowych i gromadzenia sie wod w formowanej podbudowie
posadzki lub konstrukcji nawierzchni drogowe;j.

- przemarzania podtoza,

- wibracji i innych wpltywéw mechanicznego oddziatywania na podtoze zwlaszcza, gdy te-

mu towarzyszg wyzej wymienione czynniki zwigzane z zawilgoceniem gruntéw. Dotyczy
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to réwniez wibracyjnego zageszczania pierwszych warstw kruszyw w ramach wykonaw-

stwa podbuddw, zasypek etc.

Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametréw warstw gruntdw stanowigcych podioze budowlane nalezy
okresli¢ na etapie projektowym, w oparciu o wartosci wyprowadzone zestawione na zatgczniku
nr 6 do niniejszego opracowania oraz czesciowe wspoiczynniki bezpieczenstwa, ktére nalezy

obra¢ na etapie konstruowania obiektu zgodnie z zatgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

Okreslenie czesciowych wspotczynnikdéw bezpieczenstwa do obliczen geo-
technicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem B do normy
EN 1997-1:2004.

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Jako oddziatywanie od gruntu nalezy uwzgledni¢ skutki dziatania temperatury w postaci zama-
rzania. Ze wzgledu na wystepowanie w podfozu gruntéw wysadzinowych sprawdzenia wymaga
warunek mrozoodpornosci podtoza nawierzchni drogowych na etapie projektowym, z uwzgled-
nieniem gtebokosci przemarzania gruntow Hz.

Podczas projektowania nalezy uwzglednié¢ sity parcia pomiedzy gruntem, a konstrukcjg bu-

dowli.

Model obliczeniowy podioza gruntowego

Do projektowania mozna przyjaé model obliczeniowy podtoza gruntowego oparty na modelu

geologicznym przedstawionym graficznie na przekrojach geotechnicznych (Zat. nr 4).

Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogodlnej statecznosci

Analize pod katem osiadan i nosnosci podtoza gruntowego proponuje sie przeprowadzic¢
w oparciu o zatozenia odpowiednich norm. Osiadania nalezy sprawdzi¢ zgodnie z Zatagcznikiem F

do normy EN 1997-1:2004. Nosnosc¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Dane niezbedne do projektowania posadowienia podano w powyzszych rozdziatach opraco-

wania oraz w zatgcznikach.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA DLA POTRZEB PROJEKTOWYCH HALI MAGAZYNOWEJ

W KALETACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 1B, NA DZIALCE NR 157/11 nr arch. 1567_24

Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 z uwzglednieniem uwag zawar-
tych we wnioskach niniejszego opracowania (pkt. 6) pod nadzorem uprawnionego inzyniera geo-
loga. Rodzime podioze zalicza sie gtéwnie do 3-4 kategorii urabialnosci. W obrebie gtebszego
podtoza i nasypow znajdujg sie trudno i bardzo trudno urabialne przeszkody kat. 6 i 7. W przy-
padku podnoszenia terenu nasypy nalezy budowaé zgodnie z zasadami okreslonymi we wnio-

skach nieniejszego opracowania.

Szkodliwe oddziatywanie wody gruntowej na obiekt i jemu zapobieganie

W podtozu przedmiotowego terenu, do zbadanej gtebokosci maksymalnej 9 m ppt, stwierdzo-
no obecnosc¢ ciggtego poziomu wodonosnego o przewaznie swobodnym zwierciadle wéd grunto-
wych i naporowym w gtebszych partiach podioza. Poziom nawiercono prawie we wszystkich
otworach badawczych. Gtebokos¢ zwierciadta wod gruntowych ukladata sie na gtebokosciach
zawartych w przedziale od 0,5 m ppt do 1,8 m ppt. Wedtug MGP Plansza A ark. Boronéw, w ob-
rebie wod gruntowych stwierdzono przekroczenia zawartosci manganu i zelaza. Badane srodowi-
sko wodne, wg. EN 206-1-2000, nie wykazuje agresywnosci wzgledem betonu. Nie ma potrzeby
zabezpieczania fundamentéw na okoliczno$é agresywnosci wéd na betony fundamentéw. Propo-

nuje sie rozwazenie zastosowania izolacji przeciwwodnej fundamentéw typu ciezkiego

Monitoring wybudowanego obiektu i obiektéw sagsiadujacych

Monitoring obiektu polega na okresowych obserwacjach wizualnych obiektu i pomiarach geo-
dezyjnych punktéw ustabilizowanych na obiekcie jak i w jego otoczeniu. Czestos¢ i czas trwania
tych pomiaréw okresla Konstruktor obiektu.

M HW str. 10
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7. WNIOSKI | ZALECENIA

Proponuje sie rozwazenie mozliwosci bezposredniego posadowienie fundamentéw oraz posadzek
hali w obrebie piaskéow warstw llal, Ila2 lub glin warstwy IIb2. W przypadku posadowienia
w obrebie plastycznych glin warstwy llb1 lub nasypéw warstwy |, podtoze mozna miejscowo
wzmocni¢ usuwajgc stabe grunty i uzupetniajgc ubytek betonem podktadowym lub odpowiednim
kruszywem z zageszczeniem. Zaleca sie zabezpieczenie wszelkich gruntéw spoistych w dnie wyko-
péw fundamentowych warstwg wspomnianego betonu. W pierwszej kolejnosci rob6t, nalezy spod
wszelkich obiektéw budowlanych usung¢ przypowierzchniowe warstwy préchnicze i grunty nasypo-
we.

Warunki wodne zaliczajg sie do $rednio korzystnych w kontekscie posadowienia hali i ztych dla na-
wierzchni drogowo-parkingowych. Nalezy sie liczyé z koniecznoscig okresowego obnizenia zwier-
ciadta wdd na okres robét fundamentowych. Proponuje sie zastosowanie izolacji przeciwwodnej ty-
pu ciezkiego dla podziemnych elementow obiektu.

W kontekscie formowania podbudowy stép i posadzek, nalezy uwzgledni¢, ze wykonany nasyp bu-
dowlany, to odpowiednio uziarnione kruszywo zageszczalne, o wilgotnosci optymalnej lub zblizone;
do niej. Kruszywo powinno by¢ zageszczane mechanicznie, warstwami o maksymalnej gruboéci 30
cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is, ktérego warto$¢ pozostawia sie do okreslenia przez
Konstruktora.

Podtoze rodzime zalicza sie do nastepujgcych grup nosnosci podtoza nawierzchni:

G1 — otwory badawcze nr 3,7, 8,9, 10, 11i 12,

G4 — otwory badawcze nr5i 6,

W miejscach otworédw nr 1, 2 i 4 nie okreslono grup nosnosci podtoza, ze wzgledu na obecnos¢
w strefie przemarzania gruntéw nasypowych, ktére wymagaja specjalistycznych badan indywidual-
nych. Gdy nasyp stanowi rodzimych, wolny od substancji organicznych piasek, nasyp mozna trak-
towac jako podioze G1, pod warunkiem spetnienia warunkéw wytrzymatosciowych, pomierzonych
metodg obcigzania ptytami VSS lub dynamiczng. Zatem w obrebie strefy przemarzania zdecydowa-
nie dominujg grunty niewysadzinowe. W miejscach wystepowania podtoza plastycznego, lub proch-
niczego podtoze bedzie wymagato wzmocnienia do uzyskania wartosci parametréw okreslonych dla
grupy G1, co mozna uzyska¢ metodg wymiany i/lub za pomocg geosyntetykdw. Grupe nosnosci
okreslono wzgledem obecnej powierzchni terenu.

Grunty wystepujace w podtozu, wg. normy PN-B-06050, nalezy zaliczy¢ do 3-5 kategorii urabialno-
$ci. W obrebie nasypéw mogg sie znajdowac trudno urabialne przeszkody zaliczane do kategorii
6 lub nawet 7.

Wartosci parametréow geotechnicznych dla warstw wydzielonych w podtozu przedstawiono na za-

taczniku nr 6.
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M H W Karta otworu geotechnicznego ZatNr: 3.1

PROJEKT SERWWIS 1 Wiertnica: Dodge WX-4
Miejscowos¢: Kalety Obiekt: Hala prod.- magazynowa System wiercenia: mech.-obrot
Gmina: Kalety Zleceniodawca: EKO-TECH
Powiat: tarnogérski Wiercenie: inz. K. Ferens Rzedna: 272.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. R. Chryst Skala 1 : 50 Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



M H W Karta otworu geotechnicznego ZalNr: 3.2

PROJEKT SERVWWIS 2 Wiertnica: Dodge WX-4
Miejscowos¢: Kalety Obiekt: Hala prod.- magazynowa System wiercenia: mech.-obrot
Gmina: Kalety Zleceniodawca: EKO-TECH
Powiat: tarnogérski Wiercenie: inz. K. Ferens Rzedna: 273.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. R. Chryst Skala 1 : 50 Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



M H W Karta otworu geotechnicznego ZalNr:3.3

PROJEKT SERVWWIS 3 Wiertnica: Dodge WX-4
Miejscowos¢: Kalety Obiekt: Hala prod.- magazynowa System wiercenia: mech.-obrot
Gmina: Kalety Zleceniodawca: EKO-TECH
Powiat: tarnogérski Wiercenie: inz. K. Ferens Rzedna: 272.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. R. Chryst Skala 1 : 50 Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



M H W Karta otworu geotechnicznego Zal.Nr: 3.4

PROJUEKT SERVVIS 4 Wiertnica: Dodge WX-4
Miejscowos¢: Kalety Obiekt: Hala prod.- magazynowa System wiercenia: mech.-obrot
Gmina: Kalety Zleceniodawca: EKO-TECH
Powiat: tarnogérski Wiercenie: inz. K. Ferens Rzedna: 273.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. R. Chryst Skala 1 : 50 Data wiercenia:
N S < 3| B ©
25 ) = ) S| 3 S| © S
o| £9 |2  Profil Przelot e 5| 29 S E § 2 g
c| 85| & litologiczny Opis litologiczny o g |83 5 R
8/ 57¢ 2 £ 2|78 5| § g |82
5 g El 2| 3 8| & 2|73
= |mppt]| @ [m] @ I
1 2 3 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
> af nasyp (piasek drobny, humus i odpad wydobywczy), ,r,
% 8 czarny n(FPd+H-+yomw GW |
zZlZ
v Vv
1.80 1.80 nasyp (piasek drobny z humusem), czarny n(Pd+H)nw
] 2.00 glina piaszczysta, szarobrgzowa 2/2 | pl Ilb1
2.20
glina piaszczysta, szara 1/2
B
Nl
218 G w
5| 8 4.00 P tpl lllb
I3
o
glina piaszczysta, c.szara 11
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



M H W Karta otworu geotechnicznego ZalNr:3.5

PROJUEKT SERVVIS 5 Wiertnica: Dodge WX-4
Miejscowos¢: Kalety Obiekt: Hala prod.- magazynowa System wiercenia: mech.-obrot
Gmina: Kalety Zleceniodawca: EKO-TECH R P
Powiat: tarnogérski Wiercenie: inz. K. Ferens zdna: 90 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



M H W Karta otworu geotechnicznego Zal.Nr:3.6

PROJUEKT SERVVIS 6 Wiertnica: Dodge WX-4
Miejscowos¢: Kalety Obiekt: Hala prod.- magazynowa System wiercenia: mech.-obrot
Gmina: Kalety Zleceniodawca: EKO-TECH
Powiat: tarnogérski Wiercenie: inz. K. Ferens Rzedna: 273.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. R. Chryst Skala 1 : 50 Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



M H W Karta otworu geotechnicznego ZalNr: 3.7

PROJUEKT SERVVIS 7 Wiertnica: Dodge WX-4
Miejscowos¢: Kalety Obiekt: Hala prod.- magazynowa System wiercenia: mech.-obrot
Gmina: Kalety Zleceniodawca: EKO-TECH
Powiat: tarnogérski Wiercenie: inz. K. Ferens Rzedna: 273.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. R. Chryst Skala 1 : 50 Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



M H W Karta otworu geotechnicznego ZatNr:3.8

PROJEKT SERVIS 8 Wiertnica: Dodge WX-4
Miejscowos¢: Kalety Obiekt: Hala prod.- magazynowa System wiercenia: mech.-obrot
Gmina: Kalety Zleceniodawca: EKO-TECH
Powiat: tarnogérski Wiercenie: inz. K. Ferens Rzedna: 273.60 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. R. Chryst Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



M H W Karta otworu geotechnicznego ZatNr:3.9

PROJEKT SERVVIS 9 Wiertnica: Dodge WX-4
Miejscowos¢: Kalety Obiekt: Hala prod.- magazynowa System wiercenia: mech.-obrot
Gmina: Kalety Zleceniodawca: EKO-TECH
Powiat: tarnogérski Wiercenie: inz. K. Ferens Rzedna: 273.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. R. Chryst Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03
QS 2 sl 2 3 3 g
‘o . c O =2 = o N
0| 29 .| = _ Profi Przelot I 5| ¢ "°§ E 2 % £¢
c| g05| S litologiczny Opis litologiczny = 5 | 8N| © Nl € | 5§
o 35| O o] o |2y N 59
Sl 6Rz| =2 a 2 o & s 8§ |=2
ks g Elz| g 35| & 2|78
= |mpptl| @ | [m] [m] @ I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
2l o
% A %58% nasyp (piasek drobny z humusem), c.szaroczarny n(Pd+H)mw |
zZlZ
0562 X 0.40
piasek drobny, j.szarobiaty
w
0.80
piasek drobny, c.rdzawobrgzowy Pd lla
sz
120 1.20 piasek drobny, c.rdzawobrgzowy g
1.50 1w
piasek $redni z domieszkg zwiru, j.bragzowy Ps(+Z lla2
- 2.10
8
I § glina piaszczysta, c.rdzawobrgzowa Gp | w | 1/1 | tpl 1Ib2
28| 4 2.80
@
5 piasek $redni, j.szary Ps | nw szg lla2
E
N
S 3.40
glina piaszczysta, szara Gp | w | 23] pl lIb1
3.8 3.80 ) ) )
piasek drobny przewarstwiany gling, szary Pd//G| nw szg lla1
] 4.20 glina piaszczysta szarobrgzowa Gp 11 b2
4.40
g
i i i 5 tpl
é glina piaszczysta z domieszka okruchéw skalnych, Gp(+sk) w 1/0 p b
B c.szara
o
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



M H W Karta otworu geotechnicznego Zat.Nr:3.10

PROJEKT SERVWWIS 10 Wiertnica: Dodge WX-4
Miejscowos¢: Kalety Obiekt: Hala prod.- magazynowa System wiercenia: mech.-obrot
Gmina: Kalety Zleceniodawca: EKO-TECH
Powiat: tarnogérski Wiercenie: inz. K. Ferens Rzedna: 272.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. R. Chryst Skala 1 : 50 Data wiercenia:
N S < 3| B ©
83 . = © S| 2 gl ¢ [N
0| 29 .| = _ Profi Przelot I 5| ¢ "°§ E 2 % £¢
c| 85| & litologiczny Opis litologiczny >l 5|82 & R
Sl 5rg| 2 8 2|78 5| B g|Se
5 8 El 2| 3 8| & 2|73
= |mpptl| @ | [m] [m] @ I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
g g
A nasyp (piasek drobny z humusem), czarny n(Pd+H)mw GW
zZlZ
0.90 .
v V piasek drobny, rdzawobrgzowy w
1.20 1.20
Pd szg | GN | G1 | llat
piasek drobny, j.brazowy nw
1.90 ) )
< glina piaszczysta, szarobrgzowa GBW
S 2.20
T Gp | w | 1/1 ]| tpl 11b2
I glina piaszczysta, szara
3.0 - 3.00
IS piasek drobny, brgzowy Pd | nw szg llat
g
=L |
13 3.60
glina piaszczysta, c.szara Gp | w | 1/0 | tpl Ilb
8
S
2
9
& )
5.2 5.20
piasek drobny przewarstwiany gling, szarobrgzowy Pd//G| nw zg Ilat
glina piaszczysta, rdzawoszara Gp | w | 1/1 | tpl Ilb
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



M H W Karta otworu geotechnicznego ZatNr: 3.11

PROJEKT SERWVIS 11 Wiertnica: Dodge WX-4
Miejscowos¢: Kalety Obiekt: Hala prod.- magazynowa System wiercenia: mech.-obrot
Gmina: Kalety Zleceniodawca: EKO-TECH
Powiat: tarnogérski Wiercenie: inz. K. Ferens Rzedna: 273.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. R. Chryst Skala 1 : 50 Data wiercenia:
N S < 3| B ©
83 . = © S| 2 gl ¢ [N
0| 29 .| = _ Profi Przelot I 5| ¢ "°§ E 2 % £¢
c| g05| S litologiczny Opis litologiczny = 5 | 8N| © Nl € | 5§
g &s¢| 2 8| 2|8/ 5| B = |88
g 1§ El s § 8| E 2|53
= |mpptl| @ | [m] [m] @ I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
g g
@ § nasyp (piasek drobny z humusem), c.szary n(Pd+H)mw GW |
=z
0.60 ] )
piasek drobny, j.brazowy w
—1.0
v v 1.00 piasek drobny, j.rdzawobrgzowy
1.20 1.20 GN | G1 | llat
i piasek drobny, j.rdzawobrgzowy
—2.0 500
piasek $redni, j.szarobrazowy Pd szg lla2
L 2.40 nw
—3.0 . .
piasek drobny, j.szary llat
g
8t
2
3.80
—4.0
pyt, j.szary 0/0 | tpl 1Ib2
Ey i -- 4.50 n W
g |- P~
g P~ ~
8] 750 |~ ~ pyt, j.szary 11
&5_5 r ~ o~ 550 pl Ilb1
6.0 0~ pyt przewarstwiany piaskiem $rednim, j.szary n//Psf wm | 1/2
T o 6.50 . A
piasek $redni, szarobrazowy Ps | nw ps| a2
6.80
54
S
2 . .
2 glina piaszczysta, c.szarobragzowa Gp | w | 1/0 | tpl Ilb
9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PROJEKT SERWIS

NMPBR WV

Miejscowos¢: Kalety
Gmina: Kalety

12

Karta otworu geotechnicznego

Zat.Nr: 3.12

Wiertnica: Dodge WX-4

Obiekt: Hala prod.- magazynowa
Zleceniodawca: EKO-TECH

System wiercenia: mech.-obrot

Powiat: tarnogérski Wiercenie: inz. K. Ferens Rzedna
Wojewddztwo: slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. R. Chryst Skala 1 : 50 Data wiercenia:
N S < 3| B ©
8% - S| 3 gl 2 S| o 5
o| 80| & _ Profil Przelot e 2| 8198 5 8| 5 |£¢
c| 2¢o| £ litologiczny Opis litologiczny 5 5 | 8N| © N| € |25
S§loRg| 2 2| 5|8 5| ¥ s |88
5 g El 2| 3 8| & 2|73
= |mpptl| @ | [m] [m] @ I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
g g
§§ nasyp (piasek drobny z humusem), czarny n(Pd+H)mw GW |
=z
0.60
—1.0 piasek drobny, j.brazowy
w GN | G1
| F 1.40 asek drobnv. Lb
gl < piasek drobny, j.brgzowy
T80 § S 180 Pd szg lla1
81*20
piasek drobny, j.brazowy
| nw
2.50
piasek drobny, j.szarobrgzowy
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PROJEKT SERWIS

Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Kaletach przy ul. Fabrycznej 1b

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY VI - VI’

GEOTECHNICZNE WARUNKI
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skala: 1 : 250/50

Zat. nr 4.6
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Rodzaj

opracowania

nr arch. 1563/24

Autor oprac.: mgr inz. R. Chryst
Rys. komp.: mgrinz. R. Chryst
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH
NA KARTACH | PRZEKROJACH

PROJEKT SERWIS

RODZAJE GRUNTOW wg norm
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2
NASYPOWE ANTROPOGENICZNE
nN nasyp niekontrolowany Mg grunty antropogeniczne
nB  nasyp budowlany
HG-hatda gérnicza NATURALNE
RODZIME MINERALNE Or grunty organiczne
a) grunty skaliste -
ST  skafatwarda LBo duze gtazy 9o %
SM  skata migkka Bo glazy 2 '§’ g |
3 3 - 2 °OF
b) nieskaliste Co kamienie _ E l
w zwietrzelina o Gr 2wir
KW zwietrzelina 'g clGr  zwirilasty
Wg  zwietrzelina gliniasta Ag grSa  piasek zwirowy @
KWg zwietrzelina gliniasta = grelSa  piasek ilasty-zwirowy E
KR  rumosz Csa piasek gruby - g
KRg rumosz gliniasty FSa piasek drobny 'S
KO  otoczaki _ MSa piasek $redni 2
z Zwir ° siSa  piasek pylasty
29 2zwir gliniasty L _g g clsa piasek ilasty —
Po  pospodtka % -g saSi pyt piaszczysty B
Pog pospétka gliniasta ] Si pyt °
Pr  piasek gruby do cISi  pytilasty 2 Trojkat Fereta (PN-B/81-03020)
Pd  piasek drobny L ‘g ’§ sasiCl glinailasta L fg P Tr'éjkat krajowy ISO (PN-EN ISO 14688:2006)
Ps piasek $redni .§ é saclSi glina pylasta _§
Pw  piasek pylasty = s saCl it piaszczysty %
Pg  piasek gliniasty cl it
Mp  pyt piaszczysty siCl it pylasty —
n pyt °
Gp  ¢lina piaszczysta %
G glina % FRAKCJE GRUNTU
G glina pylasta r g 5
Gz giia pisszozysta zwinza £ fi 0002 fn o 050 fp 20 fz 400 Tk [mm]
o 3 - - —
Gz glina zwigzta '§ fi 002 fn 0 X fp 20 fz 63.0 fk [mm]
Gnz (glina pylasta zwigzta 5 (Cl) (Si) (Sa) (Gl’) (Co-Bo)
Ip it piaszczysty
I it
I it pylasty -
STANY GRUNTOW wg normy PN-86/B-02480 SYMBOLE DODATKOWE
1 -nr wiercenia (otworu)
a) _grunty skaliste a) sy ygrafi 220,25 -rzedna wiercenia (terenu) m npm
L skatalita Q, Czwartorzed - holocen J Jura Oprébowanie
Ms skata mato spekana Q, Czwartorzed - plejstocen T Trias ___(otwory wykonane aktualnie i otwory archiwalne)
Ss skata $rednio spekana Ng Neogen P Perm m  -probka o naturalnej strukturze (NNS)
Bs skata bardzo spekana Pg Paleogen C Karbon @ -probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Cr Kreda -prébka wody gruntowej (WG)
b) grunty niespoiste _V¥| Oznaczenie wody w wierceniu
In luzny b) symbole petrograficzne skat 3,50 -swobodny poziom wody gruntowej
szg $rednio zageszczony pc piaskowiec w wapien v -piezometryczny poziom wody-ustabilizowany
zg zageszczony mc mutowiec gt granit 4,01 ustalony w czasie wiercenia, gtebokos¢ w m ppt
bzg bardzo zageszczony m margiel zl Zzlepieniec 4
ic itowiec d  dolomit 6,00 -nawiercony poziom wody gruntowej
c) grunty spoiste i itotupek cm cement gtebokosé w m ppt
pt. plynny t tupek | -grunt nawodniony
mpl  migkkoplastyczny ip tupek ilasty -grunt wilgotny
pl  plastyczny ~~~2,0( -sgczenia wody
tpl  twardoplastyczny c) sy gruntow antr i Oznaczenie rodzaju badan i sondowan
pzw polzwarty i inych sktadnikéw nasypow x|  -$cinarka obrotowa (TN)
zw  zwarty Bl -sonda cylindryczna (SPT)
d) wilgotnos¢ gruntéw B-beton, c-gruz ceglany, g-gruz, dr-kawatki drewna, twk-tupek weglowy, wk- Rodzaj sondowania
s suchy m  mokry okruchy wegla, mwk-miat weglowy, pwk-pyt weglowy, pc-okruchy ITB-ZW -udarowo-obrotowa
mw  matowilgotny nw nawodniony piaskowca, k-kamienie, kp-kamien piecowy, ok-odpady komunalne, sm- SL - lekka wbijana
w  wilgotny smota, sph-spieki hutnicze, sp-spieki, szm-szmaty, szk-szkio szl-szlaka, $m- SC -ciezka wbijana
$mieci, zl-zuzel, io-Zelaz.&l), cm-cement, op-odpady przemystowe, wapno, ST - wkrecana
ORGANICZNE- RODZIME mw-mut weglowy, po-popi6l, ow-odpad wydobywczy Il DPSH - super ciezka
H  grunt prochniczny 2%<lom<5%
Nm namut - 5%<lom<30% Charakter wysadzinowosci gruntu
T torf - 30% <lom Inne oznaczenia
Gy gytia - namut 0 zaw. CaCO3> 5% 2/2  liczba wateczkowan m - maze sig GN  grunt niewysadzinowy
WK wegiel kamienny WB  wegiel brunatny +  domieszki n.w. - nie wat. si¢ GW  grunt watpliwy
Gbp gleba préchnicza / grunt na pograniczu GMW  grunt mato wysadzinowy
" przewarstwienie GBW  grunt bardzo wysadzinowy
Inne p.p. przecigcie z przekrojem
N nawierzchnia Kr  kruszywo n nr warstwy geotechnicznej Rodzaj swidra
P podbudowa Kp kostka piaskowcowa b stopien zaggszczenia sz $wider rurowy do wiercenia okrgtnego
Tr trylinka Kb kostka betonowa I stopien plastycznosci szl $wider rurowy do wiercen udarowych
Bc beton cementowy Kg kostka granitowa dt  diuto
Bs beton smotowy Kk kostka klinkierowa SRd  $wider rdzeniowy
Ba beton asfaltowy Kba kostka bazaltowa SS  $wider spiralny
k___koronka wiertnicza
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PROJEKT SERWVWIS

Temat:

Hala produkcyjno - magazynowa w Kaletach przy ul. Fabryczznej 1B

ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

wg Eurokodu 7 PN-EN 1997-2, PN-59 B-030020, PN-81/B-03020

i projektu jej nowelizacji, miejscowych doswiadczen poréwnywalnych
oraz ogélnie akceptowanych zaleznosci korelacyjnych
*- okreslono metodg badan laboratoryjnych lub polowych, ** - grunt nawodniony

, Modut Edometryczny
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE Stan gruntu g . | 8 & | wokeraioonia modut
3 £ 5 g Scisliwosci
> ‘§ £ © > 0 [53
5 o 5 2 | S5 & | ¢
£ z S8l 8§ | s |82/ §|¢8|8|s|=
» R c c O b y 2 =
R § 5 Symbol gruntu wg PN-86/B-02480 Sé’mg'g:‘i‘”;gg"_"go';g' g% 5 4 2 |=2| & s % 2 g %
S = : ' g2 | 22 g g | s S S g
% g Opis litologiczno- genetyczno-stratygraficzny z ® %ﬁ” Z ‘—E_ & & g;, i:‘; % *(;3 2 3
2 IS
- p c o' C, o, Eo E Mo M
5 Ip I 5
o tm kPa ° kPa ° MPa | MPa | MPa | MPa
é nasypy § | n(Pd+H), n(Pd), n(Pd+kr+H), n(Pd+H+ow) Mg grunty nieprzydatne jako podtoze obiektu
E 5
piaski drobne i pylaste lla1 Pd, Ps//G, Pd//G FSa 0,50 1,77-1,92" 30 30 | 46 | 58 | 62 | 78
S
piaski $rednie = | Ma2 Ps, Ps(+2) MSa 0,50 1,85-2,00" 33 33 | 80 | 89 | 95 | 106
5 8
3 3
= o
N
o gliny i pylty s llb1 Gp//Pd, N, Gp//Pd(+dr) clSa, Si 0,35 2,10 10 | 19 [ 12| 12| 15| 25 | 21 | 35
[0 =
g o)
N
° pyty i gliny lIb2 Gp, N, N//Ps clSa, Si 0,15 2,15 16 | 23 | 19 | 16 | 23 | 38 | 33 | 55
piaski drobne a1 Pd//G FSa 0,70 1,81-1,96 " 31 31 | 66 | 83 | 89 | 111
[
]
[e]
g piaski srednie g | Nla2 Ps MSa 0,70 1,88-2,03 34 34 | 111 | 123 | 131 | 146
o )
[
2
gliny 1]]o] Gp, Gp//Pd, Gp(+sk) clSa 0,10 2,19 29 | 27 | 35 | 20 | 37 | 49 | 48 | 64
oz . 32
sl gliny §§ A" KWg(l+sk) cl 0,00 2,08 50 | 22 | 60 | 13 | 39 | 52 | 22 | 29
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PROJEKT SERWIS

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: Hala produkcyjno - magazynowa w Kaletach przy ul. Fabryczznej 1B [ Data badania:[03.2024 r |
[ Zestawit: | mgr inz. R. Chryst | Nrarch. 1563/24
PROBKA BADANIA MAKROSKOPOWE ANAL',Z,A UZIARNIENIA CECHY FIZYCZNE KONSYSTENCJA
Zawartos¢ frakcji [%] Granice
§ 5 g : g . 3 <3
« _ k £3 8
£ 2 H B e g 3 g g 2 S, g o o g 2 8 58 5§
: g 8 3 5 2 ° £ ] = 2 5 g% 55 28 28 £ g i £z
z 2 5 g 2 3 b H a = o 5 28 &3 S8 8 s z £ 2N
5 3 = Rodzaj gruntu i barwa £ 3 5 kel S © S S =g g5 s oz O3 z 8 a °
z f: 3 g : 5 s S g = S g 2R 8 &
] g = k] » T A < A g g
° 8 N @ Wn p P w, W, X X
[m ppt] - [%] [mm] [%] (%] [g/em’] [g/em’] [%] (%] [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 3,5 NW Gp//Pd szara w/m 2/3 pl <1 15,1 24,6 10,4 14,2 0,33
NW Gp c.szarobrgzowa w hal tpl <1 11,5 24,8 10,2 14,6 0,09
2 NW Gp szara w 1 tpl <1 11,2 241 10,0 141 0,09
NW KWg(l+sk) j.szara w nw pzw <1 15,8
3 W Gp szara w n tpl <1 1,4
4 NW Gp szara w 12 tpl <1 1,7
5 NW Gp//Pd(+dr) szara w 2/2 pl <1 14,5 22,8 9,8 13,0 0,36
NW Gp c.szara w i tpl <1 11,8 24,6 10,4 14,2 0,10
6 NW Gp c.szara w n tpl <1 11,56
7 NW Gp c.szara w n tpl <1 11,6
8 NW Gp c.szara w i tpl <1 12,9 24,9 10,8 141 0,15
NW Gp c.szara w n tpl <1 11,3
9 NW Gp//Pd(+dr) szara w 2/3 pl <1 14,6 22,9 10,1 12,8 0,35
10 NW Gp c.szara w n tpl <1 12,6
NW n j.szara w 12 pl <1 23,5 29,4 20,1 9,3 0,37
11 NW Mn//Ps j.szara w/m 1/0 tpl <1 225 29,1 19,3 9,8 0,33
NW Gp c.szarobrgzowa w 01 tpl <1 11,6

Zat. nr 7




M H W MRW PROJEKT SERWIS
ROMUALD CHRYST
41-807 Zabrze ul. Gogolinska 2/3
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ANALIZA WODY GRUNTOWEJ

okreslenie agresywnosci wzgledem betonu
wg. PN-EN 206-1-2003, Beton. Czegs$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Obiekt: Hala magazynowo-produkcyjna w Kaletach przy ul. Fabrycznej
otwor nr: 10
gtebokos¢ [m]: 1,2

data dostarczenia: 04.2023 r.
analize wykonat: MRW Projekt Zabrze

Opracowanie: mgrinz. Romuald Chryst

rodzaj agresywnosci metoda agresywnos¢ zawartosc
kwasowa [H] @ nie wykazuje 6,9
weglanowa [aCO,, mg/dm’] § nie wykazuje 11,8
magnezowa [Mg*, mg/dm?] 2 nie wykazuje 20,6
amonowa [NH,*, mg/dm?] i nie wykazuje 8,9
siarczanowa [SO, 2+, mg/dm3] ’ nie wykazuje 123
Podsumowanie: Badane srodowisko wodne, wg. EN 206-1-2000, nie

wykazuje agresywnosci wzgledem betonu

Zat. nr 8



