
 

1 
 

 

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 1_08_2024 

Parametry  stolarki okiennej i drzwiowej 

 

Etap Lp. Nazwa 
Wymiar  

[mm] 

Kolor Parametry  
ilość szt. 

zewnętrzny wewnętrzny Parametr 1 Parametr 2 Parametr 3 

                      E
tap

 I realizacja n
ajp

ó
źn

iej d
o

  30.09.2024 r. 

1 Okno 880x1440 antracyt antracyt 3. szybowe uchylno-rozwierne, lewe min - Uw: 0,9 W/m2K 13 

2 
Parapet 

wewnętrzny 

Dedykowany do 

okna 880x1440 
Antracyt lub zbliżony 

parapet kamienny 

/konglomerat/ 

grubość 20mm 

− Wykończenie krawędzi: 

Standard; 

− Wykończenie 

narożników: owalne; 

− Impregnacja (zalecana): 

Tak; 

− Rowek ociekowy: Nie. 

głębokość parapetu 500mm 13 

3 Okno 1460x1100 antracyt antracyt 3. szybowe 
1/3 uchylno rozwierne, 2/3  

rozwierne 
min - Uw: 0,9 W/m2K 1 

4 
Parapet 

wewnętrzny 

Dedykowany do 

okna 

1460x1100 

Antracyt lub zbliżony 

parapet kamienny 

/konglomerat/ 

grubość 20mm 

− Wykończenie krawędzi: 

Standard; 

− Wykończenie 

narożników: owalne; 

− Impregnacja (zalecana): 

Tak; 

− Rowek ociekowy: Nie. 

głębokość parapetu 500mm 1 

5 Okno 550x550 antracyt antracyt 3. szybowe uchylno-rozwierne, lewe min - Uw: 0,9 W/m2K 1 

6 
Parapet 

wewnętrzny 

Dedykowany do 

okna 550x550 
Antracyt lub zbliżony 

parapet kamienny 

/konglomerat/ 

grubość 20mm 

Wykończenie krawędzi: 

Standard; 

Wykończenie narożników: 

owalne; 

Impregnacja (zalecana): Tak; 

Rowek ociekowy: Nie. 

głębokość parapetu 500mm 1 

7 Okno 880x1090 antracyt antracyt 3. szybowe uchylno-rozwierne, lewe min - Uw: 0,9 W/m2K 7 

8 
Parapet 

wewnętrzny 

Dedykowany do 

okna 880x1090 
Antracyt lub zbliżony 

parapet kamienny 

/konglomerat/ 

Wykończenie krawędzi: 

Standard; 
głębokość parapetu 500mm 7 
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grubość 20mm Wykończenie narożników: 

owalne; 

Impregnacja (zalecana): Tak; 

Rowek ociekowy: Nie. 

9 Okno 870x520 antracyt antracyt 3. szybowe uchylno-rozwierne, lewe min - Uw: 0,9 W/m2K 1 

10 
Parapet 

wewnętrzny 

Dedykowany do 

okna 870x520 
Antracyt lub zbliżony 

parapet kamienny 

/konglomerat/ 

grubość 20mm 

Wykończenie krawędzi: 

Standard; 

Wykończenie narożników: 

owalne; 

Impregnacja (zalecana): Tak; 

Rowek ociekowy: Nie. 

głębokość parapetu 500mm 1 

11 Okno 1470x1100 antracyt antracyt 3. szybowe 
1/3 uchylno rozwierne, 2/3  

rozwierne 
min - Uw: 0,9 W/m2K 5 

12 
Parapet 

wewnętrzny 

Dedykowany do 

okna 

1470x1100 

Antracyt lub zbliżony 

parapet kamienny 

/konglomerat/ 

grubość 20mm 

Wykończenie krawędzi: 

Standard; 

Wykończenie narożników: 

owalne; 

Impregnacja (zalecana): Tak; 

Rowek ociekowy: Nie. 

głębokość parapetu 500mm 5 

13 Okno 1470x1100 antracyt antracyt 3. szybowe 
2/3 rozwierne, 1/3  uchylno 

rozwierne 
min - Uw: 0,9 W/m2K 4 

14 
Parapet 

wewnętrzny 

Dedykowany do 

okna 

1470x1100 

Antracyt lub zbliżony 

parapet kamienny 

/konglomerat/ 

grubość 20mm 

Wykończenie krawędzi: 

Standard; 

Wykończenie narożników: 

owalne; 

Impregnacja (zalecana): Tak; 

Rowek ociekowy: Nie. 

głębokość parapetu 500mm 4 

15 Okno 1540x1120 antracyt antracyt 3. szybowe 
1/2 uchylno rozwierne, 1/2  

rozwierne 
min - Uw: 0,9 W/m2K 2 

16 
Parapet 

wewnętrzny 

Dedykowany do 

okna 

1540x1120 

Antracyt lub zbliżony 

parapet kamienny 

/konglomerat/ 

grubość 20mm 

Wykończenie krawędzi: 

Standard; 

Wykończenie narożników: 

owalne; 

Impregnacja (zalecana): Tak; 

Rowek ociekowy: Nie. 

głębokość parapetu 500mm 2 

17 

Drzwi 

zewnętrzne, 

aluminiowe, 

1000x2000 antracyt antracyt 
drzwi prawe + 

samozamykacz 
przeszklenie na całości min - Uw: 1,3 W/m2K 1 
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                      E
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 II realizacja n
ajp

ó
źn

iej d
o

  31.03.2025
 

18 Okno 5410x1070 antracyt antracyt 3. szybowe 
szklenie w ramie,  okno 

dzielone na 5 równych części 
min - Uw: 0,9 W/m2K 4 

19 Okno 5700x1070 antracyt antracyt 3. szybowe 
szklenie w ramie,  okno 

dzielone na 5 równych części 
min - Uw: 0,9 W/m2K 8 

20 Okno 5600x1070 antracyt antracyt 3. szybowe 
szklenie w ramie,  okno 

dzielone na 5 równych części 
min - Uw: 0,9 W/m2K 19 

21 Okno 5500x1070 antracyt antracyt 3. szybowe 
szklenie w ramie,  okno 

dzielone na 5 równych części 
min - Uw: 0,9 W/m2K 2 

22 Okno 2450x1070 antracyt antracyt 3. szybowe 
szklenie w ramie,  okno 

dzielone na 3 równe części 
min - Uw: 0,9 W/m2K 1 

23 

Brama 

przemysłowa 

segmentowa-

otwieranie 

automatyczne 

3000x3500 antracyt biały 

drzwi przejściowe 

prawe + 

samozamykacz 

automat + otwieranie 

awaryjne 
min - Uw: 1,3 W/m2K 1 

24 

Brama 

przemysłowa 

segmentowa-

otwieranie 

automatyczne 

3000x3500 antracyt biały  automat + otwieranie 

awaryjne 
min - Uw: 1,3 W/m2K 1 

25 

Brama 

przemysłowa 

segmentowa-

otwieranie 

automatyczne 

3000x3000 antracyt biały 

drzwi przejściowe 

prawe + 

samozamykacz 

automat + otwieranie 

awaryjne 
min - Uw: 1,3 W/m2K 1 

26 

drzwi 

zewnętrzne 

techniczne 

900x2000 antracyt antracyt 
drzwi lewe + 

samozamykacz 
 min - Uw: 1,3 W/m2K 2 

27 

drzwi 

zewnętrzne 

techniczne 

1000x2000 antracyt antracyt drzwi prawe  min - Uw: 1,3 W/m2K 1 
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