Zamawiajgcy publikuje pytania i odpowiedzi z poprzedniego postepowania o udzielenie zamowienia

w tym przedmiocie. Sg one wigzace dla wykonawcow.

Lp. Pytanie

1.

2.

3.

Czy majg Panstwo wybranych konkretnych
producentéw odnosnie falownika,
optymalizatoréw, magazynu energii oraz
pompy ciepta?

Z projektu, ktory jest przestany nie mozna
potaczyc wszystkiego, aby byto to wszystko
kompatybilne i spetniato kryteria. Prosze o
zaproponowanie producentow, ktérych
uzy¢ w ofercie lub przestanie informacji
dot. konkretnych modeli.

1) Czy Zamawiajacy rozwaza mozliwosc
zastosowania pompy ciepta o klasie
energetycznej A+ przy warunkach
klimatycznych umiarkowanych i
wymagane]j temperaturze wody
wynoszgce]j 35 stopni Celsjusza?

2) Czy zamawiajacy dopuszcza pompe
ciepta posiadajaca dwie sprezarki i jeden
obieg chtodniczy?

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
wiecej niz 2 pomp ciepta spetniajgcych
wymagane parametry

1. Czy w ramach niniejszego postepowania
zadaniem Wykonawcy bedzie dostosowane
istniejgcej instalacji fotowoltaicznej do
dziatania z uktadem SZR nowej instalac;ji?
2. Czy bedzie tam potrzeba przebudowy
instalacji odgromowej na dachu budynku?
3. Czy w budynku przewidziano przepusty
na kable potrzebne do zabudowy instalacji
fotowoltaicznej (jesli nie, to jak prowadzié
trasy kablowe?), czy zaprojektowano
dedykowane miejsca na zainstalowanie
potrzebnych urzadzen elektrycznych?

4. Czy konstrukcja dachu budynku posiada
wystarczajgcg obcigzalnosé, zeby
zastosowac konstrukcje balastowg
potrzebng do budowy instalacji
fotowoltaicznej?

Odpowiedz

W ramach postepowania Zamawiajacy nie
preferuje konkretnych rozwigzan
technicznych, ani konkretnych producentéw.
Zadaniem Wykonawcy bedzie
zaproponowanie w ramach prowadzonych
prac rozwigzan, ktdre najlepiej spetniaja
opisane w PF wymagania techniczne i
funkcjonalne z uwzglednieniem najlepszych
warunkoéw finansowych.

Wymaganym przez Zamawiajgcego
rozwigzaniem jest zastosowanie kaskady

2 pomp, lub jednej pompy z dwoma
obiegami chtodniczym. Zastosowanie
jednego biegu chtodniczego nie spetnia
zapiséw PFU. Wymaganym rozwigzaniem z
uwagi na wzgledy ekonomiczne i ekologiczne
jest zastosowanie pomp ciepta o wyzszej
klasie energetycznej- A++ przy temperaturze
wody wynoszgcej 35 st. C.

Wymaganym przez Zamawiajgcego
rozwigzaniem jest zastosowanie kaskady 2
pomp, lub jednej pompy z dwoma obiegami
chtodniczym.

1. Tak, uktady nowej i istniejgcej instalacji
fotowoltaicznej powinny ze sobg
wspotpracowac- rowniez w przypadku
zaniku zasilania ze strony sieci.

2. Konieczno$¢ przebudowy instalacji
odgromowej bedzie wynikata z tego, gdzie
zostang umiejscowione panele
fotowoltaiczne na dachu budynku. W ocenie
Zamawiajgcego taka przebudowa bedzie
potrzebna.

3. W budynku nalezy poprowadzié trasy
kablowe zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i
elektrycznymi. Lokalizacja urzadzen i
aparatéw elektrycznych bedzie podlegata
uzgodnieniom z Zamawiajgcym w trakcie
realizacji inwestycji.

4. Obcigzalnosé dachu budynku bedzie
musiata zostac¢ przeanalizowana pod katem
konstrukcyjnym- z uwzglednieniem
warunkéw $niegowych i w zakresie
wietrznosci



