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Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczdw

Opis do planu sytuacyjnego zagospodarowania dziatki

1. Opis dziafki

Dziatka budowlana potozona jest w m-ci Lubaczéw ul. Mazury.
Dziatka budowlana o nr. ewid. 4616/4 jest dziatkg zabudowang budynkami
produkcyjnymi, magazynowymi oraz budynkiem administracyjno-biurowym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka na ktérej projektuje sie budowe ptyty fundamentowej w istniejgcej hali
produkcyjnej jest terenem ptaskim .

Grunt wykazuje sie dobrymi wlasciwosciami mechanicznymi i jest odpowiedni do
posadowienia budynkow.

Wijazd na dziatke — wjazd na dziatke z drogi publicznej ul. Mazury dziatka o nr ewid.
4615/3 .

3. Obiekty projektowane
Projektuje sie Zzelbetowa plyte fundamentowa pod maszyne w istniejacej hali
produkcyjne;.

4. Obiekty istniejace
W/w dziatka jest dziatkg zabudowang omawianym budynkiem produkcyjnym, innymi
budynkami  produkcyjnymi, budynkami magazynowymi oraz  budynkiem
administracyjno-biurowym.

5. Posadowienie budynkoéw.
Posadowienie budynku : nie zmienia sie posadowienia budynku

6. Ukiad komunikacyjny — wjazd na dziatke z drogi publicznej ul. Mazury nr

ewid. dziatki 4615/3

7. Zielen — nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow znajdujgcych sie na
terenie omawianej dziafki .

8. Ochrona konserwatorska — na dzialce nie znajdujg sie obiekty podlegajace
ochronie konserwatorskie; .

9. Ochrona srodowiska

Opracowany projekt budowlany przebudowy budynku magazynowo dotyczacy
oddziatlywanie planowanej inwestycji na $rodowisko pozwala uznaé iz projekt
budowlany w pemni dotrzymuje obowigzujace przepisy dotyczace ochrony
srodowiska.



Projektowana budowa plyty fundamentowej nie nalezy do inwestycji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi ani mogacych pogorszy¢ Srodowiska
(Rozporzgdzenie Rady ministrow z 09.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko Dz.U. z 2010r Nr.213 poz.1397),

Obszar planowanej inwestyciji nie lezy w granicach obszaru Natura 2000 .
Lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie
przyrody , w tym zapiséw z zakresu ochrony gruntowej (Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 12.10.2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat Dz.U. z 237
poz.1419).

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg chronione gatunki roslin w mys$l :
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony
gatunkowej roslin Dz.U. z 2012 r poz 81) i dziko rosngce grzyby chronione,
(Rozporzadzenie * Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko
wystepujacych grzyboéw objetych ochrong Dz.U. Nr 168 poz.1765)

Teren dziatki o nr ewid. 4616/4 nie jest potlozony w Obszarze Goérniczym i na
dziatkach sgsiednich nie jest prowadzona eksploatacja gérnicza

10.Dane charakterystyczne dla przedmiotowej inwestycji

Forma architektoniczna projektowanej ptyty fundamentowej nie narusza wizualizaciji
przestrzennej otaczajgcej zabudowy.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz 1409 z p.zm),
obejmuje nieruchomos$¢ o nr ewid . gruntu 4616/4 dziatka inwestora . Nie zmienia sig
obszar oddziatywania budynku na dziatki sasiednie.

12. Uwagi koncowe

Zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym do robé6t budowlanych ( w tym
wytyczenia budynku ) mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu organu Panstwowego
Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu robét i ustanowienia kierownika budowy. Za
zgodg projektanta mozna w trakcie budowy wprowadzi¢ zmiany w stosunku do
zatwierdzonego projektu o ile nie dotyczg one : zakresu objetego projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, kubatury, pow. zabudowy, wysokosci, dtugosci
i szerokosci budynku, liczby kondygnaciji, zmiany sposobu uzytkowania, ustalen
miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego i nie wymagaja uzyskania
opinii, uzgodnien pozwolen i innych dokumentéw .
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Starostwo Powiatowe

w Lubaczovwie

ul. Jasna 1
37-600 Lubacziw

OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

do projektu: Wykonanie ptyty fundamentowej.
1. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
wykonania ptyty fundamentowej pod maszyne w istniejgcej hali produkcyjne;.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektowania
- Obowigzujgce normy i przepisy

3. Stan istniejacy:

Hala produkcyjna w ktorej projektuje sie wykonanie ptyty fundamentowe;j jest
budynkiem parterowym, nie podpiwniczonym, Sciany zewnetrzne i dach o
konstrukcji stalowej pokryte ptyta warstwowg. Dach dwuspadowy. Podtoga —
posadzka przemystowa.

Dane hali produkcyjnej:
Pow. zabudowy - 811,00m2
Pow. uzytkowa - 1116,70m2
Kubatura - 9452,00m3
Wysokos¢- 8,87m

4. Stan projektowany

Projektuje sie: wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej pod maszyne w
istniejgcej hali produkcyjne;j.

- wymiary ptyty fundamentowej: 647cm x 322cm,

- grubosé ptyty: 35cm,

- ptyta zbrojona géra i dotem wzdtuz i poprzecznie, o oczkach 15x15cm,

- beton: C25/30, (B30) bez plastyfikatorow i fibrobetondw,

- stal zbrojeniowa: A-IIIN (BST 500S)

- podbudowa pod ptyte: podsypka gr 10-12cm o granulacji 16mm,

- dylatacja: 8-10mm po obrysie ptyty fundamentowe;j

- krawedzie styku posadzki i fundamentu zabezpieczy¢ katownikami
45x45x5mm,

5. Ochrona p.poz
Klasa odpornosci budynku hali ,E”

Odpornos¢ ogniowa elementéw:
- konstrukcja i pokrycie dachu niepalna NRO



- §ciany zewnetrzne EIG0

- kategoria zagrozenia ludzi — ZLIll o obcigzeniu ogniowym do PM do 500Mj/m2 do
10 oséb

- budynek niski do 12,00m

- parametry pozarowe wystepujgcych substancjach palnych- substancje palne o
szczegoblnym zagrozeniu nie wystepujg

- Zagrozenie wybuchem nie wystepuje

- Ewakuacja z budynku - z budynku prowadza 2 wyjscia na zewnatrz

- Drogi pozarowe —budynek bedzie dostepny dla samochodéw gasniczych z drogi

publicznej ul. Mazury.

- Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru- hydrant zlokalizowany na
sieci wodociggowej miejscowosci Lubaczéw na terenie dziatki inwestora . Zgodnie z
PN-B-02864/1997 wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
przedmiotowego obiektu wynosi 10dcm3/sek.

6. UWAGI KONCOWE.

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atest
techniczny

- Roboty budowlane i rzemies$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Wszystkie roboty winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionego personelu
technicznego, z zachowaniem przepiséw BHP dla danego typu robét.

- Montaz gotowych elementéw i urzadzen wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Opracowat:

Mgr inz. Marpcin/Gas'

Uprawnienia budow‘l,ang,adprojekto.

wograni prymfakresie
W specjalnosci kgnstr 0-cudov-
nr ewid, PD 30/Z0Q0K/2z
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Starostwo Powiatowe

w Lubaczowie
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczdw

Orzeczenie techniczne

Nazwa obiektu :  Wykonanie ptyty fundamentowe;.

Inwestor: Fabryka Maszyn Lubaczéw Sp. z o.0.
ul. Mazury 1
37-600 Lubaczéw

Adres budowy: Lubaczéw

Nr ewid. dziatki: 4616/4

1. Opis istniejacy budynku :

Budynek parterowy, nie podpiwniczony, $ciany zewnetrzne i dach o
konstrukcji stalowej pokryte ptytg warstwowa,.

2. Opis elementéw budynku :

2.1. Fundament - z betonu zwirowego — stan obecny dobry bez widocznych
ubytkow, peknieé i zagrzybien.

2.2. Sciany - Sciany zewnetrzne o konstrukgiji stalowej pokryte ptyta warstwowa
- stan dobry.

2.3. Dach - dwuspadowy o konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu ptyta warstwowa
— stan obecny dobry.

2.4. Podtoga — posadzka przemystowa - stan dobry.

2.5. Poziom wody gruntowej - ponizej posadowienia budynku.

2.6. Dopuszczalny nacisk na grunt - przyjeto 1.50 kg/cm 2.

Po dokonaniu ogledzin budynku i sprawdzeniu konstrukcji stwierdzam , ze budynek

jest w dobrym stanie technicznym. Budynek nadaje sie do przebudowy . Budynek nie
zagraza bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Lubaczéw 03.07.2024
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ptyta betonowa zbrojona gr.35cm, beton C25/30 (B30)
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