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2. Karta audytu energetycznego budynku*

l

Stan przed Stan po |
2.1. Dane ogéine termomodernizacija i termomodernizacji
211. | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna || tradycyjna
21.2. |Liczba kondygnacji 3 [ 3
| —
2.1.3.  |Kubatura czesci ogrzewane;j [m3] 762,29 762,29
2.1.4.  Powierzchnia uzytkowa budynku [m2] 276,87 276,87 |
| Powierzchnia uzytkowa stuzaca celom mieszkalnym i |
2.1.5. |wykonywaniu zadarn publicznych przez organy 219,83 219,83
' administracji publicznej [m?2]
216 E{)Zs]kaz’nik udziatu powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) 79,39 79,39
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 4,00 4,00
2.1.8. |Liczba os6b uzytkujacych budynek 12,00 ! 12,00
2.1.9. | Sposéb przygotowania ciepiej wody uzytkowej Miejscowe Miejscowe
2.1.10. | Rodzaj systemu grzewczego budynku Miejscowe Miejscowe
2.1.11. | Wspéiczynnik A’V [1/m] 0,57 0,57
Powierzchnia !
zabudowy: 156,0m2.
Powierzchnia
| | calkowita 276,87m2
| { mieszkalna 219,83 |
| . . m2 ilos¢ lokali |
| ooy g, | MesEAGINh
Powieéchn'ia " | jeden lokal ustugowy
calkowita 276,87m2 |© Powlerzchni 57,04
mieszkalna 219,83 o rie\fl ania bez
m2 ilos¢ lokali | 925!
__Mmieszkalnych 4, Termomodernizacja
| Jeden lokal usfugowy budynku obejmuje
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek ° porvr\:lzeréclgr;gft;)?,m termomodernizacje
oarz e\rl’vani a | §cian zewnetrznych
rzesvaZa' co- o styropianem 15cm,
pw | owejq foes dachu z dachowki
kzgﬂowe' 'FI)'rzy | weing mineralng
i 23cm, izolacje
oo |Puigociova,
| poddasze uzytkowe, ;erern\g:naDzman w
piwnica. wykonania nowa
opaska i cokét z
i plytek- Wymiana
| stolarki w cz.
| wspoinych budynku.
I _ |
' 2.2. Wspéltczynniki przenikania ciepla przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m2-K) termomodernizacja termomodernizacjiJ
2.2.1. fSciany Zewnetrzne : 1,10 0,19 !
222, | Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami | 2,51 0,14 Ii
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| 'lub nad .przejazdami |

|2.2.3. [Strop nad piwnicg

|
| 2.24. | Podtoga na gruncie w pomiesz_céeni_a%glzewan;h " —_ ) _—:—J'
i| 2.25. |Okna, drzwi balkonowe | 160, 2,60, 260 160: 260 260
2.26. | Drzwi zewnetrznelbramy | 1,60; 1,60; 2,60 1,60; 1,30; Zéo—j
22.7. |Stropy wewnetrzne ' 1,90 1,90
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego f Stan przed Stan po_”
wspéiczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji :I
12.3.1. | Sprawnos¢ wytwarzania 0,808 0,808
2.3.2. |Sprawnos¢ przesytu . 0,984 0,984 ]
2.3.3. |Sprawnos¢ regulaciji i wykorzystania - g 0,726 0,726
2.34. |Sprawnos¢ akumulacji i 1,000 1,000 _
2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.36. [ Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby 0,980 0,980
2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej Stan przed Stan po !
wody uzytkowej termomodernizacja | termomodernizacji
2.4.1. | Sprawnos¢ wytwarzania 0,903 0,903
24.2. |Sprawnos¢ przesyiu 0,800 0,800 .
2.4.3. | Sprawnos¢ regulacii i wykorzystania 1,000 1.000 j
2.4.4. |Sprawnos¢ akumulaci _ 0,850 0,850 |
| 2.5. Charakderystyka systemu wentylacji termit;r;g::i:ach temo?nt::grzizacji
12.5.1.1. | Rodzaj wentylacji g‘:‘;ﬂ}gf;fa | g‘i‘;‘:‘lgfﬁa
| 2.5.1.2. | Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stgorlaavrvl?taallgsjr;lz#y st_;orlaa\:vkitaaﬂc(:ijl;ae*y
1251.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 381,14 381,14
3'_5'1‘4' Krotno§¢ wymian powietrza [1/h] 0,50 0,50
I 2.6. Charakterystyka energﬂetyczna budynku te rmit:; ; g:idzacj a ! term oitzzg?niz acji |I
12.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 43,78 13,53
262, i ((:)velljic[f\e/\r;]iowa r;woc ciepina potrzebna do przygotowanie 2.15 215
| Roczne zapotrzebowanie na E:fep%o do ogrzewania o
2.6.3. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 349,10 78,95
grzewczego | przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] .
Roczne obliczeniowe zuiﬁe energii do ogrzewania _ N
|2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 592,34 134,04
| grzewczego | przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
265, Zce):{zer}iv %%I;clzj:;:%lx ;Egﬁlri I¢<a]nergii do przygotowania 66,37 66,37
266. IZmierzc?ne zuzycie ciepta na oglz_ewanie przeliczoqg na . .
warunki sezonu standardov!ego (siqucEe .weryﬁkaqn
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| brzyjetych sktadowych danych oblicieniowych bilansu |
| ciepta) [GJ/rok]
| Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
12.6.7. | uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych — -— |
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] |
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
| 268. | systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 350,25 79,21
: [kWh/(mZ2rok)}] ]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
26.9. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 594,29 134,48
_ [KWh/(m2rok)]
26.10. |, . , ]
1) Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,00 0,00
2.7. Oplaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po [
audytu) termomodernizacja | termomodernizacji
2.7.1.  |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 2) [z/GJ] 67,15 67,15
Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc
72 1 |
272 | 3) [ZU(MW-m-c)] 11,00 1,00
| . 3 . ) |
273 Koszt przygotowania 1 m3 cieptej wody uzytkowej 2) [ 42,59 42,59 |
[zt/m3] .l
274 Koszt 1 MW mc?cy zaméwlogej na przygotowanie cieplej 0,00 0,00
1™ wody uzytkowej na miesigc 3) [z{/(MW-m-c)] )
|
. . - 2 . .
275 Mlesugczr?y koszt ogrzewania 1 m< powierzchni | 12,29 2.83
| uzytkowej [zH/(m2-m-c)]
2.76. | Miesigczna optata abonamentowa [z¢/m-c) 43,00 43,00 |
2.7.7. |Inne [z1] 0,00 |' 0,00
| 2.8.1. Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego |
' | EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie ' i
{2.8.1 1. koficowa [KWh/(m?rok)] 480,80 151,67
EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na [
!2‘8'1'2' nieodnawialng energie pierwotna [kWh/(m?rok)) 286,14 224,10 .'
2.8.1.3. | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%) 68,45 :
2.8.1.4. | Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 434,88 i
2.8.1.5. | Srednioroczna oszczednosé energii finalnej [toe/rok] 5,88 [
2.8.16. | Uniknieta emisja COg [t COp/rok] 24,19 _\
}2.8.1.7. | Roczne oszczednosei kosztdw energll [zHrok] . 29208,38 |
]
2.8.1.8. | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacii4) [kW] ‘ - |
12.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsiewzigcia termomodermnizacyjnego :
' Koszty catkowite przedsigwziecia netto brutto |
2.8.2.1. |termomodernizacyjnego, bez kosztéw, o ktérych mowa w '
\wierszu 2.8.2.2. [z1] . 319610,67 345222 21 1
2822 | Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji |i netto brutto

ArCADIa-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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; = P e
_ | instalacji odnawialnego Zrodta energii4) 1] 0,00 0,00

modernizacji instalacji odnawialnego Zrédta energii w
| 2823 facznych kosztach (brutto) przedsiewziecia
*5+€ | termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy
lub modernizaciji instalacji odnawialnego zrédta energii4)
(%]

12.8.24. ‘Czy inwestorowi przyznano grant OZE?5) | NIE

| Udziat kosztow (brutto) zakupu, montazu, budowy albo |
'|

0,00 |

2.8.2:5. | Premia termomodernizacyjna) [z] 89757,77

2.9. Grant termomodernizacyjny

| Maksymalna wartosé wskaZnii(a EP okreslona zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1
'ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

[kWh/(m2]

29.1. 65,00

|

' Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku NIE ODPOWIADAJA7) wymaganiom izolacyjnosci |
29.2. | cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane

12.9.3.  Wysoko$¢ grantu termomodernizacyjnego8)™) [z4] } 0,00
/2.10. Premia MZ2G i grant MZG9Y)

I‘W ramach przedsigwzigcia termomodernizacyjnego’) w
2.10.1. | budynku jest spetniony warunek, o ktérym mowa w art. NIE
11h ust. 1 ustawy | |

2.10.2. |Wysokos¢ premii MZG [zi] 0,00

2.10.3. | Wysokos¢ grantu MZG4)™) (21 0,00

2104, Elz\ﬁ'sokoéé premii MZG tgcznie z wartoscia grantu MZG | 0,00

2.11. Inne |

2111 'W ramach przedsigwzigcia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna

""" | kogeneracja

2112 J Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sig na obszarze wpisanym do rejestru "
| |zabytkow

211.3 ‘ Przedsigwzigcie NIE STANOW przedsiewziecia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2
T Justawy

' Z audytu energetycznego NIE WYNIKA, ze po zrealizowaniu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
J2.1 1.4. |elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ wymagania,

! 0 ktérych mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy10)

1) UozE [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat

| odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczang do budynku dia
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowanla cleptej wody uzytkowej. 5

' 2) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesylem jednostki energii. |
|3) Stata opiata miesigczna zwigzana z dystrybucig i przesylem energii.

| 4) Jesli dotyczy.

' 5) Jesli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

'6) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

| 7) Niepotrzebne skreslié. i

i‘ 8) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

'9) Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.

1 10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spefnienie tego warunku, to w przypadku
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budynku, o ktrym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zalgcza do karty audytu energetycznego
o$wiadczenie, ktore to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) wysokos¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztow przedsigwziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,
3) 31% tacznych kosztow lgcznych kosztéw przedsiewziecia termomodern izacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizaciji instalacji odnawialnego zrédia energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b
ustawy
**) 10% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto
™) 30% kosztéw przedsigwziecia netto

* Dla budynku skiadajacego sig z czesci o réznych funkejach uzytkowych nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 29 wrze$nia 2022 r o zmienia niektérych ustaw wspierajgcych poprawe warunkéw
mieszkaniowych.

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

4. Rozporzadzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw Kkart audytow, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewzigcia termomadernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegolowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytow, a
takze algorytmu oceny oplacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegblowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegolowych warunkoéw, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecad
wykonanie weryfikacji audytow.

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrze$nia 2019 . zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Iub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnoséci energetycznej.

10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegblowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnos$ci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspdlczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN 1SO 13780:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chfodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projekiowanego obcigzenia cieplnego.

‘ 3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna

ArCADIa-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 8587,
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2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej

2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 10.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

~

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Parfstwa na warunkach okreslonych w Ustawie

Termomodernizacyjnej
3. Maksymalna wielkos¢ Srodkéw wlasnych inwestora, stanowi

gcych mozliwy do zadeklarowania udziat wiasny

przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

| 50000zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciagniecia przez inwestora::

310000zt |

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogéine dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku
Kubatura budynku

Kubatura ogrzewania

Powierzchnia netto budynku

Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkainej
Wspdiczynnik ksztattu

Powierzchnia zabudowy budynku

llo§¢ mieszkan
llo$¢ mieszkancow

tradycyjna
762,29 m3
762,29 m3
276,87 m2
219,83 m2
0,57 m-1
156,00 m2

4,00

12,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje si¢ w zatgczniku stanowigcym integralng cze$¢ audytu

energetycznego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron $wiata

N
“ A -
v X Pr

,"! b}

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku
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Em. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 1,10 Wi(m2-K)
Dacr;;tropodach 2,51 Wi(m2-K) ]
gop piwnicy ) = —__ ) - Wi(m2-K)
Okna 1,60; 1,60; 1,60; 160; 2,60, 260| Wim2K) |
Drzwi/bramy 1,60; 1,60; 2,60 Wim2-K)y |
Okna potaciowe W/(m2-K) |
Stropy wewnetrzne 1,90 W/(m2-K)

4.4. Taryly i oplaty

Ceny ciepia - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacii

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

67,15 z/GJ

67,15 zGJ

Optata za 1 MW mocy zaméwionej na
ogrzewanie

11,00 z¥/(MW-m-¢)

11,00 zH/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament 18,00 z#/m-c 18,00 z#/m-c
Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizaciji
Oplataza 1 GJ 109,80 zi/GJ 108,80 z¢/GJ

Oplata za 1 MW mocy zamdwionej na
podgrzanie c.w.u.

{ Inne koszty, abonament

0,00 z{(MW-m-c)

0,00 ZH(MW-m-c)

25,00 z¥m-c

25,00 zt/m-c

Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Ogrzewanie

piecowe
- |
Cena ‘ o . . ;
L . . | % udziat . Cena za $rednia wazona
Rodzaj paliwa je:;};\J;;kl | “rodia Wartos¢ opatowa GJ oplata za GJ
; |
Paliwo - Gaz ziemny 241zt 100% 0036 GJm3 | 67,152t 67,15
_ 3 100%
_: 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Ogrzewanie piecowe 60,04% |
. ' Piece kaflowe E
Wytwarzanie ) } . NH,g = 0,800
Paliwo - wegiel kamienny
I Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie =
Przesytanie ciepla elektryczne, piec kaflowy, kominek) \ Hd 1,000
Regulacja systemu grzewczego |Qgrzewanie piecows lub z kominka NHe= 0,700
Akumulacja ciepia ' Brak zasobnika buforowego fHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie [, - . . -
tygodnia i Liczba dni: 7 dni Wt 1,000
M . — S —— |
chrj;nNy W ogrzewaniUiW okresie Liczba godzin: 4 godziny | wd = 0,980
Sprawno$é¢ catkowita systemu grzewczego NH,tot = NH,gNH,dNH,eNH,s = ‘ 0,560

5 Informacje uzupelniajgce
| dotyczgce przerw w ogrzewaniu
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: Modernizacja systemu
grzewczego po 1984 r

Instalacja nie byla modernizowana po 1984 r.

Weglowe kotly CO 39,96%

ig_

Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r.

' Wytwarzanie ) ) . NH,g = 0,820
% - Paliwo - wegiel kamienny !
C.o. wodne z lokalnego Zrédla ciepta usytuowanego w [ I
| s ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, =
. Przesytanie ciepta armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w H.d 0,960
( przestrzeni ogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego | plytowymi w przypadku regulacji centralnej bez | NHe= 0,770
automatycznej regulacji miejscowej
Akumulacja ciepta | Brak zasobnika buforowego NH,s = 1,000
Czas ogrzewania w okresie . . . -
tygodnia Liczba dni: 7 dni wit 1,000
lggﬁr\w W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: 4 godziny wd= 0,980
Sprawnoé¢ calkowita systemu grzewczego NH,tot = NH,gNH,dNH,eNH,s = 0,606
Informacje uzupelniajace '
dotyczgce przerw w ogrzewaniu
| Modernizacja systemu Instalacja byla modernizowana po 1984 r |
i grzewczego po 1984 r. Modernizacja polegata na: ... |
'Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) : -— MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Weglowy kociot z zasobnikiem 40%
Wytwarzanie ciepta Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW nw,g = 0,830
. . Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w -
| =
r Przesyt cieplej wody jednym lokalu mieszkalnym W.d 0,800
Regulacja i wykorzystanie --- ‘ MWe = 1,000
L Zasobnik w systemie wg standardu budynku -
Akumulacja ciepta niskoenergetycznego nw.,s 0.850!
Sprawno$é¢ catkowita systemu c.w.u. nwW,tot = NW,g NW,d NW,s NW,e = 0,564 i
Elektryczny podgrzewacz wody 60% {
— | Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem - ___—|
Wytwarzanie ciepta !cieplej wody uzytkowej bez strat) : W.g = 0,960 :
Lo Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w | - :
| Przesyl cieplej wody jednym lokalu mieszkalnym { W,d 0,800
| Regulacja i wykorzystanie - . nwe= 1,000
o | Zasobnik w systemie wg standardu budynku =
Akumulacja ciepta niskoenergetycznego nws 0,850
‘ Sprawno$¢ catkowita systemu c.w.u. NW,tot = NW,g NW,d N\W,s "\W.e = 0,653
| Moc cieplna zaméwiona (ciepia woda uzytkowa) - MW

Ir'4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/B7,
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‘- Rodzaj wentylacji | Wentylacja grawitacyjna .

| Spos6b doprowadzania i

odprowadzania powietrza stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza -
wentylacyjnego 381,14 ;
| Krotnosé wymian powietrza 0,50 |

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek
nadmiernego naptywu powietrza zimnego moga nastepowaé wysokie straty ciepta na
ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
usprawnieti i przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub

instalacji Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

STAN TECHNICZNY SREDNI, ZUZYCIE DACHOWEK NA DUZEJ CZESCI
Dach DACHU, STAN WIEZBY SREDNI, WYMAGA WYMIANY ELEMENTOW W
ZLYM STANIE.

STAN TECHNICZNY SREDNI, ODSPOJENIA TYNKU | ZAWILGOCENIA
SCIAN ZWEASZCZA NA PARTERZE BUDYNKU

Sciana zewnetrzna

r
Okno zewnetrzne OZ STAN TECHNICZNY SREDNI, ZUZYCIE DUZE, OKAN NIE SA SZCZELNE, |
140x90_do wymiany cz.wspéine | JEDNOSZYBOWE, RAMY WYPACZONE

Okno zewnetrzne OZ 140x140 | ...
Okno zewnetrzne OZ 90x140

Strop wewnetrzny

STAN TECHNICZNY SREDNI, ZUZYCIE_DUZE, DRZWI NIE SA SZCZELNE |

Drzwi zewnetrzne Drzwi 90x210 WYPACZONE

Okno zewnetrzne OZ 100x70
Okno zewnetrzne OZ 150x170 |... |

STAN TECHNICZNY SREDNI, ZUZYCIE DUZE, DRZWI NIE SA SZCZELNE |
WYPACZONE

Drzwi zewnetrzne Drzwi 90x200 | ...

Drzwi zewnetrzne DZ 95x185

| System grzewczy -

| Instalacja cieptej wody
| uzytkowej

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewzig¢cia modernizacyjnego

6.1. Ocena oplacalnosci i wyb6r wariantu zmniejszajacego straty ciepla przez przenikanie przez $ciany,
stropy i stropodachy

Ocena oplacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Dach

Wariant 1, PAROC UNS 35, A= 0,035 [W/(m-K)];
Proponowany materiat dodatkowej izolacji Wariant 2, PAROC UNS 35, A= 0,035 [W/(m-K)];
Wariant 3, PAROC UNS 35, A= 0,035 [W/(m-K)];

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £odz, tel (42)689-11-11
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| Powierzchnia przegrody do obliczef: strat ciepta As 200,00m?2 |
| Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak |' ‘ 200,00m2 «l
| Stopniodni: 3696,40 dzief-K/rok | two= 20,00 OC | tz0= -20,00 OC |
' Stan Wariant numer
: istniejacy | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3

| Optataza 1 GJ Oz ZHG) '50,70 50,70 |50,70  [50.70

Optata z;1 MW Om 2{/(MW-m-c) | 8,30 8,30 R 8,30 8,30

Inne koszty, abonament Ab 2ifm-c (18,00 18,00 | 18,00 | 18,00

— T 1
Grupoté proponowane m = m w7

Wspéiczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 2,514 0,143 '] 0,133 0,123
| Opér cieplny R m20w 040  [697 (754 811 |
-I Zwigkszenie oporu ciepinego AR (m2KywW - 6.57 7,14 7,71

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 160,55 9,17 8,47 7,87

Zapotrzebowanie na moc cieping q MW 0,0201 0,0011 0,0011 0,0010 —|
' Roczna oszczedno$é kosztéw A O zirok -— 7677,01 |7712,23 |7742,48

' Cena jednostkowa usprawnienia Kj zt/m2 = 282,69 305,30 I 329,72

Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 61061,04 | 65944,80 | 71219,52

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 1795  |855 9,20

[ Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymainego: 61061,04 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,95 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 23 cm

Informacje uzupetniajgce:

Ponieione koszty to Srednie koszty robot termomodernizacyjnych, konieczne do ponieisienia w celu uzyskania wymaganego przepisami
wspdlczynnika prznikania ciepta i uzyskania zadowalajgcego efektu oszczednnosci energii ciepinej- koszty planowane s na najmniejsze
docieplenie dajace wymagany wsp. przenikania ciepla

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

\ Wariant 1, Plyta styropianowa EPSFASADA, A= f
' : . " | 0,035 [W/(m-K)]; Wariant 2, Plyta styropianowa
Proponowany materiat dodatkowej izolacji ‘ EPSFASADA, A= 0,035 [W/(m-K)]; Wariant 3, Piyta

styropianowa EPSFASADA, A= 0,035 [W/(m-K)];

|
| Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As . 349,54m?2 |

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak ’ 383,50m2
| Stopniodni: 3696,40 dzier-K/rok ‘ two= 20,00 °C L tzo= -20,00 OC |

l ' Stan [Waria_ni numer |
| istniejacy ! Wariant 1 ‘ Wariant 2 | Wariant 3 !

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzlk sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, 1e) (42)689-11-11
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' Oplata za 1 GJ Oz ziGJ 50,70 50,70 50,70 50,70
Opfata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 8,30 8,30 8,30 8,30
Inne koszty, abonament Ab z¥m-c ‘ 18,00 18,00 ' 18,00 | 18,00

| |

- Grubo$é proponowang; em . l 15 17 19

dodatkowej izolacji b

Wspétczynnik przenikania ciepta U Wy(m2K) 1,097 0,192 0,173 0,158

Opér cieplny R (m2Kyw 0,91 5,20 5,77 6,34
]

: Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m2K)w — 4,29 4,86 15,43
Straty ciepia na przenikanie Q GJ 122,50 21,48 19,35 I 17,61
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0153 0,0027 0,0024 0,0022
Roczna oszczednosé kosztow A O z¥/rok —_ | 512262 |5230,52 |5318,97
Cena jednostkowa usprawnienia Kj z¥m?2 — 220,83 238,49 25757 |

i

I i 1
Koszty realizacji usprawnienia Ny 2} - 91463,37 | 98777,79 | 1066803
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 1785  [1888  |20,06

Optymainym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

|' Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 91463,37 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 17,85 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 15 cm

Informacje uzupetniajace:

Ponieione koszty to $rednie koszty robdt termomodernizacyjnych, konieczne do ponieisienia w celu uzyskania wymaganego przepisami

wspdlczynnika prznikania ciepfa i uzyskania zadowalajgcego efektu oszczednnosci energii cieplnej- koszty planowane sa na najmnigjsze
docieplenie dajgce wymagany wsp. przenikania ciepla

6.2. Ocena optacalno$ci i wybdr wariantu przedsigewzigcia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody Drzwi 90x210 ‘Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 18,56 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,89m2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modemizacji 1,89m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 1,89m2
Stopieri wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejacy: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Stopniodni: 3696,40 dzien-Kfrok  8i = 20,00 °C  8e = -20,00 °C

] Wariant |
Stan numer
istniejacy |
w1
| Optata za 1 GJ 2GS 60,39  |60,39
Optata za 1 MW zi{(MW-m-c) | 8,30 8,30
ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik ep. j. ul. Sienkiewicza B5/87,
80-057 L6dz, tel (42)889-11-11
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: Inne koszty, abonament zifm-c 18,00 18,00 |
: Wspétezynnik ¢y 0,00 1,36
Wspdiczynnik c; 0,00 [1.20
| Wspoitczynnik a — —
Wspotczynnik przenikania ciepla U Wy(m2K) 1,600 1,300
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 0,97 7,31
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0001 0,0004
| Roczna oszczednost kosztéw 80 zi/rok - | -382,86
Cena jednostkowa wymiany okien
lub drzwi 2iim?2 - 3000,00
Koszt realizacji wymiany okien lub
drzwi Nok zt - 6123,60
Koszt realizacji modermnizacii
wentylacji Nw 2t “ 350,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 1691 |

i Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6473,60 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalinego: -16,91 lat
| Stolarka bardzo nieszczelna (a> 4)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

uzyskania zadowalajacego efektu oszczednnosci energii ciepinej.

Ponieione koszty to $rednie koszty wymiany drzwi, konieczne do ponieisienia w celu Zmniejszenia wspdtczynnika prznikania ciepta i

6.3 Ocena opflacalnosci i wyb6r wariantu prowadzacego do Zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo na

przygotowanie cieplej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania ciepiej wody uzytkowej

Stan istniejgcy

Ciepto wtasciwe wody cyy [k (I]<g-K) 418
Gestos¢ wody pyy [kg/m3] 1000
-Temperatura cieptej v_\;ody ow B [°C] 55
Temperatura zimnej wody 60 [°C] 10
Wspoétczynnik korekcyjny kR [[] 0,90
Powierzchnia o regulowan_ej_te.mperaturze Af _ [m2] 411,40
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V|  am3m2-dosa] 1,60
|Czas uzytkowaniat o [h] 24,00
Wspobiczynnik godzinowej nierébwnomiernosci Nh [-] 1,60
Sprawnos$¢ wytwarzania nw.g [-] 0,90
f Sprawnosé¢ przesylu nw g [ 0,80

—

ArCADIa-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 L6dz, tel (42)689-11-11
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| Sprawno$¢ akumulaciji ciepta nW,s []_ 0,85 ‘
 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qey [GJirok] 66,37 [
] Max maoc cieplna qewuy - (kW] : 2,15 |
6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej
| Stan istniejgcy
_‘Bmata z; 1 GJ na ogrzewanie [24GJ] | 67,15
| Opfata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [zZMW] 11,00
'Inne koszty, abonament [24] 18,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [GJ] 349,10
| Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0438
Sprawnos¢ systemu grzewczego 0,577
Roczna oszczednosé kosztow AQ [ztrok] -
Koszt modernizacji [z4] -
SPBT llat] | -

Informacije uzupetniajgce:

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia
zapotrzebowania na cieplo w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepia przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzigé termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylaciji i
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedlug rosnacej wartosci SPBT

E =

N ) ) . ) Planowane koszty BT
L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robot SP
. ! przedsigwzigcia termomodernizacyjnego [
[zd] [lat]
1. | Modermizacja przegrody Dach ‘= 61061,04 zi 7,95
2. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 91463,37 z¢ 17,85
\ 3. Modernizacja przegrody Drzwi 90x210 "Wentylacja grawitacyjrla_' 6473,60 zt -16,91
| Roboty dodatkowe zwigzane z dociepleniem elewacji- demontaz i
| 4 ' ponowny montaz rur spustowych, montaz daszkéw, parapetéw 88539.26 21 .
) zewngitrznych,demontaz i montaz wszystkich pozostatych '
elementéw elewacji
Wymiana pokrycia dachu dachéwka ceramiczna zaktadkowa .
5. ‘ciagniona 50360,40 zt |
6. | Obtozenie cokotu ptytkami klinierowymi na wysokogé okolo 90cm 4327,60 zt — |
E Izolacja p.wilgociowa i ocieplenie $cian w gruncie, opaska z kostki | ___i
7 ‘ betonowej_ 0 szerkosci 50cm | 42996,94 zt ‘

‘ Modernizacja systemu grzewczego - e

7.2 OkresSlenie kosztéw poszczegdlnych wariantéw przedsigwziecia termomodernizacyjnego

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 t.odz, tel (42)689-11-11
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f_ Wariant 1 |
I ___ —__ _ B Usprawnienie B [(oszt |
1 |Modernizacja przegrody Dach 61061,04 |
i 2 |Modernizacja przegrody Scia;ma zewnetrzna 91463,37 _I
! 3 | Modernizacja przegrody Drzwi 90x210 'Wentylacja grawitacyjna’ 6473,60 |
' Roboty dodatkowe zwigzane z dociepleniem_elewacji- demontaz i ponowny i |
4 | montaz rur spustowych, montaz daszkéw, parapetow zewngtrznych,demontaz i 88539,26 ‘
| montaz wszystkich pozostatych elementow elewagciji |
:Wymiana pokf;lcia dachu dachéwka ceramiczna zaktadkowa ciggniona 50360,40
Oblozenie cokotu plytkami klinierowymi na wysoko$¢ okolo 90cm 4327,60 B
7 Lzzc:?fg: g.\év(;lcg:;r?]ciowa I ocieplenie Scian w gruncie, opaska z kostki betonowej o 42996,94
Calkowity koszt 34522221 |
‘ _ Wariant 2
! Usprawnienie Koszt
| 1 Modernizacja przegrody Dach 61061,04 N
‘ 2 |Modernizacja przegrody Sciar_w zewnetrzna. B 91463,37
‘ Roboty dodatkowe zwigzane z dociepieniem elewacji- demontaz i ponowny |
3 | montaz rur spustowych, montaz daszkéw, parapetow zewnetrznych,demontaz i 88539,26
,‘ montaz wszystkich pozostatych elementow elewacii J !
[ 4  |Wymiana pokrycia dachu dachév\Ia ceramiczna zakladkowa ciggniona . 50360,40 —'
I| Obfozenie cokotu piytkami klinigrgwymi na wysokos¢ okoto 90cm {327,60 |
i Lzztszc(j)aéc;;.;véltg:;:qmowa I ocieplenie $cian w gruncie, opaska z kostki betonowejo | 42996,94 !
Catkowity koszt - 33874861 |
) Wariant 3 ‘
i | Usprawnienie Koszt }
' 1 |Modernizacja przegrody Dach = 61061,04 |
B :l Roboty dodatkowe zwigzane z dociedphléaiem elewacji- demontaz i ponowny
| 2 | montaz rur spustowych, montaz daszkéw, parapetow zewnetrznych,demontaz i 88539,26
|7 montaz wszystkich pozostatych elemeqtéw elewaciji
|3 | Wymiana pokrycia dachu dachéwka ceramiczna zaktadkowa ciagniona 50360,40
‘ 4 | Oblozenie cokotu p*ytkarﬁi Klinierowymi na_;v-ys;kosc okolo 90cm 432760 [
] Izolacja r;.wilgociowa i ocieplenie Scian w gruncie, opaska z kostki betonowej o _ |
J | szerkosci 50cm | 42996,94 |
| Calkowity koszt - 24728524 |

7.3. Wyniki komputerowych cbliczen dla poszczegéinych wariantéw przedsiewzigcia

ArCADIa-TERMOCAD 10.0 ArCADiasofl Chudzlk sp. j. ul. Sienkiewicza B5/67,
90-057 L6d2, tel (42)589-11-11
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| | [ ' Stosunek
i Srednia . . pow.
| Powierzc przegrod
| Sumarycz| Roczne | temperat hnia | Kubgtura | Kubatura . | zewnetrz
na strata |zapotrzeb ura omieszc!pomleszc Kubatura przestrze Wskazmk| nvch d |
Wariant ciepla | owanie | pomieszc P zeh zeh budynku ni cieplny kyl;: ¢ 0
budvnku | energii zen ogrzewan | 09Zewan y ogrzewan | budynku ;eastury
y budynku | ogrzewan gych ych g P ni fze
' el ogrzewan
| f ) ejANV |
[MW] [GJ] [oC] [m2] [m3] [m3] [m3] W/m3) [1/m]
0 0,0438 349,10 20,00, 276,87 762,29 762,29 762,29 66,73 0,57
1 0,0135 78,95 20,00, 276,87| 762,29 762,29 762,29 0,57
2 0,0136 79,13 20,00 276,87 762,29 762,29 762,29 0,57
3 00262 170,71| 20,00 276,87 762,29 762,29 762,29 0,57 1
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
| @Qno,1co | Q0,1cwu |
Wariant no,1 Wt0,1 Wdo,1 Qo,1 00,1 AO %A0
dh0,1co | 90,1cwu ( |
GJ GJ | | ‘
- - - [ - GJ zi zt %
Mw MW
349,10 66,37
0 0,58 1,00 0,98 635,28 | 46011,84 —
0,0438, 0,0022
7895 66,37 '
1 0,58 1,00 0,98 200,40 | 16805,46 | 29206,38 | 63,48l
0,0135| 0,0022
79,13 66,37
2 | 0,58 1,00 0,98 200,71 | 16825,87 | 29185,96 63,43|
0,0138  0,0022| |
17071 66,37 | |
| 3 | 0,58 1,00 0,98 356,20 | 27268,66 | 18743,18 40,74 |
1 | 00262| 0,0022 | | ;

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego budynku

| | Procentowa |

' | oszczednosé |

‘ Wariant Roczne zapotrzebowania na Premia

przedsigwziecia Koszty catkowite oszczednosci | energie (z termomodernizacyjn

‘ termomoderruzacyjn | kosztow energii UWLgl%dl“e"lem a

| catkowitej)

| F4)| [zHrok] [%] [z4] '

| 345222,21 29206,38 | 68,45 89757,77 :
338748,61 29185,96 68,41 88074,64

' i 247285,24 18743,18 43,93 64294,16

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADasoft Chudzik sp. j. ui. Sienkiswicza 85/87,

90-057 L6dZ, tel (42)689-11-11
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- planowany koszt catkowity — 345222 21 zt
- planowana kwota srodkéw wiasnych - 50000,00 zt
- planowana kwota kredytu - 295222 21 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna - 89757,77 i
- roczne oszczedno$ci kosztéw energii — 20206,38 zt . 63,48 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizaciji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach

Wymagana grubo$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 23 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: PAROC UNS 35

Uwagi:

Ponieione koszty to $rednie koszty robét termomodernizacyjnych, konieczne do ponieisienia w celu uzyskania wymaganego przepisami
wspétczynnika prznikania ciepla i uzyskania zadowalajacego efektu oszczednnosci energii cieplnej- koszty planowane sg na najmniejsze
docieplenie dajgce wymagany wsp. przenikania ciepla

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm
Zastosowany materiat zolacji termicznej: Piyta styropianowa EPSFASADA
Uwagi:

Ponieione koszty to $rednie koszty robét termomodernizacyjnych, konieczne do ponieisienia w celu uzyskania wymaganego przepisami
wspoiczynnika prznikania ciepfa i uzyskania zadowalajgcego efektu oszczednnosci energii cieplnej- koszty planowane s3 na najmnigjsze
docieplenie dajace wymagany wsp. przenikania ciepta

o1

Usprawnienie: Modemizacja przegrody Drzwi 90x210 "Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétezynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Uwagi:

Ponieione koszty fo $rednie koszty wymiany drzwi, konieczne do ponieisienia w celu zmniejszenia wspbiczynnika prznikania ciepta i
uzyskania zadowalajgcego efektu oszczednnosci energii cieplnej.

9. Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego budynku.

9.1. Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego scian, stropéw i stropodachow.

Sciana zewnetrzna

-

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 £6d2, tel (42)689-11-11
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AsCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzi sp. |. ul. Sienkiawicza 887,
80-057 £6d3, tel (42)689-11-11
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Zatacznik nr 1 do audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku
1.1 Rodzaj budynku

1.3 INWESTOR (nazwa lub imie
i nazwisko, PESEL*) (* w
przypadku cudzoziemca nazwa i
numer dokumentu tozsamosci)

Mieszkalny

Wspoblnota Mieszkaniowa

ul. Ktodzka 91
58-340 Gluszyca

2.Dane ogéine

1.2 Rok budowy 1920

1.4 Adres budynku

iul. Klodzka 91

58-340 Gluszyca

. DOLNOSLASKIE
Stan przed Stan po
termomodernizacja .| termomodernizacji
276,87 276,87

3. Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego termomodernizacji

21. Powierzchnia uzytkowa budynku [m2]
31 EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
o koncowg [kWh/(m?rok)]

EP - wskaznik rocznego zépotrzebowania na

32, nieodnawialng energie pierwotng [kWh/(m?rok)]

3.3. Uniknigta emisja CO2 [t CO2/rok]

480,80 151,67
586,14 224,10
51,54 27,35

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 t6dz, tel (42)689-11-11
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Zatacznik nr 2 do audytu energetycznego budynek wielorodzinny przy ul. Klodzka 91
Inwestor: Wspdéinota Mieszkaniowa przy ul. Ktodzka 91 w Giuszycy

Roczne zuzycie energii koncowej

Dane:
Nr pozycji w audycie Stan przed termomodernizacja  Stan po termomodernizacji
215 A -2 Powierzchnia uzytkowa budynku 276,87 276.87
[m<]
EK - wskaznik rocznego
2.8.1.1 zapotrzebowania na energie 480,80 151,67

koticowa [kWh/{m?rok)]

1kWh=0,001MWh
Obliczenie zuzycia rocznego EK calkowite[MWh/rok]=EK[kWh/(m2*rok)]*A[mz]*O,OO1
llo$¢ zaoszczedzonej energii

Stan przed T
termomodernizacja Stan po termomodernizacji koricowej [MWh/(rok)]

zapotrzebowa

nie na energie .

koricowg 5 133,1191 41,9929 91,1262
[MWh/(rok)]

Roczne zuzycie energii pierwotnej

Dane:

.Nr pozycji w audycie Stan przed termomodernizacja . Stan po termomodernizacji
i A- i hnia uzytk

915 [mz;’owerzc nia uzytkowa budynku 276,87 276,87

EP - wskaznik rocznego
2.8.1.2 zapotrzebowania na nieodnawialng 586,14 224 10
energie¢ pierwotng [kKWh/(m?rok)]

1kWh=0,001MWh
Obliczenie zuzycia rocznego EP Calkowite[MWh/rokFEP[kWh/(mz*rok)]*A[mz]*O,OO1

Stan przed ... loéé zaoszczedzonej energii
termomodernizacija Stan po termomodernizacji korficowej [MWh/(rok)]
zapotrzebowa
nie na
nieodnawialng
energie 162,2846 62,0466 100,2380
pierwotng
[MWh/(rok)]

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza BS/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Szacowana uniknieta emisja gazéw cieplarnianych

Dane:

Nr pozycji w Uniknieta emisja CO9
audycie [t CO2/rok]
2816

charakterystyke 24.19

energe.

Zaoszczedzona energia cieplna -zmniejszenie zapotrzebowania na energie
Dane:

Nr pozycji w  Wartosé docelowa [GJ/rok]
audycie Wartosc bazowa (zmniejszenie zapotrzebowania na energie)
2814 0 434,88

1IMWh to 3,6 GJ
Nr pozycji w . Warto$¢ docelowa [MWh/rok]
audycie Wartos¢ bazowa { zmniejszenie zapotrzebowania na energie)
2814 0

120,8000

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudrik sp. j, ul, Sienklewicza 85/87,

90-057 t6d#, tel (42)889-11-11
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI ~ "

KONSERWATOR ZABYTKOW
P T —
o Zamon . 5300 Walrh hup;m%u%%%%- E_%Z!

tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

L —

Watbrzych, dnia 12.10.2023 r.

W/N.5183.3341.2023 KK
'\ _MZ_}',EL"'Z :«_ = 0,0, 4 BRISZYS)
WoLYHNELD
e . Zaklad Uslug Mieszkaniowych i
R E ! Komunalnych spéika z o.o.
i' — | ul. Grunwaldzka 28
. lm,\t. 58-340 Ghuszyca

Nr rel. ﬂ{M_{?}:nl::mrbf T ansini mﬁ"‘, .

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.09.2023 1. (data wplywu: 22.09.2023 r,, sygnatura;
DAT/M.K/1642/09/2023), w sprawie planowanego remontu budynku polozonego przy
ul. Klodzldej 91 w Gluszycy , informujg, iz tut. uread gkeeptuje planowane zamierzenie w
zakresie:

- docieplenie dachu, wymiana pokrycia dachowego na dachwke ceramiczng zakladkows w
kolorze ceglastym,

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- remont elewacji z dociepleniem - zaleca si¢ zachowanie i odtworzenie detalu
architektonicznego. Kolorystyke elewncii npalezy uzgodnié w tut urzgdzie na etapie
wykonawczym (zalecana kolorystyka Jjasna, stonowana).

Uwarunkowania konserwatorskie:

Przedmiotowy budynek polozony jest na terenie ukladu urbanistycznego obejmujacego wsie
ulicéwki Ghuszyey i Gluszycy Goérnej oraz obszary zabudowy przemystowej, figurujacego w
wykazie obszaréw zabytkowych i podlegajgcego prawnej ochronie konserwatorskigj.

Planowane prace nalezy prowadzié zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami prawa, w tym w
szezegblnoSci Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

.
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Zatacznik nr 14
do Polityki Bezpieczeristwa Informacji
w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Weoctawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozparzodzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwictnia 2016 r. (dalcj RODO) informujemy, ze:

e

oW

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslgski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw z siedziba we
Wroclawiu (50-243) przy ul. Lokietka 11. z ktérym mozna nawigzaé kontakt:

A. osobiscie, poprzez umdwienie wizyty;

B. telefonicanie pod nr 71 343 65 01

C. mailowe: dwkg Fidwhz pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabvtkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi moz2na kontaktowac sig z inspektorem ochrany danych w
Wojewddzkim Urzgdzic Ochrony Zabytkdw we Wrockawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: jod@ dwi;

lub w siedzibie urzedu: Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroctawii. ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw:,
Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiqzujgcega prawa, w
szczegoinosci ustawy z dnia 23 lipea 2003 r. 0 ochronie zabytkéw { opicce nad zabytkami na podstawie art, 6 ust. |
lite RODO w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwiazku z powyiszym dane gromadzone
dane osobowe moga by¢ przekazywane:

A. podmivtom upowasmienym na podstawie obowiazujacych praspiséw prwa (np. Sady, prokuratura, jednostki
polici etc.);

B. podmioty, ktdre przetwarzajq dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnosluskiego Wojewodzkiego Konservatora Zabytkow,
firmy informatyczne sprawujace nadz6r nas siccia informatyczng. w kiérej zapisane 54 gromadzone dane ete.)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbgdnych do przeprowadzenia
postgpowania administracyjnego, m.in. takich jak imi, mazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych
sytuacjach nr PESEL moze spowodowaé odmotwe wszczecia postgpowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i
identyfikacfi strony postgpowania administracyjnego W rozumieniu art, 28 kodeksu postgpowania
administracyjnego. Powy2sze nie dotyczy jezeli przepis obowigzujacego prawa naklada na strong obowigzek
wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujgcych ty osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Paristw trzecich,

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w
tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajqeego z odrgbaych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konsenvatora Zabytkdw, ma
prawo do:

A, dostgpu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych:

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu deeyzji, w tym
réwniez profilowanii.

Knidy, kto uwazn, ze jego dane sa przetwarzane w sposob nieprawidtowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000

L)
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