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ZALACZNIK NR 2a do Ogloszenia o zamowieniu

BUDYNEK PRZY UL. KEODZKIEJ NR 91 W GLUSZYCY GORNEJ

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY O POWIERZCHNI ZABUDOWY 156 m2,
powierzchnia uzytkowa 276,872 w tym mieszkalna 219,83 m2- 4 lokale mieszkalne i jeden
uslugowy. Budynek o trzech kondygnacjach, termomodernizacja $cian zewngtrznych
styropianem 15c¢cm, dachu z dachowki welng mineralng 23cm, izolacja p. wilgociowa i termiczna
$cian w gruncie. Do wykonania opaska i cokot z ptytek. Wymiana stolarki w cz. wspolnych
budynku.

ELEWACJE — catkowita powierzchnia docieplenia bez wnek okoto 465 m-.

Fasada frontowa ( od ulicy Klodzkiej) zachodnia - przeznaczone do ocieplenia styropianem
metoda lekka mokra.

W elewacji 6 okien 90x140, 3 okna 140x140, 1 okno z drzwiami 170/150+90/200. Na parterze od
frontu po stronie lewej lokal ustugowy. Do przebudowy napowietrzna linia zasilajaca przed
ociepleniem elewacji.

Tynki — wyprawa tynkarska, miejscami spekana. Powierzchnia tynkow jest silnie zabrudzona.

Okna pierwotnie drewniane, skrzynkowe, w przewazajacej cze$ci wymienione na wspotczesne,
z pionowym centralnym podzialem lub bez podziatu.

Fasady boczne przeznaczone do ocieplenia styropianem metoda lekka mokra.

Elewacja poludniowa w elewacji 6 okien 90/140 i 3 okna 70x100.

Elewacja péinocna posiada 2 okna 90/140 i 3 okna 70/100 oraz drzwi boczne do lokalu
uslugowego 95/185, wejscie ze stopniem.

Tynki — wyprawa tynkarska, miejscami spekana. Powierzchnia tynkow jest silnie zabrudzona.

Okna pierwotnie drewniane, skrzynkowe, w przewazajacej cze$ci wymienione na wspotczesne,
z pionowym centralnym podziatem lub bez podziatu.

Fasada tylna wschodnia - przeznaczona do ocieplenia styropianem o grubosci 15cm.
W elewacji 7 okien 90/140, okienko piwniczne i drzwi wejsciowe 90/210 z czterema stopniami.

DACH
Dach nad budynkiem dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng w zlym stanie technicznym.
Rynny w $rednim stanie technicznym. Powierzchnia dachu okoto 200-220 m2.

ROZWIAZANIA BUDOWLANO- MATERIALOWE

1 Rozbiorki

Wykona¢ rozbiorke pokrycia dachu, wymieni¢ elementy drewniane dachu, ktore sg w ztym stanie
technicznym. Usung¢ nalezy opierzenie, rynny, rury spustowe. Usunaé¢ wszystkie opierzenia
blacharskie gzymsow i parapetow. Wykonac rozbiorke WLZ.

2. Tynki zewnetrzne — WSZYSTKIE ELEWACJE

a) uzupeti¢ ubytki muru zaprawami murarskimi na spoiwach trasowych

b) wykona¢ docieplenie z ptyt styropianu elewacyjnego o gr. 15 cm przy wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/mK, (dopuszcza si¢ styropian elewacyjny o innym wspotczynniku
przewodzenia ciepta jednak musi on w korelacji z grubos$cia styropianu da¢ wsp. przenikania ciepta
dla $ciany U < 0,195 W/m?K),

¢) przed montazem ptyt ostoni¢ okna, drzwi oraz inne elementy mogace ulec zniszczeniu.
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d) przed natozeniem zaprawy klejowej na ptyty dociepleniowe nalezy je zagruntowaé ptynem
gruntujacym

¢) na plyty izolacyjne nanie$¢ gotowa zaprawe klejowa ¢wieréwatkiem o szerokosci 3-4cm po jej
obwodzie oraz 4-5 plackow o $rednicy ok. 8cm roéwnomiernie roztozonymi wewnatrz powierzchni
piyty.

Podczas naktadania zaprawy nalezy uwazac, aby nie zabrudzi¢ zaprawg bocznych krawedzi ptyty.

f) nastepnie plyty niezwlocznie przylozy¢ do $ciany i docisngé do uzyskania réwnej powierzchni

z sgsiednimi ptytami

g) dodatkowe mocowanie kotkami z tworzywa sztucznego nalezy rozpocza¢ po zwigzaniu zaprawy
klejowej.

h) warstwe zbrojaca nalezy wykona¢ po zwigzaniu zaprawy klejowej i wykonaniu ewentualnego
mocowania mechanicznego.

1) zaprawe klejowo- szpachlowa naktada¢ na powierzchni¢ ptyty za pomoca pacy zgbatej o
wysokosci zeba 10-12mm pasami o szerokosci siatki zbrojacej. Pasma uktada¢ z 10 cm zaktadem,
a w narozach z 20 cm zakladem.

j) Po natozeniu zaprawy nalezy natychmiast przyklei¢ siatkg zbrojaca wciskajac ja w zaprawe za
pomoca pacy ze stali nierdzewnej na gltebokos$¢ ok Imm i doktadnie zaszpachlowac. Do wysokos$ci
2m elewacji zatozy¢ podwojna siatke.

j) Grubo$¢ wykonanej warstwy zbrojacej nie powinna by¢ mniejsza niz 3mm

k) Nowe tynki wykona¢ w systemie silikonowych zapraw tynkarskich, tynk barwiony w masie.

3.COKOL - Nalezy wykonaé cokét z ptytek klinkierowych o wysokosci 30-50cm. Cokot uktadaé
na styropianie wyciggni¢tym z ocieplenia $cian w gruncie ponad poziom gruntu okoto 30-50 cm.

a) nalezy oczysci¢ lico muru przy zastosowaniu przegrzanej pary wodnej, usuna¢ wszystkie luzne i
niezwigzane cz¢sci,

b) zastosowac preparat odgrzybiajacy,

c)wykona¢ przedtuzenie ocieplenia styropianem 10cm z ocieplenia $cian w gruncie, podloze pod
plytki powinno by¢ nosne oraz wolne do substancji ostabiajacych przyczepnos¢.

d) Ptytki przyklei¢ na elastyczng mrozoodporng zaprawe. Ptytki zaspoinowac.

4.0Opierzenia blacharskie
Nowe opierzenia blacharskie gzymsow, parapetow okiennych oraz orynnowanie wykona¢ z blachy
z blachy powlekanej w kolorze drzwi wej$ciowych wybranym przez Wspoélnote.

5. Stolarka okienna:

Drzwzi na elewacji tylnej do wymiany na drzwi pve o wspotczynniku przenikania ciepta U< 1,3
W/m°K.

Do wymiany okienka na piwniczne 1 strychowe na okna o wspdlczynniku przenikania ciepta U<
0,9W/m°K.

6.Elementy dodatkowe

Nad drzwiami wejSciowymi na elewacji zamontowac lampy. Wykona¢ przebudowe WLZ.
Uchwyty flagowe zdemontowane do oczyszczenia elewacji, zastapi¢ nowymi.

Dopuszcza si¢ pozostawienie lokalizacji uchwytéw w obecnych miejscach.

7.Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu krytego dachéwka zakladkowa ceramiczng.
Powierzchnia dachu z papy koto 200-220 m2, nalezy dokona¢ przedmiaru przed wyceng prac.

a. Rozbidrka istniejacej dachowki i1 kominow w cze$ci uszkodzonej, wymiana elementéw
drewnianych wigzby wuszkodzonych, sprochniatych, impregnacja wigzby, montaz folii
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paroprzepuszczalnej, kontrlat 1 lat, przybicie desek czotowych dla pasa podrynnowego.
Przemurowanie kominéow z odtworzeniem wylotow, obrdobki blacharskie, rynny i1 rury spustowe z
blachy powlekanej ( lub tytan-cynk zgodnie z decyzjg konserwatora zabytkéw), pokrycie dachowka
ceramiczng zakltadkows3.

b. Przy ociepleniu elementéw dachu nalezy uzyskaé ciggto$¢ izolacji dachu i Scian zewngtrznych.
Warstwy przegrody, poczynajac od strony wewngtrznej do zewngtrznej, powinny mie¢ malejacy
opor dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wigkszg ilos¢ pary wodne;j.

. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiega¢, umozliwiajagc swobodne przenikanie i odptyw pary
wodnej przez specjalng foli¢ wiatroizolacyjng bedaca w pelni paroprzepuszczalng membrang lub
pustke powietrzng.

d. Wysokos$¢ krokwi nie jest wystarczajaca, aby zmiescita si¢ pomigdzy potacig dachowa a ptyta
OSB lub GKBI warstwa welny o zadanej grubosci. Dla zwigkszenia tej przestrzeni nalezy uzy¢
specjalnych wieszakoéw systemowych do podwieszania profili stalowych, do ktéorych mocowana jest
ptyta. Takie mocowanie suchej zabudowy pozwoli dodatkowo na wyeliminowania pgkni¢¢ na
taczeniach ptyt pod wplywem pracy dynamicznych elementdw dachu podlegajacych wplywom
uderzen wiatru i zmian temperatury.

e. Zalecana grubo$¢ termoizolacji w dachu skosnym wynosi co najmniej 23 cm co mozna
uzyska¢ dzieki dwom warstwom welny: migdzy krokwiami do 13 cm, plus w dodatkowej
warstwie co najmniej 10 cm.

f. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca si¢ wyko-

na¢ w formie poszycia z plyt gipsowo-kartonowych lub plyty OSB montowanych na ruszcie
wsporczym

z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentow ptyt gipsowo- kartonowych).
Plyty GKBI stosowa¢ w pomieszczeniach mieszkalnych a na strychach ptyte OSB 12mm.

g. Wywoz gruzu 1 uporzadkowanie terenu

8.1zolacja cieplna i p. wilgociowa $cian w gruncie..

Konieczna do wykonania izolacja p. wilgociowa fundamentow.

a)Sciany odkopa¢ do poziomu fundamentdéw, do glebokosci ok. 0,8m. Prace wykonaé etapami,
odcinkami o dlugosci do 3,00 m, wykona¢ co trzeci odcinek, po skonczeniu prac zasypac i
przystapi¢ do nastgpnej czesci — okoto 3,00 m dale;.

b)Po odkopaniu $cian usungé tynk, spoiny wyku¢ na glgboko$¢ 2 cm. Mur i spoiny przetrzeé
szczotka druciang. Odslonigty mur nalezy dwukrotnie nasyci¢ preparatem, ktory przeksztatca
szkodliwe sole budowlane rozpuszczalne w wodzie ( chlorki, siarczany) na sole nierozpuszczalne

lub trudno rozpuszczalne w wodzie.

c)wykona¢ nowy tynk cementowy kat. II,
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d)zagruntowa¢ $ciany fundamentowe ponizej terenu i do wysokosci 30- 50 cm powyzej terenu
dyspersyjnag masg asfaltowo — kauczukowag (gruntownik KMB),wykonanie bezspoinowe;j
hydroizolacji pionowej z masy polimerowo- bitumicznej KMB $cian fundamentowych ponizej
terenu 1 do wysokos$ci 30 cm powyzej terenu z wzmocnieniem w miejscu zataman za pomoca siatki
z wtokna szklanego( wykona¢ jedng warstwe , wklei¢ siatke¢ z wtdkna szklanego i1 potozy¢ druga
warstwe,

e) dociepli¢ $ciany fundamentowe plytami ze styropianu typu AQUA do fundamentow gr. 10 cm,
0,8m ponizej terenu i 30- 50 cm ponad teren - wsp. przewodzenia 0,4 W/mK,

fijwykonanie warstwy ochronnej z membrany kubetkowej zakonczonej listwg dociskowa,
g) zasypanie wykopow zwirem o frakcji 8-32 mm i uksztattowanie terenu z 2% spadkiem od

budynku,

h) wykona¢ obudowg opaski obrzezem chodnikowym od strony frontowej, w pozostatych
miejscach wykonczenie grysem.



