Drab Instalacje

ul. Ciernie 150f 58-160 Swiebodzice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

Nowy kod

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do
prowadzenia roboét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i
lgdowe;j

45200000-9

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

DATA OPRACOWANIA:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ul. Klodzka 91 w Gluszycy

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. Ktodzka 91 W GLUSZYCY
UL.Klodzka 91, GLUSZYCA

16.01.2024

WYKONAWCA:

Data opracowania
16.01.2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 7070 Uzytkownik: Drab Instalacje



BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY O POWIERZCHNI ZABUDOWY 156 m2, powierzchnia uzytkowa 276,872
w tym mieszkalna 219,83 m2- 4 lokale mieszkalne i jeden ustugowy. Budynek o trzech kondygnacjach,

termomodernizacja Scian zewnetrznych styropianem 15cm, dachu z dachéwki wetng mineralng 23cm, izolacja

p.wilgociowa i termiczna $cian w gruncie. Do wykonania opaska i cokét z ptytek. Wymiana stolarki w cz. wspolnych

budynku.
Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY O POWIERZCHNI ZABUDOWY 156 m2, powierzchnia
uzytkowa 276,872 w tym mieszkalna 219,83 m2- 4 lokale mieszkalne i jeden ustugowy. Budynek o trzech
kondygnacjach, termomodernizacja $cian zewnetrznych styropianem 15cm, dachu z dachéwki wetng mineralng
23cm, izolacja p.wilgociowa i termiczna Scian w gruncie. Do wykonania opaska i cokét z ptytek. Wymiana stolarki w
cz. wspolnych budynku.
1 TERMOMODERNIZACJA SCIANY ZEWNETRZNYCH
1] KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.1| 2611-01 metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
349,5 m2 349,500
RAZEM 349,500
2| KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg -wszystkie m2
d.1| 0925-01 okna
37,33 m2 37,330
RAZEM 37,330
3| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej siedo | m
d.1| 0535-05 uzytku- caty budynek
26,2 m 26,200
RAZEM 26,200
4|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, m2
d.1| 0545-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do
uzytku
8,01 m2 8,010
RAZEM 8,010
5| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m| m2
d.1| 1604-02
poz.1 m2 349,500
RAZEM 349,500
6| KNR AT-27 Skucie tynkow wapiennych m2
d.1| 0101-02
poz.11 + poz.10 * 0,4 m2 173,714
RAZEM 173,714
7| KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow m2
d.1| 0121-03 renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetnienie spoin
poz.6 m2 173,714
RAZEM 173,714
8| KNR AT-38 Montaz listwy startowej m
d.1| 0501-01
16*2+10*2-15 m 50,500
RAZEM 50,500
9| KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuklych m
d.1| 0121-01
poz.11/0,3 + poz.12 m 139,247
RAZEM 139,247
10| KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow z cegty ptytami m2
d.1| 2610-02 styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z
przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowe;j
suchej mieszanki (tynk silikonowy barwiony w masie)
poz.1 m2 349,500
RAZEM 349,500
11| KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami m2
d.1| 2614-08 styropianowymi o grubosci 5 cm przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki (tynk silikonowy barwiony w masie)
33,914 m2 33,914
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RAZEM 33,914
12| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - caty budynek, m
d.1| 0527-03 wymiana tylko uszkodzonych przy demontazu
poz.3 m 26,200
RAZEM 26,200
13[|KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm -z m2
d.1| 0515-01 blachy z cynku
poz.4 m2 8,010
RAZEM 8,010
14 KNNR7 Demontaz i ponowny montaz badz przebudowa kabli, | kpl.
d.1| 0601-04 anten przewodow kanalizacyjnych utozonych na
elewaciji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 KNNR 7 OBUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH NA m2
d.1| 0601-04 ELEWACJI-ANALOGIA (ruszt, ptyta OSB, tynk)
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
2 IZOLACJA SCIAN W GRUNCIE
16| KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - beton
16 *1 m3 16,000
RAZEM 16,000
17|KNR-W 4-01 Wykopy o scianach pionowych o gtebokoscido 1.5 m | m3
d.2 0104-03 w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami
9902-04 istniejgcych fundamentoéw - grunty oblepiajgce
narzedzia. -
(16*2+10*2)*0,8*0,8 m3 33,280
RAZEM 33,280
18| KNR AT-27 Skucie tynkow wapiennych m2
d.2| 0101-02
(16*2+10*2)*0,8 m2 41,600
RAZEM 41,600
19({KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2| 0109-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 5 km
0109-16
poz.18 * 0,03 m3 1,248
RAZEM 1,248
20| KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- | m2
d.2| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.18 m2 41,600
RAZEM 41,600
21| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa
poz.20 + (16 *2+10*2)* 0,3 m2 57,200
RAZEM 57,200
22| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- druga warstwa analogia
poz.21 m2 57,200
RAZEM 57,200
23| KNR 0-41 Docieplenie Scian piwnic ptytami styropianowymi m2
d.2| 0115-01 aqua 10cm wsp. przewodzenia 0,4 W/Km
mocowanymi punktowo - 50 cm ponad grunt
poz.22 m2 57,200
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RAZEM 57,200
24] KNNR-W 3 Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii m2
d.2| 0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
poz.22 m2 57,200
RAZEM 57,200
25| KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. | m2
d.2| 0112-01 20 cm
Krotnos¢ = 4
poz.24 m2 57,200
RAZEM 57,200
26| KNK 2-06 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm z wypetnieniem m
d.2| 0405-02 spoin zaprawg cementowag
(16*2+10*2)+4 m 56,000
RAZEM 56,000
27| KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.2| 23103-03 na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie
analogia
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
3 WYKONANIE COKOtU Z CEGLY KLINKIEROWEJ
28| KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x12 | m2
d.3| 0301-02 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o
grubosci 4 mm
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewninej
29| KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | szt
d.4| 0354-05 ponad 2 m2
drzwi balkonowe w lokalu mieszkalnym - skrzydfo
rozwierno uchyine 0,9%2,35
2 szt 2,000
drzwi balkonowe w lokalu mieszkalnym na poddaszu
- Skrzydfo rozwierno uchyine 0,9°2,17
okno w lokalu mieszkalnym - jedno skrzydfo
rozwierne drugie rozwierno uchyine 1,5*1,5
RAZEM 2,000
30| KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW w | m2
d.4| 1018-02 kolorze biatym z pakietem 3 szybowym wspolczynnik
przenikania ciepta dla catego okna max 0,9 WKm2 o
powierzchni 0.6-1.0 m2
piwnica
3*14*09+0,4*0,75 m2 4,080
pietro /
pietro Il i Il
poddasze
RAZEM 4,080
31| KNR 2-17 Nawietrzak higroskopijny - dostawa i montaz w szt.
d.4| 0156-01 skrzydle okiennym - zasada jeden nawietrzak na
kalk. wtasna pomieszczenie
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
32| KNR 0-19 Wymiana stolarki drzwiowej wyposazone w m2
d.4| 0931-08 samozamykacz oraz elektrozaczep do domofonu oraz
z.5z.2.2. stopke
1,870,95+0,9*2,1 m2 3,600
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RAZEM 3,600
33| KNR 2-02 Obrobienie osciezy okiennych i drzwiowych od strony | m2
d.4| 2009-02 wew - 1 warstwa
analogia
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
34| KNR 4-01 Wywiezienie Smieci samochodami m3
d.4| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.30 * 0,3 m3 1,224
RAZEM 1,224
35| KNR 4-01 Wywiezienie Smieci samochodami m3
d.4| 0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.34 m3 1,224
RAZEM 1,224
5 TERMOMODERNIZACJA DACHU WELNA MINERALNA 13+10cm
36| KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt GKBI w m2
d.5| 0426-04 lokalach mieszkalnych
analogia
poz.37 m2 90,000
RAZEM 90,000
37| KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.5| 2006-04 gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach-
docieplenie dachu z zewnatrz po rozbiérce dachowki-
ptyty GKBI do wymiany tylko uszkodzone, bez
niszczenia w lokalach mieszkalnych sufitéw
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
38| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.5| 0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa 13 cm
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
39| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.5| 0613-04 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
kazda nastepna warstwa 10cm
poz.38 m2 180,000
RAZEM 180,000
40[ KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych m2
d.5| 2007-03 pojedyncze z ksztaltownikéw metalowych na stropach
poz.39 * 0,5 m2 90,000
RAZEM 90,000
41| NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.5| 202 2013-04 Scianach na podtozu z ptyt gipsowych w
pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
poz.37 m2 90,000
RAZEM 90,000
42 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe | m2
d.5| 202 1134-02
poz.37 m2 90,000
RAZEM 90,000
43| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5| 1505-05 powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.37 m2 90,000
RAZEM 90,000
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44|KNR-W 2-02 Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 kpl
d.5| 1017-01
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0108-12
90*0,12 m3 10,800
RAZEM 10,800
46| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.45 m3 10,800
RAZEM 10,800
47| KNR 2-02 Oktadziny z ptyt OSB pojedyncze na rusztach- m2
d.5| 2006-04 ANALOGIA
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
6 WYMIANA DACHU KRYTEGO DACHOWKA NA DACHOWKE ZAKLADKOWA
CERAMICZNA
48| KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki m2
d.6| 0509-02
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
49( KNR 4-01 Rozebranie rynien- caty budynek analogia m
d.6| 0535-05
36 + 1 m 37,000
RAZEM 37,000
50 KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w m3
d.6| 0310-01 jednym miejscu do 0.5 m3
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
51|KNR-W 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - murtaty | m
d.6| 0416-04 i podwaliny
15 m 15,000
RAZEM 15,000
52 KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - miecze | m
d.6| 0412-07 lub zastrzaty
15 m 15,000
RAZEM 15,000
53| KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 m2
d.6| 0414-02 mm na styk
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
54| KNR 0-18 Montaz podbitki na ruszcie o konstrukcji drewnianej - | m2
d.6| 2611-07 analogia
poz.49 * 0,6 m2 22,200
RAZEM 22,200
55 KNR 19-01 Odgrzybianie desek i ptyt metodg dwukrotnego m2
d.6| 0635-03 opryskiwania
poz.50 + poz.51 + poz.52 + poz.53 + 15,200 m2 76,700
RAZEM 76,700
56| KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka m2
d.6] 0517-02 ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami -
impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
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0,25 * poz.48 m2 50,000
RAZEM 50,000
57| KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka m2
d.6| 0517-01 ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami -
utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z
folii
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
58| KNR 19-01 Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng zaktadkowa, m2
d.6| 0501-02 dachowki krawedziowe, gasiory
poz.57 m2 220,000
RAZEM 220,000
59| NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z m
d.6| 202 0518-03 blachy powlekanej potokragtych o $r. 12 cm
37 m 37,000
RAZEM 37,000
60| KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien szt.
d.6| 0405-04 kominiarski stalowy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61| KNR 19-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0118-13 samowytadowczymi na odl. do 1 km
poz.58 * 0,03 m3 6,600
RAZEM 6,600
7 REMONT SCHODOW
62| KNR 0-12 Oktadziny schodow z gresu ptomieniowanego, m2
d.7| 1120-03 uktadanych metodg zwyktg-ANALOGIA
3,08 m2 3,080
RAZEM 3,080
63| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o | m2
d.7 0725-04 podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2
w 1 miejscu )
3,08 m2 3,080
RAZEM 3,080
64| KNNR7 Porecze-analogia m
d.7| 0507-03
5 m 5,000
RAZEM 5,000
8 OPLATY
65|KALKULACJ PRZEBUDOWA WLZ szt.
d.8| A WEASNA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR 19-01 OPLATA ZA SKEADOWANIE GRUZU m3
d.8| 0118-21
24+0,03*2*200+1,5+2 m3 17,900
RAZEM 17,900
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Przedmiar
1 TERMOMODERNIZACJA SCIANY ZEWNETRZNYCH
2 IZOLACJA SCIAN W GRUNCIE
3 WYKONANIE COKOLU Z CEGLY KLINKIEROWEJ
4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewninej
5 TERMOMODERNIZACJA DACHU WELNA MINERALNA 13+10cm
6 WYMIANA DACHU KRYTEGO DACHOWKA NA DACHOWKE ZAKt ADKOWA CERAMICZNA
7 REMONT SCHODOW
8 OPLATY
Spis tresci
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