Nr sprawy PWiK/13/2024 Zalgcznik nr 4
do zapytania

Szczegolowy opis zamowienia

Nazwa inwestycji: ,, Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Bolestawcu polegajgca na hermetyzacji
wybranych obiektow — etap I’

Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest modernizacja oczyszczalni $ciekow w Bolestawcu
polegajaca na hermetyzacji wybranych obiektow [etap 1], ktore bedzie realizowane na dz. nr 28 obreb
0001 Bolestawiec-1. Inwestycja polega¢ bedzie na przykryciu (uszczelnieniu) cze$ci obiektéw
zlokalizowanych na oczyszczalni $ciekow, ktore charakteryzujg sie¢ najwigksza ucigzliwoscia
zapachowa wraz z montazem instalacji do oczyszczania powietrza zgromadzonego pod
projektowanymi przykryciami. W pierwszym etapie inwestycji Spotka planuje zhermetyzowaé takie
obiekty jak: piaskowniki, kanaly otwarte w czgsci mechanicznej, osadnik wstepny z komorg
defosfatacji oraz komore rozdzialu przed blokiem biologicznym, a takze zamontowac¢ jeden centralny
biofiltr dla ww. obiektow. Planowane przedsiewzigcie nie jest ich rozbudowa ani przebudowag w mysl
definicji Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Jego celem jest jedynie ograniczenie emisji
ucigzliwych zapachéw oraz neutralizacja powstajagcych odorow.

Ze wzgledu na rozne terminy wykonalnosci poszczegolnych przykry¢ na obiektach zadanie zostato
podzielone na dwie czesci.

CZESC 1:
Zakres inwestycji:
1. Kanaly zewnetrzne otwarte (od hali krat) wraz z komorami otwartymi — obiekty 1A, 1B,
2A, 2B

1.1. Opis stanu istniejacego
Obiekty wolnostojace, kanaly pojedyncze, podtuzne, otwarte, w ksztalcie litery ,,U”,
o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej (z przerwami dylatacyjnymi), o szerokosci
wewnetrznej 1,20 m, $rednia gleboko$¢ kanatu 2,5 m. Grubos$¢ $cian kanatu — 15 cm.
Parametry techniczne istniejacych obiektow:
- kanal pomiedzy piaskownikiem 4A a komorg KPs1 (obiekt nr 1 A)*:
- szerokos$¢ zewnetrzna — 1,50 m
- szeroko$¢ wewnetrzna - 1,20 m
- dtugos¢ catkowita ~ 17,00 m
- zwierciadto $ciekow — 168,31 m n.p.m.
- kanat pomi¢dzy piaskownikiem 4B a komorg KPs3 (obiekt nr 1B)*:
- szerokos¢ zewngtrzna — 1,50 m
- szerokos¢ wewnetrzna — 1,20 m
- dtugos¢ catkowita ~ 21,00m
- zwierciadto $ciekow — 168,31 m n.p.m.
- komora otwarta KPs1 (obiekt nr 2A)*:
-wymiary 2,91 x 2,91 x2,44 m
- poziom $ciekow — 2.2 m od krawedzi komory
- komora otwarta KPs3 (obiekt nr 2B)*:
-wymiary 2,91 x 2,91 x 2,44 m
- poziom $ciekow — 2.2 m od krawedzi komory
Uktad konstrukcyjny obiektoéw budowlanych nie ulegnie zmianom.
*0znaczenie obiektu wg planu zagospodarowania terenu



1.2. Opis robét przewidzianych do realizacji
e technologia i zakres naprawy betondw obiektow:

— czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni betonowych;

— reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji $cian od strony wewnetrznej do gltebokosci
0,1 m ponizej $redniego poziomu $ciekow oraz od strony zewnetrznej do 0,1m ponizej
istniejacego poziomu terenu, materialem odpornym na korozj¢ siarczanowa;

— nalozenie powtoki ochronnej odpornej na korozj¢ siarczanowg na powierzchniach $cian
od strony wewnetrznej do gltgbokosci 0,1 m ponizej §redniego poziomu $Sciekdéw oraz od
strony zewnetrznej do 0,1m ponizej istniejgcego poziomu terenu;

e hermetyzacja obiektow: przykrycie koryt/kanalow pokrywami wykonanymi z laminatu na
konstrukcji stalowej — materiat: stal kwasoodporna (kompletne rozwigzanie wykonaé
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta).

2. Piaskowniki - obiekty nr 4A i 4B:

2.1. Opis stanu istniejacego
Piaskowniki typu Pista (2 szt.) — obiekty otwarte, zelbetowe, okraglte w ksztalcie stozka,
zlokalizowane pomiedzy kratami gestymi a komorg przelewowa (obiekt nr 7). Scieki sg
doprowadzane do piaskownikéw kanatem gtownym @ 1200mm, gdzie nastepuje rozdziat na
dwa piaskowniki kanatami prostokatnymi o konstrukcji zelbetowej 800x800 wyposazonymi w
zastawki. Osadniki wykonane z betonu klasy B-25 — W-6 o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie oraz stali zbrojeniowej 34 GS.
Dane techniczne:
— Srednica wewngtrzna — 4,2 m
— Powierzchnia lustra $ciekow — 13,84 m?
— Czas przeptywu sciekow przez urzadzenie — 35-65 S
— Predkos¢ przeptywu $ciekow przez urzadzenie — 0,3 m/s
— max. zwierciadto §ciekéw — 168,31 m n.p.m.
— min. zwierciadto sciekow — 167,63 m n.p.m.
Istniejacy pomost obstugowy w postaci prefabrykowanej ptyty zelbetowej o dtugosci 4,7 m,
szerokosci 1,4 m i grubosci 0,16 m. W ptycie zabetonowana rama stalowa z blachy
kwasoodporne;j. Balustrady zabezpieczajace wykonane z rur stalowych nierdzewnych.
Uktad konstrukcyjny obiektéw budowlanych nie ulegnie zmianom.

2.2.Opis robot przewidzianych do realizacji
e technologia i zakres naprawy betondw obiektow:

— czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni betonowych;

— reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji $cian od strony wewnetrznej do glebokosci
0,1 m ponizej $redniego poziomu $ciekOw oraz od strony zewnetrznej do 0,1m ponizej
istniejacego poziomu terenu, materialem odpornym na korozj¢ siarczanowa;

— nalozenie powloki ochronnej odpornej na korozj¢ siarczanowa na powierzchniach $cian
od strony wewnetrznej do glebokosci 0,1 m ponizej Sredniego poziomu $ciekow oraz od
strony zewnetrznej do 0,1m ponizej istniejgcego poziomu terenu;

e hermetyzacja obiektow: przykrycie komor piaskownika oraz komory wlotowej pokrywami
wykonanymi z laminatu na konstrukcji stalowej — materiat: stal kwasoodporna (kompletne
rozwigzanie wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta).

3. Komory przelewowe — obiekty nr 7, 7A'i 8

3.1. Opis stanu istniejacego
Obiektnr 7, 7A
Komory przelewowe $ciekow — obiekty zelbetowe (beton hydrotechniczny B30 na bazie
cementu hutniczego, stal zbrojeniowa Kl. A-IIT) podziemne czeSciowo wynhiesione ponad
teren. Wymiary w rzucie 2,91 x 2,92 m, wysoko$¢ catkowita 2,41 m. Sciany zelbetowe
grubosci 20 cm, plyta denna grubosci 20 cm. Poziom $ciekow: 2,2 m od krawedzi komory.




Charakterystyczne rzedne w komorze:

- dno komory rozdziatu —167,37 m n.p.m.

- korona komory —169,70 m n.p.m.

- rz¢dna terenu — 169,60 m n.p.m.
Obiekt nr 8

Komora rozdziatlu $ciekow — obiekt zelbetowy (beton hydrotechniczny B30 na bazie
cementu hutniczego, stal zbrojeniowa kl. A-III) podziemny czg¢$ciowo wyniesiony ponad
teren. Wymiary w rzucie 2,20 x 2,40 m, wysoko$¢ catkowita 3,67 m. Sciany grubosci 25
cm, ptyta denna grubosci 30 cm. Poziom $ciekéw: 3,4 m od krawedzi komory. Obecnie
komora przykryta jest kratami typu WEMA.

Charakterystyczne rzedne w komorze:

- dno komory rozdziatu — 167,26 m n.p.m.
- korona komory —170,83 m n.p.m.
- rze¢dna terenu —170,58 m n.p.m.

3.2. Opis robot przewidzianych do realizacji
e technologia i zakres naprawy betondw obiektow:

— czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni betonowych;

— reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji $cian od strony wewnetrznej do gltebokosci
0,1 m ponizej $redniego poziomu $ciekow oraz od strony zewnetrznej do 0,1m ponizej
istniejacego poziomu terenu, materialem odpornym na korozj¢ siarczanowa;

— natozenie powloki ochronnej odpornej na korozje siarczanowa na powierzchniach §cian
od strony wewnetrznej do glgbokosci 0,1 m ponizej $redniego poziomu $ciekdéw oraz od
strony zewnetrznej do 0,1m ponizej istniejacego poziomu terenu;

e hermetyzacja obiektow: przykrycie koryt/kanaléw pokrywami wykonanymi z laminatu na
konstrukcji stalowej — material: stal kwasoodporna (kompletne rozwigzanie wykonaé
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta).

4. Komora defosfatacji — obiekt nr 12

4.1.Opis stanu istniejacego
Obiekt wolnostojacy otwarty, o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, wykonany jako
zewnetrzny pierscien okalajacy osadnik wstepny. Srednica pierécienia (wewnatrz) wynosi 340
cm. Giegboko$¢ czynna komory — 300 cm, glebokos¢ catkowita — 410 cm. Objeto$¢ czynna
komory — 1 292 m3. Komora wyposazona w pomost obstugowy o szerokosci 200 ¢cm. Na
pomoscie obstugowym zamontowane sg barierki ochronne ze stali nierdzewnej,
latworozbieralne. Mieszadlo zlokalizowane jest przy pomoscie obstugowym laczacym
zgarniacz w osadniku wstepnym z komorg rozprezng (obiekt nr 12A). Do demontazu mieszadta
wykorzystuje si¢ zurawik osadzony na pomoscie.
Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.
Charakterystyczne rzedne w komorze:

- dno komory —168,90 m n.p.m.
- korona komory —173,00 m n.p.m.
- zwierciadlo $ciekow —171,90 m n.p.m.

Obiekt nr 12A - komora rozpr¢zna (komora rozdziatu) — prostokatny trojkomorowy obiekt
,»przyklejony” do $ciany zewnetrznej bloku mechaniczno-biologicznego. Wymiary komory w
rzucie mierzone po wewnetrznej stronie Sciany wynoszg 630 x 250 cm. Komora wyniesiona
ponad teren na wysoko$¢ 335 cm. (rzedna korony komory — 173,35 m n.p.m. Grubo$¢ $cian
zewngtrznych i ptyty dennej — 30cm. Komora przykryta obecnie krata pomostowag WEMA ze
stali ocynkowanej. Rzedna dna komory — 170,05 m n.p.m.

4.2. Opis robot przewidzianych do realizacji
e technologia i zakres naprawy betonéw obiektow:



— czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni betonowych;

— reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji $cian od strony wewnetrznej do gltebokosci
0,1 m ponizej $redniego poziomu S$ciekdw materiatem odpornym na korozje
siarczanows;

— mnalozenie powtoki ochronnej odpornej na korozj¢ siarczanowg na powierzchniach $cian
wewnetrznych do glebokosci 0,1 m ponizej §redniego poziomu Sciekdw;

e hermetyzacja komory defosfatacji: przykrycie pokrywami ptaskimi lub korytkowo-
prostokatnymi wykonanymi z laminatu na konstrukcji stalowej — material: stal
kwasoodporna (kompletne rozwigzanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta); uwzgledni¢ dostep do mieszadet w postaci np. wlazow umozliwiajacych serwis
i demontaz mieszadel.

5. Komora rozdzialu — obiekt nr 17:

5.1. Opis stanu istniejacego

Obiekt wolnostojacy o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej z betonu hydrotechnicznego kl.
B30 zbrojony stalg kl. A-II, podziemny czgsciowo wyniesiony ponad teren. Wymiary w rzucie
4,00x5,00 m, wysoko$¢ catkowita 3,50 m. Sciany komory grubosci 25 cm. Dno komory grubosci
30 cm.

Charakterystyczne rzedne w komorze:

- dno komory rozdziatu —168,50 m n.p.m.
- korona komory —172,00 m n.p.m.
- betonowa krawedz przelewowa —171,00 m n.p.m.
- zwierciadto Sciekow w czesci centralnej —171,38 m n.p.m.
- zwierciadlo $cieckow w  czgsci —171,08 m n.p.m.
odptywowe;j

Na koronie zbiornika zamontowane sg barierki ochronne wysokosci 110 cm ze stali nierdzewnej.
Wejscie na komor¢ umozliwiaja dwie drabinki wiazowe wykonane ze stali nierdzewnej
wysokosci 130 cm i szerokosci 50 cm. Obecnie komora przykryta jest kratami WEMA z
tworzywa sztucznego.
Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.
5.2. Opis robot przewidzianych do realizacji
e technologia i zakres naprawy betondw obiektow:
— czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni betonowych;
— reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji $cian od strony wewnetrznej do gltebokosci
0,1 m ponizej S$redniego poziomu $ciekdw materiatem odpornym na korozje
siarczanows;
— nalozenie powloki ochronnej odpornej na korozj¢ siarczanowg na powierzchniach $cian
wewngetrznych do glebokosci 0,1 m ponizej $redniego poziomu Sciekdw;
e hermetyzacja obiektu: przykrycie komory pokrywami wykonanymi z laminatu na
konstrukcji stalowej — materiat: stal kwasoodporna (kompletne rozwigzanie wykonaé
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta).

6. Biofiltr centralny — obiekt projektowany (B)

6.1. Przeznaczenie obiektu
Obiekt bedzie miat za zadanie oczyszcza¢ powietrze ztowonne z hermetyzowanych obiektow
oraz dodatkowo z istniejacej hali krat (obiekt nr 3).
Obecnie powietrze z hali krat jest oczyszczane przez istniejgcy biofiltr, ktory posiada
niewystarczajacg wydajnos¢, aby dodatkowo usuwac toksyczne substancje z powietrza z
obiektow przewidzianych do hermetyzacji. Z tego wzgledu w miejscu istniejgcego biofiltra
projektuje si¢ nowy centralny biofiltr o wigkszej wydajnosci.



6.2. Wymagania techniczne biofiltra
Zaprojektowano trojstopniowy system oczyszczania powietrza (pluczka + biofiltr + adsorber z
weglem aktywnym), co pozwala na efektywne usunigcie szerokiego spektrum zanieczyszczen,
w szczegollnosci siarkowodoru, amoniaku oraz lotnych zwigzkow organicznych.
Wprowadzenie phluczki przed biofiltrem jest kluczowe dla ochrony ztoza filtracyjnego przed
zakwaszeniem, zwlaszcza w przypadku wysokich st¢zen siarkowodoru, co przedtuza
zywotno$¢ biofiltra i zapewnia skutecznos$¢ i stabilno$¢ procesu. Doboér odpowiedniego
biofiltra lezy po stronie Wykonawcy. Przy doborze nalezy uwzglgdni¢ nastepujace parametry:
e ilo$¢ powietrza do oczyszczenia — 6820 m¥h, uwzglednié nalezy rezerwe +25% objetosci
powietrza, tj. faczna ilo$¢ powietrza do oczyszczenia wynosi 8525 m3/h
e zintegrowany trdjstopniowy system oczyszczania powietrza, sktadajacy si¢ z:

— stopien I - skruber wyposazony w mozliwo$¢ dawkowania kwasu siarkowego albo
zasady sodowej, utleniacza (H.O;) oraz katalizatora. Odczyn procesu oraz dawki
utleniacza nalezy dobra¢ na etapie rozruchu,

— stopien II - mineralne ztoze filtracyjne zaszczepiane wstepne (z mozliwosciag
okresowego zaszczepiania) bakteriami przeznaczonymi do usuwania odordw.
Trwato$¢ wypelnienia mineralnego — min. 20 lat.

— stopien III - adsorber z weglem aktywnym,

e wymagana redukcja substancji odorotworczych (odnies¢ si¢ do Rozporzednia), na
poszczegdlnych stopniach oczyszczania:

— po | stopniu —min. 70%

— po Il stopniu — min. 99%

— po I stopniu - min. 99,9 %,

e predkos¢ przeptywu powietrza przez warstwy biofiltra — optymalna predko$¢ powinna
wynosi¢ od 0,05 do 0,15 m/s, co pozwala na skuteczne oczyszczenie gazow przy zatozonej
objetosci zloza,
obcigzenie powierzchniowe 50-150 m3/m?/h,
wysokos¢ usypowa zloza filtracyjnego 1,5-1,7 m,
dla obiektéw hermetyzowanych przyjac 2-krotng wymiang powietrza,
dla hali krat przyja¢ 5-krotng wymiang powietrza,
wypelienie zloza filtracyjnego mineralne zaszczepione wyselekcjonowanymi
mikroorganizmami (wstepnie), mozliwos¢ ponownego okresowego zaszczepiania ztoza,

6.3. Budowa biofiltra
Segmentowy zbiornik wykonany z polipropylenu, zabudowa kontenerowa. Kontener
zawierajacy kompletny 3 - stopniowy system oczyszczania gazéw wlotowych, maszynownig¢ z
wentylatorami w obudowie wygluszonej, stacje techniczna wyposazona w urzadzenia
pomiarowe i regulacyjne oraz kompletne wyposazenie w tym, miedzy innymi:

- rurociagi powietrza doprowadzanego — wykonane z PE, PEHD, PCV-U lub PP taczone

odpowiednig dla materiatu metoda,

- rurociagi wody koniecznej do prowadzenia procesu,

- kanaty umozliwiajgce odwodnienie instalacji biofiltra,

- wentylator radialny z falownikiem,

- wymiennik ciepla stabilizujacy temperature wody obiegowej,

- stacja techniczna wyposazona w o§wietlenie i ogrzewanie,

- emisja hatasu na zewnatrz — max. 49 dB.

- posadowiony na fundamencie zelbetowym,

- kompletne linie zasilajgce i sterownicze

- wymiary dobrane do podanych w pkt. 6.2 zatozen

- wszystkie zastosowane podzespoty, polaczenia i elementy wyposazenia zasadniczego i

dodatkowego, wykonane z materialtdbw odpornych na agresywne S$rodowisko — stal

kwasoodporna, PE, PEHD, PVC-U, PP.



6.4. Automatyka i sterowanie
Biofiltr wyposazony w automatyczne sterowanie parametrami procesu, takimi jak przeptyw
powietrza, temperatura, nawilzenie, dozowanie pozywek i reagentow. Automatyka ma
sterowaé procesem w sposOb zapewniajacy uzyskanie wymaganych stopni oczyszczania,
przy optymalnym zuzyciu materialdow i energii elektrycznej. W przypadku powstania
nieprawidlowosci system ma przekazywac informacje obstudze.
Automatyka reguluje rowniez pracg wentylatora, pompy wody wraz z automatycznym
uzupetnianiem wody w zbiorniku.
System wyposazony w ciggly pomiar (na wlocie i wylocie) stezenia gazéw odorotworczych,
takich jak amoniak NHs i siarkowodor H»S.
W szafie sterujacej musi si¢ znalez¢ wskaznik temperatury oraz system automatycznego
wylaczania biofiltra w przypadku jego awarii. Tryb awarii uruchamia przepustnice blokujaca
przepltyw powietrza przez biofiltr oraz awaryjna jego ewakuacje do atmosfery. Ewakuacja
awaryjna zanieczyszczonego powietrza do atmosfery wspomagana bedzie odpowiednim
wentylatorem wyciggowym. Szafa sterujgca musi posiada¢ lampki kontrolne pracy biofiltra
oraz wylacznik glowny i awaryjny.
Wykonawca wraz z dostawg biofiltra bedzie zobowigzany dostarczy¢ DTR w jezyku
polskim, pelng dokumentacje powykonawczg oraz przeprowadzi¢ szkolenie pracownikoéw
Zamawiajacego w zakresie uzytkowania biofiltra. Potwierdzeniem wykonania szkolenia
bedzie protokét ze szkolenia podpisany przez wskazanych przez Zamawiajacego
pracownikow.

6.5. Dobor biofiltra
Projektowany biofiltr nalezy dobra¢ na podstawie ilosci powietrza przeznaczonego do
dezodoryzacji pobieranego z hermetyzowanych obiektow oraz z hali krat:
1)  Kanaly odkryte do hermetyzacji (obiekt nr 1A, 1B)
Wymiary kanatu: 1,2 m x 38,0 m x2,5 m (szer. x dlug. x wys.)
Poziom $ciekow: 2,2 m od krawedzi komory.
Objetos¢ powietrza do wentylowania (bez krotnosci wymian) Vp = 100,3 m3
Liczba wymian: n =2 w/h
Ilo$¢ powietrza do dezodoryzacji: Vp = 200,6 m%h = 200 m?/h,
2) Komora otwarta na koncu kanatu odkrytego - 2 szt. (obiekt nr 2A, 2B)
Wymiary komory: 2,91 m x 2,91 m x 2,44 m (szer. x dlug. x wys.)
Poziom $ciekow: 2,2 m od krawedzi komory
Objetos¢ powietrza do wentylowania jednej komory (bez krotno$ci wymian) Vp =
18,6m?®
Objetos¢ powietrza do wentylowania 2 komor (bez krotno$ci wymian) 2xVp =
2x18,6 m® =37,2m®
Liczba wymian: n =2 w/h
Ilo$¢ powietrza do dezodoryzacji: Vp = 74,4 m%h = 75 m*/h,
3)  Piaskownik (obiekt nr 4A)
Srednica komory: 4,2m
Poziom sciekow: 2,4m od krawedzi komory
Objetos¢ powietrza do wentylowania (bez krotnosci wymian) Vp=33,3m3
Liczba wymian: n =2 w/h
Ilo$¢ powietrza do dezodoryzacji: Vp= 66,6m3/h = 70 m3/h,
4)  Piaskownik (obiekt nr 4B)
Srednica komory: 4,2 m
Poziom $ciekow: 2,4 m od krawedzi komory
Objetos¢ powietrza do wentylowania (bez krotno$ci wymian) Vp = 33,3 m®
Liczba wymian: n =2 w/h
Tlo$¢ powietrza do dezodoryzacji: Vp = 66,6 m*/h = 70 m®/h,
5) Komora rozdziatu $ciekéw — przelewowa (obiekt nr 7)
Wymiary komory: 2,91 m x 2,91 m x 2,44 m (szer. x dlug. x wys.)
Poziom $ciekow: 2,2 m od krawedzi komory



Objetos¢ powietrza do wentylowania (bez krotno$ci wymian) Vp = 18,6m3
Liczba wymian: n =2 w/h
Tlo$¢ powietrza do dezodoryzacji: Vp = 37,2 m%h = 40 m®/h,

6) Komora rozdziatu Sciekéw — przelewowa (obiekt nr 7A)
Wymiary komory: 2,91 m x 2,91 m x 2,44 m (szer. x dlug. x wys.)
Poziom $ciekow: 2,2 m od krawedzi komory
Objetos¢ powietrza do wentylowania (bez krotno$ci wymian) Vp = 18,6 m?
Liczba wymian: n =2 w/h
Tlo$¢ powietrza do dezodoryzacji: Vp = 37,2 m%h = 40 m®/h,

7)  Komora rozdziatu $ciekéw (obiekt nr 8)
Wymiary komory: 2,2 m x 2,2 m x 3,7 m (szer. x dlug. x wys.)
Poziom $ciekow: 3,4 m od krawedzi komory
Objetos¢ powietrza do wentylowania (bez krotnoéci wymian) Vp = 7,5 m?
Liczba wymian: n =2 w/h
Ilo$¢ powietrza do dezodoryzacji: Vp = 15,0 m*h = 20 m%h

8) Przepompownia gtowna Sciekow (obiekt nr 13)
Wymiary komory: 4,1 m x 11,44 m x 3,6 m (szer. x dlug. x wys.)
Poziom $ciekow: 2,3 m od krawedzi komory
Objetos¢ powietrza do wentylowania (bez krotnoéci wymian) Vp =107,9 m?
Liczba wymian: n =2 w/h
Ilo$¢ powietrza do dezodoryzacji: Vp = 215,8 m%/h = 220 m®/h,

9)  Osadnik wstepny (obiekt nr 11)
Srednica komory: 22,0 m
Poziom $ciekow: 0,53 m od krawedzi komory
Objetos¢ powietrza do wentylowania (bez krotno$ci wymian) Vp =201,5 m®
Liczba wymian: n =2 w/h
Ilo$¢ powietrza do dezodoryzacji: Vp = 403,0 m%h = 405 m?/h,

10) Komora rozpr¢zna (obiekt nr 12A)
Wymiary komory: 2,5 m x 6,0m x 3,35 m (szer. x dtug. x wys.)
Poziom $ciekow: 1,45 m od krawedzi komory
Objetos¢ powietrza do wentylowania (bez krotnosci wymian) Vp = 21,8 m3
Liczba wymian: n =2 w/h
Ilo$¢ powietrza do dezodoryzacji: Vp = 43,6 m%h = 45 m3/h,

11) Komora defosfatacji (obiekt nr 12)
Szeroko$¢ pierscienia: 3,4 m
Srednica pierécienia zewnetrznego: 29,4 m
Srednica pierécienia wewnetrznego: 22,6 m
Poziom $ciekow: 1,1 m od krawedzi komory
Objetos¢ powietrza do wentylowania (bez krotno$ci wymian) Vp = 305,5 m®
Liczba wymian: n =2 w/h
Tlo$¢ powietrza do dezodoryzacji: Vp = 611,0 m%h = 600 m®h

12) Komora rozdziatu $ciekow przed blokami biologicznymi (obiekt nr 17)
Wymiary komory: 3,8 m x 4,6 m x 3,5 m (szer. x dlug. x wys.)
Poziom $ciekow: 1,0m od krawedzi komory
Objetos¢ powietrza do wentylowania (bez krotnosci wymian) Vp = 17,5 m3
Liczba wymian: n =2 w/h
Ilo$¢ powietrza do dezodoryzacji: Vp = 35,0 m%h = 35 m*/h,

13) Budynek krat nr 3
Objetos¢ budynku zgodnie z dokumentacjg 1000 m®
Liczba wymian: n =5 w/h
Ilo$¢ powietrza wentylowanego zgodnie z dokumentacja (przy zatozeniu 5 krotnej
wymiany) Vp =5000 m?

6.6. Warunki dostawy i montazu
Dostawa, roztadunek, montaz i rozruch technologiczny urzadzenia — po stronie Wykonawcy.



Dostarczone urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe.

Rozruch urzadzenia zostanie udokumentowany sprawozdaniem z rozruchu, zawierajacym
dane potwierdzajace uzyskane, zalozone i okreSlone w pkt. 6.2. stopnie redukcji
zanieczyszczen.

Zamawiajacy zastrzega, ze wszedzie tam, gdzie w dokumentach stanowiacych opis
przedmiotu zamowienia oraz przedmiarach o ile zostaty zalaczone, zostaly w opisie tego
przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia zrédia lub szczegodlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ushugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych wykonawcow lub produktow nalezy je traktowac¢ wylacznie jako propozycje.
Zamawiajacy dopuszcza metody, materialy, urzadzenia, systemy, technologie itp.
rownowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamowienia. Dopuszcza si¢ wigc
zaproponowanie w ofercie wszelkich réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych o
wlasciwos$ciach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Parametry wskazanego
standardu okre$laja minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i
funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot zaméowienia. W ofercie mozna przyja¢ metody,
materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentow, jednak o
parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajacych metodom, materiatlom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w Zapytaniu ofertowym. Ponadto zamienne urzadzenia przyj¢te do wyceny: winny
spetnia¢ funkcje, jakiej maja stuzy¢, winny by¢ kompatybilne z pozostatymi urzadzeniami,
aby zespol urzadzen dawal zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie moga wptywacé na
zmiang rodzaju i zakresu robdot budowlanych. Na Zzadanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowiagzek udowodnienia, iz zastosowane rozwigzania roOwnowazne pozwola osiagnac
wszystkie zalozenia techniczne realizowanego zadania inwestycyjnego, biorac pod uwage
cato$¢ zadania, a nie wybrany fragment catosci. Ci¢zar udowodnienia, ze material lub
urzadzenie jest rownowazne w stosunku do wymogu okreslonego przez Zamawiajacego
spoczywa na Wykonawcy. Jezeli materiaty lub/i urzadzenia zaoferowane przez Wykonawce
jako rownowazne nie beda rownowazne do okreslonych przez Zamawiajacego w $Swietle
przedtozonych przez Wykonawce dokumentow, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona
jako nieodpowiadajgca tresci zapytania ofertowego. Wraz z ofertg nalezy przedtozy¢ karty
techniczne lub katalogowe urzadzen o wymaganych parametrach technicznych oraz Plan
serwisu gwarancyjnego. Zamawiajacy wymaga potwierdzenia przez Oferenta, ze
zamontowane urzadzenia nie sg prototypami i dzialaja we wskazanych przez oferenta
lokalizacjach bezawaryjnie.

6.7. Gwarancje
- wymagana gwarancja na wszystkie dostarczone urzadzenia min. 24 miesiace,
- wymagana gwarancja na wypetnienie mineralne ztoza min. 20 lat.

6.8. Kanaly i rurociagi

Powietrze zlowonne z poszczegolnych obiektow do biofiltra rozprowadzi¢ kanatami
wykonanymi z PE, PEHD, PVC-U, PP. Wymagana predko$¢ przeptywu powietrza w
przewodach 4,0 — 6,0 m/s. Proponowany przebieg rurociggéw przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

Instalacje z obiektow: osadnik wstepny (obiekt nr 11), komora defosfatacji wraz z komorg
rozprezng (obiekt nr 12 i 12A), pompownia gtéwna (obiekt nr 13), piaskowniki i komory
otwarte (obiekty nr: 2A, 2B, 4A, 4B) poprowadzi¢ do hali krat jako nadziemne izolowane
termicznie. Izolacje¢ termiczng zabezpieczy¢ nalezy blachg wykonang ze stali min. 1.4301.
Instalacje zewnetrzne nadziemne uklada¢ na konstrukcji odpornej na zmienne warunki
atmosferyczne (stal ocynkowana lub tworzywo) ze spadkiem w kierunku umozliwiajacym
odwodnienie rurociggu. Instalacje z komory rozdzielczej przed blokami biologicznymi (obiekt
nr 17) poprowadzi¢ jako podziemng z podiaczeniem do kolektora zbiorczego (KZ) w budynku
krat (obiekt nr 3). Zaglebienie rurociggu min. 0,8 m p.p.t. Odcinki rurociggu posadowione
powyzej minimalnego zaglebienia zabezpieczy¢ termicznie analogicznie jak w przypadku



instalacji nadziemnych. Zapewni¢ odwodnienie najnizszych punktow instalacji wentylacyjnej.
Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji. Na kazdym odptywie zamontowac syfon.

Po wejsciu rurociggdw do hali krat sprowadzi¢ je do wspolnego kolektora (KZ), do ktérego
nalezy podiaczy¢ réwniez istniejaca instalacje wentylacyjna budynku krat. Kazdy rurociag
przed wpieciem do wspdlnego kolektora (KZ) wyposazy¢ w reczng przepustnice powietrza oraz
pomiar predkosci 1 iloSci przeplywajacego powietrza umozliwiajace regulacje uktadu.
Usuwanie powietrza ze wszystkich hermetyzowanych obiektéw i hali krat wykona¢ poprzez
wentylator wyciggowy zamontowany na wspolnym kolektorze zbiorczym (KZ) w budynku hali
krat (obiekt nr 3).

6.9. Plyta fundamentowa

Fundament pod nowy biofiltr nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powigkszenie istniejagcego fundamentu poprzez jego
,hadlanie”, jesli producent urzadzenia nie wniesie uwag.

W przypadku wykonania w calo$ci nowego fundamentu nalezy go wykona¢ jako zelbetowa
ptyte monolitycznie na placu budowy w deskowaniu, uwzgledni¢ konieczno$¢ demontazu
istniejgcego fundamentu. Plyte fundamentowg nalezy wykonac z betonu min. C30/37 (B37) w
Klasie ekspozycji XC2+XA2, zbrojonego krzyzowo pretami o $rednicy @ 12mm, dotem i gora
w rozstawie podstawowym co 15cm ze stali A-IIIN (RB500W), na podktadzie z betonu C8/10
(B10) grubosci 10cm oraz podsypce piaskowej grubosci 15c¢cm, zaggszczonej do 1S>0,97,
Izolacje pozioma (na warstwie podkladu betonowego) wykona¢ z suchej mieszanki do
uszczelniania betonu przez krystalizacjg. Izolacje pionowa bokéw plyty wykonaé z suchej
mieszanki o podwyzszonej przyczepnos$ci do uszczelniania betonu przez krystalizacjg. [zolacje
poziomg — powloke ochronng plyty nalezy wykona¢é z zywicy epoksydowej,
bezrozpuszczalnikowej, dwusktadnikowej (grubosci min. 2mm), po uprzednim zagruntowaniu
podtoza przezroczysta, bezrozpuszczalnikowa, 2 komponentowa zywica epoksydowa do
gruntowania powierzchni.

Specyfikacja techniczna dotyczaca hermetyzacji obiektow:
|.  Hermetyzacja przykryciem ptaskim:
» wymagania materiatowe dla przykry¢ plaskich:
— material: laminat poliestrowo — szklany nie wymagajacy konserwacji, posiadajacy trwata
odpornos¢ na korozyjne dziatanie par medium zgromadzonego w zbiorniku oraz atmosfery,
— przykrycie sktada z ptaskich ptyt, Iaczonych za pomoca zaktadek kotnierzowych,
— laczenia plyt oraz montaz przykrycia do zbiornika za pomoca srub ze stali kwasoodpornej,
— polaczenia zakladek kotnierzowych uszczelniane uszczelkami chemoodpornymi,
— przykrycie wyposazone w elementy odpowietrzajace i odwadniajace oraz wlazy rewizyjne,
— przykrycia tatwe do demontazu,
— przykrycia na ciggach komunikacyjnych zapewniajace przenoszenie odpowiednich
obcigzen,
— wymagana sila podcisnienia dla uktadu hermetyzowanych obiektow min. 30 mm H>O,
— no$no$¢ powinna uwzglednia¢ obcigzenia stale — ciezarem wlasnym oraz obcigzenia
zmienne — obciazenia $niegiem, wiatrem, podcisnieniem uktadu.

Il.  Hermetyzacja przykryciem korytkowo prostokgtnym:

» wymagania materiatowe dla przykry¢ korytkowo prostokatnych:

— material: laminat poliestrowo — szklany nie wymagajacy konserwacji, posiadajacy trwata
odporno$¢ na korozyjne dziatanie par medium zgromadzonego w zbiorniku oraz atmosfery,

— przykrycie sklada si¢ z powtarzalnych elementow konstrukcyjnych w ksztalcie koryta,

— Iaczenie elementow korytkowych poprzez naktadowe zatozenie kotnierza jednego elementu
na drugi i skrecenie za pomocg $rub ze stali kwasoodporne;j,

— polaczenie elementow korytkowych uszczelnione uszczelkami chemoodpornymi,



— przykrycie wyposazone w elementy odpowietrzajace i odwadniajace oraz wlazy rewizyjne.

—  wymagana sila podcisnienia dla uktadu hermetyzowanych obiektow min. 30 mm H-O,

— nosno$¢ powinna uwzglednia¢ obcigzenia stale — ciezarem wlasnym oraz obcigzenia
zmienne — obcigzenia $niegiem, wiatrem, podcisnieniem uktadu.

Wymagania dodatkowe

1. wykonanie niezbednych robdt tymczasowych (bypasséw) w celu utrzymania cigglosci pracy
oczyszczalni — po stronie Wykonawcy

2. wykonanie zamkni¢¢ kanatéw (kurtyn) w celu odseparowania obiektow niepodlegajacych
dezodoryzacji — po stronie Wykonawcy

3. obstuga geodezyjna i geologiczna niezbgdna do wykonania robdt — po stronie Wykonawcy

4. wywoz i utylizacja osadow $ciekowych niezbednych do usunigcia z obiektow podlegajacy
hermetyzacji - po stronie Zamawiajacego

5. przy podigczeniu nowego biolfiltra nalezy wykorzystaé istniejace przytacza (wod.-kan.,
elektryka) — po stronie Wykonawcy

CZESC 2:

Zakres inwestycji:

1.

Osadnik wstepny — obiekt nr 11

1.1. Opis stanu istniejacego

Obiekt wolnostojacy otwarty, okragly o konstrukcji zelbetowej monolitycznej (beton
hydrotechniczny B30 na bazie cementu hutniczego, stal zbrojeniowa kl. A-111) wyniesiony
ponad poziom terenu o ok. 3,5 m. Ptyta denna i $ciany o grubosci 30 cm. W osadniku
zainstalowany zgarniacz obrotowy wyposazony w pompowy uktad odprowadzania ciat
ptywajacych. Osadnik wyposazony w pomost ze stali ocynkowanej i malowanej, zespoty
majace kontakt ze Sciekami — stal nierdzewna.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

Parametry charakterystyczne:

- §rednica wewnetrzna 22,00 m
- glebokos¢ catkowita 3,60 m

- glebokos¢ czynna 3,10 m

- objeto$¢ czynna 832,7m?
- $rednica leja osadowego w koronie 4m

- $rednica leja osadowego przy dnie Im

Charakterystyczne rzedne:

- korona osadnika —173,00 m n.p.m.
- dno leja osadowego — 166,85 m n.p.m.
- dno koryta w miejscu odptywu $ciekow oczysz. —171,92 m n.p.m.
- zwierciadto Sciekow w osadniku —172,50 m n.p.m.

1.2. Opis robét przewidzianych do realizacji
e technologia i zakres naprawy betondw obiektow:
— czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni betonowych;
— reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji §cian od strony wewnetrznej do glebokosci
0,1 m ponizej S$redniego poziomu S$ciekow materialem odpornym na korozje
siarczanows;
— natozenie powloki ochronnej odpornej na korozje siarczanowg na powierzchniach $cian
wewngtrznych do glebokosci 0,1 m ponizej §redniego poziomu $ciekow;
o hermetyzacja obiektu: hermetyzacja osadnika wstepnego pokrywami wykonanymi z
laminatu na konstrukcji stalowej obrotowej (material: stal kwasoodporna), co stanowi



kompletne rozwigzanie dostarczane przez wybranego producenta (w tym m.in. pokrywy,
konstrukcja, elementy jezdne). Nalezy uwzgledni¢ wzmocnienie biezni (korony zbiornika)
poprzez wykonanie nakladek z blachy stalowej o grubosci 1 cm (materiatl: stal
kwasoodporna). Na dlugosci pomostu obstugowego uwzgledni¢ rewizje o szerokosci min.
50 cm dostepna z poziomu pomostu obslugowego.

Specyfikacja techniczna dotyczaca hermetyzacji obiektow:

Hermetyzacja przykryciem obrotowym:

* wymagania materiatowe dla przykry¢ obrotowych:
materiat: laminat poliestrowo — szklany nie wymagajacy konserwacji, posiadajacy trwalg
odpornos¢ na korozyjne dziatanie par medium zgromadzonego w zbiorniku oraz atmosfery,
przykrycie sktada si¢ z powtarzalnych elementéw konstrukcyjnych typu korytkowo
zbieznego,
przykrycie obraca si¢ wraz z pomostem za pomocg systemu rolek poruszajacych si¢ po
wiencu zbiornika,
elementy korytkowo prostokatne zbiezne - z jednej strony - poruszajg sie na rolkach po
pierscieniu betonowym, ktory jest zamontowany w centrum zbiornika — drugiej strony -
spoczywaja na rolkach poruszajacych si¢ po ptaszczyznie wienca zbiornika,
srodkowy mechanizm obrotowy przykrycia oraz przykrycie zaprojektowane tak, aby
srodkowe tozysko podpierajace zgarniacz i konstrukcja pomostu zgarniacza nie przenosity
sily reakcji od dachu,
rolki wykonane z materialu odpornego na dziatanie Sciekow,
elementy przykrycia potaczone za pomoca $rub ze stali kwasoodporne;j,
polaczenie elementow laminatowych uszczelnione dwoma rzedami uszczelek z tworzywa
EPDM,
przykrycie wyposazone w elementy odpowietrzajace i odwadniajace oraz wlazy rewizyjne.
wymagana sifa podci$nienia dla uktadu hermetyzowanych obiektow min. 30 mm H>O,
no$nos¢ powinna uwzglednia¢ obcigzenia stale — cigzarem wlasnym oraz obcigzenia
zmienne — obcigzenia $niegiem, wiatrem, podci$nieniem uktadu.

Wymagania dodatkowe

1.

wykonanie niezbednych robot tymczasowych (bypassow) w celu utrzymania cigglto$ci pracy
oczyszczalni — po stronie Wykonawcy

wykonanie zamkni¢¢ kanatow (kurtyn) w celu odseparowania obiektow niepodlegajacych
dezodoryzacji — po stronie Wykonawcy

obstuga geodezyjna i geologiczna niezb¢dna do wykonania robot — po stronie Wykonawcy
wywoz i utylizacja osadow $ciekowych niezbednych do usunigcia z obiektow podlegajacy
hermetyzacji - po stronie Zamawiajacego

przy podtaczeniu nowego biolfiltra nalezy wykorzystac istniejace przytacza (wod.-kan.,
elektryka) — po stronie Wykonawcy



