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ZAPYTANIE OFERTOWE - Wybor generalnego wykonawcy w zakresie budowy
ogolnodostepnej stacji tankowania wodoru z infrastrukturg towarzyszacg w formule
.Zaprojektuj i wybuduj”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ2)

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie ogélnodostepnej stacji
tankowania wodoru wraz z infrastrukturg towarzyszacg w standardzie 350 bar dla autobusow,
samochodow ciezarowych, pojazdéw rolniczych, wozkow widtowych i innych oraz
w standardzie 700 bar dla pojazdéw osobowych. Budowa stacji planowana jest na terenie
spotki Promet-Plast z siedzibg w Gaju Otawskim 21A 55-200 Otawa.

Zamodwienie obejmuje integracje elementéw wchodzacych w sktad zamdwienia z istniejgca
infrastrukturg do wytwarzania i magazynowania wodoru. Wodor tankowany na stacji bedzie
wytwarzany na miejscu, w istniejgcej na terenie spotki PROMET-PLAST instalaciji, i pobierany

z magazynu wodoru o pojemnosci 35m?® pod cisnieniem 500bar.

Prognozowany poziom wykorzystania staciji:
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Stacje tankowania wodoru planuje sie zlokalizowaé w poinocnej czesci dziakki,
w bezposrednim sasiedztwie sitowni wiatrowej i biurowca z czescig produkcyjng. Obecnie na
terenie przewidzianym pod inwestycje znajduje sie instalacja fotowoltaiczna, ktéra zostanie

przeniesiona.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje wykonanie zadaszenia nad dystrybutorami oraz pawilonu
socjalnego wraz z systemem odwodnienia oraz instalacjg oswietleniowa. Elementy graficzne
zadaszenia i pawilonu nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inwestorowi, ktéry zastrzega sobie

prawo zmiany oraz zatwierdzenia ostatecznego wygladu stacji.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe
obejmujgcg stacje tankowania wodoru wraz z niezbednymi uzgodnieniami, warunkami,

opiniami oraz innymi niezbednymi dokumentami.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca wybuduje stacjE tankowania wodoru oraz

uzyska wszelkie niezbedne zgody na uzytkowanie stacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
Dzienna wydajno$¢ stacji tankowania wodoru: 1200 kg/dobe.
PODSTAWOWY ZAKRES ELEMENTOW ZAMOWIENIA:

Dostawa jednego stanowiska do tankowania samochoddéw osobowych — 700 bar.
Dostawa dwdch stanowisk do tankowania pozostatych pojazddéw — 350 bar.
Dostawa magazynu wodoru o wysokim cignieniu — 900 bar.

Dostawa systemu sterowania stacja.

Dostawa czytnikow kart kredytowych.
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Wykonanie prac budowlano-montazowych w zakresie:
a. nadzoru, montazu i uruchomienia modutéw stacji tankowania wodoru,

b. robdt mechaniczno-montazowych,



c. robét konstrukcyjno-budowlanych,
d. robdt wodno-kanalizacyjnych,
e. robot drogowych,

f. prac p-poz. | bezpieczenstwa procesowego.

7. Wykonanie instalacji elektrycznej, AKPIA, teletechnicznej, IT, wodorowej.

Dystrybutory powinny by¢ wyposazone w zalegalizowane urzgdzenia pomiarowe.

Stacja tankowania wodoru musi uzyskac¢ pozwolenia na uzytkowanie (po uprzednim badaniu
technicznym przeprowadzonym przez Urzad Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozér
Techniczny (UDT lub TDT)).

Nalezy zabezpieczy¢ dystrybutory przed uderzeniami pojazdéw poprzez odpowiednie bariery.

Czas tankowania jednego samochodu osobowego wynosi ok. 5 min., a czas tankowania

pojazddéw ciezarowych wynosi ok. 15 minut.

Stacje tankowania wodoru nalezy wyposazy¢ w system chiodzenia wodoru dla dystrybutoréw,
utrzymujacy odpowiednig temperature wodoru, dostosowang do zbiornika tankowanego

pojazdu.

Dystrybutory powinny zawiera¢ instrukcje dla klienta oraz informacje handlowe dotyczace

transakcji wynikajgcej z tankowania.

Do Wykonawcy nalezy wybudowanie pylonu informacyjnego w miejscu uzgodnionym

z Zamawiajgcym.

Stacje nalezy objg¢ statym monitoringiem 24/7 i utrzymywaé serwis prewencyjny w celu

utrzymania obiektu w jak najwyzszej dyspozycyjnosci.

Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu 24-godzinny numer infolinii wsparcia technicznego do

zgtaszania probleméw technicznych.

Wymagany czas reakcji serwisowej wynosi 24h (przyjecie zgtoszenia, przyjazd na miejsce

i préba usuniecia awarii).
Instalacje nalezy wyposazy¢ w odpowiednie systemy bezpieczenstwa.
Stacja tankowania wodoru ma zosta¢ wykonana w oparciu o rozwigzania modutowe.

Stacja tankowania wodoru bedzie wykorzystywaé co najmniej niskoemisyjny wodor

w rozumieniu rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia



18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram utatwiajgcych zrownowazone inwestycje oraz

zmieniajgcego Rozporzgdzenie (UE) 2019/2088 r.

Stacja powinna oferowaé¢ wodor w klasie czystosci zgodny z 1ISO14687 i nie generowaé

zanieczyszczen wodoru.

Ztgcza do pojazdéw silnikowych do tankowania wodoru w postaci gazowej muszg by¢ zgodne
z normg ISO 17268:2020 dotyczaca urzgdzen przylgczeniowych do tankowania wodoru

w postaci gazowej.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zasilania stacji w energie elektryczng z dwoch
niezaleznych zrédet (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia

7 pazdziernika 2022r. w sprawie szczegotowych wymagan technicznych dla stacji wodoru).

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ objete 24-miesieczng gwarancjg, ktérej bieg zaczyna sie

wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje wybudowanej staciji

tankowania wodoru zawierajgca:
- opis techniczny stacji,

- instrukcje eksploatacji wg rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dn. 7 pazdziernika

2022r. w sprawie szczegoétowych wymagan technicznych dla stacji wodoru (Dz.U. 2022.2158),
- schemat stacji tankowania wodoru,

- oceneg zagrozenia wybuchem z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego,

- protokoty badan, kontroli i préb szczelnosci,

- dokumentacje techniczno-ruchowg zainstalowanych urzgdzen,

- opinie w zakresie spetnienia wymagan p/poz,

- pozwolenie na uzytkowanie stacji.

W ramach prac budowlanych nalezy:

- przygotowac zaplecze terenu budowy i jego ogrodzenie,

- rozebrac istniejgca infrastrukture oraz elementy zagospodarowania terenu w porozumieniu

z Zamawiajgcym,
- wykona¢ uktad komunikacyjny niezbedny do prawidiowego funkcjonowania staciji,

- dostarczy¢, zamontowac i uruchomié stacje tankowania wodoru,



- wyposazy¢ stacje w monitoring CCTV,

- wykona¢ oznakowanie stacji.

Sposdb zagospodarowania terenu stacji tankowania wodoru nalezy dostosowaé do
istniejgcych uwarunkowan architektonicznych i komunikacyjnych terenu, a docelowy uktad
komunikacyjny powinien umozliwia¢ prawidtowy sposob poruszania sie autobusow, pojazdow

ciezarowych, osobowych oraz butlowozoéw.

Projekt koncepcyjny obejmujgcy zagospodarowanie terenu wraz z uktadem stacji tankowania

wodoru podlega uzgodnieniom z Zamawiajgcym i jego akceptacji.

Nalezy zrealizowac¢ przedmiot zamdwienia zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,
spetniajgc  wymagania wynikajgce z przepisow Prawa Budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych, a takze przepiséw przywotanych w Stanowisku Ministra Klimatu i Srodowiska,
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego, Dyrektora
Transportowego Dozoru Technicznego, Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar i Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w sprawie stosowania przepiséw i norm technicznych
w trakcie procesu inwestycyjnego budowy stacji tankowania wodoru oraz Rozporzgdzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2022 r. w sprawie szczegoétowych

wymagan technicznych dla stacji wodoru.

Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymogi norm, BHP, p/poz., a takze

posiada¢ atesty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
W szczegolnosci:

- ISO 19880,

-1SO 17268,

- PED 2014/68/EU,

- ATEX 2014/34/EU,

- SAE J2579,

- SAE J2601,

- PN-EN 17127:2021-04 oraz ISO 14687,
- DIN EN 61511,

- OIML R139.



