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l.1. CZESC OPISOWA
. 1.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora,
Ogledziny obiektu z natury w luty 2024 r., inwentaryzacja architektoniczna opracowana
przez Autorskie Studio Architektury ASA Architekci Sp. z 0.0. Rzeszdw,
[1] Projekt architektoniczno — budowlany rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku
ztobka i przedszkola w Jasionce opracowany przez arch. Agate Podolec,
[2] Opinia Geotechniczna dla zadania: "Rozbudowa i nadbudowa budynku ztobka i
przedszkola w Jasionce” dz. nr ewid. 1803/1, 1803/3 gm. Trzebownisko opracowana przez
Geo-Har Zaktad Ustug Geologicznych Rzeszéw, mgr inz. Michat Oleszkiewicz styczeh 2024
r.
Ekspertyza techniczna dotyczgca mozliwosci rozbudowy i nadbudowy istniejgcego budynku
ztobka w Jasionce,
Przypisane normy i przepisy w tym Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
1 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.0.1225)
PN-EN 1990: 2004 / Apl Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji,
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.

Czes¢1-1: Oddziatywanie ogolne, ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny,

obcigzenie uzytkowe budynku,
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcije.

Czesc¢1-3: Oddziatywanie ogolne — obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.

Czes$¢1-4: Oddziatywanie ogolne — oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowanych.
PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogolne.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Celem opracowania jest stworzenie projektu technicznego konstrukcji dla zadania
»,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka na budynek Ztobka i przedszkola na
dziatce o nr ewid 1803/1, 1803/3 w Jasionce”.

3. Dane ogolne, uktad i schemat konstrukcyjny.

Budynek objety opracowaniem wybudowany zostat jako budynek ustugowo —
mieszkalny w latach 2004-06 a nastepnie w roku 2018 przebudowany ze zmiang funkcji na
ztobek. Budynek zatozony na rzucie litery L, dwa prostopadtosciany o r6znej szerokosci i
wysokosci.

Budynek parterowy z uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, zrealizowany
w technologii tradycyjnej $ciany murowane z elementéw drobnowymiarowych wzmocnione
zelbetowymi rdzeniami. Na obu skrzydtach budynku dach wysoki, dwuspadowy o konstrukcji
drewnianej kryty blachodachéwkg. Strop nad parterem zelbetowy gestozebrowy oparty na
$cianach i podciggach. Sciany konstrukcyjne murowane warstwowe.

Przyjete schematy konstrukcyjne:

- piyty stropowe jednokierunkowo oraz krzyzowo zbrojone,
- podciggi belki jednoprzestowe i wieloprzestowe,

- schody ptytowe,

- nadproza belki jednoprzestowe.

Zakres projektowanych zmian:
- demontaz istniejgcego dachu o konstrukcji drewnianej na catym budynku,



- wyburzenie istniejgcych scian poddasza (kolankowe i szczytowe) - uwaga: po usunieciu
dachu nalezy oceni¢ stan scian kolankowych poddasza oraz czy sg w niej rozmieszczone
zelbetowe rdzenie zgodnie z pierwotnym projektem,

- wyburzenie istniejgcych schodéw wewnetrznych, uzupetnienie stropu,

- wzmocnienie we fragmentach istniejacych fundamentéw poprzez ich poszerzenie lub
podbicie,

- nadmurowanie czes$ci Scian parteru pod projektowany strop, rozbudowa parteru w kierunku
potudniowym,

- wykonanie stropu nad rozbudowanym parterem, nadwieszenie,

- nadmurowanie $cian pietra, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw z betonu
komodrkowego gr 24 cm wzmocnione zelbetowymi rdzeniami,

- wykonanie dachu o konstrukcji drewnianej,

- dobudowa od strony potudniowo — zachodniej klatki schodowej z windg osobowa,

- wyburzenie czesci istn. scianek dziatowych w budynku, wykonanie nowych $cianek
dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego lub z pyt gipsowo — kartonowych na ruszcie
metalowym z wetng mineralng,

- korekta rozmieszczenia otwordow okiennych i drzwiowych, zamurowania wykonanie nowych
otwordéw w scianach konstrukcyjnych.

4. Dane konstrukcyjno — materiatowe.

4.1 Fundamenty.

Stopy fundamentowe projektowane pod stupy czesci rozbudowanej, nadwieszone;j
zelbetowe prostokatne wysokosci 50 cm i wymiarach wg rysunku. Beton C20/25 o stopniu
wodoszczelnosci W8 (klasa ekspozycji betonu XC1) zbrojony siatkami z pretow @12 ze stali
klasy A-IlIN. W stopach osadzi¢ prety zbrojenia stupéw. Stopy wprowadzone pod istniejgce
tawy fundamentowe budynku, minimalna wysokos$¢ podbicia 40 cm.

Poszerzenie fundamentéw wykonac¢ poprzez wklejenie pretow w istniejgce tawy
fundamentowe. Nalezy stosowac¢ prety @12 ze stali o parametrach fyk=500 MPa. Istniejgce
tawy po odkopaniu i oczyszczeniu nalezy wypiaskowac. Nastepnie nalezy wywierci¢
w betonie otwory na gtebokos¢ ok. 20 cm po oczyszczeniu (usung¢ z otwordw pyt) na
zaprawie iniekcyjnej do montazu w betonie wklei¢ prety zbrojenia. Na starym betonie
wykonac¢ warstwe szczepna.

Do wykonania powyzszych prac mozna przystapi¢ po usunieciu elementéw budynku
przeznaczonych do wyburzenia i po usunieciu warstw wykohnczeniowych,

tawy fundamentowe projektowane prostokagtne o przekroju 54x40 cm. Beton C20/25

o stopniu wodoszczelnosci W8 zbrojony podiuznie 4@12 ze stali klasy A-11IN i poprzecznie
strzemionami dwuramiennymi g6 ze stali klasy A-11IN.

Nalezy bezwzglednie zapewnié¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego taw fundamentowych, prety
podtuzne fgczy¢ na zaktad 40 Srednic nie w jednym przekroju.

Otulina pretéw zbrojenia:

od spodu 5 cm,

w pozostatych przypadkach min. 3,0 cm.

Wykonane tawy i stopy fundamentowe nalezy izolowaé przeciwwilgociowo, wg opisu
architektury.

4.2 Sciany fundamentowe.

Projektuje sie sciany 24 cm betonowe wylewane na budowie z betonu C20/25.
4.3 Sciany.

Projektuje sie Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne grubosci 24 cm z
bloczkéw z betonu komérkowego o gestosci co najmniej 600 kg/m3 (fb=3 MPa) murowanych
na zaprawie klejowej (fm= 5MPa) — rozwigzanie systemowe. Sciany pietra nalezy murowaé
bezposrednio na wiericu w poziomie stropu po usunieciu wszystkich warstw posadzkowych.

W $cianach nosnych nie dopuszcza sie wykonywania bruzd pionowych, poziomych
i ukosnych oraz wnek powodujgcych redukcje nosnosci Sciany zgodnie z PN-EN 1996-1-1.
Na wszystkich scianach murowanych konstrukcyjnych nalezy wykonaé zelbetowe wience.

Sciany murowane wzmocnione sg zelbetowymi rdzeniami, rozmieszczonymi jak na
rysunku. Rdzenie w Scianach nalezy betonowa¢ po wymurowaniu $ciany, w murze nalezy
pozostawic strzepia.

W przypadku stwierdzenia ze sSciany kolankowe poddasza zostaty wykonane
zgodnie z pierwotnym projektem (z rdzeniami) $ciany nalezy nadmurowac a rdzenie
przedtuzyc.

4.4 Strop nad parterem.



Projektuje sie ptyte grubosci 16 cm zelbetowg wylewang na budowie z betonu
C25/30 zbrojonego krzyzowo pretami ze stali klasy A-IIIN. W czes$ci nadwieszonej grubos¢
ptyty 20 cm. Koniec plyty zakonczony zebrem podniesionym do ,gory”. Pod oparcie ptyty na
istniejacych scianach nalezy wyku¢ poziome bruzdy na gtebokosé 12 cm. Nie wolno
przecina¢ ewentualnie odkrytych pretéw zbrojenia wienca ptyty czy naruszaé belek stropu
Teriva.
W ptytach krzyzowo zbrojonych jako pierwsze uktadaé prety zbrojenia rownolegte do
krétszego boku. Szalunkom nalezy nadaé ujemna strzatke -1,5 cm.

Uzupetnienia stropu po wyburzeniu klatki schodowej zelbetowa ptyta grubosci 12 cm
z betonu C25/30 zbrojonego pretami 10 ze stali klasy A-IlIN co 14 cm w obu kierunkach.
4.5 Strop nad klatkg schodowa.

Projektuje sie ptyte zelbetowg wylewang na budowie grubosci 15 cm zbrojong
jednokierunkowo. Beton C20/25 zbrojony pretami klasy A-llIN. Przed przystgpieniem do
wykonania stropu nalezy zweryfikowaé wymiary otworu pod klape oddymiajgca.

Otwory w ptytach wieksze od 25x25 cm lub o $rednicy D>20 cm nalezy dozbroié.
Prety ewentualnie rozciete przez otwdr nalezy prébowacé rozgigé.
Otulina pretéw zbrojenia w ptytach 2,5 cm.

4.6 Wience.

W poziomie oparcia ptyt stropowych na scianach konstrukcyjnych projektuje sie
zelbetowe wience wylewane razem z ptytg stropowg. Beton C25/30 zbrojony podiuznie
i poprzecznie pretami ze stali klasy A-11IN.

Sciany kolankowe oraz $ciany szczytowe nalezy zakonczyé wiericami o przekrojach
odpowiednio bxh= 24x25 cm i 24x20 cm. Beton C20/25 zbrojony podtuznie i poprzecznie
pretami ze stali klasy A-IIIN.

Wieniec zamykajacy $ciane kolankowg nalezy potgczy¢ z wiencem w poziomie stropu nad
parterem zelbetowymi rdzeniami.

We wiencach Scian kolankowych osadzi¢ prety gwintowane 16 mm w rozstawie max 1,20
m.

4.7 Podciagi.

Zaprojektowano jako monolityczne wylewane na budowie. Beton C25/30 zbrojony
podtuznie i poprzecznie pretami ze stali klasy A-IIIN.

Nie dopuszcza sie wykonywanie bruzd i przebi¢ przez istniejgce podciagi.
4.8 Nadproza.

W scianach murowanych nadbudowy, rozbudowy oraz w scianach istniejgcych
projektuje sie nadproza z belek prefabrykowanych z betonu komérkowego zbrojonego — w
zalezno$ci od rodzaju Sciany oraz monolityczne wylewane na budowie, beton C20/25
zbrojony stalg klasy A-IIIN.

W Scianach istniejgcych przestrzen pomiedzy belkg a murem wypetnié¢ stalowymi
klinami oraz betonem drobnoziarnistym lub zaprawg peczniejaca.

Na czas wykonywania powyzszych prac w scianach istniejgcych nalezy podeprzeé
sgsiadujgce z nadprozem stropy. Po wykonaniu nadprozy wg powyzszego opisu mozna
przystapi¢ do wykucia otworu w Scianie, obrys otworu nacigc¢ pitg. Nie wolno zrzucaé duzych
fragmentéw muru na strop.

4.9 Stupy i rdzenie.

Stupy i rdzenie monolityczne zelbetowe z betonu C25/30 zbrojonego podtuznie
i poprzecznie pretami ze stal klasy A-IlIN. W czesci istniejgcej zamocowane przegubowo
poprzez wklejenie pretéw w $ciany, stropy czy belki.

4.10 Sciany dziatowe.

Projektuje sie Scianki dziatowe grubosci 18 i 10 cm z bloczkéw z betonu
komdrkowego o gestosci 500 kg/m3 murowanych na zaprawie klejowej — rozwigzanie
systemowe. Sciany tgczyé ze $cianami istniejgcymi za pomoca np. blach katowych lub
wyku¢ strzepia.

W miejscu potgczenia ze $ciang istniejgcg nalezy usunaé tynk na catej wysokosci.
Scianki dziatowe parteru i pietra nalezy posadowi¢ bezposrednio na konstrukgji stropu, po
usunieciu wszystkich warstw posadzkowych. Scianki dziatowe grubosci 10 cm mozna
wykonac¢ jako gipsowo — kartonowe na konstrukcji metalowej.

Sciany dziatowe murowaé na warstwie zaprawy cementowo — wapiennej utozonej na
przekfadce z papy.

4.11 Szyb windy.



Fundament windy zaprojektowano jako zelbetowg skrzynie z dnem grubo$ci 35 cm
pofgczong szczelnie ze Scianami podszybia grubosci 20 cm. Poziom goéry podszybia -1,05 m
ponizej poziomu posadzki parteru.

Plyte fundamentowg nalezy wykona¢ z betonu C20/25 o stopniu wodoszczelnosci W8,
zbrojonego goérg i dotem siatkami z pretow odpowiednio @12 ze stali klasy A-11IN. Sposéb
rozmieszczenia pretow wg rysunku. Wszystkie przerwy w betonowaniu wykonac jako
szczelne. Minimalna grubosé otuliny pretéw w plycie fundamentowej od spodu 5 cm, w
pozostatych przypadkach 3 cm.

Pod ptyte fundamentowg nalezy wykona¢ podktad z betonu C8/10 o minimalnej grubosci 10
cm.

Posadowienie szybu windy nalezy wykonaé w gruncie rodzimym, w stanie nienaruszonym.

W czesci potozonej ponizej posadzki parteru projektuje sie sciany szybu windy
zelbetowe, monolityczne wylewane na budowie. Sciany grubosci 20 cm z betonu C20/25
o stopniu wodoszczelnosci W8 zbrojonego przypowierzchniowo , obustronnie siatkami
z pretéw @10 ze stali klasy A-1IIN — wg rysunku.

Powyzej projektuje sie sciany szybu :

grubosci 20 cm zelbetowe wylewane zbrojone przypowierzchniowo, obustronnie siatkami

z pretéw @10 oraz ¢10/@8 ze stali klasy A-11IN.

grubosci 15 cm murowane z bloczkéw SILKA E15 kl.15 na zaprawie klejowej — rozwigzanie
systemowe. Sciana szybu przewigzana jest dodatkowo zelbetowymi nadprozami

i wienicami. Beton C20/25 zbrojony podtuznie i poprzecznie strzemionami stali klasy A-IlIN.

Szyb windy przykrywa monolityczna zelbetowa ptyta grubosci 15 cm. Beton C20/25
zbrojony krzyzowo pretami ze stali klasy A-1lIIN. W ptycie nalezy osadzi¢ uchwyty do
zawieszenia kabiny wg wytycznych wybranego dostawcy urzadzenia.

4.12 Schody wewnetrzne.

Projektuje sie schody zelbetowe ptytowe, tamane tréjbiegowe. Ptyta grubosci 14 i 16
cm z betonu C20/25 zbrojonego pretami ze stali klasy A-IIIN.
4.13 Zamurowania Scian.

Miejsca po likwidowanych otworach drzwiowych i przejsciach nalezy zamurowaé
stosujgc materiaty tozsame lub podobne do uzytych w trakcie budowy obiektu. Mozna
zastosowaé materiaty z rozbiorki. W szpaletach zamurowywanych otworéw nalezy usungé
tynk, a w murze nalezy wyku¢ strzepia. Zaprawa cementowo — wapienna M5.

4.14 Wiezba dachowa.

Na budynku zaprojektowano dach wielospadowy — dwa przenikajgce sie dachy
dwuspadowe o kalenicy i okapach w jednym poziomie. Konstrukcja dachu krokwiowo —
jetkowa z drewna iglastego klasy C24 (Swierk, jodta) impregnowanego przeciw grzybom,
owadom i srodkami ogniochronnymi (np. FOBOS M4, Burnblock). Krokwie o przekroju 8x20
cm oparte na murtatach 14x14 cm i potgczone jetkami o przekroju 7x16 cm. W miejscu gdzie
dachy schodzg sie wprowadzono dodatkowe ptatwie o przekroju 14x16 cm oparte na murze
budynku.

Potgczenia elementéw drewnianych za pomocg zacieé ciesielskich, stalowych
ocynkowanych fgcznikéw ciesielskich lub wkretéw ciesielskich z tbem talerzowym.
Wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z murem lub zelbetem nalezy zabezpieczy¢
(izolowac) warstwg papy asfaltowej lub grubg niedegradujaca sie folig budowlana.

UWAGI:

Projekt nalezy rozpatrywac z wszystkimi projektami branzowymi.

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot” oraz wiedza techniczna.

W trakcie wykonywania robét nalezy uwzgledni¢ zapisy ekspertyzy technicznej budynku.
Wszystkie wymiary i dtugosci pretéw podano jako przyblizone. Zaleca sie wykonanie
zbrojenia na placu budowy. W przypadku zamawiania zbrojenia w wytwérni przed
zamoéwieniem nalezy dokona¢ pomiaréw z natury i odpowiednio skorygowaé diugosci
pretow.

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych elementéw nalezy wykona¢ doktadng
inwentaryzacje potrzebnych wymiaréw. W przypadku dostrzezenia jakichkolwiek
rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji nalezy powiadomi¢ autora opracowania.
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem szybu windy nalezy dokonac
wyboru urzgdzenia (dostawcy) i zweryfikowa¢ warunki techniczne urzgdzenia z przyjetymi
w projekcie zatozeniami.



Sciany dziatowe murowane nalezy wykonywaé jako oddylatowane od stropu na gérze.
Nalezy wykona¢ 2 centymetrowg przektadke z materiatu o duzej scisliwosci (np. wetna
mineralna twarda).

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

W zwigzku z niemozliwoscig przewidzenia wszystkich sytuacji projektant zastrzega sobie
prawo zmiany przyjetych rozwigzanh na podobne, dostosowujgc je do zaistniatej sytuaciji.
Moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac, ktére bedg miaty wptyw na koszt
przebudowy, przebieg oraz czas wykonania jak stopien skomplikowania.

Projektant:
mgr inz. Leszek Wierzbinski

upr. projekt. B-63/91

1.1.2. OPINIA GEOTECHNICZNA
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka i przedszkola w Jasionce.

Podstawa opracowania:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowanych,

- Opinia Geotechniczna dla zadania: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
ztobka i przedszkola w Jasionce” dz. nr ewid. 1803/1, 1803/3 gm. Trzebownisko
opracowana przez Geo-Har Zaktad Ustug Geologicznych Rzeszéw, mgr inz. Michat
Oleszkiewicz styczen 2024 r.

- Wizja lokalna.

1. Kategoria geotechniczna.

Na podstawie rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych
charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan posadowienie budynku
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujgcej obiekty budowlane
o statycznym schemacie obliczeniowym, a badany teren nalezy zaliczyé do prostych
warunkow gruntowych.

Przy projektowanej rozbudowie, nadbudowie i przebudowie poziom posadowienia nalezy
dowigza¢ do poziomu posadowienia istniejgcego budynku.
Kategoria geotechniczna projektowanego budynku moze ulec zmianie w przypadku gdyby:

a) w poziomie wystgpity grunty organiczne jak torfy lub grunty nasypowe.

W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci nalezy powiadomi¢ projektanta
w celu podjecia decyzji co do toku dalszego postepowania.

Odwodnienia budowlane — przyjeto powierzchniowo po terenie dziatki objetej
inwestycjg. Do poziomu rozpoznania (5,0 m) nie stwierdzono wystepowania zasadniczego
poziomu wéd gruntowych. Wystepujg wody gruntowe sgczeniowe, pochodzgce z infiltraciji
wod opadowych w podtoze gruntowe, na gtebokosci od 0,50 — 0,70 m p.p.t.
Zabezpieczenie wykopow przed wodami opadowymi nalezy wykonac¢ przez uksztattowanie
terenu budowy i oskarpowania zabezpieczajgcego wykopy. Dno wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

3. Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy,
brak budowli ziemnych.

4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajgce — nie dotyczy, nie sg wymagane.
5. Okreslenie nosnosci i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego.

Minimalna gtebokos$¢ posadowienia 1,00 m ponizej terenu projektowanego na
warstwie chudego betonu grubosci min. 10 cm. Projektowang rozbudowe budynku nalezy



posadowi¢ w gruncie rodzimym po usunieciu warstwy gleby i niekontrolowanych nasypow
budowlanych dostosowujgc do poziomu posadowienia istniejgcego budynku.

Rozbudowy budynku nie nalezy posadawiaé gtebiej ani nie nalezy podpiwniczaé z uwagi na
wystepujacy w podifozu wysoki poziom wod gruntowych sgczeniowych.

Zatozono nosnosc¢ podtoza gruntowego 0,190 MPa odpowiadajgcg warstwie lla.

6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi.

Nie przewiduje sie powstania zmian w podtozu na skutek wykonania projektowanego
budynku. Wynika to z:
- budynek o prostej konstrukcji posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych,
- wystepujgce w projektowanym poziomie posadowienia grunty posiadajg wystarczajgcg
no$nosc¢ do przeniesienia obcigzen na kazdym etapie realizacji inwestycji,
- brak innych obiektéw w bezposrednim sgsiedztwie na ktére przedmiotowy budynek mogiby
oddziatywac.
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w porze suchej, chronigc przed zalaniem
i nawodnieniem oraz przemarzaniem. Wody opadowe kierowaé od budynku.

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp i nasypéw — nie wystepuja.

8. Wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp,
wykopow, nasypoéw — nalezy zadbaé zeby roboty ziemne byly prowadzone w okresie
suchym, przy niskim stanie wod gruntowych sgczeniowych. Wzmocnienie podtozg nastgpi
w wyniku odpowiedniego odprowadzenia wéd gruntowych.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
W rejonie inwestycji wystepujg wody gruntowe sgczeniowe, pochodzace z infiltracji wod
opadowych w podtoze gruntowe. Z obecnoscig tych wod nalezy sie liczy¢ w ciggu catego
roku, przy czym w okresie wzmozonych opadow lub roztopédw wystepowac¢ mogg ptytko
w wiekszej ilosci.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia poditoza gruntowego i dobor oczyszczania
gruntéw — nie jest wymagana.

Whnioski.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne,
dziatka nie lezy na terenie osuwiskowym ani na obszarze szkdd gérniczych. Grunty
wystepujgce w poziomie posadowienia projektowanej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy
posiadajg wystarczajgcg nosnos¢ do przeniesienia obcigzen od budynku. Prace ziemne
zwigzane z fundamentami nalezy prowadzi¢ tak aby nie dopusci¢ do dodatkowego
nawodnienia gruntéw. Nalezy zabezpieczy¢ budynek przed sptywem wéd opadowych
a rozkopy na zewnatrz budynkéw zasypac ziemig (np. gling) utrudniajgc wsigkanie wod
opadowych bezposrednio przy budynku.

maj 2024 r. mgr inz. Leszek Wierzbinski

nr upr. B-63/91

10



[.1.3 EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO
KONSTRUKCJI BUDYNKU ztobka i przedszkola w Jasionce nr 233a

Stan prawny: Wiasciciel Julia Szargut, zam. Rzeszéw ul. Azaliowa 42

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora,
- Ogledziny obiektu z natury w luty 2024 r., inwentaryzacja architektoniczna
opracowana przez Autorskie Studio Architektury ASA Architekci Sp. z 0.0. Rzeszéw,
- [1] Projekt architektoniczny rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Ztobka
i przedszkola w Jasionce opracowany przez arch. Agate Podolec,
- [2] Opinia Geotechniczna dla zadania: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku zlobka i przedszkola w Jasionce” dz. nr ewid. 1803/1, 1803/3 gm. Trzebownisko
opracowana przez Geo-Har Zaktad Ustug Geologicznych Rzeszéw, mgr inz. Michat
Oleszkiewicz styczeh 2024 r.
- [3] Dokumentacja archiwalna projekt architektoniczno — budowlany ,Jednorodzinny
dom wolnostojacy MURATOR DO7 - praktyczny” luty / marzec 2004 r, objeta pozwoleniem
na budowe,
- [4] .Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyzy techniczno — ekonomicznych
i przegladow sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych” W. Winniczek,
Warszawa — Wroctaw 1986 r.,
- [5] Jerzy tempicki ,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych”,
- [6] Porady techniczne przy remoncie budynkéw — WACETOB Sp. zo.o0.,
- [7] Adam Mitzel ,Awarie konstrukcji betonowych i murowanych”,
- [8] Przypisane normy i przepisy w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.0.1225).
- Obowigzujace normy i przepisy tematyczne.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjno — budowlana stanu technicznego
budynku ztobka i przedszkola w Jasionce w aspekcie projektowanej przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy.

3. Charakterystyka obiektu.

3.1 Opis ogdlny budynku.

Budynek zostat wybudowany na poczgtku XXI wieku, w latach 2004 - 06 jako budynek
ustugowo — mieszkalny. Budynek zostat czesciowo odebrany w roku 2005. Na parterze
budynku znajdowata sie apteka a na poddaszu mieszkanie, do ktérego prowadzito osobne
wejscie z klatkg schodowg. Budynek jest adaptacjg projektu domu jednorodzinnego Murator
D07 — praktyczny z rozbudowg parteru o czes¢ magazynowg. W roku 2018 budynek zostat
przebudowany i zmieniona zostata funkcja na Niepubliczny Ztobek — funkcja niezmieniona
do dnia dzisiejszego.

Budynek parterowy nad czescig z uzytkowym poddaszem, nie podpiwniczony wykonany

w technologii tradycyjnej na rzucie litery L. Na obu cze$ciach budynku dachy wysokie,
dwuspadowe o réznym kacie nachylenia. Dachy o konstrukcji drewnianej kryte
blachodachéwka.

Fundamenty: zelbetowe tawy monolityczne prostokatne z betonu C12/15 (dawne

B-15) zbrojony stalg klasy A-1l i A-O.

Sciany zewnetrzne:

- parteru i poddasza murowane z gazobetonu gr. 24 cm, ocieplone styropianem gr. 12 cm —
metoda lekka mokra.

- fundamentowe murowane z boczkéw betonowych gr. 25 cm ocieplone styropianem gr. 12
cm,

Sciany dziatowe: cegta dziurawka grubos$ci 12 cm, na poddaszu $cianki z ptyt gipsowo —
kartonowych na ruszcie stalowym

Stropy: strop gestozebrowy typu Teriva,
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Klatka schodowa: schody Zelbetowe ptytowe,

Kominy: murowane z ksztattek kominowych razem ze wznoszonymi scianami, tynkowane,
przekryte czapka betonowa,

Tynki: zewnetrzny — tynk o fakturze drobnoziarnistej,

wewnetrzne: tynk cementowo-wapienny

Wiezba dachowa: konstrukcja krokwiowo — jetkowa drewniana, dwuspadowa,

Przekrycie: blachodachowka.

3.2 Podstawowe parametry budynku.

Powierzchnia zabudowy 148,53 m2
Powierzchnia uzytkowa 146,10 m2
Powierzchnia podtogi 189,64 m2
Kubatura 707,56 m3
Wysoko$¢ do kalenicy dachu 7,85 m
Szerokos¢ elewacji frontowe;j 7,68 m.

4. Opis istniejgcego stanu.

Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze budynek wyglada dobrze co jest wynikiem statej
troski o jego stan techniczny, mtodego wieku ok. 30 lat oraz niedawno wykonanym
remontem zwigzanym ze zmiang funkcji budynku.

W budynku przeprowadzane sg na biezgco prace remontowe i modernizacyjne.

4.1 Dach, wiezba dachowa.

Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowej, dwuspadowy. W zwigzku
z planowang rozbudowg i nadbudowg przewidziany w catosci do rozbiérki,

4.2 Strop.

Strop wykonany w formie zelbetowej ptyty gestozebrowej, strop typu Teriva.
W trakcie ogledzin nie stwierdzono rys czy peknie¢ moggcych swiadczy¢ o przekroczeniu
stanu nosnosci elementéw stropu. Stan dobry.

Nad czescig parterowg i na poddaszu strop podwieszany z ptyt gipsowo —
kartonowych.

4.3 Sciany.

Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych — bloczki z betonu
komodrkowego na zaprawie cementowo — wapiennej. W budynku nie stwierdzono zadnych
rys, peknie¢ pozostatych elementéw konstrukcyjnych mogacych swiadczy¢ o
nierdbwnomiernym osiadaniu czy przekroczeniu standéw nosnosci $cian co mogtoby zagrazaé
stabilnosci konstrukgcji. Sciany wewnetrzne przebudowane w kilku miejscach, wykonano
otwory, przejscia. Stan dobry.

4.4 Posadowienie / fundamenty.

Nie wykonano odkrywek taw fundamentowych. Nie stwierdzono jednak zadnych
rys czy peknie¢ swiadczgcych o przekroczeniu nosnosci gruntu w poziomie posadowienia
oraz o mozliwosci nierbwnomiernego osiadania budynku. Budynek posadowiony
bezposrednio w gruncie rodzimym na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych. Stan
dobry.

5. Analiza stanu technicznego budynku w aspekcie projektowanej przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy.

Projekt zaktada:
- demontaz istniejgcego dachu o konstrukcji drewnianej na catym budynku,
- wyburzenie fragmentdéw $cian kolankowych i szczytowych,
- w czesci parterowej nadmurowanie $cian do poziomu stropu, wykonanie rozbudowy
w kierunku zachodnim — cze$¢ nadwieszona,
- wykonanie ptyty stropowej nad czescig rozbudowang z nadwieszeniem,
- wykonanie $cian kolankowych i szczytowych pietra,
- wykonanie nowej konstrukcji dachu, wiezba o konstrukcji drewnianej krokwiowej,
- pokrycie dachu wraz z wszystkimi warstwami wykonczeniowymi i izolacyjnymi,
- dobudowa klatki schodowej z windg osobowa, usuniecie izolacji termicznej ze Scian
istniejgcego budynku w rejonie dobudowy,
- wykonanie stropodachu nad dobudowang klatkg schodowg, dach ptaski kryty papg lub
membrang,
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- wyburzenie istniejgcych schodéw w budynku czesci istniejgcej, uzupetnienie ,zaslepienie”
stropu,
- wyburzenie czesci istn. scianek dziatowych w budynku, wykonanie nowych $cianek
dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego lub plyt gipsowo — kartonowych,
- korekta rozmieszczenia otwordow okiennych i drzwiowych, zamurowania wykonanie nowych
otwordéw w scianach konstrukcyjnych,
- wykonanie wentylacji mechanicznej dla projektowanych pomieszczen.

Funkcja budynku nie ulegnie zmianie.

Budynek wyposazony we wszystkie media.

Stan techniczny rozpatrywanego budynku Ztobka w Jasionce w chwili obecnej nie
stanowi zagrozenia dla jego konstrukcji ani oséb w nim i obok przebywajgcych. Budynek nie
wymaga doraznych zabezpieczeh.

6. Wnioski i zalecenia.

6.1 Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym i obiekt nadaje sie do
projektowanej rozbudowy i przebudowy oraz do dalszej eksploataciji.

6.2 Funkcja budynku nie ulega zmianie.

6.3 Na wszystkie powyzsze prace Inwestor opracuje dokumentacje techniczna.

6.4 Przed przystgpieniem do prac budowlanych zwigzanych z rozbudowg nalezy
zinwentaryzowac¢ wszystkie sieci podziemne w rejonie inwestycji. Prace ziemne

i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnika.

6.5 Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé wyboru dostawcy windy i porownac
wymiary szybu oraz podszybia, parametry windy itp. z danymi przyjetymi w projekcie.

6.6 Posadowienie projektowanej rozbudowy nalezy dostosowac do istniejgcego poziomu
posadowienia budynku. Posadowienie w gruncie rodzimym ponizej warstwy nasypow.
Nalezy zweryfikowa¢ szerokos¢ istniejgcych faw fundamentowych.

Szyb windy nalezy posadowi¢ na ptycie grubosci 35 cm zachowujgc wymagang gtebokos¢
podszybia.

6.7 Nalezy uwzgledni¢ panujgce warunki gruntowe — nie hawiercono poziomu wody
gruntowej, moga wystepowac¢ wody typu sgczeniowego. Podszybie windy nalezy wykonaé
jako zelbetowe szczelne, stosujgc np. izolacje grubopowtokowe.

6.8 Na styku projektowanych faw fundamentowych rozbudowy z istniejgcymi tawami nalezy
wykonac¢ podbicie na gtebokos¢ ok. 40 cm. Podbicie ma obja¢ szerokos¢ obu taw.

6.9 Prace ziemne przy fundamentach nalezy prowadzi¢ w sposéb chronigcy wykop przed
zalaniem i nawodnieniem oraz ewentualnym osunieciem skarp wykopu. Nalezy ograniczyé
czas wykonania powyzszych robét.

6.10 Nad projektowanymi otworami drzwiowymi i okiennymi w czesci istniejgcej budynku
nalezy wykonaé nadproza.

6.11 Nie wolno naruszac¢ zelbetowych elementéw konstrukcji budynku (stupow, podciggow).
Nie wolno ich rozkuwaé, przewiercac itp.

6.12 Zamurowania w $cianach istniejagcych wykona¢ stosujgc materiaty podobne do uzytych
(cegta, bloczki z betonu komérkowego). Elementy taczy¢ ze sobg za pomoca wykutych
strzepi, blach katowych ocynkowanych itp.

6.13 Konstrukcje wiezby dachowej oraz sciany poddasza nalezy rozebra¢ sukcesywnie
usuwajgc materiaty z rozbiérki ze stropu.

ZABRANIA SIE W TRAKCIE PRAC ROZBIORKOWYCH ZRZUCANIA MATERIALOW NA
STROP. Elementy $cian nalezy cig¢ na mniejsze fragmenty, nie ,przewracaé” Scian na
istniejgcy strop.

ZABRANIA SIE GROMADZENIA MATERIALOW POCHODZACYCH Z ROZBIORKI W
JEDNYM MIEJSCU NA ISTNIEJACYM STROPIE. NALEZY JE SUKCESYWNIE USUWAC.
ZABRANIA SIE GROMADZENIA W JEDNYM MIEJSCU NA ISTNIEJACYM STROPIE
MATERIALOW DO WBUDOWANIA.

6.14 Sciany poddasza wymurowaé stosujgc materiaty typu bloczki z betonu komérkowego.
W $cianach nalezy wykonac zelbetowe rdzenie.

BUDYNEK NADAJE SIE DO PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY |
NADBUDOWY PRZY ZACHOWANIU POWYZSZYCH ZALECEN.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, szczegdlnie w miejscach po
wykonanych pracach wyburzeniowych i demontazowych.
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA BUDYNKU NIE ZOSTANIE NARUSZONA PODCZAS
PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH.

Opracowat:

mgr inz. Leszek Wierzbinski

upr. nr B-63/91, B-93/85

.1.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Posadzki i podtoza

Na gruncie — posadzka wg projektu wnetrz, izolacja w pomieszczeniach mokrych, wylewka
betonowa 6¢cm, izolacja termiczna styropian FS40, folia budowlana, chudy beton, piasek
Na stropie — posadzka wg projektu wnetrz, izolacja w pomieszczeniach mokrych, wylewka
(ogrzewanie podfogowe), styropian, izolacja akustyczna

Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne
Pustak gazobeton 24 cm, obudowa windy zelbet 15i 20 cm.

Pokrycie dachu
Blachodachéwka modutowa — panelowa Pruszynski ptaska Plus, kolor PUM RAL 7016
Papa podktadowa i nawierzchniowa termozgrzewalna na dachu ptaskim.

Rury spustowe, obrébki blacharskie

Systemowe, rynny i rury spustowe PCV w kolorze elewacji, obrébka blacharska z blachy powlekanej
w kolorze RAL 7016. Rura spustowa odprowadzajgca wode z dachu ptaskiego z koszem zlewowym

i rurg lokalizowang w izolacji termiczne;j.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Na gruncie — 2x papa termozgrzewalna

Stropodach — 2x papa termozgrzewalna, membrana dachowa
Sciana fundamentowa — izolacja przeciwwilgociowa typu Dysprerbit
Izolacja dna szybu windowego grubopowtokowa

Izolacje termiczne

Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany 15 cm

Sciany zewnetrzne — styropian 15 cm lambda 0,033 na catej wysokosci budynku

Stropodach — styropian EPS 100

Dach skosny — wetna mineralna lambda 0,033 w przestrzeni krokwi stelaza pod ptyty gipsowo-
kartonowe

Scianki dziatowe
Pustaki ceramiczne grubosci 9 cm

Tynki zewnetrzne i oktadziny scian
Tynk cienkowarstwowy gtadki 1,5mm na siatce i kleju, kolor wg oznaczen na elewacji.

Tynki wewnetrzne i oktadziny $cian
Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm, kolorystyka i materiat zgodnie z projektem wnetrz

Schody wewnetrzne
Zelbetowe ptytowe, oktadzina zgodnie z projektem wnetrz

Drzwi zewnetrzne
Projektowane drzwi zewnetrzne stanowig czes¢ sciany ostonowej aluminiowe;.

Drzwi wewnetrzne
Plytowe, wg projektu wnetrz i zestawienia drzwi
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Okna zewnetrzne

Okna PVC otwierano uchylne wg zestawienia okien

Przegrody szklane

Zgodnie z rysunkami rzutéw oraz elewaciji. Przeszklenia czyste od strony pétnocnej
i wschodniej, matowe oraz o odpornosci ogniowej EI30 od strony potudniowe;j.

Balustrady

Zgodnie z projektem wnetrz

[.1.5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE | POWIERZCHNIOWE

- zestawienie pomieszczen i powierzchni

Zestawienie pomieszczeh

Kondygnacja  Nr

Poziom 0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12

Poziom +1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07

Nazwa pomieszczenia

Klatka schodowa
Salal

Sala 2

Toaleta

Pom. techniczne
Korytarz

Miejsce kateringu
tazienka

Szatnia

Toaleta

Pom. pomocnicze

Pom. gromadzenia odpadéw

Klatka schodowa
Sala 3
Sala 4
Szatnia
Toaleta
Toaleta

Pom. pomocnicze

Razem powierzchnia netto budynku

Powierzchnie po rozbudowie:

- powierzchnia zabudowy

Powierzchnia

21,0
31,0
51,7
15
2,6
4,1
4,5
2,9
8,7
2,1
2,0
2,4
134,5 m?

13,4
44,0
64,5

6,2

5,4

4,7

5,4
143,6 m?
278,1 m?

182,0 m?
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- kubatura 790,0 m3

- wysokos$¢ maksymalna 8,88 m
- szeroko$¢ 14,11 m
- dlugosé 13,20 m
- powierzchnia terenu utwardzonego 176,7 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 201,3 m?
- liczba lokali mieszkalnych / uzytkowych 1 uzytkowy

[.1.6. ROZWIAZANIA DOTYCZACE OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy

1.1.7. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

1.7.1. INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, instalaciji
c.0., oraz instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowywanego budynku ztobka.
Zakres opracowania obejmuje czes¢ opisowg zaprojektowanych instalacji oraz czes¢ rysunkowa:
rzuty kondygnacji budynku wraz z prowadzeniem zaprojektowanych instalaciji i lokalizacjg urzgdzen.

2. WEWNETRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.

2.1.Woda zimna, ciepta i cyrkulacyjna
Woda zimna doprowadzona bedzie do budynku z projektowanego przytgcza wodociggowego
Woda ciepta wytwarzana bedzie za pomocg projektowanego kotta gazowego o mocy 24 kW
zintegrowanego z podgrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 30 I., zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym na poziomie parteru.
W czesci budynku (na parterze) znajduje sie istniejgca instalacja wody zimnej i cieptej przewidziana
do pozostawienia. Na parterze i na pietrze budynku zaprojektowano dodatkowe pomieszczenia
sanitarne, w ktérych zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zasilang z
projektowanego podgrzewacza o pojemnosci 301 z rur wielowarstwowych PE-Xc-Al-PE o srednicach
takich, jak pokazano na rysunkach. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone bedg
pod stropem w obudowie z ptyt g.k., w posadzce, podejscia do baterii i piony — w $cianach pod
tynkiem. Przewody wody zimnej nalezy izolowac w otulinie ze spienionego PE grubosci 6 mm.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. W zakresie ochrony akustycznej nalezy wykorzystywac obejmy rurowe w sposob
zapewniajgcy ttumienie drgan i dZwiekdéw zgodnie z zaleceniami producenta oraz armature z grupy
0 poziomie hatasu LAG< 20dB.
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg prdobie cisnienia przed zabudowaniem rur w kanatach.
Prébe nalezy wykonac na cisnienie 1,5 razy wiekszg niz przewidywane cisnienie w instalacji. Prébe
uwaza sie za udang jesli w okresie 40 min manometr nie wykaze spadku cisnienia. Po wykonaniu
préby cisnienia nalezy wykonac¢ ptukanie instalacji mieszaning powietrza i wody.

Instalacja wodna na cele p.poz.

Instalacje wodng p.poz. projektuje sie dla dwoch hydrantow DN 25 mm. Instalacje wodng
p.poz. projektuje sie jako nawodniong o srednicach pokazanych na rysunkach, z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych poprzez gwintowanie, potaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ za
pomocg elastycznej tasmy teflonowej. Zmiany kierunku wykonywaé przy pomocy tgcznikéw.

Projektuje sie hydranty DN 25 mm z wezem pdtsztywnym o dtugosci 30 m w zamknietej
szafce. Zawor hydrantowy umiesci¢na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi. Przewody projektuje
sie pod stropem w izolacji otuling grubosci 30 mm. Przejscia przez przegrody oddzielenia
pozarowego wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie ochrony odpowiadajgcej klasie
przegrody przez ktérg przechodzg przy uzyciu mas uszczelniajgcych ognioochronnych.
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Zabezpieczenia przejs¢ rur z materiatéw niepalnych wykona¢ zgodnie z warunkami ppoz.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary przy dziatajgcych jednoczesnie 2 hydrantach.
W przypadku niewsytarczjgcego cisnienia(min. 2 bar)lub wyptywu(min. 2X1dm3/s) nalezy wykonaé
hydrofornie p.poz.
Projektuje sie zawor priorytetu p.poz. Honeywell VV300 DN 32mm.

2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki odprowadzane bedg za pomocg projektowanego przytgcza kanalizaciji sanitarnej. Projektuje
sie przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej kolidujgcej i projektowana rozbudowg budynku.
W budynku znajduje sie istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej, do ktorej sg podtaczone istniejace
sanitariaty(parter). Dla nowo projektowanych pomieszczen sanitarnych(parter i pietro budynku)
zaprojektowano przewody i podejscia odptywowe od przyboréw sanitarnych z rur PVC-U
przeznaczone do kanalizacji wewnetrznej. Laczenia przewodéw kielichowe uszczelkowe. Przy
przejsciu przewodu przez fundamenty nalezy umiesci¢ przewody w rurze ostonowej. Przewod
zbiorczy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0 % w kierunku odprowadzenia Sciekow.
Projektuje sie przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka. Podejscia kanalizacji
nalezy umiesci¢ w bruzdach sciennych lub obudowa¢ obudowami z izolacjg dzwiekochtonng.
Powstate kanaty wokét rur nalezy izolowac akustycznie poprzez wypetnienie matami z wetny
mineralnej. Pion wywiewki kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach oraz powyzej
gornej krawedzi okien znajdujgcych sie w promieniu 4 metréw i zakonczyé wywiewka. Rury
wywiewne wyprowadzi¢ 0,5 m ponad przewody wentylacyjne. Wszystkie zmiany kierunku kanalizaciji
zaopatrzy¢ w rewizje.
Podejscia kanalizacyjne do poszczegdélnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem
minimum 2%. Srednice podej$¢ wg PN-EN 12056-2:2002. Przybory sanitarne umieszczone na
wysokos$ciach standardowych, odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajéw przybordéw sanitarnych.

3. INSTALACJA C.O.
Zatozenia:
- strefa klimatyczna: I
- projektowa temperatura zewnetrzna: -20 oC
- metoda obliczania obcigzenia cieplnego: wg normy PN-EN 12831:2006
- zrodto energii: kociot gazowy kondensacyjny zintegrowany z podgrzewaczem c.w.u. o mocy 24 kW
w miejscu istniejgcego kotta
- proj. temperatura zasilania/powrotu: 650C/500C

3.1.0bliczenia
Obliczenia cieplne i hydrauliczne wykonano przy uzyciu programu komputerowego opartego na
obowigzujgcych normach cieplnych oraz katalogach zawierajgcych aktualnie stosowane materiaty
i armature. W projekcie umieszczono wyniki ogélne.

3.2.0gdlne wyniki obliczen
Wspotczynniki U:
Sciany zewnetrzne: U = 0.20 W/m2K
Podtoga na gruncie: U = 0.30 W/m2K
dach: U = 0.15 W/m2K
Okna zewnetrzne: U = 0.90 W/m2K
Drzwi zewnetrzne: U = 1.10 W/m2K
Przegrody budynkéw spetniajg wymogi aktualnej normy i rozporzadzen. Obliczone projektowe
obcigzenie cieplne dla budynku wynosi - instalacja c.o. 8,65 kW

3.3.Rozwigzanie techniczne
W budynku zaprojektowano system ogrzewania 2-rurowy. Budynek ogrzewany bedzie za pomocg
projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego zintegrowanego z podgrzewaczem c.w.u o
pojemnosci 301. Kociot gazowy kondensacyjny pokrywa zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
pomieszczen i wytwarzania cieptej wody uzytkowe;.
W instalacji c.0. zaprojektowano rury wielowarstwowe (PEX-AI-PEX), o $rednicach pokazanych na
rysunkach. Prowadzenie przewoddéw zaprojektowano pod stropem w obudowie ptytami g-k, w
posadzce i w bruzdach $ciennych. Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .
W budynkach projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe oraz podtogowe, tak jak pokazano na
rysunkach. Projektuje sie grzejniki firmy PURMO drabinkowe w fazienkach. Projektuje sie
ogrzewanie podtogowe w pomieszczeniach przedstawionych na rysunkach. Jako armature
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regulacyjng projektuje sie zawory termostatyczne HERZ z gtowicami termostatycznymi, armature
odcinajgcg — zawory kulowe. Odpowietrzenie ztadu poprzez odpowietrzniki automatyczne
umieszczone w najwyzszych czesciach instalacji oraz odpowietrzniki grzejnikowe. Odwodnienie
instalacji poprzez spusty, umieszczone w najnizszych czesciach instalacji. W pomieszczeniach
z ogrzewaniem podtogowym zamontowac regulatory umozliwiajgce indywidualne sterowanie
temperatura w pomieszczeniach

3.4.Proby i regulacja
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnoéci. Probe
szczelnosci przeprowadzi¢ po doktadnym przeptukaniu instalacji wodg, przed zakryciem instalacji
w bruzdach i kanatach, przed wykonaniem izolacji cieplnej. Préba szczelnosci instalacji powinna by¢
przeprowadzona za pomocg wody. Prébe szczelnosci przeprowadzamy na zimno i na gorgco.
W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowac sie
w stanie catkowitego otwarcia. Po pozytywnej prébie szczelnosci, nalezy wykonac regulacje
wstepna.
Catos¢ robot montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

3.5.Pomieszczenie z kottem
Budynek ogrzewany bedzie za pomocg projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego
zintegrowanego z podgrzewaczem c.w.u o pojemnosci 301. Kociot gazowy kondensacyjny pokrywa
zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania pomieszczen i wytwarzania cieptej wody uzytkowe;.
Kociot nalezy wyposazy¢ w zestaw urzadzeh zabezpieczajgcych, regulacyjnych zgodnie z
przepisami oraz zgodnie z wytycznymi producenta. Przewdd powietrzno spalinowy wyprowadzi¢
ponad dach.

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dla wentylowanych mechanicznie pomieszczenh zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny,
ktéry obstugiwaty bedzie pomieszczenia z wydatkiem powietrza jak na rysunku.

Swieze powietrze do rekuperatora dostarczane bedzie poprzez czerpnie $cienng a powietrze
wywiewane z pomieszczen po odzysku ciepta kierowane bedzie do wyrzutni sciennej. Odzysk ciepta
realizowany bedzie za pomocg wymiennika umieszczonego w centrali.

Wywiew powietrza z wentylowanych pomieszczen realizowany bedzie poprzez zawory
wywiewne i kratki z przepustnicami w ilosciach jak to pokazano na rysunkach. Nawiew powietrza do
wentylowanych pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki z przepustnicami w ilosciach jak to
pokazano na rysunkach.

Przewody wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Do ogrzewania budynku przeznaczona zostata odrebna instalacja ogrzewania, a zatem nie
ma koniecznosci podnoszenia temperatury powietrza nadmuchiwanego w celu ogrzewania
pomieszczen. Projektuje sie prowadzenie przewodow pod stropem.

Obliczenia iloci powietrza dla pomieszczeh:

Po przeprowadzeniu obliczen zaprojektowano centrale wentylacyjng o wydajnosci 900/750
m3/h. llosci powietrza dla poszczegdinych pomieszczen zgodne z rzutem.

Po wykonaniu instalacji wyregulowac¢ jg za pomocg projektowanych przepustnic, do
osiggniecia projektowanych wydajnosci.

Uktad kanatéw nawiewno-wywiewnych

Zaprojektowano przewody ze stali ocynkowanej okragte typu ,spiro”.

Montaz przewoddw powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych,

maksymalna odlegto$¢ miedzy podparciami przewodéw poziomych powinna by¢ zgodna z zasadami
rozmieszczania podpor,

przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewodoéw z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach,

przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane

w sposoéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod ,

izolacje cieplne przewodéw powinny mieé szczelne potgczenia wzdiuzne i poprzeczne,
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izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni,
materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje
W miejscu zamontowania,
metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W miejscu zamocowania,
odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodoéw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukciji,
elementy zamocowania podpor lub podwieszenh do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 3,0 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia,
w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia lub elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukciji
budynku,
w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacije wydtuzen liniowych.
Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ czyszczenia i rewizji instalacji poprzez otwory rewizyjne, ktére
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze
urzgdzen i elementow instalaciji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob,
wykonanie otwordow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak
réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,
elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamocowane aby
nie utrudniaty czyszczenia przewodow,
elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokagtnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kolowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementow trudnych do czyszczenia,
nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére
moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczgcych,
nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach
rewizyjnych,
pokrywy otwordw i drzwi rewizyjnych urzadzenh powinny sie tatwo otwierac,
w przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

Kanaty prowadzone bedg zgodnie z rysunkami (rzuty).

Wymiary kanatéw nawiewnikow i kratek ustalono kierujgc sie kryteriami predkosci
dopuszczalnych:

przewody zbiorcze 5-4 [m/s],
odgatezienia 4 -3 [mls],
podejscia do kratek 1,5-2[m/s],

predkosci w strefach przebywania ludzi 0,20 [m/s].

Wszystkie prace instalacyjne powinny wykonywac firmy, ktérych pracownicy dysponujg
odpowiednimi kwalifikacjami, potrzebnymi do wykonywania tego typu prac.
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5. INSTALACJA KLIMATYZACIJI
5.1 Parametry powietrza

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz = +320C
- temperatura wewnetrzna tw=+24 oC
ZIMA:

- temperatura zewnetrzna tz =-200C
- temperatura wewnetrzna tw=+20 oC

5.2. Opis ogolny

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy Multisplit pracujgce na
zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzgdzenia realizujg prace poprzez ptynng regulacje przeptywu
czynnika chfodniczego oraz automatyczng zmienng temperature odparowania czynnika w trybie
chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostki zewnetrzne systemu Split zostang potgczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg
instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedg zgodnie z rzutami. Agregat nalezy
posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokosci minimum 30 cm, umieszczonych
na statym podtozu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzgdzenia Scienne.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomoca sterownikéw bezprzewodowych po jednym
na kazda jednostke oraz sterownika centralnego. Doktadna lokalizacja oraz opis urzgdzen ujety jest
w dalszej czesci opracowania.

Parametry Techniczne Urzadzeh Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyji Multisplit

1.1 Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chiodniczej 2,6 kW:
model jednostki wewnetrznej: nascienna

- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 2,6 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 2,9 kW

- pobdr mocy nie wyzszy niz 0,05 kW

- wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 726x210x291 [mm]

- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- zasilenie 220-240V/1/50 Hz

- poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 37 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 8 kg

- funkcja Standby 1W

- funkcja Follow Me

1.2 Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 3,5 kW:
- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 3,5 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 3,8 kW

- pobdr mocy nie wyzszy niz 0,04 kW

- wymiary jednostki wewnetrznej nie wigksze niz 835x208x295 [mm]
- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- zasilenie 220-240V/1/50 Hz

- poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 37 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 8,7 kg

- funkcja Standby 1W

- funkcja Follow Me

1.3 Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 5,3 kW:
- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 5,3 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 5,6 kW

- pobdr mocy nie wyzszy niz 0,036 kW

- wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 969x241x320 [mm]
- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza
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- zasilenie 220-240V/1/50 Hz

- poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 41 dB(A)
- waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 11,2 kg

- funkcja Standby 1W

- funkcja Follow Me

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji Multisplit

1.4 Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 12,3 kW:
nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 12,3 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 12,3 kW

- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 3,81 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 3,30 kW

- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,6

- wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wyzszy niz 946x410x810 [mm]

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 64 dB(A)

- waga jednostki zewnetrznej nie wigksza niz 74,1 kg

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~ +50C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -30 ~ + 24 C

- czynnik chfodniczy R32

- grzatka tacy skroplin

- grzatka karteru sprezarki

Sterowanie Indywidualne

Jednostki wewnetrzne systemu Multisplit zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
bezprzewodowe. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe
temperatury.

Materiat

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych fgczonych na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttluszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W Zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg typu FRIGO
posiadajgcy certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 700C) grubosci
13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO grubosci
13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

Cato$¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw,

po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

Wykonanie instalaciji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych, odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodow
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego
izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podfogi powinna wynosié, co najmniej 3 cm. Przewody poziome
prowadzone w kanatach
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i po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywaé na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

+ dla przewoddw Srednicy do 20 mm - 1,30 m

+ dla przewoddw srednicy 25 mm - 1,50 m

+ dla przewoddw srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢
w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy
wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

* CO hajmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen $cinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Przewody tgczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewoddéw pokazano na rzutach.
Kolejnos¢ podtgczania poszczegoélnych jednostek poprzez trojniki oraz srednice poszczegolnych
odcinkéw pokazano na rysunkach.
Catos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac¢ prébe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodoéw) oraz
test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalaciji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

1.5 Wytyczne budowlane:

- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemoéw klimatyzacyjnych.

- Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodoéw
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

6. UWAGI KONCOWE
- Stosowac¢ wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
- Przed przystgpieniem do montazu urzadzen nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg, instrukcjami producentéw dostarczanymi wraz z elementami.
- Po wykonaniu przedmiotowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci zgodne
z przepisami bgdZz wymaganiami producentow, sporzadzajgc w tym celu protokoty bedgce podstawg
do utrzymania gwarancji na wykorzystane przy budowie materiaty budowlane.
- W przypadku wykrycia nieszczelnosci podczas préby szczelno$ci instalacji, zabrania sie
doszczelniania poprzez lakierowanie, kitowanie i inne zabiegi. Wadliwie wykonang czes¢ instalacii
nalezy rozmontowa¢ z ponownym wykonaniem ztgcz.
- Urzadzenia zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta, a ich sposéb mocowania powinien
zabezpieczac¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku oraz instalacji.
- Do urzadzen wymagajgcych zasilanie doprowadzi¢ energie elektryczna.
- Nalezy wykonac konstrukcje wsporcze pod projektowane urzadzenia.
- Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. |l oraz przepisami z zakresu BHP i p.poz.
- Wszystkie prace instalacyjne powinny wykonywac firmy, ktérych pracownicy dysponujg
odpowiednimi kwalifikacjami, potrzebnymi do wykonywania tego typu prac.
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Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano—Montazowych”,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Instalacji
Wentylacyjnych”zeszyt 5, wymagania techniczne COBRTI Instal, W-wa 2002.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Pasinski

upr. bud. do proj. bez ograniczen
W spec. instalacje i sieci sanitarne
Nr PDK/0274/PO0OS/13

1.7.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora.

- podkfady budowlano-architektoniczne.

- uzgodnienia z autorem PB Architektura.
- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy przepisy i literatura techniczna.

2. Zakres opracowania.

- rozdzielnice i WLZ

- instalacja sitowa

- instalacja oswietleniowa

- instalacja gniazd wtyczkowych
- instalacja monitoringu

- ochrona przeciwporazeniowa

- ochrona przeciwprzepieciowa

- instalacja odgromowa

- instalacja uziemiajgca

3. Parametry elektryczne.
- napiecie zasilania 3x230/400 V - 50Hz

- Moc przytgczeniowa obliczeniowa:
- zasilanie trojffazowe — 33,0 kW

- wspotczynnik mocy cos 0 =0,97
- uktad sieci TN-C-S
4, Charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w ramach zadania-
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka na budynek Ztobka i przedszkola na dz. nr
ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka

Zasilanie w energie elektryczna.

Projektowany budynek zasilany bedzie zgodnie z istniejgcej linii zasilajgcej po jej skroceniu i zmiana
zasilania ( zmiana ztgcza kablowo-licznikowego ) — odrebne opracowanie

Policznikowg linie kablowg nalezy wprowadzi¢ do przebudowanego zestawu ztgczowego "Z”
zabudowanego we wnece w Scianie zewnetrznej budynku.

Szczegoly dotyczace linii kablowej ujeto w oddzielnym opracowaniu.

Zaprojektowano zestaw zlgczowy "Z” sktadajacy sie ze zlgcza kablowego typu ZK-1 +ZL1, tablicy
ochronnikéw przeciwprzepieciowych T-ochr , oraz tablicy wytgcznika p-poz TW.

Zestaw zigczowy nalezy wykonac¢ ze skrzynek o stopniu ochrony IP — 44 i Il klasie izolacji.

Zestaw zigczowy "Z” zabudowaé we wnece na wysokosci 0,2 m od jego dolnej krawedzi do poziomu
terenu.
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W tablicy ochronnikowej komplet (3 szt) ochronnikéw przeciwprzepieciowych typu DEHNDbloc.

W tablicy ochronnikowej dokonaé rozdziatu przewodu PEN na PE i N. Punkt rozdziatu nalezy
uziemi¢ — tgczac go z uziomem fundamentowym budynku.

Obudowe wytgcznikowg TW nalezy przeszklié i oznaczyé WYL. P.POZ.

Wszystkie tablice wyposazy¢ w zamki na klucz tréjkatny oraz dodatkowo w ucho na ktédke, a catosc
zestawu przystosowaé do plombowania.

Z zestawu ztgczowego Z wyprowadzi¢ gtowny WLZ przewodami typu 50 LgY-16, ktére prowadzié¢

w rurze typu DVK 90 na tynku do projektowanej rozdzielnicy TG zlokalizowanej na parterze budynku.

5. Rozdzielnica gtéwna.

Na parterze, zaprojektowano rozdzielnice gtéwne budynku — TG .

W tablicy bezpiecznikowej (w rozdzielni TTG) zaprojektowano zabezpieczenie gtéwne rozdzielnicy,
oraz zabezpieczenie dla ogranicznikow przepiec i ograniczniki przepiec.

Tablice TG wyposazy¢ w zamek na klucz tréjkatny, oraz dodatkowo w ucho na ktédke.

6. Pomiar poboru energii elektrycznej.

Uktad pomiarowy poboru energii elektrycznej zaprojektowano w tablicy pomiarowej zewnetrznej,
uktad pomiarowy zaprojektowano jako bezposredni tréjfazowy.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe tréjfazowe nalezy stosowaé wytacznik nadmiarowo-pradowe
typu:

- S303-C32 A

7. Tablice TE.

Na parterze i pietrze stosowac tablice podtynkowe o Il klasie izolacji. Tablice nalezy wykona¢ jako
piecioszynowe L1-L2-L3-N—-PE.

Tablice instalowaé we wnekach na wysokosci 1,8 m od gornej krawedzi rozdzielnic do posadzki.
Jako zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych stosowac wytgczniki nadmiarowoprgdowe o
charakterystyce B, typu S-301 i S-303 . Dodatkowo nalezy poszczegdélne grupy obwodoéw
zabezpieczy¢ modutami réznicowoprgdowymi.

8. Instalacja oswietleniowa.

a) oswietlenie podstawowe

W pomieszczeniach zaprojektowano wypusty oswietleniowe sufitowe i Scienne. Oprawy dobrano na
podstawie obliczen. W pom. sanitarnych stosowaé osprzet szczelny.

Do oswietlenia czesci komunikacyjnych, pomieszczen technicznych i na zewnatrz budynku
zaprojektowano oprawy oswietleniowe z czujnikiem PIR.

W wiatrotapie, na klatce schodowej, czesci komunikacyjnej instalowac oprawy z czujnikiem ruchu.
Czas Swiecenia opraw ustawi¢ na 3 min. za$ zasieg czujnika ruchu na maksymalny.

Wszystkie obwody oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowo-
prgdowymi typu S301-B10.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami:

- YDYzo 2/3/4/50 1,5 p.t.

- Wysokos¢ montazu osprzetu ( od posadzki ) :

- taczniki - 1,3m.

Do wszystkich opraw doprowadzi¢ nalezy przewdd ochronny PE koloru z6#to-zielonego.
Rozmieszczenie opraw, wypustow i tacznikow oswietleniowych, oraz trasy prowadzenia przewodow
pokazano na planach instalacji na rysunkach nr E1-E2.

9. Instalacja gniazd wtyczkowych.

W pomieszczeniach nalezy instalowa¢ gniazda podtynkowe dwukrotne z bolcem ochronnym.
W tazienkach stosowaé gniazda szczelne.

W pomieszczeniach technicznych instalowaé gniazda szczelne.

W pomieszczeniach instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 p.t. Obwody gniazd
wtyczkowych zabezpieczono wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi typu S301-B16 A.
Wysokos$¢é montazu osprzetu ( od posadzki ) :

- gniazda wtykowe potrzeb ogdlnych 1,15m

- gniazda ogolne w pomieszczeniach sanitarnych 1,15 m

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych pokazano na planach instalacji.

10. Instalacje zasilania urzgdzeh technicznych.
Zasilanie windy wykonac z tablicy TG - przewodem YDYZ0-5x10
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11. Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Instalacje wewnetrzng w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-C-S.

Rozdziat przewodu PEN na przewody N i PE nalezy wykonaé w tablicy ochronnikowej T- Ochr
w ktorej zamontowaé gtéwng szyne uziemiajaca.

Zaprojektowano obwody 5-cio przewodowe (L1,L2,L3,N,PE) dla zasilan 3-fazowych

i 3 przewodowe (L,N,PE) dla zasilah 1-fazowych.

Z przewodem ochronnym PE potaczy¢ bolce gniazd wtyczkowych i oprawy oswietleniowe — z
wyjatkiem odbiornikéw wykonanych w Il klasie izolacji.

Jako srodek dodatkowej ochrony od porazen zastosowano:

- Il klase izolacji —zestaw ztgczowy "Z", rozdzielnicy gtéwnej TG i tablice obwodowg TE1;
- wytgczniki nadmiarowoprgdowe i réznicowoprgdowe [J1=30mA — obwody odbiorcze.
Potgczenia wyrdwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ przewodem LgYzo-25. W

Przewdd wyrownawczy typu DYzo-4 w rurze RK16 pod tynkiem wyprowadzi¢ z tablicy TE,

a potgczenia lokalne wykonaé przewodami DYzo-2,5 w rurkach RK 16 p.t.

12. Instalacja dodatkowej ochrony przeciwprzepieciowe;j.

Zaprojektowano dwustopniowy system ochrony urzgdzeh technicznych od przepiec taczeniowych
oraz atmosferycznych indukowanych lub zredukowanych:

- pierwszy stopien ,B” ograniczajgcy przepiecia do wartosci mniejszej od 4 kV
zaprojektowano za pomoca ogranicznikéw DEHNbloc M umieszczonych w tablicy T-ochr
zabudowanej obok tablicy wytgcznika gtéwnego p-poz, przy wejsciu do budynku;

- stopien drugi ,C” ograniczajgcy przepiecia do wartosci 1-1,5 kV zaprojektowano za pomocg
ogranicznikow DEHNguard M TNS 230/400, ktérych komplet nalezy zamontowac w rozdzielnicy
TEO. Ochronniki przeciwprzepieciowe llo nalezy dobezpieczy¢ wktadka bezpiecznikowg 125A.

13. Instalacja odgromowa.

Dla budynku zaprojektowano instalacje odgromowg. Do wykonania.

Zwody poziome wykona¢ z drutu dFe/Zn 08 mocowane za pomocg uchwytéw dystansujgcych.
Przewody odprowadzajgce wykonane z dFe/Zn O 8 nalezy uktadaé w rurach RL-28 w bruzdach
Scian zewnetrznych pod warstwag ocieplenia i tynku. Wlot rurki u gory uszczelni¢, a drut stalowy
uformowac¢ tak aby zapobiec Sciekaniu wody po $cianie budynku.

Potgczenia przewodoéw odprowadzajgcych z uziomem nalezy wykonaé stosujac zaciski kontrolne
w puszkach PCV 14001140 zabudowanych pod tynkiem i zlicowanych z elewacjg budynku.
Przewdd odprowadzajgcy od iglicy wpig¢ w instalacje odgromowa budynku. Z instalacjg odgromowg
nalezy potagczy¢ wszystkie pozostate metalowe elementy wystajgce ponad poziom dachu.
Potgczenia te wykona¢ za pomocg ztgcz skrecanych.

Uziom odgromowy nalezy wykonaé jako otokowy.

Ptaskownik Fe/Zn 30x4 ukfada¢ wokot budynku.

Od w/w ptaskownika w miejscach zaznaczonych na planach instalacji wyprowadzi¢ wypusty z
ptaskownika Fe/Zn 25x4 do zaciskdw kontrolnych ZK typu L/L mocowanych na wysokosci 0,4 m
w puszkach pod tynkiem.

Potgczenia ptaskownikéw uziomu otokowego miedzy sobg wykonaé jako spawane i zabezpieczyé
antykorozyjnie.

Po zakonczeniu prac budowlano — montazowych wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancje
uziomu RU 0 30 000

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1.

Dla uziomy tablicy TG rezystancja uziomu RU 0 10 000

14, Instalacja oddymiania klatki schodowej

W obiekcie projektowana jest klapa oddymiajgca wraz z owiewkg na klatce schodowej. Do obstugi
klapy przyjeto rozwigzanie oparte na niezaleznych certyfikowanej centrali oddymiania.

Opis sktadowych systemu oddymiania

- System oddymiania jest zespotem urzgdzen zapobiegajgcych skutkom pozaru i wypetnia
istotnie zadania w jego przypadku. Ochrania ludzkie zycie poprzez odprowadzenie dymu,
toksycznych gazéw pozarowych oraz gorgcego powietrza z drég ewakuacyjnych. Znacznie utatwia
opuszczenie zagrozonego budynku przez osoby cywilne i przyspiesza akcje ratowniczo — gadniczg
prowadzong przez straz pozarnag.

W konsekwencji zmniejsza sie warto$¢ strat materialnych spowodowanych pozarem.
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15. Instalacja monitoringu

W pomieszczeniach na kondygnaciji pietra zaprojektowano 6 kamer wewnetrznych 2MP, obiektyw
samoogniskowy 2,8 mm. Zaprojektowano réwniez kamere zewnetrzng 2MP, obiektyw
samoogniskowy 2,8 mm — 12 mm przed wejsciem gtéwnym. Catos¢ potgczona z rejestratowrm.

16. Uwagi konncowe:

- Wszystkie roboty wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

- Wykonawstwo zaprojektowanych instalacji nalezy koordynowac z instalacjami pozostatych
branz.

- Przy przebiegach réwnolegtych instalacji nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci (odstepy)
Przewody instalacji elektrycznych nalezy uktadac:

10 cm ponizej instalacji gazowe;j

10 cm powyzej instalacji wodnych

20 cm od instalacji teletechnicznych

- Elementy iskrzgce instalacji elektrycznej powinny by¢ oddalone o 0,6m od instalacji gazowe.

1.1.8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

1.8.1. Instalacje sanitarne
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej, projekt przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej oraz projekt doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej
ze zbiornikiem retencyjnym o pojemnosci 10m3 dla projektowanej rozbudowy, nadbudowy

i przebudowy budynku ztobka i przedszkola.

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres rob6t obejmuje wykonanie przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej oraz doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym o pojemnosci 10m3 dla projektowanej rozbudowy, nadbudowy
i przebudowy budynku ztobka i przedszkola.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja budowy inwestycji nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewiduje sie roboty ziemne w wykopach. Zagrozenie moga stwarza¢ wykopy o gteboko$ci
wiekszej od 1,0 m (praca kopaczy i monteréw w wykopach umocnionych z rozparciem) oraz praca
sprzetu mechanicznego. Nastepujgce prace mogg stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

wykonywanie i umocnienie wykopow o gtebokosci do 2,5 m,

zabezpieczenie odkrytego w wykopie istniejgcego uzbrojenia,

transport i montaz rur i uzbrojenia w wykopach o podwyzszonych gtebokosciach,
demontaz i transport demontowanego uzbrojenia z wykopow,

zasypka i zageszczenie wykopow.

OooooQg

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, przed przystgpieniem do realizacji
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prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, dotyczgcy branzowych przepiséw
BHP dla poszczegdlnych rodzajéw robdt, a w szczegodlnosci:

. zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
. koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
. zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

O Teren prowadzenia robot ogrodzi¢ za pomocg balustrad lub tasm z tworzywa sztucznego
w odlegtosci 1,0 m od wykopu i umiescic¢ napisy ostrzegawcze. Na okres nocny w miejscach
niebezpiecznych dla oséb postronny ustawi¢ swiattg ostrzegawcze koloru czerwonego. Miejsca te
odpowiednio zabezpieczy¢.

O W poblizu istniejgcego uzbrojenia prace ziemne wykonac recznie pod nadzorem i w
uzgodnieniu z zarzgdcg lub uzytkownikiem uzbrojenia. Uwaga ta dotyczy rowniez wykonania
przekopéw kontrolnych dla ustalenia doktadnego przebiegu istniejacego uzbrojenia.

O Wykopy zabezpieczy¢ wypraskami lub balami zaktadanymi poziomo.

0 Sprzet mechaniczny moga obstugiwac wytacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.
Sprzet ten wykorzystywac¢ nalezy zgodnie z instrukcjg obstugi.

0 Materiaty sktadowac¢ nalezy w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu
umocnionego w ilosci uwzglednionej w doborze obudowy wykopu, dla wykopu nieumocnionego poza
strefg klina odtamu gruntu.

O Robotnicy wykonujgcy roboty montazowe lub przebywajgcy na terenie budowy powinni by¢
wyposazeni w stosowng odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

Zalecenia wykonawcze

. przygotowanie organizacyjne prowadzenia robot budowlanych powinno polegac na
zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy, wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych,
stanowisk,materiatéw niepowodujgce kolizji,

. usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposob bezpieczny dla pracownikow
budowlanych,
. roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, wg zasad sztuki

budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

. maszyny i urzgdzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny
posiadac¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania
przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce ograniczenia hatasu,

. stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, potwierdzone
przez Dozér Techniczny dopuszczajgce go do stosowania w budownictwie,

. stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢
nalezycie konserwowany a okresowe przeglagdy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami,
winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

. po zakonczeniu pracy sprzetu, nalezy go pozostawi¢ w stanie pozwalajgcym na bezpieczne
rozpoczecie pracy nastepnego dnia, bez wzgledu na to, kto i kiedy bedzie tego sprzetu uzywat
ponownie.
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3. PRZYLACZ WODY | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Przytacz wody projektuje sie z rur PE 100 SDR 17 PN10 @63 mm od budynku do wigczenia do
projektowanej przebudowy sieci wodociggowej. Przebudowe odcinka sieci wodociggowej projektuje
sie z rur PE 100 SDR 17 PN10 @90 mm oraz @50 mm. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z mapa
zagospodarowania terenu. Na przytgczu wodociggowym zamontowac¢ zasuwe z uszczelnieniem
miekkim

Potgczenia rur wykonac¢ poprzez zgrzewanie zgodnie z rysunkami. Zastosowane rury PE
muszg posiadac¢ odpowiedni atest dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie do przesytu
wody uzytkowej. W odlegtosci 2,0 m przed budynkiem przewdd nalezy umie$ci¢ w ru-rze ostonowej
PE@90 i wprowadzi¢ w rurze ostonowej do budynku.

Ulozenie przewodu w wykopie

Projektuje sie utozenie przewoddw na gtebokosci ok. 1,50 m od powierzchni terenu. Przewody
wodociggowe nalezy utozy¢ na wykonanej uprzednio podsypce piaskowej grubo-sci 15 cm i obsypac
zageszczonym piaskiem na wysoko$é 30 cm. Obsypke, jak rowniez grunt z odkfadu nalezy starannie
zagescic, po uprzednim zbadaniu spadku i prostoliniowosci kana-tu. Warstwy poza obsypkg
ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego.

Zigcza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte do czasu przeprowadzenia proby cisnie-niowej. Podsypke
i zasypke zagesci¢ do 95% Proctora.

Przebieg trasy wodociggu w wykopie oznaczy¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg kolo-ru
niebieskiego, utozong 40 cm pod terenem przed zasypaniem wykopu.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta przyjetych do realizaciji rur i urzadzen. Pracow-nikow
przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac. Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc
najnizszych pod gore, by utatwi¢ sptyw wdd gruntowych w wykopach.

Préby szczelnosci i ptukanie przewodu

Dla sprawdzenia wytrzymatosci przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-
hydrauliczng zgodnie z normg PN EN:805:2002, zawierajgcg wytyczne prowadzenia proby
cisnieniowej dla rurociggdéw z tworzyw sztucznych, uwzgledniajgca zjawisko pefzania lepko-
sprezystego rur PE i PVC. Prébe szczelnosci wodociggu, nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie probne
wynoszgce 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzag, czy cisnienie na
manometrach nie spada ponizej cisnienia probnego. Ztgcza rur i ksztaltek powinny by¢ od-kryte do
czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej, dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentual-nych przeciekow.
Po przeprowadzeniu proby hydraulicznej przewdd nalezy doktadnie prze-ptukaé czystg woda przy
szybkosci dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen.

Po dokonaniu powyzszych czynnosci nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny zgodnie

Z norma.

4. PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ

Przytacz kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PCV @160 mm SNB8 lite, od budynku do wigczenia
do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej. Przebudowe odcinka sieci kanalizacji sanitarne;j
projektuje sie z rur PCV @160 mm SNB8 lite. Na trasie planowanej przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej projektuje sie studnie PE @425 mm.

Szczelnos¢ kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu nie powinien nastgpi¢ ubytek
wody (Sciekdw) w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegéty badanh szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych zawiera PN-EN 1610:2015-10. Prébe szczelnosci oraz odbidr robét prowadzi¢ pod
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nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.

Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopow i jednoczesnie wykonywac obsypke
ochronng rur z piasku drobnego o grubosci 30 cm z obu stron rury do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Obsypke, jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie
zagescic, po uprzednim zbadaniu spadku i prostoliniowosci kanatu. Warstwy poza obsypkag
ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢ ostroznie z uwagi na kruchos¢é materiatu.
Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubos$¢ ubijanej
warstwy gruntu nie powinna przekraczaé¢ 1/3 srednicy rury (6 + 10 cm).

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwi¢ sptyw wdd gruntowych
w wykopach. Na terenach zielonych stosowaé wtazy typu lekkiego, na terenach utwardzonych wtazy
typu ciezkiego.

5. INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Doziemng instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PCV @160 mm SNB8 lite, od budynku
do wigczenia do projektowanego szczelnego zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o
pojemnosci 10m3. Na trasie planowanej instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej projektuje sie
studnie PE @425 mm.

Szczelnosé kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu nie powinien nastgpi¢ ubytek
wody ($ciekéw) w czasie trwania préby szczelnosci. Szczegoty badan szczelnosci przewodoéw
kanalizacyjnych zawiera PN-EN 1610:2015-10. Prébe szczelnosci oraz odbiér roboét prowadzié pod
nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.

Po pozytywnej prébie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopdw i jednoczes$nie wykonywac obsypke
ochronng rur z piasku drobnego o grubosci 30 cm z obu stron rury do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Obsypke, jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie
zagescic, po uprzednim zbadaniu spadku i prostoliniowosci kanatu. Warstwy poza obsypkg
ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonaé z gruntu
rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢ ostroznie z uwagi na kruchos¢ materiatu.
Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubos$¢ ubijanej
warstwy gruntu nie powinna przekraczaé¢ 1/3 srednicy rury (6 + 10 cm).

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod goére, by utatwi¢ sptyw wdd gruntowych
w wykopach. Na terenach zielonych stosowaé wtazy typu lekkiego, na terenach utwardzonych witazy
typu ciezkiego.

Zbiornik bezodplywowy na wody deszczowe

Projektuje sie szczelny bezodptywowy zbiornik prefabrykowany, zelbetowy na wody deszczowe

o pojemnoéci 10 m3 Doprowadzenie wody deszczowej z dachow do zbiornika odbywacé sie bedzie
rurami o $rednicy 160mm. Dostep do wnetrza bedzie mozliwy przez studzienke wtazowg wykonang
z kregdw betonowych o $r. 600mm przykrytych wtazem zeliwnym. Do $cian studzienki i zbiornika
przytwierdzi¢ nalezy stopnie ztazowe. Przed wykonaniem izolacji i obsypaniem zbiornika nalezy
przewidzie¢ probe szczelnosci zbiornika, w przypadku pozytywnej proby wykonac izolacje
zewnetrzng i wewnetrzng oraz przystapi¢ do obsypania zbiornika. Obsypanie wykonywaé¢ warstwami
co 30 cm z doktadnym ubijaniem. Opréznianie odbywac sie bedzie za pomocg pompy zatapialnej
stuzgcej do podlewania zieleni na terenie inwestycji, w przypadku niewykorzystania wod
deszczowych wody wypompowaé za pomocg wozu asenizacyjnego.
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Wykonanie zbiornika powinno by¢ zlecone osobie posiadajgcej odpowiednie upra-wienia budowlane.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zastosowaniem
materiatéw atestowanych.

Obliczenia ilosci wod opadowych
Powierzchnia dachow: 187 m2 - wspoétczynnik sptywu: 0,9

llo§¢ wod opadowych lub roztopowych z catkowitej powierzchni zlewni odprowadzana do zbiornika
dla deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie pojawienia sie p=5%, oraz czasie trwania 30
minut obliczono ponize;:

Natezenie deszczu przyjete do obliczen: 160 dm3/s*ha
llos¢é wéd opadowych z dachéw:
Qd = 2,69 [I/s]

Daje nam to ilo$¢ odptywu wody réwng 2,69 dm3/s z terenéw utwardzonych i dachéw przy deszczu
na poziomie 160 dm3/s*ha.

Przy zatozeniu 30 min. trwania deszczu daje nam to 4,84 m3. Dobrano zbiornik o pojem-
nosci 10m3. Wody deszczowe ze zbiornika wykorzystywac do podlewania zieleni.

Projektant:
mgr inz. Wojciech Pasinski
upr. bud. do proj. bez ograniczen
W spec. instalacje i sieci sanitarne
Nr PDK/0274/POOS/13

1.8.2. Sieci elektryczne

Przebudowa przytgcza elektroenergetycznego polega na skréceniu kabla zasilajgcego, wg trasy
przedstawionej na planie zagospodarowania terenu.

Przeniesienie ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1+ZL2 zlokalizowanego na $cianie mojego budynku
w Jasionce dziatka nr 1803/1. Nowa lokalizacja ztgcza jest projektowana na nowej $cianie budynku.
W trakcie prac budowlano- montazowych budynek bedzie odtgczony od zasilania
elektroenergetycznego.

1.8.3. Sie¢ gazowa — bez zmian

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robét obejmuje:

projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje korekte terenu utwardzonego oraz biologicznie
czynnego w zakresie pokazanym na rysunku PZT02, plac zabaw pozostaje bez zmian. W okoto budynku
przewiduje sie utwardzenie umozliwiajgce dojscie do istniejgcego wejscia do ztobka oraz do
pomieszczenia gromadzenia odpaddw. Pomieszczenie do gromadzenia odpadéw zgodnie z § 22
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) posiada podniesiong podtoge o 0,15 cm, odptyw,
ztaczke wody, wentylacje, Sciany i podtogi zmywalne oraz oswietlenie sztuczne. Zaprojektowano dwa
miejsca postojowe w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych. Zgodnie z § 18 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) ilos¢ stanowisk postojowych dla samochodéw uzytkownikéw statych
i przebywajacych okresowo, w tym réwniez stanowisk postojowych dla samochoddéw, z ktérych korzystajg
osoby niepetnosprawne jest wystarczajaca przy tej funkcji. Obiekt bedzie rozbudowany, przebudowany
oraz nadbudowany. Bryta zostanie rozbudowana o klatke schodowg oraz o nadwieszenie na pietrze.
Nadbudowa polega¢ bedzie na podniesieniu scianek kolankowych na pietrze wraz z dachem w celu
osiggniecia petniej kondygnacji pietra. Przebudowa polegaé¢ bedzie na likwidaciji istniejgcych
schodéw wewnetrznych, uzupetniniu stropu oraz wykonaniu pomieszczenia toalety w parterze

w miejscu likwidowanych schodéw. Przebudowane zostang réwniez Scianki dziatowe na pietrze.
Okna od strony potnocnej zostang zastgpione przegrodami szklanymi w postaci przegréd szklanych
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nieotwieralnych o normatywnej odpornosci ogniowej. Przeszklenia graniczgce z dobudowywang
klatkg schodowg bedg zamurowane. Projektowany dach zostanie podniesiony z zachowaniem
kierunkow kalenic i spadkéw. Czes¢ dobudowana bedzie przykryta dachem ptaskim. Materiat
wykonczeniowy dachu projektuje sie jako blachodachéwke panelowg w kolorze szarym oraz
membrane przeciwwodng na dachu ptaskim. Sciany zewnetrzne bedg wykonczone tynkiem

w kolorze biatym we fragmencie ryflowanym oraz jasnoszarym zgodnie z rysunkami elewacji. Cokét
wykonany bedzie w kolorze ciemnoszarym.

Po wykonaniu wszystkich robét istniejgce utwardzenia terenu oraz tereny zielone, ktére zostajg bez
zmian bedg uporzgdkowane i odtworzone.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie inwestycji znajduje sie istniejagcy budynek Ztobka podlegajacy rozbudowie,
nadbudowie i przebudowie.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku ztobka na budynek ztobka
i przedszkola nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdélnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatki 1083/1 oraz 1803/3 sg zabudowane i zagospodarowane. Na dziatce znajduje sie budynek
ztobka — ktérego dotyczy rozbudowa, przebudowa i nadbudowa.

Przez dziatke przebiegajg sieci: energetyczna (od strony pétnocno-zachodniej), wodociggowa (od
strony poétnocnej, zachodniej i potudniowej), kanalizacji sanitarnej (od strony pétnocno-zachodniej),
oraz gazowa (od strony potudniowo-wschodniej).

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren inwestycji wolny od innych zagrozen nie zwigzanych z pracami budowlanymi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

W trakcie realizacji rob6t moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

- upadek do wykopu,

- porazenie pradem,

- upadek pracownika z rusztowan w trakcie robdt betonowych, wykonczeniowych i elewacyjnych,
- upadek narzedzi i materiatéw z wysokosci,

- upadek z dachu pracownika w trakcie robét montazowych,

- otarcia i uszkodzenia skory nieostonigtych czesci ciata pracownikow,
- obicia i zgniecenie palcow stop,

- praca przy kablach bedgcych pod napieciem,

- wypadki zwigzane ze sprzetem transortowym,

- wypadki zwigzane z ciezkim lub lekkim sprzetem budowlanym,

- prace spawalnicze — zabezpieczenie oczu pracujgcego i otoczenia.
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Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych

Roboty budowlane muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej dla prowadzonych robét
specjalnosci.

Pracownicy fizyczni i operatorzy maszyn przed rozpoczeciem prac powinni zostac¢ przeszkoleni
stanowiskowo w zakresie przepiséw BHP z uwzglednieniem:

- kolejnosci wykonywania robot,
- charakterystyki uzytych materiatdw wraz z podaniem sposobu ich obrébki i uzycia,
- srodkami bezpieczehstwa wymaganymi przez producenta wbudowywanego materiatu,

- kolejnosci montazu elementéw prefabrykowanych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Przed przystgpieniem do roboét, teren budowy nalezy oznakowac i ogrodzi¢ w sposob trwaty,
zapewniajgcy niedostepnos¢ dla osob nieuprawnionych. W razie potrzeby przygotowac i ustawic
tymczasowg rozdzielnie energetyczng do celéw budowy w porozumieniu i na warunkach wydanych
przez miejscowego dostawce energii elektrycznej.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej zgodnie z tabelg norm przydziaty srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowane przez pracodawce. Przy wykonywaniu rob6t malarskich
i przygotowawczych powodujgcych zapylenie nalezy wyposazy¢ pracownikéw w maski
przeciwpytowe.

Nalezy wyznaczyc¢ i oznakowac¢ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz
elementéw montowanej konstrukcji.

Urobek przenosi¢ na miejsca wyznaczone bezposrednio po demontazu.

Materiaty i prefabrykaty przenosi¢ na miejsce robo6t bezposrednio przed rozpoczeciem ich
wbudowywania lub montazu.

Do transportu gruzu w obrebie placu budowy uzywac¢ wozkéw widtowych, koszy stalowych, taczek
japonek.

Przewody zasilajgce urzgdzenia elektryczne prowadzic tak, by unika¢ ich krzyzowania oraz
zabezpieczy¢ przed ewentualnym najechaniem na nie srodkéw transportu moggcych spowodowaé
ich przeciecie.

Sprzet mechaniczny uzywany do robét budowlanych powinien by¢ sprawny i posiadac
aktualne badania techniczne.

Operatorzy maszyn i urzgdzen mechanicznych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Liny i zawiesia uzyte do montazu powinny posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace.
Przed rozpoczeciem prac z wykorzystaniem lin i zawiesi nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz
stopien zuzycia.

Podczas wykonywania prac malarskich zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen oraz
postepowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowac na etapie budowy instrukcje BHP stanowiskowe
i ogodlne, petny zakres BIOZ oraz oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca szczegdlnie niebezpieczne na
budowie.
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UWAGA:

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, Kierownik jest
zobowigzany do natychmiastowego przerwania prac i usuniecia zagrozenia.

.1.9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

1. Powierzchnia, kubatura, wysokos¢ i liczba kondygnacji

a) powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 182,00 m2

b) powierzchnia netto projektowanego budynku: 262,80 m?

¢) kubatura brutto projektowanego budynku: 790,00 m3

d) maksymalna wysokos$¢: 8,88m (WZ-8mz20%)
e) maksymalna szeroko$c¢ elewacji frontowe;: 14,11 m (WZ-do 16 m)

f) maksymalna diugosc¢: 13,20 m

g) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2
h) ilos¢ kondygnacji podziemnych — 0

i) kwalifikacja wysokosciowa: budynek niski ,,N".

2. Odlegtosé¢ od obiektow sgsiadujacych.

Inwestycja opiera sie na istniejgcym budynku, ktory rozbudowywany jest w kierunku pétnocnym
i zachodnim. Od strony potudniowej oraz wschodniej odlegtosci do granic dziatki pozostajg bez
zmian.

Odlegtosci projektowanego budynku od granic dziatek sgsiednich oraz budynkéw bedg minimalnie
wynosic:

- 8,0 m od budynku sgsiedniego gospodarczego oraz 15,15 m od $cian budynku sgsiedniego.
mieszkalnego od strony potudniowej

- 17,23 m od $cian budynku sasiedniego od strony wschodnie;j,

- 4,0 m od granicy potnocne;j,

- 3,7 m od granicy potudniowej, (odlegto$¢ od najblizszego budynku na dziatce sgsiedniej wynosi 8,0
m) Okna znajdujgce sie w tej Scianie sg to okna istniejgce. Projektowane sg luksfery
przeciwpozarowe znajdujgce sie w dwdch pomieszczeniach.

- 4,0 m od granicy zachodniej.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie ma i nie przewiduje sie wystepowania substancji niebezpiecznych pozarowo

w rozumieniu §2 rozporzadzenia MSWIA z 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw (Dz. U Nr 109 poz.719). Do podstawowych materiatdow palnych wystepujgcych w budynku
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi, jak np. papier, drewno i materiaty sztuczne.

4. Przewidywana wielkos¢ gestosci obciazenia ogniowego

Zgodnie z przyjetymi zasadami dla obiektéw zaliczonych do kategorii ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie. Niezaleznie od powyzszego przyjmuje sie, ze faktyczna gestos¢
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obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?2. Ponadto wszystkie elementy wykonane zostaty
jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

5. Kategoria zagrozenia ludzi

Rozpatrywany budynek zaliczony zostat do kategorii ZLII zagrozenia ludzi. W obiekcie nie
przewiduje sie pomieszczen do przebywania ponad 50 oso6b jednoczesnie.

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen badz tez stref zewnetrznych
zagrozonych wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy

Projektowany obiekt stanowi jedng strefe pozarowg zaliczong do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie przekracza
8000 m2. Powierzchnia strefy pozarowej jest znacznie mniejsza od wielkosci dopuszczalnych
okreslonych w ww. uregulowaniach prawnych — warunek spetniony.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej budynku okreslono na podstawie §212 ust.3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury dotyczgcego warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. Dla budynku dwukondygnacyjnego gdzie strop nad pierwszg kondygnacjg nie jest
wyzej niz 9 m, zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wymagana jest co najmniej klasa ,C”
odpornosci pozarowej. W zwigzku z tym poszczegodlne elementy konstrukcyjne obiektu winny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- : . . 5

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Howna konstrukcja strop? $ciana $ciana przekrycie
pozarowe) 9 . dachu zewnetrz- wewne - dachu®:

budynku konstrukcja nab: 2. trznad:
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,»C” R 60 R 15 RE160 E 130 (0«i) E 1159 R E 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

34




1

Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol.
2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4

Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E |1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

9. Warunki ewakuacji, oznakowanie, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Odpowiednie warunki ewakuacji polegajg przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej ilosci

i szerokosci wyj$¢, przy zachowaniu dopuszczalnych dtugosci drog ewakuacyjnych. W catym
budynku nie przewiduje sie przebywania wiecej niz 50 osob jednoczesnie. Z budynku zapewniono
wymagang ilo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych. Spetnione zostang wymagania w zakresie dopuszczalnych
dtugosci dojs¢

i przej$¢ ewakuacyjnych. Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Z poziomu pietra ewentualna ewakuacja prowadzi¢ bedzie klatkg schodowg. Pomiedzy klatkg

a salami beda wykonane drzwi EI30S. Zlokalizowano rowniez klape dymowg na stropie nad klatka.
Z poziomu parteru zapewniono wyjscia prowadzgce poprzez klatke na zewnatrz budynku. Istnieje
réwniez mozliwos¢ wyjscia z pomieszczen znajdujgcych sie na parterze istniejgcym wyjsciem od
strony potudniowe;j.

10. Elementy wystroju wnetrz

W obiekcie przewiduje sie lokalizacje wyposazenia zgodnie z wymogami. W pomieszczeniu szatni
na pietrze, przez ktérg prowadzone jest wejscie do Sali przedszkolnej bedzie wyposazona w szafki
metalowe.

11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

W projektowanym obiekcie przewiduje sie lokalizacje hydrantéw 25 na parterze oraz na pietrze
w klatce schodowej. Na klatce przy gtéwnym wejsciu zlokalizowano gtéwny wytgcznik pradu.

12. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

e instalacja elektryczna zabezpieczona bedzie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
umieszczonym przy wejsciu do budynku,

e instalacja odgromowa zgodnie z PN,

e ewentualne przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia ppoz. posiada¢ bedg
klase odpornosci ogniowej El tych elementéw (wymdg ten nie dotyczy pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

e ewentualne przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
stosowane bedg tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Uwaga: Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez, co najmniej 30 minut.
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13. Drogi pozarowe i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zgodnie z §12 oraz §13 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U.

z 2009 nr 124, poz 1030) zapewniono dostep do drogi publicznej. Wzdtuz dtuzszego boku znajduje
sie droga gminna nr 108812 urzgdzona na dziatce nr ew. 1782/1, ktéra jednoczesnie petni role drogi
pozarowej. Blizsza jej krawedz jest zlokalizowana w odlegtosci 9 m od budynku. Pomiedzy tg drogg
i Sciang budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu ani drzewa
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.
Zapewnione jest dojscie z drogi pozarowej do wyjscia z budynku o szerokosci min. 1,5 m.

W zwigzku z przekroczeniem dopuszczalnej odlegtosci hydrantéw zewnetrznych i nie zapewnieniem
wymaganej srednicy sieci wodociggowej przeciwpozarowej, na ktorej usytuowano hydranty (§4
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124, poz 1030)
zostata wykonana ekspertyza techniczna oraz wydane postanowienie znak: WZ.52840.129.2024.PW
0 wyrazeniu zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

Rozwigzania zamienne:

- zapewnienie jako podstawowego zrodta wody stuzgcej do celdw zewnetrznego gaszenia pozaru
z dwdch istniejgcych hydrantéw zewnetrznych DN80 o tgcznej wydajnosci ponad 10l/s,
usytuowanych w odlegtosci 213m i 231m od chronionego obiektu,

- zapewnienie dodatkowego uzupetniajgcego zrédta wody z hydrantu zewnetrznego usytuowanego
w odlegtosci 305 m od chronionego obiektu,

- wyposazenie drég ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- zwiekszenie w obiekcie normatywu srodka gasniczego zawartego w gasnicach o 100%,

- przeszkolenie pracownikow z zakresu postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego
zagrozenia oraz prowadzenia ewakuacji osob,

- wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Wyzej wymienione warunki zostaty spetnione w kwestii projektowej natomiast warunek dotyczacy
przeszkolenia pracownikéw bedzie spetniony przed rozpoczeciem dziatania obiektu.

Uwaga / Projekt techniczny nie wprowadza zmian w zakresie warunkéw ochrony p. poz w stosunku
do projektu budowlanego /
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.2. CZESC RYSUNKOWA :

Czes¢ architektoniczno - konstrukcyjna

A 01 - rzut parteru

A 02 - rzut pietra

A 03 - zestawienie okien

A 04 - zestawienie drzwi

A 05 — $ciana ostonowa aluminiowa
Zestawienie obcigzen

K 01 - rzut fundamentow

K 02 - rzut parteru

K 03 - rzut pietra

K 04 - rzut wiezby

K 05 - przekréj A-A

K 06 - zbrojenie ptyty

K Q7 - poz. 4.1. plyta stropowa

K 08 - schody

K 09 - zbrojenie szybu windy

K 10 - Stup, poz. 6.1, 6.2 Rdzenie
K 11 - Nadproza poz. 3.5, 3.6

K 12 - Nadproza poz. 3.2, 3.11, 3.13

K 13 - Wieniec W-4; Rdzenie poz. 8.2

Czes$¢ sanitarna

S1 - rzut parteru - instalacja wod-kan
S2 - rzut parteru - instalacja c.o.

S3 - rzut parteru - instalacja wentylacji
S4 - rzut pietra - instalacja wod.-kan.
S5 - rzut pietra - instalacja c.o.

S6 - rzut pietra - instalacja wentylaciji

S7 - rozwinigcie instalaciji c.o.

Czes¢ elektryczna
E1 - rzut parteru

E2 - rzut pietra

E3 - schemat

E4 - schemat

1:100

1:100

1:50

1:100; 1:25
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50; 1:25
1:50; 1:25
1:25

1:50; 1:25
1:25

1:25

1:25

1:25

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:100

1:100

1:100
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I.3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowej i upr. budowlane
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| — elementy istniejace
elementy projektowane

| S |

R | elementy do wyburzenia
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Poziom 0 AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY
0.01 Klatka schodowa 21,0 ASA ArChltekCl Sp 7 0.0
002 Salat 31,0 T . .
ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszéw www.asa-architekci.pl
0.03 Sala2 51,7 architekci@asa-architekci.pl 604 295691 600 393 842 arc h |te kCI
0.04  Toaleta 1,5 INWESTOR
0.05  Pom. techniczne 2,6 ‘ijiJ"Aazgﬁg\l;\?:aZ
0.06 Korytarz 41 Rieszéw
0.07  Miejsce kateringu 4,5 OBIEKT / LOKALIZACJA
- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka na budynek Ztobka
008  tazienka 29 i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka
0.09 Szatnia 8,7
PROJEKT TECHNICZNY MAJ 2024
0.10 Toaleta 21
: projektant arch. Agata Podolec 25/PKOKK/2017
0.11  Pom. pomocnicze 2,0 : spec.architektoniczna
0.12  Pom. gromadzenia ... 2,4 sprawdzajacy arch. Wojciech Fatat RA 109/81
spec.architektoniczna
134,5 m?
Rzut parteru 1:100 | AO01
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- elementy istniejgce
| | elementy projektowane
= | o 40w , AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY ‘
elementy do wyburzenia . .
bl yaomw ASA Architekci Sp. z 0.0.
ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszéw www.asa-architekci.pl 1 i
architekci@asa-architekci.pl 604 295691 600 393 842 q rCh Ite kCI
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia INWESTOR
Julia Szargut
134,5 m? ul. Azaliowa 42
Poziom +1 Rzeszow
OBIEKT / LOKALIZACJA
1.01  Kiatka schodowa 13,4 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka na budynek Ztobka
1.02 Sala3 44,0 i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka
1.03  Sala4 64,5 PROJEKT TECHNICZNY MAJ 2024
104 Szatnia 6.2 projektant arch. Agata Podolec 25/PKOKK/2017
105  Toaleta 5.4 spec.architektoniczna
dzaj arch. Wojciech Fatat RA 109/81
1.06  Toaleta 4,7 sprawczalacy : spec.architektoniczna
1.07  Pom. pomocnicze 5,4 Rzut pietra (+‘|) 1:100 A 02




Zestawienie Okien

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY
ASA Architekci Sp. z 0.0.

ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszéw
architekci@asa-architekci.pl

www.asa-architekci.pl
604 295691 600 393 842

ASA

architekci

INWESTOR
Julia Szargut
ul. Azaliowa 42

ID O1 02 O3a O4a 05 RyESZOW
& A OBIEKT / LOKALIZACJA
llos¢ 3 1 1 1 1 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka na budynek ztobka
Do pomieszczenia o numerze 0.02 0.03 0.03 0.03 1.02 i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka
Rozmiar Szer. x Wys. 112x132 114x108 237x177 114x177 256x170 PROJEKT TECHNICZNY MAJ 2024
Wysokos¢ otworu okna/drz... 136 112 181 181 174 prjektant arch. Agata Podolec 25/PKOKKI2017
spec.architektoniczna
Szerokos$¢ otworu okna/drz... 116 118 241 118 260 sprawdzajacy arch. Wojciech Fatat RA 109/81
Orientacja P =) spec.architektoniczna
Zestawienie okien A03

Rzut [m=—————n| i =—————ri| I 1 [ =—————]
Widok z zewnatrz

Uwagi luksfery przegroda szklana przegroda szklana
Zestawienie Okien

ID 06 O7a O7a O7b O7b O7c O8a

llos¢ 1 1 1 1 1 3 1

Do pomieszczenia o numerze 1.02 1.02 1.05 1.03 1.07 1.03 1.03

Rozmiar Szer. x Wys. 112x170 114x150 114x150 114x150 114x150 114x150 237x150
Wysokos¢ otworu okna/drz... 174 154 154 154 154 154 154

Szerokos$¢ otworu okna/drz... 116 118 118 118 118 118 241

Orientacja L

RZUt 1 u)] M1 I || I x| I x| I x| C ]
Widok z zewnatrz

Uwagi luksfery EI30 luksfery EI30 przegroda szklana przegroda szklana Luksfery przegroda szklana




Zestawienie Drzwi

Status przebudowy Projektowane Projektowane
ID D1 D1
llos¢ 2 3
Rozmiar Szer. x Wys. 90%x204 90%204
Wysokos$¢ otworu oknal/... 210 210
Szeroko$¢ otworu oknal/... 104 104
Orientacja L P
Rzut
i i
Widok
Uwagi EI30S EI30S
Status przebudowy Projektowane Projektowane Projektowane
ID D2 D2 D3
llos¢ 1 1 3
Rozmiar Szer. x Wys. 90%204 90%204 90%204
Wysokos$¢ otworu oknal/... 210 210 210
Szeroko$¢ otworu oknal/... 104 104 104
Orientacja L P L
Rzut
i i i
Widok
Uwagi Drzwi z wentylacjg
AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY ‘
ASA Architekci Sp. z 0.0.
sieaen  coinsen anomee  Architekci
INWESTOR
UWAGA! Julia Szargut
Kolor oraz osprzet drzwi zgodnie lé'- Azaliowa 42
. ZEeSZOW
z prOJektem WnetrZ' OBIEKT / LOKALIZACJA

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka na budynek Ztobka
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka

PROJEKT TECHNICZNY MAJ 2024
projektant arch. Agata Podolec 25/PKOKK/2017

spec.architektoniczna
sprawdzajacy arch. Wojciech Fatat RA 109/81

spec.architektoniczna

Zestawienie drzwi A04




/ \ 458
154 88 92 124
/ \
/ \
/o \
/3 \ 8
[o0]
(o]
3 3 §
= —
N
/
N /
N
N /
N~ N\ N~
N N
N N
/
/
Y \
/ \
\
/102 43
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Sciane ostonowg wykonaé po zdjeciu wymiaréw z budowy.
Swiatto przejscia drzwi skrzydta gtéwnego min. 90 cm.
Oba strzydta otweiralne.

Okno uchylne w goérnej czesci $ciany.

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY ‘
ASA Architekci Sp. z 0.0.

ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszéw www.asa-architekci.pl 1 i
architekci@asa-architekci.pl 604 295691 600 393 842 q rc h Ite kc I
INWESTOR

Julia Szargut

ul. Azaliowa 42

Rzeszéw

OBIEKT / LOKALIZACJA

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka na budynek Ztobka
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka

PROJEKT TECHNICZNY MAJ 2024
projektant arch. Agata Podolec 25/PKOKK/2017

spec.architektoniczna
sprawdzajacy arch. Wojciech Fatat RA 109/81

spec.architektoniczna

Sciana ostonowa aluminiowa 1:50 A05
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-~ 5 5 Ny | Srednica | S owa | lose sztuk AIIIN Stal zbrojeniowa A-IlIN
V151, 24 |, 25 | A 7z f—0— 20k Pt | ey 6 [ 8 [10 [ 12 |16
17 1 % 195 % 1 12 139 35 48,65
f——F ! ! . 150 AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY
STOPA S1 - 2szt. 12 520 2 10,40 O O
3 12 710 2 14,20 i i
6Nr12¢12 R T 105 = o's0 ASA Architekci Sp. z 0.0.
X1ocm 5 10 520 6 31,20 ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszéw www.asa-architekci.pl i i
I I -~ 6 8 152 27 41,04 architekci@asa-architekci.pl 604 295 691 600 393 842 m
15 15,15 [ 15 1518 |15 | 151,15 |15 |15 Y15 | [13Nr14412 7 10 490 2 9,80 PRACOWNIA PROJEKTOWA
] : : 12x15cm Bl o - T mgr inz. LESZEK WIERZBINSKI
- + | ©0 | | 0 0 150 . 500 35-117 Rzeszow, ul. Plesniarowicza 4/68
: INWESTOR
o e s e Al %» = = }— — P o = = 970 XD Julia Szargut ul. Azaliowa 42 Rzeszow
. o f T 13 12 70 26 18,20 OBIEKT / LOKALIZACJA
| AN \ | 14 12 80 26 20,80 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka na budynek Ztobka
I 0 \ \ 15 10 70 2 1,40 i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka
AN | | 10 80 2 1,60 Tytut rysunku
I I N 13 166 18500 1 g - 24,00 RZUT FUNDAMENTOW. Zbrojenie taw £2, £3, stop S1, S2
L 275 L 25 | 705 L 50 L20 | Laczna diugost [m] 960 | 8156 | 77.00 | 226.73 | 24.00 PROJEKT TECHNICZNY MAJ2024
7 7 7 7 7 Masa jednostkowa [kg/m] 0,222|0,395|0,617 | 0,888 | 1,578 o — - — SKALA
L 195 L Masa [kg] 2.20 | 32,30 | 47,60 | 201,40 | 37,90 E;‘;‘:trtjak’gi nmrgjggzéfgiéﬁkw'eer'”Sk' 1:100, 1:25
Razem kgl 32140 sprawdzajacy mgr inz. Jacek Lisowski NR RYSUNKU K-01
konstrukcji nr upr. B-204/90 3
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Istniejgca $ciana gr.24cm
Podmurowa¢ do poziomu
projektowanego stropu.

BETON C20/25

Nadproza z betonu komérkowego zbrojonego: P
P0z.3.13 NS R30 120/240/1600mm - 2szt/otwor BETON C25/30 (strop projektowany)
Poz.3.14 NS R30 120/240/1600mm - 2szt/otwor Stal zbrojeniowa A-llIN

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY
ASA Architekci Sp. z o.0.

ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszéw www.asa-architekci.pl i 1
architekci@asa-architekci.pl 604 295 691 600 393 842 M
PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. LESZEK WIERZBINSKI
35-117 Rzeszow, ul. Plesniarowicza 4/68

INWESTOR ) ]
Julia Szargut ul. Azaliowa 42 Rzeszéw

OBIEKT / LOKALIZACJA
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka na budynek Ztobka
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka

Tytut rysunku
Schemat rozm.el. konstrukcyjnych nad parterem
PROJEKT TECHNICZNY MAJ2024
projektant mgr inz. Leszek Wierzbinski SKALA 1:100
konstrukgcji nr upr. B-63/91 .
sprawdzajgcy mgr inz. Jacek Lisowski NR RYSUNKU
konstrukgji nr upr. B-204/90 K-02
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1. Rdzenie poz.8.1-p0z.8.6,
potaczyé wienicem W-5A, spod +5,64m

poz.8.1-poz.8.8,

poz.8.1-p0z.8.7

2. Rdzenie poz.8.5-p0z.8.6 potaczy¢ wieicem W-6A, spod +5,64m.
3. Rdzenie betonowaé po wymurowaniu fragmentéw scian.

W murze nalezy pozostawi¢ strzepia.

4. W wieficach W-5, W-6 w trakcie betonowania osadzi¢ prety

gwintowane ¢16 w max. rozstawie 1,20m.

Nadproza z betonu komérkowego zbrojonego:
Poz.3.7 NS R30 120/240/1600mm - 2szt/otwor
Poz.3.8 NS R30 120/240/1600mm - 2szt/otwor

BETON C20/25
BETON C25/30
Stal zbrojeniowa A-llIIN

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY
ASA Architekci Sp. z o.0.

ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszéw www.asa-architekci.pl
architekci@asa-architekci.pl 604 295 691 600 393 842

architekci

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. LESZEK WIERZBINSKI
35-117 Rzeszow, ul. Plesniarowicza 4/68

INWESTOR ) ]
Julia Szargut ul. Azaliowa 42 Rzeszéw

OBIEKT / LOKALIZACJA
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka na budynek Ztobka
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka

Tytut rysunku
Schemat rozm.el. konstrukcyjnych nad pigetrem

PROJEKT TECHNICZNY MAJ2024
projektant mgr inz. Leszek Wierzbinski SKALA 1:100
konstrukgcji nr upr. B-63/91 .
sprawdzajgcy mgr inz. Jacek Lisowski NR RYSUNKU
konstrukgji nr upr. B-204/90 K-03
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ZESTAWIENIE DREWN;: 5 $¢ sztuk :z U\Si?asTmI catkowita [m?]
Przekrj [ Ds‘tuk%?Na femy | " cal go 00 1,440
Nr [Nazwa elementu [cr;(]) jedno! 500 13 42:40 gg:g
8 X
1_|Krokiew K1 716 424 26 126,10 0,598
2 Jgtka J1 8x20 485 12 53,40 0273
3 |Krokiew K2 7x16 ggg 2 :g'gg 0,224
4 [etka J2 10x22 2 3 0,286
e STUDIO ARCHITEKTURY
6 |Platew 14x14 1 P 0,114 KIE
7 Murtata M1 14x14 1375 1 5.8 0,066 AUTO RS M
580 3,30 ) . . .
Py — i -3 0100 ASA Architekci Sp. z 0.0 achickipl qrehitekci
9 [Wymian 8x20 3 1, 0,054 . Www.asa- ——
0 55 ! 55 0.144 ika 1 35-069 Rzeszow 604 295 691 600 393 842
8x20 335 3 9,00 0.040 ul. Koperni chitekci.pl
I ————— i architekci@asa-ar ACOWNIAPROJEKTOWA
10 Krokiew b0 215 s 1.70 5000 Pr?’inz, LESZEK WI'EF;%OWicza 4/68
8X20 170 3 3,75 6.430 m Rzeszow, ul. Plesni
B0 125 LACZNIE ' 35117 Rz
. . eszOow
eciw INWESTOR aliowa 42 Rz, .
WAGA: 24 (jodta, $wierk) impregnowane prz Julia Szargut ul. Az ku zlobka na budynek zlobka
U s C ’ nku z :
1. Drewno iglaste klasy intowane $12mm OBIEKT/ LOKAUZACgAdOWa i przebudgwa bl.lgy br. 0001 Jasionka
owadom, grzybom. sadzi¢ kotwy - prety gwi Rozbudowa, nadbu nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr.
2. W wiehcach W-5, V\::N?e co 1,20m. h za pomocy zacie¢ | . przedszkola na dz.
. rozs janyc iesielskich,
w maksymal:i);m elementéw drewnr:;';x tacznikéw ciesielskic Tytut rysunku RZUT WIEZBY DACHOWEJ MAJ2024
3. Polaczel h ocynkowa
L i stalowycl m. . lub Y .
oy siatons) | B JEKT TEGHNIGZN Sy
wkre : ementy dre . . ¢) warstwa pa| — Kk Wierzbiriski
4. WszyStkITeislzabeZPieczyc (I-ZOIOVS:\:A)/Ianq- projektant mrg\:ilpzél-_ae;; NR RYSUNKU K-04
2e|betell')ﬂ ':iledegradujch sie folig bu konstrukcji nmgrin.i- Jacek Lisowski
lub gruba sprawdzajacy nr upr. B-204/90
konstrukcji
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i 745° 27, , 43, 762 , 43,
p 7995 .
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY
UWAGA: . .
1. Drewno iglaste klasy C24 (jodta, $wierk) impregnowane przeciw owadom, grzybom. ASA Architekci Sp Z 0.0.
2. W W|fencach W-5, W-6 osadzi¢ kotwy - prety gwintowane $12mm w maksymalnym ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszéw asa-architekei.pl GrChitekCi
rozstawie co 1,20m. ) L architekci@asa-architekci.pl 604 295 691 600 393 842 -
3. Potaczenia elementéw drewnianych za pomoca zacie¢ ciesielskich, stalowych
ocynkowanych tacznikéw ciesielskich, wkretéw ciesielskich z tbem talerzowym. PRACOWNIA PROJEKTOWA
4. Wszystkie elementy drewniane stykajace si¢ z murem lub Zelbetem nalezy mgr inz. LESZEK WIERZBINSKI
zabezpieczy¢ (izolowaé) warstwa papy asfaltowej lub gruba niedegradujaca sie folig 35-117 Rzeszow, ul. Plesniarowicza 4/68
budowlana. INWESTOR .
Julia Szargut ul. Azaliowa 42 Rzeszéw
OBIEKT / LOKALIZACJA
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka na budynek Ztobka
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka
Tytut rysunku )
PRZEKROJ A-A, B-B
PROJEKT TECHNICZNY MAJ2024
projektant mgr inz. Leszek Wierzbirski SKALA 1:100
konstrukgii nr upr. B-63/91 .
sprawdzajgcy mgr inz. Jacek Lisowski NR RYSUNKU
konstrukgii nr upr. B-204/90 K-05
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9 16 564 4 22,56 33 33 © v < lo c;[:]m 8‘ o of ~
10 10 211 6 12,66 7z Nr15A¢12 L=216cm Q ® 5 R R S 55 - 7 -
1 10 176 8 14,08 122 N15442 L=205cm 20 @8 S T 1 /
12 10 130 8 10,40
13 10 80 16 12,80 15
14 12 295 13 38,35 15
15 12 205 6 12,30 BETON C20/25
115: 182 X 216d - g - 10,80 — Stal zbrojeniowa A-lIIN
= - z rig; Z. '1”‘ 58 ; Nr1¢12 co20cm L=517cm Otulina pretéw zbrojenia 2,5cm
18 10 520 8 41,60 NFA12 co20cm L=524cm AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY
= . .
;i g 173?6 gg 38,00 e 9% % ; 00N % ASA Architekci Sp. z o.0. OSO
21 12 460 2 : 9.20 NI’2¢1 0 L=215cm —4|0 ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszéw www.asa-architekci.pl a rchite kC|
: Al _ architekci@asa-architekci.pl 604 295 691 600 393 842 ——
22 12 564 6 33,84 171 Nr3¢16 L=517cm
23 8 116 26 30,16 PRACOWNIA PROJEKTOWA
24 10 200 4 8,00 Nr4¢10 L=248cm 12 35115 Rosszow i, Plobmiarontcon 4/68
8 195 5 9,75 238
25 INWESTOR . 3
8 205 4 8,20 Slﬂ Nr5¢10 L=225¢cm =1 NI'6¢10 L=164cm Julia Szargut ul. Azaliowa 42 Rzeszoéw
26 10 250 1 2,50 176 154 _ OBIEKT / LOKALIZACJA
7 12 195 8 15,60 Nr7¢10 L=564cm Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka na budynek ztobka
12 205 8 16,40 i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka
28 6 60 19 11,40 Nr8$10 L=217cm ﬁlo., Nr10410 L=211cm Nr13¢10 L=80cm Tytut rysunku ' ' o
29 5 70 19 13,30 174 Zbr.piyty str. nad pietrem.Podcigg poz.3.1.Wieniec W7+Attyka
taczna diugosc [m] 62,70 | 159,63 | 360,57 | 250,72 | 134,26 ‘é\{é ":li:ésoca:% Is(l:izi? _qprgt_)é Zb!gl;‘enr:f! PROJEKT TECHNICZNY MAJ2024
- ' i zyzuj i¢ z innymi
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,578 pretami stosowag prety. zbrojenia pmjektam” mgr inz. Leszek Wierzbinski SKALA 1:50. 1:25
Masa [kg] 14,00 | 63,10 [ 222,50 | 222,70 | 211,90 rozdzielczego Nr16¢8 rozmieszczone |<orstuk upr B6Y1 ’
Razem [kg] 734,20 maksyma|nie co 20cm. T(;;r:sv\t/rczjzk?j?cy nmrg‘:’;:z_B:JZag:lkglgsowsm NR RYSUNKU K-06
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14 12 460 4 18,40 PRACOWNIA PROJEKTOWA
15 12 630 4 25,20 mgr inz. LESZEK WIERZBINSKI
: 35-117 Rzeszdw, ul. Ple$niarowicza 4/68
16 10 95 60 57,00 WESTOR
taczna diugosé [m] 78,68 | 43,04 [ 690,05 [ 492,86 | 85,80 Julia ' Szargut ul. Azaliowa 42 Rzeszow
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 (0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,578 T
Masa [kg] 17,50 ] 17,10 | 425,80 | 437,70 | 135,40 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka na budynek ztobka
Razem [kg] 1033,50 i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka
Tytut rysunku Poz.4.1 Ptyta stropowa gr.16¢cm.
Poz.4.2 Plyta stropowa gr.20cm - nadwieszenie.
PROJEKT TECHNICZNY MAJ2024
Lo . . . — ——— SKALA
Ptycie krzyzowo zbrojonej nalezy nada¢ ujemna E;‘:]J:":Lak’gi nmrgufp':Z-B_Lg;/gjkW'efzb'“sk' A 1:50, 1:25
Strza*ke ugiecia -1,5¢cm. sprawdzajacy mgr inz. Jacek Lisowski NR RYSUNKU K-07
konstrukcji nr upr. B-204/90
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25 8 180 6 10,80 i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka
26 10 315 10 31,50 Tytut rysunku
tagczna dtugosé [m] 19,68 | 78,18 | 202,14 | 320,41 Schody poz.7.1,7.2,7.3. Spocznik poz.4.3,4.4.
Masa jednostkowa [kg/m] 0,2220,395| 0,617 | 0,888 PROJEKT TECHNICZNY MAJ2024
Masa [kg] 4‘40 30’90 124‘80 284’60 projektant mgr inz. Leszek Wierzbinski SKALA 1:25
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sprawdzajgcy mgr inz. Jacek Lisowski NR RYSUNKU
konstrukgii nr upr. B-204/90 K-08
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=] 2] § Razem [kg] 668,10 PROJEKT TECHNICZNY MAJ2024
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sprawdzajgcy mgr inz. Jacek Lisowski NR RYSUNKU K-09
konstrukcji nr upr. B-204/90

Nr33¢10 L=124cm

PRZEKROJ B-B




19

426

445cm

Nr1916 L

Po0z.6.1 Stup - 2szt.
P0z.6.2 Stup - 2szt.

+3,16
7

1010,
4

18x24

P

24

1,20 |

112,
4

2Nr1¢p16
2Nr1p16

311

12x24

32Nr2¢48

29Nr7¢8

4Nr1¢16

Te)
(Q\)

2Nrd¢16

Nr2
col12i24cm

, 25 |

Nr8
L=96d(>:8m
27

L 24 |

N~ —
N N

21
Nr7
L=114cm
37

7x12

26

0.4
1

47
S
\
|

L

NN\
NN\
NN\
NN\

4

+5,63

1919)

4

NN N AN

pia.

SSSNNN NN NN

pozostawic strze

Rdzenie betonowac po
wymurowaniu sciany. W murze

R R R N S R T R R R T T T ROV YR XY

AUOUNANNINANNANNNNNANN vy

3Nr4¢16

36

‘\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
A R R O O N N N NNy

TR T R TR RN RATTTEAR T TTRERAITERXINETAN

A A A A AU
NSNS NN NN NN NN NSNS NNNNANANN

15 5 5 9 5 N N ¥ ¥ N § § NN N N N N SN N N N N U NN N N N N N N N W U N N NN N

ONNRNINNNNNNNANANN
SOUNURUNINNNNNNNNANN
M\\\\\\\\\\\\\\\
ASOUNARNNNNNNNNANANN

Q\

Poz.6.5

26x18

L, 24 |, 27 |, 24 |,
7 7 7 7

2Nr9g12

7

1

7 i

7

Nr7¢8

24

Nr12¢6
co9i18cm

co12i24cm

\ s

\Nr5¢16

56
36Nr12¢6

S
[ LL LY

(2+1)
Nr10$12

\\\\\q
NAN
NANNANN

Nr12¢6

L=88cm

24

2616

Nr4/Nr5

24
20

20

Nr11¢6

L=80cm
22

22
18

18

18 |

6x9

I+
o
o
o

T
I

5.
1
5.L
1

AS AS
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\q
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\i\

1 O O R O S R O R R NN NN RS2
<\\\<<\\\<<\\\<i\\<<\\\<<\\\<i\\<<\\\<<\\\<<\\\<i\\<<\\\<<\\\<j
A AN

105
84

24

4Nr6¢8 3x24

L

—

2Nr3¢16

75

85

2Nr3¢16

L, 4Nr11¢6 3x18 10| |4

2Nr8¢12

tawa fund.
v T

Stopa
fundamentowa

-1,70
~7

-1,30

—
\
.

|20 |

40

, 30

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Tj
e A A A A A A A A R A AR A A A A A A A A N A R A A A A N N A A A N A A A R A A A R RN
A AN

608cm

Nrd¢16 L

20 15

575
575

595¢cm
607cm
590cm

Nr5¢16 L
Nro9¢12 L
Nr10$12 L

220cm

Nr3¢16 L

| tawa fund.
L3

[/ Podkiad beton C8/

—

R
NN

/.

il

15 24 15,
, 54 ,

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

N

=

Srednica
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BETON C20/25
Stal zbrojeniowa A-llIN

ASA Architekci Sp. z o0.0.

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY

ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszéw

www.asa-architekci.pl

architekci@asa-architekci.pl

604 295 691 600 393 842

architekci

16

595 1

5,95

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. LESZEK WIERZBINSKI

8 106

4,24

8 114

33,06

12 205

8,20

12 607

12,14

12 590 3

17,70

6 80

3,20

ol S|e|e~N|o|o|swinv =

6 88 36

31,68

taczna diugos¢ [m]

34,88

160,18 | 38,04

104,19

Masa jednostkowa [kg/m]

0,222'| 0,395 | 0,888 | 1,578

Masa [kg]

7,80 | 63,30 | 33,80 | 164,50

Razem [kg]

269,40

Rdzenie betonowaé¢ po wymurowaniu sciany.

UWAGA:

W murze pozostawic strzepia.

35-11

Rzeszow, ul. Plesniarowicza 4/68

INWESTOR

Julia Szargut ul. Azaliowa 42 Rzeszoéw

OBIEKT / LOKALIZACJA

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka na budynek ztobka
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka

Tytut rysunku

Stup poz.6.1, 6.2. Rdzenie poz.6.4,6.5.

PROJEKT TECHNICZNY

MAJ2024

projektant
konstrukcji

mgr inz. Leszek Wierzbinski
nr upr. B-63/91

SKALA

1:25

sprawdzajgcy
konstrukcji

mgr inz. Jacek Lisowski
nr upr. B-204/90

NR RYSUNKU

K-10
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OBIEKT / LOKALIZACJA
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka na budynek Ztobka
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka

Tytut rysunku
Wileniec W-4. Rdzenie poz.8.2. Nadproza poz.3.9,3.10.

PROJEKT TECHNICZNY MAJ2024
projektant mgr inz. Leszek Wierzbirski SKALA 1:25
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka

. STADIUM:
NAZWA
INWESTYCIl | - sdszkola na o ﬁﬁ%w “A %MN_A " 180313 obr. 0001 PROJEKT
. TECHNICZNY
Jasionka
ADRES . . BRANZA:
INWESTYC! dz. nrew. 1803/1i 1803/3 obr. 0001 Jasionka SANITARNA
NAZWA | ADRES Julia Szatgut DATA: 05.2024
INWESTORA ul. Azaliowa 42, Rzeszow SKALA: | NR RYS.
1:100 S/1
PRZEDMIOT . .
RYSUNKU Rzut parteru - instalacja wod.- kan. NR. UPR.
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/POOS/13
SPRAWDZAJACY inz. Barbara Koziej S-40/76
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka STADIUM:
NAZWA ; :
INWESTYCH | 1 7adszkola na & ﬁﬁ%w “A %MN_A 180313 obr. 0001 PROJEKT
. TECHNICZNY
Jasionka
ADRES . . BRANZA:
INWESTYC! dz. nrew. 1803/1i 1803/3 obr. 0001 Jasionka SANITARNA
NAZWA | ADRES Julia Szatgut DATA: 05.2024
INWESTORA ul. Azaliowa 42, Rzeszow SKALA: | NR RYS.
1:100 S/2
PRZEDMIOT . .
RYSUNKU Rzut parteru - instalacja c.o. NR. UPR.
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/PO0OS/13
SPRAWDZAJACY inz. Barbara Koziej S-40/76
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka STADIUM:
NAZWA ; :
INWESTYCIL | zedszkola na & ﬁﬁ%w “A mmﬂx " 180313 obr. 0001 PROJEKT
. TECHNICZNY
Jasionka
ADRES . . BRANZA:
INWESTYC! dz. nrew. 1803/1i 1803/3 obr. 0001 Jasionka SANITARNA
NAZWA | ADRES Julia Szatgut DATA: 05.2024
INWESTORA ul. Azaliowa 42, Rzeszow SKALA: | NR RYS.
1:100 S/3
PRZEDMIOT . . R
RYSUNKU Rzut parteru - instalacja wentylacji NR. UPR.
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/POOS/13
SPRAWDZAJACY inz. Barbara Koziej S-40/76
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka STADIUM:
NAZWA na budynek Ztobka .
INWESTYCJI . . PROJEKT
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1i 1803/3 obr. 0001
P . TECHNICZNY
Jasionka
ADRES . . BRANZA:
INWESTYC! dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka SANITARNA
NAZWA | ADRES Julia Szatgut DATA: 05.2024
INWESTORA ul. Azaliowa 42, Rzesz6w SKALA: | NR RYS.
1:100 S/4
PRZEDMIOT . . .
RYSUNKU Rzut pietra - instalacja wod.-kan. NR. UPR.
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/POOS/13
SPRAWDZAJACY inz. Barbara Koziej S-40/76
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka STADIUM:
NAZWA ; :
INWESTYCJI . na budynek N+ocxm.~ PROJEKT
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 TECHNICZNY
Jasionka
ADRES . . WW)ZN)
INWESTYCJI dz. nrew. 1803/1i 1803/3 obr. 0001 Jasionka SANITARNA
NAZWA | ADRES Julia Szatgut DATA: 052024
INWESTORA ul. Azaliowa 42, Rzeszéw SKALA: | NRRYS.
1:100 S/5
_u_mwmmp\__wwq Rzut pietra - instalacja c.o. NR. UPR.
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/POOS/13
SPRAWDZAJACY inz. Barbara Koziej S-40/76




WYRZUTNIA SCIENNA

500x300mm

CZERPNIA SCIENNA

500x300mm

©®
|
.

7 7 7 o7 o7 7 08 7
< = S
| | SR S o RE -
O — - LTI e Rt - — @
&m 7 | 7 hplgs iwsm\a 7 7
N 1.07
7 & 7 Edﬂmawmly || [A:5.4 nE Nnm : i ‘k
, K 50m3/h n S0 114
I == | eR2 e
g pa L T
B | . , __Clegd] 1 7?&\3 7] |
] 1.03
== homaws | || 2 , BsEE )
ML i o= = %m
~— = N
il 101 SR o | 5 150
j 7 | T % M_; [ P - 7 lﬂl
@ = e et Al @
(3 imm | n HY| A8 2l i -®
S | 175m3ah —> 7 | _ h | 7
(2] 200m3/h 7 1 : . 1 7 CENTR, »,ﬁ\_ _\_)\ij\thK.\Zb PODWIESZANA
7 |.(. 7 7 7 W 7 mg\wmow}w? ,mmo Pa spr. dysp., z nagrzewnicg elektryczng
= L 'miennik obrdtowy
I == | Uil
A 4,7 my
Nwm b 90 ‘,\ ]
el | | i IR || |
50 j=ud
M — T })v o fﬂ%oo s\<mNc2fn>%Io_\_\mc_
ﬁﬁ | | A 44 m? e, L@ |
ol gw b 7 ﬂu_\woh N\»\SOZ.\.OS\\JM .Sﬁij?» TOR KANALOWY
oﬁﬂo e | | 175m3/h | | Hadam : AL ILCEN
7] tynk wewnetrzny 1,5 cm ¢ = = 175m3/h .m. \_wo
7 7 gazobgton 24 cm 7 A%ﬁl T lﬁl
7 styropian 0,033 15 cm 7 90 W 7 7
tynk zgwnetrzny gtadki 0,5 cm
7 | - ' 200m3/h 7 | .mpD :33:@: | 7
, hp|85 W@ @ 0 "hplas” hp|85
@\‘ ‘T‘,“‘{T‘TT_‘T‘_ler“f\‘Né
ﬁ , i i 1 i I 1 Tt 1 ' L
— \\\Lm?wh?\mmqfﬂm\\\
] T 0 T o7 o7 |

N
D® ©

|

®

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka

. STADIUM:
NAZWA
INWESTYCJI . na budynek N*oc_ﬁ PROJEKT
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 TECHNICZNY
Jasionka
ADRES . . BRANZA:
INWESTYCUI dz. nrew. 1803/1i 1803/3 obr. 0001 Jasionka SANITARNA
NAZWA | ADRES Julia Szatgut DATA: 05.2024
INWESTORA ul. Azaliowa 42, Rzeszéw SKALA: | NR RYS.
1:100 S/6
PRZEDMIOT . . . -
RYSUNKU Rzut pietra - instalacja wentylacji NR. UPR.
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/PO0OS/13
SPRAWDZAJACY inz. Barbara Koziej S-40/76




444w

444w

355 W

'A" \'IﬁEllﬂlrmllﬂlhl—— Ab_wi a m.me w”Avm c " m_rvm d o_rvm m_rvm f KA_Zuu " luor‘_ = A.Zuml_
. ik | , , | | —— —
e .
% FLFTrrrrer] | gnes H 5] e o ogme o e o e o me e e
/T HIERE, i | 1] i g ] _
£ L— . i i . : : ]
=
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka STADIUM:
NAZWA na budynek Ztobka .
INWESTYCJI . : PROJEKT
i przedszkola na dz. :Umé. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 TECHNICZNY
asionka
ADRES ; . BRANZA:
INWESTYC! dz. nrew. 1803/1i 1803/3 obr. 0001 Jasionka SANITARNA

NAZWA | ADRES

Julia Szatgut

DATA: 05.2024

INWESTORA ul. Azaliowa 42, Rzeszéw SKALA: [ NRRYS.
b/s S
PRZEDMIOT L .
RYSUNKU Rozwinigcie instalacii c.o. NR. UPR.
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/POOS/13

SPRAWDZAJACY

inz. Barbara Koziej S-40/76
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| 7 Typ: Scienny

— |
Qcht=12,3 kW 0 Wydajnosé chiodnicza: 5,3 KW
Wydajnosé grzewcza: 5,6 kW
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7 Typ: Jednostka zewnetrzna

Nominalna wydajnos¢ chiodnicza: 12,3 kW
7 7 [ ] 7 Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 12,3 kW
, Nominalny pobér mocy cht. j.z
Nominalny pobér mocy grz. j.

- SEER: 6,6; SCOP: 4,0
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Poziom natezenia dzwigku: 64 dB(A)
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Zakres temp. dla cht.: -15~+50°C
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka STADIUM:
NAZWA na budynek ztobka :
INWESTYCIL |4 0 7 edszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 18033 obr. 0001 qmn%%a_wm?
Jasionka
ADRES . , BRANZA:
INWESTYCI dz. nrew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka SANITARNA
NAZWA | ADRES Julia Szatgut DATA: 05.2024
INWESTORA ul. Azaliowa 42, Rzeszéw SKALA: | NR RYS.
1:100 S/8
JMWMW__N_\___M@A Rzut = -instalacja klimatyzaciji NR. UPR.
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasiriski PDK/0274/POOS/13
SPRAWDZAJACY inz. Barbara Koziej S-40/76
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