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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Czes$¢ opisowa
I.1.1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka na budynek ztobka i
przedszkola na dziatkach nr ew. 1803/1, 1803/3 w miejscowosci Jasionka wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng (przebudowa istniejgcych przytgczy kanalizacji sanitarnej, wody, elektrycznej; miejsca postojowe,
usuniecie kolizji poprzez przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, utwardzenia,
doziemna instalacja kanalizacji deszczowej, zbiornik retencyjny na wody opadowe). Rozbudowa umozliwi
utworzenie Niepublicznego Przedszkola ,Niebieski Motylek” dostosowanego i doposazonego do specjalnych
potrzeb ewakuacyjnych. Dla dziatki, na ktérych przewiduje sie projektowang inwestycje wydana jest decyzja
o warunkach zabudowy znak: BR.6730.1.178.2023 z dnia 14.09.2023 r.

1.1. 2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatkach nr 1803/1 oraz 1803/3 zlokalizowany jest budynek ztobka podlegajacy rozbudowie,
nadbudowie i przebudowie.

Niewielki spadek w kierunku pétnocnym. Na terenie opracowania znajdujg sie przytgcza zasilajgce istniejgcy
budynek: wodociggowy, gazowy, elektroenergetyczny oraz kanalizacji sanitarnej. Istniejgcy przytgcz
kanalizacji sanitarnej oraz wody bedzie przebudowany. Przytgcz elektrycznej bedzie skrécony a skrzynka
przeniesiona na granice dziatki. Przez teren przebiega sie¢ wodociggowa podlegajgca przebudowie oraz
sie¢ kanalizacji sanitarnej podlegajgca przebudowie. Sie¢ gazowa oraz sie¢ napowietrzna energetyczna
pozostajg bez zmian.Teren inwestycji bezposrednio sgsiaduje z drogg gminng od strony pétnocnej oraz
dziatkami z zabudowg mieszkalng jednorodzinng oraz gospodarczg od strony potudniowej oraz wschodniej.
Od zachodu teren inwestyciji przylega do drogi wewnetrznej.

I.1. 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje korekte terenu utwardzonego oraz biologicznie czynnego w
zakresie pokazanym na rysunku PZT02, plac zabaw pozostaje bez zmian. W okoto budynku przewiduje sie
utwardzenie umozliwiajgce dojscie do istniejgcego wejscia do ztobka oraz do pomieszczenia gromadzenia
odpaddéw. Pomieszczenie do gromadzenia odpadéw zgodnie z § 22 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)
posiada podniesiong podtoge o 0,15 cm, odptyw, ztgczke wody, wentylacje, sciany i podtogi zmywalne oraz
oswietlenie sztuczne. Zaprojektowano dwa miejsca postojowe w tym jedno dla os6b niepetnosprawnych. Zgodnie
z § 18 pkt 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) ilo$¢ stanowisk postojowych dla samochodoéw
uzytkownikéw statych i przebywajgcych okresowo, w tym réwniez stanowisk postojowych dla samochodéw, z
ktorych korzystaja osoby niepetnosprawne jest wystarczajgca przy tej funkcji. Miejsca wykorzystane beda dla oséb
czasowo zatrzymujgcych sie w celu przywiezienia i odebrania dzieci. Pracownicy korzystajg z komunikaciji
zbiorowej i nie ma potrzeby zapewnienia im miejsc na terenie.

Budynek posiadat przytgcza wystarczajgce do obstugi obiektu, w zwigzku z kolizjg z rozbudowywang czescig
zostang one przebudowane.

Istniejgcy przytacz kanalizacji sanitarnej oraz wody bedzie przebudowany. Przytacz elektrycznej bedzie skrécony a
skrzynka przeniesiona na granice dziatki. Od skrzynki do budynku bedzie poprowadzona instalacja policznikowa.
Przez teren przebiega sie¢ wodociggowa podlegajagca przebudowie oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej podlegajgca
przebudowie.

Obiekt bedzie rozbudowany, przebudowany oraz nadbudowany. Rozbudowa zlokalizowana w pétnocno —
zachodnim narozniku istniejacego budynku zwiekszy powierzchnie zabudowy o 46,8 m?, oraz w czesci pietra od
strony zachodniej. Obiekt zyska nowg klatke schodowa umozliwiajgcg obstuge pietra budynku, ktéra powstanie po
nadbudowie i rozbudowie. Po wykonaniu wszystkich robot istniejgce utwardzenia terenu oraz tereny zielone, ktére
zostajg bez zmian bedg uporzagdkowane i odtworzone.

b) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem
—  przylgcz wodociggowy /istniejgcy — do przebudowy
— przylgcz kanalizacji sanitarnej /istniejacy — przytacz kanalizacji sanitarnej bedzie przebudowany
zgodnie z zatgcznikiem graficznym, czes$¢ przytgcza znajdujgca sie pod projektowang rozbudowg
bedzie usunieta.
—  przylgcz gazowy /istniejgcy — bez zmian
— przylgcz elektroenergetyczny /istniejacy — przebudowywany, istniejgca skrzynka zostanie



przeniesiona na granice dziatki, fragment kolidujgcy z rozbudowg bedzie usuniety, instalacja
policznikowa bedzie prowadzona w rurze ochronne;.

c) sposo6b doprowadzenia wody

Przytagcz wody projektuje sie z rur PE 100 SDR 17 PN10 @63 mm od budynku do wigczenia do
przebudowywanej sieci wodociggowej. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z mapg zagospodarowania
terenu. Przebudowe odcinka sieci wodociggowej projektuje sie z rur PE 100 SDR 17 PN10 @90 mm oraz
@50 mm.

d) sposéb odprowadzania $ciekéw

Scieki sanitarne bedg odprowadzane na dotychczasowych warunkach zgodnie z umowg nr ew. 03-247 z
dnia 29.12.2020 r. z Zakladem Gospodarki Wodno-Sciekowej w Trzebownisku.

Przytgcz kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PCV @160 mm SN8 lite, od budynku do wtgczenia do pro-
jektowanej studni kanalizacji sanitarnej. Przebudowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur
PCV @160 mm SN8 lite. Na trasie planowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie
PE @425 mm.

Wody opadowe z powierzchni dachéw beda odprowadzane do zbiornika retencyjnego na terenie inwestycji.
Woda opadowa terendéw utwardzonych odprowadzona bedzie na teren zielony inwestycji. Bez naruszania
stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

Doziemng instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PCV @160 mm SNB8 lite, od budynku do wig-
czenia do projektowanego szczelnego zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o pojemnosci 10m3. Na
trasie planowanej instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie PE @425 mm.

Projektuje sie szczelny bezodptywowy zbiornik retencyjny prefabrykowany, zelbetowy na wody deszczowe o
pojemnosci 10 m3 Doprowadzenie wody deszczowej z dachéw do zbiornika odbywac sie bedzie rurami o
Srednicy 160mm.

Odpady komunalne beda zlokalizowane w pomieszczeniu do gromadzenia odpadéw dostepnego z zewnatrz
budynku i odbierane beda zgodnie z zasadami okreslonymi przez Gmine. Pomieszczenie zaprojektowano
zgodnie z § 22 pkt 2 ppkt 2 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury dotyczacym Warunkéw Technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z pézn. zm.).

e) uktad komunikacyjny

Wijazd na dziatke zlokalizowany jest bezposrednio z drogi gminnej i pozostaje bez zmian. Dojscia do
budynku zostajg skorygowane wg rysunku PZT02.

Przy obiekcie znajduje sie istniejgcy plac zabaw, ktéry pozostaje bez zmian.

f) dostep do drogi publicznej

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej gminnej nr 108812 urzgdzonej na dziatce nr ew. 1782/1.

g) miejsca postojowe

Projektuje sie dwa miejsca postojowe zlokalizowane na terenie inwestycji. W tym jedno przystosowane dla
0s6b niepetnosprawnych. W przypadku projektowanego obiektu i jego funkciji ilo$¢ miejsc jest wystarczajaca.

h) uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Uksztattowanie terenu i posadowienia budynku nie ulegnie zmianie i nie bedzie miato wptywu na istniejgce

stosunki wodne. Kierunki nachylenia terenu zapewni zatrzymanie wody deszczowej z terenéw utwardzonych
na terenach zielonych inwestycji. Ewentualny projekt zieleni stanowit bedzie odrebne opracowanie.

I.1.4. Zestawienie powierzchni

powierzchnia dziatek 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka ..........cccccvvvvvnnneee. 560 m 2

- powierzchnia terenu przeznaczonego pod iNWeStYCje .......covrerririneerennnns 560,0 m? (100%)
(obszar A,B,C,D,E) w tym:



— powierzchnia zabudowy projektowana.............ccccoiiiiiiiiieninniiienn, 46,8 m?

powierzchnia zabudowy istniejgca ... 135,2 m?
powierzchnia zabudowy catkowita po rozbudowie .................... 182,0 m? (32,5%)
(WZ - do 35%)

— powierzchnia utwardzona projektowana..............coccvveeeeiiiieeeiiiiieeeens 20,4 m?
powierzchnia utwardzona istniejgca przed zmianami....................... 271,1 m2
powierzchnia utwardzona istniejgca pozostawiona ......................... 169,6 m?

w tym pod nadwieszeniem ...........cooiiiiiii i 13,3 m?
powierzchnia utwardzona catkowita po zmianach ..................... 176,7 m? (31,6%)

— powierzchnia biologicznie czynna projektowana..........cccccccceveeeeeiiinnnns 5,2 m2
powierzchnia biologicznie czynna przed zmianami ........................ 220,9 m?
powierzchnia biologicznie czynna istniejgca pozostawiona ............. 196,1 m2
powierzchnia biologicznie czynna po zmianach ....................... 201,3 m? (35,9%)

I.1.5. Informacje i dane o ograniczeniach

a) ogranlczenla wynikajgce z decyzji o warunkach zabudowy znak: BR.6730.1.178.2023:

budynek ztobka i przedszkola — funkcja zachowana

— okreslona nieprzekraczalna linia zabudowy — zachowana

— wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy do 35.00 — projektowane 32,5%

— wskaznik terenu biologicznie czynnego min. 30 % - projektowane 35,9%

— szerokos¢ elewacji frontowej po rozbudowie max. 16 m — projektowana 14,11 m

— wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej 8 m £20% — projektowana 8,88 m

— potozenie kalenicy gtéwnej dachu rownolegle lub prostopadle do kierunku dtuzszej elewacji —
zachowana

— dach jedno, dwu- lub wielopotaciowy, o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wynoszacych
max. 45° (dopuszcza sie miejscowe zastosowanie dachu ptaskiego) — zaprojektowano kat
nachylenia 32°. Nad klatkg schodowg zastosowano dach ptaski.

b) teren nie jest objety ochrong konserwatorskg
c) teren nie znajduje sie granicach obszaru gorniczego i zagrozenia powodzig

d) planowane przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

e) planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé na obszar Natura 2000

1.1.6. Parametry techniczne majgce wptyw na srodowisko, zdrowie i obiekty sasiednie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko projektowany obiekt nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

a) gospodarka wodnosciekowa:

Scieki zgodnie z dotychczasowymi umowami bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Woda opadowa
bedzie odprowadzana do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie inwestycji.

b) emisja zanieczyszczeh gazowych

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczeh gazowych, pylowych i ucigzliwych dla otoczenia zapachéw.
c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw

Odpady komunalne w ilo$ci 7 m3/miesigc

d) akustyka, emisja drgan, promieniowanie

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wytwarzat ucigzliwych drgan oraz nie bedzie zrédlem promieniowania.



Zastosowane materialy budowlane zapewniajg wiasciwg ochrone przed hatasem i drganiami, a zastosowane
urzgdzenia nie powodujg zaktdcen elektrycznych i nie generujg promieniowania.

e) wplyw na istniejgce warunki przyrodnicze

Projektowana rozbudowa nadbudowa i przebudowa nie wptynie w sposéb negatywny na istniejgce walory
przyrodnicze.

Teren nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji. Projektowane uksztattowanie terenu i posadowienia
budynku nie bedzie miato wptywu na istniejgce stosunki wodne.

f) zapotrzebowanie na energie elektryczng

Przebudowa przytgcza elektroenergetycznego polega na skroceniu kabla zasilajgcego, wg trasy
przedstawionej na planie zagospodarowania terenu. Zapotrzebowanie wynosi 19 kW.

Przeniesienie ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1+ZL2 zlokalizowanego na scianie budynku w Jasionce
dziatka nr 1803/1. Nowa lokalizacja ztgcza jest projektowana w granicy dziatki.

W trakcie prac budowlano- montazowych budynek bedzie odtgczony od zasilania elektroenergetycznego.

I.1.7. Warunki ochrony p.poz

Zgodnie z §12 oraz §13 Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124, poz
1030) zapewniono dostep do drogi publicznej. Wzdtuz dtuzszego boku znajduje sie droga gminna nr 108812
urzgdzona na dziatce nr ew. 1782/1, ktéra jednoczesnie petni role drogi pozarowej. Blizsza jej krawedz jest
zlokalizowana w odlegtosci 9 m od budynku. Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie wystepuja state
elementy zagospodarowania terenu ani drzewa uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg
podnosnikéw i drabin mechanicznych. Zapewnione jest dojscie z drogi pozarowej do wyjscia z budynku o
szerokosci min. 1,5 m.

W zwigzku z przekroczeniem dopuszczalnej odlegtosci hydrantéw zewnetrznych i nie zapewnieniem
wymaganej Srednicy sieci wodociggowej przeciwpozarowej, na ktorej usytuowano hydranty (§4
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124, poz 1030) zostata
wykonana ekspertyza techniczna oraz wydane postanowienie znak: WZ.52840.129.2024.PW o wyrazeniu
zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

Rozwigzania zamienne:

- zapewnienie jako podstawowego zrodta wody stuzgcej do celdw zewnetrznego gaszenia pozaru z dwdch
istniejgcych hydrantéw zewnetrznych DN8O o tgcznej wydajnosci ponad 10l/s, usytuowanych w odlegtosci
213m i 231m od chronionego obiektu,

- zapewnienie dodatkowego uzupetniajgcego zrédta wody z hydrantu zewnetrznego usytuowanego w
odlegtosci 305 m od chronionego obiektu,

- wyposazenie drég ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- zwiekszenie w obiekcie normatywu srodka gasniczego zawartego w gasnicach o 100%,

- przeszkolenie pracownikéw z zakresu postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia
oraz prowadzenia ewakuacji 0sob,

- wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

WyZej wymienione warunki zostaty spetnione w kwestii projektowej natomiast warunek dotyczgcy
przeszkolenia pracownikéw bedzie spetniony przed rozpoczeciem dziatania obiektu.

1.1.8. Informacja o obszarze oddzialywania

Dokument okreslajacy zasady zagospodarowania i ksztalt zabudowy dla terenu inwestycji oraz
ustalenia w nim zawarte: Decyzja o warunkach zabudowy znak: BR.6730.1.178.2023 z dnia 14.09.2023 r.

Dziatki: 1803/1, 1803/3 obr. 0001 Jasionka.
Istniejgce zagospodarowanie terenu inwestycji: jw. wg pkt. 1.1.2.
Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji, lokalizacja projektowanego obiektu:

Budynek usytuowany jest zgodnie z wyznaczong nieprzekraczalng linig zabudowy w odlegtosci:



— minimalna odlegto$¢ budynku od granic dziatki wynosi 3,7 m

— min. odlegto$¢ budynku od najblizszej istniejgcej zabudowy na dziatce sasiedniej wynosi 7,83 m — do
okien 8,03 m

— maksymalna wysokos¢ projektowanego budynku od poziomu terenu wynosi 8,88 m

Zakres oddzialywania na dziatki sasiednie:

Obszar oddziatywania projektowanego (rozbudowa, nadbudowa i przebudowa) budynku obejmuje dzialki
1803/1 oraz 1803/3 obr. 0001 Jasionka.

Budynek nie powoduje zacieniania i przestaniania obiektoéw sgsiednich.

Projektowane uksztattowanie terenu zapewnia zachowanie istniejgcych stosunkéw wodnych.

Projektowany budynek miesci sie w catosci wraz z obszarem oddziatywania na dziatkach bedacych terenem
inwestycji i na podstawie — Prawo budowlane (Dz. U.2023 poz. 682 z p. zm.) objety bedzie wnioskiem o
pozwolenie na budowe.

Whnioski wraz z uzasadnieniem:

Zgodnie z przepisami §12 ust. 1 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz.
1225 z p.zm.) oraz Decyzjg o Warunkach Zabudowy budynek jest usytuowany w odpowiednich
odlegtosciach od strony poétnocnej, wschodniej i zachodniej. Od strony potudniowej istniejgca $ciana
budynku zlokalizowana jest z odlegtosci min. 3,7 m od granicy dziatki. W projektowanej rozbudowie,
nadbudowie i przebudowie od strony potudniowej przewiduje sie doswietlenie poprzez luksfery o odpornosci
ogniowej EI30. Istniejgce okna pozostajg bez zmian.

W zwigzku z usytuowaniem budynku wg stron $wiata nadbudowa, rozbudowa i przebudowa nie bedzie miata
wplywu na ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sasiednich. Zgodnie z §13 oraz §60
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 z p.zm.) nie zredukuje o$wietlenia
naturalnego pomieszczen w budynkach mogacych powstac na dziatkach sgsiadujgcych i nie bedzie
limitowa¢ dostepu Swiatta dziennego do tych dziatek. Umozliwia rowniez odpowiedni czas nastonecznienia.
Charakter projektowanej inwestycji oraz sposéb jej pdzniejszego uzytkowania — nie bedzie powodowat emisji
ponadnormatywnego hatasu, promieniowania i innych zaktécen dla srodowiska.

Projektowany zbiornik retencyjny na wode opadowg nie stanowi zagrozenia ani ucigzliwo$ci dla dziatek
sgsiednich. Projektowane miejsca postojowe znajdujg sie od strony drogi gminnej i sg usytuowane zgodnie z
§ 19 pkt 2 ppkt 1 a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 z p.zm.) w
odlegtosci min. 3 m od granicy dziatek. Od strony potnocnej graniczg z dziatkg drogowa.

Podstawa prawna opracowania:
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023.628 z p.zm.).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 z p.zm.).

Projektant
arch. Agata Podolec
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka na budynek ztobka
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PROJEKT BUDOWLANY MARZEC 2024
projektant arch. Agata Podolec 25/PKOKK/2017
spec.architektoniczna
) i h. Wojciech Fatat RA 109/81
MAPA DO CELOW PRO‘J EKTOWYCH PoSwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac . o specarchitekloniczna
kala 1:500 geodezyjnych kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny projektant inz. Wojciech Pasiriski sEeDcKég%?tglrﬁgosma
. S aia 1. . pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuijg, ze jestem Swiadomy pow——— inz. Barbara Kozie] S40776
Jednostka ewidencyjna: 181613_2 Trzebownisko odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia. spec.sanitarna
Obreb ewidencyjny: 0001 Jasionka Identyfikator zgloszenia prac PODGIK 4410.1.1487.2024 projtan I Greegorz Oslor | e
C . . Organ stuzby geodezyinej, Starosta Rzeszowski sprawdzajacy inz. Andrzej Mamczur E-51/93
Ukfad odn!es!en!a poziomy: 200037 " ('Jgry oty b do i PODGIK ' Resszowie S spec.elekiryczna
Uktad OdmeS'?n'a.\INYSOKOSC'C’WIY:_PL'EVRF2007'NH USLUGI GEODEZYINE Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 | PZT 01
Obszar aktualizacji oznaczono linig przerywana. Wykonawca prac geodezyjnych ul Ko, 55100 et
. . tel. 609 670 707
Data opracowania mapy: 05.03.2024 NIP 815-174-12-30, Regon 364447970
L.ks.rob.: 20/24 Numer i data sporzadzenia dokumentu PODGIK.4410.1.1487.2024_1
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji z dnia14.03.2024
ArkUSZ Imie i nazwisko. nr upr. zaw Lucyna Filanowska
7.126.30.02.4.4 kierownika praé geodezyjnych N
% 7 1 26300722 (podpisano podpisem elektronicznym)
Podpis jest pravgdtowy
Dokument podgisagibrzez LUCYNA
FILANOWSK’
Data: 2024.03.14 98:53:52 CET 1797/5
Wykonawca:
Mateusz Filanowski
istniejgcy
Lucyna Filanowska USLUGI GEODEZYINE plac zabaw
Mateusz Filanowski
Geodeta Uprawniony ul. Krétka 4, 37-100 Lancut
Nr upr. MGPiB 13629 tel. 609 670 707
(podpisano podpisem elektronicznym) NIP 815-174-12-30, Regon 364447970 /)
LEGENDA R // \
R bud. gospodarczy bud. gospodarczy
{ A-E | Granica inwestycji drewniany 1802 ) (rjn urr?vg?nm
W Wijazd na dziatk dach blacha JI 1] ]dachblacha I bud. gospodarczy
) ¢ bud. mieszkalny murowany 9.3,
v Wejscie gtowne S drewniany dach blacha
i dach blacha
V//// Budynek istniejacy
[ ] Nadbudowa
] Rozbudowa
. przebudowywany przytagcz proj. zbiornik retencyjny
% Rozbudowa na pigtrze kanalizacji sanitarnej 28 bezodptywowy na wody
istniei deszczoweo poj. 10 m3
[ Tgre.:rj utwardzony istniejacy Ksigo  Proi. przebudowa sieci pol
- dojscia kanalizacji sanitarnej z rur PVC proj. instalacja doziemna
[ Teren utwardzony SNB8 lite @160mm, L=18,50m _k160  kanalizacji deszczowej z rur PVC
i SN8 lite @160mm, L=17,00 m
projektowany projektowana przebudowa
Teren utwardzony istniejacy KSPigo  Przyacza kanalizacji sanitarnej 01,02 proj. studnia kanlizacji
] piac zabaw z rur PVC SN lite @160mm, O deszczowej @425mm i
L=4,50m . —
Teren biologicznie czynny projektowana przebudowa sieci \\
|:| istniejacy §1,82,83  proj. studnia kanlizacji w80 wodociggowej z rur PE SDR17 N
O sanitarnej @425mm @90mm, L=15,50 m e D
Teren biologicznie czynny ) _ . &K 151 X=5553950
D projektowany projektowana przebudowa w0 projektowana przebudowa sieci 5 N
8 przytgcza wodociggowego z rur wodociagowej z rur PE SDR17 oy &
P Miejsce parkingowe PE SDR 17 @63mm, L=3,0m @50mm, L=16,50 m < ( N
(@]
Miejsce parkingowe dla rzebydowywany odcinek sieci Przytacz elektryczny do <
Pn . przebydowywany odc e XX PN
niepetnosprawnych XX i i i skrécenia
P! p! Y/ wodociggowej @90 i @50 MAPA ZGODNA Z MAPA DO
_«  Kierunek sptywu wod instalacja policznikowa YKY CELOW PROJEKTOWYCH
opadowych W 4x16 w rurze ochronnej na

catej dtugosci



a1

2

4 0,00=197,74
\lJ

istniejgcy
plac zabaw

)

198.3

dach blacha

1802 O
/ 1800,

—
<
>
>

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY .
ASA Architekci Sp. z 0.0.

U Kopertka | 00 Russion s anielon —— architekci
INWESTOR

Julia Szargut
ul. Azaliowa 42
Rzeszéw

OBIEKT / LOKALIZACJA
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka na budynek ztobka
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka

PROJEKT BUDOWLANY MARZEC 2024
projektant arch. Agata Podolec 25/PKOKK/2017
spec.architektoniczna
sprawdzajacy arch. Wojciech Fatat RA 109/81
spec.architektoniczna
projektant inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/PO0S/13
spec.sanitarna
sprawdzajacy inz. Barbara Koziej . S-40/76
spec.sanitarna
projektant inz. Grzegorz Osior LUB/0129/POOE/04
spec.elektryczna
sprawdzajacy inz. Andrzej Mamczur E-51/93
spec.elektryczna
PZT - powigkszenie 1:200 | PZT 02
LEGENDA
rac=1 L "
A-E Granica inwestycji
L= yCJ

Wijazd na dziatke

Wejscie gtéwne

Budynek istniejgcy

Nadbudowa

Rozbudowa

Rozbudowa na pietrze

Teren utwardzony istniejgcy - dojscia
Teren utwardzony projektowany

Teren utwardzony istniejgcy - plac zabaw
Teren biologicznie czynny istniejacy
Teren biologicznie czynny projektowany

Miejsce parkingowe
Miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych

Kierunek sptywu wod opadowych

o= [JUDENEEEN < <

przebudowywany przytacz kanalizacji sanitarnej

KS160 projektowana przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej z rur PVC SN8 lite @160mm, L=18,50m

KSP160  Proiektowana przebudowa przylacza kanalizacji
————— sanitarnej z rur PVC SNB8 lite @160mm, L=4,50m

proj. studnia kanlizacji sanitarnej @425mm

W3 projektowana przebudowa przytgcza
— wodociggowego z rur PE SDR 17 @63mm, L=3,0m

X przebudowywany odcinek sieci wodociggowej
@90 i F50

7B proj. zbiornik retencyjny bezodptywowy na wody
deszczoweo poj. 10 m?

proj. instalacja doziemna kanalizacji deszczowej z

_Ka1e0 rur PVC SNB8 lite @160mm, L=17,00 m

0182 proj. studnia kanlizacji deszczowej @425mm

) projektowana przebudowa sieci wodociggowej z rur
———— PE SDR17 @90mm, L=15,50 m

W50 projektowana przebudowa sieci wodociggowe;j z rur

PE SDR17 @&50mm, L=16,50 m
—X—>X—  Przylgcz elektryczny do skrécenia

instalacja policznikowa YKY 4x16 w rurze ochronnej

_eWN na catej diugosci
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka STADIUM:
Niyariiol na budynek Ztobka PROJEKT
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 ZAGOSP.
Jasionka TERENU
ADRES . . BRANZA:
INWESTYCI dz. nrew. 1803/1i 1803/3 obr. 0001 Jasionka SANITARNA
Julia Szargut DATA: 02.2024
NAZWA | ADRES .
INWESTORA ul. Azaliowa 42’ Rzeszdow SKALA: NR RYS.
1:100/100 P/1
PRZEDMIOT PROFIL PRZYLACZA NR. UPR
RYSUNKU WODOCIAGOWEGO T
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/PO0OS/13
SPRAWDZAJACY inz. Barbara Koziej S-40/76

UWAGA: NA PROFILACH ZAZNACZONO ORIENTACYNJE RZEDNE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA. PRZED WYKONANIEM PRZYtACZA

NALEZY SPRAWDZIC RZECZYWISTE RZEDNE

projektowana zasuwa

projektowany wodociqg

PE SDR 17 #90mm
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NALEZY SPRAWDZIC RZECZYWISTE RZEDNE
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proj.
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spadek (%) 0%
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka STADIUM:
Niyariiol na budynek Ztobka PROJEKT
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 ZAGOSP.
Jasionka TERENU
ADRES : . BRANZA:
INWESTYCI dz. nrew. 1803/1i 1803/3 obr. 0001 Jasionka SANITARNA

Julia Szargut
NAZWA | ADRES

DATA: 02.2024

INWESTORA ul. Azaliowa 42’ Rzeszdow SKALA: NR RYS.
1:100/100 P/2
PRZEDMIOT PROFIL PRZEBUDOWY NR. UPR
RYSUNKU WODOCIAGU g90MM ’ ’
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/PO0OS/13
SPRAWDZAJACY inz. Barbara Koziej S-40/76
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p.p.190,00m.n.p.m.

UWAGA: NA PROFILACH ZAZNACZONO ORIENTACYNJE RZEDNE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA. PRZED WYKONANIEM PRZEBUDOWY

SIECI NALEZY SPRAWDZIC RZECZYWISTE RZEDNE

wtaczenie przebudowywane
odcinka sieci do
istniejgce] sieci
wodociggowe]

rzedna terenu

istniejgcego (m)

rzedna dna kanatu (m)

gtebokos¢e (m)

1,50 (196,62 198,02

1,50 {196,112 1197,62

spadek (%)

srednica (mm

PE 50mm

SDR17

N
N
N
R

dfugos€ odcinka (m)

16,50

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka STADIUM:
_z&mwﬁwof__ na budynek ztobka PROJEKT
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 ZAGOSP.
Jasionka TERENU
ADRES . . W_N>ZN>
INWESTYC! dz. nrew. 1803/1i 1803/3 obr. 0001 Jasionka SANITARNA

NAZWA | ADRES

Julia Szargut

DATA: 02.2024

INWESTORA ul. Azaliowa L.N. Rzeszow SKALA: NR RYS.
1:100/100 P/3
PRZEDMIOT PROFIL PRZEBUDOWY SIECI NR. UPR
RYSUNKU WODOCIAGOWE ' '
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/PO0OS/13
SPRAWDZAJACY inz. Barbara Koziej S-40/76
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka STADIUM:
Niysrakolh na budynek ztobka PROJEKT
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 ZAGOSP.
Jasionka TERENU
ADRES . . BRANZA:
INWESTYCI dz. nrew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka SANITARNA
Julia Szargut DATA: 02.2024
NAZWA | ADRES
INWESTORA ul. Azaliowa 42’ Rzeszow SKALA: NR RYS.
1:100/100 P/4
PRZEDMIOT PROFIL PRZYLACZA NR. UPR
RYSUNKU KANALIZACJI SANITARNEJ ] ]
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/POOS/13
SPRAWDZAJACY inz. Barbara Koziej S-40/76

UWAGA: NA PROFILACH ZAZNACZONO ORIENTACYNJE RZEDNE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA. PRZED WYKONANIEM PRZYLACZA

NALEZY SPRAWDZIC RZECZYWISTE RZEDNE
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p.p.190,00m.n.p.m.

UWAGA: NA PROFILACH ZAZNACZONO ORIENTACYNJE RZEDNE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA. PRZED WYKONANIEM PRZEBUDOWY
SIECI NALEZY SPRAWDZIC RZECZYWISTE RZEDNE

zatozyé rure
ochronng

istniejacy wodociag @90mm

rzedna terenu

istniejgcego (m)

rzedna dna kanatu (m)

gtebokose (m)

1,40 |196,62 198,02

1,28 |196,34 197,62

srednica (mm

spadek (%)

PVC 160mm
Sn8 lite

—_

o
,,::q 1,25 196,37 197,62

dfugos¢ odcinka (m)

16,50

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka

STADIUM:
_z&mwﬁwof__ na budynek ztobka PROJEKT
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 ZAGOSP.
Jasionka TERENU
ADRES . . W_N>ZN>
INWESTYC! dz. nrew. 1803/1i 1803/3 obr. 0001 Jasionka SANITARNA
Julia Szargut DATA: 02.2024
NAZWA | ADRES
INWESTORA ul. Azaliowa L.N. Rzeszow SKALA: NR RYS.
1:100/100 P/5
PRZEDMIOT PROFIL PRZEBUDOWY SIECI NR. UPR
RYSUNKU KANALIZACJI SANITARNEJ ' ]
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/PO0OS/13
SPRAWDZAJACY inz. Barbara Koziej S-40/76
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spadek (%) 1,50 1,50 1,50
dfugos¢ odcinka (m) 1,7 11,70 1,60

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka STADIUM:

_z&mwﬁwe_ na budynek Ztobka PROJEKT

i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 ZAGOSP.

Jasionka TERENU
ADRES . . W_N>ZN>
INWESTYCJI dz. nrew. 1803/1i 1803/3 obr. 0001 Jasionka SANITARNA
Julia mNmﬂQCﬁ DATA: 02.2024
NAZWA | ADRES

INWESTORA ul. Azaliowa 42, Rzeszow SKALA: | NR RYS.

1:100/100 P/6

PRZEDMIOT PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI

RYSUNKU KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR.UPR.

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/PO0OS/13

SPRAWDZAJACY inz. Barbara Koziej S-40/76
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa STADIUM:
NAZWA budynku ztobka na budynek Ztobka PROJEKT
INWESTYCJI . .
| przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 | ZAGOSP.
1803/3 obr. 0001 Jasionka TERENU
ADRES dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 BRANZA:
INWESTYCJI Jasionka SANITARNA
NAZWA | ADRES Julia S.ZOtQUt DATA: 022024
INWESTORA ul. Azaliowa 42, SKALA: [NR RYS.
Rzeszow 1:25 P/6
/biornik retency jny
PgisEgml(%T bezodptywow%1 % po jemnosci NR. UPR.
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/POOS/13
SPRAWDZAJACY inz. Barbara Koziej S-40/76
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka STADIUM:
|Nv':l/é§\4v¢cu na budynek Ztobka PROJEKT
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 ZAGOSP.
Jasionka TERENU
ADRES : . BRANZA:
INWESTYCUI dz. nrew. 1803/1i1803/3 obr. 0001 Jasionka SANITARNA

NAZWA | ADRES

Julia Szatgut

DATA: 02.2024

INWESTORA ul. Azaliowa 42, Rzeszow SKALA: | NR RYS.
1:100/100 P/7
PRZEDMIOT PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI NR. UPR
RYSUNKU KANALIZACJI DESZCZOWEJ ' '
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/POOS/13
SPRAWDZAJACY inz. Barbara Koziej S-40/76
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1 Czes$¢ opisowa
I.1.1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego

Budynek uzytecznosci publicznej.
KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU: IX

I1.1.2. Sposob uzytkowania i program uzytkowy

a) sposob uzytkowania

budynek uzytecznosci publicznej z funkcjg ztobka i przedszkola. W budynku znajdowac sie
bedg dwa oddziaty ztobka i dwa oddziaty przedszkolne. Czes$¢ istniejgca pozostanie bez zmian na
parterze budynku z dotychczasowg funkcjg Zztobka przewidziang na 31 dzieci oraz 4 osoby personelu.
Na pietrze zlokalizowane beda dwie sale przeznaczone dla 42 dzieci przedszkolnych oraz 4 oséb
personelu.

b) program uzytkowy / powierzchnie wg normy PN-ISO 9836:2022-07 /

Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja | Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Poziom O
projektowana [0.01 Klatka schodowa 21,0
istniejgca 0.02 Sala 1 31,0
istniejgca 0.03 Sala 2 51,7
istniejgca 0.04 Toaleta 1,5
istniejaca 0.05 Pom. techniczne 2,6
istniejaca 0.06 Korytarz 4,1
istniejaca 0.07 Miejsce kateringu 4,5
istniejaca 0.08 t azienka 2,9
istniejaca 0.09 Szatnia 8,7
projektowana [0.10 Toaleta 2,1
istniejgca 0.11 Pom. pomocnicze 2,0
projektowane [0.12 Pom. gromadzenia odpadéw 2,4
134,5 m?
Poziom +1
projektowana |[1.01 Klatka schodowa 13,4
projektowana [1.02 Sala 3 44,0
projektowana [1.03 Sala 4 64,5




projektowana |1.04 Szatnia 6,2
projektowana [1.05 Toaleta 54
projektowana [1.06 Toaleta 4,7
projektowana [1.07 Pom. pomocnicze 5,4
143,6 m?

RAZEM: 278,1m?

POWIERZCHNIA NETTO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ZLOBKA | PRZEDSZKOLA — 278,1 m?

11.1.3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Inwestycja przewiduje rozbudowe, przebudowe oraz nadbudowe istniejgcego budynku ztobka. Bryta
zostanie rozbudowana o klatke schodowg oraz o nadwieszenie na pietrze. Nadbudowa polegaé
bedzie na podniesieniu $cianek kolankowych na pietrze wraz z dachem w celu osiggniecia petniej
kondygnaciji pietra. Przebudowa polegaé¢ bedzie na likwidaciji istniejgcych schodéw wewnetrznych,
uzupetniniu stropu oraz wykonaniu pomieszczenia toalety w parterze w miejscu likwidowanych
schodéw. Przebudowane zostang rowniez $cianki dziatowe na pietrze. Okna od strony pétnocnej
zostang zastgpione przegrodami szklanymi nieotwieralnymi o normatywnej odpornosci ogniowe.
Przeszklenia graniczgce z dobudowywang klatkg schodowg bedg zamurowane.

Projektowany dach zostanie podniesiony z zachowaniem kierunkéw kalenic i spadkéw. Czesé
dobudowana bedzie przykryta dachem ptaskim. Materiat wykohczeniowy dachu projektuje sie jako
blachodachéwke panelowg w kolorze szarym oraz membrane przeciwwodng na dachu ptaskim.
Sciany zewnetrzne bedg wykoriczone tynkiem w kolorze biatym we fragmencie ryflowanym oraz
jasnoszarym zgodnie z rysunkami elewacji. Cokét wykonany bedzie w kolorze ciemnoszarym.

Po rozbudowie budynek bedzie spetniat wymogi zapisane w decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki

Wymagania z WZ

Projektowane

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Zgodnie z zatgcznikiem
graficznym

Zgodnie z wymaganiami WZ

Wskaznik powierzchni zabudowy
po rozbudowie w stosunku do
powierzchni terenu inwestycji

Nie wiekszy niz 35%

Projektowane 32,50% -
wymaog spetniony

Wskaznik wielkosci terenu
biologicznie czynnego w stosunku
do powierzchni terenu inwestyciji

Nie mniejszy niz 30%

Projektowany 35,92% -
wymaog spetniony

Szeroko$¢ elewacji frontowej

Nieprzekraczajgca 16 m

Projektowana: 14,11 m —
wymaég spetniony

Wysokos¢ gornej krawedzi
elewacji frontowej

8 m+20%

Projektowane: 8,88 m —
wymaog spetniony

Potozenie kalenicy gtéwnej dachu

réwnolegle lub prostopadle do
kierunku dluzszej elewaciji

Wymaog spetniony
Réwnolegta i prostopadia

Dach

Jedno, dwu- lub wielospadowy
o kacie nachylenia gtéwnych
potaci do 45° (dopuszcza sie
miejscowe zastosowanie
dachu ptaskiego)

Projektowany kat nachylenia
dachu: 32°, nad klatka
schodowg dach ptaski —
wymaog spetniony




11.1.4. Parametry obiektu projektowanego
a) kubatura 790,00 m3

b) zestawienie powierzchni
- powierzchnia netto budynku 278,1 m?

c) parametry wielkosciowe:

- wysokos¢ maksymalna od poziomu terenu wynosi 8,88 m
- dlugosc¢ 14,11 m
- szerokosé 13,20 m

d) ilos¢ kondygnacii: 2 naziemne

11.1.5. Ekspertyza techniczna

EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU
ztobka i przedszkola w Jasionce nr 233a

Stan prawny: Wiasciciel Julia Szargut, zam. Rzeszow ul. Azaliowa 42

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora,

- Ogledziny obiektu z natury w luty 2024 r., inwentaryzacja architektoniczna opracowana przez
Autorskie Studio Architektury ASA Architekci Sp. z 0.0. Rzeszéw,

- [1] Projekt architektoniczny rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Ztobka i
przedszkola w Jasionce opracowany przez arch. Agate Podolec,

- [2] Opinia Geotechniczna dla zadania: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
ztobka

i przedszkola w Jasionce” dz. nr ewid. 1803/1, 1803/3 gm. Trzebownisko opracowana przez Geo-Har
Zaktad Ustug Geologicznych Rzeszdéw, mgr inz. Michat Oleszkiewicz styczeh 2024 r.

- [3] Dokumentacja archiwalna projekt architektoniczno — budowlany ,Jednorodzinny dom
wolnostojacy MURATOR D07 - praktyczny” luty / marzec 2004 r, objeta pozwoleniem na budowe,

- [4] ,Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyzy techniczno — ekonomicznych

i przegladow sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych” W. Winniczek, Warszawa — Wroctaw
1986 r.,

- [5] Jerzy tempicki ,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych”,

- [6] Porady techniczne przy remoncie budynkéw — WACETOB Sp. zo.0.,

- [7]1 Adam Mitzel ,Awarie konstrukcji betonowych i murowanych”,

- [8] Przypisane normy i przepisy w tym Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada
2017 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022.0.1225).

- Obowigzujgce normy i przepisy tematyczne.

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjno — budowlana stanu technicznego budynku
ztobka i przedszkola w Jasionce w aspekcie projektowanej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy.
3. Charakterystyka obiektu.
3.1 Opis ogdlny budynku.

Budynek zostat wybudowany na poczatku XXI wieku, w latach 2004 - 06 jako budynek ustugowo —
mieszkalny. Budynek zostat czesciowo odebrany w roku 2005. Na parterze budynku znajdowata sie



apteka a na poddaszu mieszkanie, do ktérego prowadzito osobne wejscie z klatkg schodowa.
Budynek jest adaptacjg projektu domu jednorodzinnego Murator DO7 — praktyczny z rozbudowg
parteru o czes¢ magazynowg. W roku 2018 budynek zostat przebudowany i zmieniona zostata funkcja
na Niepubliczny Ztobek — funkcja niezmieniona do dnia dzisiejszego.

Budynek parterowy nad czescig z uzytkowym poddaszem, nie podpiwniczony wykonany w technologii
tradycyjnej na rzucie litery L.Na obu czesciach budynku dachy wysokie, dwuspadowe o réznym kgcie
nachylenia. Dachy o konstrukcji drewnianej kryte

blachodachéwka.

Fundamenty: zelbetowe tawy monolityczne prostokatne z betonu C12/15 (dawne

B-15) zbrojony stalg klasy A-Ill i A-Q.

Sciany zewnetrzne:

- parteru i poddasza murowane z gazobetonu gr. 24 cm, ocieplone styropianem gr. 12 cm — metoda
lekka mokra.

- fundamentowe murowane z boczkéw betonowych gr. 25 cm ocieplone styropianem gr. 12 cm,

Sciany dziatowe: cegta dziurawka grubosci 12 cm, na poddaszu $cianki z ptyt gipsowo — kartonowych
na ruszcie stalowym

Stropy: strop gestozebrowy typu Teriva,
Klatka schodowa: schody zelbetowe ptytowe,

Kominy: murowane z ksztattek kominowych razem ze wznoszonymi $cianami, tynkowane, przekryte
czapka betonowg,

Tynki: zewnetrzny — tynk o fakturze drobnoziarniste;j,
wewnetrzne: tynk cementowo-wapienny

Wiezba dachowa: konstrukcja krokwiowo — jetkowa drewniana, dwuspadowa,

Przekrycie: blachodachowka.

3.2 Podstawowe parametry budynku.

Powierzchnia zabudowy 148,53 m2
Powierzchnia uzytkowa 146,10 m2
Powierzchnia podtogi 189,64 m2
Kubatura 707,56 m3
Wysokos$¢ do kalenicy dachu 7,85 m
Szeroko$¢ elewacji frontowe;j 7,68 m.
4. Opis istniejgcego stanu.

Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze budynek wyglada dobrze co jest wynikiem statej troski o jego
stan techniczny, mtodego wieku ok. 30 lat oraz niedawno wykonanym remontem zwigzanym ze
zmiang funkcji budynku.

W budynku przeprowadzane sg na biezgco prace remontowe i modernizacyjne.

4.1 Dach, wiezba dachowa.
Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowej, dwuspadowy. W zwigzku z planowang
rozbudowg i nadbudowg przewidziany w catosci do rozbiérki,



4.2 Strop.
Strop wykonany w formie zelbetowej ptyty gestozebrowej, strop typu Teriva.
W trakcie ogledzin nie stwierdzono rys czy peknie¢ mogacych swiadczy¢ o przekroczeniu
stanu nosnosci elementéw stropu. Stan dobry.
Nad czescig parterowg i na poddaszu strop podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych.

4.3 Sciany.

Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych — bloczki z betonu komérkowego
na zaprawie cementowo — wapiennej. W budynku nie stwierdzono zadnych rys, peknie¢ pozostatych
elementoéw konstrukcyjnych moggcych swiadczyé o nierdwnomiernym osiadaniu czy przekroczeniu
stanéw no$nosci $cian co mogtoby zagrazaé stabilno$ci konstrukciji. Sciany wewnetrzne
przebudowane w kilku miejscach, wykonano otwory, przejscia. Stan dobry.

4.4 Posadowienie / fundamenty.

Nie wykonano odkrywek taw fundamentowych. Nie stwierdzono jednak zadnych rys czy
peknieé swiadczgcych o przekroczeniu nosnosci gruntu w poziomie posadowienia oraz o mozliwosci
nieréwnomiernego osiadania budynku. Budynek posadowiony bezposrednio w gruncie rodzimym na
tawach i stopach fundamentowych zelbetowych. Stan dobry.

5. Analiza stanu technicznego budynku w aspekcie projektowanej przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy.

Projekt zaktada:
- demontaz istniejgcego dachu o konstrukcji drewnianej na catym budynku,
- wyburzenie fragmentéw $cian kolankowych i szczytowych,
- w czesci parterowej nadmurowanie $cian do poziomu stropu, wykonanie rozbudowy w kierunku
zachodnim — cze$¢ nadwieszona,
- wykonanie ptyty stropowej nad czescig rozbudowang z nadwieszeniem,
- wykonanie scian kolankowych i szczytowych pietra,
- wykonanie nowej konstrukcji dachu, wiezba o konstrukcji drewnianej krokwiowe;j,
- pokrycie dachu wraz z wszystkimi warstwami wykonczeniowymi i izolacyjnymi,
- dobudowa klatki schodowej z windg osobowag, usuniecie izolacji termicznej ze $cian istniejgcego
budynku w rejonie dobudowy,
- wykonanie stropodachu nad dobudowang klatkg schodowg, dach ptaski kryty papg lub membrana,
- wyburzenie istniejgcych schodéw w budynku czesci istniejgcej, uzupetnienie ,zaslepienie” stropu,
- wyburzenie czesci istn. Scianek dziatowych w budynku, wykonanie nowych $cianek dziatowych z
bloczkéw z betonu komoérkowego lub ptyt gipsowo — kartonowych,
- korekta rozmieszczenia otworéw okiennych i drzwiowych, zamurowania wykonanie nowych otworéw
w Scianach konstrukcyjnych,
- wykonanie wentylacji mechanicznej dla projektowanych pomieszczen.

Funkcja budynku nie ulegnie zmianie.
Budynek wyposazony we wszystkie media.

Stan techniczny rozpatrywanego budynku Ztobka w Jasionce w chwili obecnej nie stanowi zagrozenia
dla jego konstrukcji ani oséb w nim i obok przebywajgcych. Budynek nie wymaga doraznych
zabezpieczen.

6. Whnioski i zalecenia.

6.1 Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym i obiekt nadaje sie do projektowanej
rozbudowy i przebudowy oraz do dalszej eksploataciji.

6.2 Funkcja budynku nie ulega zmianie.

6.3 Na wszystkie powyzsze prace Inwestor opracuje dokumentacje techniczna.

6.4 Przed przystgpieniem do prac budowlanych zwigzanych z rozbudowa nalezy



zinwentaryzowac wszystkie sieci podziemne w rejonie inwestycji. Prace ziemne i fundamentowe
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnika.

6.5 Przed przystgpieniem do robét nalezy dokona¢ wyboru dostawcy windy

i poréwnac wymiary szybu oraz podszybia, parametry windy itp. z danymi przyjetymi w projekcie.

6.6 Posadowienie projektowanej rozbudowy nalezy dostosowa¢ do istniejgcego poziomu
posadowienia budynku. Posadowienie w gruncie rodzimym ponizej warstwy nasypow. Nalezy
zweryfikowaé szerokos¢ istniejgcych taw fundamentowych.

Szyb windy nalezy posadowi¢ na ptycie grubosci 35 cm zachowujgc wymagang gtebokos¢ podszybia.
6.7 Nalezy uwzgledni¢ panujgce warunki gruntowe — nie nawiercono poziomu wody gruntowej, mogqg
wystepowac wody typu sgczeniowego. Podszybie windy nalezy wykonac¢ jako zelbetowe szczelne,
stosujgc np. izolacje grubopowiokowe.

6.8 Na styku projektowanych taw fundamentowych rozbudowy z istniejgcymi tawami nalezy wykonac
podbicie na gtebokos¢ ok. 40 cm. Podbicie ma objg¢ szerokos¢ obu taw.

6.9 Prace ziemne przy fundamentach nalezy prowadzi¢ w sposéb chronigcy wykop przed zalaniem

i nawodnieniem oraz ewentualnym osunieciem skarp wykopu. Nalezy ograniczy¢ czas wykonania
powyzszych robét.

6.10 Nad projektowanymi otworami drzwiowymi i okiennymi w czesci istniejgcej budynku nalezy
wykonaé nadproza.

6.11 Nie wolno narusza¢ zelbetowych elementéw konstrukciji budynku (stupéw, podciggow). Nie
wolno ich rozkuwag, przewiercac itp.

6.12 Zamurowania w $cianach istniejgcych wykona¢ stosujgc materiaty podobne do uzytych (cegta,
bloczki z betonu komoérkowego). Elementy fgczy¢ ze sobg za pomocg wykutych strzepi, blach
katowych ocynkowanych itp.

6.13 Konstrukcje wiezby dachowej oraz sciany poddasza nalezy rozebra¢ sukcesywnie usuwajgc
materiaty z rozbiérki ze stropu.

ZABRANIA SIE W TRAKCIE PRAC ROZBIORKOWYCH ZRZUCANIA MATERIALOW NA STROP.
Elementy $cian nalezy cig¢ na mniejsze fragmenty, nie ,przewracac” $cian na istniejgcy strop.
ZABRANIA SIE GROMADZENIA MATERIALOW POCHODZACYCH Z ROZBIORKI W JEDNYM
MIEJSCU NA ISTNIEJACYM STROPIE. NALEZY JE SUKCESYWNIE USUWAC.

ZABRANIA SIE GROMADZENIA W JEDNYM MIEJSCU NA ISTNIEJACYM STROPIE MATERIALOW
DO WBUDOWANIA.

6.14 Sciany poddasza wymurowaé stosujgc materiaty typu bloczki z betonu komérkowego.

W $cianach nalezy wykonac zelbetowe rdzenie.

BUDYNEK NADAJE SIE DO PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY | PRZEBUDOWY
PRZY ZACHOWANIU POWYZSZYCH ZALECEN.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, szczegdlnie w miejscach po
wykonanych pracach wyburzeniowych i demontazowych.

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA BUDYNKU NIE ZOSTANIE NARUSZONA PODCZAS
PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH.

Opracowat:

mgr inz. Leszek Wierzbinski

upr. nr B-63/91, B-93/85

11.1.6. Opinia geotechniczna i informacja o posadowieniu budynku

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka i przedszkola w Jasionce.

Podstawa opracowania:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U.
z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowanych,

— Opinia Geotechniczna dla zadania: "Rozbudowa nadbudowa i przebudowa budynku ztobka i przedszkola



w Jasionce” dz. nr ewid. 1803/1, 1803/3 gm. Trzebownisko opracowana przez Geo-Har Zaktad Ustug
Geologicznych Rzeszdw, mgr inz. Michat Oleszkiewicz styczen 2024 .
- Wizja lokalna.

1. Kategoria geotechniczna.

Na podstawie rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych
charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan posadowienie budynku zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujgcej obiekty budowlane o statycznym schemacie
obliczeniowym, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych warunkdéw gruntowych.

Przy projektowanej rozbudowie i nadbudowie poziom posadowienia nalezy dowigza¢ do poziomu
posadowienia istniejgcego budynku.
Kategoria geotechniczna projektowanego budynku moze ulec zmianie w przypadku gdyby:

a) w poziomie wystgpity grunty organiczne jak torfy lub grunty nasypowe.

W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci nalezy powiadomié¢ projektanta w celu
podjecia decyzji co do toku dalszego postepowania.

2. Odwodnienia budowlane — przyjeto powierzchniowo po terenie dziatki objetej inwestycjg. Do
poziomu rozpoznania (5,0 m) nie stwierdzono wystepowania zasadniczego poziomu wéd gruntowych.
Wystepujg wody gruntowe sgczeniowe, pochodzgce z infiltracji wod opadowych w podtoze gruntowe,
na gtebokosci od 0,50 — 0,70 m p.p.t.

Zabezpieczenie wykopow przed wodami opadowymi nalezy wykonac przez uksztattowanie terenu
budowy i oskarpowania zabezpieczajgcego wykopy. Dno wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi.

3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy, brak
budowli ziemnych.

4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajgce — nie dotyczy, nie sg wymagane.

5. Okreslenie nosnosci i ogodlnej statecznosci podtoza gruntowego.

Minimalna gtebokos¢ posadowienia 1,00 m ponizej terenu projektowanego na warstwie
chudego betonu grubosci min. 10 cm. Projektowang rozbudowe budynku nalezy posadowi¢ w gruncie
rodzimym po usunieciu warstwy gleby i niekontrolowanych nasypéw budowlanych dostosowujgc do
poziomu posadowienia istniejgcego budynku.

Rozbudowy budynku nie nalezy posadawia¢ gtebiej ani nie nalezy podpiwnicza¢ z uwagi na
wystepujgcy w podtozu wysoki poziom wdd gruntowych sgczeniowych.
Zatozono nosnos¢ podtoza gruntowego 0,190 MPa odpowiadajgcg warstwie lla.

6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujgcymi.

Nie przewiduje sie powstania zmian w podtozu na skutek wykonania projektowanego
budynku. Wynika to z:
- budynek o prostej konstrukcji posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych,
- wystepujgce w projektowanym poziomie posadowienia grunty posiadajg wystarczajgcg nosnos¢ do
przeniesienia obcigzen na kazdym etapie realizacji inwestyciji,
- brak innych obiektéw w bezposrednim sgsiedztwie na ktére przedmiotowy budynek magtby
oddziatywac.
Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac w porze suchej, chronigc przed zalaniem i nawodnieniem
oraz przemarzaniem. Wody opadowe kierowaé od budynku.

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp i nasypéw — nie wystepuja.

8. Wybdr metody wzmachniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopdw,
nasypow — nalezy zadbaé zeby roboty ziemne byly prowadzone w okresie suchym, przy niskim stanie
wad gruntowych sgczeniowych. Wzmochienie podtozg nastgpi
w wyniku odpowiedniego odprowadzenia wod gruntowych.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
W rejonie inwestycji wystepujg wody gruntowe sgczeniowe, pochodzace z infiltracji wod opadowych



w podioze gruntowe. Z obecnoscig tych wdd nalezy sie liczy¢ w ciggu catego roku, przy czym
w okresie wzmozonych opaddw lub roztopédw wystepowacé mogg ptytko w wiekszej ilosci.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr oczyszczania gruntéw — nie
jest wymagana.

Whioski.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne, dziatka nie
lezy na terenie osuwiskowym ani na obszarze szkdd gérniczych. Grunty wystepujgce w poziomie
posadowienia projektowanej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy posiadajg wystarczajgcg nosnosé
do przeniesienia obcigzen od budynku. Prace ziemne zwigzane z fundamentami nalezy prowadzi¢ tak
aby nie dopusci¢ do dodatkowego nawodnienia gruntéw. Nalezy zabezpieczy¢ budynek przed
sptywem wod opadowych a rozkopy na zewnagtrz budynkéw zasypac¢ ziemig (np. gling) utrudniajgc
wsigkanie wod opadowych bezposrednio przy budynku.

Marzec 2024 r. mgr inz. Leszek Wierzbinski

nr upr. B-63/91

11.1.7. Opis konstrukcji

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt architektoniczny rozbudowy, nadbudowy i przebudowy opracowany przez arch. Agate
Podolec,

- Opinia Geotechniczna dla zadania:"Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka i
przedszkola w Jasionce” dz. nr ewid. 1803/1, 1803/3 gm. Trzebownisko opracowana przez Geo-Har
Zaktad Ustug Geologicznych Rzeszéw, mgr inz. Michat Oleszkiewicz styczehn 2024 r.

- Przypisane normy i przepisy w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022.0.1225).

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Celem opracowania jest stworzenie Projektu Technicznego dla rozbudowy, nadbudowy
i przebudowy budynku ztobka i przedszkola w Jasionce, dziatki nr ewid. 1803/1, 1803/3 gmina
Trzebownisko.

3. Dane ogodlne — uktad i schemat konstrukcyjny.

Budynek objety opracowaniem wybudowano w latach 2004-06 jako wolnostojacy,
niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z dachem wysokim dwuspadowym. Bryta budynku sktada sie
z dwéch prostopadto$ciandw o roznych wymiarach rzutu i réznej wysokosci. Budynek zaprojektowano
w technologii tradycyjnej, sciany murowane wzmochione miejscowo zelbetowymi rdzeniami, stropy
zelbetowe ptytowe wylewane na budowie, schody wewnetrzne ptytowe, zabiegowe, Zzelbetowe.
Schematy statyczne:

- stropy ptytowe gestozebrowe,
- belki nadproza, podciggi belki jednoprzestowe,
- schody plytowe.

4. Warunki gruntowo — wodne.

W rejonie inwestycji podtoze gruntowe budujg utwory czwartorzedowe (plejstocen) akumulaciji
lodowcowej wyksztatcone w postaci glin zwieztych oraz glin przewarstwionych utworami niespoistymi —
piaskami oraz zwirami. Catos¢ przykrywa niekontrolowany nasyp budowlany, migzszos¢ 0,60 — 1,00 m.
Do badanej gtebokosci (5,0 m) nie nawiercono regularnego poziomu wéd gruntowych. Wystepujg wody
gruntowe sgczeniowe, pochodzgce z infiltracji wod opadowych w podfoze gruntowe. Wody tego typu
nawiercono na gtebokosci od 0,50 - 0,70 m p.p.t. Z obecnoscig tych wéd nalezy sie liczyé w ciggu catego
roku, przy czym w okresie wzmozonych opadéw lub roztopdw wystepowaé mogg ptytko w wiekszej
ilosci.



Do obliczen przyjeto parametry warstwy lla :

G=2,05t/m3 x 0,9 —¢r=1,845t/m3
du=15° x 0,9 - ®ur=13,5°
Cu= 17 kPa x 0,9— Cur=15,3 kPa

Gtebokos¢ posadowienia budynku min. 1,0 m ppt projektowanego, w gruncie rodzimym po usunigciu
warstwy nasypéw. Poziom posadowienia dostosowac do istniejgcych taw fundamentowych.
5. Opis techniczny.
5.1 Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porze suchej przy dodatnich temperaturach, przy niskim stanie wod
gruntowych. Wykopy nalezy chronic¢ przed zalaniem i nawodnieniem. Wody pochodzgce z ewentualnych
sgczen zebrac¢ i odprowadzi¢ na zewnatrz poza budynek. Otwartych wykopoéw nie wolno pozostawiac
na dtuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie ktérego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub
przemarzniecie gruntéw. Dno wykopu pod fawy fundamentowe wyréwnaé recznie
i niezwtocznie nalezy utozy¢ warstwe podkfadu betonowego.
5.2 Fundamenty.
Projektuje sie fawy fundamentowe zelbetowe o wysokosci 40 cm zbrojone podtuznie 4 @12 ze stali
klasy A-IlIN i poprzecznie strzemionami dwuramiennymi g6 ze stali klasy A-O rozmieszczonymi co 25
cm. Nalezy bezwzglednie zapewnié¢ ciagtos$¢ zbrojenia podtuznego taw fundamentowych, szczegdlnie
w narozach budynku i uskokach faw fundamentowych.

Pod tawy fundamentowe wykonaé podkfad z betonu C8/10 grubosci 10 cm.
5.3 Sciany fundamentowe.
Projektuje sie $ciany fundamentowe betonowe o grubosci 24cm z betonu C20/25 o stopniu
wodoszczelnosci W8 wykonane w szalunkach systemowych. Sciany fundamentowe zakonczyé min. 10
cm ponizej poziomu ,zera” budynku.
tawy oraz sciany fundamentowe zabezpieczy¢ przed wilgocig i oddzialywaniem wdéd gruntowych
poprzez smarowanie np. lzolbet, Bornit (patrz projekt architektoniczny).
5.4 Sciany konstrukcyjne budynku.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne grubosci 24 cm. Projektuje sie $ciany z boczkéw
z betonu komérkowego o gestosci 600 kg/m3 murowane na zaprawie do cienkich spoin/

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem grubosci 18 cm produkcji Termo Organika typ Fasada.

Sciany dziatowe. Projektuje sie $ciany z bloczkéw z betonu komérkowego o gestosci 500 kg/m3
typu H+H Panel TEMPO. Bloczki murowane na cienkiej spoinie klejowej — rozwigzanie systemowe.

W $cianach nosnych nie dopuszcza sie bruzd pionowych, poziomych i ukosnych oraz wnek,
ktére powodujg redukcje nosnosci scian zgodnie z PN-EN 1996-1-1.

Na wszystkich $cianach konstrukcyjnych nalezy wykonaé wience w poziomie oparcia
zelbetowych pyt stropowych.

5.5 Stropy.

Projektuje sie stropy zelbetowe, ptytowe wylewane na budowie. Grubos¢ ptyty w zaleznosci od
rozpietosci, sposobu oparcia i rodzaju obcigzen wynosi 16 cm.

Beton C20/25 zbrojony w zaleznosci od rozpietosci krzyzowo pretami 10, 812 ze stali klasy A-IlIN.
Prety zbrojenia w kierunku krotszego boku uktadane jako pierwsze dotem. Otulina pretéw zbrojenia 2,5
cm.

Otwory w plycie o przekroju wiekszym niz 20x20 cm lub $rednicy D=20 cm nalezy dozbroi¢ wg rysunkéw
zbrojenia ptyt stropowych. W przypadku otworéw mniejszych prety zbrojenia, ktére miatyby byc¢
przeciete przez otwér nalezy rozgigc.

W przypadku gdy prety zbrojenia gtéwnego nie krzyZujg sie z innymi pretami nalezy stosowaé
prety zbrojenia rozdzielczego @8 w rozstawie co 20 cm.

5.6 Wience.

Projektuje sie na scianach konstrukcyjnych wylewane na budowie razem z ptytami stropowymi
wience zelbetowe o wymiarach przekroju bxh=25x20, 25x25 cm. Beton C25/30 zbrojony podtuznie
pretami 4612 ze stali klasy A-IlIN i poprzeczne strzemionami @6 ze stali klasy A-1lIN w rozstawie co 25
cm. Nalezy zachowa¢ ciggtosc¢ zbrojenia podiuznego wiencow, szczegdlnie w narozach budynku, prety
taczy¢ na zakiad.

5.7 Nadproza.

W $cianach murowanych projektuje sie nadproza prefabrykowane typu Porotherm 23,8 oraz
zelbetowe wylewane, beton C20/25 zbrojony podtuznie pretami ze stali klasy A-IlIN i poprzecznie
strzemionami @6 ze stali klasy A-l1IN.

5.8 Podciagi.

Projektuje sie podciagi zelbetowe wylewane na budowie razem z ptytg stropowg Szerokos¢

podciggéw dostosowana do szerokosci sciany. W podciggach zelbetowych beton C25/30 zbrojony



podtuznie pretami klasy A-IlIN i poprzecznie strzemionami ze stali klasy  A-IlIN. Oparcie podciggow
na scianie réwne co najmniej ich wysokosci.

5.9 Schody wewnetrzne.

Projektuje sie schody zelbetowe jednobiegowe, ptytowe, o grubosci ptyty biegu i spocznika 12 cm.
Beton C20/25 zbrojony pretami g0 ze stali klasy A-1lIN, prety rozdzielcze @8 ze stali klasy

A -IlIN w rozstawie max co 20 cm.

6. Przyjete zatozenia.

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie; z pdzniejszymi zmianami) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w Polskich
Normach zgodnie z §204 ust. 4 wyzej wymienionych warunkow.

ZAr OZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH:
Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie; z pdzniejszymi zmianami) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w Polskich
Normach zgodnie z §204 ust. 4 wyzej wymienionych warunkow.
Normy i przepisy.
PN-EN 1990: 2004 / Ap1:2008 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji,
PN-EN 1991-1-1: 2004 / Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesé1-1: Oddzialywania ogolne, ciezar objetosciowy, ciezar wilasny, obcigzenie
uzytkowe budynku,
PN-EN 1991-1-3:2005 / AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢1-3: Oddziatywania ogolne — obcigzenia Sniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008 / Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes$¢1-4: Oddziatywania ogdlne — oddziatywania wiatru.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowanych.
PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatos$ci.

Informacja o dachu budynku:

- wysoko$¢ budynku 8,22 m,

- typ dachu — dach dwuspadowy 32°, 30,5°,

- spadek stropodachu ok. 1,5°,

- pokrycie — papa / membrana, blachodachéwka.
Obcigzenia:

- wiatrem | strefa, cisnienie predkosci gk=0,500 kN/m2,
- $nieg |l strefa, obcigzenie gruntu 1,20 kN/m2

Dach obcigzenia state:

- papa termozgrzewalna x2 0,16 kN/m2 1,35 0,216 kN/m2

- wylewka betonowa 6 cm 1,44 1,35 1,944

- styropian 20 — 53 cm 0,225 1,35 0,304

- paroizolacja 0,010 1,35 0,014

- ptyty stropowa Zzelbetowa 15 cm 4,000 1,35 5,400

- tynk / sufit podwieszony 0,285 1,35 0,385
Razem 6,120 kN/m2 8,263 kN/m2

Dach obcigzenia zmienne:

- obcigzenie $niegiem (Il strefa) 1,2x0,8= 0,96 kN/m2 1,50 1,44 KN/m2

z uwagi na attyke dookota budynku zatozono mozliwosé utworzenia worka $nieznego
0,40x4,0= 1,600 kN/m2 1,50 2,400 kN/m2
Ogoétem7,72 KN/m2 10,663 KN/m2

Kat nachylenia dachu ok. 1,5°. Wiatr pominigto — ssanie.

Strop miedzypietrowy.
Obcigzenia state:

- posadzka ptytki 0,315 kN/m2 1,35 0,425 kN/m2
- wylewka cementowa 1,260 1,35 1,701
- paroizolacja 0,010 1,35 0,014
- styropian 8 cm 0,036 1,35 0,049



UWAGI:

. Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt”. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywacC facznie z projektami branzowymi
i wykonawczymi.
. Dla realizacji robét budowlanych zostanie wykonany projekt wykonawczy.
. Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem. W trakcie wykonywania
robét nalezy uwzglednic¢ zapisy ekspertyzy technicznej budynku.
. Zabrania sie wykonywania w stupach, rdzeniach, nadprozach, belkach scianach jakichkolwiek
bruzd, wnek mogacych miejscowo obnizy¢ nosnos¢ elementu.
. Wszystkie elementy betonowane na budowie nalezy wibrowac.
. Stupy i rdzenie nalezy betonowaé z wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m.
. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

Projektant:

mgr inz. Leszek Wierzbinski

upr. proj. B-63/91

1.1.8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku znajduje sie jeden lokal ustugowy — ztobek i przedszkole.

11.1.9. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych / nie dotyczy /

11.1.10. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Obiekt przystosowany jest dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézku inwalidzkim.
Wijazd na dziatke umozliwia dojazd dla oséb poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim. Zlokalizowano
miejsce postojowe przystosowane dla niepetnosprawnych w niewielkiej odlegtosci od wejscia do
budynku. Teren wyprofilowany w sposdéb nie utrudniajgcy przemieszczania sie. Wejscie
zaprojektowano bez barier architektonicznych. W budynku zaprojektowano winde w klatce schodowej,
ktéra umozliwia dostep réwniez na pietro budynku. Wszystkie drzwi do sal dostosowane sg
szerokoscig do wymagan dla niepetnosprawnych.

11.1.11. Rozwigzania materiatowe i parametry techniczne majace wplyw na srodowisko, zdrowie
i obiekty sasiednie

Cate zamierzenie polega na dobudowaniu do istniejgcego budynku klatki schodowej umozliwiajgcej
swobodne dostanie sie na kondygnacje +1 rowniez przez osoby niepetnosprawne w zwigzku z
zaprojektowaniem windy osobowej. Rozbudowano budynek réwniez o nadwieszenie od strony zachodniej
na pietrze. W celu utworzenia na pietrze budynku dwodch sal przedszkolnych o normatywnej wysokosci
zostaty podniesione Scianki kolankowe. Dach zostat podniesiony. Kierunki kalenicy zostaty zachowane. W
czesci gtownej dachu nie zostat zmieniony kat nachylenia, pozostat 32°, w czesci gdzie zostato
dobudowane pietro kgt nachylenia zostat doprowadzony do dachu nad czescig gtdéwng. Usunieto istniejgce
schody wewnetrzne a w przestrzeni po nich zaprojektowano toalete. Caty budynek ocieplono. W elewac;ji
frontowej zostaly zmienione okna na przegrody szklane. Zaprojektowano od strony zachodniej dodatkowe
okna umozliwiajgce doswietlenie pomieszczen uzytkowych. Od strony potudniowej, gdzie istniejgca
elewacja znajduje sie w odlegtosci min. 3,7 m pozostawiono bez zmian okna istniejgce natomiast
wprowadzono normatywne luksfery umozliwiajgce doswietlenie pomieszczen. Przebudowa obejmuje
usuniecie scianek dziatowych na pietrze budynku i wprowadzenie nowych. Od strony wschodniej
zaprojektowano doswietlenia w postaci luksferéw. Okna istniejgce pozostajg bez zmian.

a) gospodarka wodnosciekowa:
Zapotrzebowanie na wode 1,0m3/dobe

llo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych bytowych 1,0m3/dobe
llo$¢ wod opadowych z dachéw i terendw utwardzonych: 2,69 dmd/s



b) emisja zanieczyszczen gazowych

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ucigzliwych dla otoczenia
zapachow.

C) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Odpady komunalne w ilo$ci 7 m¥/miesigc, odbierane zgodnie z politykg gminy.
d) akustyka, emisja drgan, promieniowanie

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wytwarzat ucigzliwych drgan oraz nie bedzie zrédtem
promieniowania.

Zastosowane materiaty budowlane zapewniajg wtasciwg ochrone przed hatasem i drganiami,

a zastosowane urzgdzenia nie powodujg zaktdcen elektrycznych i nie generujg promieniowania.

e) wplyw na istniejgce warunki przyrodnicze

Projektowana rozbudowa nie wptynie w sposdb negatywny na istniejgce walory przyrodnicze.
Teren nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji. Projektowane uksztattowanie terenu i posadowienia
budynku nie bedzie miato wptywu na istniejgce stosunki wodne.

f) zapotrzebowanie na energie elektryczng

Instalacje elektryczne istniejgce do rozbudowy. Zapotrzebowanie 19 kW.
g) rozwigzania materiatowe

- stropodach
Dach ptaski wg warstw na przekroju
- dach
Konstrukcja drewniana, wiezba krokwiowo-jetkowa
- wykonczenie scian zewnetrznych
Tynk cienkowarstwowy gfadki, tynk ryflowany
- Sciany wewnetrzne
Nosne — gazobeton gr. 24 cm
Dziatowe — gazobeton gr. 9 cm
Szyb windy — Zelbetowe 15 cm
- Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
Do wysokosci 2,1 m wykonczenie ptytkami
Sciany malowane farbami zmywalnymi o wtasciwo$ciach antygrzybicznych powyze;
wykonczenia ptytek
- okna i drzwi zewnetrzne
Drzwi wejsciowe istniejgce od strony potudniowej
Drzwi projektowane, bedgce czesciag Sciany kurtynowej aluminiowe
Okna PVC, rozwieralno-uchylne
- drzwi wewnetrzne
Drzwi ptytowe drewniane
Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych z podcieciem
- posadzki i warstwy posadzkowe
Posadzki antyposlizgowe wg projektu wnetrz
Warstwy wg przekroju
- izolacje przeciwwodne, termiczne i akustyczne
Budynek zaizolowany od gruntu izolacjami przeciwwodnymi
Sciany zewnetrzne zaizolowane termiczne zgodnie z wymogami przepiséw
Strop nad parterem dodatkowo z izolacjg akustyczng



11.1.12. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie

catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

Inwestycja: Budynek przedszkola i ztobka.

Adres inwestycji: Jasionka 233a, dz. nr 1803/1, 1803/3, obr. 0001 Jasionka

1.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej

wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charaktery-styki

energetycznej budynkéw.

Bilans energetyczny
Miesigc Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn QH,gn * QH,nd
[WIK] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] n?l(/%] [MJ]
Styczen 246,45| 15777,6| 10388,1 26165,7 5226,6 5709,6 10936,2 7712,6 18453
Luty 246,45 11329,3 7459,3 18788,6 4720,8 7072,6 11793,4 7245,5 11543,1
Marzec 246,45 | 12081,1 7954,3 20035,4 5226,6 | 11748,4 16975 9189,3 10846,1
Kwiecien 246,45 7219,8 4753,6 11973,5 5058 16136,1 21194,2 7651,1 4322,4
Maj 246,45 4490,1 2956,4 7446,5 5226,6 | 21327,1 26553,7 5815,6 1630,9
Czerwiec 246,45 1598,5 1052,5 2651 5058 | 21613,2 26671,2 2411,3 239,7
Lipiec 246,45 1585,8 1044,1 2629,9 5226,6 21525,7 26752,3 2394,5 235,4
Sierpien 246,45 1057,7 696,4 1754,1 5226,6 | 18586,9 23813,5 1633,8 120,3
Wrzesien 246,45 3195,5 2103,9 5299,4 5058 | 12920,9 17978,9 4093 1206,4
Pazdziernik 246,45 8252,6 5433,6 13686,2 5226,6 9269,1 14495,8 7039,7 6646,5
Listopad 246,45| 11052,6 7277,1 18329,7 5058 5477,4 10535,4 6690,1 11639,6
Grudzien 246,45 | 13533,3 8910,5 22443,7 5226,6 4789,8 10016,4 6925,6 15518,1
Suma strat -| 91173,9| 60029,9| 151203,7 - - - 0 82401,6
Suma zyskoéw - 0 0 0| 61539,4| 156176,7 | 217716,1 68802,1 -

Q — sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania [MJ]
Zatozono zapotrzebowanie na energie do wytworzenia c.w.u. na poziomie 5000 kWh/rok.

1.2 Dostepne nosniki energii

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikéw energii:

-gaz ziemny,

-energia elektryczna

1.3 Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek wystepuje sie¢ gazowa oraz sie¢

elektroenergetyczna, do ktérej mozna podtgczy¢ budynek.
1.4 Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Dla budynku przyjeto do analizy poréwnawczej 2 systemy: przyjety w projekcie i alterna-tywny,
ktére sg pod wzgledem mozliwosci technicznych i ekonomicznych najbardziej optymalne.
Wybrane systemy to:
* przyjety w projekcie: istniejgcy kociot gazowy:




Sprawnos¢ wytwarzania ciepta — 0,94
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania — 0,97
Sprawnos$¢ przesytu — 0,97

Sprawnos$¢ akumulacji — 1,00

Instalacja centralnego ogrzewania: zrédtem ciepta jest istniejgcy kociot gazowy.

Instalacja cieptej wody uzytkowej: zrodtem ciepta jest istniejgcy kociot gazowy.

« alternatywny: powietrzna pompa ciepta:

Sprawnos¢ wytwarzania ciepta — 2,70

Sprawnosé regulacji i wykorzystania — 0,97

Sprawnosé przesytu — 0,97

Sprawnosé¢ akumulaciji — 1,00

Instalacja centralnego ogrzewania: zrodtem ciepta jest powietrzna pompa ciepta.

Instalacja cieptej wody uzytkowej: Zrodtem ciepta jest powietrzna pompa ciepta zasilajgca zasobnik

1.5 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

Koszty inwestycyjne (bez instalacji ogrzewania — jednakowe w przypadku obydwu systemoéw):

1- powietrzna pompa ciepta z osprzetem i montazem: 35 000 zt

2- kociot gazowy kondensacyjny z osprzetem i montazem: 0 zt

Koszty wytworzenia 1 kWh ciepta:

1- koszt 1 kWh pradu -1,0zt

2- koszt 1 kWh gazu - ok. 0,50 zt

Zapotrzebowanie roczne w kWh: 24 826 kWh + 5000 kWh(c.w.u.) = 29 826 kWh

Roczny koszt ogrzewania:

1- roczny koszt prgdu z powietrznej pompy ciepta =29826/(0,97*0,97*0,95)*1,0/2,7 = 12389 zt
1- roczny koszt gazu =29826/(0,94*0,97*0,97)*1,00,50 = 16861 zt

Roéznica w rocznym koszcie energii — 4472 zt

1.6 Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Analiza pordwnawcza w oparciu o zatozone systemy grzewcze, a takze charakter budynku
przedstawia, ze koszty ogrzewania beda nizsze w przypadku wyboru systemu alternatywnego (po-
wietrzna pompa ciepta). Koszty inwestycyjne natomiast bedg nizsze w przypadku zastosowania
istniejgcego kotta gazowego 0zt. W przypadku powietrznej pompy ciepta koszty inwestycyjne wynoszg
35 000zt. Roznica w kosztach inwestycyjnych wynosi 35 000z, a réznica w rocznym koszcie energii
wynosi 4472 zt. W wyniku analizy koszty zainstalowania powietrznej pompy cie-pta zwrdcg sie po ok.
8 latach.
2. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewane;j

Instalacje grzewcze powinny byé zaopatrzone w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.
System ogrzewania grzejnikowego wyposazony bedzie w glowice przy kazdym grzejniku. System
umozliwiajg indywidualng regulacje temperatury w kazdym z ogrzewanych pomieszczen.

OPRACOWANIE:

mgr. inz.
upr.bud. Wojciech Pasinski



11.1.13. Wyposazenie budowlano- instalacyjne

Instalacje podstawowe

— wewnetrzne instalacje wod.-kan. — istniejgca do rozbudowy

— wewnetrzne instalacje elektryczne — istniejgca do rozbudowy

— instalacja CO, zrédto ciepta,

ciepta woda przygotowana za pomocg kotta gazowego — istniejgca do rozbudowy

— instalacja wentylacji mechanicznej — projektowana

— instalacja klimatyzaciji — istniejgca do uzupetnienia
Istniejgce instalacje bedg rozbudowane zgodnie z projektami branzowymi. Kociot gazowy bedzie
stuzyt jak dotychczas do ogrzewania budynku jak i do przygotowywania cieptej wody uzytkowe;.
Prowadzone roboty nie wptyng na istniejgce instalacje. Na potgczeniach ich z projektowanymi bedg
dostosowane do czesci projektowane;.

11.1.14. Warunki ochrony p.poz.

1. Powierzchnia, kubatura, wysokos¢ i liczba kondygnacji

a) powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 183,40 m?

b) powierzchnia netto projektowanego budynku: 262,80 m?

c) kubatura brutto projektowanego budynku: 790,00 m3

d) maksymalna wysokos¢: 8,88m (WZ-8m+20%)
e) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowe;j: 14,11 m (WZ-do 16 m)

f) maksymalna dtugos¢: 13,20 m

g) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2
h) ilos¢ kondygnaciji podziemnych — 0
i) kwalifikacja wysokosciowa: budynek niski ,,N".

2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Inwestycja opiera sie na istniejgcym budynku, ktéry rozbudowywany jest w kierunku pétnocnym

i zachodnim. Od strony potudniowej oraz wschodniej odlegtosci do granic dziatki pozostajg bez zmian.
Odlegtosci projektowanego budynku od granic dziatek sgsiednich oraz budynkéw bedg minimalnie
WYynosic:

- 8,0 m od budynku sasiedniego gospodarczego oraz 15,15 m od scian budynku sgsiedniego.
mieszkalnego od strony potudniowe;j

- 17,23 m od $cian budynku sgsiedniego od strony wschodniej,

- 4,0 m od granicy poétnocnej,

- 3,7 m od granicy potudniowej, (odlegtos¢ od najblizszego budynku na dziatce sgsiedniej wynosi 8,0
m) Okna znajdujgce sie w tej Scianie sg to okna istniejgce. Projektowane sg luksfery przeciwpozarowe
znajdujgce sie w dwoch pomieszczeniach.

- 4,0 m od granicy zachodniej.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie ma i nie przewiduje sie wystepowania substancji niebezpiecznych pozarowo

w rozumieniu §2 rozporzgdzenia MSWiA z 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw (Dz. U Nr 109 poz.719). Do podstawowych materiatéw palnych wystepujgcych w budynku
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi, jak np. papier, drewno i materiaty sztuczne.

4. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Zgodnie z przyjetymi zasadami dla obiektéw zaliczonych do kategorii ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie. Niezaleznie od powyzszego przyjmuje sie, ze faktyczna gestosé obcigzenia
ogniowego nie przekroczy 500 MJ/mZ2. Ponadto wszystkie elementy wykonane zostaty jako
nierozprzestrzeniajgce ognia.



5. Kategoria zagrozenia ludzi
Rozpatrywany budynek zaliczony zostat do kategorii ZLII zagrozenia ludzi. W obiekcie nie przewiduje
sie pomieszczenh do przebywania ponad 50 oséb jednoczes$nie.

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen badz tez stref zewnetrznych zagrozonych
wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy

Projektowany obiekt stanowi jedng strefe pozarowg zaliczong do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie przekracza
8000 m2. Powierzchnia strefy pozarowej jest znacznie mniejsza od wielkos$ci dopuszczalnych
okreslonych w ww. uregulowaniach prawnych — warunek spetniony.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej budynku okreslono na podstawie §212 ust.3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury dotyczgcego warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Dla budynku dwukondygnacyjnego gdzie strop nad pierwszg kondygnacjg nie jest wyzej
niz 9 m, zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wymagana jest co najmniej klasa ,C”
odpornosci pozarowej. W zwigzku z tym poszczegdine elementy konstrukcyjne obiektu winny spetniaé
nastepujgce wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?®
odpornosci 1owna konstrukcja strop”) $ciana $ciana przekrycie
pozarowe; g . dachu zewnetrz- wewne - dachu®
budynku | Konstrukcja ) traa®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,»C” R 60 R 15 REI160 E 1 30 (0«i) El15% RE 15

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol.

2 i 3 dla danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

| -
1)

9. Warunki ewakuacji, oznakowanie, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Odpowiednie warunki ewakuacji polegajg przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej ilosci

i szerokosci wyjs¢, przy zachowaniu dopuszczalnych dtugosci drég ewakuacyjnych. W catym budynku
nie przewiduje sie przebywania wiecej niz 50 osob jednoczesnie. Z budynku zapewniono wymagang
ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych. Spetnione zostang wymagania w zakresie dopuszczalnych dtugosci dojs¢
i przejs¢ ewakuacyjnych. Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Z poziomu pietra ewentualna ewakuacja prowadzi¢ bedzie klatkg schodowg. Pomiedzy klatkg a
salami bedg wykonane drzwi EI30S. Zlokalizowano réwniez klape dymowa na stropie nad klatka.

Z poziomu parteru zapewniono wyjscia prowadzgce poprzez klatke na zewnatrz budynku. Istnieje
réwniez mozliwos¢ wyjscia z pomieszczen znajdujgcych sie na parterze istniejgcym wyjsciem od



strony potudniowe;j.

10. Elementy wystroju wnetrz

W obiekcie przewiduje sie lokalizacje wyposazenia zgodnie z wymogami. W pomieszczeniu szatni na
pietrze, przez ktérg prowadzone jest wejscie do Sali przedszkolnej bedzie wyposazona w szafki
metalowe.

11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
W projektowanym obiekcie przewiduje sie lokalizacje hydrantéow 25 na parterze oraz na pietrze
w klatce schodowej. Na klatce przy gtéwnym wejsciu zlokalizowano gtéwny wytgcznik pradu.

12. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

e instalacja elektryczna zabezpieczona bedzie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
umieszczonym przy wejsciu do budynku,

e instalacja odgromowa zgodnie z PN,

e ewentualne przepusty instalacyjne w scianach i stropach oddzielenia ppoz. posiada¢ beda
klase odpornosci ogniowej El tych elementéw (wymodg ten nie dotyczy pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

e ewentualne przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych stosowane
beda tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Uwaga: Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez, co najmniej 30 minut.

13. Drogi pozarowe i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zgodnie z §12 oraz §13 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z
2009 nr 124, poz 1030) zapewniono dostep do drogi publicznej. Wzdtuz diuzszego boku znajduje sie
droga gminna nr 108812 urzadzona na dziatce nr ew. 1782/1, ktdra jednoczes$nie petni role drogi
pozarowej. Blizsza jej krawedz jest zlokalizowana w odlegtosci 9 m od budynku. Pomiedzy tg drogg i
sciang budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu ani drzewa uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych. Zapewnione jest
dojscie z drogi pozarowej do wyjscia z budynku o szerokosci min. 1,5 m.

W zwigzku z przekroczeniem dopuszczalnej odlegtosci hydrantdw zewnetrznych i nie zapewnieniem
wymaganej srednicy sieci wodociggowej przeciwpozarowej, na ktorej usytuowano hydranty (§4
Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124, poz 1030)
zostata wykonana ekspertyza techniczna oraz wydane postanowienie znak: WZ.52840.129.2024.PW
0 wyrazeniu zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

Rozwigzania zamienne:
- zapewnienie jako podstawowego Zrodta wody stuzgcej do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru z
dwdch istniejgcych hydrantéw zewnetrznych DN8O o tgcznej wydajnosci ponad 10l/s, usytuowanych w
odlegtosci 213m i 231m od chronionego obiektu,
- zapewnienie dodatkowego uzupetniajgcego zrédta wody z hydrantu zewnetrznego usytuowanego w
odlegtosci 305 m od chronionego obiektu,
- wyposazenie drég ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- zwiekszenie w obiekcie normatywu srodka gasniczego zawartego w gasnicach o 100%,
- przeszkolenie pracownikéw z zakresu postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego
zagrozenia oraz prowadzenia ewakuacji osob,
- wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Wyzej wymienione warunki zostaty spetnione w kwestii projektowej natomiast warunek dotyczacy
przeszkolenia pracownikdw bedzie spetniony przed rozpoczeciem dziatania obiektu.
Projektant
arch. Agata Podolec
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102 Sala3 44,0 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka na budynek Ztobka
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY MARZEC 2024
projektant arch. Agata Podolec 25/PKOKK/2017

spec.architektoniczna
sprawdzajacy arch. Wojciech Fatat RA 109/81

spec.architektoniczna

Rzut dachu 1:100 | AO03




istniejgcy dach do
rozebrania

teren istniejgcy bez
zmian w wysokos$ci po
rozbudowie

+8,88
P04
» ”’\7136
- = N N S~
[N e 2 N
0 P
© i N N ]
e
N <l ot —— —
7 - o
7 <
1
g -
| <=
b
|
]
<
S|Pz o
N
-
[se]
o
— o
~— o
[Sp]
D
o
~—
posadzka ceramiczna 2cm
warstwa izolacyjna w pomieszczeniach mokrych
wylewka betonowa 6cm
styropian FS 40 10 cm
2 x folia budowlana
chudy beton 10cm
piasek 5cm
grunt zageszczony
wykfadzina winylowa z podktadem 1cm
warstwa izolacyjna w pomieszczeniach mokrych
wylewka / ogrzewanie podiogowe 6cm
styropian 2cm
mata akustyczna 1cm
strop zelbetowy
tynk cementowo wapienny
izolacja przeciwwodna
spadki i kontrspadki z izolacji termicznej
styropian EPS 100 20 cm
plyta Zelbetowa 20 cm
tynk cementowo wapienny
blachodachéwka modutowa
faty 5x5 cm
kontrtaty 2,5x5 cm
wiatroizolacja
termoizolacja / konstrukcja 22cm
paroizolacja
podkonstrukcja pod piyty GK 5cm
piyty G-K 12cm

zmian w wysokosci po

P03 +6,17 |
[
\7}\ )
\\ \\ P 1o} —
SN0 39 g
« o)
I o 2 g
& &
+3.28 f
-
0
N Y
S +2,08 +2,78
o
S
o 1) B
b e
= i teren istniejgcy bez
0,00=197,74 — P01
- rozbudowie
A7

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY
ASA Architekci Sp. z 0.0.

ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszéw
architekci@asa-architekci.pl

www.asa-architekci.pl
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INWESTOR

Julia Szargut
ul. Azaliowa 42
Rzeszéw

OBIEKT / LOKALIZACJA

i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka na budynek Ztobka

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY MARZEC 2024
projektant arch. Agata Podolec 25/PKOKK/2017
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sprawdzajacy arch. Wojciech Fatat RA 109/81
spec.architektoniczna
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Elewacja potudniowa

1. Blachodachéwka modutowa
2 Tynk zewnotrzny gladki - bialy AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY ‘
3. Tynk zewnetrzny ryflowany ASA Architekci Sp. Z 0.0.
4. Tynk zewnetrzny gtadki - ciemnoszary ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszow www.asa-architekci.pl 1 i
5. Tynk zewnetrzny gtadki - jasnoszary architgkci@asa-:;rchitekci.pl 604295691 600 393 842 architekci
6. Rynna stalowa
7. Okna PVC w kolorze biatym INWESTOR
8. Sciana ostonowa aluminiowa - ciemnoszary ‘ljjllllfzgﬁg\r%tztz
9. Przegroda szklana Rzeszow
10. Luksfery o odpornosci EI30 OBIEKT / LOKALIZAGIA

11. Luksfery

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka na budynek Ztobka
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY MARZEC 2024
projektant arch. Agata Podolec 25/PKOKK/2017
spec.architektoniczna
sprawdzajacy arch. Wojciech Fatat RA 109/81
spec.architektoniczna
Elewacje pétnocna i potudniowa 1:100 | A05
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Elewacja zachodnia
1. Blachodachéwka modutowa
2 Tynk zewnotrzny gladki - bialy AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY ‘
3. Tynk zewnetrzny ryflowany ASA Architekci Sp. Z 0.0.
4. Tynk zewnetrzny gtadki - ciemnoszary ) ) L . !
L ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszéw www.asa-architekci.pl
5. Tynk zewnetrzny gtadki - jasnoszary architekci@asa-architekci.pl 604 205691 600 393 842 architekci
6. Rynna stalowa
7. Okna PVC w kolorze biatym T";{EngR "
8. Sciana ostonowa aluminiowa - ciemnoszary uf fzaﬁg\;?: 42
9. Przegroda szklana Rzeszow
10. Luksfery o odpornosci EI30 OBIEKT / LOKALIZAGIA
11. Luksfery

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ztobka na budynek Ztobka
i przedszkola na dz. nr ew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY MARZEC 2024
projektant arch. Agata Podolec 25/PKOKK/2017

spec.architektoniczna
sprawdzajacy arch. Wojciech Fatat RA 109/81

spec.architektoniczna

Elewacje wschodnia i zachodnia 1:100 | A06




AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY ASA Architekci Sp. z o0.0.

ul. Kopernika 1,  35-069 RZESZOW NIP 813 38 32 152 KONTO 67 1140 2004 0000 3102 7964 4676
www.asa-architekci.pl
arch. Wojciech Fatat tel 604 295 691 e-mail: wojciechfalat@asa-architekci.pl

arch. Agata Podolec tel 600 393 842 e-mail: agatapodolec@asa-architekci.pl

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka na budynek ztobka i
przedszkola

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU — IX

Jasionka 233a

Wojewddztwo : podkarpackie

Powiat : rzeszowski

Jednostka ewidencyjna : 181613 2 Trzebownisko
Obreb : 0001 Jasionka

Nr. Dziatek : 1803/1; 1803/3
Identyfikator dziatek budowlanych: 181613_2.0001.1803/1

181613 _2.0001.1803/3

INWESTOR
Julia Szargut
Rzeszow, ul. Azaliowa 42

DATA : 03.2024 .

SPIS DOKUMENTOW

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ.

2. Ekspertyza techniczna w sprawie warunkéw bezpieczenstwa p.poz

3. Postanowienie WZ.52840.129.2024.PW

4. Inwentaryzacja - cze$¢ opisowa

5. Inwentaryzacja - cze$¢ rysunkowa
|_00 Lokalizacja skala 1:500
|_01 Rzut parteru skala 1:100
I_02 Rzut pietra skala 1:100
|_03 Rzut dachu skala 1:100
|_04 Elewacja potnocno, potudniowa skala 1:100

|_05 Elewacja wschodnia, zachodnia skala 1:100

Sstr.
Sstr.
Sstr.
Sstr.
Sstr.

2-4
5-18
19-22
23-24
25-30



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ztobka na budynek ztobka i

przedszkola

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU - IX

Jasionka 233a

Wojewddztwo : podkarpackie

Powiat : rzeszowski

Jednostka ewidencyjna : 181613_2 Trzebownisko
Obreb : 0001 Jasionka

Nr. Dziatek : 1803/1; 1803/3
Identyfikator dziatek budowlanych: 181613_2.0001.1803/1

181613 2.0001.1803/3

INWESTOR

Julia Szargut
Rzeszow, ul. Azaliowa 42

DATA : luty 2024 r.

PROJEKTANT:

Agata Podolec
Ul. Langiewicza 10/5
35-021 Rzeszoéw



1. Zakres i kolejnos¢ realizacji rob6t budowlanych
Zakres robot obejmuje rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robat:
- zagospodarowanie placu budowy;
- roboty ziemne;
- roboty rozbiérkowe;
- roboty budowlano-montazowe;
- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatki 1083/1 oraz 1803/3 sg zabudowane i zagospodarowane. Na dziatce znajduje sie budynek ztobka —
ktérego dotyczy rozbudowa, przebudowa i nadbudowa.

Przez dziatke przebiegajg sieci: energetyczna (od strony pétnocno-zachodniej), wodociggowa (od strony
pétnocnej, zachodniej i potudniowej), kanalizacji sanitarnej (od strony pétnocno-zachodniej), oraz gazowa
(od strony potudniowo-wschodniej).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren inwestycji wolny od innych zagrozen nie zwigzanych z pracami budowlanymi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

W trakcie realizacji rob6t moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

- upadek do wykopu,

- porazenie pragdem,

- upadek pracownika z rusztowan w trakcie robdt betonowych, wykonczeniowych i elewacyjnych,
- upadek narzedzi i materiatéw z wysokosci,

- upadek z dachu pracownika w trakcie rob6t montazowych,

- otarcia i uszkodzenia skory nieostonietych czesci ciata pracownikow,
- obicia i zgniecenie palcow stop,

- praca przy kablach bedgcych pod napieciem,

- wypadki zwigzane ze sprzetem transortowym,

- wypadki zwigzane z cziezkim lub lekkim sprzetem budowlanym,

- prace spawalnicze — zabezpieczenie oczu pracujgcego i otoczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Roboty budowlane muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej dla prowadzonych robét specjalnosci.
Pracownicy fizyczni i operatorzy maszyn przed rozpoczeciem prac powinni zostac¢ przeszkoleni
stanowiskowo w zakresie przepiséw BHP z uwzglednieniem:
- kolejnosci wykonywania robét,
- charakterystyki uzytych materiatéw wraz z podaniem sposobu ich obrébki i uzycia,
- srodkami bezpieczehstwa wymaganymi przez producenta wbudowywanego materiatu,
- kolejnosci montazu elementéw prefabrykowanych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robdét, teren budowy nalezy oznakowacé i ogrodzi¢ w sposoéb trwaty,
zapewniajgcy niedostepnosc¢ dla oséb nieuprawnionych. W razie potrzeby przygotowac i ustawic
tymczasowa rozdzielnie energetyczng do celéw budowy w porozumieniu i na warunkach wydanych przez
miejscowego dostawce energii elektryczne;.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
zgodnie z tabelg norm przydziaty srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego



opracowane przez pracodawce. Przy wykonywaniu robot malarskich i przygotowawczych powodujgcych
zapylenie nalezy wyposazy¢ pracownikow w maski przeciwpytowe.

Nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz elementow
montowanej konstrukciji.

Urobek przenosi¢ na miejsca wyznaczone bezposrednio po demontazu.

Materiaty i prefabrykaty przenosi¢ na miejsce robo6t bezposrednio przed rozpoczeciem ich wbudowywania
lub montazu.

Do transportu gruzu w obrebie placu budowy uzywaé wézkéw widtowych, koszy stalowych, taczek japonek.

Przewody zasilajgce urzgdzenia elektryczne prowadzi¢ tak, by unikac ich krzyzowania oraz
zabezpieczy¢ przed ewentualnym najechaniem na nie srodkéw transportu mogacych spowodowac ich
przeciecie.

Sprzet mechaniczny uzywany do robo6t budowlanych powinien by¢ sprawny i posiada¢ aktualne
badania techniczne.

Operatorzy maszyn i urzgdzen mechanicznych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Liny i zawiesia uzyte do montazu powinny posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajgce. Przed
rozpoczeciem prac z wykorzystaniem lin i zawiesi nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz stopien zuzycia.
Podczas wykonywania prac malarskich zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen oraz postepowaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowac na etapie budowy instrukcje BHP stanowiskowe i ogdine,
petny zakres BIOZ oraz oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca szczegolnie niebezpieczne na budowie.

UWAGA:
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, Kierownik jest
zobowigzany do natychmiastowego przerwania prac i usuniecia zagrozenia.

Opracowat:
arch. Agata Podolec



Rzeczoznawstwo — Doradztwo Ppoi.

mgr inz. Lucjan Gladysz

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeri ppoi. Nr uprawnier 322/95
36-065 Dynow, ul. Ks. Oioga 15A

NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810
PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131
tel.: (016) 6521937, tel. kom.: 0513 188167

e-mail: lucjangl@o02.pl.

Czerwiec, 2024 r.

EKSPERTYZA

techniczna w sprawie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego
opracowana na podstawie §8 ust.3 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) wykonana dla obiektu przeznaczonego na potrzeby ztobka

| przedszkola

Adres inwestycji:
= Miejscowos¢ - Jasionka

= dz. nrew. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka

= powiat rzeszowski
= wojewodztwo podkarpackie

Inwestor:
= Julia Szargut
= ul. Azaliowa 42
= Rzeszow

Czerwiec 2024 r.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW

ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

et N
mgr inz. Lucjan Gladysz Nr u9/322/95

Opracowat:

-----------------------
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1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest analiza speifnienia wymagan przepisow
przeciwpozarowych i o ochronie przeciwpozarowej ze szczegdlnym uwzglednieniem
zagadnienia zwigzanego z zaopatrzeniem w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla obiektu przeznaczonego na potrzeby ztobka i przedszkola zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka w miejscowosci Jasionka w
powiecie rzeszowskim — wojewodztwo podkarpackie.

Zakres opracowania obejmuje analize warunkéw z zakresu wymagan
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z planowanym zakresem prac.
Brak mozliwosci zapewnienia w peti wymagan tj. nie zapewnienie wymaganych
odlegtosci hydrantéw zewnetrznych od chronionego obiektu oraz usytuowanie ich na
istniejacej sieci wodociggowej przeciwpozarowej nie spetniajacej wymagan w
zakresie $rednicy, okreslonych w ww. rozporzadzeniu MSWIA dot. zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru spowodowany zostat w szczegdlnosci
istniejacym zagospodarowaniem terenu.

Celem ekspertyzy jest analiza warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
i wykazanie, ze rozwigzania zamienne w stosunku do okreslonych w obowigzujgcych
przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej zapewnig niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu.

2. Podstawy formalne opracowania.

- Zlecenie inwestora.
- Istniejgca dokumentacja.

3. Podstawy prawne opracowania.

Wymagania przeciwpozarowe wynikajace z obowigzujgcych norm i przepisow
prawnych, a w szczegolnosci z nastepujacych przepisow:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022

r., poz. 2057),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022, poz. 1225),

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.),
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4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 2206),

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030),

6) Normy i wytyczne.

4. Charakterystyka pozarowa obiektow.

4.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Rozpatrywany obiekt zlokalizowany zostat na dziatce nr ewid.: 1803/1 i 1803/3 obr.
0001 Jasionka w miejscowosci Jasionka w powiecie rzeszowskim — wojewodztwo
podkarpackie. Rozpatrywany obiekt jest budynkiem wolnostojgcym posiadajgcym
dwie kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia. Budynek w catosci przeznaczony
zostat na potrzeby ztobka i przedszkola.

Zestawienie podstawowych parametrow budynku handlowo-ustugowego:

e Powierzchnia netto = 278.10 m*®,
e Powierzchnia parteru — 134,50 m?,
e Powierzchnia pietra — 143,60 m?,
e Kubatura — 790,00 m3,
e Powierzchnia zabudowy — 183,40 m?
e llo$¢ kondygnacji - 2,

e Wysokosc¢ -8,62m,

e Diugosc - 14,11 m,

o Szerokosc¢ —-13,20 m.

Inwestycja przewiduje rozbudowe, przebudowe oraz nadbudowe istniejgcego
budynku ztobka. Bryta zostanie rozbudowana o klatke schodowg oraz podniesione
zostang $cianki kolankowe w celu osiggnigcia petniej kondygnacji pietra. Po
rozbudowie budynek bedzie spetniat wymogi zapisane w decyzji o warunkach
zabudowy. Projektowany dach zostanie podniesiony. Czes¢ dobudowana bedzie
przykryta dachem ptaskim. Sciany zewnetrzne bedg wykonczone tynkiem.
Rozpatrywany obiekt zaliczony zostat do budynkéw wielokondygnacyjnych niskich ;.
ponizej 12 m wysokosci.

4.2 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych, wartosc sredniej
gestosci obcigzenia ogniowego,

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §2 ust.1 pkt.1 ww. rozporzadzenia Ministra
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Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109,
poz.719). Dla obiektow ZL nie ustala sie gestosci obcigzenia ogniowego. Niezaleznie
od powyzszego gesto$¢ obciazenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie
przekroczy wartosci 500MJ/m?. W projektowanym budynku bedg znajdowac sie
materiaty stanowiace typowe wyposazenie pomieszczen przedszkolnych, tj. meble z
drewna i materiatobw drewnopodobnych, ktérych temperatura zapalenia wynosi 270
— 400 °C. Ponadto moga wystapic¢ takie materiaty jak: zabawki, zastony, wyktadziny i
inny wystréj wnetrz o zblizonej temperaturze zapalenia. Wystepowa¢ roéwniez beda
urzadzenia techniczne takie jak: komputery, grzatki, czajniki, ktére posiadaja
elementy palne i izolacje wykonanag z materiatdbw sztucznych. Materiaty uzyte na
sufity podwieszane oraz trwaty wystrdj écian winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie powszechnym.

4.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb w poszczegolnych
pomieszczeniach;

Projektowany budynek przeznaczony na potrzeby ztobka i przedszkola zaliczony
zostat do kategorii ZLIl zagrozenia zycia ludzi. W obiekcie nie przewiduje sie
pomieszczen do przebywania ponad 50 0s6b jednoczes$nie.

4.4 Ocena zagrozenia wybuchem  pomieszczen oraz  przestrzeni
zewnetrznych;

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania przestrzeni badz stref zagrozonych
wybuchem. W pomieszczeniach obiektu nie bedg przechowywane materiaty ani
prowadzone procesy, ktére mogtyby wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

4.5 Podziaf obiektu na strefy pozarowe,

Rozpatrywany obiekt stanowi jednag strefe pozarowa zaliczong do kategorii ZLII
zagrozenia ludzi. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami nie przekracza 8000 m?. Powierzchnia strefy pozarowej
jest znacznie mniejsza od wielkosci dopuszczalnych okreslonych w  ww.
uregulowaniach prawnych — warunek spetniony.
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4.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Na podstawie §212 warunkéw technicznych wymagang klasg dla obiektu jest klasa
,C” odpornoéci pozarowej. Zgodnie z powyzszym elementy budynku bedg spetniac,
co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornoéqi gtowna o -
pozarowej | ©\ oo | konstruk- 5 SLIANA ShlEita przekrycie
budynku | syrykcja | cja dachu | StOP ZewnElE: Wewle - dachu®:
: na' 2 trzna®
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
M e R 60 R 15 REI60 |EI30 (ol El15% RE15
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okresiona jw.,
" Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spelniac takze kryteria nosnosci ogniowe] (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2

i 3 dla danej kiasy odpornosci pozarowej budynku
2 Klasa odpornosci ogniowej dolyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja
wigce] niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sig strop albo inna przegroda, speiniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

5) Kiasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszcezelnieniami ziaczy | dylatacjami.

Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia. Oktadziny sufitow oraz sufity
podwieszone bedg wykonane z materiatbw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia, niewydzielajgcych toksycznych
produktow spalania oraz nie intensywnie dymigcych. Do wykonczenia wnetrz
stosowane beda materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.

4.7 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
zastosowanych w obiektach;

Rozpatrywany obiekt zlokalizowany na dzialce nr ewid. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001
Jasionka w miejscowosci Jasionka w powiecie rzeszowskim - wojewodztwo
podkarpackie wyposazony zostanie w nastepujace instalacje:

— elektryczna,

— oswietleniowa,

— wentylacyjna,

— odgromowa,

— teletechniczna.
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4.8 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Obiekt wyposazony zostanie w:

— przeciwpozarowy istniejgcy wytgcznik pradu,
— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

4.9 Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie z §32 ust1 ww. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) budynek
wyposazony zostanie w gasnice przeno$ne spetniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Obiekt
bedzie wyposazony w gasnice przenoéne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Zgodnie z
zatozeniami w budynku zostanie zwiekszona o 100% ilos¢ $rodka gasniczego
zgromadzonego w gasnicach. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie w ktorym
moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m.

4.10 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Do zewnetrznego gaszenia pozaru jako podstawowe Zrodio poboru wody
do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzy¢ beda trzy hydranty zewnetrzne DN80
usytuowane w odlegtosci odpowiednio 213m i 231m oraz 305m od chronionego
obiektu.

Mankamentami istniejacej sieci wodociagowej przeciwpozarowej jest brak
zachowania wymaganej odlegto$ci hydrantow zewnetrznych od chronionego obiektu
oraz zlokalizowanie ich na sieci wodociggowej przeciwpozarowej o srednicy
odpowiednio DN80 DN100 oraz DNSO0, co jest niezgodne z postanowieniami §10
ust.6 pkt.3 i 4 oraz §9 ust.7 pkt.2 ww. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030).

Zgodnie z bowiem z postanowieniami §10 ust.6 pkt.3 i 4 ww. rozporzadzenia
MSWIA odlegtosé hydrantéw zewnetrznych stuzacych do zewnetrznego gaszenia
pozaru nie powinna przekracza¢ 75m od chronionego obiektu, natomiast zgodnie z
postanowieniami §9 ust.7 pkt2 ww. rozporzadzenia MSWIA $rednica sieci
wodociagowej przeciwpozarowej rozgatezieniowej powinna wynosic co najmniej
Ekspertyza techniczna - dotyczy bezpieczenstwa pozarowego dla obigktu  przeznaczonego. .na
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DN125. W zwigzku z powyzszym podjeto dziatania zmierzajgce do zapewnienia
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru na zasadzie rozwigzan
zamiennych — jest to przedmiotem odstepstwa.

4.11 Drogi pozarowe.

Do obiektu wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa zostata zapewniona
poprzez dostep do drogi publicznej. Wzdtuz dtuzszego boku budynku zlokalizowana
jest droga gminna nr 108812 urzadzona na dziatce nr ew. 1782/1. Blizsza jgj
krawedz usytuowana zostata w odlegtosci 9m od budynku. Droga pozarowa na catej
dtugosci bedzie posiada¢ nachylenie podtuzne nie przekraczajgce 5%. Pomiedzy
obiektem, a drogg pozarowg nie beda wystepowaté drzewa o wysokosci
przekraczajacej 3m, ograniczajace dostep do elewacji budynku za pomocg
podnoénikéw i drabin mechanicznych. Wyjscia z budynku bedg posiadac potgczenia
z drogg pozarowg poprzez chodniki o szerokosci min. 1,5m o dtugosci ponizej 50m.

5. Uzasadnienie.

W $wietle obowiazujgcych uregulowan prawnych dla rozpatrywanego obiektu
wymaga sie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10l/s.
W poblizu chronionego obiektu tj. w odlegtosci odpowiednio 213m i 231m oraz
305m od chronionego obiektu, zlokalizowane zostaty dwa hydranty zewnetrzne
DNB8O o tacznej wydajnosci ponad 10l/s.

W zwigzku z nie spetnieniem wymagan dotyczacych braku zachowania
wymaganych odlegtosci i $rednicy sieci zastosowano rozwigzania zamienne.
Poniewaz ustawodawca przewidziat mozliwos¢ zapewnienia bezpieczenstwa
pozarowego w tym zakresie w alternatywny sposob, celowym wydaje sie podjecie
innych  przedsiewzie¢ gwarantujacych wymagany poziom bezpieczenstwa
gwarantujacy akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.

W zwigzku z brakiem mozliwosci rozbudowy i przebudowy istniejacej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej wynikajacej z istniejacego zagospodarowania
terenu, wystepujacymi sieciami i infrastruktura techniczng oraz ograniczeniami
wtasno$ciowymi  dziatek sasiednich inwestor wnosi o zaakceptowanie
zaproponowanych rozwigzan zamiennych.

6. Przyjete, wyszczegodlnione, rozwigzania zamienne
wraz z ich opisem technicznym oraz naniesieniem

w czesci graficznej.
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W zwigzku z powyzszym proponuje sie nastepujace rozwigzania:

1) zapewnienie jako podstawowego zrédta wody stuzgcej do celow zewnetrznego
gaszenia pozaru z dwdch istniejacych hydrantéw zewnetrznych DN80 o tgcznej
wydajnosci ponad 10l/s, usytuowanych w odlegtosci 213m i 231m od
chronionego obiektu,

2) zapewnienie dodatkowego uzupetniajgcego zrodta wody z hydrantu
zewnetrznego usytuowanego w odlegtosci 305m od chronionego obiektu,

3) wyposazenie drog ewakuacyjnych w catym budynku w instalacje os$wietlenia
ewakuacyjnego,

4) zwiekszenie w obiekcie normatywu $rodka gasniczego zawartego w gasnicach
0 100 %,

5) przeszkolenie pracownikow z zakresu postepowania w przypadku powstania
pozaru lub innego zagrozenia oraz prowadzenia ewakuacji 0sob.

7. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na
poziom bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca
wykazaniu niepogorszeniu warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

Rozpatrywany obiekt zlokalizowany na dz. nr ewid.: 1803/1 i 1803/3 obr. 0001
Jasionka w miejscowosci Jasionka w powiecie rzeszowskim wyposazony zostanie w
zwiekszong o 100% ilos¢ $rodka gasniczego zgromadzonego w gasnicach, co
pozwoli na podjecie dziatan ratowniczo - gasniczych w krotszym czasie w
poczatkowej fazie rozwoju ewentualnego pozaru. Obiekt posiada prosty uktad drog
komunikacji ogdlnej. W obiekcie zachowane zostang wymagane warunki ewakuacji
0sob.

Biorac pod uwage, Zze zapewniono mozliwos¢ spetnienia w inny sposob brak
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zasadnym jest przyjecie
zaproponowanych rozwigzan zamiennych, ktére nie pogorszg istniejacego stanu
ochrony przeciwpozarowej. Po przeanalizowaniu wszystkich mozliwosci zapewnienia
wiasciwego stanu bezpieczerstwa pozarowego z uwzglednieniem specyfiki obiektu
uznano, ze decydujace znaczenie dla zapewnienia mozliwosci ugaszenia
potencjalnego pozaru w jego zarodku bedzie mozliwos¢ podjecia skutecznych
dziatan gasniczych przy pomocy gasnic bedacych na wyposazeniu budynku.

Nalezy wzigé pod uwage rowniez fakt, ze w obiekcie nie bedg prowadzone
procesy technologiczne w tym magazynowanie i sktadowanie materiatow
niebezpiecznych pozarowo, a istniejagce zagospodarowanie pomieszczen nie
powoduje w praktyce zadnego zagrozenia pozarowego.

Ekspertyza techniczna - dotyczy bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu ~przeznaczonego na
potrzeby zlobka i przedszkola zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1803/(1.i1803/3 obr. 0001 Jasionka

w miejscowosci Jasionka w powiecie rzeszowskim — wojewodztwo podkarpackie.
str,.10



W zwiazku z powyzszym, stwierdzi¢ nalezy, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego. Uwzgledni¢ rowniez nalezy, ze
w catym obiekcie zachowane zostaty wymagane warunki ewakuacji osob, oraz
dostep dla ekip ratowniczych.

8. Zataczniki.

1. Rzuty kondygnacji,
2. Zagospodarowanie terenu.

Ekspertyza techniczna - dotyczy bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu' przeznaczonego na
potrzeby ziobka i przedszkola zlokalizowanego na dziaice nr ewid. 1803/1'111803/3 obr. 0001 Jasionka

w miejscowosci Jasionka w powiecie rzeszowskim — wojewddztwo podkarpackie.
str.1l
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057) w zwigzku z §8 ust.3 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.

1030),
po rozpatrzeniu

~Whniosku Pani Julii Szargut z dnia 28.06.2024r. oraz zataczonej ekspertyzy

technicznej w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru dla obiektu przeznaczonego na potrzeby ztobka i przedszkola

zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001 Jasionka w

miejscowosci Jasionka” opracowanej w czerwcu 2024 r. przez rzeczoznawce do

spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych - Pana Lucjana Gtadysza obejmujacej
nastepujgce wskazania:

- zapewnienie jako podstawowego zrodta wody stuzgcej do celéw zewnetrznego
gaszenia pozaru z dwoch istniejgcych hydrantéw zewnetrznych DN80 o facznej
wydajnosci ponad 10I/s, usytuowanych w odlegtosci 213m i 231m od chronionego
obiektu,

- zapewnienie dodatkowego uzupetniajacego zrédta wody z  hydrantu
zewnetrznego usytuowanego w odlegtosci 305m od chronionego obiektu,

- wyposazenie drog ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego,

- zwiekszenie w obiekcie normatywu srodka gasniczego zawartego w gasnicach
o 100 %,

- przeszkolenie pracownikow z zakresu postepowania w przypadku powstania
pozaru lub innego zagrozenia oraz prowadzenia ewakuacji oséb,

- wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytacznik pradu,

w zwiazku z:

- przekroczeniem dopuszczalnych odlegtosci hydrantéw zewnetrznych, ktora
wynosi odpowiednio 213m, 231m i dodatkowego hydrantu 305m od chronionego
obiektu, co jest niezgodnie z postanowieniami §10 ust6 pkt. 3 i 4
ww. rozporzadzenia MSWIA w mysl ktoérego odlegtos¢ ta nie powinna przekraczac
75m,

- nie zapewnieniem wymaganej srednicy sieci wodociggowej przeciwpozarowej, na
ktorej usytuowano hydranty zewnetrzne, ktéra wynosi odpowiednio DN80, DN100
oraz DN90, co jest niezgodnie z postanowieniami §9 ust.7 pkt 2 ww.
rozporzgdzenia MSWIA, w mys$| ktérego srednica ta powinna wynosi¢ co najmniej
DN125,



-
wyraza sie zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymienionych w §10 ust.6
pkt. 34 i8§9 ust.7 pkt 2 ww. rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz.U .Nr 124, poz.
1030) wskazanych we ,Whniosku Pani Julii Szargut z dnia 28.06.2024r. oraz
zataczonej ekspertyzy technicznej w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu przeznaczonego na potrzeby
ztobka i przedszkola zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1803/1 i 1803/3 obr. 0001
Jasionka w miejscowosci Jasionka” uznajac, iz zapewnig one niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu.

UZASADNIENIE

Pani Juilia Szargut zwrocita sie z wnioskiem o wydanie postanowienia
dotyczgcego wyrazenia zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku
do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.Nr
124, poz. 1030) w zakresie zapewnienia zaopatrzenia w wodeg do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla ww. obiektu.

Z przedstawionego wniosku oraz zataczonej ekspertyzy technicznej wynika,
ze zastosowanie rozwigzan zamiennych jest konieczne ze wzgledu na lokalne
uwarunkowania tji. brak na rozpatrywanym terenie sieci wodociggowe;
przeciwpozarowe] spetniajgcej wymagania obecnie obowigzujgcych przepisow.

Majgc na uwadze zastosowane rozwiazania zamienne uznano, iz pomimo
wystepowania ww. nieprawidlowosci, zapewnia one niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej budynku oraz mozliwo$¢ prowadzenia skutecznych
dziatan ratowniczo-gasniczych. Niezaleznie od powyzszego przy zajmowaniu
stanowiska uwzgledniono, ze:

- zwiekszenie o 100% ilosci $rodka gasniczego zgromadzonego w gasnicach,
zapewni podjecie skutecznych dziatan przez uzytkownikow obiektu
w poczatkowej fazie rozwoju ewentualnego pozaru,

- gesto$¢ obcigzenia ogniowego w obiekcie nie przekroczy 500MJ/m?,

- w budynku nie bedzie pomieszczen lub stref zagrozonych wybuchem,

- obiekt posiada prosty uktad drég komunikaciji ogolnej,

- do obiektu zapewniona zostanie droga pozarowa.

Biorgc powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Na podstawie art.127 §1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) niniejsze;
postanowienie jest ostateczne. Strona moze je zaskarzy¢ do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego w Rzeszowie za posrednictwem Podkarpackiego Komendanta



-3 -

Wojewddzkiego PSP, w terminie 30 dni od dnia jego dorgczenia. Wnoszac skarge
strona jest obowigzana do uiszczenia optaty sadowej - wpisu w wysokosci 200 zt na
podstawie przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w
sprawie wysokosci oraz szczegolnych zasad pobierania wpisu w postgpowaniu przed
sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535). Skarga w szczegolnosci musi
zawieraé: oznaczenie sadu, do ktérego jest skierowana, imie i nazwisko lub nazwe
skarzacego, oznaczenie jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a w razie ich braku
- adres do doreczen, wskazanie zaskarzonej decyzji; oznaczenie organu, ktérego
dziatania skarga dotyczy; okre$lenie naruszenia prawa lub interesu prawnego;
podpis osoby wnoszacej skarge, a w przypadku jej wniesienia przez petnomocnika —
jego podpis z zatgczonym do skargi petnomocnictwem. Do skargi nalezy dotaczy¢ jej
odpisy oraz odpisy zatgcznikéw w ilosci po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron
oraz dla organu, ktérego decyzja jest przedmiotem skargi. Jednoczesnie na
podstawie art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.), strona moze przed
wszczeciem lub w toku postepowania sgdowo-administracyjnego ztozy¢ wniosek o
przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Whniosek ten jest wolny od optat

sgdowych.

Zat.1: Ekspertyza techniczna.

Otrzymuia:
1) Pelnomocnik
Pani Agata Podolec
Rzeszdw ul. Langiewicza 10/5
35-085 Rzeszow
(W zataczeniu klauzula informacyjna)
2) aa.

Do wiadomosci:
1) KM PSP Rzeszdw



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

informujemy, ze:

1.

9.

Administratorem przetwarzajgcym Pani/Pana dane osobowe jest Podkarpacki
Komendant Wojewoddzki Panstwowej Strazy Pozarnej, z siedzibg w Rzeszowie,
ul. Mochnackiego 4.

W Komendzie Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie
wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, tel. 177470224, mail:
iod@podkarpacie.straz.pl.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu wydania postanowienia na
Pani/Pana wniosek na podstawie art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o
ochronie przeciwpozarowe;.

Odbiorca Pani/Pana danych osobowych jest wtasciwy terytorialnie komendant
powiatowy/miejski PSP oraz podmioty, ktérym administrator ma obowigzek
przekazywania danych na gruncie obowiazujacych przepisow prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowe;.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres wynikajacy z
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Panstwowej Strazy Pozarnej.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich
sprostowania, usuniecia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody
na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnos¢ z prawem
przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.
Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jezeli uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
niezbednym do realizacji celu, o ktérym mowa w pkt 3.

10.Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie

podlegato zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o
ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.



2. INWENTARYZACJA

2.1. Przedmiot inwestycji
Budynek wybudowany w 2006 roku usytuowany w Jasionce.

2.2. Usytuowanie
Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w Jasionce na dziatkach nr 1303/1 oraz 1303/3.
Dziatki zlokalizowane sg w potudniowo-zachodniej czesci Jasionki bezposrednio przy drodze publiczne;.

2.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie materiatow wyjsciowych do wykonania dokumentacji projektowe;.

2.4. Dane liczbowe
Charakterystyczne wymiary:

max. dtugoseé ..., 13,2 m

max. SZerokosSe .......cccvvvvivinnnnn. 124 m

WYSOKOSE ... 712 m
Powierzchnia netto: ...................... .. 189,9 m?
Kubatura: ..o 528,9 m?

2.5. Uklad konstrukcyjny
Budynek w technologii tradycyjnej. Rozpietos¢ stropéw do 7,20 m.

Fundamenty: Budynek posadowiony na fawach fundamentowych zbrojonych podtuznie. Fundamenty
wykonane na podktadzie z chudego betonu.

Sciany: Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych. Sciany kondygnacji naziemnych
murowane petnigce jednoczesnie role konstrukcyjng nosng konstrukcji stropu.

Stropy i wience: Strop gestozebrowy typu Teriva | bis. Rozstaw belek co 45 cm. Wience monolityczne.
Dach: Konstrukcja krokwiowo jetkowa z drewna sosnowego. Przekrycie z blachy trapezowe;.

Tynki i wykonczenie $cian: Sciany murowane wykornczone tynkami cementowo-wapiennymi. W
pomieszczeniach mokrych sciany wykoriczone sg ptytkami do wysokosci min. 200 cm. Réwniez w
pomieszczeniu przygotowania positkdw pomiedzy blatem a szafkami znajduje sie powierzchnia zmywalna z
ptytek.

Posadzki: Wykonczenie w pomieszczeniach takich jak wejscie, szatnia, tazienki, pomieszczenie
przygotowania pozywienia oraz pomieszczenie techniczne wykonane jest z ptytek ceramicznych. W salach
dla dzieci podtoga wykohczona jest w czesci wyktadzing dywanowg a w czesci wyktadzing winylowa. Klatka
schodowa wykonczona plytkami.

Okna i drzwi: Okna oraz drzwi tarasowe PVC, okna potaciowe drewniane. Drzwi zewnetrzne izolowane
termicznie. Drzwi wewnetrzne pomiedzy salg a szatnig/klatkg schodowg oraz do pomieszczenia
technicznego stalowe. Do pozostatych pomieszczen ptycinowe. Do pomieszczen fazienki z wentylacja.

Schody: Schody zelbetowe wykonczone ptytkami.

Trzony wentylacyjne: Wentylacja grawitacyjna kanatami prefabrykowanymi o przekroju @150 mm kazdy.
Kanaty zebrane w trzon kominowy wychodzgcy ponad dach.

2.6. Instalacje: Budynek wyposazony jest w instalacje

- instalacje elektryczng gniazd wtykowych i o$wietlenia,

- instalacje monitoringu,

- instalacje klimatyzacji,

- instalacje wod. — kan z odprowadzeniem sciekéw do kanalizacji sanitarne;j,
- instalacje gazowa,

- instalacje wentylacyjng grawitacyjng ,

- przewody kominowe od pieca gazowedo.



2.7. Stan techniczny
Budynek w stanie technicznym dobrym.

Projektant
arch. Agata Podolec
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