AR

90-252 t6dz

ul. Jaracza 36a lok.6

tel. 607 443 848

e-mail: proarc@poczta.onet.pl
www.biuroar.pl

NIP: 7282204934

REGON: 101453031

nazwa zamierzenia budowlanego

Signature Noat

Dokument podpis
Tomasz Piotr Y
Data: 2024.02.1411:58:59 CET

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT

| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW A, B, C, D | E OSRODKA
REKOLEKCYJNO-WYPOCZYNKOWEGO CARITAS ARCHIDIECEZJI
tODZKIE)

adres obiektu budowlanego

DRZEWOCINY 67, GMINA DtUTOW

kategoria obiektu budowlanego

XIV — budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego
X — budynek kultu religijnego (kaplica)

na ktdérych obiekt jest usytuowany

- nazwa jednostki ewidencyjnej 100803_2
- nazwa i numer obrebu ewid. 0007 DRZEWOCINY
- numery dziatek ewidencyjnych, |586, 579/1

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Caritas Archidiecezji todzkiej
ul. Gdanska 111
90-507 £6dz

Spis zawartosci
projektu budowlanego

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3. OPINIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY

toDn?Z
luty 2022

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT

| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW A, B, C, D | E OSRODKA
REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO CARITAS
ARCHIDIECEZJI tODZKIE) W DRZEWOCINACH




AR

90-252 t6dz

ul. Jaracza 36a lok.6

tel. 607 443 848

e-mail: proarc@poczta.onet.pl
www.biuroar.pl

NIP: 7282204934

REGON: 101453031

nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT

| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW A, B, C, D | E OSRODKA
REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO CARITAS
ARCHIDIECEZJI tODZKIE)

adres obiektu budowlanego

DRZEWOCINY 67, GMINA DtUTOW

kategoria obiektu budowlanego

XIV — budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego
X — budynek kultu religijnego (kaplica)

na ktérych obiekt jest usytuowany

- nazwa jednostki ewidencyjnej 100803 _2
- nazwa i numer obrebu ewid. 0007 DRZEWOCINY
- numery dziatek ewidencyjnych, 586, 579/1

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Caritas Archidiecezji tédzkiej
ul. Gdanska 111
90-507 tédz

tOD?Z
luty 2022

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT

| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW A, B, C, D | E OSRODKA
REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO CARITAS
ARCHIDIECEZJI tODZKIE) W DRZEWOCINACH




90-252 tédz
ul. Jaracza 36a lok.6
tel. 607 443 848

AR

e-mail: proarc@poczta.onet.pl

www.biuroar.pl
NIP: 7282204934
REGON: 101453031

WYKAZ PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

zakres petniona funkcja Imieg i nazwisko data
opracowania projektowa specjalnos¢ . podpis
i numer uprawniers budowlanych opracowania
projektant mgr inz. arch. Barttomiej Klepinski
spec. uprawnien | architektoniczna do projektowania bez ograniczen zl(t;tzyz
ARCHITEKTURA numer upr. 7/R-293/LO0IA/09
BUDYNKU sprawdzajacy mgr inz. arch. Katarzyna Krawiec
spec. uprawnien | architektoniczna do projektowania bez ograniczen zl(t;tzyz
numer upr. 10/R-238/LO0IA/09
projektant mgr inz. Tomasz Rydzynski
spec. uprawnieni| w zakresie instalacji sanitarnych do projektowania luty
bez ograniczen 2022
INSTALACJE numer upr. LOD/1488/PW0S/10
SANITARNE sprawdzajacy mgr inz. Rafat Rydzynski
spec. uprawnien| w zakresie instalacji sanitarnych do projektowania luty
bez ograniczen 2022
numer upr. 141/01/Wt
projektant mgr inz. Seweryn Swiatek
spec. uprawnien elektryczna do projektowania bez ograniczen zlgtzyz
INSTALACJE numer upr. LOD/2232/PWOE/13
ELEKTRYCZNE sprawdzajacy mgr inz. Mieczystaw Keller
spec. uprawnien elektryczna do projektowania bez ograniczen zl(l;tzyz

numer upr.

545/73/tm

tODZ
luty 2022

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW A, B, C, D | E OSRODKA
REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO CARITAS

ARCHIDIECEZJI tODZKIE) W DRZEWOCINACH




SPIS TRESCI

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA........ccvirereerereeessesessessessessssessessessesessessessessesesessessessssessessessessssessessessesssensen 3
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIAL.......cceieriirenitesessesessessessesessessessesessessessesessessessessesessessessasssessasssessesssessssns 3
3. PRZEDIIOT INWESTYC)l...uveueeueeuerrereseesessessessessesesessessesessessessessesessessessessssessessessessssessessessessssensessesssssssen 3
4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU....cuceuerririreeresrenieesessessessesessessessessessesssessesssessessssssens 3
5. WARUNKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKACJACE Z PRAWA
IMIEJSCOWEGO........cueiuiererenriseesessesessessssesessessesesessestesssessessessssessessessessssessessessesessessestessssessensessesssessssns 6
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU........ccoveueruinirresesnessessssessessessesessessessessessessesssessasssessesss 7
8. ZESTAWIENIE POWIERZCHN .....cuceuieveerirereeseeseseesessessessessessssessessessssessessessesssessessessessssessensesesssessessssssens 17
9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCL..uceuiererirrinenesesesesessesessssessessesssssssessessessesssssssessessssssssessassssns 17
10. DANE W ZAKRESIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL........ccvemrueerereneseeseessessnesseessesseenns 19
11. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEL.......cceeuirririsreereienssessessessssessessessessssessessessessessssnes 27
12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACI GORNICZE].......covirrirmrreeresriresessessesessesessessessesssssssessessns 27

13. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW

BUDOWLANYCH......cctttiiittmtmnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiteeeetmmmmssssssssissiiiiiiiiiitttettttsssssssssssistessssissessssssstesssses 27
14. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO.......cccciiiiiiiiiiiiiiiiiimeeeemmmseeeeeiiiiiiiiiiiiiessssssssssssssssiiiiiiesmesssnes 29
15. UWAGI KONCOWE........coerteueneereerteeesesessesessesessssesssssssssesssssssssesessessssssessssssessesessessssesssssssesnsessessensensn 29
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT 1

| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW A, B, C, D | E OSRODKA
REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO CARITAS
ARCHIDIECEZJI tODZKIE) W DRZEWOCINACH



CZESC OPISOWA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT

| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW A, B, C, D | E OSRODKA
REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO CARITAS
ARCHIDIECEZJI tODZKIE) W DRZEWOCINACH



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Wizja lokalna

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Inwentaryzacja wtasna

e Inwentaryzacja budynkdéw A, B, C, D i E wykonana przez Tadeusza Gomulaka w grudniu 1998 .

e Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynkéw A, B, C, D i E wykonana przez mgr
inz. Tomasza Jedraszka i mgr inz. arch. Piotra Szymczaka w czerwcu 2017 r.

e Audyt energetyczny budynku A wykonany przez Allando sp. z.0.0. w 2019 .

e Projekt pasywnego osrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego Caritas Archidiecezji todzkiej
w Drzewocinach z wewnetrznymi instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturq techniczng oraz likwidacjq fragmentdw instalacji kanalizacji sanitarnej
i elektrycznej wykonany przez biuro , Architektura pasywna Pyszczek i Stelmach sp.j.” w sierpniu
2019r.

e Uchwata Rady Gminy Dtutéw nr XVI/88/04 z dn. 22 czerwca 2004 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Diutéow

e Ekspertyza techniczna w zakresie warunkow bezpieczeristwa przeciwpozarowego przebudowy,
remontu oraz termomodernizacji budynkéw ,A”, ,B”, ,C”, ,D” | ,E” Osrodka Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowego Caritas Archidiecezji tédzkiej w Drzewocinach 67 dz. rr ewid. 586 i 579/1
obreb Drzewociny opracowana przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Piotra Kubickiego
i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Aleksandra Miguta
w listopadzie 2021 .

e Postanowienie tddzkiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe]j Strazy Pozarnej w todszi,
pismo znak: WZ.5595.208.3.2021z dn. 15 lutego 2022 r.,, w sprawie akceptacji niezgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

¢ Obowigzujgce normy prawne

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu pod przebudowe, rozbudowe, remont
i termomodernizacje budynkéw A, B, C, D i E o$rodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego Caritas Archidiecezji
tédzkiej w Drzewocinach, zlokalizowanego na dziatkach o nr ew. 586, 579/1, obr. 0007 w Drzewocinach,
w gminie Dtutéw, w powiecie pabianickim, w wojewddztwie téddzkim, zgodny z zatozeniami Inwestora oraz
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Powyzsze opracowanie zostato wykonane w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

3. PRZEDMIOT INWESTYCII

Inwestycja obejmuje przebudowe, rozbudowe, remont oraz termomodernizacje budynkéw A, B, C, D i E
osrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego Caritas Archidiecezji tddzkiej w Drzewocinach w celu poprawy
funkcjonowania Osrodka, spetnienia wspodtczesnych przepisdw oraz standarddw technicznych i uzytkowych.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. USYTUOWANIE BUDYNKOW

Osrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Caritas Archidiecezji £tédzkiej potozony jest na dziatkach nr 586,
579/1 i 585 w potudniowej czesci wsi Drzewociny, w przysidtku Molenda, gm. Dtutéw, powiat pabianicki,
w woj. tédzkim.
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Budynki objete zakresem inwestycji zlokalizowane sg na dziatkach o nr ew. 586 i 579/1. Zgodnie z MPZP
przedmiotowe dziatki potozone sg na terenie koncentracji ustug (symbol planu 8.U.1).

Otaczajacy obszar charakteryzuje sie pfaskim uksztattowaniem w dolinie meandrujgcej rzeki. Otoczony
jest terenami laséw i zalesien (od pdétnocy i od potudnia), terenami zabudowy letniskowej, sezonowej
i rekreacji indywidualnej (od zachodu), terenami rolnymi i terenami fak, nieuzytkéw, zieleni niskiej (od zachodu
i od wschodu).

Obszar inwestycji charakteryzuje sie takze pfaskim uksztattowaniem — stanowi fragment tarasu
nadzalewowego prawostronnej czesci doliny rzeki Grabi o rzednej zblizonej do 184,0£0,20 m.n.p.m.

Dziatka nr 586 ma ukfad wielokata. Od zachodu i od pdétnocnego zachodu graniczy z dziatkg drogowa
nr581. Od strony poétnocnej i wschodniej graniczy z dziatkg nr 579/1, a od potudnia z dziatkg 585,
przynalezagcymi do osrodka Caritas. Na terenie dziatki o numerze ewid. 585 i w potudniowej czesci dziafki
nr 586 usytuowany jest zbiornik wodny na cieku - rzece Dtutéwce (Jesionce), u jej ujscia do rzeki Grabi.

Dziatka jest zabudowana. Na dziatce zlokalizowane sg nastepujace obiekty:

e budynek A —budynek noclegowy,

e budynek B — stotowka i Swietlica,

e  budynek C— kuchnia,

e budynek D1 — budynek noclegowy,

e budynek D2 —kaplica,

e budynek E — budynek rehabilitacji,

e budynek F — budynek gospodarczy — poza zakresem opracowania,

e budynek G - budynek gospodarczy — poza zakresem opracowania,

e wiata z agregatem pradotwdrczym,

e zbiornik na gaz LPG o poj. 4850 |,

e budynek H — nowoprojektowany budynek pasywny osrodka, w trakcie budowy — poza zakresem
opracowania.

Gtéwna zabudowa — budynki A,B,C,D - koncentruje sie w centralnej czesci dziatki nr 586 i tworzy zespdt
budynkdéw zlokalizowanych wokét wewnetrznego dziedzinca. Budynki A,B,C sg ze sobg potgczone na rzucie
litery ,L” od pdtnocy i wschodu, zas od potudnia i zachodu dziedziniec zamyka budynek D, na rzucie
odwrdéconej litery ,T”. Dziedziniec poros$niety jest pojedynczo rosngcymi sosnami. Od strony wschodniej,
wzdtuz budynku A, teren porasta las sosnowy.

W potudniowo-zachodniej czesci dziatki usytuowany jest wolnostojgcy budynek E. Od strony potudniowej
zespot osrodka zamyka budynek gospodarczy F. Od podtnocy, przy granicy z dziatkg drogowa, znajduje sie
budynek gospodarczy G wraz z wiatg na agregat pradotwdrczy oraz miejscem gromadzenia odpadéw
bytowych. Pomiedzy budynkiem Ci G tworzy sie drugi wewnetrzny dziedziniec gospodarczy.

Obecnie na dziatce toczy sie budowa nowego budynku ,H” z czescig rehabilitacyjng na parterze
i z pokojami dla gosci na | pietrze. Budynek ,H” bedzie przylegat od pdtnocy do budynku A, ale bedzie
odrebnym obiektem pod wzgledem funkcjonalnym i komunikacyjnym. Bedzie tworzyt odrebng strefe
pozarowa. Nie bedzie pofaczony z budynkiem , A”.

Budynki F, G i H znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania.

4.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKOW A, B, C,Di E

Budynek D
Najstarszym budynkiem kompleksu jest centralna cze$¢ budynku D, bedaca pierwotnie letniskowa willg
rodziny Horakdw, przemystowcédw z Rudy Pabianickiej.
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Jest ona zbudowana na planie prostokata, dwukondygnacyjna, czesciowo podpiwniczona,
z nieuzytkowym poddaszem. W czesci potudniowej, na poziomie pietra znajduje sie zewnetrzny taras, wsparty
na pojedynczym stupie. Ta cze$¢ budynku zwierniczona jest dachem wielospadowym, krytym papa.

Od zachodu do centralnej czesci budynku przylega parterowe, niepodpiwniczone skrzydto na rzucie
prostokata, przekryte oddzielnym dachem wielospadowym. Zachodnie skrzydto budynku D okala podcien
wsparty na stupach, stanowigcy przedtuzenie potaci dachowych.

Centralna i zachodnia czes¢ budynku, oznaczone na rzucie wspdlnie jako cze$¢ ,,D1”, petnig funkcje
noclegowa — znajdujg sie w nich pokoje dla gosci. Na pietrze budynku D1 znajduje sie tymczasowy lokal
mieszkalny dla pracownikdw osrodka. Piwnica dostepna jest tylko z zewnatrz i miesci sie w niej kottownia
olejowa zasilajaca instalacje c.o. wszystkich istniejgcych budynkdw.

Do budynku D1 przylega od wschodu kaplica dla ok. 110 wiernych, z zakrystig - cze$¢ budynku oznaczona
jako D2. Kaplica posiada jedng wysoka kondygnacje nadziemnga. Przekryta jest dachem czterospadowym
z latarnia. Kaplica jest rozplanowana na rzucie kwadratu, ze Scietymi naroznikami, do ktérego dostawiony jest
krétki prostokatny tgcznik, mieszczacy zakrystie i korytarz — przejscie do czesci D1.

Wszystkie trzy skrzydta budynku D tworzg catos¢ funkcjonalng. Gtéwne wejscie do czesci ,D1”
usytuowane jest na elewacji wschodniej, od strony dziedzinca. Gtdwne wejscie do kaplicy znajduje sie rowniez
na dziedzincu, od strony pétnocnej. Dodatkowe wejscia do kaplicy zlokalizowane sg od strony wschodnie;.

Budynek D potgczony jest z budynkiem A za pomocg zadaszonego ciggu pieszego.

Budynek A

Budynek A zbudowany zostat na planie wydtuzonego prostokata. Posiada dwie kondygnacje nadziemne,
jest niepodpiwniczony i przekryty dachem ptaskim ze spadkiem w kierunku zachodnim. Od strony zachodniej
do gtéwnej bryty budynku dostawiona jest zewnetrzna klatka schodowa. Gtéwne wejscie znajduje sie
w potnocnej Scianie szczytowej, a pozostate trzy na elewacji zachodniej i potudniowej.

W budynku A mieszczg sie pokoje dla gosci oraz wydzielony jest jeden lokal mieszkalny dla osoby
zarzgdzajacej osrodkiem. W czesci potnocno-zachodniej potgczony jest on z budynkiem B.

Budynek B

Budynek B jest parterowy i niepodpiwniczony. Sciany zewnetrzne, pétnocna i potudniowa, sa przeszklone.
Catos¢ przekryta jest jednospadowym stropodachem, wysunietym znacznie przed lico Scian, ze spadkiem
w kierunku potnocnym. Oprdécz przejscia z budynku A, do budynku B prowadzg jeszcze dwa wejscia
bezposrednio z zewnatrz, umieszczone na elewacji pétnocnej. Budynek petni funkcje swietlicy i stotéwki dla
gosci osrodka.

Budynek C

Budynek C, przylega do budynku B od zachodu i jest z nim scisle powigzany pod wzgledem funkcjonalnym.
Ma rzut prostokata, jest parterowy, niepodpiwniczony i przekryty dachem dwuspadowym o matym kacie
nachylenia potaci. Od potudnia, na styku z budynkiem D do budynku C przylega niewielka dobuddwka,
mieszczgca jedno pomieszczenie dostepne tylko z zewnatrz. Do budynku prowadzg dwa wejscia, jedno po
stronie zachodniej (do korytarza) i od strony potudniowej (bezposrednio do zmywalni).

Budynek E

Budynek E jest odsuniety na pofudniowy zachdd od gtéwnych zabudowan osrodka. Jest to budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie litery L (skrzydto pétnocne i wschodnie), przekryty dachem
wielospadowym. W $cianie szczytowej skrzydta pétnocnego znajduje sie dostepna od zewnatrz dobuddwka,
mieszczgca pomieszczenie gospodarcze.

Wejscie do budynku jest zlokalizowane na elewacji pétnocnej, w ryzalicie skrzydta wschodniego.
Przedtuzenie potaci dachowej skrzydta pétnocnego tworzy podcien, podparty stupami, obejmujacy przedpole
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budynku i petnigcy jednoczesnie funkcje zadaszenia nad wejsciem. Obecnie w budynku E znajdujg sie gabinety
zabiegowe i sala rehabilitacji.

4.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY | NAWIERZCHNIE

Dziatka 579/1 posiada potgczenie z drogg publiczng oznaczong w MPZP symbolem 17KD, poprzez dziatke
nr 581 oznaczong w MPZP symbolem KW (niepubliczna droga wewnetrzna). Jest to droga o nawierzchni
ttuczniowej, z ktérej to istniejg dwa zjazdy po pdtnocno-wschodniej czesci terenu Osrodka. Jeden zjazd
usytuowany jest od pdtnocy na osi budynku A, a drugi od zachodu, pomiedzy budynkami Ci G.

Od strony poétnocnej, miedzy istniejgcym budynkiem A, a bramg wjazdowg znajdowat sie teren
utwardzony, stanowigcy parking dla samochodéw osobowych. Obecnie na tym terenie trwajg prace
budowlane zwigzane z budowg budynku ,,H” Osrodka oraz nowego parkingu.

Poza bramami wjazdowymi, na teren Osrodka prowadzg trzy furtki od strony pétnocno-zachodniej - jedna
na wysokosci budynku D, druga powyzej budynku E oraz trzecia ponizej budynku E (przy stawie).

Nawierzchnie utwardzone na dziatce mozna podzieli¢ na nastepujace typy:

o Sciezki z tupanej granitowej kostki brukowej, wystepujgce w obrebie dziedzinca miedzy budynkami
A, B, Ci D oraz wokoét budynku D

e dojscia do budynkéw Ci E z kostki brukowej betonowej i ptyt,

e przedpole budynku C od strony pétnocnej (dziedziniec miedzy budynkami C i G) z ptyt betonowych
azurowych,

e opaski betonowe wokdt budynkéw A, B i C oraz opaska z ptyt betonowych wokét budynku E.

Pozostata czes¢ terenu posiada nawierzchnie trawiastg (w potudniowej czesci) lub runo lesne (w czesci
pdtnocnej). Caty teren osrodka, obejmujgcy dziatki nr 586 i 579/1 jest ogrodzony.

4.4. INSTALACJE WYSTEPUJACE NA TERENIE
Na terenie wystepujg nastepujgce instalacje:
instalacja wodociggowa z sieci gminnej,
instalacja kanalizacji sanitarnej do lokalnej oczyszczalni sciekdw,
instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i instalacjg do podlewania zieleni,
instalacja gazowa ze zbiornika naziemnego na gaz LPG,
instalacja elektryczna z napowietrznej sieci elektroenergetycznej.

4.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA WYSTEPUJACA NA TERENIE
Na terenie wystepujg nastepujgce elementy infrastruktury technicznej:
oczyszczalnia sciekdw,
zbiornik na gaz LPG o poj. 4850 |,
agregat pradotwaérczy

5. WARUNKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKACJACE Z PRAWA

MIEJSCOWEGO

Osrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Caritas Archidiecezji todzkiej w Drzewocinach znajduje sie na
terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Diutdw, uchwalonym przez
Rade Gminy Dtutéw 22 czerwca 2004 r. (uchwata nr XVI1/88/04). Dziatki nr 586 i 579/1 lezg na obszarze
oznaczonym jako 8.U.1, dla ktérego dokument okresla nastepujgce warunki:

e utrzymanie osrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego Caritas Archidiecezji tédzkiej z mozliwoscig
rozbudowy, przebudowy, modernizacji,
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e zachowanie istniejgcej zieleni,

¢ mozliwos¢ realizacji nowych obiektéw charakterem i gabarytami w nawigzaniu do zabudowy
sgsiadujacej i obiektu podstawowego,

e obstuga komunikacyjna z istniejgcej drogi 17KD za posrednictwem drogi wewnetrznej

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI

Projekt zaktada, w granicach opracowania, oznaczonych na rys. PZT literami A-K:

e przebudowe, rozbudowe, remont oraz termomodernizacje budynkéw A, B, C, D i E,

¢ wykonanie opasek zwirowych wokét budynkdw,

o dostawienie komory normobarycznej z tgcznikiem do bud. E,

e zmiane zagospodarowania terenu wokét budynkéw i na dziedzincu pomiedzy budynkami w zakresie
uktadu i wykonczenia nawierzchni,

o wykonanie nowej furtki od strony zachodniej,

e zmiane zagospodarowania zieleni,

e wyciecie drzew od strony wschodniej bud. A w pasie 8m,

e wprowadzenie taraséw przy budynkach,

o oSwietlenie terenu latarniami parkowymi,

e przesuniecie figury Matki Bozej na dziedziricu do nowej lokalizacji,

¢ dodanie elementéw matej architektury: tawek, koszy na Smieci, etc.

e wykonanie placu zabaw od strony potudniowej, przed bud. D,

e ogrodzenie terenu od strony potudniowej (od strony stawu),

e przebudowe zewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji, c.o.,

¢ wykonanie nowej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami do retencjonowania wody
deszczowej,

6.2. ZABUDOWA

Planowana inwestycja polega na przebudowie, rozbudowie, remoncie i termomodernizacji istniejgcych
budynkéw A, B, C, D i E. Na $cianach zewnetrznych wszystkich budynkéw (oprécz budynku D2 - kaplicy)
zostanie dofozona dodatkowa warstwa izolacji termicznej tak, aby spetnialy one standardy
termoizolacyjnosci na rok 2021, okreslone w Warunkach Technicznych. Szczegétowy zakres prac
w poszczegdlnych budynkach przedstawiono w kolejnych punktach.

6.2.1. BUDYNEK A

e Budynek bedzie poddany termomodernizacji, zaréwno Sciany jak i dach. Ze wzgledu na projektowane
docieplenie dachu zwiekszy sie grubos¢ warstw dachowych i attyki zostang podniesione do poziomu
46,36 w stosunku do poziomu +0,00 budynku. Tym samym zwiekszy sie powierzchnia zabudowy oraz
wysokos¢ budynku.

e Wykonane zostanie nowe wejscie gtéwne do budynku od strony wschodniej. Do projektowanego
wejscia doprowadzona zostanie nowa $ciezka z nawierzchnig utwardzona.

e Do klatki schodowej od strony dziedzinca dobudowany zostanie podnosnik dla oséb
niepetnosprawnych.

e Wokét budynku wykonane zostang nowe opaski zwirowe.

Charakterystyczne dane liczbowe dla budynku A

e istniejgca powierzchnia zabudowy: 427,75 m’
e powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie: 446,86 m’
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e istniejgca wysokos¢ budynku (mierzona do goérnej krawedzi attyki): 6,15 m
e wysokos¢ budynku po rozbudowie (mierzona do gérnej krawedzi attyki): 6,38 m
o istniejgca kubatura 2691,00 m®
e kubatura po rozbudowie 2871,00 m3

6.2.2. BUDYNEK B

e Budynek bedzie poddany termomodernizacji, zardwno $ciany jak i dach. Tym samym zwiekszy sie
powierzchnia zabudowy oraz wysokosé¢ budynku (przez dodanie dodatkowej warstwy wetny
mineralnej na ptytach korytkowych).

e Rozebrany zostanie przedsionek od strony potudniowej (od dziedzinca). Tym samym w wyniku
przebudowy zmniejszy sie powierzchnia zabudowy budynku.

e Wejscia do budynku w $cianie pétnocnej zostang zlikwidowane

e W Scianie potudniowej zostanie zlokalizowane 5 par drzwi prowadzacych na zewnatrz, ktére bedg tez
petni¢ funkcje dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

e Attyka rozdzielajgca budynki B i C zostanie podniesiona do rzednej +6,40.

e Od strony potudniowej (od dziedzifca) wykonany zostanie taras z desek kompozytowych.

e Wozdtuz $ciany potnocnej wykonana zostanie opaska zwirowa.

Charakterystyczne dane liczbowe dla budynku B

e istniejgca powierzchnia zabudowy: 231,38 m?
e powierzchnia zabudowy po przebudowie: 228,28 m?
e istniejgca wysokos¢ budynku (mierzona do gérnej

krawedzi potaci dachowej): 4,40 m
e wysokos¢ budynku po rozbudowie (mierzona do gérnej

krawedzi potaci dachowej): 4,47 m
e istniejaca kubatura 1026,00 m?
e kubatura po przebudowie 1012,00 m?

6.2.3. BUDYNEK C

e Budynek bedzie poddany termomodernizacji, zaréwno $ciany jak i dach. Tym samym zwiekszy sie
powierzchnia zabudowy oraz wysokos$¢ budynku.

e Rozebrana zostanie przybuddéwka od strony potudniowej, na styku z bud. B.

e Zachodnia attyka zostanie podniesiona do poziomu +3,78 wzgledem poziomu +0,00 budynku.

e Istniejgce schody przed wejsciem po zachodniej stronie budynku zostang rozebrane i wykonane nowe,
o przepisowych wymiarach.

e Wokot budynku wykonane zostang nowe opaski zwirowe.

Charakterystyczne dane liczbowe dla budynku C

e istniejgca powierzchnia zabudowy: 203,03 m?
e powierzchnia zabudowy po przebudowie: 211,10 m?
e istniejgca wysokos¢ budynku (mierzona od poziomu terenu
przy wejsciu na elewacji zachodniej do kalenicy): 3,49 m
e wysokos¢ budynku po przebudowie (mierzona od poziomu terenu
przy wejsciu na elewacji zachodniej do kalenicy): 3,72m
o istniejaca kubatura 688,00 m®
e kubatura po przebudowie 748,00 m®
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6.2.4. BUDYNEK D — CZESC D1
e Rozebrany zostanie dach (z wytgczeniem dachu nad kaplicg) i pietro budynku.
e Budynek zostanie w catosci przekryty nowym dachem.
e Budynek bedzie poddany termomodernizacji, zaréwno $ciany jak i dach.
e W wyniku przebudowy zwiekszy sie powierzchnia zabudowy budynku D1, a zmniejszy jego wysokosé.
e W sali wielofunkcyjnej wykonane zostang dwa dodatkowe wyjscia ewakuacyjne, prowadzgce
bezposrednio na zewnatrz budynku.
e Przed pokojami goscinnymi oraz przed salg wielofunkcyjng wykonane zostang tarasy z desek
kompozytowych.
o Wokét budynku wykonane zostang nowe opaski zwirowe.
o Istniejace schody zewnetrzne, prowadzace do piwnicy, zostang rozebrane. W ich miejsce powstanie
nowy wtaz ze schodami drabiniastymi.

Charakterystyczne dane liczbowe dla budynku D1

e istniejgca powierzchnia zabudowy: 384,63 m?
e powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie: 397,16 m?
e istniejgca wysokos¢ budynku (mierzona do kalenicy): 9,09 m
e wysokos¢ budynku po rozbudowie (mierzona do kalenicy): 4,77 m
e istniejgca kubatura czesci nadziemnej 2558,00 m®
e kubatura czesci nadziemnej po przebudowie i piwnicy 1944,00 m?

6.2.5. BUDYNEK D - CZESC D2
e Dach nad fragmentem budynku D2 (nad zakrystig) zostanie rozebrany i zastgpiony nowym, o wspdlnej
konstrukcji z dachem nad budynkiem D1.
e Budynek D2 nie bedzie docieplany. Jego struktura przestrzenna i charakterystyczne parametry nie
ulegng zmianom.
e Wokot budynku wykonane zostang nowe opaski zwirowe.

Charakterystyczne dane liczbowe dla budynku D2

e powierzchnia zabudowy (bez zmian): 213,31 m?
e wysokos¢ budynku mierzona do szczytu latarni (bez zmian): ~8,13 m
e kubatura (bez zmian) 1083,00 m?

6.2.6. BUDYNEK E

e Dobuddwka do pétnocnej strony budynku zostanie rozebrana.

e Dobudowana bedzie komora normobaryczna od strony pdétnocnej oraz facznik miedzy komorg
a istniejgcym budynkiem.

e Budynek bedzie poddany termomodernizacji, zaréwno Sciany jak i dach.

e W wyniku przebudowy i rozbudowy zwiekszy sie powierzchnia zabudowy budynku.

e W skrzydle pdétnocnym zostang wprowadzone dodatkowe drzwi ewakuacyjne, prowadzace
na zewnatrz budynku.

e Wokot budynku wykonane zostang nowe opaski zwirowe.

Charakterystyczne dane liczbowe dla budynku E

e istniejgca powierzchnia zabudowy 214,68 m?
e powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie: 223,90 m?
e istniejgca wysokos¢ budynku (mierzona do kalenicy): ~4,49 m
e wysokos¢ budynku po rozbudowie (mierzona do kalenicy): 449 m
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« istniejaca kubatura 772,00 m?
e kubatura po rozbudowie 797,00 m?

6.3. OPASKI ZWIROWE

Istniejgce opaski betonowe wokét budynkéw (wylewane lub uktadane z ptyt) zostang skute i rozebrane.
W ich miejsce nalezy wykona¢ nowe opaski zwirowe szerokosci 50cm - ze zwiru ptukanego utozonego
na agrowtdkninie w dwdch warstwach: dolna warstwa o gr. 10cm ze zwiru o frakcji 8-16mm, gérna warstwa
o gr. 15cm ze zwiru o frakcji 16-32mm. Opaski pozwolg na odparowywanie wody i nie bedg akumulowaty
wody w bezposrednim sgsiedztwie murow.

Styk pomiedzy opaskami zwirowymi a innymi nawierzchniami nalezy rozgraniczy¢ obrzezami betonowymi
szer. 8cm wyniesionymi 4cm ponad zwir.

6.4. UKLAD KOMUNIKACYINY | NAWIERZCHNIE

Projekt nie przewiduje zmian w uktadzie komunikacyjnym osrodka.

Obstuga komunikacyjna dziatki bedzie zapewniona z istniejacej drogi oznaczonej w MPZP symbolem 17KD
za posrednictwem drogi wewnetrznej na dziatce 581 oznaczonej w MPZP symbolem KW. Droga ta wraz
zdwoma zjazdami na teren inwestycji posiada nawierzchnie ttuczniowa. Przewiduje sie wykorzystanie
istniejgcych potaczen (zjazdéw). Zjazd od strony pétnocnej (na osi bud. A) bedzie zapewniat gtéwny dojazd do
osrodka dla gosci, a drugi od zachodu (pomiedzy budynkami C i G) bedzie dojazdem zapleczowym, stuzgcym
do obstugi catego zespotu, wraz z czescig kuchenna.

W ramach inwestycji zwigzanej z budowg budynku ,H”, znajdujacy sie na dziatce 579/1 teren utwardzony;,
stanowigcy parking dla samochodéw osobowych, zostanie rozebrany. W jego miejscu w ramach budowy
nowego budynku Osrodka zostanie wybudowana droga wewnetrzna fgczaca wjazd na dziatke od strony
potnocnej z projektowanym parkingiem i budynkiem H. Planowana droga bedzie miata forme petli stanowigce;j
dojazdy do stanowisk postojowych, a takze bedzie petni¢ funkcje drogi pozarowej do budynku ,H”
umozliwiajgc zawracanie pojazdom pozarniczym.

MPZP nie wyznacza obowigzku zapewnienia konkretnej ilosci miejsc postojowych.

W ramach inwestycji zwigzanej z budowg budynku ,H” zostanie wykonany parking zaréwno dla
pracownikéw, jak i gosci wypoczywajgcych w Osrodku. Projektowany parking sktadac sie bedzie z 41 stanowisk
postojowych dla samochoddéw osobowych (w tym 2 stanowiska przeznaczone dla samochoddéw uzytkowanych
przez osoby niepetnosprawne) oraz 1 stanowiska postojowego dla autobusu.

Budowa drogi wewnetrznej i parkingu znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania. Jest w trakcie
realizacji na podstawie pozwolenia na budowe nr AB.6740.671.2019 z dn. 21 sierpnia 2019r.

W zakresie nawierzchni utwardzonych na dziatce nr 586 w projekcie przewidziano rozebranie istniejgcych
ciggdéw pieszych i wytyczenie nowych, dostosowanych do projektowanego uktadu funkcjonalnego budynkéw
oraz zagospodarowania terenu.

Nowy uktad komunikacyjny zaktada:

e wykonanie nowej furtki wejsciowej od strony zachodniej, od strony dziatki drogowej nr 581, wejscie to
bedzie stanowito gtdwne wejscie piesze do istniejgce]j czesci Osrodka,

e wytyczenie ciggu komunikacyjnego pieszego od podtnocy, na osi wschdd-zachéd, pomiedzy
projektowang furtkg a budynkiem ,A”,

e wytyczenie centralnego ciggu komunikacyjnego pieszego, na osi potnoc-potudnie, miedzy budynkiem
,B” a stawem,

e wytyczenie ciggu komunikacyjnego pieszego od zachodu, na osi potnoc-potudnie, miedzy budynkiem
,C” a budynkiem ,E”,
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wytyczenie ciggu komunikacyjnego pieszego od wschodu, miedzy gtéwnym wejsciem do budynku , A”
a terenem zielonym od potudnia i budynkiem kaplicy D2,

wytyczenie ciggu komunikacyjnego pieszego od potudnia, miedzy budynkiem ,E” a budynkiem ,F”,
wytyczenie placu miedzy kaplicg D2 a budynkiem , A”,

Miedzy siatkg sciezek zaprojektowano tereny zielone z trawnikami, tgkami kwietnymi, nawierzchnig
Zwirowq oraz plac zabaw.

Projektowane nawierzchnie:

alejki szerokosci 180cm — z ptyt betonowych Polbruk Urbanika o wym. 60x20x8cm, faktura ptukana,
w kolorze inez (jasnoszarym), uktadanych fuga w fuge, na podbudowie z: podsypki cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4 cm, ttucznia 0-31,5 mm gr. 18 cm, warstwy odsgczajacej z piasku gr. 10-30 cm,
gruntu rodzimego zageszczonego; w szczelinach miedzy ptytami suchy piasek o frakcji 1-3 mm; alejki
ograniczy¢ po bokach obrzezami betonowymi wtopionymi o wym. 8x30x100cm na oporach
betonowych,

alejki szerokosci 150cm — z ptyt betonowych Polbruk Urbanika o wym. 60x20x8cm, faktura ptukana,
w kolorze inez (jasnoszarym), uktadanych z przesunieciem 1/2, na podbudowie z: podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, tlucznia 0-31,5 mm gr. 18 cm, warstwy odsgczajgcej z piasku
gr. 10-30 cm, gruntu rodzimego zageszczonego; w szczelinach miedzy ptytami suchy piasek o frakgcji 1-3
mm; alejki ograniczyé po bokach obrzezami betonowymi wtopionymi o wym. 8x30x100cm na oporach
betonowych,

nawierzchnia placu przy kaplicy D2 i przy loggi w bud. D1 od strony potudniowej — uktadana fuga w
fuge z ptyt betonowych Polbruk Urbanika o wym. 60x20x8cm, faktura ptukana, w kolorze inez
(jasnoszarym), na podbudowie z: podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, ttucznia 0-31,5 mm
gr. 18 cm, warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 10-30 cm, gruntu rodzimego zageszczonego; w szczelinach
miedzy ptytami suchy piasek o frakcji 1-3 mm; nawierzchnie ograniczy¢ na krawedziach obrzezami
betonowymi wtopionymi o wym. 8x30x100cm na oporach betonowych,

alejki szerokosci 100cm — ze stopni schodowych Grando f-my Polbruk o wym. 40x100x16cm,
w rozstawie co 20cm, faktura gtadka, w kolorze stalowym, uktadanych jako pojedyncze ptyty zatopione
w nawierzchni biologicznie czynnej, na podbudowie z: podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,
ttucznia 0-31,5 mm gr. 18 cm, warstwy odsgczajacej z piasku gr. 10-30 cm, gruntu rodzimego
zageszczonego,

alejka szerokosci 200cm, wijgca sie wzdtuz wschodniej sciany budynku ,A” - uktadana z kostki
granitowej tupanej o wym. 4/6cm, w kolorze jasnoszarym, zdemontowanej po rozbidrce istniejgcych
Sciezek i utwardzen przy budynkach, na podbudowie z: podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,
ttucznia 0-31,5 mm gr. 18 cm, warstwy odsgczajacej z piasku gr. 10-30 cm, gruntu rodzimego
zageszczonego; w szczelinach miedzy ptytami suchy piasek o frakcji 1-3 mm; alejke ograniczy¢ tasmami
metalowymi (systemowymi) mocowanymi w gruncie przy pomocy szpilek ze stali ocynkowanej,
nawierzchnia placu przy budynku ,C” od strony zachodniej + alejka od strony potudniowej przy
budynku ,,C” + alejka miedzy budynkiem ,F” a altang przy stawie - uktadane z kostki granitowej
tupanej o wym. 4/6cm, w kolorze jasnoszarym, zdemontowanej po rozbidrce istniejgcych Sciezek
i utwardzen przy budynkach, na podbudowie z: podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, ttucznia
0-31,5 mm gr. 18 cm, warstwy odsgczajacej z piasku gr. 10-30 cm, gruntu rodzimego zageszczonego;
w szczelinach miedzy ptytami suchy piasek o frakcji 1-3 mm; alejki ograniczy¢ po bokach obrzezami
betonowymi wtopionymi o wym. 8x30x100cm na oporach betonowych,

nawierzchnia przy tawkach oraz w miejscu postojowym dla rowerdéw — z mieszanki gliny, piasku i zwiru
w proporcjach 1:3:5 gr. 12 cm, na geowtdkninie separujacej, podsypce piaskowej gr. 10 cm i na
podtozu gruntowym naturalnym. Nawierzchnie nalezy wykonac jako jednowarstwowa. Do prac nalezy
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uzy¢ zwiru o frakcji 4-8 mm. Materiat zwirowy powinien mie¢ optymalne uziarnienie o ostrych,
nieregularnych krawedziach i o zréznicowanej granulacji, dzieki czemu ziarna dobrze sie wzajemnie
zaklinujg. Mozna stosowac gotowe mieszanki, np. f-my Hansegrand.

e nawierzchnia zwirowa w centralnej czesci dziedzinca — ze zwiru marmurowego, biatego, o ostrych
krawedziach, utozonego na agrowtdékninie w dwdch warstwach: dolna warstwa o gr. 10cm ze zwiru
o frakcji 8-16mm, gérna warstwa o gr. 15cm ze zwiru o frakcji 16-32mm.

e nawierzchnia placu zabaw - bezpieczna nawierzchnia gumowa wylewana z granulatu kauczukowego
EPDM i granulatu SBR na podbudowie z: ttucznia gr. 50mm frakcji 0-16mm (gérna warstwa), ttucznia
gr. 100mm frakcji 30-60mm (dolna warstwa), warstwy odsgczajgcej piasku gr. 50mm, gruntu
rodzimego. Grubos¢ i kolorystyke ptyty elastycznej nalezy dobraé na etapie projektu wykonawczego,
z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych zabawek na placu zabaw i norm
upadkowosci.

e tarasy - z desek kompozytowych ryflowanych w kolorze szarym na stopach betonowych i systemowych
legarach aluminiowych. Rozstaw legarow dobraé na etapie projektu wykonawczego pod
przewidywane obcigzenia. Nawierzchnie pod tarasami wymieni¢ na zwirowg przepuszczalng. Tarasy
wykonaé przed budynkami ,,B” i ,D”".

Pozostatg czes¢ dziatki bedzie pokrywac nawierzchnia biologicznie czynna porosnieta runem lesnym lub trawa.
6.5. ZIELEN

6.5.1. Opis zieleni istniejgcej

Zielen objeta opracowaniem ma charakter ogrodu urzadzonego, na bazie drzewostanu lesnego. Szate
roslinng tworza drzewa - gtdwnie sosny, swierki i wigzy oraz zywoptoty z cisa i jatowcdw. Runo stanowig
trawniki i niskie jatowce okrywowe.

Stan zdrowotny drzew i krzewdw jest w wiekszosci dobry, krzewy s3g regularnie przycinane, trawa
koszona. Panujgce zacienienie pod koronami drzew powoduje zmienne warunki siedliskowe.

Wystepujg okazate cisy. Cenne sg cztery wigzy i dab, ktdre stanowig lisciaste dominanty w zadrzewieniu
iglastym .
Drzewa lisciaste: wigz szyputkowy, dab, lipa, brzoza, jabtors domowa,
Drzewa iglaste: sosna zwyczajna, Swierk, jodta, modrzew,
Krzewy lisciaste: migdatek trojklapowy, jasminowiec wonny, kalina koralowa, pecherznica, forsycja, berberys,

mahonia, ligustr, irga , bukszpan, perukowiec podolski, atycza,

Krzewy iglaste: cis , jatowiec, zywotnik zachodni, cyprysik.

Szczegéty wg inwentaryzacji zieleni (zataczonej do niniejszego opracowania). Teren objety inwentaryzacjg
zieleni jest wiekszy od obszaru opracowania, poniewaz w sposdéb naturalny taczy sie z otoczeniem i jest czescig
terenu Osrodka.

6.5.2. Gospodarowanie zielenig istniejaca

Celem opracowania jest utrzymanie zastanej zieleni z uwzglednieniem koncepcji przekazanej przez
Zamawiajgcego.

Projekt (zataczony do niniejszego opracowania) uwzglednia adaptacje roslin cennych traktujac je jako
elementy kompozycji i tworzac dla nich specjalne otoczenie, podkreslajgce ich atrakcyjnosc. Tabela z wykazem
roslin uwzglednia stan drzewa lub krzewu ze wskazaniem do zabiegdw pielegnacyjnych, przesadzenia lub
usuniecia.

Projekt przewiduje wykorzystanie potencjatu istniejgcych drzew oraz wprowadzenie nowych nasadzen,
przede wszystkim krzewdw oraz cienioznosnych roslin okrywowych. Inwentaryzowane drzewa i krzewy s3
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w zrdznicowanym stanie zdrowotnym. Wiekszos¢ drzew jest w dobrym stanie, a obnizona kondycja zdrowotna
spowodowana przez duze zageszczenie i brak S$wiatta dotyczy gtéwnie  zywoptotéw jatowcowych
i pojedynczych krzewodw.

Dokonano klasyfikacji drzew i krzewdéw uwzgledniajac stan zdrowotny oraz plan zagospodarowania terenu
dla potrzeb inwestycji .

Projekt przewiduje cze$¢ drzew i krzewdw do usuniecia - ze wzgledu na ich zty stan zdrowotny lub
zagrozenie dla budynkdéw, a takze bedgcych w kolizji z planowang inwestycjg - w tym 14 drzew od strony
wschodniej budynku A przeznaczonych do wyciecia zgodnie z postanowieniem Wojewddzkiego Komendanta
Strazy Pozarnej w todzi (pismo znak WZ.5595.208.3.2021 z dn 15 lutego 2022r.)

6.5.3. Projekt nasadzen

Teren zielony, otaczajacy budynki Osrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Caritas, mozna podzieli¢
na 3 strefy:

e strefe wejsciowg od strony zachodniej,

e wewnetrzny dziedziniec,

e teren potudniowy.

Strefa wejsciowa oddzielona jest od drogi wysokim istniejgcym zywoptotem. Za Zzywoptotem
zaprojektowano duzy trawnik, stanowigcy przedpole przed budynkami Osrodka, z rosngcymi pojedynczo
drzewami oraz krzewami forsycji i okazatymi cisami. Wzdtuz sciezki zachodniej rozstawione beda latarnie
wysokie.

Dziedziniec na wprost ma charakter lesny z wysokimi starymi sosnami i miekkim poszyciem z roslin
okrywowych ilesng Scidtkg. Czes¢ centralna wysypana jest zwirem marmurowym. Caty dziedziniec jest
przestrzenia do odpoczynku i relaksu dla kuracjuszy z fawkami, krzestami parkowymi i latarniami,
W przewazajacej czesci niskimi (h=1,0m) oraz kilkoma wysokimi (h=3,0m), ustawionymi posréd sosen na
srodku dziedzinca.

Projekt przewiduje przeksztatcenie terenu poprzez zmiane uktadu alejek i likwidacje trawnikéw oraz
zywoptotdéw i uzyznienie gleby dla utworzenia mikroklimatu do nasadzen roslinami okrywowymi. Projekt
minimalizuje kolizje uwzgledniajac istniejgcy poziom rosngcych drzew. Istniejgca zielern wysoka jest elementem
kompozycji projektowanego ogrodu.

Projekt przewiduje krzewy kwitngce w otoczeniu budynku , A”, zaréwno od strony dziedzirca jaki i od
strony wschodniej (w miejscu wycietych drzew w pasie 8m).

Dla gosci, ktérzy przyjezdzajg w niedziele na msze przewidziana jest przestrzen, miedzy kaplica
a budynkiem "A". Dodatkowo od podtnocy, wsréd trzmieliny, rumianki i barwinka, bedzie stata figura Matki
Bozej na kamiennym postumencie.

Teren od potudnia to strefa spaceréw, plac zabaw dla dzieci i rekreacji nad wodga. Zielen ma charakter
swobodny z przewagg wysokich traw, drzew istniejgcych, kwitngcych krzewéw i kwietnych tak. Teren jest
nastoneczniony, ostoniety zywopfotami, wyposazony w miejsca do siedzenia i oswietlony latarniami
parkowymi niskimi i wysokimi.

6.6. OGRODZENIE | FURTKA ZACHODNIA

Ogrodzenie od strony stawu

Caty teren osrodka jest ogrodzony. Na obszarze objetym opracowaniem przewiduje sie jednak
postawienie dodatkowego niskiego ogrodzenia od strony potudniowej, ktdre bedzie rozdzielato teren
zabudowany od terenu rekreacyjnego wokét stawu. Ogrodzenie nalezy sytuowac w linii miedzy budynkiem ,E”
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i ,F” oraz miedzy budynkiem , E” a ogrodzeniem od strony zachodniej. W linii ogrodzenia przewidziano 4 furtki,
ktére pozwolg na przejscie na teren wokét stawy oraz do altany przy budynku ,,F”.

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe proste 2D. Wysokos¢ pojedynczego panela h=1030mm. Panele
montowaé do stupkéw osadzonych na fundamencie betonowym. Panele montowaé prostym brzegiem do
gory.

W ogrodzeniu zamontowac nalezy 4 furtki, o szerokosci przejscia 1,1m kazda. Furtki wyposazy¢ w zamki.

Cato$¢ malowacé proszkowo na kolor RAL 7016.

Wzdtuz ogrodzenia posadzi¢ zywoptot z cisa posredniego, ktory bedzie przerastat ogrodzenie i z czasem
zostanie przez niego obrosniety.

Furtka zachodnia

W miejscu projektowanej furtki, od strony zachodniej, nalezy wykona¢ dodatkowe stupki na fundamencie
betonowym, zdemontowac istniejgce ogrodzenie z siatki na odcinku pomiedzy stupkami, a istniejgca siatke
przytwierdzi¢ do stupkéw i zamontowac projektowane przesto furtki z paneli prostych 2D w ramie stalowej.
Wysokos¢ furtki dostosowac do wysokosci ogrodzenia z siatki.

Furtke ze stupkami malowac na kolor RAL 7016.

Furtke wyposazyé w zamek bebenkowy, elektrozamek i instalacje domofonowg potgczong z budynkami A,
DiE.

6.7. MALA ARCHITEKTURA

W ramach inwestycji przewiduje sie lokalizacje wzdtuz chodnikéw i placykdw elementéw matej
architektury, takich jak: tawki, krzesta, stoliki, kosze na $mieci oraz zabawki na placu zabaw. Wszystkie
elementy zostaty wrysowane i opisane na rys. PZT/3.

Przewidziano ustawienie nastepujacych elementéw:

1. tawki bez oparcia na placykach przy budynku ,D” — model Lupo Il BO f-my PMO, elementy stalowe
w kolorze grafitowym, elementy drewniane w kolorze srebrnoszarym 2257 —ilos¢ 2 szt.

1A. tawka z oparciem na placyku przy budynku ,,D” — model Lupo Il ZO f-my PMO, elementy stalowe w kolorze
grafitowym, elementy drewniane w kolorze srebrnoszarym 2257 —ilo$¢ 1 szt.

2. tawki z oparciem wzdtuz sciezek i przy budynkach — model Trakt f-my PMO, elementy stalowe w kolorze
grafitowym, elementy drewniane w kolorze srebrnoszarym 2257 —ilos¢ 20 szt.

3. ‘tawka wokédt drzewa na dziedzincu— model Infinity PG 602500100 f-my SATERNUS, elementy stalowe
w kolorze pomaranczowym RAL 2001 —ilos¢ 1 szt.

4. Krzesta z oparciem na dziedzincu i na placyku przy bud. ,E” — model Trakt f-my PMO, elementy stalowe
w kolorze grafitowym, elementy drewniane w kolorze srebrnoszarym 2257 —ilo$¢ 9 szt.

5. Stoliki przy krzestach — model Scandik h=70cm f-my ZANO, elementy stalowe w kolorze pomarariczowym
RAL 2001, elementy z HPL pomarariczowym RAL 2001 — ilo$¢ 3 szt.

6. Kosze na $mieci—model Milo f-my PMO, elementy stalowe w kolorze grafitowym —ilos¢ 11 szt.

Stojaki na rowery — model Lupo f-my PMO, elementy stalowe w kolorze grafitowym —ilos¢ 3 szt.

8. Informacja wizualna — drogowskaz na placu ze stojakami rowerowymi przy wejsciu od strony zachodniej
informujacy o lokalizacji poszczegdlnych obiektdw na terenie osrodka —ilos¢ 1 szt.

P1. Zjezdzalnia na wzgdrzu — model SLW 150 / symbol produktu 10817 f-my LARS LAJ —ilo$¢ 1 szt. Zjezdzalnie
zamontowacé na usypanym wzgorzu zgodnie z wymaganiami producenta. Wokot zabawki pozostawic strefe
bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami producenta.

P2. Zabawka Gasienica dla dzieci od 1 roku zycia — symbol produktu 13160 f-my LARS LAJ —ilo$¢ 1 szt. Wokot
zabawki pozostawic strefe bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami producenta.

P3. Zabawka Aztec Petla — symbol produktu 11351 f-my LARS LAJ —ilos¢ 1 szt.

Wokét zabawki pozostawié strefe bezpieczeristwa zgodnie z wymaganiami producenta.

N
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6.8. FIGURA MATKI BOZE)

Istniejgcy figure Matki Bozej zdemontowac i poddaé konserwacji. Postument z kamieni polnych rozebrac.
Po renowacji figure przenies¢ do nowej lokalizacji i ustawi¢ na postumencie z piaskowca. Szczegdty
postumentu wg rys. wykonawczych. Wokot figury posadzona zostanie roslinnosé okrywowa — barwinek, ktéry
bedzie sie ptozyt po ziemi i obrastat kamienny postument.

7. INSTALACJE ZEWNETRZNE

Instalacja wodociggowa

Przedmiotowe budynki sg zasilane w wode z sieci gminnej poprzez przytgcze wo63. Woda przeznaczona
bedzie na zaspokojenie potrzeb bytowo-gospodarczych i przeciwpozarowych w budynkach A, B, C, D i E.
Pomiar poboru wody odbywat sie bedzie w pomieszczeniu wodomierza w budynku D poprzez istniejgcy zestaw
wodomierzowy. Cze$¢ instalacji zewnetrznej wody podlega likwidacji zgodnie z projektem instalacji
zewnetrznych (rys. nr lwk1).

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku A oraz komory normobarycznej beda odprowadzane poprzez
projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejgcej przyobiektowej oczyszczalni Sciekdw. Instalacje
kanalizacji sanitarnej dla budynku A projektuje sie po Sladzie istniejgcej instalacji.

Scieki z istniejacych budynkéw B, C, D i E bedg odprowadzone przez istniejacg instalacje kanalizacji
sanitarnej, ktéra pozostaje bez zmian. Czes¢ instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej podlega likwidacji
zgodnie z projektem instalacji zewnetrznych (rys. nr lwk1)

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachéw budynkdéw A, B, C, D i E odprowadzane bedg do projektowanych i istniejacych
zbiornikdw bezodptywowych, retencyjnych (ZD1 - ZD5), zlokalizowanych na posesji - za pomoca
projektowanej, zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe zgromadzone w zbiornikach zostang wykorzystane do podlewania terenéw zielonych na
posesji. Na cele podlewania zieleni, kazdy zbiornik retencyjny wyposazony bedzie w pompe zatapialng
z rozdrabniaczem, o wydajnosci jednostkowej min. 1.0 dm?/s i wysokosci podnoszenia min. 4.0 mH20. Pompa
zasilana bedzie pradem U=230V, o P=0.8kW oraz |=6.0A. Pompe nalezy zabezpieczy¢ poprzez zawdr zwrotny
i odcinajgcy, rurocigg ttoczny zakoniczyé ztgczkg do podtgczenia weza do podlewania. W zbiorniku nalezy
zapewni¢ podwieszenie pompy zatapialnej na odpowiedniej wysokosci, zgodnie z zaleceniami producenta.

Zbiorniki retencyjne po opadzie nawalnym nalezy bezwzglednie niezwtocznie oprdézni¢ (w przypadku
niewykorzystania wéd opadowych do podlewania zieleni, zbiornik nalezy oprézni¢ poprzez np. wywdz sciekdw
wozem asenizacyjnym).

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane powierzchniowo, na teren zielony.

Szczegéty odprowadzenia oraz bilans wdéd deszczowych zawarte s w czesci opisowej opracowania
»Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej” zatgczonej do niniejszego
opracowania.

Instalacja gazowa
Instalacja gazowa, obstugujgca kuchnie w budynku ,,C”, pozostanie bez zmian.

Instalacja elektryczna i teleinformatyczna

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:

— wykonanie nowej szafy SWP, w nowej lokalizacji, podtgczonej do istniejgcego zasilania i dostosowane;j
do doprowadzenia do niej w przysztosci nowego przytacza,
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— wykonanie nowej linii kablowej zasilajacej budynki ,D” i ,E”,

— wykonanie kanalizacji teletechnicznej od budynku ,A” do budynku ,D” i ,,E”,

— wykonanie nowej linii kablowej zasilajacej stupy oswietleniowe.

— wykonanie linii kablowej zasilajgcej pompy w zbiornikach do retencjonowania wody deszczowej,

Obecnie istniejgce budynki zasilane sg z istniejgcego ztacza zlokalizowanego przy scianie zewnetrznej
budynku A i B. W zwigzki z planowanym zamierzeniem budowlanym catos¢ instalacji elektrycznych zasilajgcych
budynki oraz w budynkach zostanie wymieniona na nowg (za wyjatkiem kaplicy).

Obiekt obecnie posiada dwa liczniki, ktére zostang zastgpione jednym licznikiem (przytaczem)
o zwiekszonej mocy. Procedure wymiany uktadu pomiarowego wykona Inwestor zgodnie z standardem
i procedurami dostawcy energii, tj. PGE Dystrybucja S.A., wg odrebnego opracowania.

UWAGA: wszystkie budynki objete zakresem opracowania obecnie posiadajg zasilanie rezerwowe
realizowane poprzez agregat pragdotwadrczy. Niniejszy projekt nie zaktada zmian w tym zakresie.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

W ramach oswietlenia zewnetrznego terenu zaprojektowano na dziedzificu i wzdtuz Sciezki od strony
wschodniej bud. ,A” dekoracyjne niskie stupki o$wietleniowe S2, a wzdtuz $ciezki od strony zachodniej, wzdtuz
sciezki od strony potudniowej i w centralnym polu dziedzinca wyzsze stupy oswietleniowe S1. Rozmieszczenie
stupdw dostosowano do projektowanych chodnikéw i planu zagospodarowania terenu.

Zasilenie do projektowanych stupéw i stupkéw oswietleniowych nalezy wykonaé nowymi kablami
uktadanymi w ziemi zgodnie z trasami przedstawionymi w czesci rysunkowej ,Projektu zagospodarowania
terenu w sieci i instalacje elektryczne” (rysunek E1). Istniejace stupy oswietleniowe, ktére sg poza zakresem
opracowania i pozostang do dalszej eksploatacji nalezy zasili¢ z projektowanej instalacji poprzez potaczenie na
zaciskach podstaw bezpiecznikowych w projektowanych stupach lub mufujac i przedtuzajac istniejgce kable.

Stupy S1 - projektowane stupy oswietleniowe o wysokosci 3m typ: CUT LED 24W 4000K 3400Im T2,
w kolorze RAL 7016, prod. ROSA, fundament betonowy B-50 — 12 szt.

Stupy S2 - projektowane stupy oswietleniowe o wysokosci 1m typ: CUT-1 LED 8W 4000K 1150Im,
w kolorze RAL 7016, prod. ROSA, fundament betonowy B-0A — 18 szt.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

W celu zapewnienia mozliwosci odciecia poszczegdlnych budynkéw od zasilania w energie elektryczng
w przypadku zaistnienia pozaru budynki ,A, B, C”, budynek ,D” i budynek ,E” zostang wyposazone
w pozarowy wytgcznik pradu (PWP). W zwigzku z powyzszym zaprojektowano zewnetrzng szafke wytgcznika
pozarowego SWP z ktérej i do ktorej wyprowadzono przewody zasilajgce i sterujgce trzema mechanizmami
pozarowych wytgcznikdw pradu PWP. Kazdy zaprojektowany pozarowy wyfacznik pradu jest zestawem
urzadzen sktadajgcym sie z nastepujacych trzech elementow:

- zdalnego przycisku pozarowego wytgcznika pradu (zlokalizowanego przy gtéwnym wejsciu odpowiednio do
budynku ,,A, B, C”, budynku ,,D” i budynku ,,E”),

- zespotu kablowego, uktadanego w budynku (przewody PH90 montowane za pomocga certyfikowanych
uchwytéw lub w korytach E90)

- oraz poza budynkiem w ziemi do zewnetrznej szafki wytgcznika pozarowego SWP, w ktérej bedzie
zabudowany mechanizm PWP, ktdry jest ostatnim elementem zestawu pozarowego wyfacznika pradu. Fizyczne
odciecie zasilania dla przebudowywanych budynkédw nastepuje na mechanizmie PWP w szafce SWP.

Pozarowy wytgcznik pradu bedzie uzywany tylko w razie powstania w ktéryms z istniejgcych,
modernizowanych budynkéw pozaru i powinien byé uzyty przez dowddce jednostki strazy pozarnej
kierujacego akcjg gasnicza.

Uzycie zdalnego przycisku PWP spowoduje zadziatanie cewki wybijakowej wzrostowej gtéwnego
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wylacznika pradu zlokalizowanego w zewnetrznej szafce SWP i spowoduje odciecie zasilania danym budynku.
Szafka SWP zlokalizowana bedzie poza modernizowanym budynkiem.

Zasilanie fazy sterujgcej mechanizmem PWP nalezy poprzedzi¢ automatycznym przetgcznikiem faz PF
dzieki czemu nawet w razie zaniku jednej fazy uktad bedzie dziatat zgodnie z przeznaczeniem.

Aby zapewni¢ sygnalizacje zadziatania PWP za pomocg lampek sygnalizacyjnych na zdalnym przycisku PWP
zasilenie nalezy wykona¢ z przed mechanizmu PWP tak aby po wcisnieciu zdalnego przycisku PWP nastgpita
sygnalizacja stanu potozenia na tymze przycisku.

W budynkach ,A, B, C” oraz w budynku ,D” przewiduje sie zaprojektowanie systemu sygnalizacji pozaru
SSP. System zostanie zaprojektowany na etapie projektu wykonawczego.

UWAGI:
Pozostate szczegdty dotyczqce instalacji zewnetrznych w czesci opisowej i rysunkowej projektéw
branzowych zatgczonych do niniejszego opracowania.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 8 253,60 m?
e powierzchnia zabudowy bud. A (po przebudowie i rozbudowie): 446,86 m?
e powierzchnia zabudowy bud. B (po przebudowie): 228,28 m’
e powierzchnia zabudowy bud. C (po przebudowie): 211,10 m?
e powierzchnia zabudowy bud. D1 (po przebudowie i rozbudowie): 397,16 m?
e powierzchnia zabudowy bud. D2 (nie ulegnie zmianie): 213,31 m?
e powierzchnia zabudowy bud. E (po przebudowie i rozbudowie): 223,90 m?
e powierzchnia zabudowy bud. F (nie ulegnie zmianie): 80,00 m?
e f3czna powierzchnia zabudowy: 1800,91 m?
e projektowane nawierzchnie utwardzone: 2068,10 m?
w tym:
e nawierzchnia z ptyt betonowych 60x20cm 813,00 m?
e nawierzchnia z ptyt betonowych 100x40cm 40,00 m?
e nawierzchnia z kostki granitowe;j 439,75 m?
e nawierzchnia parkowa zwirowa (pospodtka) 43,80 m?
e nawierzchnia zwirowa — zwir marmurowy 89,30 m?
e nawierzchnia placu zabaw (gumowa) 315,00 m?
e powierzchnia taraséw (deski kompozytowe) 181,70 m*
e opaski zwirowe wokot budynkéw 144,80 m?
e schody zewnetrzne betonowe 0,75 m?
e powierzchnia biologicznie czynna: 4384,59 m?

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII
Projekt obejmuje swym zakresem prace budowlane na czesci dziatek o numerach ewid. 586 i 579/1 w
zakresie objetym opracowaniem, zwigzane z przebudowg, remontem i termomodernizacjg budynkéw A, B,
C, Di E osrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego Caritas Archidiecezji tédzkie;j.
Przepisy prawa, w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
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e Prawo budowlane — ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, 1529, z 2018r. poz. 12,
317,352 z pdz. zm.) - [PB]

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr z 2017r. poz. 2285 z pdz. zm.) —
[WT]

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

® Rozdziat 1, Usytuowanie budynku, § 13.1 [WT]

Lokalizacja budynkéw nie ulegnie zmianie, a planowane przebudowy nie spowodujg zblizenia
budynkéw do dziatek sgsiednich na odlegto$¢ mniejszg niz 4,00 m. Sciana z oknami budynku E oraz
komora normobaryczna bedg usytuowane w odlegtosci od 3,44m do 3,51m od granicy z dziatka
drogowa, od ktdrej nie jest wymagane zachowanie 4,00 m odlegtosci.

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych, § 18, 19 [WT]

Projekt nie obejmuje lokalizacji miejsc postojowych dla samochodéw osobowych. Parking dla gosci i
pracownikéw osrodka zostanie wykonany wedtug odrebnego opracowania w pétnocnej czesci dziatki
nr ew. 179/1 czyli poza zakresem opracowania.

e Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych, § 23.1 [WT]

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadéw nie ulegnie zmianie. Odpady bedg skfadowane
w zamykanych pojemnikach do selektywnej zbiérki na utwardzonej nawierzchni na terenie
nalezgcym do osrodka, poza zakresem opracowania (na dziatce o numerze ewid. 579/1)

e Rozdziat 5, Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych § 28, 29 [WT]
Na tym etapie inwestycji od dziatki nie zostang doprowadzone nowe przytgcza instalacyjne.

Na terenie opracowania od budynku ,A” do budynkéw ,D” i ,E” zostanie wykonana nowa
kanalizacja elektryczna i teletechniczna.

Wody opadowe i roztopowe z dachéw odprowadzane bedg do zbiornikéw retencyjnych na terenie
inwestycji, a nastepnie wykorzystywane do podlewania zieleni.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych beda rozprowadzane po powierzchni
biologicznie czynnej dziatki, w ramach przyjetego zakresu opracowania..

e Rozdziat 6, Studnie, § 31 [WT]
Nie dotyczy.
e Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1, 37 [WT]

Scieki bytowe odprowadzane beda do przydomowe]j oczyszczalni $ciekdw i neutralizowane na
terenie inwestycji.

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia

e Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60 [WT]

Projektowana przebudowa nie bedzie powodowat zacienienia budynkéw na dziatkach sgsiednich ani
istniejgcych budynkéw osrodka.
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Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

e Rozdziat 7, Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, § 271, 272 [WT]

W wyniku przebudowy osrodka zmieni sie uktad funkcjonalny niektérych budynkéw. Pokoje
goscinne w budynku A zostang przystosowane do uzytku przez osoby starsze i osoby o ograniczonej
zdolnos$ci poruszania sie. Zachodnie skrzydto budynku D zostanie przeznaczone na sale
wielofunkcyjng, z ktérej bedzie mogto korzystaé jednoczesnie do 50 osdb.

Ponizej podano klasyfikacje ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi i klase odpornosci pozarowej
dla budynkéw o projektowanym uktadzie funkcjonalnym:

e budynek A—ZL 1l / C—budynek z pokojami dla osdb starszych

e  budynek B—ZLI/ D - stotéwka i $wietlica

e budynek C—2ZLIlIl / D - kuchnia

e budynek D1-ZLII /D - pokoje dla oséb starszych + sala wielofunkcyjna

e budynek D2 -ZL 1/ D —kaplica dla ok. 110 oséb

e budynek E-ZL Il / D - budynek komory normobarycznej

e budynek F — budynek gospodarczy — poza zakresem opracowania

e budynek G - budynek gospodarczy — poza zakresem opracowania

e nowoprojektowany budynek osrodka (H), w trakcie budowy — poza zakresem opracowania

Uktad zabudowy nie ulegnie zmianie w wyniku planowanej inwestycji, a projektowane rozbudowy
i docieplenie $cian zewnetrznych nie spowodujg zblizenia budynkdéw do granic dziatek sgsiednich
ponizej odlegtosci wymaganych prawem.

Zaden z budynkéw nie przekracza okreélonej w WT powierzchni przewidzianej dla jednej strefy
pozarowej dla swojej kategorii ZL. Ze wzgledu na uktad funkcjonalny, jako osobna strefa pozarowa
zostanie wydzielony budynek A. Budynek H (bedacy w trakcie realizacji) zostat zaprojektowany jako
osobna strefa pozarowa, oddzielona od budynku A.

Budynek G jest zblizony do budynku C na odlegtos¢ 6,10 m (przy wymaganych minimum 8,0 m),
a kat miedzy nimi jest wiekszy niz 120°, w zwigzku z czym fragment Sciany pétnocnej budynku C
zostanie wykonany jako $ciana oddzielenia pozarowego w klasie REl 60. Warunki dotyczace
minimalnych odlegtosci pomiedzy budynkami o kategorii ZL sg spetnione dla pozostatych budynkéw
Osrodka i bedg nadal spetnione po przeprowadzeniu termomodernizacji.

Budynek A i budynek D2 s3g ze sobg potgczone palnym zadaszeniem o konstrukcji drewnianej.
Ze wzgledu na to cze$é elewacji budynku A, przylegajgca do tgcznika, zostanie wykonana jako sciana
oddzielenia pozarowego w klasie REI 120.

Miedzy budynkami Ci G znajduje sie zbiornik na gaz LPG o poj. 4850 |, w odlegtosci 2,20 m od budynku
G i 4,73 m od budynku C (przy wymaganych min. 5,0 m). Na lokalizacje zbiornika zostato uzyskane
odstepstwo Komendanta Wojewddzkiego PSP w todzi.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego po zakoriczeniu prac nie bedzie wykraczat poza zakres dziatki
nr586i579/1.

10. DANE W ZAKRESIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budynki objete zakresem opracowania zlokalizowane sg na dziatce nr 586 w Drzewocinach, gm. Dtutéw, w
woj. tédzkim. Dziatka jest zabudowana. Na dziatce zlokalizowany jest:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT 19
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW A, B, C, D | E OSRODKA

REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO CARITAS

ARCHIDIECEZJI tODZKIE) W DRZEWOCINACH



e budynek A—ZL Il / C—budynek z pokojami dla oséb starszych

e budynek B—ZL Il /D - stotéwka i $wietlica

e budynek C—ZL Il / D —kuchnia

e budynek D1 —ZL Il / D - pokoje dla 0sdb starszych + sala wielofunkcyjna
e budynek D2 -ZLI/D—kaplica

e budynek E—ZL Il / D - budynek komory normobarycznej

e budynek F —budynek gospodarczy — poza zakresem opracowania

e budynek G - budynek gospodarczy — poza zakresem opracowania

® wiata z agregatem pradotwdrczym,

e zbiornik na gaz LPG o poj. 4850 |,

e nowoprojektowany budynek osrodka, w trakcie budowy — poza zakresem opracowania.

Istniejgce  budynki osrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Drzewocinach zostaty wykonane
w technologii tradycyjnej, murowanej oraz czesciowo drewnianej (budynek D). Sciany zewnetrzne wykonano
z cegly ceramicznej petnej (A, B, C, D) pustakdw ceramicznych (E) oraz szkieletu drewnianego (D). Istniejgce
budynki w wiekszosci zostaty ocieplone styropianem metodg lekkg mokrg. Dachy budynkéw A, B, C oraz
czeéciowo D, pokryte zostaty papa, w budynku E— blachodachéwka i D— dachéwka bitumiczng. Sciany
wewnetrzne nosne i dzialowe wykonane zostaty jako murowane z cegly ceramicznej petnej oraz dziurawki,
otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym, oraz z ptyt gipsowo-kartonowych. Istniejagce budynki s3: jedno
— (budynki B, C i E), dwukondygnacyjne — (budynek A i D), czesciowo podpiwniczone (budynek D1)
i niepodpiwniczone (budynki A, B, C, D2 i E), maja klasyczng forme, przykryte sg jedno-, dwu- i wielospadowymi
dachami, pokrytymi papg — budynki A, B, C i czesciowo D, dachdwkg bitumiczng — budynek D oraz
blachodachéwka — budynek E.

e Budynek A - petni funkcje noclegowa — pokoje sypialne wraz z weztami sanitarnymi.

e Budynek B - petni funkcje wypoczynkowg — $wietlica i zywieniowa — stotéwka.

e Budynek C - petni funkcje kuchenna.

e Budynek D - parter petni funkcje wypoczynkowo-rehabilitacyjng — pokoje goscinne i pomieszczenia
zabiegowe, oraz znajduje sie w nim kaplica. Na pietrze za$ znajdujg sie pomieszczenia mieszkalne
personelu osrodka, wraz z weztami sanitarnymi. W piwnicy budynku D1 znajduje sie kottownia.

e Budynek E petni funkcje zabiegowo-rehabilitacyjna.

10.1. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA
10.1.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII

Budynki zlokalizowane w Drzewocinach 67 bedga: jedno — (budynki B, C, D1, D2 i E), dwukondygnacyjne —
(budynek A), czesciowo podpiwniczone (budynek D1) i niepodpiwniczone (budynki A, B, C, D2 i E) -
powierzchnia dziatki nr ewid. 586 - 21614 m>.

WielkoSci charakterystyczne obiektow :

Wymiary rzutu w obrysie wynosza:

e budynek A-10,46 mx 53,39 m
budynekB-21,78 mx 11,01 m
budynek C-18,58 mx 12,42 m
budynek D-42,84 mx 33,63 m
budynek E - 18,15 m x 21,67 m
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Parametry charakterystyczne obiektéw — po przebudowie i rozbudowie:

Powierzchnia uzytkowa:

e budynek A—662,22 m’
budynek B - 201,45 m?
budynek C - 160,31 m?
budynek D1+D2 — 479,30 m?
budynek E - 171,92 m?

Powierzchnia zabudowy budynkow:
e budynek A—446,86 m’
e budynek B—228,28 m?
e budynek C—211,10 m?
e budynek D1-397,16 m?
e budynek D2 —213,31 m?
e budynek E—223,90 m?

Kubatura budynkow:
e budynek A-2871,00 m?
e budynek B- 1012,00m?
e budynek C—748.00 m?
e budynek D1 —1808,00 m® (cze$¢ nadziemna)
e budynek D2 —1083,00 m?
e budynek E-772,0m?

Wysokos$¢ budynkow:

e budynek A—6,38 m
e budynekB—-4,47m
e budynekC—-3,72m
e budynek D1-4,77 m
e budynek D2-8,13 m
e budynek E—4,49 m

Powyzsze obiekty zaklasyfikowane do budynkdéw niskich ,,N”.

10.1.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Zgodnie z § 271 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [Warunki techniczne ...] odlegtos¢ miedzy
sgsiadujgcymi budynkami zaklasyfikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL powinna wynosi¢ 8m.

Budynki objete zakresem opracowania zlokalizowane sg na dziatce nr 586 w Drzewocinach, gm. Dtutéw,
W woj. tédzkim. Dziatka ma uktad wielokata. Od zachodu i od pdétnocnego zachodu graniczy z dziatkg drogowg
nr581. Od strony poétnocnej i wschodniej graniczy z dziatkg nr 579/1, a od potudnia z dziatkg 585,
przynalezgcymi do osrodka Caritas. Na terenie dziatki 585 i w potudniowe] czesci dziatki nr 586 usytuowany jest
zbiornik wodny.
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Na dziatce zlokalizowane sa:

budynek A—ZL Il / C—budynek z pokojami dla rehabilitowanych
budynek B—ZL Il / D - stotéwka i $wietlica

budynek C—ZL Il / D —kuchnia

budynek D1 —ZL Il / D - pokoje dla 0séb rehabilitowanych + sala wielofunkcyjna
budynek D2 - ZL 1 / D — kaplica

budynek E—ZL 1l / D — budynek komory normobarycznej
budynek F — budynek gospodarczy

budynek G - budynek gospodarczy

wiata z agregatem pradotwdrczym,

zbiornik na gaz LPG o poj. 4850 |,

nowoprojektowany budynek osrodka H, w trakcie budowy.

Dziatka nr 586 w Drzewocinach jest dziatkg lesna. Istniejgce budynki znajdujg sie w zachodniej
i centralnej czesci dziatki. Budynki stanowig kompleks zabudowan. Budynek , A” potgczony jest z obecnie
istniejgcymi budynkami ,,B” i ,,C” oraz nowobudowanym budynkiem ,H” (poza zakresem opracowania).
W odlegtosci 8,83m od budynku ,A” znajduje sie kolejny kompleks budynkéw ,D2” i ,D1”. Wyzej wymienione
kompleksy pofaczono zadaszeniem w konstrukcji drewnianej. W kierunku potudniowym od budynku ,A”
znajduje sie w odlegtosci 14,35m drewniany budynek gospodarczy ,F”. Od zachodu przy drodze gminnej
znajduje sie budynek ,E” z nowobudowang komorgnormobaryczng usytuowany w odlegtosci 16,1m
od budynku ,,D1”. W pétnocno-zachodniej czesci dziatki znajduje sie budynek gospodarczy ,G” z przylegajgcym
agregatem pradotwdrczym (usytuowany przy drodze gminnej) znajdujacy sie w odlegtosci 6,24m od budynku
,C"”. W odlegtosci 4,8m od budynku ,,B” oraz w odlegtosci 2m od budynku ,,G” znajduje sie zbiornik na gaz LPG
0 poj. 4850 .

Odlegtosci obiektéw budowlanych do granic dziatek zostaty spetnione.

10.1.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W obiektach nie przewiduje sie sktadowania materiatéw tatwo palnych, wybuchowych i utleniajgcych.

W obiekcie bedg wystepowaty materiaty palne stanowigce typowe wyposazenie pomieszczen biurowych,
hotelowych oraz stosowanych w medycynie, miedzy innymi takie materiaty jak:

e materialy wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

e materialy z tworzyw sztucznych (m. in. krzesta, sprzet elektroniczny),

e papier (ksigzki, dokumenty, skoroszyty).
Wyzej wymienione materiaty nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezern wybuchowych. Temperatura
zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200 st. C.

10.1.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Budynki zaliczone sg do kategorii zagrozenia ludzi (ZL), w zwigzku z powyzszym gestosci obcigzenia
ogniowego nie wylicza sie. Magazynki funkcjonalnie powigzane z przeznaczeniem obiektu oraz pomieszczenia
techniczno-gospodarcze o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?.

10.1.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACII
| W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA JEDNOCZESNIE WIEKSZE GRUPY LUDZI

Kompleks budynkdw z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania pomieszczen
zakwalifikowano do nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:
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e  budynek A —ZL Il — budynek z pokojami dla rehabilitowanych — parter 16 osdb, pietro 19 osdb,
° budynek B —ZL Il - stotéwka i Swietlica — ok. 80 oséb,

° budynek C—ZL Il — kuchnia — ok. 10 osdb,

e  budynek D1—ZL Il - pokoje dla 0oséb rehabilitowanych + sala wielofunkcyjna — ok. 22 osdb,

e  budynek D2 - ZL | — kaplica — ok. 110 oséb,

e  budynek E —ZL Il — budynek komory normobarycznej — ok. 35 osdb.

10.1.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynkach brak jest pomieszczen zagrozonych wybuchem, brak tez stref zagrozenia wybuchem.
W budynkach nie wystepujg materiaty niebezpieczne mogace stworzy¢ atmosfery wybuchowe. Dla zbiornika
gazu ptynnego usytuowanego w odlegtosci 4,8m od budynku ,B” ustalono nastepujgce minimalne strefy
zagrozenia wybuchem: zbiorniki naziemne o pojemnosci do 10 m?, strefa 2 - w promieniu 1,5 m od wszystkich
kré¢cow zbiornika.

10.1.7. PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Maksymalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego (budynek ,B” i ,,C”, ,,D1” i D2
oraz ,E”) kategorii zagrozenia ludzi ZL Il powinna wynosi¢ 8.000 m”. Maksymalna wielko$¢ strefy pozarowej dla
budynku niskiego (budynek ,A”) kategorii zagrozenia ludzi ZL Il powinna wynosié 5.000 m*. Maksymalna
wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego gospodarczego PM (budynek ,F” i, G”) o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500MJ/m? powinna wynosi¢ 20.000 m*. Wymagania w tym zakresie sg spetnione.

Catos¢ kompleksu budynkéw podzielona zostata na siedem stref pozarowych:
e budynek A — powierzchnia strefy pozarowej wynosi¢ bedzie 662,22 m?,

e  budynek B i C - stotdwka i Swietlica z kuchnig — powierzchnia strefy pozarowej wynosi¢ bedzie 361,76

m?,

e  budynek D1iD2 - pokoje dla oséb rehabilitowanych + sala wielofunkcyjna oraz kaplica — powierzchnia
strefy pozarowe]j wynosi¢ bedzie 479,30 m?,

budynek E — powierzchnia strefy pozarowej wynosi¢ bedzie 171,92 m?,

budynek F — budynek gospodarczy — powierzchnia strefy pozarowej wynosi¢ bedzie ok. 80 m?,
budynek G - budynek gospodarczy — powierzchnia strefy pozarowej wynosi¢ bedzie ok. 170m?,
nowoprojektowany budynek osrodka H.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem , A”, a budynkami ,B” oraz ,H” wykonane
w klasie odpornosci ogniowej REI120, z drzwiami i oknami w klasie odpornosci ogniowe] EI60.

Wykonana zostanie przebudowa czesci sciany zachodniej budynku ,,A” w potudniowej stronie w zakresie
przeszklenia — ze wzgledu na drewniane zadaszenie faczace budynek ,,A” i, D1, D2” oraz zblizenie budynku , A”
i ,D2” potozonych w odlegtosci 8,83m miedzy sobg (dach budynku ,D2” wykonany jest z materiatow
rozprzestrzeniajgcych ogien) zostanie wymienione przeszklenie zwykte na przeszklenie w klasie odpornosci
ogniowej EI60.

Wykonana zostanie przebudowa czesci sciany potnocnej budynku ,,C” po zachodniej stronie w zakresie
przeszklenia — ze wzgledu na zblizenie budynku ,,C” i ,G” potozonych w odlegtosci 6,24m miedzy sobg, zostanie
wymienione przeszklenie zwykte na przeszklenie w klasie odpornosci ogniowej EI30.

Dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego przewidziano pasy o szerokosci 2m w klasie odpornosci
ogniowe]j co najmniej EI60 lub pasy o szerokosci 4m w klasie odpornosci ogniowej EI120 w przypadku $cian
bedgcych pod katem 90 st. (jak na rysunkach).

Ponadto w budynkach wydzielono pozarowo s$cianami w klasie odpornosci ogniowej EI120 i stropem
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w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieto drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60 pomieszczenia
techniczne tj. rozdzielnie elektryczne, wezly cieplne.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez stropy i $ciany oddzielenia przeciwpozarowego bedy miec
klase odpornosci ogniowej (EI) odpowiednio wymagang jak dla tych elementéw.

10.1.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEI | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Budynki jedno i dwukondygnacyjne zaklasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi na podstawie §212 ust.
3 warunkéw technicznych ... zaklasyfikowano do nastepujgcych klas odpornosci pozarowej:

e budynek A—ZL Il dwukondygnacyjny —,,C”;

budynki B i C—ZL Il + ZL lll jednokondygnacyjne — ,,D”;

budynki D1iD2 —ZL |+ ZL Il jednokondygnacyjne —,D”;

budynek E — ZL Il jednokondygnacyjny ,,D”;

budynki F i G — gospodarcze PM do 500MJ/m?2 jednokondygnacyjne — ,,E”;

Elementy budynku powinny by¢ wykonane, jako nie rozprzestrzeniajgce ognia
w nastepujgcej klasie odpornosci ogniowej:

Klasa odporno- | Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku
$ci pozarowej
budynku
. 1)
giowna konstrukcja Strop Sciana zewnetrz- |$ciana we- przekrycie da-
konstruk- 1,2) 1) 3)
. , dachu na™” wnetrzna chu

cjanosna
»C” R 60 R15 REI60 El 30 EI30 RE15
,D” R 30 (-) REI30 EI 30 (-) (-)
~E” (-) (-) (-) (-) (-) (-)

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Budynek A

Sciany zewnetrzne - murowane - cegfa ceramiczna petna, pustaki zuzlobetonowe. Stupy — zelbetowe,
docieplenie budynku styropianem samogasngcym, a na Scianach oddzielenia przeciwpozarowego wetng
mineralng. Sciany wewnetrzne — murowane. Stropy posrednie — zelbetowe. Stropodach - jednospadowy,
zelbetowy, catkowita wymiana ocieplenia na wetne mineralng i pokrycia papg NRO. Schody wewnetrzne
-zelbetowe wykoriczone lastriko.

Ww. elementy budowlane spetniajg wymagania klasy odpornosci pozarowe;j ,,C".
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Budynek B

Sciany szczytowe murowane. Sciany podtuzne — stupy stalowe o przekroju zamknietym potaczone belka
stalowa + $ciana kurtynowa przeszklona. Sciany wewnetrzne — murowane. Dach — stropodach wentylowany -
ptyty korytkowe na kratownicach stalowych - oparte na belkach stalowych i na stupach (stupy stalowe
obudowane systemowo do klasy odpornosci ogniowej R30, catkowita wymiana ocieplenia na wetne mineralng i
pokrycia papg NRO.

Ww. elementy budowlane spetniajg wymagania klasy odpornosci pozarowej,,D”.

Budynek C

Sciany zewnetrzne - murowane - cegta ceramiczna petna, pustaki zuzlobetonowe - docieplenie budynku
styropianem samogasnacym, a nha $cianach oddzielenia przeciwpozarowego wetng mineralng. Sciany
wewnetrzne — murowane. Stropodach - dwuspadowy, zelbetowy, catkowita wymiana ocieplenia na wetne
mineralng i pokrycia papg NRO.

Ww. elementy budowlane spetfniajg wymagania klasy odpornosci pozarowe;j ,,D”.

Budynek D1

Konstrukcja: czesciowo tradycyjna murowana; czeSciowo szkieletowa drewniana (nie spetniajaca
wymagari NRO). Sciany zewnetrzne - murowane - cegta ceramiczna petna, szkieletowe docieplenie budynku
wetng mineralng. Stupy - drewniane (w $cianach szkieletowych). Sciany wewnetrzne — murowane. Dach -
konstrukcja drewniana kryta blachg — Konstrukcja dachu zabezpieczona do NRO i docieplona wetng mineralna.

Ww. elementy budowlane spetniajg wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,D”.

Budynek D2

Konstrukcja: tradycyjna, murowana; dach w konstrukcji drewnianej. Sciany zewnetrzne — murowane.
Sciany wewnetrzne — murowane. Dach — czterospadowy, drewniany; cze$ciowo z drewna klejonego, pokrycie
blacha.

Ww. elementy budowlane spetniajg wymagania klasy odpornosci pozarowej,,D”.

Budynek E

Konstrukcja: tradycyjna, murowana. Sciany zewnetrzne - pustaki styropianowe, pustaki silikatowe,
docieplone styropianem samogasnacym. Sciany wewnetrzne — murowane, $ciany lekkie z ptyt g-k. Dach - na
czesci jednospadowy w konstrukcji drewnianej, na czesci dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, konstrukcja
drewniana dachu zabezpieczona do NRO, docieplenie dachu wetna mineralna, pokrycie blacha.

Ww. elementy budowlane spetniajg wymagania klasy odpornosci pozarowej,,D”.

10.1.9. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zgodnie z 85 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode oraz drdog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz
1030) wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm?/s,
z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o Srednicy 80mm w odlegtosci od 5m do 75m od chronionego
budynku.

W drodze gminnej znajduje sie sie¢ wodociggowa rozgatezna o srednicy dn 160 (zgodnie
z potwierdzonymi badaniami - sie¢ o wydajnosci powyzej 10 dm?/s).

Najblizszy hydrant nadziemny znajduje sie w odlegtosci 62m od budynku ,A”, w odlegtosci 23m
od budynku ,B” i ,C”, w odlegtosci 32m od budynku ,D1”, ,D2” i ,E” (hydrant zaznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu). Nastepny najblizszy projektowany hydrant znajdowac sie bedzie w odlegtosci 104m
od hydrantu istniejgcego.
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10.1.10. DROGI POZAROWE

Do budynku ,A”, ,B” i ,D2” wymagana jest droga pozarowa. Droge pozarowg stanowi droga gminna.
Zgodnie z §12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) do kompleksu
A", ,,B”, ,,C"” zapewniono potgczenie z drogg pozarowgq, utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 4m i dtugosci
15m. Do kompleksu ,,D1”, ,D2” brak jest wymaganej odlegtosci do drogi pozarowej (zapewniono potgczenie
z drogg pozarowg, utwardzone dojscie o szerokosci min. 1,5m i dtugosci 34m). Do budynku ,E” brak jest
wymaganej odlegtosci do drogi pozarowej (zapewniono potgczenie z drogg pozarowa, utwardzone dojscie
o szerokosci min. 1,5m i dtugosci 54m).

10.2. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

10.2.1. WSKAZANIE WSZYSTKICH WYSTEPUJACYCH W BUDYNKU NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI
TECHNICZNO-BUDOWLANYMI | PRZECIWPOZAROWYMI

Analiza wymagan obowigzujgcych przepiséw i norm przeciwpozarowych oraz dostepnej dokumentacji
wykazuje, ze budynek w nastepujgcym zakresie nie spetnia wymagan ochrony przeciwpozarowej:

e  kompleks budynkdéw znajduje sie na dziatce les$nej (Ls);

e w odlegtosci 4,8m od budynku ,,B” oraz w odlegtosci 2m od budynku ,,G” znajduje sie zbiornik
na gaz LPG o poj. 4850 | (wymagana odlegtosc zbiornika do budynkéw
wynosi 5m);

e  Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w budynku ,,A” od strony budynku ,,D2" posiada
powyzej 15% przeszklenia;

e  Sciana szkieletowa zewnetrzna w budynku ,,D1” nie spetnia wymagan klasy NRO;

e  brak wymaganej odlegtosci drogi pozarowej do kompleksu ,,D1”, ,D2” — odlegtos¢ ta wynosi
34m (wymagana odlegtos¢ wynosi 30m);

e  brak wymaganej odlegtosci drogi pozarowej do budynku ,,E” — odlegtos¢ ta wynosi 46m
(wymagana odlegtos¢ wynosi 30m);

10.2.2. WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNOBUDOWLANYCH
| PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE NIE ZOSTANA DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU
ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

Ze wzgledu na brak mozliwosci dostosowania do obowigzujgcych przepiséw zaktada sie niespetnienie
w kompleksie budynkéw osrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego Caritas Archidiecezji tédzkiej nastepujacych
wymagan:

e  kompleks budynkéw znajduje sie na dziatce lesnej (Ls);

e w odlegtosci 4,8m od budynku ,B” oraz w odlegtosci 2m od budynku ,G” znajduje
sie zbiornik na gaz LPG o poj. 4850 | (wymagana odlegtos¢ zbiornika do budynkéw
wynosi 5m;

e Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w budynku ,A” od strony budynku ,D2” posiadac
bedzie powyzej 15% przeszklenia;

7

e brak wymagane] odlegtosci drogi pozarowej do kompleksu ,D1”, ,D2” — odlegtos¢
ta wynosi¢ bedzie 34m (wymagana odlegtos$¢ wynosi 30m);
e brak wymaganej odlegtosci drogi pozarowej do budynku ,E” — odlegtos¢ ta

wynosi¢ bedzie 46m (wymagana odlegtos¢ wynosi 30m;
e budynek ,A” posiada otwory okienne w odlegtosci mniejszej niz 10m od budynku
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dachu budynku ,,B” nizszego znajdujgcego sie w odrebnej strefie pozarowej;

e Sciana zewnetrzna budynku ,A” stanowi¢ bedzie $ciane oddzielenia przeciwpozarowego
na diugosci 6m (wymagana dtugos¢ wynosi 8m) od budynku ,,B” (w ktdrym Sciana zewnetrzna
posiadac bedzie 100% przeszklenia);

10.3. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTEPCZE INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY
TECHNICZNO-BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU
(REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU
PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW) — WYSZCZEGOLNIENIE
PROPONOWANYCH ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH

W celu osiggniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, na poszczegdlnych

kondygnacjach, uznaje sie za niezbedne zrealizowanie nastepujgcego zakresu prac w zakresie budowlanym
i instalacyjnym:

Rozwigzania poprawiajace stan bezpieczenstwa
Rozwigzania poprawiajgce stan bezpieczeristwa polegajg na:
e  Wymianie docieplen dachéw na wetne mineralna.
e  Zabezpieczeniu ogniochronnemu do NRO drewnianej konstrukcji dachu budynku ,,D1”.

Rozwigzania zastepcze (ponad standardowe)
Dla zrekompensowania niezgodnych z wymaganiami przepisdw rozwigzan budowlanych,
proponuje sie wykonanie zabezpieczen polegajacych na:

e  Dokonaniu podziatu budynkéw na strefy pozarowe zgodnie z zapisami punktu 9.1.7.

e  Usunieciu wszystkich drzew w pasie 8m od elewacji wschodniej budynku ,A”.

e  Wykonaniu w budynkach ,A”, ,B” ,C”, ,D1” i ,D2” systemu sygnalizacji pozarowej
z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi.

e  Podtgczeniu systemu sygnalizacji pozarowej do monitoringu pozarowego KP PSP w Pabianicach.

UWAGA: Niniejszy projekt otrzymat akceptacje niezgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej — w postanowieniu tédzkiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w
todzi, pismo znak: WZ.5595.208.3.2021 z dn. 15 lutego 2022 r., w sprawie akceptacji niezgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

11. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Teren oraz budynki objete opracowaniem nie podlegajg zadnej z form ochrony konserwatorskiej

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Nie dotyczy.

13. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

13.1. Przedsiewziecia mogace znaczgco oddziatywac na srodowisko
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zmianami) projektowane obiekty budowlane
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okreslajg nastepujace rodzaje przedsiewziec:

e  §3ust. 1, pkt. 50:

osrodki wypoczynkowe Ilub hotele, zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi, terenami
przemystowymi, innymi terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi,
w rozumieniu przepisow rozporzqgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow

Planowana powierzchnia zabudowy, rozumiana jako powierzchnia terenu zajeta przez obiekty
budowlane oraz pozostata powierzchnia przeznaczona do przeksztatcenia w wyniku realizacji
przedsiewziecia jest rowna 8253,60 m* = 0,825 ha. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym
forma ochrony przyrody, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy, w zwigzku z tym planowane przedsiewziecie nie osigga progu okreslonego na poziomie 2ha.

W zwiazku z powyzszymi uznaje sie, ze planowane przedsiewziecie inwestycyjne w zakresie objetym
opracowaniem nie jest zaliczane do zadnej z grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko.

13.2. Formy ochrony przyrody

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym forma ochrony przyrody, o ktérej mowa w art. 6 ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

W najblizszej okolicy (do 2,5km od terenu inwestycji) znajdujg sie nastepujace formy ochrony przyrody:
e  Obszary Chronionego Krajobrazu:

= Srodkowej Grabi - 2.06 km
e  Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe:
= Dolina Grabi  -2.07 km
= Borkowice -2.37 km
. uzytek ekologiczny - 2.43 km

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze Natura 2000 ani nie oddziatuje na zaden z obszarow
nalezgcych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W najblizszej okolicy (do 2,5km od terenu inwestycji) znajduje sie:
e Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Grabia PLH100021 -0.07 km

13.3. Oddziatywanie na otoczenie

Obiekt nie bedzie powodowat emisji do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym oraz emisje
niezorganizowang (szczegdlnie pytéw), nie bedzie wprowadzat do powietrza atmosferycznego zanieczyszczen
w ilosciach mogacych powodowac przekroczenia norm i dopuszczalnych stezen i nie bedzie miat wptywu
na wytwarzanie i przechowywanie odpaddw, ktére ze wzgledu na pochodzenie, sktad chemiczny, biologiczny
i inne wtasciwosci stanowi¢ mogg zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi lub dla sSrodowiska.
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13.4. Ochrona gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow

Inwestycja nie narusza zakazdw obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkéw roslin, zwierzat
i grzybdw, nie jest sprzeczna z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 2134
ze zm.) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2016r, poz. 2183), rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09 pazdziernika 2014r.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U z 2014r, poz. 1409), rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09
pazdziernika 2014r w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014r poz. 1408).

13.5. Zagrozenie powodziowe
Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia.

13.6. Istniejaca zielen

W zwigzku z inwestycjg planuje sie wycinke 14 drzew w pasie 8m od elewacji wschodniej bud. “A”,
zgodnie z postanowieniem Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarnej w todzi pismo znak
WZ.5595.208.3.2021 z dn 15 lutego 2022 r. oraz wycinke pojedynczych drzew ze wzgledu na ich zlty stan
zdrowotny lub stanowigcych zagrozenie dla budynkéw, a takze bedgcych w kolizji z planowang inwestycj3.
Szczegobty wg projektu zieleni.

Pozostata zielen wysoka na terenie dziatki zostanie zachowana. Na czas trwania budowy nalezy
zabezpieczy¢é w sposéb uniemozliwiajacy jakiekolwiek uszkodzenie roslinnosci znajdujacej sie w sgsiedztwie
budowy.

13.7. Gospodarka odpadami

Obiekt wytwarza odpady ogdlno-bytowe, ktére bedg gromadzone i selekcjonowane w wyznaczonym
miejscu na posesji Inwestora (na terenie Osrodka, poza zakresem niniejszego opracowania) w urzgdzeniach
przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z systemem oczyszczania przyjetym w gospodarce komunalnej
gminy.

Powstate w wyniku robét ziemnych masy ziemne zostang zagospodarowane na terenie inwestycji do
niwelacji terenu.

14. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

15. UWAGI KONCOWE

e Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien zapoznac sie z trescig kompletnej dokumentacji.
Wszystkie projekty branzowe, specyfikacje i kosztorysy nalezy rozpatrywad tgcznie.

e \Wszystkie prace budowlano-montazowe, wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
instrukcjami, przepisami BHP i przepisami ustawy Prawo Budowlane.

e Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

e Wszelkie odstepstwa od niniejszego opracowania nalezy zgtasza¢ autorowi dokumentacji w celu
akceptacji.

Opracowat:
mgr inz. arch. Barttomiej Klepinski
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90-252 tédz

ul. Jaracza 36a lok.6

tel. 607 443 848

e-mail: proarc@poczta.onet.pl
www.biuroar.pl

NIP: 7282204934

REGON: 101453031

nazwa elementu projektu
budowlanego

nazwa zamierzenia budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W
SIECI | INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW A, B, C, D | E OSRODKA
REKOLEKCYJNO-WYPOCZYNKOWEGO CARITAS ARCHIDIECEZJI
tODZKIE)

adres obiektu budowlanego

DRZEWOCINY 67, GMINA DtUTOW

kategoria obiektu budowlanego

XIV — budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego
X — budynek kultu religijnego (kaplica)

- nazwa jednostki ewidencyjnej
- nazwa i numer obrebu ewid.

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

100803_2
0007 DRZEWOCINY
586, 579/1

Caritas Archidiecezji todzkiej
ul. Gdanska 111
90-507 tédz

branza INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
projektant mgr inz. Seweryn Swiatek

numer upr. LOD/2232/PWOE/13
sprawdzajacy inz. Mieczystaw Keller

numer upr. 545/73/tm

t6DZ
LUTY 2022
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Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowiazujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie Art. 34 pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami)

o$wiadczamy, ze:

PROJEKT BUDOWLANY pt.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW A, B, C,D | E
OSRODKA REKOLEKCYJNO-WYPOCZYNKOWEGO CARITAS ARCHIDIECEZJI tODZKIE)

Zlokalizowanej w:

DRZEWOCINY 67, GMINA DLUTOW DZ. NR 586, 579/1

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT 2022-02-15 SPRAWDZAJACY 2022-02-15
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1.1. Podstawa opracowania.
- obowigzujgca umowa przytaczeniowa z zakladem energetycznym,
- wytyczne inwestora,
- podktady architektoniczne,
- zatozenia uzytkowe wynikajace z przeznaczenia obiektu,
- aktualne przepisy i normy,
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe.

1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewngtrznych instalacji elektrycznych dla
przebudowy, rozbudowy, remontu i termomodernizacji budynkéw A, B, C, D i E osrodka rekolekcyjno-
wypoczynkowego Caritas Archidiecezji £.odzkiej w miejscowosci Drzewociny 67.

1.3.Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

1.3.1 Opis i zakres przyjetych rozwigzan.

Obecnie istniejace budynki zasilane sg z istniejacego ztgcza zlokalizowanego przy Scianie
zewngtrznej budynku A 1 B. W zwiazki z planowanym zamierzeniem budowlanym cato$¢ instalacji
elektrycznych zasilajagcych budynki oraz w budynkach zostanie wymieniona na nowg (za wyjatkiem kaplicy
gdzie wg. deklaracji Inwestora instalacja zostata dostosowana do obowigzujacych przepisow).

Dla projektowanej instalacji przyjeto nastepujace zalozenia:

- sie¢ zasilajaca obiekt jest w uktadzie TN-C,

- system projektowanej instalacji na obiekcie 1 w budynkach w uktadzie TN-S,

- $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej — samoczynne wylaczanie zasilania,

- miejsce rozdziatu przewodu PEN na PE i N — zewnegtrzna szaftka SWP.

Obiekt obecnie posiada dwa liczniki, decyzja inwestora majg zasta¢ zastapione jednym licznikiem
(przytaczem) o zwigkszonej mocy. Procedurg wymiany uktadu pomiarowego wykona Inwestor zgodnie
z standardem i procedurami dostawcy energii tj. PGE Dystrybucja S.A. wg oddzielnego opracowania.

UWAGA: wszystkie budynki objgte zakresem opracowania obecnie posiadajg zasilanie rezerwowe
realizowane poprzez agregat pradotworczy. Niniejszy projekt nie zaktada zmian w tym zakresie.

1.3.2 Ukladanie i montaz sieci zewnetrznych.
Przebieg tras kablowych pokazano na zataczonym rysunku PZT.
Projektowane trasy kablowe zasilajace i rozdzielajace energie elektryczna nalezy uktadaé¢ na glebokosci:
— 0,7m — dla nN na terenie paséw zielonych,
— 1,0m — pod drogami.

Kable w terenie nalezy uktada¢ na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku, po ich utozeniu nalezy
je zasypac¢ 10 cm warstwa piasku oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego pozbawionego kamieni i przykry¢
folig koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowan z projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem terenu nowe
kable nalezy ostania¢ rurami ochronnymi PCV typu DVK lub DVR.

Przy uktadaniu nowych kabli po wyznaczonej trasie nalezy przy jego zaginaniu uwazac, aby
promien zgi¢cia byt nie mniejszy niz wskazana przez producenta krotno$¢ zewnetrznej $srednicy kabla.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3 % dtugosci wykopu),
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

Podczas uktadania kabla zastosowanie ma norma N SEP-E-004.

1.3.3 Uktadanie i montaz zewnetrznej kanalizacji teletechnicznej.

Rury kanalizacji teletechnicznej nalezy uktada¢ w wykopie otwartym na wyréwnanym i ubitym podtozu
pozbawionym kamieni i korzeni a w przypadku gruntow mato spoistych na wylanej tawie z betonu o
grubos$ci minimum 0,1m. Rury nalezy uktada¢ warstwami zasypujac piaskiem i zaczynajac od 10-cio
centymetrowej podsypki z piasku, po ich ulozeniu nalezy je zasypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz 15 cm
warstwa gruntu rodzimego pozbawionego kamieni i przykry¢ folig koloru pomaranczowego. Przekroj
posadowienia rur zostat przedstawione w cze$ci rysunkowej opracowania. W punktach weztowych



projektowanej kanalizacji teletechnicznej nalezy stosowac betonowe studzienki z pokrywami najazdowymi
ciezkimi.

UWAGA: ze wzgledu na istniejgcg, intensywng infrastrukture podziemng dopuszcza si¢ dostosowanie
glebokosci posadowienia projektowanej kanalizacji teletechnicznej do zastanych warunkow po uzyskaniu
akceptacji inwestora.

Tabela zblizen i skrzyzowan kanalizacji kablowej pierwotnej
z pozostalymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
wg ZARZADZENIA MINISTRA LACZNOSCI z dn. 02.09.1997r.

. . 5 % Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ w/m/
Lt Rodzaj urzgdzenia uzbrojenia terenowego
Skrzyzowania Zblizenia
1. | Kabel telekomunikacyjny ziemny had ka'zji&zﬁqaaw ruree dowolna
2. |Linia glektroengrgetyczng zabgzpieczong rqrami ochro- dowsina dowolna
nnymi na diugosci skrzyzowania lub zblizenia
3 Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,50 0,5
4 Linia elektroenergetyczna zasilajgca trakcje 0,80 0,8
5. | Kanalizacja odprowadzajgca wody opadowe i scieki 0,30 1,0
6. |Podbudowa telekomunikacyjnej linii hapowietrznej - 20
7 Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej - Wg PN-75/E-05100
8 Sciany budynkow i ogrodzen - 0,5
9. | Urzadzenia odgromowe - 5,0
10. | Drzewa wzdiuz drogi / od lica pnia / - 20
11. | Stupy oswietleniowe i trakcyjne / fundament / - 0,8
12. | Rurocigg wodny magistralny 0,25 1,0
13. | Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5
14. | Rurociag sieci cieplnej / obudowa / 0,50 20
15. | Ropociag lub rurociag dla innych ptynéw technicznych 0,80 8,0

W razie braku mozliwosci zachowania w/w odlegtosci, moga by¢ one zmnigjszone do potowy pod warunkiem
zastosowania zabezpieczen specjalnych / rura ochronna /, a maksymalnie do 4 pod warunkiem zastosowa-
nia zabezpieczen szczegolnych / Sciana oddzielajaca /.

Teletechniczne studnie kablowe nalezy zabudowa¢ w wykonaniu ciezkim najazdowym i powinny
by¢ usytuowane w nastepujacych punktach:

e na odcinkach prostych jako studnie przelotowe,

e na zatlamaniach tras jako studnie narozne,

e na rozgatezieniach kanalizacji jako studnie odgatezne.
Studnie teletechniczne powinny by¢ sytuowane wzdtuz tras chodnikéw lub w pasach zieleni. Dopuszcza si¢
budowanie studni kablowych pod jezdniami ale tylko o konstrukcji wzmocnionej. W pokrywach studni
nalezy umieszcza¢ wietrzniki. Studnie winny by¢ zamykane wktadem zasuwkowo-ryglowym.

1.3.4 Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

W ramach o$wietlenia zewnetrznego terenu zaprojektowano dekoracyjne niskie shupki oswietleniowe
oraz trzy metrowe stupy oswietleniowe ktorych uktad dostosowano do projektowanych chodnikéw i planu
zagospodarowania terenu. Zasilenie do projektowanych stupow i stupkow o$wietleniowych nalezy wykona¢
nowymi kablami uktadanymi w ziemi zgodnie z trasami przedstawionymi w cze¢sci rysunkowej projektu na
rysunku E1. Istniejace stupy oswietleniowe ktore sa poza zakresem opracowania i pozostang do dalszej
eksploatacji nalezy zasili¢ z projektowanej instalacji poprzez potaczenie na zaciskach podstaw
bezpiecznikowych w projektowanych stupach lub mufujac i przedtuzajgc istniejace kable.

1.4. Warunki ochrony ppoz.
W celu zapewnienia mozliwos$ci odciecia poszczegolnych budynkow od zasilania w energie elektryczna
w przypadku zaistnienia pozaru budynki ABC, budynek D i budynek E zostang wyposazony w pozarowy
wylacznik pradu (PWP). W zwiazku z powyzszym zaprojektowano zewnetrzng szafke wylacznika
pozarowego SWP z ktorej i do ktorej wyprowadzono przewody zasilajace i sterujace trzema mechanizmami
pozarowych wylacznikow pradu PWP. Kazdy zaprojektowany pozarowy wytacznik pradu jest zestawem
urzadzen sktadajacym si¢ z nastgpujacych trzech elementdw, zdalnego przycisku pozarowego wytacznika
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pradu (zlokalizowanego przy gtdwnym wejsciu odpowiednio do budynku ABC, budynku D i budynku E),
zespotu kablowego, uktadanego w budynku (przewody PH90 montowane za pomocg certyfikowanych
uchwytow lub w korytach E90) oraz poza budynkiem w ziemi do zewng¢trznej szafki wylacznika
pozarowego SWP, w ktorej bedzie zabudowany mechanizm PWP ktory jest ostatnim elementem zestawu

pozarowego wylacznika pradu. Fizyczne odcigcie zasilania dla przebudowywanych budynkéw nastepuje na

mechanizmie PWP w szafce SWP.

Pozarowy wylacznik pradu jest uzywany tylko w razie powstania w ktoryms z istniejacych,
modernizowanych budynkow pozar i powinien by¢ uzyty przez dowodce jednostki strazy pozarnej
kierujacego akcja gasnicza.

Uzycie zdalnego przycisku PWP spowoduje zadziatanie cewki wybijakowej wzrostowej gldownego
wylacznika pradu zlokalizowanego w zewnetrznej szafce SWP i spowoduje odcigcie zasilania danym
budynku. Szafka SWP zlokalizowana bedzie poza modernizowanym budynkiem.

Zasilanie fazy sterujacej mechanizmem PWP nalezy poprzedzi¢ automatycznym przetacznikiem faz PF
dzieki czemu nawet w razie zaniku jednej fazy uktad bedzie dziatat zgodnie z przeznaczeniem.

Aby zapewni¢ sygnalizacje zadziatania PWP za pomocg lampek sygnalizacyjnych na zdalnym przycisku
PWP zasilenie nalezy wykona¢ z przed mechanizmu PWP tak aby po wcisnigciu zdalnego przycisku PWP
nastapila sygnalizacja stanu potozenia na tymze przycisku.

Zgodnie z postanowieniem LKW PSP, pismo znak WZ.5595.208.3.2021 z dn. 15 lutego 2022 r.,
w budynku ABC oraz D przewiduje si¢ zaprojektowanie systemu sygnalizacji pozaru SSP (ochrona
catkowita z podlgczeniem do monitoringu pozarowego KP PSP w Pabianicach), przy czym zostanie on
zaprojektowany na etapie projektu wykonawczego.

1.5. Uwagi koncowe.

Cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowi nierozdzielng calos¢ dokumentacji na wykonanie
instalacji elektrycznej w zakresie objetym niniejszym opracowaniem.

Wszystkie prace ujete w niniejszym opracowaniem winny by¢ wykonywane zgodnie z
przepisami, normami, szeroko rozumiang sztukg budowlano-montazowa, warunkami technicznymi
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod ich nadzorem.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane w porozumieniu z wykonawcami innych branz w
szczegdblnosci z wykonawcami instalacji automatyki, sterowania (wentylacji i detekcji) video-
domofonowej oraz teleinformatycznej jesli wystepuje.

Do budowy nalezy stosowac¢ jedynie materialy i urzadzenia posiadajgce wymagane przepisami
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w Polsce.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace dla:

— rezystancji izolacji,

— skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej,

— rezystancji i ciggtosci uziemienia,

— natezenia oSwietlenia.
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1.6. Uprawnienia budowlane projektanta.

Lédz, dnia 11 grudnia 2013 1.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KK/D/7131-2/2232/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.)iart, 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. 1pkt 1121 ust. 3i4,art. 14 ust. 1 pkt 51 ust. 3 pkt 11 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, e

Pan Seweryn Swigtek

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 27 sierpnia 1981 r. w Zduniskiej Woli
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2232/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ~ / L OUEA
mgr inz. Zbigniew Cichonski e

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( //2‘/.&
mgr inz. Jan Gatazka /

¥

v

L \

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB.—— /WC;/J_L_ o s Gl
mgr inz. Tomasz Kluska /
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Pan Seweryn Swiatek Jjest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

S

projeklowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdsw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art, 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

kiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ; f I :
mgr inz. Zbigniew Cichonski AR

—
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (- 27~ 3
mgr inz. Jan Gatazka )z

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB .
mgr inz. Tomasz Kluska T %&

Otrzymuja:
1. Seweryn Swiatek
Al Kosciuszki 128/76
90-451 Lodz;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala,
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1.7. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego.
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1.8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa projektanta.

® POLSKA
I B A

P
[~
=

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

numerze weryfikacyjnym:

+OD-J5R-1VD-R3H *

Pan Seweryn SWIATEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0020/14

adres zamieszkania Czestkow A m. Czestkow A 1, 98-113 Buczek

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieré w Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujge sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.9. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa
sprawdzajacego.

'.-\IZBA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

=
T

\

Zaswiadczenie

numerze weryfikacyjnym:

£OD-C3B-ASD-UIN *

Pan Mieczystaw Jan KELLER o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3073/03

adres zamieszkania ul. Andersena 2, 94-118 +6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Jacek 5zer, Zastepca Przewodniczacego Rady bodzkie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadeczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.

Focpts st

Ee e
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1.10. Rys. E1 Projekt zagospodarowania terenu w sieci i instalacje
elektryczne.
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Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowey.
Projekt architektoniczno-budowlany.
Drzewociny 67, dz. nr 586, 579/1, gm. Dtutéw

Spis zawartosci projektu:

o Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o kompletnosci projektu
o Kopia zaswiadczenia £OIIB 2022 r. — projektanta

o Kopia decyzji uprawnien budowlanych projektanta

e Kopia zaswiadczenia £OIIB 2022 r. — sprawdzajgcego

e Kopia decyzji uprawnien budowlanych sprawdzajgcego

e Opis techniczny projektu

Spis tresci opisu technicznego projektu:

wn -~

© N o

[dole R e\ = o] o] =Yoo 2= - VPP PPPPTPPR 9
P (=T o] o] = TeT0) 7= VgL = H T PO O PSRRI 9
Zewnetrzna iNSTalacia WOAY. ........eiiiiiiiiee ittt e e e e e s 9
3.1. Rozwigzanie projektowe zewnetrznej instalacji WOdY...........cceeiiiiiiieiiiiiieeee e 9
3.2. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-goSPOdarCZe. .......oocuueieiiiiiieiiiiiee e 9
3.3. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekCja.........oooueii i 10
Zewnetrzna instalacja kanalizacji SANITarNE]. ........coooiuriiiiiii e 10
4.1. Rozwigzanie projektowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej...........ccccevveeeeiiiieecnns 10
4.2. 1los¢ sciekOw bytoOwOo-goSPOTArCZYCR. ....coouiiiiiii it 11
4.3, SUANIE INSPEKCYJNE ..ttt ettt e bttt e e s bt e e e sbe e e e e abe e e e e sbeeeeesneeeeeaan 11
Zewnetrzna instalacja kanalizacji d@SZCZOWE]. ....cccoiuiiiiiiiiie e 11
5.1. Rozwigzanie projektowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz bilans

WO AESZCZOWYCH. ..ttt ettt et s b et sab e st e e bt e e st e e e be e e smb e e sbe e e saneeennes 11
5.2. Préby szczelnosci instalacji Kanalizacji. ........ooveeiueriiiiiiiiee e 14
5.3. Dane odnosnie rodzaju SCIEKOW ............eoiuiiiiiieiiie et 15
Likwidacja istniejgCyCh INSTAIAC]H .....vveiiiieiiiie i 15
[RTe] oo 4V A4 =] 1o 0= TR URPOURRR 15
L= Lo I (o] oo PRSI 16

Czes¢ rysunkowa:

o Profile INSTAlaCi WOAY ....coieiiieiiieee e Iwk2
e Profile instalacji kanalizacji SANItarNe] .........ocuviiiiiiiiii e Iwk3
e Profile instalacji kanalizacji dESZCZOWE] ........ccoiueiiiiiiiiii e Iwk4-4.4
e Rysunek typowego zbiornika bezodplyWOWEg0..........eviiiiiiiiiiiei e Iwk5
o Studzienka iNnSPekCyjna DNA25....... ..o Iwk6
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Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowey.

Projekt architektoniczno-budowlany.
Drzewociny 67, dz. nr 586, 579/1, gm. Dtutéw

Lédz, marzec 2022r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz z

pbzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY,

Inwestor:

Adres:

KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Caritas Archidiecezji Lodzkiej
ul. Gdanska 111
90-507 Lo6dz

Osrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Caritas Archidiecezji Lodzkiej
Budynek A, B, C, D, E

dz. nr. 586, 579/1

Drzewociny 67

gm. Diutow

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Sprawdzajacy:

inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PWOS/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacji sanitarnych

mgr inz. Rafat Rydzynski

upr. nr 141/01/WL

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacji sanitarnych

220426
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Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowey.
Projekt architektoniczno-budowlany.
Drzewociny 67, dz. nr 586, 579/1, gm. Dtutéw

® POLSKA
I 2 B A

WAV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N
,4;["’

/
l'rr—-
—

Zaswiadczenie
o nurmerze weryTikacyjnym:

tOD-C54-GM1-7BB *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym £0D/IS/9228/11

adres zamieszkania Szadkowice Ogrodzim ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady kodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektroniczng| opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem shutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadcreniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Imdynierdw Budownictwa wwwepiib.orgpl lub kontaktujac sie z blurem wiasciwe] Ckregowe| 1zby Inzyniendw
Budownictwa,

220426 Strona 4



Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowey.
Projekt architektoniczno-budowlany.
Drzewociny 67, dz. nr 586, 579/1, gm. Dtutéw

Pz OHrsgowa
izhe Indynierdw Budownichwa
91425 E6dz, ul. Pémocna 89
tel, (0-42) 8326736, fax (0-42) €30.56:39 E6d%, dnia 16 grudnia 20101
NIP 725-1845-050, REGON 4730436890
£.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKXK/7236/1990/10
sygn akt. KK/D/7131-2/1488/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3, 415,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i2iust 3 i4,art 14 ust. I pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2006 r., Nr 83; poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6in. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzynskiemu
inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 10 listopada 1979 r. w Zdunskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWO0S/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociquvyych i kanalizacyjnych

szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na od jszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Tomasz Rydzyifski posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefn budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem k6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ﬁ 'é s g -
mgr inz. Zbigniew Cichonski

)

&%

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ( <L >
mgr inz. Jan Galazka >
£3

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK O é
mgr inz. Tomasz Kluska '

1z2
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Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowey.
Projekt architektoniczno-budowlany.
Drzewociny 67, dz. nr 586, 579/1, gm. Dtutéw

Pan Tomasz Rydzyniski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych element6w oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utizymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastizezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK £OIIB /)« ‘ :
megr inz. Zbigniew Cichofiski o 5&’

~ Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ;.
mgr inz. Jan Gatazka / q- "=

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK O 7
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Tomasz Rydzyniski

ul. 40-lecia PRL 14

98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

bl ol
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Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowey.
Projekt architektoniczno-budowlany.
Drzewociny 67, dz. nr 586, 579/1, gm. Dtutéw

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-LTR-GJ3-ZCX *

Pan Rafat RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/0150/02

adres zamieszkania ul. Obywatelska 46, 93-558 t6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwr tne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzi€ za p 3 u weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle b blulem wlasdciwe) Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosé
Rafat Rydzynski
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Lodz, dnia 15.11.2001r.

Sl 2

rodzki Urzad Wojewodzki
w Lodzi

GP.U.7131.141/01
DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy Z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 vst. 1 rozporzgdzenia
Ministra Cospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz.U. » 1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustalenin na podstawie zlozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygolowania zawodowego niezbednego do uvzyskania uprawnieti budowlanych oraz
po zfozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlanc z wynikicm
pozytywnym

nadajg
mgr inz. Rafalowi Stanislawowi Rydzyhnskicmu
Kierunck studiow — Inzynieria Srodowiska

JR i 7 made'r'?.r. w Sieradzu L PR

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCT INSTALACYINE]

w zakresie sieci, instalacii i urzadven :

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych

Od niniejszej decyzji stazy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie cziernastu dni od dnia jej

doreczenia.
Otrzyimuja: .
@Rafa& Rydzynski *

2) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlane St
w Warszawie
3) a/a.

A _
92-433 L6d, ul. Kmicica 13 m. 3 57 ».7

90-926 LODZ, ul. Pioirkowska 104
tel. (+48 42) 632 90 40, fax {148 42) 636 52 75

22
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Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowey.
Projekt architektoniczno-budowlany.
Drzewociny 67, dz. nr 586, 579/1, gm. Dtutéw

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie zewnetrznej instalacji wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na posesji mieszczgcej sie w Drzewocinach 67, na dziatce nr 586, 579/1,
na potrzeby przebudowy, rozbudowy, remontu i termomodernizacji budynkéw A, B, C, D i E Osrodka
Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Lédzkiej.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt zagospodarowania terenu,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- wizja lokalna,

- polskie normy, rozporzgdzenia i wytyczne branzowe dotyczace instalacji sanitarnych.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania jest zgodny z w/w przedmiotem opracowania.

Przedmiotowe budynki sg zasilane w wode z sieci miejskiej poprzez przytgcze wo63. Woda
przeznaczona bedzie na zaspokojenie potrzeb bytowo-gospodarczych i przeciwpozarowych w budynkach
A, B, C, D i E. Pomiar poboru wody odbywat sie bedzie w pomieszczeniu wodomierza w bud. D poprzez
istniejgcy zestaw wodomierzowy. Czesc instalacji zewnetrznej wody podlega likwidacji zgodnie z rys lwk1.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku A oraz komory normobarycznej bedg odprowadzane poprzez
projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejgcej przyobiektowej oczyszczalni $ciekéw. Scieki z
istniejgcych budynkéw B, C, D, E beda odprowadzone przez istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej,
ktora pozostaje bez zmian. Czes¢ instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej podlega likwidacji zgodnie z
rys lwki.

Wody opadowe z dachéw budynkéw A, B, C, D i E odprowadzane bedg do projektowanych i
istniejgcych zbiornikbw bezodptywowych, retencyjnych zlokalizowanych na posesji za pomocg
projektowanej, zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Woda w nich zgromadzona bedzie
wykorzystywana do podlewania zieleni. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane
powierzchniowo, na teren zielony.

Instalacje wewnetrzne wod.-kan. istniejgcych budynkoéw obejmuje odrebne opracowanie.

Zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne i teleinformacyjne obejmuje odrebne opracowanie.

3. Zewnetrzna instalacja wody.

3.1. Rozwiazanie projektowe zewnetrznej instalacji wody.

Przedmiotowe budynki bedg zasilane w wode z sieci wodociggowej. Woda przeznaczona bedzie na
zaspokojenie potrzeb bytowo-gospodarczych i przeciwpozarowych oraz dostarczana bedzie za pomoca
istniejgcego przytgcza wody. Pomiar poboru wody odbywa sie poprzez istniejacy zestaw wodomierzowy
zamontowany w pomieszczeniu wodomierza w bud. D.

Projektowang instalacje wody nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PE-HD SDR17. Instalacje wody na
potrzeby budynkéw A, B, C wykona¢ o $rednicy @63, natomiast dla budynku E — @50.

Przy przejsciu instalacji przez $ciane fundamentowg budynku podpiwniczonego, nalezy zastosowac
rure ostonowa, stalowg z przejsciem szczelnym.

Przy zblizeniach instalacji wody z instalacjami elektroenergetycznymi czy teleinformacyjnymi, nalezy
zabezpieczy¢ jg rurg dwudzielng typu AROT.

W przypadku zbyt niskiego cisnienia w sieci wodociagowej konieczne bedzie zamontowanie zestawu
hydroforowego zapewniajgcego ciggtos¢ dostawy wody.

3.2. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze.

Na terenie inwestycji znajduje sie pie¢ budynkéw, ktére podlegajg rozbudowie, przebudowie badz
termomodenizacji. Instalacja zewnetrzna bedzie dostarczata wode na potrzeby budynkéw A, B, C i E.

W przedmiotowym budynku A, B, C znajdowac¢ sie bedg nastepujace punkty czerpalne o wyptywie
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normatywnym wg normy PN-92/B-01706:

- bateria zlewozmywakowa szt. 14 x q,=0,14 dm®s = 1.96 dm¥s
- bateria umywalkowa szt. 16 x q,=0,14dm%s = 224 dmds
- bateria wannowa// prysznicowa szt. 11 x ,=0,30 dm®s = 3.30 dm%s
- zawér do zmywarki szt. 1 xq,=0,30dm%s = 0.30 dm¥%s
- zawor czerpalny dla pisuaru, szt. 1 x ,=0,30 dm®s = 0.30 dm®s
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 15 x,=0,13dm%s = 1.95 dmds
- zawor ze ztaczka do weza szt. 7 x0=0,30dm%s = 210 dm%s

Sq, = 12.15 dm%s

Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q = 0.682 x (Sq,)**°- 0.14
g=0.682x ( 12.15) %4 _ 0.14 [dm?/s]
g= 1.96 [dm%s]

Dodatkowo w budynku A i B zaprojektowano tgcznie 5 hydrantow HP25. Zapotrzebowanie wody dla
budynkéw na cele przeciwpozarowe instalacji wewnetrznej podczas jednoczesnosci uzycia dwoch
hydrantow HP25 bedzie wynosi¢: 2 x 1.0 dm3/s = 2.0 dm?3/s.

Dla obliczonego wydatku g = 2.0 dm?3/s oraz $rednicy instalacji wody o parametrach: @63, PEHD,
SDR17, predkos¢ wody w przewodzie bedzie wynosic¢ 0.83 m/s.

W przedmiotowym budynku E znajdowacé sie beda nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie
normatywnym wg normy PN-92/B-01706:

- bateria zlewozmywakowa szt. 2 xqu=0,14dm®s = 0.28 dm%s
- bateria umywalkowa szt. 4 xq,=0,14dm%s = 056 dm%s
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 3 xQqy=0,13dm%s = 0.39 dm%s
- zawdr do obstugi pisuaru szt. 1 x gs=0,3 dm%s = 0.30 dm%s
- zawoér ze ztgczkg do weza szt. 2 xq,=0,30dm®s = 0.60 dm%s

Sgn= 213 dm3s

Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q = 0.682 x (Sq,)>*5- 0.14
q=0.682x ( 2.13 )% _ 0.14 [dm%/s]
g= 0.82 [dm?%s]

Dla obliczonego wydatku g = 0.82 dm?3/s oraz $rednicy instalacji wody o parametrach: @50, PEHD,

SDR17, predkos¢ wody w przewodzie bedzie wynosi¢ 0.54 m/s.
3.3. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Instalacje wody nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci, przeptukaé przy predkosci przeptywu wody
nie mniejszej niz 1,0 m/s.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg NaClO/dm3. Roztwér
dezynfekujacy powinien pozosta¢ w przewodzie przez co najmniej 24 godziny, po czym rurociag powinien
zostac¢ ponownie doktadnie przeptukany.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacja wody, czerpana powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 (Dz. U. Nr 203 poz. 1718).

4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
4.1. Rozwigzanie projektowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Scieki bytowo-gospodarcze z budynku A oraz z komory normobarycznej odprowadzane bedg do
istniejgcej przyobiektowe]j oczyszczalni $ciekdw za posrednictwem projektowanej zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarne;.
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Instalacje kanalizacji sanitarnej dla budynku A projektuje sie po $ladzie istniejgcej instalaciji.
Instalacje kanalizacji nalezy wykonac¢ z rur PVC klasy S DN160 mm od budynkdw do istniejacych
studzienek zgodnie z PZT. Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC i ksztattek uszczelnianych na
ztgczkach kielichowych uszczelkg wargowa. Rur PVC nie wolno zalewaé¢ betonem.
4.2. llos¢ sciekow bytowo-gospodarczych.
Sumaryczny przeptyw obliczeniowy w kanalizacji bytowo-gospodarczej dla budynku A obliczono wg
PN-EN 12056. Warto$¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych DU wynosi:

- zlewozmywak szt. 2 x0,8 = 1.60
- umywalka szt. 15 x05 = ' 750
- brodzik szt. 11 x0,8 = 8.80
- pisuar szt. 1 x 0,5 = 0.50
- mieska ustgpowa szt. 14 x2,0 = 28.00
- wpust podtogowy DN50 szt. 3 x0,8 = 2.40

SDU = 48.80

K= 0.5 dm®%s (wspétczynnik czestosci, zalezny od przeznaczenia budynku)
Natezenie przeptywu $ciekéw wynosi:
Quw= K x DU2
Quw= 0.50 x 48.80 "2
Quw = 3.49 dm%/s

Dla wyzej wymienionych warunkéw predkos¢ przeptywu sSciekdw w projektowanej instalacji
kanalizacji bedzie wynosita 0.93 m/s, spadek na sumarycznym odcinku (ks1 — ks2), zgodnie z rysunkiem
profilu Iwk3 wynosi 2.2%, co powoduje wypetnienie h = 26.1%.

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy w kanalizacji bytowo-gospodarczej dla komory normobarycznej
obliczono wg PN-EN 12056. Wartos¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych DU wynosi:

umywalka szt. 1 x05 = 0.50
mieska ustepowa szt. 1 x20 = 2.00
SDU = 2.50

K= 0.5 dmds (wspétczynnik czestosci, zalezny od przeznaczenia budynku)
Natezenie przeptywu Sciekéw wynosi:
Q.= K x DU
Qu= 050 x 250 "2
Quw = 0.79 dm®/s
Dla wyzej wymienionych warunkéw predkos¢ przeptywu $Sciekow w projektowanej instalacii
kanalizacji bedzie wynosita 0,55 m/s, spadek na omawianym odcinku wynosi 1.7%, co powoduje
wypetnienie h = 13.3%.
4.3. Studnie inspekcyjne
Studnie inspekcyjne DN425 zaprojektowano jako niewtazowe. Wykonanie jako przejezdne z wtazem
zeliwnym klasy D400. Studnia inspekcyjna jest elementem prefabrykowanym wykonanym z polipropylenu
i sktada sie z kinety, rury trzonowej, teleskopu oraz zwienczenia — wtazu kanatowego. Kineta (podstawa)
studzienki pozwala na bezposrednie potgczenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji. W zaleznosci od
typu studzienki nalezy stosowac kinety przeptywowe lub potgczeniowe (zbiorcze).
Wszystkie wtazy do studni i zbiornikéw nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;.
5.1. Rozwiazanie projektowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz bilans wod
deszczowych.
Obliczenia dla zbiornika deszczowego ZD1 (oznaczenie zgodne z PZT)
Zbiornik deszczowy ZD1 projektuje sie jako dwa zbiorniki o tgcznej pojemnosci 20 m3 zelbetowe,
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prefabrykowane wykonane z betonu C16/20 wodoszczelnego, zabezpieczonego od zew. izolbetem, do
ktérego odprowadzane bedg wody opadowe lub roztopowe, za posrednictwem projektowanej instalaciji
kanalizacji deszczowe;j.
Przeptyw obliczeniowy ilosci wod deszczowych zgodnie z PN-B-01707:1992 wedtug wzoru:

Qda= yxAx1/10 000

V- wspotczynnik sptywu poszczegdlnej zlewni,

A — powierzchnia odwadniania,

| — miarodajne natezenie deszczu,

Na terenie rozpatrywanej zlewni wytypowano nastepujgce powierzchnie odwadniane, zestawione w

ponizszej tabeli:
Tabela - Obliczenie sumarycznego natezenia sptywu ze wszystkich powierzchni
S N o .
= 2 E> > < N Y o< 3
IS S | E ) 2 o |2 2|2 8zl el c E
< N € e ° 5|2 |5 526 Sl c|& g 6 E
S R— o s 2 o 8 @® |3 S5 0|0 & x ola B of8 £ ©
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-8 A Wy Im tobl. Qun-max Qamax Vn-max Vmax
o
[m?] [[] |[dm3/sxha] | [min.] [dm3/s] [m3]
Dachy, tarasy |1010.0| 0.8 160.0 15.0 12.9 12.9 11.6 11.6

Zgodnie z powyzszg tabelg sumaryczny przeptyw obliczeniowy dla rozpatrywanej zlewni wynosi:
Qdmax = 12.9 dm?/s

Przyjeto przetrzymanie wody deszczowej w zbiorniku w czasie 15 min. Minimalna wymagana
pojemnos$¢ zbiornika retencyjnego — 11.6 m3. Zaprojektowano dwa szczelne zbiorniki o pojemnosci 10 m3
kazdy.

Obliczenia dla zbiornikéw deszczowych ZD2, ZD3 (oznaczenie zgodne z PZT)

Na potrzeby growmadzenia wéd deszczowych z fragmentu dachu bud. D wykorzystuje sie dwa
istniejgce zbiorniki retencyjne z PEHD, do ktérych odprowadzane beda wody opadowe lub roztopowe, za
posrednictwem projektowanej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Przeptyw obliczeniowy ilosci wod deszczowych zgodnie z PN-B-01707:1992 wedtug wzoru:

Qd= yxAxI/10000

y - wspotczynnik sptywu poszczegdlnej zlewni,

A — powierzchnia odwadniania,

| — miarodajne natezenie deszczu,

Na terenie rozpatrywanej zlewni wytypowano nastepujgce powierzchnie odwadniane, zestawione w

ponizszej tabeli:
Tabela - Obliczenie sumarycznego natezenia sptywu ze wszystkich powierzchni
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Dachy, tarasy | 180.0 | 0.8 160.0 15.0 2.3 2.3 2.1 2.1

Zgodnie z powyzszg tabelg sumaryczny przeptyw obliczeniowy dla rozpatrywanej zlewni wynosi: Qdmax
=2.3dm?%s
Przyjeto przetrzymanie wody deszczowej w zbiorniku w czasie 15 min. Minimalna wymagana
pojemnos$¢ zbiornika retencyjnego — 2.1 m3.
Obliczenia dla zbiornika deszczowego ZD4 (oznaczenie zgodne z PZT)
Zbiornik ZD4 projektuje sie jako zbiornik o pojemnosci 10 m2 zelbetowy, prefabrykowany wykonany
z betonu C16/20 wodoszczelnego, zabezpieczonego od zew. izolbetem, do ktérego odprowadzane beda
wody opadowe lub roztopowe, za posrednictwem projektowanej instalacji kanalizacji deszczowe;.
Przeptyw obliczeniowy ilosci wod deszczowych zgodnie z PN-B-01707:1992 wedtug wzoru:
Qu= yxAxI1/10000
¥ - wspotczynnik sptywu poszczegolnej zlewni,
A — powierzchnia odwadniania,
| — miarodajne natezenie deszczu,
Na terenie rozpatrywanej zlewni wytypowano nastepujgce powierzchnie odwadniane, zestawione w

ponizszej tabeli:
Tabela - Obliczenie sumarycznego natezenia sptywu ze wszystkich powierzchni
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-8 A 1] Im tobl. Qan-max Qdmax Vh-max Vmax
o
[m?] [[] |[dm3/sxha] | [min.] [dm?3/s] [m3]
Dachy, tarasy | 280.0 | 0.8 160.0 15.0 3.6 3.6 3.2 3.2

Zgodnie z powyzszg tabelg sumaryczny przeptyw obliczeniowy dla rozpatrywanej zlewni wynosi:

Qdmax = 3.6 dm?/s
Przyjeto przetrzymanie wody deszczowej w zbiorniku w czasie 15 min. Minimalna wymagana

pojemno$¢ zbiornika retencyjnego — 3.2 m3. Zaprojektowano jeden zbiornik o pojemnosci 10 m3.

Obliczenia dla zbiornika deszczowego ZD5 (oznaczenie zgodne z PZT)

Zbiornik ZD5 projektuje sie jako zbiornik o pojemnosci 10 m? Zzelbetowy, prefabrykowany wykonany
z betonu C16/20 wodoszczelnego, zabezpieczonego od zew. izolbetem, do ktérego odprowadzane bedg
wody opadowe lub roztopowe, za posrednictwem projektowanej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Przeptyw obliczeniowy ilosci wod deszczowych zgodnie z PN-B-01707:1992 wedtug wzoru:

Qd= yxAxI/10000

- wspétczynnik sptywu poszczegdlnej zlewni,

A — powierzchnia odwadniania,

| — miarodajne natezenie deszczu,

Na terenie rozpatrywanej zlewni wytypowano nastepujace powierzchnie odwadniane, zestawione w
ponizszej tabeli:
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Tabela - Obliczenie sumarycznego natezenia sptywu ze wszystkich powierzchni
S N o .
c P~ 3 > < N N ?
g 5 | E ) g £ 2zle 2 czl8 2el8 =
< N c o © 5|22 E|g 526 |22 E|L2 9 5 E
S = 5 SO o © @ 2 5 |0 &= ©|la o ¢|=8 = 9
N O = N S s = C w5 NS &= Nlo 5 ~N|© 53 £ N
— c = o > = © © O O E = 1< (T_) . [0} (T_) c 2= @2 E]_)
QL ®© Q 5 a S Sl N 2|82 F2l3 N2l >R 2
= c o o o - E = o) ,(\‘) = E ¢ %) B3 o CN) B S 8 o 3
o © ) 4 ® % < N & 82 & = 8|@ @ 8|12 @ = 8
8 & s |2 8 2 g g F2 g g *|F .
§ % o @) (1-\1) 8 g o) R
o
-8 A Wy Im tob. Qun-max Qamax Vi-max Vimax
o
[m?] [[] |[dm3/sxha] | [min.] [dm?3/s] [m3]
Dachy, tarasy | 215.0 | 0.8 160.0 15.0 2.8 2.8 25 2.5

Zgodnie z powyzszg tabelg sumaryczny przeptyw obliczeniowy dla rozpatrywanej zlewni wynosi:
Qdmax = 2.8 dm3/s
Przyjeto przetrzymanie wody deszczowej w zbiorniku w czasie 15 min. Minimalna wymagana
pojemnos$c¢ zbiornika retencyjnego — 2.5 m3. Zaprojektowano jeden zbiornik o pojemnosci 10 ms.

Niezwlocznie, zbiorniki retencyjne po opadzie nawalnym nalezy bezwzglednie oprozni¢ (w
przypadku niewykorzystania wod opadowych do podlewania zieleni, zbiornik nalezy opréznic
poprzez np. wywoz sciekow wozem asenizacyjnym).

Wody opadowe zgromadzone w zbiornikach zostang wykorzystane do podlewania terenéw zielonych
na posesji. Na cele podlewania zieleni, kazdy zbiornik retencyjny wyposazony bedzie w pompe zatapialng
z rozdrabniaczem, o wydajnosci jednostkowej min. 1.0 dm?/s i wysokosci podnoszenia min. 4.0 mH20.
Pompa zasilana bedzie pradem U=230V, o P=0.8kW oraz 1=6.0A. Pompe nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zawér zwrotny i odcinajacy, rurociag ttoczny zakonczy¢ ztgczkg do podtgczenia weza do podlewania. W
zbiorniku nalezy zapewni¢ podwieszenie pompy zatapialnej na odpowiedniej wysokosci, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Instalacje kanalizacji deszczowej na terenie posesji nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U SN8
SDR34 ze scianka litg o Srednicy DN160 mm.

Studnie inspekcyjne DN425 zaprojektowano jako niewtazowe s$rednicy DN425, produkcji np. firmy
Wavin. Wykonanie jako przejezdne z wtazem zeliwnym klasy D400.

Pozostate szczegdbty w czesci rysunkowej projektu.

Instalacje kanalizacji deszczowej przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej.

5.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizaciji.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i deszczowej powinny by¢ poddane badaniom w
zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekédw do gruntu i infiliracje wod gruntowych do kanatu. Préby
szczelnosci wykonac zgodnie z PN-92/B-10735. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu
wody do kanatu w czasie trwania obserwacji. Podczas badania na eksfiliracje po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie:

» 30 min. dla odcinkéw o dtugosci do 50 m,

» 60 min. dla odcinkéw o diugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej powinien mie¢
rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Po
zmontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probe
szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz instrukcja
producenta rur i studzienek rewizyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie
szczelnosci na:
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» eksfiltracje — przenikanie wod lub sciekéw do gruntu,

» infiltracje — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Préba na eksfiltracje:

> prébe nalezy przeprowadzi¢ na diugosci odcinkéw pomiedzy studzienkami,

» caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

> wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

» poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej
0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,
po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta na
wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak
napetniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania
sie poziomdéw wody w studniach,

> po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.

Préba szczelnosci na infiltracje:

Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponownie przebadane. Probe szczelnosci
nalezy wykonywac na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc ztgczy, zamknie¢ odcinkow
prébnych. Miejsca odstoniete nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wptywdw atmosferycznych. Rurociggi,
na ktorych jest prowadzona préba szczelnosci powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposéb za
pomocg znakow i tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizaniu sie do rurociggdw osobom postronnym.

Dla stosowanych materiatéw dla rozpatrywanej budowy nalezy zapewnic¢ zgodnosci z wymaganiami
n/w ustaw oraz aktéw wykonawczych. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. Nr92 poz. 881) oraz Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004r. nr
204 poz. 2087 z pdzniejszymi zmianami.).

Pozostate szczeg6ty w czesci rysunkowej projektu.

Instalacje kanalizacji przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

5.3. Dane odnosnie rodzaju sciekow

Z przedmiotowej posesji odprowadzane bedg wytgcznie Scieki bytowo-gospodarcze oraz wody
opadowe. Na przedmiotowej posesiji brak jest garazy oraz kuchni przemystowych.

W Sciekach pochodzgcych z przedmiotowej posesji nie wystepujg substancje szczegdlnie szkodliwe
i nie przekraczajg wskaznikow zanieczyszczen okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
10.11.05r (Dz. U. Nr 233 z dnia 30.11.05, poz. 1988).

W $ciekach powstajgcych w budynku nie wystepujg substancje szczegdlnie szkodliwe i nie
przekraczajg wskaznikOw zanieczyszczen zawartych w ,Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania
SciekOw na terenie miasta todzi”.

Y

6. Likwidacja istniejacych instalacji

Na przedmiotowej dziatce istniejgce instalacje wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
oznaczeniami na PZT przeznaczone sg do likwidacji poprzez trwate i szczelne odciecie. Istniejgce
uzbrojenie instalacji rowniez przeznaczone jest do likwidacji. Przy kolizji wykop zostanie odpowiednio
zasypany i zageszczony a nawierzchnia odtworzona.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopie otwartym, mozliwie metodg mechaniczng a w miejscach
krzyzowania sie z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Podczas wykonywania wykopéw zwr6ci¢ uwage na nieujawnione instalacje

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie oraz w razie potrzeby odwodni¢. Wszystkie wykopy
winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od zmroku do switu. W miejscach przejsé
dla pieszych nalezy wykonac ktadki nocg oswietlone.
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Pod rury wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10-15cm. Zasypka warstwy ochronnej o wysokoSci
30cm ponad wierzch rur wymaga zageszczenia przez ubijanie do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypke powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem co 10-20cm.

Rury nalezy uktadac tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac musi by¢é zwrocona
szczegoblna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu.

Obsypka przewodéw musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci przynajmniej 20cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur nie moze zawiera¢ ostrych kamieni, korzeni lub innych
czesci statych oraz nie moze byé zamarzniety.

Nad instalacjami gazu nalezy utozy¢ tasmy z wkiadkg metalowa, w kolorze zéttym.

8. Uwagi koncowe

1. Czesc¢ opisowg projektu rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa.

2. Niniejszy projekt stanowi czes¢ wielobranzowej dokumentacji projektowej i powinien by¢é rozpatrywany
tacznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé sie z catg wielobranzowg dokumentacjg projektows.

3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi opracowaniami
projektowymi, stanowigcymi czes¢ dokumentacji wielobranzowej wykonawca jest zobowigzany
skierowac¢ zapytanie do jedn. Projektowej przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych.

4. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do tych uzytych w projekcie, lecz o
réwnowaznych parametrach i wtasciwosciach, spetniajagcych wymagania obowigzujgcych przepisow.

5. Roboty instalacyjne moze wykonywaé jedynie jednostka posiadajgca wiasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac na danej posesiji.

6. Wykonanie i odbi6ér robo6t budowlano — instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Opracowat:
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Spis zawartosci projektu:

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o kompletnosci projektu
Kopia zaswiadczenia LOIIB 2022 r. — projektanta

Kopia decyzji uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia £OIIB 2022 r. — sprawdzajgcego

Kopia decyzji uprawnien budowlanych sprawdzajgcego

Opis techniczny projektu

Spis tresci opisu technicznego projektu:

1. PodStawa OpraCOWEANIA. ... ..ueeieeiee ettt e e et e e e e e e e e eeeeae s 9

P A= (=Y 1 o) o] = (o101 7= Lo L = SRR 9

3. WyKaz WSPOITZEANYCR. ...t e s e e s e e e enneeeas 9

3.1. Wykaz wspotrzednych instalacji Wody. ........oooiiiiiiiiiiiiicciiee e 9

3.2. Wykaz wspétrzednych instalacji kanalizacji sanitarnej........cccccceeeeeviicieeieeee e, 9

3.3. Wykaz wspotrzednych instalacji kanalizacji deszczowe). .......cccveeeeviveeeiiiieeeennnenn, 10

4. Opis do projektu zagoSPOarOWANIA. «....ceeeeerrrerrreeeeesiiieereereeessssnrereeeeeessasseseeeeeeeesaanns 12

Czesé rysunkowa:

o Plan zagospodarowania tereNU..........euuiuueiiiiiiie et Iwk1
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Ldédz, marzec 2022r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz z

pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY,
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Caritas Archidiecezji Lodzkiej
ul. Gdanska 111
90-507 Lodz

Adres: Osrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Caritas Archidiecezji
Lodzkiej

Budynek A, B, C, D, E
dz. nr. 586, 579/1
Drzewociny 67

gm. Diutéw

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PWOS/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji sanitarnych

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafat Rydzynski
upr. nr 141/01/WL
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacji sanitarnych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

tOD-C54-GM1-788B *

Pan Tornasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/9228/11

adres zamieszkania Szadkowice Ogrodzim ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku preez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowe] Izby Ingynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
riwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie 7z blurem wiaiciwe] Okregowe| lzby InZynierdw
Budownictwa.
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boelzion ORragowa
ize Indynierdw Budownichvo
§1-425 E4dZ ul Péinocna 28
tel. (C-47) 832:5789, fex (0-47) B30-56:99 E6d2, dnia 16 grudnia 20101
NIP 7951843050, REGON 473043680
Eodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt, KK/D/7131-2/1488/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiGw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. zm.) i at. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13ust. | pkt 1i2iust 3 i4,art 14 ust I pkt4iust 3pktli3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pin. zm.), w zwiazku z art, 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2006 r., Nr 83; poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzynskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 r. w Zdufiskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szezegdlowy zakres uprawnien jest okreSlony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Rydzynski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane,
Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okiggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej
F.édzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /& , cf, -
mgr inz. Zbigniew Cichonski M
Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ P
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK 1O C;
mgr inz. Tomasz Kluska '

lz2
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Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowey.
Projekt zagospodarowania terenu.
Drzewociny 67, dz. nr 586, 579/1, gm. Dtutow

Pan Tomasz Rydzyfiski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych wzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego:

4) sprawowania kontroli technicznej utizymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastizezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa;

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /7, ‘ :
mgr inz. Zbigniew Cichofiski o, 5&’
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EO .
mgr inz. Tomasz Kluska

" Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /(} %‘ﬂ ‘e

Otzymuja:
1. Tomasz Rydzyniski
ul. 40-lecia PRL 14
98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;

2. Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

222
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Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowey.
Projekt zagospodarowania terenu.
Drzewociny 67, dz. nr 586, 579/1, gm. Diutow

| b B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeroe weryfikacyjrym:

tOD-LTR-GJ3-ZCX *

Pan Rafat RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/0150/02

adres zamieszkania ul. Obywatelska 46, 93-558 todi

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wrgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcamymi.)

* Wenyfikacje poprawnoici danych w ninlejszym radwiadczeniu moina sprawdzif za pomocy numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontakiujge sie 2 biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.

Za zgodnosd
Rafal Rydzyriski
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Projekt budowlany zewnetrzpej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowey.
Projekt zagospodarowania terenu.
Drzewociny 67, dz. nr 586, 579/1, gm. Dtutow

7 1.6dz, dnia 15.11.2001r.
5]

Y 6dzki Urzad Wojewddzki
w todzi

GP.U.7131.141/01
DECYZJA

. Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz
po ztozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

nadaje¢

mgr inz. Rafalowi Stanislawowi Rydzynskiemu
kierunek studiow — Inzynieria Srodowiska
ur. 7maja 1972r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC( INSTALACYINE]

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, W terminie czternastu dni od dnia jej

doreczenia.
. Zoup. W ax-:fwomv
Otrzymuja: N
@Rafal Rydzynski NN _# mgr mgb i h Kus
) ’ ici > Gozg :r 'ior §
92-433 Lodz, ul. Kmicica 13 m. 3 NGy A Wydsiala Gorgdne UW,:?,%

2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego=--"
w Warszawie
3) a/a.

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104
tel. (+48 42} 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76

22
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Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowey.
Projekt zagospodarowania terenu.
Drzewociny 67, dz. nr 586, 579/1, gm. Dtutow

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie zewnetrznej instalacji wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na posesji mieszczacej sie w Drzewocinach 67, na dziatce nr 586,
579/1, na potrzeby przebudowy, rozbudowy, remontu i termomodernizacji budynkéw A, B, C, D i E
Osrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego Caritas Archidiecezji £odzkiej.

Podstawe opracowania stanowi:

e zlecenie Inwestora,

e projekt budowlany budynkoéw,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

e wizja lokalna,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.
poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

e Polskie normy dotyczace instalacji wod.-kan.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej na potrzeby istniejgcych budynkéw A, B, C, D, E Osrodka Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Lodzkiej.

3. Wykaz wspéirzednych.
3.1. Wykaz wspétrzednych instalacji wody.

X Y
w1 5712061.59 6589667.42
w2 5712062.58 6589667.54
w3 5712059.10 6589694.71
w4 5712063.01 6589695.21
w5 5712062.62 6589698.26
w6 5712058.25 6589662.76
w7 5712060.27 6589647.07
w8 5712056.12 6589641.59
w9 5712017.80 6589636.28
w10 5712005.32 6589629.94
w1 5712013.43 6589613.97
w12 5712018.48 6589612.30

3.2. Wykaz wspoétrzednych instalacji kanalizacji sanitarne;.

X Y

ks1 5712075.49 6589713.5

ks2 5712075.79 6589711.26
ks3 5712067.96 6589710.28
ks4 5712059.63 6589709.24
ks5 5712049.75 6589708.01
ks6 5712043.95 6589707.29
ks7 5712041.79 6589707.02
ks8 5712042.00 6589705.98
ks9 5712044.09 6589706.27
ks10 5712049.88 6589707.06

220426
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Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowey.
Projekt zagospodarowania terenu.
Drzewociny 67, dz. nr 586, 579/1, gm. Dtutow

ks11 5712059.74 6589708.42
ks12 5712068.05 6589709.57
ks13 5712077.36 6589710.86
ks14 5712024.19 6589649.44
ks15 5712035.76 6589634.91
ks16 5712040.95 6589622.10
3.3. Wykaz wspétrzednych instalacji kanalizacji deszczowe;j.
X Y
kd1 5712078.65 6589669.52
kd2 5712081.12 6589669.87
kd3 5712082.09 6589663.10
kd4 5712082.45 6589660.55
kd5 5712098.67 6589662.80
kd6 5712098.32 6589665.30
kd7 5712095.88 6589682.78
kd8 5712095.53 6589685.27
kd9 5712091.87 6589703.14
kd10 5712090.64 6589704.10
kd11 5712082.87 6589676.66
kd12 5712084.75 6589663.47
kd13 5712096.79 6589665.09
kd14 5712095.49 6589682.73
kd15 5712093.80 6589683.41
kd16 5712094.35 6589682.57
kd17 5712074.99 6589670.77
kd18 5712069.42 6589683.72
kd19 5712058.56 6589680.16
kd20 5712049.79 6589677.29
kd21 5712048.11 6589688.32
kd22 5712047.31 6589693.54
kd23 5712046.51 6589694.13
kd24 5712067.50 6589697.42
kd25 5712057.87 6589696.04
kd26 5712050.85 6589698.96
kd27 5712058.35 6589700.02
kd28 5712069.61 6589697.73
kd29 5712068.57 6589701.44
kd30 5712059.88 6589676.10
kd31 5712049.96 6589674.84
kd32 5712046.17 6589676.73
kd33 5712044.14 6589674.11
kd34 5712044.19 6589676.43
kd35 5712047.36 6589688.21
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Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowey.
Projekt zagospodarowania terenu.
Drzewociny 67, dz. nr 586, 579/1, gm. Dtutow

kd36 5712066.63 6589653.47
kd37 5712065.19 6589655.24
kd38 5712061.95 6589661.22
kd39 5712048.74 6589659.53
kd40 5712050.02 6589649.53
kd41 5712047.94 6589646.84
kd42 5712064.48 6589653.12
kd43 5712061.75 6589662.71
kd44 5712046.04 6589660.70
kd45 5712030.98 6589668.89
kd46 5712030.22 6589674.28
kd47 5712028.45 6589686.68
kd48 5712028.00 6589689.8

kd49 5712035.79 6589690.92
kd50 5712038.90 6589691.36
kd51 5712038.08 6589697.13
kd52 5712032.18 6589667.90
kd53 5712033.59 6589668.10
kd54 5712034.72 6589659.80
kd55 5712036.70 6589645.29
kd56 5712039.78 6589645.71
kd56 5712039.78 6589645.71
kd57 5712037.80 6589660.22
kd58 5712036.66 6589671.35
kd59 5712032.90 6589677.86
kd60 5712031.37 6589687.09
kd61 5712035.94 6589689.87
kd62 5712041.87 6589690.75
kd63 5712014.03 6589610.02
kd64 5712016.44 6589611.24
kd65 5712013.89 6589616.31
kd66 5712008.81 6589626.39
kd67 5712008.03 6589627.95
kd68 5712017.69 6589632.86
kd69 5712022.07 6589631.68
kd70 5712030.32 6589629.48
kd71 5712017.52 6589609.10
kd72 5712019.73 6589610.21
kd73 5712035.9 6589618.37
kd74 5712036.91 6589618.88
kd75 5712035.91 6589623.86
kd76 5712019.03 6589611.59
kd77 5712035.43 6589619.30
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Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowey.
Projekt zagospodarowania terenu.
Drzewociny 67, dz. nr 586, 579/1, gm. Dtutow

kd78 5712015.52 6589617.13
kd79 5712010.02 6589627.00
kd80 5712020.11 6589624.33
kd81 5712049.46 6589679.46
kd82 5712048.64 6589679.33

4. Opis do projektu zagospodarowania.

Opis do projektu zagospodarowania terenu
dziatki o nr ewid. nr 586, 579/1, Drzewociny 67, gmina Diutow
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zewnetrznej instalacji wody @63, @50, kanalizacji
sanitarnej @160 i deszczowej @160. Instalacja wody bedzie dostarczata wode do celéw bytowych oraz
ppoz. Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata Scieki bytowe z istniejgcych budynkéw do
istniejgcej przyobiektowej oczyszczalni Sciek6w, natomiast kanalizacja deszczowa bedzie
odprowadzata wody opadowe z dachdéw do bezodptywowych zbiornikbw, woda ta bedzie
wykorzystywana do podlewania zielni.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatki o nr ewid. 586 i 579/1, potozone sg w miejscowosci Drzewociny, gm. Diutéw. Zgodnie z
MPZP przedmiotowe dziatki potozone sg na terenie koncentracji ustug (symbol planu 8.U.1). Obie
dziatki stanowig wspdlny teren zagospodarowany i zabudowany w ramach Osrodka Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowego Caritas Archidiecezji t6dzkie;.

W zespole isthiejgcego Osrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Caritas znajdujg sie: budynek
noclegowy z zapleczem zywieniowym, budynek mieszkalny, kaplica, budynek rehabilitacyjny,
Swietlica, budynki gospodarcze i magazynowe, parking, staw z kgpieliskiem, boiska sportowe, tereny
rekreacyjne i altany.

Na przedmiotowych dziatkach znajdujg sie takie instalacje jak: kanalizacja sanitarna wraz z
oczyszczalnig sciekow (oraz zasypany zbiornik na nieczystosci ciekte), wodociggowa wraz ze studnia,
gazowa wraz ze zbiornikiem na gaz ptynny, linie kablowe elektryczne, napowietrzna sie¢ elektryczna
niskiego napiecia. Czes¢ instalacji przeznaczona jest do likwidaciji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na ww. dziatkach projektuje sie instalacje wody @63, @50, kanalizacji sanitarnej @160 i
deszczowej @160.

4. Okreslenie oddziatywania na srodowisko naturalne.

Zasieg obszaru oddziatywania obiekiu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostata
zaprojektowana instalacja kanalizacji deszczowej. Okre$lenie obszaru oddziatywania przedmiotowego
obiektu wykazano w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia
2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dz. U. 2015, poz 1554. Budowa sieci wodociggowe] jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi odlegtosci od istniejgcych obiekidéw naziemnych oraz podziemnych. Nie powoduje
zanieczyszczenia Srodowiska, nie emituje zapachdéw oraz hatasu oraz nie powoduje ograniczen w
sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sagsiednich.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania projektowanej instalacji miesci sie¢ w catosci na
dziatce lub dziatkach, na ktérych zostaly zaprojektowane a budowa tego obiekiu nie wigze sie z

ograniczeniem praw wiascicieli, uzytkownikow wieczystych i zarzadcow nieruchomosci sasiednich.
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Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowey.
Projekt zagospodarowania terenu.
Drzewociny 67, dz. nr 586, 579/1, gm. Dtutow

5. Ochrona konserwatorska - nie dotyczy

6. Wptyw eksploatacji gorniczej - nie dotyczy
7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji i charakteru obiektu budowlanego lub robot
budowlanych.
e Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska oraz higieny i zdrowia
otoczenia;
e  Warunki gruntowe okreslone jako ,proste”;

e Obiekty zaliczono do kategorii geotechnicznej ,drugiej”;

Opracowat:
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PROJEKT ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, REMONTU ORAZ TERMOIZOLACJI
BUDYNKOW A, B, C, D, i E OSRODKA RECHABILITACYJNO — WYPOCZYNKOWEGO CARITAS
ARCGIDJECEZJI tODZKIEJ W MIEJSCOWOSCI DRZEWOCINY 67
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni i gospodarowanie zielenig istniejgcg na terenie

nieruchomosci CARITAS Archidjecezji tédzkiej w Drzewocinach, obreb 007 Drzewociny , gmina Diutéw

na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 586 i 579/1

Granice opracowania zostaty oznaczone w czesci graficznej inwentaryzacji i gospodarowania zielenia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Prace dendrologiczne w terenie przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2021 roku.
Mapa geodezyjna do celéw projektowych
Uzgodnienia z Zamawiajacym

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem inwentaryzacje szaty roslinnej oraz projekt gospodarki
drzewostanem.

4. METODY WYKONANIA OPRACOWANIA

Prace terenowe

- rozpoznanie gatunkow drzew i krzewdw ( nazwa tacinska i nazwa polska) wykonano w listopadzie w
stanie bezlistnym, na podstawie obserwacji cech charakterystycznych koron, kory, pgkéw i pedow;

- pomiary w terenie drzew i krzewodw istniejgcych,

- ocena stanu zdrowotnego,
Czesc opisowa

- zestawienie tabelaryczne wynikow przeprowadzonej inwentaryzacji i opis stanu zdrowotnego roslin .
Istniejgcy drzewostan opisano w tabeli, ktéra zawiera:

- numer inwentaryzacyjny,

- obwadd pnia mierzony na wysokosci 130cm,

- orientacyjng wysokos¢ drzew ,

- Srednice korony ,stan zdrowotny.

W przypadku krzewdw podano wysokos$¢ oraz powierzchnie w m2 .
Czes¢ rysunkowa

- zawiera istniejace drzewa i krzewy na mapie w skali 1:500 , pokazuje lokalizacje, schematyczny
zasieg koron w skali oraz oznaczenie numerem inwentaryzacyjnym.

- tylko niektdre drzewa byty geodezyjnie zlokalizowane na mapie, drzewa | krzewy nienaniesione na
podktad geodezyjny zlokalizowano wykonujgc pomiary w stosunku do charakterystycznych punktéw

w terenie.



5. INWENTARYZACIJA

5.1  OPIS ZIELENI ISTNIEJACEJ
Granica opracowania obejmuje teren rekreacyjny w otoczeniu budynkéw osrodka rechabilitacyjno —
wypoczynkowego Caritas .
Sasiaduje bezposrednio z lasem i terenem rekreacji nad wodg . Forme uksztattowania tworzy ptaski nasyp
przed skarpa na brzegu stawu oraz dziedziniec pomiedzy budynkami osrodka. Sposdb uzytkowania terenu
to miejsce spotkan i spacerow , rekreacji, kontemplacji przyrody i modlitwy.
Zielen objeta opracowaniem ma charakter ogrodu urzagdzonego, na bazie drzewostanu lesnego.
Szate roslinng tworzg drzewa gtdwnie sosny, Swierki i wigzy oraz zywoptoty z cisa i jatowcow .
Runo stanowig trawniki i niskie jatowce okrywowe.
Stan zdrowotny drzew i krzewow jest w wiekszosci dobry , krzewy sg regularnie przycinane, trawa
koszona. Panujace zacienienie pod koronami drzew powoduje zmienne warunki siedliskwe.
Wystepujg okazate cisy . Cenne sg cztery wigzy i dgb, ktore stanowig lisciaste dominanty w zadrzewieniu
iglastym .

Drzewa lisciaste:
wigz szyputkowy , dab, lipa, brzoza, jabtorh domowa,

Drzewa iglaste:
sosna zwyczajna, $wierk, jodta, modrzew,

Krzewy lisciaste:
migdatek tréjklapowy, jasminowiec wonny, kalina koralowa, pecherznica, forsycja, berberys, mahonia,
ligustr, irga , bukszpan, perukowiec podolski, atycza

Krzewy iglaste :
cis, jatowiec, zywotnik zachodni, cyprysik,

5.2 TABELA INWENTARYZACJI ZIELENI
5.2.1 OBJASNIENIE KOLUMN
Kolumna 1 - Lp. — numer inwentaryzacyjny drzewa
Kolumna 2 — Nazwa faciriska/ polska - oznacza nazwe botaniczng

Kolumna 3 — Obwad pnia — mierzony na wysokosci 130 cm od nasady
pnia z doktadnoscigg do 1cm

Kolumna 4- Wysoko$¢ — wysokos¢ drzewa mierzona w metrach od nasady pnia do
wierzchotka z doktadnoscig do 1m

Kolumna 5- Srednica korony — odlegtoéé pomiedzy koricami dwéch najdituzszych konaréw
lezgcych po przeciwlegtych stronach pnia, podana w metrach z doktadnoscig do 0,5m

Kolumna 7 -Uwagi — opis charakterystycznych cech pnia i korony, uwzgledniajacy cechy
gatunkowe oraz opis stanu zdrowotnego.

5.2.2. TABELA INWENTARYZACII ZIELENI



RYSUNEK 1. INWENTARYZACJA ZIELEN



6. GOSPODAROWANIE ZIELENIA ISTNIEJACA

6.1 OPIS

Projekt gospodarowania zielenig istniejgcg stanowi rozszerzenie inwentaryzaciji zieleni.
Wykonany jest w odniesieniu do koncepcji projektu zagospodarowania terenu.

Teren objety inwentaryzacjg zieleni jest wiekszy od obszaru opracowania, poniewaz w sposéb
naturalny tgczy sie z otoczeniem i jest czescig terenu osrodka.

Celem opracowania jest utrzymanie zastanej zieleni z uwzglednieniem koncepciji przekazanej
przez Zamawiajgcego.

Tabela z wykazem roslin uwzglednia stan drzewa lub krzewu ze wskazaniem do zabiegéw
pielegnacyjnych, przesadzenia lub usuniecia.

Projekt uwzglednia adaptacje roslin cennych traktujgc je jako elementy kompozyciji i tworzac
dla nich specjalne otoczenie, podkreslajgce ich atrakcyjnosc.

Koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje wykorzystanie potencjatu istniejgcych drzew
oraz wprowadzenie nowych nasadzen, przede wszystkim krzewéw oraz cienioznosnych roslin
okrywowych. Inwentaryzowane drzewa i krzewy sg w zréznicowanym stanie zdrowotnym.
Wiekszos¢ drzew jest w dobrym stanie a obnizona kondycja zdrowotna spowodpowana przez
duze zageszczenie i brak swiatta dotyczy gtéwnie zywoptptow jatowcowych i pojedynczych
krzewow.

Dokonano klasyfikacji drzew | krzewdéw uwzgledniajgc stan zdrowotny oraz plan
zagospodarowania terenu dla potrzeb inwestyc;ji .

1. Drzewa | krzewy do adaptacji,

2. Drzewa | krzewy do adaptacji wymagajace zabiegdw sanitarnych,
3. Krzewy wysadzone do adaptacji,

4. Krzewy do wysadzenia

5. Drzewa | krzewy do usuniecia

1. Drzewa | krzewy do adaptacji,

1,4,5,7,8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 28, 43, 47, 48, 50, 51, 55, 58, 59, 61, 79, 80, 81, 83, 87, 88,
90, 91, 99, 100, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 132, 135, 137, 138, 139, 140, 143, 145,
146, 147, 148, 153, 154, 155, 160, 161, 174, 180, 181, 188, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200,
201, 205, 206, 212, 213, 214,

razem: 76 szt.

2. Drzewa | krzewy do adaptacji wymagajgce zabiegoéw sanitarnych,

Stan zdrowotny drzew na terenie i w bezposrednim otoczeniu  obszaru objetego
opracowaniem jest dobry i w wiekszosci bardzo dobry. Sg tez nieliczne drzewa w stanie
zdrowotnym wymagajgcym zabiegow pieleghacyjnych polegajgcych na usunieciu suszu
gateziowego i poprawieniu stabilnosci korony. Cenne cisy wymagajg cie¢ odmtadzajgcych i
formujgcych.

Drzewa i krzewy kwalifikowane do pielegnacji, oznaczone sg numerami inwentaryzacyjnymi:

39, 40,41, 42,52, 118,120, 122, 123, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 162, razem: 17 szt.

3. Krzewy do adaptacji po przesadzeniu
6, 33, 34,66, 67,68,70,71, 73,74,75,76, 86,92,94,101 razem: 16 szt.

4. Krzewy do przesadzenia poza zakres opracowania
9, 10, 12, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 38, 49, 64, 84, 116, 117, 126, 127, 129, 130, 131, 203,
204, 207, 208, 209, 210,211 razem: 31 szt.



5. Drzewa | krzewy do usuniecia

Projekt przewiduje przeznaczenie do usuniecia 32 drzew i 43 krzewow ze wzgledu na zty stan zdrowotny
lub stanowigcych zagrozenie dla budynkow a takze bedgcych w kolizji z planowang inwestycja.

Drzewa i krzewy do usuniecia oznaczone sg numerami inwentaryzacyjnymi
drzewa:

2,3,36,37, 56,57, 60, 78, 82, 89, 98, 113, 114,121, 141, 142,173, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 199 w tym 14 drzew przeznaczonych do wyciecia z postanowienia
Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarnej w todzi pismo WZ.5595.208.3.2021 z dn 15 lutego 2022

o numerach inwentaryzacjnych:
121,175,176, 177,178,179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192. razem: 32 szt.
krzewy:

7,11, 19, 35, 44, 45, 46, 53, 54, 62, 63, 64, 65, 69, 71, 72, 77, 85, 93, 95, 96, 97, 102, 106, 110, 119,
128,133,134, 136, 144, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,172,202 razem: 43 szt

6.2 TABELA GOSPODAROWANIA ZIELENIA ISTNIEJACA
6.2.1. OBJASNIENIE KOLUMN

Kolumna 1 - Lp. — numer inwentaryzacyjny drzewa
Kolumna 2 — Nazwa tacinska/ polska - oznacza nazwe botaniczng

Kolumna 3 — Obwdd pnia — mierzony na wysokosci 130 cm od nasady
pnia z doktadnosciag do 1cm

Kolumna 4—- Wysoko$¢ — wysokos¢ drzewa mierzona w metrach od nasady pnia do
wierzchotka z doktadnoscig do 1m

Kolumna 5- Srednica korony — odlegtoéé pomiedzy koricami dwéch najdtuzszych konaréw
lezgcych po przeciwlegtych stronach pnia, podana w metrach z doktadnoscig do 0,5m

Kolumna 7 -Uwagi — opis charakterystycznych cech pnia i korony, uwzgledniajacy cechy
gatunkowe oraz opis stanu zdrowotnego.

Kolumna 8 -Klasyfikacja — decyzje klasyfikujgce drzewa | krzewy .

6.2.2. TABELA GOSPODAROWANIA ZIELENIA ISTNIEJACA



RYSUNEK 2. GOSPODAROWANIE ZIELENIA ISTNIEJACA
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1. CZESC OPISOWA

1.1 PRZEDMOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni i gospodarowanie zielenig istniejgcg na
terenie nieruchomosci CARITAS Archidjecezji todzkiej w Drzewocinach, obreb 007 Drzewociny,
gmina Dtutéw, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 586 i 579/.

Granice opracowania zostaly oznaczone w czesci graficznej inwentaryzacji i gospodarowania
zielenia.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Prace dendrologiczne w terenie przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2021 roku.
Mapa geodezyjna do celdéw projektowych
Uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje projekt nasadzen.

Ideg projektu byto stworzenie oryginalnego otoczenia , ktére stanowitoby atrakcje wizualng,
stuzgcg wypoczynkowi na terenie Osrodka Caritas Archidiecezji Lodzkiej ,

Ksztatt jak i rozmieszczenie form roslinnych jest integralng czescig zatozenia architektoniczno-
ogrodowego .

Granica opracowania obejmuje cze$¢ terenu rekreacyjnego w otoczeniu budynkéw Osrodka
Rechabilitacyjno — Wypoczynkowego Caritas

1.4 OPIS WARUNKOW SIEDLISKOWYCH

Obszar opracowania znajduje sie w strefie mrozoodpornosci 6B.
Gleba srednia, piaszczysto-gliniasta, srednio wilgotna.

Osrodek bezposrednio sasiaduje z lasem i terenem rekreacji nad wodg .

Forme uksztattowania tworzy ptaski nasyp przed skarpg w kierunku brzegu stawu oraz
dziedziniec pomiedzy budynkami osrodka.

Sposéb uzytkowania terenu to miejsce spotkan i spacerow , rekreacji, kontemplacji przyrody i
modlitwy.

Zielenh objeta opracowaniem ma charakter ogrodu urzgdzonego, na bazie drzewostanu lesnego.
Szate roslinng tworzg drzewa gtéwnie sosny, Swierki i wigzy oraz zywoptoty z cisa i jalowcow .
Runo stanowig trawniki i niskie jatowce okrywowe.

Stan zdrowotny drzew i krzewow jest w wiekszosci dobry , krzewy sg regularnie przycinane,
trawa koszona. Panujgce zacienienie pod koronami drzew powoduje zmienne warunkKi
siedliskwe.

Wystepujg okazate cisy . Cenne sg cztery wigzy i dgb , ktére stanowig lisciaste dominanty w
zadrzewieniu iglastym .

Drzewa lisciaste:
wigz szyputkowy , dab, lipa, brzoza, jabtoh domowa,



1.5

Drzewa iglaste:
sosna zwyczajna, swierk, jodta, modrzew,

Wiekszos$¢ drzewostanu /sosna pospolita/ odznacza sie brakiem wysokich wymagan
siedliskowych . Drzewostan jest w wigkszosci w dobrym stanie zdrowotnym dostosowany do
gleby.

Wystepujg drzewa i krzewy lisciaste :

topola, robinia akacjowa, kasztanowiec, klon jawor, klon jesionolistny, klon srebrzysty, gtég, lipa
drobnolistna, jesion, wierzba, atycza, leszczyna, pospolita, orzech witoski, grab pospolity, dgb
szyputkowy, brzoza brodawkowata, dgb czerwony, brzoskwinia, trzmielina, rokitnik, korkowiec
amurski, buk pospolity, glediczja tréjcierniowa, lilak, berberys, dzika réza, irga ptozgca, tawuta
japonska, gtég dwuszyjkowy, trzmielina.

Drzewa i krzewy iglaste:

sosna himalajska, sosna czarna, cis pospolity w odmianach, zywotnik zachodni, jatowiec
pospolity, choina kanadyjska, jodta.

PROJEKT NASADZEN

1.5.1 KOMPOZYCJA OGRODU

Teren zielony otacza budynki Osrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Caritas. Mozna
wyodrebnic¢ strefy:

- strefa wejsciowa od zachodu

- wewnetrzny dziedziniec

- teren potudniowy

Ogrod dostepny jest z zewnetrznego parkingu otoczonego lasem. Oddzielony jest od drogi
wysokim zywoptotem. Za zywoptotem jest trawnik z miejscami do odpoczynku.

Dziedziniec na wprost ma charakter lesny z wysokimi starymi sosnami i miekkim poszyciem z
roslin okrywowych i lesng sciotkg . Jest to przestrzen do odpoczynku i relaksu dla kuracjuszy.
Projekt przewiduje przeksztatcenie terenu poprzez likwidacje trawnikéw i uzyznienie gleby dla
utworzenia mikroklimatu do nasadzen roslinami okrywowymi. Projekt minimalizuje kolizje
uwzgledniajac istniejgcy poziomu rosngcych drzew . Istniejgca zielen wysoka jest elementem
kompozycji projektowanego ogrodu. Projekt przewiduje krzewy kwitngce w otoczeniu budynku
,A” Dla go$ci, ktorzy przyjezdzajg w niedziele na msze przewidziana jest przestrzen, miedzy
kaplicg a budynkiem "A", z figurg na postumencie.

Teren od potudnia to stefa spaceréw , plac zabaw dla dzieci i rekreacja nad wodg. Zielen ma
charakter swobodny z przewagg wysokich traw , drzew istniejgcych , kwitngcych krzewow i
kwietng tgkg .Teren jest nastoneczniony i ostoniety zywoptotami, wyposazony w miejsca do
siedzenia , o$wietlo

1.5.2 SADZENIE ROSLIN

Prace realizacyjne objete niniejszym projektem, powinny by¢ wykonywane z uzyciem
materiatéw o odpowiednim standardzie, wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujgcych
przepisow.

Realizacje nalezy prowadzi¢ wg okreslonej ustalonej nizej kolejnosci prac:

Oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen po wykonaniu utwardzen
Modelowanie terenu/ makroniwelacja

Roztozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zieleh

Uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod zielen / mikro niwelacja
Sadzenie roslin

Kolejnos¢ prac moze by¢ w niewielkim stopniu zmodyfikowana, w zaleznosci od przyjetej przez
wykonawce i inwestora organizaciji i technologii. Wskazanym jest aby prace agrotechniczne i
ogrodnicze prowadzi¢ po zakohczeniu prac budowlanych

Termin sadzenia:

-rosliny z brylg korzeniowg sadzimy wczesng wiosng lub jesienig — rosliny lisciaste w stanie
bezlistnym,

-rosliny z pojemnikéw mozna sadzi¢ na miejsce state przez caty okres wegetacji



Rozstawy sadzenia:
-miejsce sadzenia ro$lin powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
-krzewy nalezy posadzi¢ zgodnie z rozstawami podanymi na rysunkach

Sposob sadzenia:

- przed wysadzeniem roslin teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- dotki podczas sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ ziemig urodzajng lub kompostowg w celu -
- zabezpieczenia systemow korzeniowych przed przesuszeniem, nie nalezy wykorzystywac
ziemi z terenu budowy,

- dotki muszg by¢ tak przygotowane, by korzenie mogty sie swobodnie uktadac i nie zaginac,

- korzenie uszkodzone i ztamane nalezy przed sadzeniem przycig¢,

- bryly korzeniowe roslin nalezy zasypac ziemig, a nastepnie ziemig wokot roslin ubic,

- rosliny nalezy podla¢ uzywajac 5 | na jedna sadzonke krzewiastg - pierwsze podlanie nie
pdzniej niz po dwéch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie
pozniej niz po 30 minutach,

- po posadzeniu nalezy wykona¢ $ciotkowanie grup krzewow warstwag kory na grubos¢ 10cm

- po posadzeniu nalezy usunag¢ uszkodzone, nadtamane pedy i gatezie,

Zaktadanie trawnikow:

- teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

1.5.4 SCIOLKOWANIE

Do $ciotkowania powierzchni pod projektowanymi drzewami, krzewami i bylinami nalezy
zastosowac kore drzewng z drzew iglastych, kompostowang minimum 9 miesiecy.

1.5.5 WSKAZANIA JAKOSCIOWE

Materiat szkotkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej i odpowiadaé okreslonym w
zaleceniach wymaganiom. Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo
uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci i dtugosci peddéw, a takze rbwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny
by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy korong i brytg korzeniowg. Materiat musi by¢
zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych. System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony,
nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkoétkarskiej.

Dobdr gatunkowy oraz parametry materiatu roslinnego do nasadzenh powinny by¢ zgodne zd
projektows.

1.5.6 PIELEGNACJA ROSLIN

- podlewanie w miare potrzeb, jednak nie mniej niz 5 razy w ciggu pierwszego sezonu,
odchwaszczanie minimum pieciokrotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego,w kolejnych latach
uprawy wiekszos¢ gatunkéw wystarczy podlewac tylko w czasie przedituzajacej sie suszy,

- nawozenie (rosliny sadzone jesienig - raz w sezonie, na wiosne, nawozem o przedtuzonym
dziataniu, rosliny sadzone wiosng - dwa miesigce po posadzeniu), zgodnie z zaleceniami
producenta,

- drzew nie trzeba nawozi¢, wystarczy jna powierzchni ziemi wokét nich roztozy¢ scidtke

( warstwe z przekompostowanej kory grubosci 10 cm).

- nawozi¢ wiosng nawozem mineralnym — najlepiej przeznaczonym dla konkretnej grupy roslin,
powtdrzy¢ wczesnym latem, zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu preparatu,

- ostatnie nawozenie wykonac nie pozniej niz w lipcu,

- usuwanie odrostow korzeniowych oraz z pnia drzew,

- uzupetnieniu warstwy kory do grubosci 10cm,



- przycinanie ztamanych i chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce),
- cis - ciecie dwa razy w sezonie wegetacyjnym wczesng wiosng i nie pézniej niz do potowy
sierpnia,

1.5.7 WYKAZ ROSLIN PROJEKTOWANYCH

KRZEWY | BYLINY

L Oznaczenie | nazwa facinska llos¢ roslin (szt.),
P- na projekcie | nazwa polska pojemnik
1 K1 Tlaxus,medila Hicksii. 237: C5
cis posredni
2 K2 Hedera helix _ 189: P9
bluszcz pospolity
3 K3 V/nca_z minor . 1302 P9
barwinek pospolity
Lonicera pileata .
4 K4 suchodrzew chinski 231; P14
5 K5 Cornys _alba Elegaqt/s§/ma 49 - c5
deren biaty Elegantissima
6 K6 Perovsk(a 36 P14
perowskia
7 K7 Lawendula L. 50 - P14
lawenda
8 K8 Hydrangea arbt_Jrences Annabelle 59 - c5
hortensja krzewiasta Annabelle
9 K9 V/b_urnum rhyt/c_lophyl/um 9 c5
kalina sztywnolistna
10 K10 Euonyr_nus Fortunei Emerald Ga_lety 783: P9
trzmielina Fortunea Emerald Gaiety
11 K11 Paqhysandra terminalis 963: P9
runianka
TRAWY
Oznaczenie nazwa facinska T
Lp. o llos¢ roslin (szt.)
na projekcie | nazwa polska
1 T trawnik 667,5 m2
2 T2 tagka kwietna 152,5 m2
Miscantus sinensis Morning Light .
3 K miskant chinski Morning Light 6 C5
4 T4 Pan/cum virgatum Va(rlor 23 c5
proso rozgowate Varrior
5 T5 Pan/curln virgatum Heavy Metel 13 - c5
proso rozgowate Havy Metel
6 T6 Penn/sgtun_v a/upecuro:des 23 - c5
rozplenica japonska
7 T7 M{scantus sinensis G_rgcﬂ//mus 34 - c5
miskant chinski Gracillimus
8 T8 M/scantuslglmlanSIs Memory 20 - c5
miskant chinski Memory
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