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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Docieplenie sciany frontowej
1.1 Sciana frontowa
1 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1f 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
18,3%6,5 m2 118,950
RAZEM 118,950
2| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.1.1 r.16 (pozycje: 4,5, 6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
z.sz.5.15 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 150,
151, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167)
3|KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.1f 0923-01
Okna
6*(1,1*1,3) m2 8,580
6*(0,6 +0,8) m2 8,400
1,4*0,75 m2 1,050
1,119 m2 2,090
Drzwi wejsciowe
1,1*21 m2 2,310
RAZEM 22,430
4| KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarka [ m2
d.1.1f 0109-06 cisnieniowa
poz.1-poz.3-(0,5*18,3) m2 87,370
RAZEM 87,370
5|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.1.1{ 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.4 m2 87,370
RAZEM 87,370
6| KNR-W 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m
d.1.1 0702-05 wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - oScieza
Okna i drzwi
12*1,1+12*1,3+12*0,6+12*0,8+2*1,4+2* | m 61,200
0,75+2*1,1+2*1,9+1,1+2*2/1
RAZEM 61,200
7| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.1.1{ 0201-05 styropianowe gr. 15 cm na scianach (0,031 W/m*K)
poz.4 m2 87,370
RAZEM 87,370
8| KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej | m2
d.1.1] 0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z
cegty
poz.4 m2 87,370
RAZEM 87,370
9] KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.1.1{ 0201-07 styropianowe gr. 3 cm na osciezach (0,031 W/m*K)
6*1,1+12*1,3+6*06+12*0,8+1,4+2*0,75 | m2 9,700
+1,1+2*19+1,1+2*21)*0,2
RAZEM 9,700
10| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.1.1f 0201-06 styropianowe gr. 2 cm (0,031 W/m*K) na osciezach -
utozenie spadku pod parapetami okiennymi
6*1,1+6*06+14+1,1)*0,2 m2 2,540
RAZEM 2,540

-2-

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 6619 Uzytkownik: Invest-Sudety Marlena Klonowska




Przedmiar

wraz z podtgczeniem do kanalizacji

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
11| KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.1] 0928-01 strukturalnego grubosci 2 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu metodg "mokre na mokre" na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych - bez siatki
(gzyms+drzwi)
18,3*0,3+(2,2*2+1,1)*0,4 m2 7,690
RAZEM 7,690
12| KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- | m2
d.1.1{ 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie
poz.7 + poz.9 + poz.10 m2 99,610
RAZEM 99,610
13| KNR 0-23 Zamocowanie listwy startowej z okapnikiem m
d.1.1| 2612-09
18,3 m 18,300
RAZEM 18,300
14| KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.1.1] 2609-07 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach - wzmocnienie parapetu
poz.10 + 14 m2 16,540
RAZEM 16,540
15 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.1.1] 2609-08 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikoéw wypuktych
katownikiem metalowym
12*1,1+12*1,3+12*06+12*0,8+2*1,4+2* | m 67,700
0,75+2*1,1+2*19+1,1+2*21+6,5
RAZEM 67,700
16| KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki m2
d.1.1| 2609-06 wzmacniajgcej - dolna cze$c¢ sciany
18,3*(2-0,5) m2 27,450
RAZEM 27,450
17| KNR 4-01 Analogia - rozebranie parapetow m2
d.1.1 0535-08
6*1,1+6*06+14+1,1)*0,2 m2 2,540
RAZEM 2,540
18| KNR-W 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy m2
d.1.1f 0921-04
6*1,1+6*06+14+1,1)*0,4 m2 5,080
RAZEM 5,080
19| KNR-W 2-02 Wykonanie parapetow z granitu strzegomskiegogr.3 | m
d.1.1f 2104-02 cm.
6*1,1+6*06+1,4+1,1) m 12,700
RAZEM 12,700
20| KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.1| 0545-04 uzytku
18,3 m 18,300
RAZEM 18,300
21|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie | m
d.1.1] 0545-06 do uzytku
6,5*2 m 13,000
RAZEM 13,000
22|KNR-W 2-02 Rynny dachowe poétokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.1.1f 0522-02 gotowych elementéw z blachy tytancynku gr. 0,7 mm
18,3 m 18,300
RAZEM 18,300
23|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. od 15 cm - montaz z m
d.1.1f 0529-02 gotowych elementdw z blachy tytancynku gr. 0,7 mm
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6,5*2 m 13,000
RAZEM 13,000
24 KNR 4-01 Wymiana uchwytéw do rur spustowych szt.
d.1.1f 0529-10
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
25| KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy szt.
d.1.1| 0528-06 ocynkowanej
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
26| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1| 0354-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR 2-02 Ponowny montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1f 1215-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28 Demontaz oraz ponowny montaz oswietlenia szt
d.1.1 zewnetrznego - kalkulacja indywidualna.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29 Demontaz oraz ponowny montaz przewodow szt
d.1.1 spalinowych - kalkulacja indywidualan.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1f 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
(poz.12) * 0,02 m3 1,992
RAZEM 1,992
31 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.1.1
poz.30 * 1,6 t 3,187
RAZEM 3,187
1.2 Cokot
32|KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.2| 0923-01
Okna piwniczne
5*(0,7*0,5) m2 1,750
RAZEM 1,750
33| KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarkg | m2
d.1.2[ 0109-06 cisnieniowg
(0,5*18,3) - poz.32 m2 7,400
RAZEM 7,400
34|KNR-W 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.1.2[ 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.33 m2 7,400
RAZEM 7,400
35/KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m
d.1.2[ 0702-05 wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - oscieza
Okna
10*0,7+10*0,5 m 12,000
RAZEM 12,000
36| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.1.2[ 0201-05 styropianowe gr. 10 cm na scianach (0,031 W/m*K)
poz.34 m2 7,400
RAZEM 7,400
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37| KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej | m2
d.1.2| 0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z
cegly
poz.36 m2 7,400
RAZEM 7,400
38| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.1.2| 0201-07 styropianowe gr. 3 cm na osciezach (0,031 W/m*K)
poz.35* 0,3 m2 3,600
RAZEM 3,600
39| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.1.2[ 0505-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach
poz.33 m2 7,400
RAZEM 7,400
40| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.1.2[ 0505-03 recznie na scianach
poz.33 m2 7,400
RAZEM 7,400
41| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.1.2| 0505-02 recznie; warstwa posrednia na osciezach
(10*0,7+10*0,5) 0,4 m2 4,800
RAZEM 4,800
42| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.1.2| 0505-04 recznie na osciezach
poz.41 m2 4,800
RAZEM 4,800
43| KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- | m2
d.1.2| 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie
poz.33 + poz.41 m2 12,200
RAZEM 12,200
44| KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.1.2| 2609-08 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym
poz.35 + 18,3 m 30,300
RAZEM 30,300
45 KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki m2
d.1.2| 2609-06 wzmacniajgcej - dolna czesc¢ sciany
18,3%0,5 m2 9,150
RAZEM 9,150
46| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2[ 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
(poz.43) * 0,02 m3 0,244
RAZEM 0,244
47 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.1.2
poz.46 * 1,6 t 0,390
RAZEM 0,390
2 Docieplenie sciany szczytowej - prawej
2.1 Sciana szczytowa prawa
48| KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1f 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
6,5%9,6 +24 m2 86,400
RAZEM 86,400
49| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.2.1 r.16 (pozycje: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
z.sz.5.15 62, 63, 64, 65, 66, 67)
50| KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.1f 0923-01

Okna mieszkalne
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4*(1,1*1,3) m2 5,720
RAZEM 5,720
51| KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarkg | m2
d.2.1{ 0109-06 cisnieniowg
poz.48 - poz.50 - (0,5 * 9,6) m2 75,880
RAZEM 75,880
52| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.2.1] 0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.51 m2 75,880
RAZEM 75,880
53| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m
d.2.1] 0702-05 wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - oscieza
Okna
8*1,1+8*13 m 19,200
RAZEM 19,200
54| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.2.1] 0201-05 styropianowe gr. 15 cm na sScianach (0,031 W/m*K)
poz.51 m2 75,880
RAZEM 75,880
55| KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej | m2
d.2.1] 0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z
cegty
poz.51 m2 75,880
RAZEM 75,880
56| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.2.1 0201-07 styropianowe gr. 3 cm na osciezach (0,031 W/m*K)
4*1,1+8%1,3)*0,2 m2 2,960
RAZEM 2,960
57| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.2.1 0201-06 styropianowe gr. 2 cm (0,031 W/m*K) na osciezach -
utozenie spadku pod parapetami okiennymi
4*1,1)*0,2 m2 0,880
RAZEM 0,880
58| KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- | m2
d.2.1 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie
poz.54 + poz.56 + poz.57 m2 79,720
RAZEM 79,720
59| KNR 0-23 Zamocowanie listwy startowej z okapnikiem m
d.2.1| 2612-09
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
60| KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2.1| 2609-07 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach - wzmocnienie parapetu
poz.57 +4 m2 4,880
RAZEM 4,880
61| KNR0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.2.1| 2609-08 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikoéw wypuktych
katownikiem metalowym
8*1,1+8*13+2*6,5 m 32,200
RAZEM 32,200
62| KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki m2
d.2.1| 2609-06 wzmacniajgcej - dolna cze$c¢ sciany
9,6*(2-0,5) m2 14,400
RAZEM 14,400
63| KNR 4-01 Analogia - rozebranie parapetow m2
d.2.1| 0535-08
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4*1,1)*0,2 m2 0,880
RAZEM 0,880
64| KNR-W 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy m2
d.2.1| 0921-04
4*1,1)*0,4 m2 1,760
RAZEM 1,760
65|KNR-W 2-02 Wykonanie parapetow z granitu strzegomskiego gr. 3 | m
d.2.1f 2104-02 cm.
(4*1,1) m 4,400
RAZEM 4,400
66| KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz anten szt.
d.2.1| 0322-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
67 Demontaz oraz ponowny montaz czujki - kalkulacja szt
d.2.1 indywidualna.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
68| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1] 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0109-12
(poz.58) * 0,02 m3 1,594
RAZEM 1,594
69 Skfadowanie i utylizacja gruzu t
d.2.1
poz.68 * 1,6 t 2,550
RAZEM 2,650
2.2 Cokot
70| KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.2| 0923-01
Okna piwniczne
(0,7*0,5) m2 0,350
RAZEM 0,350
71| KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarka [ m2
d.2.2| 0109-06 cisnieniowa
(0,5 *9,6) - poz.70 m2 4,450
RAZEM 4,450
72| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.2.2| 0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.71 m2 4,450
RAZEM 4,450
73|KNR-W 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m
d.2.2[ 0702-05 wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - oscieza
Okna
2*0,7+2%0,5 m 2,400
RAZEM 2,400
74| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.2.2| 0201-05 styropianowe gr. 10 cm na sScianach (0,031 W/m*K)
poz.72 m2 4,450
RAZEM 4,450
75| KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej | m2
d.2.2| 0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z
cegty
poz.74 m2 4,450
RAZEM 4,450
76| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.2.2| 0201-07 styropianowe gr. 3 cm na osciezach (0,031 W/m*K)
poz.73 * 0,3 m2 0,720
RAZEM 0,720
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77| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.2.2[ 0505-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
poz.71 m2 4,450
RAZEM 4,450
78| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.2.2| 0505-03 recznie na $cianach
poz.71 m2 4,450
RAZEM 4,450
79| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.2.2[ 0505-02 recznie; warstwa posrednia na osciezach
(2¥0,7+2*0,5 *0,4 m2 0,960
RAZEM 0,960
80[ KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.2.2[ 0505-04 recznie na osciezach
poz.79 m2 0,960
RAZEM 0,960
81| KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- | m2
d.2.2| 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie
poz.71 + poz.79 m2 5,410
RAZEM 5,410
82| KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.2.2| 2609-08 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym
poz.73 + 9,6 m 12,000
RAZEM 12,000
83| KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki m2
d.2.2| 2609-06 wzmacniajgcej - dolna cze$c¢ sciany
9,6*0,5 m2 4,800
RAZEM 4,800
84| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2[ 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
(poz.81) * 0,02 m3 0,108
RAZEM 0,108
85 Skfadowanie i utylizacja gruzu t
d.2.2
poz.84 * 1,6 t 0,173
RAZEM 0,173
3 Docieplenie sciany tylnej
3.1 Sciana tylna
86| KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3.1] 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
18,3%6,5 m2 118,950
RAZEM 118,950
87| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.3.1 r.16 (pozycije: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
z.sz.5.15 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111,112, 113, 114, 115)
88| KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3.1| 0923-01
Okna mieszkarnia
12*(1,1*1,3) m2 17,160
RAZEM 17,160
89| KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarkg | m2
d.3.1f 0109-06 cisnieniowa
poz.86 - poz.88 - (0,5 * 18,3) m2 92,640
RAZEM 92,640
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90| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.3.1] 0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.89 m2 92,640
RAZEM 92,640
91|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m
d.3.1 0702-05 wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - oscieza
Okna
24*1,1+24*1,3 m 57,600
RAZEM 57,600
92| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.3.1 0201-05 styropianowe gr. 15 cm na scianach (0,031 W/m*K)
poz.89 m2 92,640
RAZEM 92,640
93| KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej | m2
d.3.1 0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z
cegty
poz.89 m2 92,640
RAZEM 92,640
94| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.3.1 0201-07 styropianowe gr. 3 cm na osciezach (0,031 W/m*K)
(12*1,1+24*1,3)*0,2 m2 8,880
RAZEM 8,880
95| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.3.1 0201-06 styropianowe gr. 2 cm (0,031 W/m*K) na osciezach -
utozenie spadku pod parapetami okiennymi
(12* 1,1)*0’5 m2 6,600
RAZEM 6,600
96| KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.1f 0928-01 strukturalnego grubosci 2 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu metodg "mokre na mokre" na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych - bez siatki
(gzyms)
18,3*0,3 m2 5,490
RAZEM 5,490
97| KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg- | m2
d.3.1 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie
poz.92 + poz.94 + poz.95 m2 108,120
RAZEM 108,120
98| KNR 0-23 Zamocowanie listwy startowej z okapnikiem m
d.3.1] 2612-09
18,3 m 18,300
RAZEM 18,300
99( KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.3.1 2609-07 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
o$ciezach - wzmocnienie parapetu
poz.95 + 12 m2 18,600
RAZEM 18,600
100 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.3.1 2609-08 metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym
24*11+24*1,3+6,5 m 64,100
RAZEM 64,100
101 KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki m2
d.3.1 2609-06 wzmacniajgcej - dolna czesc¢ sciany
18,3*(2-0,5) m2 27,450
RAZEM 27,450
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102 KNR 4-01 Analogia - rozebranie parapetow m2
d.3.1| 0535-08
(12*1,1)*0,2 m2 2,640
RAZEM 2,640
103| KNR-W 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy m2
d.3.1 0921-04
(12*1,1)*0,4 m2 5,280
RAZEM 5,280
104|KNR-W 2-02 Wykonanie parapetow z granitu strzegomskiegogr.3 | m
d.3.1 2104-02 cm.
12*1,1) m 13,200
RAZEM 13,200
105|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do m
d.3.1| 0545-04 uzytku
18,3 m 18,300
RAZEM 18,300
106| KNR-W 2-02 Rynny dachowe poétokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.3.1 0522-02 gotowych elementéw z blachy tytancynku gr. 0,7 mm
18,3 m 18,300
RAZEM 18,300
107| KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie | m
d.3.1| 0545-06 do uzytku
6,5*2 m 13,000
RAZEM 13,000
108 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. od 15 cm - montaz z m
d.3.1] 0529-02 gotowych elementéw z blachy tytancynku gr. 0,7 mm
wraz z podigczeniem do kanalizacji
6,5*2 m 13,000
RAZEM 13,000
109 KNR 4-01 Wymiana uchwytéw do rur spustowych szt.
d.3.1 0529-10
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
110| KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy szt.
d.3.1] 0528-06 ocynkowanej
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
111] KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz anten szt.
d.3.1 0322-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
112 Demontaz oraz ponowny montaz skrzynki gazowej - | szt
d.3.1 kalkulacja indywidualna.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
113 Demontaz oraz ponowny montaz puszki - kalkulacja szt
d.3.1 indywidualna.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
114| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3.1 0354-13
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
115] KNR 2-02 Ponowny montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.3.1f 1215-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
116|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.1] 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0109-12
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(poz.97) * 0,02 m3 2,162
RAZEM 2,162
117 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.3.1
poz.116 * 1,6 t 3,459
RAZEM 3,459
3.2 Cokot
118 KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3.2| 0923-01
Okna piwniczne
5*(0,7*0,5) m2 1,750
RAZEM 1,750
119] KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarkg | m2
d.3.2[ 0109-06 cisnieniowag
(0,5*18,3) - poz.118 m2 7,400
RAZEM 7,400
120| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.3.2| 0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.119 m2 7,400
RAZEM 7,400
121|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m
d.3.2| 0702-05 wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - oscieza
Okna
10*0,7+10*0,5 m 12,000
RAZEM 12,000
122 KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.3.2] 0201-05 styropianowe gr. 10 cm na sScianach (0,031 W/m*K)
poz.120 m2 7,400
RAZEM 7,400
123| KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej | m2
d.3.2| 0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z
cegty
poz.122 m2 7,400
RAZEM 7,400
124| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.3.2| 0201-07 styropianowe gr. 3 cm na osciezach (0,031 W/m*K)
poz.121*0,3 m2 3,600
RAZEM 3,600
125| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.3.2| 0505-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
poz.119 m2 7,400
RAZEM 7,400
126 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.3.2[ 0505-03 recznie na scianach
poz.119 m2 7,400
RAZEM 7,400
127| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.3.2 0505-02 recznie; warstwa posrednia na osciezach
(10*0,7+10*0,5) * 0,4 m2 4,800
RAZEM 4,800
128| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.3.2| 0505-04 recznie na osciezach
poz.127 m2 4,800
RAZEM 4,800
129] KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg- | m2
d.3.2| 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie
poz.119 + poz.127 m2 12,200
RAZEM 12,200
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130 KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki m2
d.3.2| 2609-06 wzmacniajgcej - dolna czesc¢ sciany
18,3*0,5 m2 9,150
RAZEM 9,150
131|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2[ 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
(poz.129) * 0,02 m3 0,244
RAZEM 0,244
132 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.3.2
poz.131* 1,6 t 0,390
RAZEM 0,390
4 Stolarka okienna i drzwiowa
133 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne szt
d.4| 0929-01 jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - lambda 1,1
W/mK
Ckna piwniczne (0. 7°0.5)
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
134 KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z m
d.4| 0708-01 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 15 cm
22*0,7+22*0,5 m 26,400
RAZEM 26,400
135 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierébwnosci
poz.134 * 0,5 m2 13,200
RAZEM 13,200
136 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4| 1204-02 tynkow wewnetrznych scian
poz.135 m2 13,200
RAZEM 13,200
137 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | m2
d.4| 0354-05 ponad 2 m2
1,1*0,3+(2*2,2)*0,3 m2 1,650
RAZEM 1,650
138|KNR-W 2-02 Demontaz starych drzwi oraz montaz nowych drzwi szt
d.4| 1027-02 zewnetrznych aluminiowych z samozamykaczem o
powierzchni ponad 1.5 m2 (1,1x2,2) - (wizja na
miejscu)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Docieplenie stropu piwnicznego
139|KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.5| 0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schoddw. o powierzchni odbicia ponad 5
m2
123,2 m2 123,200
RAZEM 123,200
140 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg- | m2
d.5| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.139 m2 123,200
RAZEM 123,200
141 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.5| 2611-02 metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
poz.139 m2 123,200
RAZEM 123,200
142 KNR 0-33 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm (roboty | m2
d.5| 0101-04 wykonywane reczne) - lambda 0,031 W/mK
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poz.139 m2 123,200
RAZEM 123,200
143 KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z M2
d.5 0101-05 widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.139 M2 123,200
RAZEM 123,200
144| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5| 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania
poz.139 m2 123,200
RAZEM 123,200
145 Przetozenie kolizyjnej instalaciji elektrycznej (np. szt
d.5 punkty oswietleniowe itp.) - dotyczy catej piwnicy -
kalkulacja indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
146 KNR 4-01 Analogia - usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.5| 0106-05
poz.139 * 0,025 m3 3,080
RAZEM 3,080
147|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.146 m3 3,080
RAZEM 3,080
148 Skfadowanie i utylizacja gruzu t
d.5
poz.147 * 1,6 t 4,928
RAZEM 4,928
6 Docieplenie stropodachu
149 KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.6| 1664-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
150| KNR K-05 Rozebranie starych pokry¢ dachowych facznie z m2
d.6| 0101-02 rozebraniem tat, kontrtat, deskowania - dachowka
ptaska, podwdjna, bez odzysku
129,38 * 2 m2 258,760
RAZEM 258,760
151 KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, m2
d.6] 0545-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
(18,3*2)*0,4+(4*5)*0,4 m2 22,640
RAZEM 22,640
152 KNR 4-01 Przetozenie pokrycia dachowki ceramicznej m2
d.6| 0504-05 zaktadkowej wraz z oczyszczeniem - materiat z przel
odzysku - tgczenie dachow .pokr
(1*7,07)*2 m2 14,140
przel
.pokr
RAZEM 14,140
153 KNR 4-01 Przetozenie ggsioréw ceramicznych wraz z m
d.6| 0504-08 oczyszczeniem - materiat z odzysku - tgczenie przel
dachow .gasi
or.
7,07 *2 m 14,140
przel
.gasi
or.
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RAZEM 14,140
154 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.6/202 0541-02 szer.w rozwinigciu ponad 40 cm gr. 0,7 koloru
dachowki - tgczenie dachow
(2*0,7)*0,4 m2 0,560
RAZEM 0,560
155 KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
d.6| 0103-01
poz.150 m2 258,760
RAZEM 258,760
156 KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw m2
d.6| 0104-06 krokwi 80 do 100 cm
poz.150 m2 258,760
RAZEM 258,760
157 KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki przy rozstawie krokwi 75 do | m2
d.6| 0105-05 90 cm
poz.150 m2 258,760
RAZEM 258,760
158 KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec | szt.
d.6] 0412-01 krokwi - przewidziano 5 szt.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
159 KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie m
d.6| 0413-01 desek gr. 32 mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
160[ KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachowki m2
d.6| 0301-03 ceramicznej zaktadkowej - co druga mocowana
poz.150 m2 258,760
RAZEM 258,760
161| KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowka m
d.6/ 0305-01 ceramiczng zaktadkowg + 1 gagsiory krancowe
18,3 m 18,300
RAZEM 18,300
162 KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i m2
d.6| 0627-02 krawedziakow metodg smarowania preparatami
solowymi
poz.160 m2 258,760
RAZEM 258,760
163| KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu - analogia ggbka m
d.6| 0401-01 przeciwsniezna
30 m 30,000
RAZEM 30,000
164| KNR K-05 Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratka m
d.6| 0401-02 wentylacyjna i kratki wentylacyjnej
poz.163 m 30,000
RAZEM 30,000
165 KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z m2
d.6| 0301-07 wetny mineralnej (lambda 0,033 W/mK) gr. 25 cm
uktadanymi w potaci dachu krokwiowego z montazem
zabezpieczeniem drutem wigzankowym wraz
montazem izolaciji folii paroizolacyjnej
poz.160 m2 258,760
RAZEM 258,760
166 NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.6/202 0541-02 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm gr. 0,7 koloru
dachowki
poz.151 * 0,4 m2 9,056
RAZEM 9,056
167| KNR-W 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.6| 0921-04
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poz.166 m2 9,056
RAZEM 9,056
168| KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego m
d.6| 0404-01 aluminiowego z ptotkiem w kolorze dachowki
18*2 m 36,000
RAZEM 36,000
169 KNR K-05 Montaz wytazu dachowego systemowego fabrycznie | kpl.
d.6| 0406-02 wykonczonego o wym. 0,6x0,8m z integrowanym
kotnierzem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
170 Montaz drabiny aluminiowej na dach kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
171] KNR K-05 Montaz elementow komunikacji po dachu - tawa szt.
d.6| 0405-03 kominiarska duza aluminiowa w kolorze dachowki -
montaz stopni kominiarskich
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
172 KNR K-05 Montaz elementow komunikacji po dachu szt.
d.6| 0405-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
173| KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.6| 0407-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
174 KNR K-05 Obrobka szczytéw dachow dachéwkami szczytowymi | m
d.6| 0308-01 lewa/prawa + 2 dachowek krancowych
2*7,07 m 14,140
RAZEM 14,140
175 Okna dachowe typu "Velux" - zabezpieczenie oraz szt
d.6 dostosowanie do nowej potaci dachowej - kalkulacja
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
176] KNR K-05 Obrdbka szczytow dachéw dachowkami szczytowymi | m
d.6| 0308-01 lewa/prawa + 8 dachdwek krancowych - lukarny
2*6+25*2 m 17,000
RAZEM 17,000
177 Lukarny dachowe - wymiana starego pokrycia lukarn, | szt
d.6 ocieplenie oraz dostosowanie do nowej potaci
dachowej - kalkulacja indywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
178 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.6| 202 0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 40 cm gr. 0,7 koloru
dachowki - lukarny
(2*6)*04+(3*1)*0,8+(6*2)*0,4)*2 m2 24,000
RAZEM 24,000
179 Lukarny dachowe - Sciana czotowa - zabezpieczenie | szt
d.6 stolarki okiennej, ocieplenie oraz dostosowanie do
nowej potaci dachowej - kalkulacja indywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
180[KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
(p0z.150 + poz.151) * 0,02 m3 5,628
RAZEM 5,628
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181 Skfadowanie i utylizacja gruzu t
d.6
poz.180 * 1,6 t 9,005
RAZEM 9,005
Prace uzupelniajgce
7.1 Pole do manewru- przystosowanie obiektu do poruszania sig osob z
niepetnosprawnosciami
182 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.7.1] 0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. lll
(0k.46%)
05*15*3 m3 2,250
RAZEM 2,250
183 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.7.1] 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. lll
2,25 m3 2,250
RAZEM 2,250
184| KNR 4-01 Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi - za | m3
d.7.1{ 0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
2,25 m3 2,250
RAZEM 2,250
185| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.7.1] 0104-03 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3*15 m2 4,500
RAZEM 4,500
186/ KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.7.1 0104-04 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
187 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2
d.7.1 0114-01 0 grubosci po zageszczeniu 20 cm
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
188| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - | m2
d.7.1 0114-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
189 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.7.1{ 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
190 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.7.1f 0105-08 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
191| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.7.1 0511-04 8 cm na podsypce piaskowej
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
7.2 Pasy ostrzegawcze- przystosowanie obiektu do poruszania sie 0sob z
niepetnosprawnosciami
192 Pasy ostrzegawcze dla os6b niewidomych - zotte szt
d.7.2 150x60cm
2 szt 2,000
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 2,000
7.3 Elementy ulatwiajgce swobodng orientacje- przystosowanie obiektu do poruszania sie
0s0b z niepetnosprawnosciami
193 Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a -| szt
d.7.3 300x240x3 aluminiowa.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
194 Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt
d.7.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7.4 Wejscie do budynku - front
195 KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.7.4| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
0,15*1,5*0,5 m3 0,113
RAZEM 0,113
196 KNR 2-02 Analogia - Warstwy wyrownawcze pod posadzki z m2
d.7.4{ 1104-01 zaprawy cementowej - haprawa podtoza
1,5%0,5 m2 0,750
RAZEM 0,750
197 KNR 0-12 Progi do budynku z wycieraczka granit ptomieniowany [ m2
d.7.4| 1120-04 gr3cm
poz.196 m2 0,750
RAZEM 0,750
198/ KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7.4| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
poz.195 * 0,02 m3 0,002
RAZEM 0,002
199 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.7.4
poz.198 * 1,6 t 0,003
RAZEM 0,003
7.5 Wymiana WLZ budynku
200 Wymiana WLZ budynku szt
d.7.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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